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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projekt obejmuje przebudowe budynku $wietlicy wiejskiej w Oborach (kategoria obiektu budowlanego - IX).
Budynek stanowi wtasnos¢ Gminy Zbdjno.

Zakres prac ujetych w projekcie nie zmienia funkcji budynku i jego pomieszczen oraz nie powoduje zmian
mogacych mie¢ wptyw na ich przeznaczenie.

1.2. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

W wyniku projektowanej przebudowy, w budynku powstanie funkcjonalna swietlica wiejska, spetniajgca
obowigzujace standardy sanitarno-higieniczne i przeciwpozarowe, przystosowana do potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

W przebudowywanym budynku zaplanowano dwie sale spotkan (duzg — pom. 1.3. i matg — pom. 1.9.), ktére
wykorzystywane beda na réznego rodzaju spotkania mieszkaicow Gminy Zbdjno a w szczegdlnosci
sotectwa Obory. Przewiduje sie, ze w budynku jednorazowo nie bedzie przebywaé wiecej niz 50 oséb.
Swietlica wyposazona zostanie w zaplecze kuchenne (po. 1.4, 1.5, 1.7, 1.8), ktére posiadaé bedzie odrebne
wejscie (z pom. 1.5) niezalezne od gtéwnego wejscia do budynku. Zaplecze cateringowe umozliwia
podawanie positkdbw w naczyniach wielorazowych. W obiekcie zaprojektowano réwniez sanitariat
przystosowany dla oséb niepetnosprawnych oraz drugi sanitariat dla uzytkownikéw zaplecza
cateringowego. Obiekt bedzie przystosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Zakres prac ujetych w projekcie nie zmienia funkcji budynku i jego pomieszczen oraz nie powoduje zmian
mogacych mie¢ wptyw na ich przeznaczenie.

1.3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

STAN ISTNIEJACY

Budynek jednokondygnacyjny, kryty dachem dwuspadowym symetrycznym, wolnostojacy.

Budynek, wybudowany w technologii tradycyjnej na poczatku XX wieku, pierwotnie petnit funkcje szkoty.
Obecnie budynek stuzy lokalnej spotecznosci jako swietlica wiejska — miejsce aktywizacji spotecznej
mieszkanncow sotectwa Obory. Forma architektoniczng budynek wpisuje sie w okoliczng zabudowe.
Budynek ujety w wojewddzkiej ewidencji zabytkdw.

Budynek objety opracowaniem posiada fundamenty kamienne. Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej
petnej — mur gr. 60 cm. Sciany pokryte od wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym/wapiennym. Dach
o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej o kacie nachylenia pofaci 34°, kryty dachdwka ceramiczna
karpiéwka utozong w podwdjng koronke. Konstrukcja dachu zostata przed kilkoma laty kompleksowo
wymieniona, wtedy réwniez wykonano wience Zzelbetowe spinajgce budynek. Podtogi na gruncie,
wykonczone czesciowo deskami na legarach, cze$ciowo panelami na legarach i ptycie OSB. W czesci
wejsciowe] oraz drugim wiatrofapie posadzki betonowe pokryte ptytkami ceramicznymi a w kuchni gumolit
na posadzce betonowej. Brak podpiwniczenia. Stolarka okienna drewniana wymieniona pod nadzorem
konserwatorskim, w dobrym stanie technicznym — wymaga oczyszczenia i natozenia nowych powtok
malarskich oraz wymiany elementéw sztukaterii okiennej.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna drewniana wymieniona pod nadzorem konserwatorskim, w bardzo dobrym
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stanie technicznym (korekty wymaga szerokos¢ drzwi wejsciowych oraz kierunek otwierania drzwi w celu
spetnienia przepiséw ppoz). Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi drewniane petne, odtworzone
na podstawie oryginalnych drzwi (drzwi dwuskrzydtowe do sal, drzwi jednoskrzydtowe do sanitariatu
i wiatrotapu kuchennego). Sufit w jednej czesci budynku (sala gtéwna) wykonany z ptyt g-k, w drugiej czesci
sufit drewniany otynkowany tynkiem wapiennym.

Budynek swietlicy w Oborach nosi liczne $lady zniszczen, niezgodnych ze sztukg konserwatorskg napraw
i modyfikacji, ktére stopniowo doprowadzajg do degradacji budynku. Przyczyna tych zniszczen tkwi miedzy
innymi w cementowej spoinie, ktora natozona zostata na czesciowo wyptukang oryginalng spoine.
Spowodowato to powierzchowne tuszczenie sie cegty na skutek naprezen wywotywanych przez cement
(szczegolnie w okresach jesien-zima, zima-wiosna) i zablokowato swobodne odparowywanie wilgoci.
Dodatkowo cementowa spoina mogta wprowadzi¢ w mur sole rozpuszczalne w wodzie, ktére wigzac
czasteczki wody, intensyfikujg proces destrukcji. Wtdrng zaprawg koloru szarego zostaty wytynkowane
zewnetrzne parapety okienne oraz miejsca spekan na przybudéwce. Zaprawa ta odspaja sie od lica cegiet
(wynik nieudolnej naprawy spekan w murze). Zaprawa ta niekorzystnie wptywa na stan zachowania obiektu.
Od strony potnocnej czesé zabytku porosnieta jest przez mchy i porosty, szczegdlnie w partii cokotowej -
jest to zwigzane z wiekszym zacienieniem tego miejsca oraz z ostonieciem od wiatru i gorszym
odparowywaniem wody opadowej. W wielu miejscach na elewacji cegly pokryte s ciemnymi
nawarstwieniami, ktére przyczyniaja sie do niszczenia spieku i odstaniania porowatego czerepu. Przyczyng
powstawania nawarstwien jest wigzanie zwigzkéw siarki, smétek i zanieczyszczern znajdujacych sie
w powietrzu pochodzacych ze spalin samochodowych i dymu wydobywajacego sie z komindw gospodarstw
domowych. Widoczne sg takze ubytki w cegle i spoinie. Dlatego tez stopien zniszczenia poszczegdlnych
elementéw murdw jest zaawansowany i wymaga przeprowadzenia prac ratunkowych.

Ogdlna konstrukcja muréw zewnetrznych w dobrym stanie technicznym (poza przybuddéwka). Na skutek
podciggania kapilarnego, zwtaszcza od strony pétnocnej, widaé najwiekszg destrukcje poszczegdlnych cegiet
— zlasowania, wysolenia na wysokosci ok 1,0 m. Osuszaniu $ciany nie sprzyja uksztaltowanie terenu
(jednostronny spadek terenu) oraz spoiste grunty podtrzymujgce powierzchniowo wode opadowg. Fugi
wapienne ze spoinowania cegiet wyptukane do wysokosci 1,0 m powyzej cokotu.

W zewnetrznym nadprozu okiennym od strony wschodniej brakuje 8 szt. cegiet w zworniku. Na poddaszu
podokiennik pod srodkowym oknem wymaga uzupetnia z 5 szt. cegiet.

W S$cianie potudniowej w okolicach nadproza pojawito sie nieestetyczne przemurowanie i otwor, ktéry
wymaga uzupetnienia. Przybudéwka posiada schody betonowe o nieregularnej geometrii i porecz petna
betonowa (z pustakéow betonowych z uformowang barierkg). Mury przybudéwki na wysokosci 1,5 m
od gruntu sg w ztym stanie technicznym (pojawiajg sie spekania, widoczne efekty mato estetycznych
doraznych napraw murarskich). Nadproze okienne w przybuddéwce wymaga przemurowania, odtworzenia
— jest w stanie awarii.

Zachodnia elewacja w dobrym stanie technicznym. Wymaga uzupetnienia spoin, przede wszystkim
do wysokosci ok. 1,0 m powyzej cokotu.

Parapety na parterze zostaty zabezpieczone najprawdopodobniej klejem do ptytek ceramicznych,
co uchronito przed dalszym nasigkaniem muréw podczas deszczu. W celu prawidtowego zabezpieczenia
murow przed nasigkaniem nalezy zamontowac parapety.

Zestawienie pomieszczen

P1 Wiatrotap 15,01 m?
P2 Pomieszczenie 59,56 m?
P3 WC 3,07 m?
P4. WC 2,99 m?
P5. Wiatrotap 3,47 m?
P6 Pomieszczenie 24,89 m?
P7. Pomieszczenie 25,37 m?

Razem 134,36 m?
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STAN PROJEKTOWANY

Budynek jednokondygnacyjny, kryty dachem dwuspadowym symetrycznym, wolnostojacy.,
wykorzystywany jako swietlica wiejska sotectwa Obory.

Forma architektoniczna jest dostosowana do funkcji obiektu budowlanego oraz krajobrazu i otaczajgcej
zabudowy. Wewnetrzna forma architektoniczna zostata wymuszona ukfadem konstrukcyjnym scian
i brakiem mozliwosci rozbudowy z uwagi na zabytkowy charakter obiektu.

W wyniku przebudowy poprawi sie standard sanitarno-higieniczny budynku, jego dostepnos¢ do potrzeb
oséb niepetnosprawnych (m.in. ogdlnodostepna tazienka przystosowana do potrzeb oséb
niepetnosprawnych oraz rodzicow z matymi dzie¢mi) a takie funkcjonalnos$¢ obiektu (wyodrebnione
zaplecze kuchenne z wyodrebniong zmywalnig, toaletg, odrebnym wejsciem, pomieszczeniem
gospodarczym/szatnig dla uzytkownikéw zaplecza kuchennego).

W zakresie poprawy funkcjonalnosci budynku zaplanowano likwidacje istniejgcej wyeksploatowanej
drewnianej klatki schodowej oraz montaz drzwi zewnetrznych (DZ1) spetniajagcych wymagania ppoz
(zgodnie z historycznym pierwowzorem). Wyzszy komfort uzytkowania budynku $wietlicy zapewni nowa
wysokosprawna instalacja co i cwu.

Zapewniono odpowiednig ilos¢ swiatta dziennego zgodnie z warunkami technicznymi.

Zestawienie pomieszczen

P1. Wiatrotap 9,10 m?
P2. WC (przystosowane dla niepetnosprawnych) 5,00 m?
P3. Sala duza 59,97 m?
P4. Zmywalnia 6,73 m?
P5. Kuchnia 17,30 m?
P6. Wiatrotap 3,47 m?
P7. Szatnia 2,26 m?
P8. WC 4,62 m?
P9. Sala mata 25,37 m?

Razem 133,82 m?

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

STAN ISTNIEJACY

Obecne parametry budynku:

— Powierzchnia zabudowy 206,49 m?

—  Powierzchnia uzytkowa 134,36 m?

—  Kubatura 593,39 m3

—  Szerokos$¢ budynku 11,76 m

—  Dtugos¢ budynku 17,14 m

—  Wysokosé budynku 8,51 — budynek niski (N)
— Liczba kondygnacji nadziemnych 1

— Liczba kondygnacji podziemnych brak

Budynek zakwalifikowany zostat do grupy budynkoéw niskich (N).

STAN PROJEKTOWANY

Po przebudowie budynek bedzie posiadat nastepujgce parametry:

— Powierzchnia zabudowy 206,49 m?
— Powierzchnia uzytkowa 133,82 m?
—  Kubatura 593,39 m3
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—  Szerokos¢ budynku 11,76 m

—  Dtugosé budynku 17,14 m

—  Wysokos$¢ budynku 8,51 — budynek niski (N)
—  Liczba kondygnacji nadziemnych 1

— Liczba kondygnacji podziemnych brak

Budynek zakwalifikowany zostat do grupy budynkow niskich (N).

1.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Nie dotyczy. Zakres projektowanych robdt budowlanych nie wymaga ustalenia warunkéw wodno-
gruntowych.

1.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy

1.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych (dotyczy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego)

Nie dotyczy

1.8. Warunki do korzystania z obiektéw uiytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Projekt obejmuje likwidacje barier architektonicznych, w zwigzku z czym obiekt bedzie w petni dostepny
dla oséb niepetnosprawnych.

Projekt zostat sporzagdzony zgodnie z zasadg uniwersalnego projektowania, a wiec w sposdb zapewniajgcy
mozliwie najwiekszg uzytecznosé dla wszystkich uzytkownikéw, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji
zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami oraz zasady
réwnosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Ze wzgledu na zakres projektu, uwzgledniono zastosowanie nastepujacych architektonicznych standardéw

dostepnosci:

— Wokét gtéwnego wejscia zapewniono w projekcie swobode poruszania sie osobom
z niepetnosprawnosciami, tzn. miejsce na pole manewru przed i po wejsciu ma wymiary co najmniej
150 cm x 150 cm.

— Zaprojektowano utwardzenie i wyptaszczenie nawierzchni przed wejsciem gtéwnym do budynku
(kostka brukowa utozona w sposéb bezpieczny dla oséb niepetnosprawnych).

— W budynku zaprojektowano wykonanie otworéw drzwiowych dostosowanych dla niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wozkach a takze likwidacje progéow w drzwiach (odpowiednia szerokosé drzwi).

— Zaprojektowano toalete w petni dostosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych (dedykowane
urzadzenia sanitarno-higieniczne, porecze, rozmieszczenie urzadzen).

— Zaprojektowano niepotyskliwe (matowe) powierzchnie scian budynkdéw, ktére nie beda powodowaty
zjawiska ol$nienia.

— Przebudowe budynku zaprojektowano z uwzglednieniem przepiséw w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;j.

— Miejsca parkingowe dla oséb niepetnosprawnych wyznaczono na istniejgcym parkingu usytuowanym
obok budynku swietlicy, na dziatce nr 89 obreb Obory.

—  Wszystkie pomieszczenia Swietlicy znajdujg sie na poziomie przyziemia budynku.
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1.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) Zapotrzebowanie na wode

Woda w przedmiotowym budynku dostarczona bedzie z istniejgcego przytgcza do gminnej sieci
wodociggowej.

b) Odprowadzanie $ciekdw sanitarnych

Odprowadzanie sciekéw bez zmian — do wymienionego na nowy zbiornika szczelnego na nieczystosci.

c¢) Wody opadowe

Wody opadowe z potaci dachu odprowadzane bedg powierzchniowo na teren nieutwardzony w obrebie
dziatki Inwestora.

d) Zanieczyszczenia state

Wytwarzane odpady komunalne gromadzone beda tak jak dotychczas w szczelnych pojemnikach
na odpady. Wytworzone odpady bedg utylizowane na warunkach wynikajacych z ustawy o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z pdzn. zm.).

e) Emisja hatasu i wibracji

Hatas tzn. poziom dZwieku poza terenem dziatki nie bedzie przekraczat w dziert i nocy 40 dB.

f)  Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi i gleby

Realizacja planowanych prac nie bedzie oddziatywaé na istniejgcy drzewostan.

g) Ustalenia koricowe

Teren inwestycji (dziatka nr 89 obreb ewid. Obory) znajduje sie w strefie Obszaru Chronionego Krajobrazu
»,Drumliny Zbdjenskie”. Na analizowanym terenie nie wystepujg pomniki przyrody ani inne elementy
przyrodnicze podlegajace ochronie.

Teren nie jest potozony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych.
Miejscowos¢ Obory nie ma charakteru uzdrowiskowego, w zwigzku z czym nie jest wymagane uzgadnianie
projektu decyzji z wtasciwym ministrem ds. zdrowia.

Przedmiotowa inwestycje zaprojektowano w sposéb minimalizujacy jej wptyw na srodowisko obszaru
inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar
oddziatywania projektowanej budowy zamyka sie w granicach inwestycji.

Wprowadzenie gazéw lub pytdw do powietrza oraz emisji hatasu nie moze powodowaé przekroczenia
standardéw jakosci srodowiska poza terenem, do ktérego inwestor posiada tytut prawny. Wszystkie
materiaty uzyte w ramach inwestycji powinny posiada¢ aprobaty ITB. Realizacja inwestycji nie spowoduje
wycinki drzew i krzewdw podlegajacych ochronie.

Planowana inwestycja nie oddziatywuje niekorzystnie na srodowisko i nie jest zaliczona do przedsiewzieé
oddziatujacych szkodliwie na s$rodowisko, brak emisji zanieczyszczen. W przypadku wystgpienia
niekorzystnych czynnikéw ich oddziatywanie zamknie sie w granicach dziatki.

Rodzaj projektowanych zmian nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywad
na srodowisko i nie wymaga sporzgdzania raportu oddziatywania na Srodowisko (Ustawa z. 27.04.2001 r. —
Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm. oraz Rozporzadzenie Rady Ministréw
2 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71).

h) Osoby trzecie

Prace budowlane wynikajgce z realizacji projektu nie rodzg praw do terenu oraz nie powodujg naruszenia
prawa wtasnosci i uprawnien osob trzecich, nie stanowig przeszkody w dostepie do drogi publicznej
oraz nie przestaniajg $wiatta stonecznego, nie pozbawiajg mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
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elektrycznej i cieplnej i sSrodkéw tgcznosci, nie wptywajg réwniez negatywnie na projektowang zabudowe
dziatek sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje uciazliwosci i zaktécen oraz
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych
inwestowanego terenu.

1.10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemoOw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy — zgodnie z art. 3 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkéw (Dz.U.2021.497 t.j.), obowigzek sporzadzenia $wiadectwa charakterystyki energetycznej
nie dotyczy budynku podlegajacego ochronie na podstawie przepisow o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami.

1.11.  Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

Nie dotyczy — zgodnie z art. 3 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkéw (Dz.U.2021.497 t.j.), obowigzek sporzadzenia sSwiadectwa charakterystyki energetycznej
nie dotyczy budynku podlegajacego ochronie na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami.

1.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

1.12.1. Rozwigzania instalacyjne

Instalacja ogrzewania — ogrzewanie realizowane bedzie ze Zzrddta ciepta w postaci kotta dwufunkcyjnego
na gaz LPG.

Instalacja zimnej wody i cieptej wody uzytkowej — instalacja prowadzona pod posadzka oraz w Scianie
podtynkowo. Cieptg wode zapewni kociot gazowy dwufunkcyjny z zasobnikiem.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — kanalizacja sanitarna prowadzona bedzie pod posadzka oraz w Scianach
podtynkowo. Scieki bytowe odprowadzane beda do istniejgcego zbiornika bezodptywowego
na nieczystosci.

Instalacja elektryczna — instalacja elektryczna 3-fazowa o niskim napieciu

Budynek posiada dostep do sieci telekomunikacyjnej — GSM i 4G.
1.12.2. Materiaty konstrukcyjne:

—  beton monolityczny C20/25 W8 oraz C20/25,
—  beton,,chudy” C8/10 na podbudowe,

— gazobeton kl. 600 lub ceramika poryzowana,
— zaprawa cementowa M10,

— zaprawa wapienna,

— prefabrykowane nadproza betonowe,

— drewno konstrukcyjne C24.
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1.12.3. Projektowane rozwigzania konstrukcyjno - budowlane

1.12.3.1. Roboty rozbiorkowe, wykucie otwordw w scianach

Przewidziano:
- demontaz rur spustowych i ich ponowny montaz po oczyszczeniu elewacji,
- rozebranie istniejgcego wezta sanitarnego z ptyt drewnopodobnych,
- rozebranie klatki schodowej drewnianej,
- rozebranie sufitéw i slepego putapu w konstrukcji stropu,
- rozebranie podtdg i posadzek,
- wykucie dwéch otworéw drzwiowych i okienka na zwrot naczyn w $cianie wewnetrznej,
- wywiercenie pod oknami otwornicag kanatéow wentylacji nawiewowej,
- rozebranie tylniego wiatrotapu,
- skucie tynkéw,
- demontaz istniejgcego utwardzenia z kostki betonowej - ok 25 m?2.

Przed wykuciem w s$cianach nowych otwordw przeznaczonych pod drzwi i okna, nalezy najpierw zrobic
otwdr na wstawienie belki prefabrykowanej, ktéra powinna by¢ zakotwiona poza $wiattem otworu
min. 25 cm. Rozwigzania szczegdtowe wskazano w projekcie technicznym.

Roboty rozbidrkowe $cian istniejgcych oraz wykucie otworéw w $cianach nalezy prowadzi¢ zgodnie
ze sztukg budowlang przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci oraz pod nadzorem oséb uprawnionych
do prowadzenia prac budowlanych.

1.12.3.2. Sciany

Zaprojektowano w obrebie kuchni i sanitariatéw postawienie nowych $cian dziatowych z bloczkéw
gazobetonowych / porothermu gr. 8 cm, zgodnie z projektem budowlanym.

Zaprojektowano zamurowanie wewnetrznych otworéw okiennych i drzwiowych we wskazanych miejscach,
zgodnie z rys. A.1i .1 (zamurowania nie dotyczg otwordw okiennych i drzwiowych na elewacjach).

Sciany tylniego wiatrotapu pomurowac z cegly odzyskanej z rozbiérki wiatrotapu i oczyszczone;j.
Zaprojektowano przeprowadzenie nastepujacych prac naprawczych w zakresie ceglanej elewacji:

1. Dezynfekcja scian w miejscach widocznego wzrostu mikroorganizméw dookota catego budynku na
wys. ok 1,0 m powyzej cokotu + cokot (glondw i porostdw) przy uzyciu preparatu np. Algat firmy
Altax lub Biotin R, T firmy C.T.S.

2. Oczyszczenie scian budynku z zabrudzen i nawarstwien korozyjnych za pomocg myjki cisnieniowej,
metod chemicznych (preparaty jak np. Remmers Combi WR, Remmers Klikerreiniger AC, weglan
amonu, kwasny weglan amonu, Remmers Fassadenreiniger-paste, roztwdr kwasu
fluorowodorowego). W miejscach wystepowania grubszych nawarstwien zaleca sie uzycie
mikropiaskarki z odpowiednio dobranym $cierniwem.

3. Usuniecie cementowych spoin oraz zwietrzatych i osypujacych sie fragmentdw oryginalnej spoiny.

4. W kolejnym etapie nalezy zdemontowac¢ z elewacji wszelkie elementy wtdrne, pozostawione
przewody instalacji elektrycznej, gwozdzie, wkrety, haki dystansowe etc.

5. Usuniecie zwietrzatych rozwarstwiajgcych sie cegiet. Jesli lico cegty w catosci jest zwietrzate
i wyptukane, nalezy cegte wymieni¢ na nowg o podobnych wymiarach i wtasciwosciach

6. Wzmocnienia oryginalnych, ostabionych lub skruszatych, cegiet i spoin (preparatem np. Funcosil
KSE 300 firmy Remmers, SW 300 Atlas Ztoty Wiek).

7. Wykonanie uzupetniedn muréw nowg cegtg o wymiarach identycznych z cegta oryginalng oraz
wtasciwosciach do niej zblizonych. Zwrdci¢ uwage na fakture cegty oryginalnej. Murowanie nalezy
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wykonaé z powtdrzeniem oryginalnego watku, stosujgc zaprawe wapienng z dodatkiem cementu
trassowego.

8. Uzupetnienia ubytkéw w cegtach przy uzyciu zapraw np. Optosan NSR Firmy Optholith, dobierajac
barwe zaprawy do miejsca aplikacji. Powierzchnie uzupetnien nalezy opracowaé w sposob
nasladujacy fakture oryginalnej cegty.

9. Spoinowanie murdow zaprawg odpowiednio dobrang pod wzgledem barwy, wtasciwosci i struktury
(np. Optosan TrassFuge Firmy Optholith).

10. Oczyszczenie z produktédw korozji oraz pomalowanie farbg antykorozyjng (chlorokauczuk)
elementow metalowych na elewacji i pod dachem. np. kotew, bednarek.

11. Scalenie kolorystyczne uzupetnianych miejsc z oryginatem (np. farby Keim).

12. Hydrofobizacja powierzchni poziomych i skosnych (np. SNL firmy Remmers, Sarsil H) — przy cokole
i attyce

1.12.3.3. Nadproza

Zaprojektowano prefabrykowane nadproza zelbetowe w nowoprojektowanych Scianach dziatowych
i istniejgcych Scianach konstrukcyjnych oraz nad okienkiem do zwrotu naczyn.

Nadproza prefabrykowane nalezy osadzi¢ zgodnie z zaleceniem producenta.

Rozwigzania szczegdtowe wskazano w projekcie technicznym.

1.12.3.4. Strop

Strop zaizolowa¢ od zewnatrz wetng mineralng gr. 10 cm, ufozy¢ membrane paroizolacyjng
i paroprzepuszczalna.

Do wykonania nowy $lepy putap z desek 2,5 cm, kotwiony do belek stropowych. W $lepym putapie wetna
mineralna gr. 10 cm w folii paroizolacyjnej i paroprzepuszczalnej. Od gdry na catosci zaprojektowano nowa
podtoge na legarach, rozstaw belek co 100 cm. Sufit od dotu do obtozenia 2x ptytg GKFIB/TypDFH2
na stelazu. Narozniki (Sciana - sufit) wykonac tak jak obecnie - jako butelkowane (dopuszcza sie
zastosowanie gotowych sztukaterii gipsowych; nie dopuszcza sie stosowania sztukaterii z tworzyw
sztucznych).

Rozwigzania szczegétowe wskazano w projekcie technicznym.

1.12.3.5. Izolacje termiczne

Izolacja stropu:

— wetna mineralna gr. 10 cm o wspotczynniku min. A=0,034 W/(m-K)
Izolacja dachu:

— wetna mineralna gr. 30 cm o wspodtczynniku min. A=0,034 W/(m-K)
Izolacja podtogi na gruncie:

— keramzyt, warstwa gr. 30 cm o wspoétczynniku min. A=0,1 W/(m-K).

1.12.3.6. Podtogi i posadzki

Zaprojektowano wykonanie nowych podtég (z warstwg izolacji z keramzytu gr. 30 cm) i posadzek
w technologii posadzek ptywajacych.

W czesci pomieszczen Swietlicy okftadziny podtogowe nalezy wykona¢ z gresu szkliwionego
wielkoformatowego (ptytki rektyfikowane) z atestem dopuszczajgcym do stosowania w budynkach
uzytecznosci publicznej. W salach duzej i matej (pom. 1.3 i 1.9) podtoge wykona¢ z desek drewnianych
debowych na legarach utozonych metodg kombinowang, zabezpieczonych poprzez olejowanie. Odtworzy¢
utozenie desek zachowane obecnie w matej sali. Listwy przypodtogowe wyposazy¢ w otwory wentylacyjne.

1.12.3.7. Schody zewnetrzne

Zaprojektowano wykonanie nowych schoddéw zewnetrznych prowadzacych do tylniego wiatrotapu
zgodnych z WT. Zaprojektowano wykonanie stopnic schoddéw z prefabrykowanych blokéw granitowych,
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a gbérnego spocznika z ptyty granitowej gr. min 5 cm (granit ogniowany) wraz z wykonaniem nowej poreczy
petnej schodéw (na wzor istniejgcej) murowanej z cegty do wys. 110 cm pokrytej tynkiem cementowo-
wapiennym.

Wewnatrz budynku zaprojektowano montaz wytazu strychowego prefabrykowanego w klasie odpornosci
ogniowej min. EI30 - model np. FAKRO LMF 60 o wymiarze 60x144 cm.

1.12.3.8.  Tynki i oktadziny

Tynki w budynku nalezy skué w pomieszczeniach wiatrotapu (pom. 1.1), sali duzej (pom. 1.3), sali matej
(pom. 1.9).

Zaprojektowano wykonanie nastepujacych tynkdéw i oktadzin:

- Tynki wewnetrzne —wapienne. Wykonac jako tynki doborowe w kategorii IVf.

- Ptytki ceramiczne na wysokos¢ 200 cm w pomieszczeniach 1.2.1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8.

Zaprojektowano montaz nowych parapetéw wewnetrznych (drewniane, z drewna litego). Od strony
zewnetrznej parapety uformowane z cegly ceramicznej zabezpieczy¢ kilkumilimetrowag warstwg masy
uszczelniajacej (szlam elastyczny).

1.12.3.9. Malowanie

Malowanie scian wewnetrznych farbami krzemianowymi do wnetrz np. seria HISTORICA FKW firmy KABE,
w jasnych, pastelowych kolorach.

1.12.3.10. Stolarka drzwiowa

Z uwagi na potrzebe zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom obiektu, istniejgce gtéwne drzwi
zewnetrzne drewniane (DZ1) nalezy poddac pracom konserwatorskim w zakresie: potgczenia dwdch
skrzydet w jedne drzwi i zmiany ich kierunku otwierania (na zewnatrz).

Zaprojektowano montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej - drzwi do sanitariatéw drewniane,
estetyka nawigzujgce do istniejgcych, z podcieciem.

1.12.3.11. Wentylacja

W budynku funkcjonowaé bedzie wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna z mechanicznym wywiewem oraz w czesci pomieszczen wentylacja
grawitacyjna. Zaprojektowano wykonanie nawiewdéw podokiennych i montaz
kratek zeliwnych. Otwory wykonaé wiertnicg, wstawié rury ceramiczne ¢ wewn.
120 mm. W otworach zastosowad przepustnice.

Szczegdtowe rozwigzania w zakresie kanatdéw wentylacyjnych zamieszczono w

projekcie technicznym - branza sanitarna.

1.12.3.12. Utwardzenie terenu

Zaprojektowano utwardzenie chodnika prowadzacego do tylniego wiatrofapu (43 m?) kostka granitowa
o wysokich wtasciwosciach antyposlizgowych ze wzgledu na chropowatg powierzchnie kostki.
Projekt obejmuje rdwniez wykonanie opaski z drobnych otoczakéw wokot budynku na szer. 60 cm.
Projektowane utwardzenia terenu znajdujg sie na wewnetrznym terenie objetym opracowaniem.
Zaprojektowano utwardzenie terenu wokét Swietlicy o nastepujacej konstrukgji:
- Nawierzchnia z kostki granitowej o powierzchni chropowatej na podsypce cem. — piask.
-3,00-5,00 cm
- Warstwa odcinajgca z piasku grub. 10 cm,
- Podtoze sprofilowane zageszczone.
- Projektowane utwardzenie terenu zostanie ograniczone obrzezami granitowymi 6x20 cm na tawie
piaskowej.

Odwodnienie terenu utwardzonego

Odwodnienie terenu utwardzonego zrealizowane jest za pomoca spadkéw podtuznych i poprzecznych.
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1.13. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

1.13.1. Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji

— Powierzchnia zabudowy 206,49 m?

— Powierzchnia uzytkowa 133,82 m?

—  Kubatura 593,39 m?

—  Szerokosé budynku 11,76 m

—  Dtugos¢ budynku 17,14 m

—  Wysokosé budynku 8,51 — budynek niski (N)
— Liczba kondygnacji nadziemnych 1

— Liczba kondygnacji podziemnych brak

Budynek zakwalifikowany zostat do grupy budynkdw niskich (N).

1.13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajagce z proceséw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W budynku nie wystepujg substancje palne pozarowo niebezpieczne (kottownia na gaz LPG). W obiekcie
nie przewiduje sie sktadowania materiatéw tatwo palnych, wybuchowych i utleniajgcych.
W obiekcie beda wystepowaé materiaty palne stanowigce wyposazenie pomieszczen, miedzy innymi takie
materiaty jak:

- materiaty wykonane z drewna i materiatéw drewnopodobnych (m. in. meble, drzwi),

- materiaty papiernicze (m. in. papier wykorzystywany do prowadzenia biezgcej dziatalnosci).
Wyzej wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegajg samozapaleniu i nie tworza
stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatéw wynosi powyzej 200°C.

1.13.3. Kategoria zagroienia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac€ sie na zewnatrz pomieszczen

Czesc objeta opracowaniem zakwalifikowana do kategorii ZL | zagrozenia ludzi. W obiekcie moze przebywac
do 50 oséb. Z budynku zapewnia sie dwa wyjscia z kierunkiem otwierania na zewnatrz budynku w odlegtosci
minimum 5 m od siebie.

1.13.4. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynku ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie. Gesto$¢ obcigzenia w pomieszczeniu
kottowni na gaz LPG nie przekroczy 500 MJ/m?. Sktadowanie opatu (podziemny zbiornik na gaz LPG) poza
budynkiem.

1.13.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych nie beda wystepowac strefy zagrozenia wybuchem.

1.13.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla projektowanego budynku w strefie ZL przewidziano klase ,,D” odpornosci pozarowej.
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Wobec czego poszczegdlne elementy zaprojektowano z zapewnieniem nastepujgcych wymagan:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa
OdF.)OI’nOSC.I koisot\;vunki'a konstrukcja stro 4ciana 4ciana przekrycie
pozarowe) ruxd dachu P zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna
Nie stawia si Nie stawia sie Nie stawia sig
»D” R 30 wymagar R30‘?") REI 30 El 30 (0&>i) wymagan wymagan
ymag El 15Y RE 30%)

R- nosnos¢ ogniowa w minutach,
E- szczelno$¢ ogniowa w minutach,
| —izolacyjno$é ogniowa w minutach.

1) Obudowa poziomych drég komunikacji ogélnej w klasie EI 15 odpornosci ogniowej.

Wszystkie zastosowane elementy budynku nie rozprzestrzeniajg ognia.
1.13.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarows - ZL | o powierzchni wewnetrznej wynoszgcej 133,82 m?, wobec
dopuszczalnej powierzchni 10000 m? i jest zachowana.

1.13.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow sgsiadujgcych

Budynek usytuowany w odlegtosci:

— od strony pétnocnej— odlegtos¢ do najblizszego budynku wynosi ~27 m;

— od strony potudniowej- odlegtos¢ do najblizszego budynku wynosi ~164 m;

— od strony zachodniej — odlegto$¢ do najblizszego budynku wynosi ~150 m;

— od strony wschodniej — odlegtos$¢ do najblizszego budynku wynosi ponad 1000 m.

1.13.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Ewakuacja zapewniona z pomieszczen na drogi komunikacji ogdlnej i na zewnatrz budynku poprzez drzwi
o szerokosci minimum 1,2 m z zachowaniem skrzydta nieblokowanego o szerokosci minimum 0,9 m
w Swietle oscieznicy. Wyjscia z pomieszczen o szerokosci minimum 0,9 m w Swietle oscieznicy. Szerokos¢
poziome] drogi ewakuacyjnej 1,4 m, przy czym dla mniej niz 20 oséb 1,2 m. Drzwi z pomieszczen
z kierunkiem otwierania do $rodka, a otwierajgce sie na korytarz (po wytozeniu na Sciane) nie zawezajg jego
minimalnej szerokosci 1,4 m. Dopuszczalna diugosé przejsé 40 m - ewakuacja odbywa sie poprzez nie wiecej
niz 3 pomieszczenia. Dopuszczalna dtugosé dojs¢ 10 m przy jednym kierunku ewakuacji i jest zachowana.
Z budynku zapewnia sie dwa wyjscia w odlegtosci minimum 5 m od siebie i z kierunkiem otwierania
na zewnatrz budynku —z wykorzystaniem drég komunikacji ogdlnej i na zewnatrz budynku.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszane nalezy wykonac¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapiagcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. W pomieszczeniach zabronione jest stosowanie
do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobdow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego
sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach ewakuacyjnych stosowanie materiatow
i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. State elementy wyposazenia i wystroju wnetrz —
co najmniej trudno zapalne.

1.13.10.Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej teletechnicznej i piorunochronnej

Caty obiekt chroniony bedzie instalacjg odgromowa.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang tych elementow. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa
wyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany
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i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian
i stropow tego pomieszczenia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢é wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi
na szczelnos$¢ ogniowa, izolacyjnosé ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarows,
ktérej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa
i dymoszczelnosé (EIS), lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

1.13.11.Dobdr urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczeristwu pozarowemu,
dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen

Obiekt wyposazono w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

1) instalacja odgromowa - Obiekt chroniony bedzie instalacjg odgromowa.
2) przeciwpozarowy wytacznik pradu
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu jest wymagany w strefach pozarowych o kubaturze powyzej 1000 m?3

(odcina doptyw pradu do wszystkich urzadzen z wyjatkiem urzadzen, ktére muszg funkcjonowaé w czasie
pozaru).

3) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W budynku na drogach komunikacji ogdlnej bez dostepu s$wiatta dziennego przewidziano awaryjne
osSwietlenie ewakuacyjne zapewniajgce oswietlenie przez minimum 1 godz. zapewniajac natezenie
co najmniej 1 Ix, a w miejscach lokalizacji sprzetu gasniczego i urzadzen przeciwpozarowych co najmniej
5 Ix.

4) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne przed drzwiami zewnetrznymi
Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego rowniez przed wejsciami do budynku (od zewnetrznej
strony).

5) hydranty wewnetrzne HP 25 mm
Dla budynku ZL brak obowigzku wyposazania budynku w hydrant wewnetrzny.

1.13.12. Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obiekt wymaga wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy. Obiekt
nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy uwzgledniajac, ze jedna jednostka masy srodka gasniczego
2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaénicach przypada na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej
w budynku, niechronionej statym urzgdzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii ZL | i jedna
jednostka masy $rodka gaéniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada na kaide
300 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzgdzeniem gasniczym
zakwalifikowanej do kategorii PM.

Gashice rozmieszcza sie w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

a) przy wejsciu do budynku,
b) na korytarzach.
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Przy rozmieszczaniu uwzgledniono spetnienie nastepujgcych warunkéw:

— odlegtos$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie jest wieksza niz 30 m;
— do gasnic zapewniono dostep o szerokosci, co najmniej 1 m.

W budynku gasnice rozmieszcza sie na ciggach komunikacyjnych stanowiacych droge ewakuacyjna.

1.13.13.Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych,
a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan

Dla budynku droga pozarowa jest wymagana. Zapewnia sie potgczenie wyjs¢ z budynku z droga pozarowg
utwardzonym dojsciem o szerokosci 1,5 m i dtugosci nie przekraczajgcej 30 m.

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu wynosi 10 dm3/s z hydrantu
o $rednicy DN 80. Hydrant zewnetrzny znajduje sie w odlegtosci 34 m od budynku swietlicy (oznaczono
na projekcie zagospodarowania terenu). Kolejny hydrant znajduje sie w odlegtosci 37 m od budynku,
a nastepny w odlegtosci 60 m od budynku (oznaczono na projekcie zagospodarowania terenu). Wydajnos¢
nominalna hydrantu zewnetrznego, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody — dla hydrantu DN 80 — powinna wynosi¢ 10 dm?3/s.

1.14. Warunki sanitarno-higieniczne

1.14.1. Przedmiot opracowania

W przebudowywanym budynku zaplanowano dwie sale spotkan (duzg — pom. 1.3. i matg — pom. 1.9.), ktére
wykorzystywane beda na réznego rodzaju spotkania mieszkanicow Gminy Zbdjno a w szczegdlnosci
sotectwa Obory. Przewiduje sie, ze w budynku jednorazowo nie bedzie przebywaé wiecej niz 50 oséb.
Swietlica wyposazona zostanie w zaplecze kuchenne (pom. 1.4, 1.5, 1.7, 1.8), ktére posiadaé bedzie odrebne
wejscie (z pom. 1.5) niezalezne od gléwnego wejscia do budynku. Zaplecze cateringowe umozliwia
podawanie positkbw w naczyniach wielorazowych. W obiekcie zaprojektowano réwniez sanitariat
przystosowany dla oséb niepetnosprawnych oraz drugi sanitariat dla uzytkownikéw zaplecza cateringowego
(pom. 1.8.). Obiekt bedzie przystosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Projektowana przebudowa budynku s$wietlicy ma na celu poprawe standardu sanitarnego budynku
i poprawe jego funkcjonalnosci w zwigzku z planowanym zakresem wykorzystania obiektu na potrzeby
spotkan mieszkancéw sotectwa. W obiekcie organizowane bedg spotkania integrujgce lokalng spotecznosé.
Nie przewiduje sie organizacji wesel.

Zakres prac ujetych w projekcie nie zmienia funkcji budynku i jego pomieszczen oraz nie powoduje zmian
mogacych mie¢ wptyw na ich przeznaczenie.

1.14.2. Materiaty wyjsSciowe

e wytyczne Inwestora

e zatozenia uzytkowe,

e podktad budowlany,

e podktad branzy sanitarnej,

e obowigzujace przepisy i wymagania w zakresie sanitarno-epidemiologicznym i bhp.
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1.14.3. Program uzytkowy

Sale spotkan — duza i mata

Przewiduje sie, ze w pomieszczeniach (1.3. i 1.9.) jednorazowo nie bedzie przebywa¢ wiecej niz 50 oséb.

Przewiduje sie konsumpcje w pomieszczeniu 1.3. Sufit w pomieszczeniach znajdzie sie na wysokosci

powyzej 300 cm. Wyposazenie sal stanowié bedg stoty i krzesta, umozliwiajgce realizacje zaje¢ kulturalnych

i spotkan dla mieszkancéw sotectwa.

Zaplecze kuchenne

Zaplecze kuchenne obejmuje pomieszczenia 1.4 - zmywalnia, 1.5 - kuchnia, 1.7 — szatnia, 1.8 - sanitariat.

Zaplecze cateringowe umozliwia podawanie positkdw w naczyniach wielorazowych.

Sanitariaty
W budynku zaprojektowano czes¢ sanitarna:

pom. 1.2 - WC ogdlnodostepne przystosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych
(wyposazenie atestowane i dostosowane dla o0sdb niepetnosprawnych: miska ustepowa,
umywalka, baterie czerpalne pochwyty i uchwyty, lustra, dozowniki). Pomieszczenie to bedzie
petnic takze funkcje toalety dla rodzica z dzieckiem, wyposazonej w sktadany atestowany przewijak
dla dzieci;

pom. 1.8 — sanitariat dla uzytkownikéw zaplecza cateringowego.

Woda ciepta do tych tazienek dostarczana bedzie z mieszacza, a temperatura w zaworze czerpalnym nie

powinna przekroczy¢ 35-40°C.

1.14.4. Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych

Projekt obejmuje likwidacje barier architektonicznych, w zwigzku z czym obiekt bedzie w petni dostepny

dla oséb niepetnosprawnych:

Wokét gtédwnego wejscia zapewniono w projekcie swobode poruszania sie osobom
z niepetnosprawnosciami, tzn. miejsce na pole manewru przed i po wejsciu ma wymiary co
najmniej 150 cm x 150 cm.

Zaprojektowano utwardzenie i wyptaszczenie nawierzchni przed wejsciem gtéwnym do budynku
(kostka brukowa utozona w sposdb bezpieczny dla oséb niepetnosprawnych).

W  budynku zaprojektowano wykonanie otworéw drzwiowych dostosowanych dla
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na woézkach a takze likwidacje progéw w drzwiach
(odpowiednia szerokos¢ drzwi).

Zaprojektowano toalete w petni dostosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych (dedykowane
urzadzenia sanitarno-higieniczne, porecze, rozmieszczenie urzadzen).

Zaprojektowano niepotyskliwe (matowe) powierzchnie $cian budynkéw, ktére nie beda
powodowaty zjawiska ol$nienia.

Przebudowe budynku zaprojektowano z uwzglednieniem przepiséw w zakresie ochrony
przeciwpozarowej.

Miejsca parkingowe dla o0séb niepetnosprawnych wyznaczono na istniejgcym parkingu
usytuowanym obok budynku $wietlicy, na dziatce nr 89 obreb Obory.

Wszystkie pomieszczenia Swietlicy znajdujg sie na poziomie przyziemia budynku.
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1.14.5. Wentylacja

Wentylacja pomieszczen zgodnie z obowigzujgcg norma - wentylacja mechaniczna wywiewna.

Wydatek powietrza i krotnosci wymian powietrza nalezy ustali¢ na podstawie bilansu zyskéw ciepta i wilgoci
od urzadzen, przebywajgcych osdb, oswietlenia oraz nastonecznienia — w projekcie technicznym branzy
sanitarne;.

1.14.6. Instalacja wodna

Instalacje wodng wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, zgodnie z dokumentacjg branzy
sanitarnej. Przed uruchomieniem nalezy zbada¢ wode pod wzgledem fizykochemicznym i biologicznym.

1.14.7. Instalacja kanalizacyjna

Scieki z budynku odprowadzane s3 do istniejgcego zbiornika szczelnego na nieczystosci. Instalacje
kanalizacji sanitarnej w budynku $wietlicy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
zgodnie z dokumentacjg branzy sanitarne;j.

1.14.8. Zatrudnienie

Nie przewiduje sie zatrudnienia obstugi.

1.14.9. Wyposazenie

Przebudowywane pomieszczenia Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Obory beda wyposazone w meble
i urzadzenia, spetniajgce wymogi sanitarne, przeciwpozarowe, posiadajace niezbedne atesty i certyfikaty
(dobdr i specyfikacja wyposazenia wg osobnego opracowania Inwestora).

1.14.10. Wymagania technologiczne dotyczgce standardu wykornczenia wnetrz

a) Sciany:

e w zespole sanitarnym - glazura do wysokosci min. 2,0 m;

e w pomieszczeniach zaplecza kuchennego - glazura do wysokosci min. 2,0 m;

e pozostate pomieszczenia — wykoniczenie indywidualne posiadajace atesty, zmywalne.
b) podtogi: zmywalne i posiadajgce atesty, niesliskie.
c) drzwi: atestowane, zmywalne.

Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis
Gtéwny Projektant
Projektant branzy mgr inz Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
konstrukcyjnej tukasz robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
Sprawdzajacy branze . budowlanej bez ograniczen
architektoniczno- Dymkowski Nr ewid. KUP/0208/PWBKb/19
budowlang
Projektant branzy
architektoniczno- mgr inz. Michat Uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
budowlanej Edward i architektonicznej do projektowania obiektu budowlanego
Sorawdzaiacy brans wa . i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
P Jacyt & Brochocki Nr upr. 265/70
konstrukcyjng
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2. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

r':::?\f(:z Tytut Skala | Format I:tl:?ne;
I.1. Rzut parteru 1:100 A3 19
1.2. Rzut poddasza 1:100 A3 20
1.3. Rzut dachu 1:100 A3 21
1.4, Przekroj A-A 1:100 A3 22
I.5. Elewacje 1:100 A3 23
1.6. Elewacje 1:100 A3 24
Al Rzut parteru 1:100 A3 25
A.2. Rzut dachu 1:100 A3 26
A.3. Przekréj A-A 1:100 A3 27
A4, Elewacje 1:100 A3 28
A.5. Elewacje 1:100 A3 29
A.6. Zestawienie stolarki nowoprojektowanej 1:100 A3 30
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