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Dachowka kagidgyka (istniejgca)
Konstrukcja dachu (istniejgca)

PG1 -poposANA GRUNCIE

Gres gr. 2 cm (projektowana)

lzolacja przeciwwilgociowa - folia w plynie (projektowana)
Jasrych cementowy gr. 5 cm (projektowana)

Izolacja przeciwwilgociowa 2 x folia

Szpryc cementowy 0,5 cm

Leca KERAMZYT impregnowany

Grunt rodzimy

PG2 - poptocA NA GRUNCIE

Deska podiogowa ukladana metoda kembinowang (projekiowana)
Izolacja przeciwwilgociowa - folia w plynie (projektowana)
Jastrych cementowy gr. 5 cm (projektowana)

Izolacja przeciwwilgociowa 2 x folia

Szpryc cementowy 0,5 cm

Leca KERAMZYT impregnowany

Grunt rodzimy

SZ1 - sciANAZEWNETRZNA
Sciany z cegly (istniejaca)

ST1 - STROP MIEDZYKONDYGNACYINY
2 x Deski gr. 2,2 cm (projektowana)

Legary 8x20 / wetna gr. 20 cm

Konstrukcja stropu- niezinwentaryzowane

Ruszt GK

1 x piyta GK NIDA Ogieri Plus gr. 1,25 cm*

* UWAGA!

OBUDOWA STROPU SYSTEMEM NIDA SUFIT
JK/WP/CD60-30/0GIEN+ LUB INNYM ZAPEWNIAJACYM
KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ MIN. (R)EI30

UWAGI:

- wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem

- wszystkie elementy budynku joko NRO

- wszystkie przejscia przez przegrody oznaczane pozarowa i przez przejscia przez strefy
zabezpieczy¢ pozarowo zgodnie z wymogami ppoz. z zachowaniem odpornosci przegrody

- swiatlo przejscia w otworach i drzwiach nie moze by¢ mniejsze niz podane na rysunkach
- otworowanie w $cianach nalezy dostosowa¢ do wymogdw producenta drzwi i okien

- w celu docieplenia $cian szachtow instalacyjnych i wypeinienia dylatacji stosowae tylko
materialy niepalne

- rewizje do szachtow wykona¢ zgodnie z proj. branzowym

- wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykona¢ zqodnie z zaleceniami producenta
- realizacje pomiedzy przyjetymi wymiarami a stanem surowym obiektu nalezy sprawdzic
przed przystapieniem do prac montazowych i wykoriczeniowych

- istnieje mozliwos¢ wystepowania nieoznaczonych na mapie podziemnych instalacji
technicznych, przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy dokonac odkrywek sprawdzajqcych
do glebokosci posadowienia

- zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych stosowac zgednie ze sztukq
budowlang i warunkami technicznymi wykanania i odbioru rabét budawlana — montazowych

- czese architektoniczng projektu rozpatrywac lgcznie z pozostatymi czesciami branzowymi
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