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MATERIALY PRZETARGOWE

Zamierzenie budowlane:

Budowa wezta integracyjnego Gdansk Wrzeszcz w zwiagzku z projektem pn.: ,Wezty integracyjne
Gdansk Gtéwny. Gdansk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do weziéw Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdansk”

Nazwa opracowania:

KOSZTORYS OFERTOWY
SIEC | PRZYLACZE WODOCIAGOWE, PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Wartos$c kosztorysowa robot:

zt netto
(VAT: zh)

zt brutto
Kody CVP: 45000000-7, 45100000-8, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1,
Stanowisko: imie i nazwisko: nr uprawnien (w spec.): podpis:
Opracowata: mgr inz. Aleksandra Koelmer
nr archiwalny: data opracowania: nr tomu: nr teczki: nr egzemplarza:
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SPIS ZAWARTOSCI MATERIALOW PRZETARGOWYCH:

NR TOMU \ NR TECZKI | NAZWA
KOSZTORYS OFERTOWY
T4 BRANZA DROGOWA, ZIELEK | MALA ARCHITEKTURA
712 BUDYNEK PARKINGU ROWEROWEGO
13 SIEC | PRZYLACZE WODOCIAGOWE,
PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
T14 KANALIZACJA DESZCZOWA
T15 BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
T16 BRANZA TELETECHNICZNA
KOSZTORYS INWESTORSKI
T2 BRANZA DROGOWA, ZIELE | MALA ARCHITEKTURA
722 BUDYNEK PARKINGU ROWEROWEGO
. SIEC | PRZYLACZE WODOCIAGOWE,
PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNE,

I T24 KANALIZACJA DESZCZOWA
T25 BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
726 BRANZA TELETECHNICZNA
T27 ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

T34 BRANZA DROGOWA, ZIELEK | MALA ARCHITEKTURA
732 BUDYNEK PARKINGU ROWEROWEGO
a3 SIEC 1 PRZYLACZE WODOCIAGOWE,

" PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNE.
T34 KANALIZACJA DESZCZOWA
T35 BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
736 BRANZA TELETECHNICZNA




1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Gtéwne przedmioty inwestycji:
» Budowa parkingu rowerowego na min. 500 miejsc wraz z zapleczem socjalnym dedykowanym
kierowcom autobusow
» Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride - 3 szt.
» Budowa miejsc postojowych TAXI - 2 szt.
» Budowa miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych — 2 szt.
* Montaz oznakowania informacji pasazerskiej (tablice SIP) — 3 szt.
» Budowa sieci i przytacza wodociggowego
» Budowa przytacza kanalizacji sanitarne
* Przebudowa sieci i przytaczy kanalizacji deszczowej
» Budowa przytaczy sieci elektroenergetycznej
* Przebudowa sieci teletechnicznych



Rodos 6.8.15.1 [10432]

Kosztorys ofertowy

;lcr)z Podstawa Opis robot Jm llosé Cena Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1. KANALIZACJA SANITARNA | WODOCIAG
1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kalkulacja indywidualna
1 Wytyczenie trasy utozenia kanatéw sanitarnych i przewodow m 1121 0.00
wodociggowych ’ ’
2 | Kalkulacja indywidualna | Rozbi6rka nawierzchni z betonu asfaltowego grub. nawierzchni 16 cm p 50 0.00
m , )
3 | Kalkulacja indywidualna | Rozbiérka nawierzchni z kostki brukowej betonowej, utozonej na
podsypce cem.-piask. wraz z podbudowg m2 68,1 0,00
4 | Kalkulacja indywidualna | Rozbiérka podbudowy z pod nawierzchnig asfaltowg gr. podbudowy
20cm m2 5,0 0,00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
1.2. ROBOTY ZIEMNE
Sekocenbud BRZ Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5m, z recznym
IIl kw. 2020 - zeszyt wydobyciem urobku w gruncie kat. |-l i glebokosci do 3 m
5 | 42/2020 (1960), pozycia m3 | 1793 0,00
182
Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami
Sekocenbud BRZ szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
g |Ikw.2019-zeszyt | 5701 do 3 m i gleb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV m2 | 169,3 0.00
42/2020 (1960), pozycja ’
220
Zasypanie wykopoéw fund. podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow
Sekocenbud BRZ obiektowych sprzetem mechanicznym z zageszcz. mechanicznym
R walcami - kat.gr. I-ll, zageszczenie ubijakami stopowymi
2 | Mkw. 2019 - zeszyt 9 ge ] powy m3 | 308 0,00
42/2020 (1960), pozycja
317
Sekocenbud BRZ Zasypanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i
g | Illkw. 2020 - zesayt gtebokosci 3,0m na | 1485 0.00
42/2020 (1960), pozycja ’ ’
278
o ) zakup kruszywa do zasypania wykopéw wraz z transportem na
9 | kalkulacja indywidualna odlegtosc do 10km m3 179,3 0,00
Sekocenbud BRZ Odwiezienie gruntu wydobytego z wykopu samochodami
IIl kw. 2020 - zeszyt samowytadowczymi na odlegto$é 10km - 100% gruntu na odwéz
10| 4212020 (1960). pozycja m3 | 1793 0,00
80
11 | Kalkulacja indywidualna | Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl 4 0,00
ROBOTY ZIEMNE 0,00
1.3. ROBOTY MONTAZOWE
12 | KNR 2-31 0105-03 Podsypka pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm m3 8,7 0,00
. Obsypka rurociggu piaskiem z ubiciem warstwami co 10 cm recznie do
13 | KNR 2-18 0501/04 wys 30 cm nad wierzch przewodow m3 22,9 0,00
Sekocenbud BRI
14 Il kw. 2020 - zeszyt Montaz przykanalikéw z rur PVC w gotowych wykopach umocnionych m 19.8 0.00
44/2020 (1962), pozycja | na gtebokosci do 5m ’ ’
589
KNR-W 2-18
15 | 0527-02 Tuleja ochronna z uszczelkg dla rurociggu DN160 szt. 5 0,00
poz. zastep.




Sekocenbud BRI
Il kw. 2020 - zeszyt

Wykonanie przewiertéw o dtugosci do 20m, maszyng do wiercen

16 44/2020 (1962), pozycja | poziomych, rura o o srednicy 100mm w gruncie o kat. I-lI m 82,7 0,00
996
IS”e I}((vc\)lczgzléd- EeRslz t Montaz studzienki z PP DN425 -z gotowych elementéw z tworzyw

17 y o sztucznych o gtebokosci do 2m, zamkniecie rurg teleskopowg z wlazem | szt. 2 0,00
44/2020 (1962), pozycja | . .

zeliwnym D400

787
Sekocenbud BRI

18 Il kw. 2020 - zeszyt Montaz rurociggdw zeliwnych sieci wodociggowych z zeliwa m 86.2 0.00
44/2020 (1962), pozycja | sferoidalnego w gotowych wykopach umocnionych, gteboko$¢ do 3m ’ ’
28
Sekocenbud BRI

19 Il kw. 2020 - zeszyt Montaz przytagczy wodociagowych z rur PE100 w gotowych wykopach m 57 0.00
44/2020 (1962), pozycja | umocnionych na gtebokosci do 3,0m ’ ’
197
Sekocenbud BRI
Il kw. 2020 - zeszyt . .

20 44/2020 (1962), pozycja Demontaz rurociggdéw stalowych o zlgczach spawanych m 10 0,00
14
Sekocenbud BRI
Il kw. 2020 - zeszyt . o . -

21 44/2020 (1962). pozycia Demontaz rurociggdéw kamionkowych kielichowych m 11 0,00
503
Sekocenbud BRI

25 Il kw. 2020 - zeszyt Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych gtebokos$¢ do 3m szt 5 0.00
44/2020 (1962), pozycja | 01000, przy uzyciu zurawia smochodowego ’
764
Sekocenbud BRI
Il kw. 2020 - zeszyt ; : o . .

23 44/2020 (1962). pozycia Montaz ksztattek kotnierzowych z Zeliwa sferoidalnego - tréjnik 100/80 szt 1 0,00
67
Sekocenbud BRI
Il kw. 2020 - zeszyt . . . . -

24 44/2020 (1962), pozycia Montaz ksztattek kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego - trojnik 200/100 | szt 1 0,00
77
Sekocenbud BRI
Il kw. 2020 - zeszyt .

25 44/2020 (1962), pozycja Montaz skrzynek do zasuw szt 3 0,00
333
Sekocenbud BRI
Il kw. 2020 - zeszyt . .

26 44/2020 (1962), pozycja Montaz zasuw klinowych O 80 szt 1 0,00
339
Sekocenbud BRI
Il kw. 2020 - zeszyt . .

27 44/2020 (1962), pozycja Montaz zasuw klinowych O 100 szt 1 0,00
340
Kalkulacja indywidualna | Montaz studzienki wodomierzowej DN600 z konsolg pod dwa

28 . szt 1 0,00

wodomierze

Islﬁlzv?lcezg%d_ Egslz t Montaz hydrantéw pozarowych na kolanach stopowych kotnierzowych,

29 y Y podziemnych dn80, gt. Zabudowy 1500mm. Z podwdjnym szt 1 0,00

44/2020 (1962), pozycja
342

zamknieciem, kolumna zeliwna

ROBOTY MONTAZOWE

0,00




1.4. PROBA SZCZELNOSCI

Sekocenbud BRI
11l kw. 2020 - zeszyt

Préby wodne szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych do
100mm

80 | 44/2020 (1962), pozycja préba| 1 0,00
122
- Préby wodne szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy DN160mm
31 | phin 218 y y y m | 198 0,00
32 | Kalkulacja indywidualna | Préby wodne szczelnosci sieci wodociggowych z PE do 100mm m 5,7 0,00
PROBA SZCZELNOSCI 0,00
1.5. ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
33 | Kalkulacja indywidualna | Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy
l;ggrs;rukcyjne nawierzchni w gruntach kat. 1I-1V, gtebokos¢ koryta do m2 73,1 0,00
34 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej o
CBR>=25% grub. 30 cm m2 68,1 0,00
35 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej o
CBR>=35% grub. 28 cm m2 | 50 0,00
36 | Kalkulacja indywidualna | Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych p 50 0.00
m ) )
37 | Kalkulacja indywidualna | Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych
bitumem m2 10,0 0,00
38 | Kalkulacja indywidualna | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych
emulsjg asfaltowg m2 5,0 0,00
39 | Kalkulacja indywidualna | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg
asfaltowa m2 10,0 0,00
40 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3
grub. 20 cm m2 50 0,00
41 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3
grub. 15 cm m2 68,1 0,00
42 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntéw stabilizowanych
cementem C0,4/0,5 - grubos¢ 25cm m2 73,1 0,00
43 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16P
ggxozonej z odlegtosci do 10km, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu m2 5,0 0,00
44 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16
W dowozonej z odlegtosci do 10km, grubosc¢ po zageszczeniu 5cm m2 5,0 0,00
45 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA
11, dowozonej z odlegtosci do 10km, grubos¢ po zageszczeniu 4cm m2 50 0,00
46 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na
podsypce cementowej o grubosci 3cm, spoiny wypetnione piaskiem 68.1
m ) 0,00
ODTWORZENIA NAWIERZCHNI 0,00
Razem w.k. 0,00
Podatek VAT 23% 0,00
Ogoétem 0,00




