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SPIS ZAWARTOSCI MATERIALOW PRZETARGOWYCH:

NRTOMU |NRTECZKI | NAZWA
KOSZTORYS OFERTOWY

T4 BRANZA DROGOWA, ZIELEN | MALA ARCHITEKTURA

T12 BUDYNEK PARKINGU ROWEROWEGO

s SIEC | PRZYLACZE WODOCIAGOWE,
PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNE.

T14 KANALIZACJA DESZCZOWA

T15 BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

T16 BRANZA TELETECHNICZNA

KOSZTORYS INWESTORSKI

T24 BRANZA DROGOWA, ZIELEK | MALA ARCHITEKTURA

T22 BUDYNEK PARKINGU ROWEROWEGO

23 SIEC | PRZYLACZE WODOCIAGOWE,
PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNE

i T24 KANALIZACJA DESZCZOWA

T25 BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

T26 BRANZA TELETECHNICZNA

T27 ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

T-3.1 BRANZA DROGOWA, ZIELEN | MALA ARCHITEKTURA

732 BUDYNEK PARKINGU ROWEROWEGO

133 SIEC | PRZYLACZE WODOCIAGOWE,
PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

T-34 KANALIZACJA DESZCZOWA

T35 BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

T-36 BRANZA TELETECHNICZNA
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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Gtéwne przedmioty inwestycji:
e Budowa parkingu rowerowego na min. 500 miejsc wraz z zapleczem socjalnym dedykowanym
kierowcom autobusow
e Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride — 3 szt.
e Budowa miejsc postojowych TAXI — 2 szt.
e Budowa miejsc postojowych dla 0séb niepetnosprawnych — 2 szt.
e Montaz oznakowania informacji pasazerskiej (tablice SIP) — 3 szt.
e Budowa sieci i przytgcza wodociggowego
e Budowa przytacza kanalizacji sanitarne
e Przebudowa sieci i przytaczy kanalizacji deszczowe;
e Budowa przytaczy sieci elektroenergetycznej
e Przebudowa sieci teletechnicznych

Zaprojektowano 3 miejsca postojowe w systemie Kiss&Ride. Miejsca K&R zaprojektowano w
formie wydzielonej zatoki postojowej o szerokosci 3,5 m oddzielonej od gtownej jezdni wyspa dzielaca z
kostki kamiennej. Zatoka K&R obramowana jest kraweznikiem betonowym — na dtugosci miejsc
postojowych o Swietle 2cm, a dla pozostatego zakresu wyniesionym 12cm ponad powierzchnie jezdni.
System ten ma na celu zwiekszenie bezpieczenstwa uczestnikow ruchu oraz wymuszenie ,rotacji
pojazdow” i zminimalizowanie ryzyka dtuzszego postoju aut niz bedzie przewidziane to znakami
pionowymi.

Skrzyzowanie ulic Lendziona i Dmowskiego w rejonie miejsc Kiss&Ride zaprojektowano jako mini
rondo o wyspie centralnej $rednicy 3,0m. Przy wlocie ul. Dmowskiego z kierunku Galerii Battyckiej
zaprojektowano wyspe segregujacq ruch o szerokosci 1,0m. Obie wyspy nalezy wykona¢ z kostki
kamiennej 9x11cm obramowanej kostkg kamienng o wymiarach 15x17cm. Geometrie wlotow
wyznaczono za pomocg 0znakowania poziomego. Z uwagi na przejezdnos¢ autobusow zaprojektowano
tzw. pachwine z kostki kamiennej 9x11cm o promieniu 5m pomigdzy krawedziami wlotéw wschodniego
(ul. Dmowskiego) i potudniowego (ul. Lendziona).

W celu poprawy dostepno$ci do komunikacii i funkcji wezta zaprojektowano 2 miejsca dla TAXI
0 wymiarach 2,5x6,0m w bezposrednim sasiedztwie wyjs¢ z perondéw PKP oraz 2 miejsca postojowe dla
0s6b niepetnosprawnych na dziatce nr 286 (w miejscu istniejgcych miejsc postoju taksowek).
Rozwigzanie to wymaga przebudowy skosu wjazdowego na droge z zatoki autobusowej po potnocnej
stronie ulicy Dmowskiego.

W celu dowigzania wysokosciowego projektowanych miejsc postojowych zaprojektowano
odtworzenie nawierzchni chodnika na szerokosci min. 2,5m. W ramach projektu organizacji ruchu, w
ktorym skorygowano szeroko$¢ przejsc¢ dla pieszych nalezy wykonac przetozenie nawierzchni chodnika
wraz z ptytkami integracyjnymi.

W projekcie przewidziano lokalizacje budynku parkingu rowerowego z wydzielonym miejscem na
zaplecze socjalne dla pracownikéw petli autobusowej na dziatlce 192/1. Na obszarze pomiedzy
budynkiem, a jezdnig zaprojektowano chodnik z ptytek betonowych 50x50cm.

Aby zapobiec nieprawidtowemu parkowaniu pojazddw zaprojektowano wydzielenie miejsc postojowych
K&R oraz chodnikéw stupkami wygrodzeniowymi oraz donicami z ro$linno$cia.



2. KOSZTORYS INWESTORSKI
p’(\)l; Podstawa Numer ST Opis robot Jm llos¢ Cena Wartosc¢
1 2 3 4 5 6 7 8
1. ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE
1.1. Odtworzenie trasy i
ROt punktéw wysokosciowych
1 Sekocenbud Odtworzenie trasy i punktow
Il kw. 2020 wysokosciowych przy liniowych
robotach ziemnych (drogi) w
terenie rowninnym
km 0,28
Odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych
) 1.2. Zdjecie warstwy humusu
D-01.02.02 lub darniny
2 Sekocenbud Mechaniczne usuniecie warstwy
Il kw. 2020 ziemi urodzajnej (humusu) o
grubosci warstwy do 15¢cm, na
odlegtos¢ do 10km
m3 5,05
Zdjecie warstwy humusu lub
darniny
D-01.02.04 1.3. Rozb'ic_>rki eleme[ltow drog,
ogrodzen i przepustéw
3 Kalkulacja Rozbiérka nawierzchni z betonu
indywidualna asfaltowego grub. nawierzchni 16
cm
m2 200,34
4 Sekocenbud Rozbiérka nawierzchni z kostki
Il kw. 2020 brukowej betonowej, utozonej na
podsypce cem.-piask. wraz z
podbudowg
m2 202,9
5 Sekocenbud Rozbidrka nawierzchni z plyty
Il kw. 2020 chodnikowej betonowej 50x50cm,
gr. 7cm, utozonej na podsypce
cem.-piask.
m2 549,8
6 Sekocenbud Rozbidrka nawierzchni z plyty
Il kw. 2020 chodnikowej betonowej 30x30cm,
gr. 5cm, utozonej na podsypce
cem.-piask.
m2 196,4
7 Sekocenbud Rozbiérka nawierzchni z ptyt
Il kw. 2020 zelbetowych gr. 15cm
m2 238,4
8 Sekocenbud Rozbiérka podbudowy z pod
Il kw. 2020 nawierzchnig asfaltowa gr.
podbudowy 20cm
m2 200,34
9 Sekocenbud Rozbidrka kraweznikow
Il kw. 2020 betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
m 280,56
10 | Sekocenbud Rozbiérka kraweznikow
Il kw. 2020 kamiennych na podsypce
cementowo-piaskowej




m 66,73
11 | Sekocenbud Rozbidrka obrzezy betonowych
Il kw. 2020 na podsypce cementowo-
piaskowej
m 27,62
12 | Sekocenbud Rozbidrka taw
Il kw. 2020 podkraweznikowych z betonu
m3 27,78
13 | Sekocenbud Wywiezienie gruzu z terenu
I kw. 2020 rozbiérki samochodami na
odlegtos¢ do 10km
m3 217,48
14 Kalkulacja Przetozenie istniejacej
indywidualna nawierzchni chodnika
m2 60
15 | Sekocenbud Zdjecie tarcz znakéw drogowych i
Il kw. 2020 wywoOz na miejsce wskazane
przez Inwestora - odlegtos¢ do
10km
szt. 26
16 | Sekocenbud Rozebranie stupkéw do znakéw
Il kw. 2020 drogowych zamocowanych w
podtozu gruntowym i wywoz na
miejsce wskazane przez
Inwestora - odlegtos¢é do 10km
szt. 7
17 Kalkulacja Rozebranie stupkéw do znakow
indywidualna drogowych zamocowanych w
podtozu gruntowym i ustawienie w
nowym miejscu (przeniesienie
znakoéw drogowych)
szt. 6
18 Kalkulacja Demontaz stupkéw betonowych
indywidualna 0,9m x 0,17m x 0,1m wywdz na
miejsce wskazane przez
Inwestora - odlegtos¢é do 10km
szt. 10
19 Kalkulacja Demontaz stupkéw betonowych
indywidualna 0,6m x 0,4m x 0,2m wywéz na
miejsce wskazane przez
Inwestora - odlegtos$é do 10km
szt. 51
20 | Sekocenbud Usuniecie oznakowania
Il kw. 2020 poziomego
m2 155,72
21 | Sekocenbud Rozbidrka ogrdzen z siatki na
Il kw. 2020 stupkach metalowych
m 115
Rozbidrki elementéw drdg,
ogrodzen i przepustow
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-02.00.00 |2. ROBOTY ZIEMNE
2.1. Roboty ziemne. Wykonanie
D-02.01.01 wykopéw
22 | Sekocenbud Wykonanie wykopow
Il kw. 2020 mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV
z transportem urobku na odktad
samochodami na odlegtos¢ do
15km
m3 1 050,44

Roboty ziemne. Wykonanie
wykopow




D-02.03.01

2.2. Roboty ziemne. Wykonanie
nasypow

23

Sekocenbud
111 kw. 2020

Nasypy wykonywane
mechanicznie z gruntu kat. IlI-1V z
transportem urobku na nasyp
samochodami na dolegto$¢ 3km z
formowaniem o zageszczaniem
nasypu i zwilzeniem w miare
potrzeby warstw zaggszczanych
woda

m3

52,52

Roboty ziemne. Wykonanie
nasypow

ROBOTY ZIEMNE

4. PODBUDOWY

D-04.01.01

4.1. Korytowanie oraz
profilowanie i zageszczanie
podtoza

24

Sekocenbud
111 kw. 2020

Profilowanie i zageszczanie
mechaniczne podtoza pod
warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruntach kat. ll-1V,
gtebokos¢ koryta do 10cm

m2

1 556,37

Korytowanie oraz profilowanie i
zageszczanie podtoza

D-04.04.02

4.2. Warstwa mrozoochronna

25

Sekocenbud
Il kw. 2020

Wykonanie warstwy
mrozoochronnej z mieszanki
niezwigzanej o CBR>=35% grub.
22cm-KN 2,1

m2

40,73

26

Sekocenbud
Il kw. 2020

Wykonanie warstwy
mrozoochronnej z mieszanki
niezwigzanej o CBR>=25% grub.
30 cm - KN 3,1, KN 3,3

m2

973,56

27

Kalkulacja
indywidualna

Wykonanie warstwy
mrozoochronnej z mieszanki
niezwigzanej o CBR>=35% grub.
min. 28 cm ($rednio 42cm) - KN
1,1, KN 1.2, KN 2.3

m2

340,58

Warstwa mrozoochronna

D-04.03.01

4.3. Oczyszczenie i skropienie
warstw konstrukcyjnych

28

Sekocenbud
11l kw. 2020

Oczyszczenie mechaniczne
warstw konstrukcyjnych
nieulepszonych

m2

264,71

29

Sekocenbud
Il kw. 2020

Oczyszczenie mechaniczne
warstw konstrukcyjnych
ulepszonych bitumem

m2

529,41

30

Sekocenbud
Il kw. 2020

Skropienie mechaniczne warstw
konstrukcyjnych niebitumicznych
emulsjg asfaltowg

m2

264,71

31

Sekocenbud
11l kw. 2020

Skropienie mechaniczne warstw
konstrukcyjnych bitumicznych
emulsjg asfaltowg

m2

529,41




Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych

D-04.04.02

4.4. Podbudowa z mieszanki
niezwigzanej

32

Sekocenbud
Il kw. 2020

Wykonanie podbudowy
zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej C90/3 grub. 25 cm -
KN 2,1, KN 2,3

m2

113,94

33

Sekocenbud
Il kw. 2020

Wykonanie podbudowy
zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej C90/3 grub. 20 cm -
KN 1,1, KN 1,2

m2

264,71

34

Sekocenbud
Il kw. 2020

Wykonanie podbudowy
zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej C90/3 grub. 15 cm -
KN 3.1, KN 3.2, KN 3.3

m2

1050

Podbudowa z mieszanki
niezwigzanej

D-04.05.00

4.5. Warstwa ulepszonego
podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem

35

Sekocenbud
Il kw. 2020

Wykonanie warstwy ulepszonego
podtoza z gruntow
stabilizowanych cementem
C0,4/0,5 - grubos¢ 15cm - KN 3.2

m2

76,44

36

Sekocenbud
11l kw. 2020

Wykonanie warstwy ulepszonego
podtoza z gruntéw
stabilizowanych cementem
C0,4/0,5 - grubosé 25cm - KN 1.1,
KN 1.2, KN 2.3, KN 3.1, KN 3.3

m2

1439,21

Warstwa ulepszonego podtoza z
gruntu stabilizowanego cementem

D-04.07.01

4.6. Podbudowa z betonu
asfaltowego

37

Sekocenbud
11l kw. 2020

Wykonanie podbudowy z
mieszanki mineralno-asfaltowej
AC 16P dowozonej z odlegtosci
do 10km, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 10cm - KN 1.2

m2

135,56

38

Sekocenbud
11l kw. 2020

Wykonanie podbudowy z
mieszanki mineralno-asfaltowej
AC 16P dowozonej z odlegtosci
do 10km, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 7cm - KN 1.1

m2

129,15

Podbudowa z betonu asfaltowego

PODBUDOWY

5. NAWIERZCHNIE

D-05.03.01

5.1. Nawierzchnia z kostki
kamiennej




39

Sekocenbud
111 kw. 2020

Wykonanie nawierzchni z kostki
kamiennej 15x17cm na podsypce
cementowo-piaskowej o gr. 5cm
wraz z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg, wysokos¢é
kostki 16cm, géra surowo-tupana
- obramowanie wyspy

m2

4,05

40

Sekocenbud
Il kw. 2020

Wykonanie nawierzchni z kostki
kamiennej 9/11cm na podsypce
cementowo-piaskowej o gr. 5cm
wraz z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg, wysokos$¢
kostki 10cm, géra surowo-tupana
- KN2.1, KN2.3

m2

110,71

41

Sekocenbud
Il kw. 2020

Wykonanie nawierzchni z kostki
kamiennej 9/11cm na podsypce
cementowo-piaskowej o gr. 8cm
wraz z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg, wysokos$¢
kostki 10cm, goéra surowo-fupana
- KN2.2

m2

10,92

42

Kalkulacja
indywidualna

Wykonanie nawierzchni z kostki
kamiennej 9/11cm na podsypce
cementowo-piaskowej o gr. 5cm
wraz z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg, wysokos¢
kostki 10cm, géra cieta
ptomieniowana - KN2.3 szerokosc¢
przejscia dla pieszych

m2

3,23

43

Sekocenbud
11l kw. 2020

Wykonanie nawierzchni z kostki
kamiennej 4/6cm na podsypce
cementowo-piaskowej o gr. 5cm
wraz z wypefnieniem spoin
zaprawg cementowg, wysokos¢
kostki 5cm, goéra surowo-tupana -
KN3.3

m2

21,84

Nawierzchnia z kostki kamiennej

D-05.03.05

5.2. Nawierzchnia z betonu
asfaltowego

44

Sekocenbud
11l kw. 2020

Wykonanie warstwy wigzgcej z
mieszanki mineralno-asfaltowej
AC 16 W dowozonej z odlegtosci
do 10km, grubosc¢ po
zageszczeniu 5cm - KN 1.1

m2

129,15

45

Sekocenbud
11l kw. 2020

Wykonanie warstwy wigzacej z
mieszanki mineralno-asfaltowej
AC 16 W dowozonej z odlegtosci
do 10km, grubos$¢ po
zageszczeniu 6cm - KN 1.2

m2

135,56

Nawierzchnia z betonu
asfaltowego

D-05.03.13

5.3. Nawierzchnia z mieszanki
grysowo-mastyksowej SMA




46

Sekocenbud
111 kw. 2020

Wykonanie warstwy Scieralnej z
mieszanki mastyksowo-grysowej
SMA 11, dowozonej z odlegtosci
do 10km, grubos¢ po
zageszczeniu 4cm - KN 1.1, KN
12

m2

264,71

D-05.03.26

5.4. Zabezpieczenie geosiatka
nawierzchni asfaltowej przed
spekaniami odbitymi

46a

Roztozenie siatki wzmacniajgcej
na krawedzi potgczen istniejgcej i
nowej nawierzchni - siatka
szklana 100x100kN/m

m2

23

Nawierzchnia z mieszanki
grysowo-mastyksowej SMA

NAWIERZCHNIE

6. OZNAKOWANIE DROG |
URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.01.01

6.1. Oznakowanie poziome

47

Sekocenbud
11l kw. 2020

Oznakowanie poziome jezdni
farba akrylowa biata, linie
segregacyjne i krawedziowe
ciggte, malowane mechanicznie -
grubowarstwowe

m2

30,08

48

Sekocenbud
Il kw. 2020

Oznakowanie poziome jezdni
farba akrylowa biata, linie
segregacyjne i krawedziowe
przerywane, malowane
mechanicznie - grubowarstwowe

m2

2,79

49

Sekocenbud
Il kw. 2020

Oznakowanie poziome jezdni
farba akrylowa biata, linie linie na
skrzyzowaniach i przej$ciach dla
pieszych, malowane
mechanicznie - grubowarstwowe

m2

132,81

50

Sekocenbud
11l kw. 2020

Oznakowanie poziome jezdni
farba akrylowa niebieskg
malowane recznie -
grubowarstwowe

m2

8,46

Oznakowanie poziome

D-07.02.01

6.2. Oznakowanie pionowe

51

Sekocenbud
11l kw. 2020

Ustawienie stupkow z rur
stalowych dla znakéw drogowych
$r. 70 mm, z wykonaniem i
zasypaniem dotéw i ubiciem
warstwami

szt.

52

Sekocenbud
Il kw. 2020

Przymocowanie do gotowych
stupow tarczy znakoéw drogowych
z blachy ocynkowanej, $rednich
typ A, folia odblaskowa I
generacji

szt.

53

Sekocenbud
Il kw. 2020

Przymocowanie do gotowych
stupow tarczy znakoéw drogowych
z blachy ocynkowanej, $rednich
typ B i C, folia odblaskowa Il
generacji

szt.




54

Sekocenbud
111 kw. 2020

Przymocowanie do gotowych
stupow tarczy znakow drogowych
z blachy ocynkowanej, $rednich
typ D, folia odblaskowa II
generacji

szt.

12

55

Sekocenbud
111 kw. 2020

Przymocowanie do gotowych
stupow tarczy znakow drogowych
typ T z blachy ocynkowanej, folia
odblaskowa Il generacji

szt.

Oznakowanie pionowe

D-07.06.02

6.3. Urzadzenia
zabezpieczajace ruch pieszych

56

Sekocenbud
Il kw. 2020

Ustawienie stupkéw blokujacych
U-12a z rur stalowych

Szt.

104

Urzgdzenia zabezpieczajgce ruch
pieszych

OZNAKOWANIE DROG |
~ URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU

7. ELEMENTY ULIC

D-08.01.01

7.1. Chodniki z plyt betonowych

57

Sekocenbud
Il kw. 2020

Wykonanie chodnikéw z ptyt
betonowych o wymiarach
50x50x7cm na podsypce
cementowej o grubosci 3cm,
spoiny wypetnione piaskiem - KN
3.1, KN 3.2

1028,1

D-08.02.02

7.1a Chodniki z plyt
betonowych z wypustkami

57a

Wykonanie chodnikéw z ptyt
betonowych o wymiarach
30x30x5¢cm na podsypce
cementowej o grubosci 3cm,
spoiny wypetnione piaskiem

m2

22

Chodniki z ptyt betonowych

D-08.01.01

7.2. Krawezniki betonowe

58

Sekocenbud
Il kw. 2020

Ustawienie kraweznikow
betonowych o wymiarach
15x30cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j i tawie
betonowej z oporem

379,04

Krawezniki betonowe

D-08.03.01

7.3. Obrzeza betonowe

59

Sekocenbud
Il kw. 2020

Wykonanie obrzezy betonowych o
wymiarach 8x30 cm na tawie z
oporem z betonu C8/10, spoiny
wypetnione zaprawg cementowg

173,25

Obrzeza betonowe

ELEMENTY ULIC

8. ZIELEN DROGOWA

D-09.01.01

8.1. Zielen drogowa

60

Kalkulacja
indywidualna

Wykonanie zieleni okrywowej, z
uprzednim humusowaniem ziemig
urodzajng o grubosci 10cm

m2

85

10




61 Kalkulacja Nasadzenia w donicy wraz z matg
indywidualna z hydrozelu, humusowaniem i
keramzytem
szt. 15
62 Kalkulacja Nasadzenia roslin pngcych
indywidualna
szt. 15
63 | Sekocenbud Sadzenie drzew z zaprawg dotow
Il kw. 2020 catkowitg, na terenie ptaskim w
gruntach kat. I-1l, szer. dotéw 1m
a gteb. dotéw 0,70m
szt. 7
64 | Sekocenbud Sadzenie krzewow z zaprawg
Il kw. 2020 dotéw
m2 32
Zielen drogowa
ZIELEN DROGOWA
9. INNE ROBOTY
D-10.03.01 | 9.1. Mala architektura
65 Kalkulacja Ustawienie koszy na odpadki
indywidualna
szt. 2
66 Kalkulacja Ustawienie tawek
indywidualna
szt. 2
67 Kalkulacja Ustawienie donic
indywidualna
szt. 1
68 Kalkulacja Przestawienie stojaka
indywidualna rowerowego
szt. 1
69 Kalkulacja Przestawienie ogrodzenia z siatki
indywidualna z drutu ocynkowanego na
stupkach stalowych
m 115
Mala architektura
9.2. Montaz oznakowania
SR informacji pasazerskiej
70 Kalkulacja Montaz oznakowania informacji
indywidualna pasazerskiej (tablic SIP)
kpl 3
Montaz oznakowania informacji
pasazerskiej
INNE ROBOTY
Razem k.b.
Podatek VAT 23%
Ogotem
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3. TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

el’:‘_} lriqn;ﬁ:u Opis robot Wartos$é
1 2 3
1. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. | Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1.2. | Zdjecie warstwy humusu lub darniny
1.3. | Rozbidrki elementéw drog, ogrodzen i przepustéw
2. | ROBOTY ZIEMNE
2.1. | Roboty ziemne. Wykonanie wykopow
2.2. | Roboty ziemne. Wykonanie nasypéw
4. | PODBUDOWY
4.1. | Korytowanie oraz profilowanie i zageszczanie podtoza
4.2. | Warstwa mrozoochronna
4.3. | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
4.4. | Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
4.5. | Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem
4.6. | Podbudowa z betonu asfaltowego
5. | NAWIERZCHNIE
5.1. | Nawierzchnia z kostki kamiennej
5.2. | Nawierzchnia z betonu asfaltowego
5.3. | Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA
5.4. | Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi
6. | OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1. | Oznakowanie poziome
6.2. | Oznakowanie pionowe
6.3. | Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych
7.| ELEMENTY ULIC
7.1. | Chodniki z ptyt betonowych
7.1a | Chodniki z ptyt betonowych z wypustkami
7.2. | Krawezniki betonowe
7.3. | Obrzeza betonowe
8. | ZIELEN DROGOWA
8.1. | Zielen drogowa
9. | INNE ROBOTY
9.1. | Mala architektura
9.2. | Montaz oznakowania informacji pasazerskiej

Razem k.b.

Podatek VAT 23%

Ogétem
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