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Il H I gh Way 80-175 Gdarisk; ul. Jabloniowa 20

tel./fax: (58) 710 05 93
e-mail: biuro@hwy.com.pl; www.hwy.com.pl

Stadium:

MATERIALY PRZETARGOWE

Zamierzenie budowlane:

Budowa wezta integracyjnego Gdansk Wrzeszcz w zwiazku z projektem pn.: ,,Wezty integracyjne
Gdansk Gtowny. Gdansk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do weztéw Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdarisk”

Nazwa opracowania:

KOSZTORYS OFERTOWY
BRANZA TELETECHNICZNA

Wartos¢ kosztorysowa robot:

Zf netto

(VAT: zt)

zt brutto
Kody CVP: 45000000-7, 45100000-8, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1,
Stanowisko: imie i nazwisko: nr uprawnien (w spec.): podpis:
Opracowat: mgr inz. Jarostaw Poptawski Nr upr. POM/0140/PWBT/19

(specjalnosc¢ telekomunikacja)
nr archiwalny: data opracowania: nr tomu: nr teczki: nr egzemplarza:
P-02.2020 20 listopad 2020 T-1.6 1

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020

. /a),w-a/jkie.



SPIS ZAWARTOSCI MATERIALOW PRZETARGOWYCH:

NR TOMU \ NR TECZKI | NAZWA
KOSZTORYS OFERTOWY
T4 BRANZA DROGOWA, ZIELEK | MALA ARCHITEKTURA
T12 BUDYNEK PARKINGU ROWEROWEGO
13 SIEC | PRZYLACZE WODOCIAGOWE,
PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNE
T4 KANALIZACJA DESZCZOWA
T15 BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
T16 BRANZA TELETECHNICZNA
KOSZTORYS INWESTORSKI
T21 BRANZA DROGOWA, ZIELEK | MALA ARCHITEKTURA
T2.2 BUDYNEK PARKINGU ROWEROWEGO
23 SIEC | PRZYLACZE WODOCIAGOWE,
PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNE

i T24 KANALIZACJA DESZCZOWA
T25 BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
T26 BRANZA TELETECHNICZNA
T27 ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

T34 BRANZA DROGOWA, ZIELEK | MALA ARCHITEKTURA
T32 BUDYNEK PARKINGU ROWEROWEGO
a3 SIEC | PRZYLACZE WODOCIAGOWE,

" PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNE
T34 KANALIZACJA DESZCZOWA
T35 BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

T-3.6 BRANZA TELETECHNICZNA
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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

e Rozbiérki i wyburzenia

Projekt zaktada wyburzenie i rozbiorki:

a) Parterowego pawilonu mieszczacego bar i pomieszczenia zaplecza
kierowcow GAIT.

b) Stupa ogtoszeniowego

¢) Reklam wielkoformatowych

e W zakresie rob6t budowlanych

a)

g
h)
i)

Budowe budynku parkingu rowerowego na 500-520 miejsc parkingowych dla
roweréw, z wydzielonymi na parterze pomieszczeniami zaplecza techniczno-
socjalnego GAIT zgodnie z wytycznymi ujetymi w pismie znak: MC/150/VI111/2019
Budowe przytgczy energetycznego, wodociggowego, kanalizacji sanitarnej oraz
kanalizacji deszczowe]

Wykonanie instalacji wodociggowej dla celéw bytowych, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej

Wykonanie instalacji ogrzewania w czesci GAIT

Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w czesci GAIT

Wykonanie instalacji elektrycznych ,

Wykonanie instalacji teletechnicznych,

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego (CCTV),

Wykonanie instalacji odgromowej,

e Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowany budynek bedzie petnit funkcje parkingu rowerowego o pojemnosci 500-
520 roweréw. Dodatkowo na kondygnacji +0,00 projektuje sie pomieszczenia zaplecza
techniczno-socjalnego dla GAIT.

Budowa parkingu ma na celu poprawe dostepnosci systemu komunikacji publiczne;j i
jej integracji z komunikacja rowerowa.



2. KOSZTORYS OFERTOWY

Nr

poz.

Podstawa

Numer ST

Opis rob6t

Jm

llo¢

Cena

Wartos¢

2

3

4

1. Kanalizacja Teletechniczna

D-01.01.01

1.1. Kanalizacja Teletechniczna

Sekocenbud |
kw. 2020

Budowa kanalizacji
kablowej z rur PCW w
gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu
kan., 1 rur.w warstwie, 1
otw.w ciggu kan. Rura
dwudzielna HDPE-D
160/141

Likwidacja ciggéw
kanalizacji kablowej z
blokow betonowych w
gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu
kan., 2 otw.w bloku, 2
otw.w ciggu kan.

62

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w
gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 2 rur.w
warstwie, 2 otw.w ciggu kan.

Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur
PCW do budynkéw, 2 otw.przy podtozu z
betonu Uszczelnienie systemowe
uniemozliwiajace przenikanie wody i gazu

wprowadz.

Sekocenbud |
kw. 2020

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w
gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 1 rur.w
warstwie, 1 otw.w ciggu kan. Rura
dwudzielna HDPE-D 160/141

62




3. TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Numer
elementu

Opis rob6t

Wartos¢

1

2

. | Kanalizacja Teletechniczna




