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OGOLNE WARUNKI PROJEKTOWANIA OSWIETLENIA

1. Przewody elektroenergetyczne

Przewody elektroenergetyczne typu YAKY w izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie 750 V. Na powtoce
przewodow kabelkowych winno znajdowaé sie oznakowanie producenta, metraz, napiecie znamionowe izolacji
oraz znak bezpieczefstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

2. Koncdwki kablowe

Do przytgczania kabli do zaciskdw urzgdzen nalezy stosowaé koricéwki kablowe mocowane na zytach kabla przez
zagniatanie. Do kabli z Zytami miedzianymi koricéwki kablowe miedziane. Koricéwki powinny posiadac aprobate
techniczng orz dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

3. Oprawy oswietleniowe

Oprawa przeznaczona do o$wietlenia drég, lampy LED, przystosowana do mocowania na wysiegniku. Korpus
lampy, a takze ostona osprzetu wykonany z tworzywa odpornego na UV wzmocnionego wiéknem szklanym, klosz
z poliweglanu odpornego na UV, szczelnie potaczony z korpusem. Uktad optyczny wykonany z polerowanego
aluminium. Oprawa wyposazona w filtr umoiliwiajacy oddychanie. Zasilacz oprawy z zamontowanym
kompletnym osprzgtem elektrycznym, napiecie zasilania 230 VAC, wspétczynnik mocy > 0,85, stopien ochrony.
Cafosc opraw winna posiada¢ certyfikat na znak bezpieczeristwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego
w budownictwie.

Stopier ochrony opraw jednokomorowych przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszym niz IP 66, dla opraw
dwukomorowych nie mniejszy niz IP 66zaréwno dla komory osprzetu jak i komory Zrddfa $wiatta.
Oprawa musi by¢ wyposazona w system regulujacy cisnienie wewnatrz i na zewnatrz oprawy, ktdry minimalizuje
zjawisko kondensacji pary wodnej. Klosz oprawy powinien byé wykonany z ptaskiego, hartowanego szkia
o odpornosci na uderzenia min. IK 08.

W przypadku gdy oprawa wyposazona jest w zewnetrzny radiator rozpraszajacy ciepto emitowane przez diody
LED, wymagane jest aby konstrukcja radiatora umozliwiata swobodne odprowadzanie wody i brudu osadzajgcego
sie na oprawie.

Nalezy uzyskac réwnomiernosc oswietlenia zgodnie z obowiazujaca norma dla danej sytuacji oswietleniowej oraz
uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania pomiaréw w o$wietlenia po wybudowaniu dla oceny sprawnosci Swiecenia
po rocznej eksploatacji.

4. Wysiegniki do slupdw oéwietleniowych

Wysiggniki stalowe ocynkowane przystosowane do zabudowania na stupach za pomoca uchwytéw stalowych
ocynkowanych. Wysiggniki jednoramienne o dtugosci 1=1,5m o kacie podniesienia oprawy 15°. Wysiegniki
powinny posiada¢ aprobate techniczng oraz dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

5. Stupy oswietleniowe

Stupy o$wietleniowe stalowe ocynkowane wysokoéci wg obliczeri , nie nizsze niz 7,0m.
Srednica wierzchotka 60mm, dla stupdw parkowych 48mm.

Stupy skrajne, odgateine i co 200m w obwodzie powinny by¢ uziemione.

6. Skrzynki bezpiecznikowe

Skrzynki bezpiecznikowe w obudowie izolacyjnej przystosowane zabezpieczenia napowietrznych opraw
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oswietleniowych, wyposazone we wkiadke topikowa oraz gtéwke bezpiecznikowa. Mocowane do linii za pomocg
zaciskdw. Skrzynki powinny posiada¢ aprobate techniczng oraz dopuszczenia do obrotu handlowego
w budownictwie.

7. Uziemienia

Przewody elektroenergetyczne typu Lg Yd z zytami miedzianymi wielodrutowymi w izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie 750 V. Dla zyly ochronnej kombinacja barw zétto-zielonej. Na powtoce przewoddow
kabelkowych winno znajdowa¢ sie oznakowanie producenta, metraz, napiecie znamionowe izolacji oraz znak
bezpieczeristwa i znak obrotu handlowego w budownictwie.

8. Dokumentacja podlega uzgodnieniu z Urzedem Gminy Biate Btota.



