PROGRAM
FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamowienia: ,,PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
WRAZ Z WYKONANIEM DOSTOSOWANIA INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYKONAJ
DLA BUDYNKU Nr 66”.

Adres obiektu : Centrum Szkolenia Wojsk Lagdowych
Poznan ul. Wojska Polskiego nr 86-90.

Zamawiajacy: 14 Wojskowy Oddziat Gospodarczy
Poznan ul. Bukowska 34.

Kod zamowienia wedtug CPV:

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71245000-7 Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Opracowat:

Marek DIERING

Poznan, czerwiec 2020 r.
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1.

SPIS ZAWARTOSCI.

1.1. Strona tytutowa:
1.1.2. Nazwa zamoéwienia.

1.1.3. Adres obiektu.
1.1.4. Zamawiajacy.
1.1.5. Klasyfikacja ustug projektowych i robot budowl. wg stownika CPV.

2. Czesc¢ opisowa:

2.1. Opis 0golny przedmiotu zamowienia.

2.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkoS¢ obiektu.
2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia.
2.4. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

3. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu

zamowienia:

3.1. Wymagania ogolne.

3.2. Zawartos¢ dokumentacji projektowe;.

3.3. Zakres robot elektrycznych do ujecia w opracowaniu projektowym.

3.4. Zgodnos¢ dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno —
uzytkowym.

3.5. Zakres opracowania projektowego.

3.6. Wymagania do opracowania projektowego.

4. 0Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych:
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2. CZESC OPISOWA:

2.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowe] oraz wykonanie na jej podstawie robdt elektrycznych
polegajgcych na wymianie instalacji elektrycznej w budynku nr 66 w zakresie
wymiany rozdzielni, wlz, instalacji zasilajgcej urzgdzenia technologiczne
w formie ,zaprojektuj i wykonaj” w nizej okreslonych nieprzekraczalnych
terminach:

- koncepcja projektowa do 10 dni kalendarzowych

- projekt wykonawczy do 24 dni kalendarzowych

- wykonanie robét elektrycznych max do 18.12.2020 r.

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
I USYTUOWANIE OBIEKTU:

Teren, na ktérym znajduje sie przedmiotowy budynek potozony
jest w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego nr 86-90. Jest to kompleks
wojskowy zamkniety. Budynek jest dwukondygnacyjny podpiwniczony,
konstrukcji zelbetowej szkieletowo-stupowej , Sciany murowane z cegty.

2.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA:

Na podstawie informacji podanych w punkcie 2.2. wynikajg nastepujgce
uwarunkowania:

1 — Prace budowalno-elektryczne bedg wykonywane przy ,czynnym”
budynku;

2 — zastosowane materiaty i technologie rob6t muszg gwarantowac¢ okres
uzytkowania jak dla robét nowo wykonanych;

3 — w budynku nalezy wykona¢ roboty remontowe uwzgledniajgce stan
obiektu dla zapewnienia wiasciwych parametréw technicznych,
estetycznych i eksploatacyjnych;

4 - transport materiatéw oraz praca sprzetu nie mogg stanowi¢ utrudnienia
ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania obiektu remontowanego oraz
innych obiektéw w ramach kompleksu;

5 - teren prac winien by¢ zabezpieczony przed dostepem dla osob
postronnych; sposéb nalezy uzgodnic¢ z przedstawicielami Zamawiajgcego;

6 - materiaty z robd6t rozbiorkowych, nie przeznaczone do ponownego
wykorzystania, itp. nalezy wywozi¢ na biezgco z uwagi na ograniczone
miejsce na ich sktadowanie;

2.4. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE:
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W zatozeniu Zamawiajgcego przedmiotowy budynek po modernizacji instalacji
elektrycznej bedzie petnit dotychczasowg funkcje.

3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

3.1. WYMAGANIA OGOLNE:

3.1.1.0Opracowanie projektowe musi by¢é sporzgdzone przez osoby
posiadajgce wiasciwe uprawnienia do projektowania w specjalnosci branzy
elektrycznej.

Nalezy zatgczyC kserokopie uprawnien projektanta oraz aktualne
zaswiadczenia o przynaleznosci do |zby Inzynieréw Budownictwa.

3.1.2. Wyroby elektryczne stosowane w trakcie wykonywania robot , muszg
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
deklaracje zgodnosci.

3.1.3. Wyroby elektryczne (tylko | gatunek) wytwarzane wg zasad
okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej bedag
wymagaly przedstawienia certyfikatow, Ze spetniajg one oczekiwane
parametry.

3.2. ZAWARTOSC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

3.2.1. Przedmiot zamdwienia jest realizowany w trybie ,zaprojektu;

i wykonaj” dla zadania ,Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz

z wykonaniem dostosowania instalacji elektrycznej w systemie zaprojektu;j

iwykonaj dla budynku nr 66" polegajgcym na zaprojektowaniu

i zrealizowaniu robdét elektrycznych w oparciu o zatgczony program

funkcjonalno - uzytkowy, SIWZ i obejmuje wykonanie i przekazanie

Zamawiajgcemu dokumentacji w wersji papierowej m. in.:

1) koncepciji projektowej — 4 egz.,
2) dokumentacji projektowe;j:

a) Projektu wykonawczego branzy elektrycznej (oraz innych ktorych
konieczno$¢ opracowania moze wynikngé w trakcie projektowania)
- 4 eQz.

b) Przedmiaréw robot (,kosztorys $lepy”) opracowanych w programie
Norma Pro - 4 egz.

c) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla
zakresu robot objetego przedmiotem umowy - 4 egz.

d) Opracowanie dokumentow tj. ,poz. 3.2.1. pkt 1) — koncepcja” oraz ,poz.
3.2.1. pkt 2) ppkt a), b), c), d) dokumentacja projektowa”,
nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu w formacie PDF i WORD, na
nosniku elektronicznym (ptyta CD) - 4 egz.
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Przedmiar robét (,,kosztorys slepy”) wymagany jest dodatkowo
w zapisie na nosniku w formacie ATH.

3.3. ZAKRES ROBOT ELEKTRYCZNYCH DO UJECIA W OPRACOWANIU
PROJEKTOWYM:

3.3.1. Zamawiajgcy oczekuje wykonania projektu wykonawczego elektrycznego
zawierajgcego petny zakres planowanych rob6t bedgcych przedmiotem

niniejszego zamowienia. Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji
lokalnej w miejscach, gdzie bedg prowadzone roboty, w celu zapoznania
sie z terenem przysztej budowy, stanem istniejgcym i warunkami prac
objetych przedmiotem zamdwienia oraz zdobyt wszelkie informacije, ktére
moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci prac.

3.3.2. Zamawiajgcy wymaga opracowania dokumentacji projektowej zgodnie
z aktualnymi przepisami i aktualnym poziomem wiedzy technicznej.

3.3.3. Rozwigzania techniczno materiatowe winny uwzgledniac jak najdtuzszg
i bezawaryjng prace instalacji i urzadzeh. Dokumentacja projektowa winna
okresla¢ zasady uzytkowania i wytyczne konserwacji oraz kontroli stanu
technicznego instalacji i urzadzen.

Wykonawca w celu wykonania projektu powinien uwzgledni¢ wykonanie
inwentaryzacji budowlano instalacyjnej na potrzeby projektu.

3.3.4. Projekt wykonawczy wymiany instalacji elektrycznej powinien zawierac:

- wymiane oraz zmiane lokalizacji gtébwnej tablicy rozdzielczej TG
i przystosowanie jej do wyprowadzenia zasilania projektowanych lub
istniejgcych tablic pietrowych i strefowych na terenie budynku. Tablica TG
musi by¢é wyposazona w uktad pomiarowy energii czynnej i biernej,
wytgcznik gtéwny p/poz. z cewkag wybijakowg z przyciskiem lub przyciskami
GWP zlokalizowanymi w miejscach zgodnych z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami. W TG zaprojektowac tylko obwody zasilajgce tablice pietrowe
i strefowe TS + pomiar w osobnym module. Rekomenduje sie wyposazenie
TG w roztgczniki  bezpiecznikowe typu RBK do wkiadek typu NH zaciski
mostkowe lub typu V, 2V (mozliwos¢ podtgcz. odizolowanego przewodu.)
W TG Nalezy uwzgledni¢ rezerwe 3-4 Roztgczniki bezpiecznikowe

- wszystkie istniejgce rozdzielnice pietrowe przewidzie¢ do likwidacji. Nalezy
zaprojektowaé nowe rozdzielnice i zlokalizowac je w tych samych miejscach.
W razie potrzeby zlikwidowac¢, wymieni¢ lub zaprojektowaé nowe tablice
strefowe TS. Nowoprojektowane tablice TP i TS rekomenduje sie wyposazy¢
w osprzet szynowy typu ,S” powszechnie stosowanych producentow.

- wewnetrzne linie zasilajgce ktére bedg podlegaty wymianie prowadzic
w korytach kablowych, a w wyjatkowych przypadkach w przestrzeni
miedzystropowej. Nowoprojektowane WLZ zaprojektowaé o jeden
typoszereg wyzej.
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oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne musi by¢é przystosowane do
obowigzujgcych wymagan normatywnych.

Nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeprojektowac usytuowanie
czujek istniejgcego ,,Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej.

Nalezy uwzgledni¢ w uzasadnionych przypadkach wymiane osprzetu
elektrycznego i opraw oswietleniowych oraz lamp owadobdjczych wraz
z ewentualng zmiang ich usytuowania.

Ze wzgledu na jak najmniejszg ingerencje w istniejgce powierzchnie $cian
i sufitbw do wymiany przewidzie¢ tylko czesci wierzchnie (ze stykami)
osprzetu elektrycznego. W przypadku koniecznosci zniszczenia powierzchni
Scian, sufitow lub istniejgcych oktadzin, zabudow i.t.p. Nalezy przewidzie¢
przywrdcenie ich do stanu umozliwiajgcego funkcjonowanie kuchni zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym wymaganymi przez SANEPID i inne
stuzby.

Zasilanie odbiornikow 230/400V ktore bedg podlegaty wymianie lub
bedg nowoprojektowane zaprojektowaé przewodami kabelkowymi z Zzytami
miedzianymi z izolacjg na napiecie 750V.

We wszystkich pomieszczeniach technicznych, itp. zaprojektowaé instalacje
potgczen wyréwnawczych.

3.4. ZGODNOSC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z PROGRAMEM
FUNKCJONALNO — UZYTKOWYM:

3.4.1. Projekt wykonawczy musi by¢ kompletny i zawiera¢ rozwigzania
optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzyc.

3.4.2. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow Ilub opuszczen
w programie funkcjonalno - uzytkowym, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Dane okreslone w Programie bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

3.4.3. Przedstawiony w PFU zakres robo6t elektrycznych jest tylko materiatem
wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzgadzenia wtasnych opracowan
wykonania zadania. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do
przedstawionego zakresu robot elektrycznych pod warunkiem
akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz
mozliwos¢ uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych
uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

3.5. ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO:
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3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.
3.5.4.

3.6.

3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

3.6.4.

3.6.5.

3.6.6.

3.6.7.

Inwentaryzacja budynku w zakresie wymaganego opracowania
projektowego.

Projekt wykonawczy na planowane roboty remontowe instalacji
elektrycznej.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.
Przedmiary robét z podstawg wycen.

WYMAGANIA DO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO:

Opracowania projektowe nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
i osiggnieciami wspotczesnej wiedzy technicznej, wymaganiami
okreslonymi przez  Zamawiajgcego, normami panstwowymi
i branzowymi, przepisami Prawa Budowlanego, Prawa Zamowien
Publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamowienia oraz innymi
obowigzujgcymi w dniu wykonania prac.

Wykonawca projektow zaopatrzy je w wykaz opracowan
i oSwiadczenie, ze opracowania sg kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu majg stuzyd.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét elektrycznych
Wykonawca sporzadzi dla zakresu robot objetego przedmiotowg
dokumentacjg techniczng.

Wykonawca  opracowujgcy  dokumentacje  bedzie  uzgadniat
z Zamawiajgcym i Uzytkownikami planowane rozwigzania projektowe
oraz zakresy robot. Zobowigzany jest do dwukrotnego zorganizowania
rady technicznej z udziatem zainteresowanych w trakcie sporzgdzania
projektu elektrycznego oraz przedmiaru robét w  kolejnosci
technologicznej realizacji robot budowlanych z podaniem pozycji
Katalogowych Naktadéw Rzeczowych.

Wykonawca opatrzy dokumentacje pisemnym os$wiadczeniem,
ze dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie
z umowg, specyfikacjg istotnych  warunkéw  zamdwienia,
Z obowigzujgcymi przepisami i normami i jest kompletna.

a) Opracowana dokumentacja powinna zawieraé wszystkie
wymagane uzgodnienia, opinie, zgody i pozwolenia w zakresie
wynikajgcym z przepisow BHP, PIP, SANEPID, p.poz, gazowymi,
oraz wszystkie inne wymagane dla tego typu obiektow.

Koszty uzyskania niezbednych uzgodnien, opinii, danych technicznych
itp. Wykonawca pokryje w ramach wynagrodzenia zaproponowanego
w ofercie.

Opracowana dokumentacja ma stuzy¢ do wykonania i realizacji robot.
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3.6.8. W rozwigzaniach projektowych nalezy stosowaé wyroby elektryczne,

3.6.9.

3.6.10.

3.6.11.

3.6.12.

3.6.13.

3.6.14.

3.6.15.

3.6.16.

urzgdzenia i materialty dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Dokumentacja projektowa bedzie opracowana zgodni
Z obowigzujgcymi przepisami, m. in.:

a) Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 ,

poz. 1186 z pézn. zm.) z uwzglednieniem art. 20 ust. 1 i 2.

b) Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia

2018r. (Dz.U. z 2018 poz. 1935 z pdz zm) w sprawie ogtoszenia
jednolitego  tekstu  Rozporzadzenia  Ministra  Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

c) Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 28 marca 2012r. (Dz.U. Z 2012 POZ. 365)
zmieniajgca rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

d) Obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy technicznej,

przepisami BHP, SANEPID, p.poz, gazowymi oraz wszystkimi
innymi obowigzujgcymi dla tego typu obiektow.

Zaproponowane rozwigzania instalacyjne Wykonawca uzgodni
z Zamawiajgcym.

Dokumentacja projektowa powinna by¢é wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Wykonawca wykona dokumentacje projektowg w jezyku polskim,
w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej.

Wykonawca ponosi wytgczng i petng odpowiedzialnos¢ za tres¢
dokumentacji projektowej, poczynione w niej zatozenia i dokonane
na jej potrzeby ustalenia.

Wykonawca bedzie weryfikowat na witasny koszt otrzymane od
Zamawiajgcego dokumenty i informacje pod wzgledem zgodnosci ze
stanem faktycznym.

W przypadku nie posiadania przez Zamawiajgcego dokumentow
niezbednych do wykonania dokumentacji projektowe] Wykonawca
zobowigzany bedzie uzyskac je we wilasnym zakresie i na witasny
koszt, niezaleznie od ich formy i zrédta uzyskania.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie , sprawdzenia rozwigzan
projektowych oraz oswiadczenie, ze jest wykonana zgodnie z umowg
a takze obowigzujgcymi przepisami i normami, w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i winna by¢ zaopatrzona
w wykaz opracowan. Na jej podstawie realizowany bedzie petny
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zakres robot elektrycznych niezbednych dla uzytkowania obiektu
zgodnie z przeznaczeniem.

3.6.17. Przedmiar robot powinien zawieraC opis robdt elektrycznych

w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podaniem ilosci
jednostek przedmiarowych robdét wynikajgcych z dokumentacji
projektowej i ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
elektrycznych oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robot
lub naktadéw rzeczowych.

4. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

4.1. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz

4.2.

4.3.

4.4.

zgodnos¢ z umowg, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych
prac oraz przekazanych obiektéw, do chwili spisania Koncowego
Protokotu Odbioru Robdét i opuszczenia terenu budowy przez
Wykonawce. Uszkodzenie Iub zniszczone elementy, materiaty,
urzgdzenia, itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacC w czasie prowadzenia robot
wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Podczas realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac
przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé o to, aby pracownicy nie wykonywali
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych wymagan sanitarnych.
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