TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Tarnowie

ul. Lwowska 72-96B, 33-100 Tarnow
Infolinia: +48 32 606 0 616
info@tauron-dystrybucja.pl
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Tarnéw, dn. 26.02.2020 r.
TD/OTR/OMD/2020-02-26/0000001 Zarzad Drogowy
ul. Warszawska 48
33-200 Dabrowa Tarnowska

Dotyczy: budowa chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni w ciggu
drogi powiatowej nr 1316K Dabrowa Tarnowska-Otfinéw w miejscowosci Wielopole.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 18.02.2020r. informujemy, Ze na zatgczonych planach
naniesiono orientacyjny przebieg linii napowietrznej SN, linii napowietrznych nN, linii
kablowych nN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi_na odwrocie map, do
ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowac.

Wszelkie zblizenia i skrzyZzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi z przepisami
i normami, majac na wzgledzie m. in. ponizsze warunki:

e zachowaé¢ odlegto$é pionowg pomigdzy powierzchnia budowanego chodnika,

a przewodami istniejgcych napowietrznych linii energetycznych,

zachowac odlegtos¢ pozioma co najmniej 1 mb od ustojow istniejacych stupow nN,

zachowac odlegtos¢ pozioma od istniejgcych urzadzen energetycznych ( kable sieci

nN, zlgcza kablowe ) co najmnigj 0,5 mb,

Do projektu planowanej inwestycji zataczy¢ potwierdzenie dotrzymania wiw
warunkdw przez uprawnionego projektanta. W przypadku niezachowania w/w odlegto$ci
nalezy wystgpi¢ o wydanie warunkdéw przebudowy.

W zwiazku z wystepujaca kolizja z siecig napowietrzng nN ( stup nr 47/1, 50 )
bedaca wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie, wniosek zostat
przekazany do Wydzialu Eksploatacji (nrtel.14 631 1430) w celu wydania warunkéw
technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

W przypadku prac w poblizu urzadzen TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystapic¢
0 nadzér nad prowadzonymi robotami do Spoétki TAURON Dystrybucja S.A. w Tarnowie
Region SN/nN Dabrowa Tamowska w zakresie linii SN i nN.

Zwracamy uwage, ze podczas budowy obiektow jak i ich eksploatacji nalezy spetni¢
wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bhp
podczas wykonywania robot budowlanych (w szczegdélnoéci rozdziat 6 § 55) oraz wytycznych
Urzedu Dozoru Technicznego DT-DE-80/WQO ,Dzwignice i przenosniki — wymagania ogolne”
wczesci  dotyczacej  eksploatacji  dzwignic w  poblizu  napowietrznych  linii
elektroenergetycznych.




Strona2z2

Ponadto infermujemy, ze na danym terenie moga znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczgc od daty niniejszego
pisma.

taczymy wyrazy szacunku

TAURCN Dystrybucja S.A.

Oddxat vii Tarnowie
Kierownik k’jm fu Dokumentacii

Zatgczniki:

mapa szt.1

Kopia:

1 x OMD + zatgcznik

1 x OME + zatgcznik

1 x Region SN/nN Dabrowa Tarnowska

1 x Pracownia Projektowa Drogownictwa KADRO ulL.Kardynata Wyszynskiego 6B/7,
39-300 Mielec + zatacznik

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 511.825.759,22 #

TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dia Krakowa Sradmiescia
ul. Podgorska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321

www.tauron-dystrybucja.pl
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LEGENDA STANU PROJEKTOWANEGO

Linia podziatu nieruchomoé¢i gruntowych

[ | POSZERZENIE JEZDNI/ZJZAD PUBLICZNY - beton asfaltowy
B zJAZD INDYWIDUALNY - beton cementowy grub.i0cm

- CHODNIK - beton cementowy grub.10cm
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[PRACOWN A PROJEKTOWA DROGOWNICTWA
39-300 Mielec, ul. Kard. Wyszytiskiego 6B/7
tel. (0-17) 717-33-29  fax {017) 717-35-29
kom. 0-693 456 353  E-mail:kadro@cnet.pl

REGON 690205526 NIP 817-101-05-70

Préed&iemlecie_pudo,wlane: 4
L i DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Zarzad Drogowy 3 | o BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM
ul. Warszawska 48 ORAZ POSZERZENIEM JEZDN| W.CIAGU. DROGI POWATGWES NR 1316K
‘Dgbrowa Tarnowska - Otfinéw

33-200 Dabrowa Tarnowska
wm Wielopole

Dziatki inwestycyjne

Jednostka ewidencyjna: Olesno

dziatki nr ewid.: 1089, 1090, 1125, 1126, 1127, 1128, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1138, 1139/2,
1288, 1289, 1309/4, 1309/12, 1309/14,

I \7'3?20. 1.453 - h
| Inwestor:

| BFO 1139/3, 1140/4, 1140/5, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145,
1310/1, 1310/8, 1310/7 - obr. 11 Wielopole
X = 5559651,80 ] Y = 7484043,44 = =
aza opracowania: Czesc:
Projekt Wykonawczy Rysunkowa
Funkcja Tytul, imig, nazwisko Nr uprawn., specjalnosé Data Podpis
Projektant mgr in2, Zbigniew Kaczkowski drogowa D - 295/94 27-11-2019 o
Sprawdzajacy |mgrinz. Agnieszka Kaczkowska |drogowa PDK/0088/PWOD/M7 27-11-2019
Skala: Tytut rysunku: NrArsunku;
| 1:10000 Orientacja i
11000 Projekt zagospodarcwania terenu !




Legenda:

Linie kablowe WN

Linie napowietrzne WN

Linie kablowe SN

. viia Linie napowietrzne SN

et it e e eernsis Liviie kablowe nl
w— . Linie napowietrzne nN

........................................... Linie kablowe oswietleniowe
. Linie napowietrzne odwietleniow.

........................................... Linie kablowe teletechniczne
................................. Linie napowietrzne - techniczne

Przebieg linii nanicsiono orientacyinie

Uzgodnienie nr T80T R/ 0422020 =02 26/ 0000004

4

Data 26.02.2828........ W oznaczonyr .

. wkredlono przebieg*) brak*) urzadzen podziemny.’
: wiasnosci TAURON Dystrybuca s.a. “¢

w Tarnowie. Linia napowietrzna widoczna w tere:

Przed . iapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
- 3 med skrajnych przewoddw linii napowietrznych ni,
- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,
- 15 mod skrajnych przewaddw finii napowietrznych WN,
nalezy uzpudnic bezpieczne metody pracy ze Spatka
eksploatujaca sied,

Odlegtasci powyzsze dotycza réwniez uzycia dZwignic,
liczac odlegtosc od najdalej wysunigtej czedci maszyny
do skrajnego przewadu.

Prace ziemne nalezy prowadzié w ten sposob, aby

nie naruszat ustojéw stupdw linii jw., Inaczej beda
musiaty by¢ odhudowane

kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia,

Naniesione trasy urzadzert energetycznych i teletechnicznych s orientacyjne

i nie 0znaczajg wyrazenia zgody na wykonywanie robét ziemnych,

Ze wzgledu na bezpieczefistwo os6b i mienta, w przypadiu kolizji lub skrzyiowah
zistniejaca siecia elektroenergetyczna, w terminie 14 dni przed przystapieniem do
robSt wskazane jest wystapic do Spatki eksploatujacej sie o odplatny nad26r
branzowy oraz wykenat reczne przekopy kontroine celem ustalenia dokiadnej trasy kabli,
Sia¢ napowietrzng nN naleky zinwentaryzowad we wilasnym zakresie,

urgndnionis | 51wzies 2ata od daty wystavienia,




