1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy odginknadziemnej linii
elektroenergetycznej nN 0,4kV na dziatkach nr end@89, 1310/14, 1310/16, 1310/18, 1089/1,
1090/1 obgb 0011 Wielopole, jednostka ewidencyjna 120405 _@s@b — zgodnie z warunkami
technicznymi nr TD/OTR/OME/K/WT/JG/92/2020 (odcinekl stupa nr 49 do stupa nr 51 -
obwaod nr 3 Kaciot zasilany ze stacji transformatorowej TRA S38telopole 5).

Ponadto zakres robdt obejmuje rownizbiorke odcinka istnigjcej nadziemnej linii
elektroenergetycznej nN 0,4kV (odcinek od stupad@rdo stupa nr 51 - obwdod nr 3 &6t
zasilany ze stacji transformatorowej TRA S565 Wele 5). Rozbidrka istniggej nadziemnej
linii elektroenergetycznej nN 0,4kV nie jest efaj niniejszym wnioskiem zgtoszenia budowy

Celem niniejszego opracowania jest usa Kkolizji istniegcej nadziemnej linii
elektroenergetycznej z projektowgaibudows chodnika wraz z odwodnieniem i poszerzeniem
jezdni w ciagu drogi powiatowej Nr 1316K gbrowa Tarnowska — Otfinbw w miejscovad

Wielopole.

1.1 Budowa nadziemnej linii elektroenergetycznej nN,4kV

Ze wzgkdu na wysipujaca kolizje istniegcej nadziemnej linii elektroenergetycznej nN
0,4kV z projektowasn budowy chodnika wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdrdiagu
drogi powiatowej Nr 1316K Bbrowa Tarnowska — Otfindw, projektujeesbudowe odcinka
nadziemnej linii NN 0,4kV poprzez przémie istniejcego przewodu typu AsXSn 4x35rim
o diugaci L=111m na nowoprojektowanego stupa nr 50 (obwo@ Kasciot zasilany ze stacji
transformatorowej TRA S565 Wielopole 5).

W miejscu pokazanym na PZT projektujegc siowe stanowisko stupowe zerdz
strunobetonowa wirowana typu E-10,5/47&rdz wirowars posadowd w gruncie stosuap ustoj
typu UP1. G¢bokasci posadowienia stupa dobrano dla grustadniego i wynosi 2m. G&¢
podziemn stupa, do wysokai 30cm nad powierzchaiziemi, naley zabezpieczy przed
srodowiskiem agresywnym za pomoasfaltowo — kauczukowej masy bitumicznej.

Przy projektowaniu nadziemnej linii nN 0,4kV zasie®no typowe rozvgzanie
katalogowe przedstawione w Katalogu do projektoadmii nN z przewodami izolowanymi
samonénymi nazerdziach wirowanych ZN - ENSTO. Zastosowahak wieszakowy M16x240

oraz uchwyt przelotowy typu SO 270.



1.2 Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozhikowych

Projektuje sj rozbiorlke istniegcej nadziemnych linii elektroenergetycznych nN ,4ia
odcinku od stupa nr 49 do stupa nr 51 (obwdd nra8cidt zasilany ze stacji transformatorowej
TRA S565 Wielopole 5) poprzez przeémie istniejcego przewodu typu AsXSn 4x35mim
o diugaci L=111m na nowoprojektowanego stupa nr 50.

Inwestorem cakxi prac jest Zarad Drogowy w Dybrowie Tarnowskiej, ul. Warszawska
48, 33-200 Bbrowa Tarnowska.

Prace rozbiérkowe natg wykonywa w nas¢pujacej kolejngci:
- Odlgczenie napicia zasilania;
- Demonta przewodu linii nadziemnej nN — przegnie na nowe stanowisko stupowe typu E;
- Demonta stanowiska stupowego tygN:;
- Wywa0z oraz utylizacja materiatu porozbiérkowego;
- Wyrownanie i uporgzdkowanie terenu.

Utylizacja gruzu oraz materiatdw porozbiérkowychylgo stronie wykonawcy.

1.3 Opis sposobu zapewnienia bezpiedstwa ludzi i mienia

Zgodnie z ogoélnymi przepisami BHP, teren prowagezbnprac budowlanych powinien
by¢ wygrodzony w sposob, ktory jednoznacznie i trwalddzieli teren prowadzonych prac
rozbiérkowych wraz z przewidzianymi strefami niepezznymi, miejscem na tymczasowe
skladowanie materiatdbw porozbiérkowych, gruzu, stem na tymczasowe skfadowanie stali
ztomowej porozbiorkowej, placami manewrowymi dla ssyn zatadunkowych oraz postoju
samochoddéw do transportu oraz unietiva wejscie na teren rozbiérki osobom postronnym.
W widocznym miejscu naky ustawt tablice ostrzegawcze o zakazie wchodzenia westref
niebezpieczyn Powstate wykopy naky zabezpiecz,

Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych i wyburzeniotvynaley przestrzegawszystkich
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy i bezwzglnie stosowawszystkie przewidziane przy
tych robotach umgdzenia zabezpieczge i ochronne. Robotnicy zatrudnieni przy robotach
rozbiérkowych powinni b§ zaznajomieni z zakresem prac do wykonania. Praogwpowinni
by¢ zaopatrzeni w odzierobocz oraz hetmy, okulary ie¢kawice ochronne oraz komplet
potrzebnych nakdzi. Wszyscy pracownicy pracigy na wysokeéci powyze] 2 m powinni by
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach umocowanychtrdiatych elementow konstrukcji
w danym momencie nie rozbieranych. Rozbidrka powibgt prowadzona metadtradycyjr
Z wyciem sprztu recznego i mechanicznego. Roboty rozbiérkowe powibgy wykonywane
w sposob zapewniggy maksymalny odzysk materialdbw nagjch s¢ do ponownego aycia.

Prace powinny hyprowadzone pod nadzorem oraz przez pracownikowomyjgcych wczeéniej



tego typu roboty. Przed przypieniem do robot rozbiorkowych nale sprawdzt, czy w ich
zastgu nie ma o0sOb postronnych. Wszyscy pracownicy powby odpowiednio przeszkoleni
z zakresu BHP.

Warunki bezpieczestwa pracy przy robotach rozbiérkowych oltee rozp. Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiezflieczéstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, p6@1x4

1.4 Uwagi kaicowe

Przed przystapieniem do robot naley poinformowaé wiascicieli dziatek o zamiarze
wejscia w teren z co najmniej dwu tygodniowym wyprzedzeiem.

Zgodnie z warunkami technicznymi usggia kolizji sieci elektroenergetycznej na caty
zakres prac naky opracowa harmonogram prac uwzglniajcy minimalizacg czasu
wytgczenia. Na czas wykonywania przebudowy naleapewnt ciggtos¢ zasilania istniejcych
obwodéw, zasilanie tymczasowe lub agregatydptworcze. W przypadku Zaja koniecznéci
odptatnego wyjczenia urzdzen elektroenergetycznych uzyskagod: oraz ustali nadzor stab
elektroenergetycznych. Warunkiem rozpgma robot jest podpisane Porozumienie/Umowa
i uzgodniony projekt ze strgn TAURON Dystrybucja S.A. Dopuszcza e¢siwykonanie
przedmiotowe] inwestycji w technologi prac pod ram w porozumieniu z TAURON
Dystrybucja S.A. oraz zgodnie z katechnologicza PPN.

Catas¢ robdt naley wykona zgodnie obowgzujacymi normami, katalogami i albumami
do projektowania linii napowietrznych nN.

Nalezy zwrdcié uwag na bezpieczestwo przy wykonywaniu wszystkich prac. Roboty
nalezy wykonywa pod nadzorem uprawnionej osoby zgodnie z ,Warunktsohnicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — mamavych” tom V.

Po wykonaniu robdt natg wykona& pomiary rezystancji uziemie ciggtosci polgczen
gtéwnych i przewoddw ochronnych oraz rezystangjlazji kabli i przewodow.

Wybudowane urgdzenia podlegaj inwentaryzacji geodezyjnej, ktprnalery zlecit
uprawnionej jednostce.

Nalezy stosowa urzadzenia, wyroby i materiaty posiadag swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie luBwiadectwo kwalifikacji jakéci, wzgkdnie oznaczonych
paastwowym znakiem jak@i lub znakiem bezpiecastwa, wydanymi przez uprawnione

jednostki kwalifikupce.
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~—__, - projektowana nadziemna linia elektroenergetyczna nN 0,4kV

& - istniejgce stanowisko stupowe linii nN 0,4kV - do rozbidrki

() @ - istniejgce stanowisko stupowe linii nN 0,4kV - bez zmian

(¢) - projektowane stanowisko stupowe linii nN 0,4kV - stup wirowany typu E

—«——< - istniejgca nadziemna linia elektroenergetyczna nN 0,4kV - do rozbiorki

- istniejgca nadziemna linia elektroenergetyczna nN 0,4kV - bez zmian
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2. Zestawienie materiatow

Stup elektroenergetyczny wirowany typu E-10,5/4,3
Ustdj UP1

Hak wieszakowy M16x240

Uchwyt przelotowy typu SO 270

Przewod AsXSn 4x35m- przeldgenie ze starego stupa

Asfaltowo — kauczukowa masa bitumiczna

N o g M wDbd e

Numeracja stupa

Demontaz:
1. Stup elektroenergetyczny tygN10
2. Przewdd AsXSn 4x35mMm- przelgenie na nowego stupa

1 Szt.
111 m



