C12119 CNW29/10 SPECYFIKACJA PODZESPOLOW

| LOGISTYKA | BMA | BPP BMO | KJ
DANE OGOLNE Wer.21.02.2011
KLIENT: ECOCAD @
OBIEKT: Uniwersytet Gdanski, Wydzial Biologii i
NR FABR: C 12119/10 [CNW29] clima-produkt
TYP URZADZENIA: HYGIENOS D-194-6-S-L
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Tlo$¢ powietrza m’/h 17432 17432
Sprez dyspozycyjny Pa 650 610
Sprez statyczny Pa 1270 950
ZESPOL WENTYLATOROWY
Typ wentylatora RH 71C RH 71C
Predkos¢ wentylatora 1/min 1476 przy 51 Hz 1339 przy 46 Hz
Masa kg 44 44
Typ silnika Sg 160M-4 Sg 160M-4
Moc silnika kW 11,00 11,00
Predkosé silnika 1/min 1460 PTC 1460 PTC
Natgzenie pradu A 21,00 21,00
Napigcie v 400 400
Masa kg 105 105
Wentylatory lakierowane
FILTR WSTEPNY
Klasa/ Typ F5 - KIESZENIOWE (BxHxL) F5 - KIESZENIOWE (BxHxL)
592x490 /x4 592x490 /x4
. )k 287x490 /x2 287x490 /x2
Wielkos¢ / ilo§¢ sztuk 509x287 /x1 500 $02x287 /x1 500
879x287 /x1 879x287 /x1
Ramiki filtrow z blachy powlekanej
FILTR WTORNY
Klasa/ Typ F7 - KIESZENIOWE (BxHxL)
. i T ak 592x592 /x4
Wielkos¢ / ilo§¢ sztuk 287592 /x2 590
Rama montazowa RMS 6/6/8 /x4 RMS 3/6/8 /x2
Ramiki filtrow z blachy powlekanej, ramy montazowe ze stali nierdzewnej
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WYMIENNIK KRZYZOWY
Typ wymiennika PAS-1500-135-1200/0
Parametry przed wym °C -16 20
Parametry za wym °C 74 5,1
Sprawnos¢ odzysku % 54 54
Masa kg 210,4

Rama wymiennika ze stali nierdzewnej
NAGRZEWNICA WODNA
Typ wymiennika AHU XCCAE 1365 T033 01 F 25 E008 DN 25 DN 25
Parametry przed wym °C 74
Parametry za wym °C 20
Moc kW, 74,2 Zawor 3-dro.
Czynnik °C 90/70 Sitownik
Przeplyw m’/h 3,27 kv
Opory czynnika kPa 11,4
Masa kg 33,3

Rama wymiennika ze stali nierdzewnej
CHLODNICA GLIKOLOWA
Typ wymiennika AHU XRCAG 1335 T032 03 F 30 E024 DN 50 DN 50
Parametry przed wym °C/% 28/52
Parametry za wym °C/% 20/77
Glikol etylowy 30% °C 7/12 Zawor 3-dro.
Moc kW 48 Sitownik
Przeplyw m’/h 9,03 kv
Opory czynnika kPa 12,1
Masa kg 66,8

Rama wymiennika ze stali nierdzewnej
PRZEPUSTNICA Wymiar Sitownik Wymiar Sitownik
Wiot wg rys -
Wylot - wg rys
By-Pass wg rys -
KROCIEC
Wiot czerpnia 1500x1350
Wylot 1500x1350 wyrzutnia

Ramki potqczen elastycznych ze stali nierdzewnej
WANNA
Chtodnicy Wg Iys
Wymiennika krzyzowego wg rys
Wanny pochyte
UWAGI Wykonanie w pelni higieniczne
Wyrzutnia na strone przeciwna do obstugowej
Wykonat :| Mariusz Rutkowski | Data:|21.02.2011
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