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Regulatory i akcesoria

Warianty obudowy

Mozliwe kombinacje

1 Wstep
1.1 Asortyment produktéw

W tabeli przedstawiono wykaz regulatoréw oraz akcesoriéw nalezacych do asortymen-
tu produktéw oraz podano numery odpowiednich kart katalogowych:

Urzadzenie Nazwa Typ Karta katalogowa

Regulatory Regulator uniwersalny RLU210 N3101
Regulator uniwersalny RLU222 N3101
Regulator uniwersalny RLU232 N3101
Regulator uniwersalny RLU236 N3101

Narzedzia serwisowe | Narzedzie serwisowe OCI700.1 N5655

Akcesoria instalacyjne | Rama do montazu fronto- | ARG62.201 N3101
wego

Na zdjeciach przedstawiono wersje regulatora w duzej i matej obudowie:

RLU232 i RLU236 RLU210 i RLU222

wwwww
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1.2 Urzadzenia wspébtpracujace

W tabeli przedstawiono wykaz urzgdzen, ktdre mogg wspotpracowac z regulatorami:

urzadzen Urzgdzenie Typ Karta katalogowa
Czujniki pasywne | Wszystkie typy czujnikow z elementami | N1713, N1721...N1846
pomiarowymi:
LG-Ni 1000, Pt 1000 lub T1 (PTC)
Czujniki aktywne Wszystkie typy czujnikow z: N1821, N1850...N1932
- Napieciem roboczym 24 V AC
- Sygnatem wyjsciowym ciggtym
0...10 vV DC
Urzadzenia QAF81..., QAF64... N1284, N1283
nadzorujace QFA81, QFM81 N1513, N1514
QFX21, QXA2000 N1541, N1542
QBM81... N1552
Konwerter SEZ220 N5146
sygnatow
Zadajniki QAA25, QAA27 N1721
Zrédta sygnatéw BSG21.1, BSG21.5 N1991
pasywnych QAA25, QAA27 N1721
Zrédta sygnatéw | BSG61 N1992
aktywnych
Urzadzenia Wszystkie typy sitownikow elektromoto-
wykonawcze rycznych i elektrohydraulicznych:
- Na napigcie robocze 24 V AC
- Do regulaciji ciagtej 0..10 V DC
Szczegotowe informacje o sitownikach i
zaworach mozna znalez¢ w: N4000...N4999
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Informacje uzupetniajace

Przeglad

6/128

1.3 Dokumentacja

Dodatkowe informacje, bedace uzupetnieniem Dokumentacji podstawowej, na temat
wiasciwego i bezpiecznego uzytkowania produktow Synco™ 200 w instalacjach auto-
matyki budynkéw mozna znalez¢ w nastepujgcej dokumentaciji:

Dokumentacja Nr dokumentu
Opis techniczny ,Regulatory uniwersalne RLU2...” CE1P3101
Karty katalogowe aplikacji ,Regulatory uniwersalne RLU2...” CE1A3101
Karta katalogowa ,Regulatory uniwersalne RLU2...” CE1N3101
Podrecznik instalacji regulatoréw uniwersalnych RLU2... CE1G3101x1
Instrukcja obstugi regulatoréw uniwersalnych RLUZ2... CE1B3101x1

1.4 Funkcje

W ponizszej tabeli przedstawiono wykaz funkcji dostepnych w poszczegoélnych typach

regulatoréw:
Funkcja

RLU210

RLU222

RLU232

RLU236

Liczba zaprogramowanych aplikacji

19

40

21

27

Typy podstawowe

Typ podstawowy A

v

v

v

v

Typ podstawowy U

v

v

v

v

Wybér sposobu dziatania

ZAk [ WYL za pomoca wejs¢ dwustanowych

Wybor trybu pracy za pomocg wej$¢ dwusta-
nowych

Przetgczanie

Wspétpraca z regulatorem cieptowniczym

Alarmy

Wskazywanie alarmu przekaznika, zamarzania
i glbwnej zmiennej regulowanej

Wskazywanie alarmu przekaznika, alarmu od-
chytki

Wejscia dwustanowe

Wejscia uniwersalne

Wejscia analogowe 0...10 V DC

Wejscia analogowe LG-Ni 1000

Wejscia analogowe T1

Wejscia analogowe Pt 1000

Wejscia dwustanowe

Zdalne wartosci zadane (bezwzgledna i
wzgledna)

NN AN NN AN

NENENENENENENES

NNANENENENANEILS

NANENENENANEILS

Wyjscia ciggte 0...10 V DC

Wyjscia przekaznikowe

Pompa

Wyjscie analogowe

Urzadzenie odzysku ciepta /przepustnica

Przetgcznik krokowy (1-6 krokow)

Przetacznik krokowy (1-2 kroki)

Przetacznik krokowy, liniowy (1-6 krokdw)

Przetgcznik krokowy, liniowy (1-2 kroki)

Przetgcznik krokowy, binarny (1-4 kroki)

Przetacznik krokowy, binarny (1-2 kroki)

Wyjscie 3-stawne

Regulator uniwersalny \\_//

Regulator uniwersalny \_/

Regulator kaskadowy temperatury pomieszczenia
/ powietrza nawiewanego

|~ |O|CO|O|O|O|O|O|O|=|=|O|OC|—~

SO |=n ([ [O|0O(C|O|=[O|=|ININ[IN|N

222 (OO~ |O|=2 (O |W[IN|IN|W

alala|lo|lo|alola|lm|la|la|lw|lw|lo|w

Zdalny zadajnik wartosci zadanej

Korekcja wartosci zadanej z zadajnika
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Obszar stosowania

Wiasciwe uzytkowanie

Instalacja elektryczna

Uruchomienie

Obstuga

Okablowanie

Przechowywanie
i transport

Konserwacja

Funkcja RLU210 RLU222 | RLU232 | RLU236
Korekcja warto$ci zadanej wg temperatury ze- 1 1 1 1
wnetrznej
Korekcja wartos$ci zadanej z wejscia uniwersalne- 1 1 1 1
go
Funkcja ograniczenia ogdlnego 1 1 1 1
Funkcja ograniczenia pojedynczych sekwencji 1 1 1 1
Blokowanie sekwencji 2 4 6 6
Ochrona przed zamarzaniem
Urzadzenie ochrony przed zamarzaniem v v v v
2-stopniowa ochrona przed zamarzaniem po 4 v 4 4
stronie powietrza
2-stopniowa ochrona przed zamarzaniem po v v v v
stronie wody
Uruchomienie wentylatora RELEASE 0 1 1 1

1.5 Wazne uwagi

Ten symbol ma zwréci¢ uwage czytelnika na specjalne uwagi i ostrzezenia dotyczace
bezpieczenstwa. Nieprzestrzeganie takich uwag moze spowodowac zagrozenie zdro-
wia 0s6b obstugujacych oraz/ lub by¢ przyczyng powaznego uszkodzenia urzgdzen
instalacji.

Produkty Synco™ 200 moga by¢ uzywane wytacznie do sterowania i nadzorowania
instalacji ogrzewania, wentylaciji, klimatyzaciji i chtodzenia.

Podstawowymi warunkami bezawaryjnej i bezpiecznej obstugi urzadzen Synco™ 200
jest prawidtowy ich transport, instalacja, uruchomienie i obstuga.

Bezpieczniki, przetgczniki, okablowanie i uziemienie musza spetnia¢ wymagania lokal-
nych przepiséw bezpieczenstwa dotyczacych instalacji elektrycznych.

Przygotowanie do uzytkowania i uruchomienie produktéw Synco™ 200 moze wykony-
waé wytgcznie wykwalifikowany personel odpowiednio przeszkolony przez firme Sie-
mens Building Technologies.

Produkty Synco™ 200 moze obstugiwaé wytacznie personel przeszkolony przez firme
Siemens Building Technologies lub jej przedstawicieli, ktory zostat pouczony o ewentu-
alnych zagrozeniach.

Okablowanie systemu nalezy wykonaé w taki sposob, zeby sekcja napiecia 230 V AC
byta dobrze odseparowana od sekcji bezpiecznych napie¢ niskich 24 VV AC (SELV) w
celu zabezpieczenia przed porazeniem prgdem elektrycznym!

Podczas przechowywania i transportu zawsze nalezy przestrzega¢ granicznych warto-
$ci podanych w odpowiednich kartach katalogowych.

W razie watpliwosci nalezy skontaktowac sie z lokalnym dostawca lub z firmg Siemens
Building Technologies.

Produkty Synco™ 200 sg produktami nie wymagajacymi zadnej obstugi, oprécz regu-
larnego czyszczenia. Elementy systemu umieszczone w szafach sterowniczych nalezy
oczyszczac z kurzu i brudu podczas wykonywania normalnych przegladéw serwiso-
wych.
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Obstuga btedéw W przypadku wystapienia btedow systemowych, gdy uzytkownik nie ma uprawnien do
wykonywania czynnosci diagnostycznych i usuwania btedow, nalezy skontaktowac sie
z personelem serwisowym firmy Siemens Building Technologies.

A Diagnostyke, usuwanie btedéw i ponowne uruchomienie instalacji moze wykonywac
wytacznie upowazniony personel. Dotyczy to réwniez czynno$ci wykonywanych w sza-
fie sterowniczej (np. kontrola urzadzen zabezpieczajacych lub wymiana bezpieczni-
kow).

Utylizacja Produkty Synco zawierajg elementy elektryczne i elektroniczne i z tego powodu nie

moga by¢ wyrzucane do odpadow gospodarstwa domowego.
Nalezy przestrzega¢ obowiazujacych lokalnych przepiséw dotyczacych utylizacji!
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Rysunek

Legenda

Obszary funkcyjne
wyswietlacza

Legenda

2 Obstuga

2.1 Elementy operatorskie i wyswietlacz

2.1.1 Elementy operatorskie

Na rysunku przedstawiono elementy operatorskie regulatoréw uniwersalnych RLU2...

[INIZeMll SERVICE EXP D1 D2 X1 X2 X3 X4 X5
commis | cHK [PARA ISET D SPILYe I
7

APPL ID JCONF| SET lé 6 .r‘: 3p
ESECTEN 3
i E=NECDO

= 4

Poz. Nazwa Whtasciwosci / funkcja

1 Wyswietlacz Wyswietlacz segmentowy, z podswietleniem

2 Przyciski ,+" i ,~” Do nawigaciji i zmiany warto$ci

3 Przycisk ,OK” Do potwierdzania przy nawigacji i wprowadzaniu warto$ci
4 Przycisk ,ESC” Powrd6t do poprzedniego menu lub anulowanie wprowa-

dzonej wartosci

21.2 Wyswietlacz

Wyswietlacz jest podzielony na obszary funkcyjne. W kazdym z nich wyswietlane sg

ikony reprezentujgce zdefiniowane stany. Wszystkie prezentowane dane sg aktualnymi

informacjami przeznaczonymi dla uzytkownika.

1 2 5

SERVICE EXP D1 D2 X1 X2 X3 X4 X5
S 1> 2 | mopE
' L~ &0 7 3P

SET 12 3LIN BIN—+— 6

o
g MININAS

NIV = DN ST

| |
‘ ‘ 3101216
7 8
Poz. Nazwa

1 Woyswietlenie strony Informacji

2 Wyswietlenie poziomow dostepu

3 Nawigacja w menu

4  Wyswietlenie zmiennych pomiarowych, trybow pracy

5 Nawigacja w bloku funkcyjnym: obraz odpowiada schematowi konfiguracyjnemu

6 Liczba porzadkowa lub wariant bloku funkcyjnego

7 Segmenty informaciji (7 znakdéw): opis punktu danych (mnemoniczny)

8 Segmenty wartosci (4 znaki): wyswietla wartosci punktéw danych

9  Wyswietlanie jednostek
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Tabela uzywanych ikon

Uwagi o poziomach
dostepu

10/128

2.1.3 Wyswietlane ikony

W tabeli przedstawiono ikony prezentowane na wyswietlaczu oraz ich znaczenie. Zo-
staty one pogrupowane zgodnie z podziatem wyswietlacza na obszary funkcyjne.

lkona Znaczenie

lkona Znaczenie

Poziom obstugi

Nawigacja w bloku funkcyjnym

INFO Poziom informacyjny
Brak Poziom ustawiania

Poziom dostepu

SERVICE Poziom serwisowy

EXP Hasto

Uruchomienie
Konfiguracja podstawowa
Test okablowania
Wejscia / wyjscia

CONF Konfiguracja
PARA Ustawienie parametrow

D1, D2
X1...X5 Wejscie analogowe X1...X5
Regulator 1 (lub regulator 2)
MODE Tryb pracy

Wejscie dwustanowe D1, D2

= Ochrona przed zamarzaniem
— sygnat zwrotny

O Pompa — sygnat zwrotny

e Wyijscie analogowe — sygnat
zwrotny

g Odzysk ciepta — sygnat
zwrotny

o Przetacznik krokowy — sy-
gnat zwrotny

3P Wyjscie 3-stawne — sygnat
zwrotny

Liczba porzadkowa lub wariant

1 Nr 1

SET Wartosci zadane, ustawiane Nr 2
Zmienne pomiarowe, tryby pracy 3 Nr 3
ﬁl Temperatura zewnetrzna LIN Przetacznik krokowy, liniowy
ﬁ.‘ Temperatura pomieszczenia BIN Przetacznik krokowy, binarny
- Temperatura powietrza na- Jednostki
wiewanego
n Alarm F Stopnie Fahrenheita
%:% Tryb pracy ,Komfort” °C Stopnie Celsjusza
(¢ Tryb pracy ,Ekonomiczny” K Stopnie Kelwina
@) Tryb pracy ,Ochrona” % Procent
Nawigacja Rézne
A Nawigacja W GORE lub war- SET Wartosc ustawiana
tos¢ +
Y Nawigacja W DOL. lub war-
to$¢ —

Poziom uzytkownika jest uaktywniany wtedy, gdy na wyswietlaczu nie jest wyswietlona
ani ikona Poziomu serwisowego ani ikona poziomu Hastol.
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Dwa poziomy obstugi

Uwaga

»Punkt danych” w
systemie Synco 200

Przetaczanie z jednego
poziomu obstugi na
drugi

Przyktad strony
informacyjnej i strony

2.2 Poziomy obstugi i dostepu
2.21 Poziomy obstugi

Regulatory uniwersalne RLUZ2... moga byc¢ obstugiwane na 2 podstawowych pozio-
mach:

e Poziom informacyjny
e Menu gtéwne

Ich funkcje oraz identyfikatory przedstawiono nize;.

Nazwa Witasciwosci ID

Poziom Na tym poziomie wy$wietlane sg informacje o waznych

informacyjny | danych instalacji.

Menu gtéwne | Poziom ten ma strukture drzewa menu. Brak
Umozliwia on odczyt i modyfikowanie punktéw danych.

Wymienione dwa poziomy sg zawsze dostepne, niezaleznie od tego, jaki poziom do-
stepu jest aktualnie aktywny.

W systemie Synco 200 termin ,punkt danych” jest uzywany jako nazwa ogdélna obejmu-

jaca:

¢ Realne punkty danych, fizycznie potgczone z systemami mechanicznymi i elektrycz-
nymi

¢ Wirtualne punkty danych, nie potgczone bezposrednio z systemami mechanicznymi i
elektrycznymi (definiowane wytacznie programowo, np. wartosci zadane).

Ustawiane i odczytywane warto$ci wszystkich punktéw danych sg konfigurowane jako

linie obstugi w strukturze menu. Uzywajac elementéw operatorskich mozna wybra¢ do-

wolny punkt danych, a nastepnie odczytac¢ lub zmodyfikowac¢ jego wartos¢ (ustawianie

parametrow).

Wszystkie menu sg reprezentowane na wyswietlaczu LCD w formie mnemonicznej.

Przetaczanie z jednego poziomu obstugi na drugi wykonuje sie nastepujgco:
e Z poziomu informacyjnego na poziom menu gtéwnego:  Nacisng¢ przycisk ,OK”
e Z poziomu menu gtéwnego na poziom informacyjny: Nacisng¢ przycisk ,ESC”

Nizej podano przyktad strony z informacjami przeznaczonymi dla uzytkownika (u gory)
oraz przyktadowa strone menu gtéwnego (na dole):

menu gtéwnego Wyswietlacz Objasnienia
Poziom informacyjny:
o Przyciski nawigacyjne ,+" / ,~" stuzg do przecho-
& ser dzenia na roézne strony informacyjne.
L] l_'J'/ I 1M ¢ Liczba i wyglad stron informacyjnych zalezy od
v L e wybranej aplikacji.
N— —
Aktualna Aktualna
wartos¢ warto$¢ zadana
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Trzy poziomy dostepu

Dostep

Wspolne cechy
poziomow dostepu

12/128

Wyswietlacz Objasnienia

Menu gtéwne:
¢ Przyciski nawigacyjne stuzg do przechodzenia do
s wyswietlania roznych punktéw danych, w tym

T przyktadzie do wartosci zadanej grzania

i SETHEAT.

o Aby zmieni¢ wartos¢, nalezy:
Nacisna¢ przycisk ,OK”.
Postugujac sie przyciskami nawigacyjnymi zmieni¢
wartos¢, w tym przyktadzie na 21.0°C.
Nacisng¢ przycisk ,OK” => zastosowana zostanie
nowa wartosc.

2.2.2 Poziomy dostepu

W regulatorach uniwersalnych RLUZ2... dostepne sg 3 poziomy dostepu:
e Poziom uzytkownika

e Poziom serwisowy

e Hasto

Kazdy punkt danych jest przydzielony do jednego wymienionych poziomow dostepu.

W tabeli przedstawiono dostepne trzy poziomy dostepu wraz z funkcjg, dostepnoscia
oraz ikong;

Poziom Dostep Ikona

Poziom uzytkownika | Poziom uzytkownika jest zawsze dostepny. Brak
(operatora instalacji) | Uzytkownicy moga modyfikowa¢ wszystkie punkty
danych, ktére sg wyswietlane i mogg by¢ usta-
wiane na tym poziomie.

Poziom serwisowy SERVICE
(do wykonywania

prac serwisowych)

Réwnoczesnie nacisna¢ przyciski ,OK” i ,ESC”.
Postugujac sie przyciskami ,+” / ,-" wybra¢ Po-
ziom serwisowy SERV.

Nacisng¢ przycisk ,OK”, zeby zatwierdzi¢ wybor.

Hasto
(do uruchamiania )

Réwnoczesnie nacisna¢ przyciski ,OK” i ,ESC”. EXP
Postugujac sie przyciskami ,+” / .~ wybraé po-
ziom hasta EXP.

Nacisngc przycisk ,OK”, zeby zatwierdzi¢ wybor.
Po wyswietleniu HASLA, wybrac cyfre 2 postugu-
jac sie przyciskiem ,+”.

Nacisngc przycisk ,OK”, zeby zatwierdzi¢ wybor.

Dostepne trzy poziomy dostepu majg nastepujace wspolne wtasciwosci:

e Poziom dostepu okresla, ktére menu i wiersze obstugi sq udostepnione.

o Na wyzszym poziomie dostepu widoczne sg wszystkie menu i linie obstugi nizszych
poziomow dostepu.

o Wszystkie poziomy bazujg na wspoélnym drzewie menu. Cate drzewo menu jest do-
stepne na poziomie Hasto.

o Jesli uzytkownik nie wykona zadnych czynnosci operatorskich w regulatorze przez
czas 30 minut, to regulator powraca na Poziom uzytkownika.
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Poziomy i menu

Uwagi o poziomie
uzytkownika

Przyktad

2.3 Menu

2.3.1 Struktura menu

Regulator udostepnia lub ukrywa poszczegdline podmenu zaleznie od wybranego po-

ziomu dostepu:

Poziom uzytkownika

Poziom serwisowy

Hasfo

Poziom informacyjny

Obrazy Info 1...n

Poziom informacyjny

Obrazy Info 1...n

Poziom informacyjny

Obrazy Info 1...n

1 OK
ESC T

1 OK
ESC T

1 OK
ESC T

Menu gtéwne

SET (wartosci zadane)

Menu gtéwne

CHK (Wejscia / wyjscia)
PARA (Ustawienia)
SET (Wartosci zadane)

Menu gtéwne

COMMIS (Uruchomienie)
| APPL ID (Konfiguracja
podstawowa)

| CONF (Konfiguracja do-
datkowa)

| TEST (Test okablowania)

| PARA (Ustawienia)

CHK (Wejscia / wyjscia)
PARA (Ustawienia)
SET (Wartosci zadane)

Na Poziomie uzytkownika, uzycie przycisku ,OK” powoduje bezposrednie przetaczenie
menu na liste SET (warto$¢ zadana), na ktérej przyciskami ,+” i ,—" mozna wybrac i

ustawic okreslong wartos¢ zadana.

2.3.2 Nawigacja w menu

Nizej zademonstrowano przyktadowg nawigacje w menu majaca na celu ustawienie
zakresu proporcjonalnosci Xp dla sekwenc;ji 1 petli regulacyjnej 1. Poziom dostepu jest

juz ustawiony na SERVICE.

Punkt startowy: Poziom informacyjny

Krok  Wyswietlacz

1 SEﬁVICE

2 SERVICE |
PARA §

Procedura / wyniki

1. Nacisna¢ przycisk ,0OK”:
=> pierwsza pozycja menu zaczyna
miga¢, w tym przypadku CHK (wej-
Scia / wyjscia)

Uwaga: W segmentach informacyjnych

wyswietlane sg teksty objasniajgce

menu (w tym przypadku: VALUES

(WARTOSCI)).

1. Postugujac sie przyciskiem ,~” nale-
zy przejsc do pozycji menu PARA
(Ustawienia):
=> PARA zaczyna migac.

2. Zatwierdzi¢ wybor przyciskiem ,,OK”.
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3 SERVICE

X1 X2 X3 X4 X5

B (5715 2 Jmove

Ol s . o

4 SERV/CE

S x1 X2 X3 X4 X5

@\4 6I s

PARA

Regulator wyswietla opcje wyboru blo-
ku funkcyjnego: pierwszy blok funkcyj-
ny (X1) miga.

1

. Postugujac sie przyciskiem ,~”

przejs¢ do pozycji menu CTLOOP 1.

2. Zatwierdzi¢ wybor przyciskiem ,0K”.

Regulator wyswietla opcje wyboru pa-
rametréw (patrz segmenty informacyj-
ne, na dole z lewej strony).

1.

Postugujac sie przyciskami ,+" / ,~"
przejs¢ do parametru, ktéry ma byc
ustawiany (SEQ1 XP) i nacisng¢
przycisk ,OK”:

=> odpowiednia wartos¢ zaczyna
miga¢ (30.0)

. Postugujac sie przyciskami ,.+" / -

ustawi¢ wartos¢ i zatwierdzi¢ przyci-
skiem ,OK”.
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Procedura

A

Ustawienia fabryczne

Warunek

Zatrzymanie instalacji

3 Uruchomienie

3.1 Bezpieczenstwo

Przygotowanie do uzytkowania i uruchomienie regulatoréw Synco™ 200 moze
wykonywac¢ wytacznie wykwalifikowany personel odpowiednio przeszkolony
przez firme Siemens Building Technologies.

3.2 Tryb uruchamiania

3.2.1 Pierwsze uruchomienie

Regulator automatycznie wchodzi w menu uruchamiania natychmiast po podtaczeniu
zasilania 24 V AC. Nalezy pamietac, ze:

o W trybie uruchamiania regulacja jest nieaktywna — po podtaczeniu zasilania regulato-
ra wszystkie wyjscia sg ustawiane w zdefiniowany stan WYL.
* Wszystkie wewnetrzne funkcje zabezpieczen regulatora sg réwniez nieaktywne!

Natychmiast po podtgczeniu zasilania regulatora wyswietlane sg nastepujace ustawie-
nia:

e EXP — poziom dostepu (Hasto)

¢ COMMIS (Uruchomienie), miga podmenu APPL ID (Konfiguracja podstawowa).

EXP

PARA

3.2.2 Menu Uruchomienie

Menu COMMIS (Uruchomienie) jest aktywne tylko na poziomie hasta (hasto = 2). Jezeli
poziom Hasto nie zostat wybrany, nalezy go uaktywnié, naciskajac rownoczesnie przy-
ciski ,ESC” i ,OK".

Jezeli uzytkownik wchodzi w menu Uruchomienie z menu gtéwnego, regulator informu-
je, ze instalacja zostanie zatrzymana:

EXP

Po nacisnieciu przycisku ,0K”:

¢ Regulator zatrzymuje instalacje i odtgcza regulacije.

o Wszystkie wyjscia ustawiane sg w zdefiniowany stan WYL.

o Odtaczane sg wszystkie wewnetrzne funkcje zabezpieczenh regulatora!

¢ Regulator wyswietla podmenu menu COMMIS (Uruchomienie), w ktérym miga pierw-
sza pozycja, APPL ID (Konfiguracja podstawowa) (patrz rysunek w czes$ci ,ustawie-
nia fabryczne”).
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Menu APPL ID (Konfigu-
racja podstawowa)

Réznica miedzy typem
podstawowym A i U

Wybor

Przyktad wyboru

Uwagi

Konfiguracja

Wartos¢ wyswietlana

3.3 Wybér konfiguracji podstawowej

Menu APPL ID (Konfiguracja podstawowa) umozliwia wykonanie nastepujacych usta-
wien:

o Wybor podstawowego typu A lub U

o Wybor zaprogramowanej aplikaciji

3.3.1 Wybér typu podstawowego

Typ podstawowy jest pierwszym ustawieniem, jakie nalezy wykona¢ w kazdym urzag-
dzeniu. Wybér typu podstawowego powoduje odtgczenie lub dotaczenie okreslonych
funkcji. Réznice miedzy typami podstawowymi A i U sg nastepujace:

Typ podstawowy A Typ podstawowy U

Zastosowanie jako regulator pomieszczenia | Zastosowanie jako regulator uniwersalny
Funkcja kluczowa: Funkcja kluczowa:

Regulator 1 jest regulatorem temperatury Regulator 1 jest regulatorem uniwersal-
pomieszczenia, regulatorem temperatury nym

powietrza nawiewanego lub regulatorem
kaskadowym temperatury pomieszczenia /
powietrza nawiewanego

3.3.2 Wybér zaprogramowanej aplikacji

Kazde urzgdzenie zawiera przetestowane, zaprogramowane aplikacje.

Najprostsza metodg uruchomienia jest uaktywnienie jednej z zaprogramowanych apli-
kaciji.

Dostepne zaprogramowane aplikacje zostaty opisane w Katalogu aplikacji oraz w in-
strukcji obstugi narzedzia ,Synco Select”.

W wierszu APPL ID wyswietla sie: A01

Znaczenie:
A Standardowa aplikacja typu podstawowego A.
01 Pierwsza aplikacja sposrod zaprogramowanych standardowych aplikacji regulatora

Puste aplikacje sg wyswietlane za pomocag litery A i U.

W menu CHK znajduje sie punkt danych, ktéry wskazuje, czy zaprogramowana aplika-
cja zostata zmodyfikowana (ADAP = adaptowana), czy nie (ORIG = oryginalna).

3.3.3 Ustawienia

Sciezka menu: ... > COMMIS > APPL ID

Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien / uwagi

APPL ID Typ podstawowy Ustawienie typu podstawowego:
A, U, A01, A02, A03, A04, ..., U01, U02, ...

Sciezka menu: CHK

Wyswietlacz | Nazwa Uwagi
APPL ID Typ podstawowy Oryginalna (ORIG)
Adaptowana (ADAP)
APPL ID Typ podstawowy Wskazanie typu podstawowego
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Sposoéb najprostszy

Ztoty srodek

Sposéb najbardziej
skomplikowany

Funkcje

A\

Wykrywanie btedow

3.4 Trzy sposoby konfigurowania aplikaciji
3.4.1 Aplikacja zaprogramowana

Kazdy regulator uniwersalny zawiera duzg liczbe przetestowanych, zaprogramowanych
aplikacji.

Najprostszym sposobem uruchomienia jest uaktywnienie jednej z takich aplikaciji i, w
razie potrzeby, dostosowanie jej parametrow do wymagan aktualnej instalaciji.
Dostepne zaprogramowane aplikacje zostaty opisane w Katalogu aplikacji oraz w opro-
gramowaniu pomocniczym ,Synco Select” (w opracowaniu).

3.4.2 Aplikacja zaadaptowana

Odpowiada sytuacji, gdy zaprogramowana aplikacja nie odpowiada dokfadnie wyma-
ganiom, ale odpowiednio zaadaptowana aplikacja jest opisana w Katalogu aplikac;ji.
Aby zaadaptowac¢ aplikacje, nalezy wykona¢ odpowiednie ustawienia w menu CONF
(Konfiguracja dodatkowa).

3.4.3 Konfiguracja swobodna

Wymagana aplikacja nie jest opisana i trzeba jg skonfigurowac od podstaw. Regulator
mozna dostosowac¢ do wymagan instalacji, uzywajac odpowiednich schematéw konfi-
guracyjnych (patrz rozdziat 12.3 ,Konfigurowanie”).

3.5 Test okablowania

Po podtaczeniu urzadzen peryferyjnych mozna wykona¢ test okablowania, uzywajac

opcji menu TEST (Test okablowania). Zaleca sie wykonywanie tego testu po zakon-

czeniu konfiguracji i wykonaniu ustawien. Podczas testu realizowane sg nastepujace

funkcje:

¢ \Wskazywanie odczytywanych wartosci wejsciowych

o Przetaczanie ZAL/WYL urzadzen podigczonych do wyjs¢, np. pomp

o Okreslenie sygnatu 0...100 % dla przetgcznikéw krokowych, do przetaczania prze-
kaznika

Podczas testu okablowania aplikacja jest nieaktywna. Wyjscia sg ustawiane w zdefi-
niowany stan ,WYL”, a funkcje zabezpieczen (np. ochrona przed zamarzaniem) sg nie-
aktywne!

Test okablowania umozliwia sprawdzenie, czy na wejsciach i wyjsciach nie ma naste-

pujacych bteddéw:

¢ Btedow potaczen, np. odwrotnie podtaczonych przewodow

o Btedow potozen, np. czujnikdw lub sitownikdéw podtagczonych w nieodpowiednim miej-
scu

¢ Rozbieznosci miedzy podtaczeniem, a konfiguracjg regulatora, np. LG-Ni 1000 za-
miast aktywnego 0...10 V DC
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3.6 Opuszczenie trybu uruchamiania

Informacje dla Po nacisnieciu przycisku ESC i opuszczeniu menu COMMIS (Uruchomienie), na wy-
uzytkownika Swietlaczu regulatora wyswietla sie obraz z informacja, ze instalacja zostanie urucho-
miona:
EXP

Uruchomienie instalacji Nacisniecie przycisku ,,O0K” spowoduje nastepujace zdarzenia:
¢ Aplikacja uruchamia sie,
- regulator sprawdza wszystkie czujniki
- rejestruje istniejgce czujniki, zeby generowac ewentualne alarmy, gdy nie zostang
pozniej wykryte
o Wyswietlacz przetgczany jest na nastepny, wyzszy poziom menu, a ikona menu
COMMIS zaczyna migac:

el .t EXP
I

Zakonczenie Teraz nalezy dwukrotnie nacisngc¢ przycisk ,ESC”.

Regulator wyswietli strone informacyjng podobng do przedstawionej nizej, jezeli jest w
stanie normalnym:

ExXP
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4 Ustawienia ogélne
4.1 Wybor jednostek

Ustawiane wartosci Na poziomie serwisowym i poziomie hasta mozna zmienia¢ jednostke temperatury.
Dostepne jednostki: °C, K oraz °F:

Sciezka menu: ... > PARA > MODE

Wyswietlacz Nazwa Zakres ustawien Ustawienie fabryczne

UNIT Jednostka °C, °F °C

4.2 Informacje o urzadzeniu

Wyswietlane wartosci Na poziomie serwisowym i poziomie hasta mozna wys$wietli¢ wersje oprogramowania:
Sciezka menu: CHK
Wyswietlacz Nazwa Uwagi
SW-VERS Wersja oprogramowania
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Aplikacje podstawowe

Tryby pracy

Zasada dziatania

Uwaga

RLU232 i RLU236
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5 Tryby pracy
5.1 Typy podstawowe

W regulatorach RLU2... dostepne sa dwa podstawowe rodzaje aplikaciji:
e Typ podstawowy A => regulator 1 jest regulatorem temperatury pomieszczenia
e Typ podstawowy U => regulator 1 jest regulatorem uniwersalnym

W normalnych warunkach pracy, tryb pracy dla typow podstawowych A i U jest wstep-
ne ustawiany za pomoca wej$¢ dwustanowych D1/ D2 (np. z zewnetrznego programu
czasowego lub przetacznika recznego).

Dostepne sg nastepujace trzy tryby pracy:

o Komfort Lo
e Ekonomiczny
¢ Ochrona ®

5.2 Wybér trybu sterowania pomieszczeniem z
wejsé dwustanowych

Funkcja ta umozliwia dokonywanie interwencji w aktualnym programie bez wykonywa-
nia zadnych zmian w samym regulatorze. Aby uaktywni¢ te funkcje, trzeba skonfiguro-
wac odpowiednie wejscia dwustanowe.

Przetaczanie trybéw z interfejsu operatorskiego nie jest mozliwe.

W zaleznosci od wymaganej funkcji niezbedne jest wykonanie nastepujacych ustawien:

Funkcja Ustawienie Wartosc

Przetaczanie trybéw Wejscie dwustanowe D1, | Skonfigurowane na state
3 Komfort / ® Ochrona sprzetowe

Przetgczanie trybéw Wejscie dwustanowe D2, | Skonfigurowane na state
3 Komfort / € Ekonomiczny sprzetowe

D1 D2 Tryb pracy Funkcja

0 0 $¥ Komfort .,Komfort” jest trybem pracy dla pomieszczenia,
w ktorym przebywajg uzytkownicy. Parametry
pomieszczenia (temperatura, wilgotnosc, itp.)
muszg tworzy¢ komfortowe warunki przebywa-
nia w pomieszczeniu..

0 1 @ Ekonomiczny | ,Ekonomiczny” jest oszczednosciowym trybem
pracy pomieszczenia, uzywanym wtedy, gdy
tryb ,Komfort” nie jest wymagany przez okre-
Slony czas. W trybie ,Ekonomiczny”, regulacja
dziata zgodnie z wartosciami zadanymi, ktére
moga réznic sie od wartosci zadanych trybu
-Komfort”. Przetagczanie na tryb ,Ekonomiczny”
wykonuje sie zwykle z zewnetrznego programu
czasowego.

1 0 ® Ochrona ,Ochrona” jest trybem pracy, w ktérym instala-
cja jest uruchamiana tylko po to, zeby zabez-
pieczy¢ budynek i jego wyposazenie przed za-
marznieciem.

1 1 @ Ochrona Patrz wyzej
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Uwagi

RLU210 i RLU222

Uwaga

Obstuga bledow

Przyktad zastosowania

Dziatanie funkcji
i warunki

Zalecenie

o Jezeli do wejscia dwustanowego D1 nie jest podtgczony zaden przewdd, to D1 = 0.
¢ Jezeli dla wejscia dwustanowego D1 ustawiony jest tryb Ochrona, funkcja przetacza-
nia ,Komfort” / ,Ekonomiczny” jest odigczona.

W zaleznosci od wymaganej funkcji niezbedne jest wykonanie nastepujacych ustawien:

Funkcja Ustawienie Wartosc
Przetaczanie trybéw Wejscie dwustanowe D1, skon- | Skonfigurowane na
3 Komfort / ® Ochrona figurowane sprzetowo state

Przetaczanie trybéw Wejscie dwustanowe skonfigu- [ X1...X5

3¥ Komfort / € Ekonomiczny rowane dla OPMODE

D1 OP MODE Tryb pracy Funkcja

0 0 $¥ Komfort Patrz ,RLU232 i RLU236”
0 1 « Ekonomiczny Patrz ,RLU232 i RLU236”
1 0 @ Ochrona Patrz ,RLU232 i RLU236”
1 1 @ Ochrona Patrz ,RLU232 i RLU236”

Jezeli zadne inne wejscie dwustanowe nie zostato skonfigurowane jako OPMODE
(Wejscie wstepnie wybranego trybu pracy), mozliwe jest skonfigurowanie przetgczania
trybéw ,Komfort” / ,Ochrona” (opcja domysina) lub ,Komfort” / ,Ekonomiczny” ze sprze-
towo skonfigurowanym wejsciem D1 za pomocg odpowiednich ustawieh parametrow.

Btedy dziatania:

Sygnatéw dwustanowych nie mozna monitorowac. Regulator interpretuje brakujgce
wejscie tak, jakby nie byto fizycznie podtaczone.

Zaleca sie konfigurowanie wejs¢ sterujgcych tak, zeby w potozeniu normalnym byty
otwarte (NORMPOS = OPEN).

Btedy konfiguracji:

Podtaczenie sygnatéw analogowych (np. 0...10 V DC lub LG-Ni 1000) do dwustano-
wych wejs¢ sterujacych daje nieprawidtowe stany, ktére nie sg monitorowane.

Wejs¢ dwustanowych mozna uzy¢ do przetaczania instalacji w stan ,WYL”. W takim
jednak przypadku wszystkie funkcje zabezpieczenh pozostajg aktywne.

5.3 Uruchomienie wentylatora

W tej funkcji wykorzystywane jest wyjscie przetaczajace Q1 regulatora RLUZ2... do uru-
chamiania wentylatora.

Wentylator jest zawsze uruchomiony, gdy:

¢ Nie ma sygnatu zamarzania (,FROST”)

¢ Nie ma btedu ,MAINALM” gtdwnej zmiennej regulowanej

o Aktualnie menu COMMIS (Uruchomienie) regulatora nie jest aktywne

Wyjscia przetaczajgcego najlepiej uzywac jako przetgcznika w nastepujacy sposéb:

o Wyjscie przetgczajgce nie zasilone => sygnat btedu (btad zamarzania lub btad
gtébwnej zmiennej regulowanej)

o Wyijscie przetaczajgce zasilone => wentylator uruchomiony
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Schemat potaczen Na schemacie przedstawiono przykfad podtaczen dla regulatora RLU232:

L
G g
s7 ¢
T
_
z > rG JMX M D1 M D2 Q11 Q33
QI | Vi O 3k C
22 Il_eo_ I/ G0 G1Y1 o12(/o14 a3 |y
—
L A
Go H1 K1
N
Legenda Q11, Q12, Q14:  Zaciski wyjécia przetaczajgcego Q1
K1: Przekaznik wentylatora
H1: Sygnalizator alarmu
Uaktywnienie funkcji Aby uaktywni¢ funkcje uruchomienia wentylatora, nalezy do przekaznika Q1 przydzieli¢

odpowiedni sygnat wyjsciowy. Wykonuje sie to w opcji RELEASE (Przekaznik uruch
wentylat) podmenu MODE.

5.3.1 Ustawienia

Konfiguracja Sciezka menu: ... > COMMIS > CONF > MODE
Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien / Uwagi
RELEASE Przekaznik uruch Uaktywnienie wyjscia przekaznikowego.
wentylat Ustawiane wartosci:
-, Q1, Q2, ... (tylko wolne wyjscia)

Wyswietlane wartosci Sciezka menu: CHK
Wyswietlacz | Nazwa Uwagi
RELEASE Przekaznik uruch TAK = wentylator uruchomiony (przekaznik
wentylat zasilony)
NIE = alarm (przekaznik nie zasilony)
Test okablowania Sciezka menu: ... > COMMIS > TEST
Wyswietlacz | Nazwa Uwagi
RELEASE Przekaznik uruch TAK = wentylator uruchomiony (przekaznik
wentylat zasilony)
NIE = alarm (przekaznik nie zasilony)
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Podtaczane sygnaty

Liczba wejs¢
uniwersalnych

Dostepnosé

Przydzielenie
identyfikatorow

Uwagi o jednostkach

Dodatkowe informacje

6 Wejscia
6.1 Wejscia uniwersalne X1...X5

6.1.1 Ustawienia ogdlne

Do wejs¢ uniwersalnych X1... X5 mozna podtgczaé nastepujgce sygnaty:
¢ Sygnaty dwustanowe

¢ Pasywne sygnaty analogowe

o Aktywne sygnaty analogowe

W zaleznoéci od typu regulatora uniwersalnego RLUZ2..., dostepna jest nastepujaca
liczba wejs¢ uniwersalnych (Xx):

Typ regulatora Liczba wejs¢ uniwersalnych Xx
RLU210 3
RLU222 4
RLU232 5
RLU236 5

6.1.2 Uaktywnienie funkcji

Wejscia uniwersalne Xx sg zawsze dostepne. Jezeli nie sg one potrzebne do realizo-
wania funkcji, do jakich sa przeznaczone, moga by¢ uzyte do celéw diagnostycznych.

Kazde uzywane wejscie musi mie¢ przydzielony Identyfikator wejscia (LABEL), zeby
mogto by¢ uaktywnione. Identyfikator wejscia definiuje réwniez jednostke fizyczna sy-
gnatu wejsciowego. Dostepne sg nastepujace identyfikatory:

LABEL Objasnienie

(ldentyfikator wejcia)

ROOM Temperatura pomieszczenia

OuUTS Temperatura zewnetrzna

TEMP Czujnik temperatury bez przydzielonej funkgciji, °C / °F

% Sygnat 0...10 V DC, jednostka %

0.0 Wejscie uniwersalne, jedno miejsce dziesietne,
rozdzielczos¢ —99.9...4999.9, doktadnos¢ ustawiania 0.1

0000 Wejscie uniwersalne 0000

REMXx Zadajnik bezwzglednej wartosci zadanej

REL Zadajnik wzglednej wartosci zadanej (Zdaln ustaw wart zad
-wzgled), jednostka K/ °F, zakres —3...+3 K

FRST Ochrona przed zamarzaniem

DIG Urzadzenie dwustawne

Przy definiowaniu jednostek fizycznych obowigzujg nastepujace dwie zasady:
o Jednostkg temperatury pomieszczenia i temperatury zewnetrznej jest zawsze °C
(°F).

o Do wejs¢ dwustanowych nie przydziela sie jednostek.

Dodatkowe szczegétowe informacje na temat specyficznego wykorzystania wej$¢ uni-
wersalnych mozna znalez¢ w nastepujacych rozdziatach:

o Wejscia uniwersalne uzywane jako wejscia analogowe, patrz 6.2.

o Wejscia uniwersalne uzywane jako wejscia dwustanowe, patrz 6.3.
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Uaktywnienie

Typ (TYPE)

Bierne sygnaty
temperatury

Sygnaty aktywne

Przyktad

Wielokrotne uzycie
sygnatu z czujnika

Przyktad

Uwaga

Kompensacja
rezystancji przewodow

24/128

6.2 Wejscia analogowe X1...X5
6.2.1 Uaktywnienie i typ

Aby uaktywni¢ wejscie analogowe X1...X5, nalezy postepowac zgodnie z wyzej opisa-
ng procedurg ,uaktywnienie funkcji’.

Jezeli jednostka jest °C / °F, do wyboru dostepne sg nastepujace typy:
e NI (LG-Ni 1000)

e 2XNI (2 x LG-Ni 1000)

o T1(T1)

e PT (Pt 1000)

e 0-10(0...10 V DC)

Jezeli jednostka nie jest °C / °F, typem jest zawsze 0...10 V DC.

6.2.2 Zakres pomiarowy (MIN VAL, MAX VAL)

Dla pasywnych sygnatow temperatury definiowane sg nastepujace zakresy pomiarowe:

Sygnat temperatury Zakres pomiarowy

LG-Ni 1000 —50...+250 °C (staty)
2 x LG-Ni 1000 lub T1 —50...+150 °C (staty)
Pt 1000 —50...+400 °C (staty)

Dla sygnatow aktywnych zakres pomiarowy mozna definiowa¢. W takim przypadku nie-
zbedne jest podanie zaréwno goérnej jak i dolnej granicy wartosci pomiarowe;.

Aktywne sygnaty temperatur 0...10 V DC majg domysiny zakres pomiarowy wynoszacy
0...200 °C; moga by¢ jednak ustawiane w ramach szerszego zakresu —50...+500 °C.

Dla temperatury pomieszczenia z sygnatem aktywnym obowigzuje zaleznos$¢:
0...10v DC =0...50 °C:

- Dolna wartos¢ pomiarowa (MIN VAL): 0°C

- Gorna wartos¢ pomiarowa (MAX VAL): 50 °C

6.2.3 Aktywny sygnat wielkosci pomiarowej (SIGNALY)

Regulator moze tez wyswietla¢ wartosci mierzone przez czujniki pasywne jako aktywne
sygnaty ciagte. Aby to uzyskac, nalezy przydzieli¢ wyjscie do sygnatu wejsciowego.
Ustawienia ,zakresu pomiarowego” sg wowczas uzywane do ustawiania wyjscia.

Istnieje koniecznos¢ wyswietlania wartosci mierzonych przez czujnik LG-Ni 1000 jako
sygnatu aktywnego 0...10 V DC = 0...50 °C:

- Dolna warto$¢ pomiarowa (MIN VAL): 0°C

- Goérna wartos¢ pomiarowa (MAX VAL): 50 °C

Aktywny sygnat pomiarowy moze by¢ uzywany wytacznie dla wielkosci analogowych.
Sygnaty dwustanowe generujg wyjscie 0 V DC lub 10 V DC.

6.2.4 Korekcja (CORR)

Korekcje wartosci pomiarowej definiuje sie dla pasywnych czujnikéw temperatury w
celu skompensowania rezystancji przewodow.

Funkcja ta umozliwia przeprowadzenie kalibracji (na instalacji) z uzyciem wzorcowego
przyrzadu pomiarowego.
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Funkcje specjalne

Ustawienia specjalne

Schemat potaczen
czujnika LG-Ni 1000

Srednia warto$é mierzona
z czterech czujnikow

6.2.5 Specjalne wejscia analogowe

Do realizacji specjalnych funkcji niezbedne sa okreslone czujniki, np. dla funkgciji
ZALACZENIA pompy przy niskich temperaturach zewnetrznych. Realizowanie funkcji
specjalnych umozliwiajg nastepujace wejscia analogowe:

- OUTS Temperatura zewnetrzna; patrz rozdziat 6.6

- ROOM  Temperatura pomieszczenia; patrz rozdziat 6.7

Wymienione nizej wejscia analogowe umozliwiajg ustawianie specjalnych wartosci:

- REMx ustawianie bezwzglednej wartosci zadanej; patrz rozdziat 6.4
- REL ustawianie wzglednej wartosci zadanej; patrz rozdziat 6.5
- FRST ochrona przed zamarzaniem; patrz rozdziat 9

6.2.6 Schematy potaczen elektrycznych (przyktady)

Do wejscia mozna podtaczy¢ pasywny czujnik temperatury LG-Ni 1000.
Nalezy go podtaczy¢ zgodnie z nastepujagcym schematem:

G ~
B... 5
LG-Ni 1000 5
>
-t B M
N
12)
<
-
G X M 7]
1 1
Go [ __dN
7/
GO

Mozna tez otrzymac Srednig wartos¢ temperatury mierzona przez cztery czujniki pa-
sywne.

LG-Ni 1000 Czujniki nalezy woéwczas podiaczy¢ zgodnie z nastepujacym schematem:
G
B... B... B... B...
LG-Ni 1000 LG-Ni 1000 LG-Ni 1000 LG-Ni 1000
>
< B M B M B M B M
N
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<
i
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Schemat potaczen
dwéch czujnikow

3101A09

Do wejscia mozna podigczy¢ dwa pasywne czujniki temperatur LG-Ni 1000. W uktadzie
regulacji wartosci z czujnikdw sg uzywane do obliczania $redniej wartosci temperatury.

LG-Ni 1000 Czujniki musza by¢ woéwczas podtgczone zgodnie z nastepujacym schematem:
¢ B... B...
LG-Ni 1000 LG-Ni 1000
>
< B M B M
N
Q
<
-
G X M 7]
1 1
G0 L ——aN
I
GO

Schemat potaczen T1

Do wejscia mozna podtgczy¢ pasywny czujnik temperatury T1.

Czujnik musi by¢ podtaczony zgodnie z nastepujacym schematem:
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GO

GO

3101A10

Schemat potaczen
sygnatu 0...10 VDC

X...MG1

G
>
<
N
2
G
GO
GO

3101A11

Schemat potaczen
sygnatu 0...1000 Q

Do wejscia mozna podtgczy¢ aktywny czujnik temperatury T1.
Czujnik musi by¢ podtaczony zgodnie z nastepujagcym schematem:

G
>
<
N
2
G
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®

AC24V

(2)(1)
B1M

3101A12

BSG21.1
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Do wejscia mozna podtgczy¢ pasywny zadajnik wartosci zadanej (np. BSG21.1 lub
QAA25). Czujnik musi by¢ podtaczony zgodnie z nastepujgcym schematem.
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Monitoring sygnatow
z czujnikow

Uwaga przy zmianie
identyfikatoréow!

Konfiguracja

Wielkosci ustawiane

Wielkosci wyswietlane

Test okablowania

6.2.7 Obstuga btedow

Regulator monitoruje sygnaty aktywne i pasywne w nastepujacy sposob:
e Przy opuszczaniu menu Uruchomienie regulator sprawdza, jakie czujniki sg do niego
podtaczone.

- Jezeli w pézniejszym czasie nie bedzie jednego z podtaczonych czujnikow, wyge-
nerowany zostanie alarm. Na wyswietlaczu czujnik taki jest prezentowany jako
wXX ====",

- Jezeli wystapi zwarcie w obwodzie (dotyczy to tylko czujnikow pasywnych), réw-
niez generowany jest alarm, a czujnik jest prezentowany na wyswietlaczu jako
»XX 000”.

o Jezeli czujnik jest uzywany do mierzenia gtéwnej zmiennej regulowanej, a btad wy-
stgpi pdzniej podczas pracy, regulator zatrzymuje instalacje, tzn. ustawia wyjscia na

WYL lub 0%.

Jezeli po zakonczeniu konfigurowania pozostatych blokéw zmieniony zostanie identyfi-
kator wejscia, regulator moze odtaczy¢ niektére funkcje innych blokéw, poniewaz funk-
cje te by¢ moze musiatyby dziata¢ w oparciu o jednostki, ktdre sg nieprawidtowe dla
danego bloku funkcyjnego.

6.2.8 Ustawienia

Sciezka menu: ... > COMMIS > CONF > X1...X5

Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien / Uwagi
LABEL Identyfikator Przydzielenie ROOM, OUTS, TEMP, %, 0.0, 0000
wejscia

SIGNALY Wyjscie sygnatu | Wyjscie pasywnego czujnika temperatury jako sygnat
wart mierzonej | aktywny

Sciezka menu: ... > PARA > X1...X5

Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien Ustawienie
fabryczne
TYPE Identyfikacja NI, 2XNI, T1, PT, 0-10 NI
MIN VAL Wartos¢ dolna | -50...+9999 (wytacznie sygnaty 0
zakresu analogowe)
MAX VAL Wartos¢ gérna | -50...+9999 (wytacznie sygnaty 100
zakresu analogowe)
CORR Korekcja —-3.0...4+3.0 (wytgcznie °C) 0K

Sciezka menu: CHK

Wyswietlacz | Nazwa Uwagi
X1 X1 Wskazanie aktualnej wartosci mierzonej z zacisku X1
X5 X5 Wskazanie aktualnej warto$ci mierzonej z zacisku X5

Sciezka menu: ... > COMMIS > TEST

Wyswietlacz | Nazwa Uwagi

X1 X1 Wskazanie aktualnej warto$ci mierzonej z zacisku X1,
nie ma mozliwosci ustawiania

X5 X5 Wskazanie aktualnej warto$ci mierzonej z zacisku X5,
nie ma mozliwosci ustawiania
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Alarmy

Przeznaczenie i rodzaje

Potozenie normalne

Schemat potaczen

Obstuga bledow

Konfiguracja

Wielkosci ustawiane

Wielkosci wyswietlane
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Wyswietlacz | Nazwa Rezultat

Xx ---/ 000 [ Btad czujnika Alarm bez atrybutu ‘pilny’; instalacja nie jest zatrzy-
XX... mywana.

W przypadku, gdy czujnik jest uzywany do mierzenia
gtébwnej zmiennej regulowanej; instalacja jest zatrzy-
mywana

6.3 Wejscia dwustanowe (D1, D2, X1...X5)

Do wej$¢ dwustanowych mozna podtaczaé¢ sygnaty funkcji otwartych petli regulacyj-
nych (np. selektora trybu). Dostepne sg dwa rodzaje wej$¢ dwustanowych:

o Wejscia D1 i D2 przydzielone na state jako wejscia dwustanowe

o Wejscia uniwersalne X1...X5, uaktywniane jako wejscia dwustanowe X1...X5

Dla wejs¢ dwustanowych definiuje sie potozenia normailne.
Potozenie normalne moze by¢: otwarte / zamkniete

Do wej$¢ dwustanowych mozna podfgczac tylko styki beznapieciowe.
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Sygnatéw dwustanowych nie mozna monitorowac. Jezeli do jednego z takich wejs¢
podtaczone sa wazne funkcje zabezpieczen, np. urzadzenie ochrony przed zamarza-
niem, zaleca sie konfigurowanie potaczen w taki sposéb, zeby w razie braku sygnatu
(przerwanie kabla) rowniez byt generowany alarm zamarzania.

Ustawienie dla potozenia normalnego: normalnie zamkniete.

6.3.1 Ustawienia

Sciezka menu: ... > COMMIS > CONF > X1...X5

Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien / Uwagi

LABEL Identyfikator wejscia Przydzielenie identyfikatora DIG
Sciezka menu: ... > PARA > D1

...>PARA > D2

...>PARA > X1

.. >PARA > X5

Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien Ustawienie fabryczne

NORMPOS | Potozenie normalne OPEN, CLSD OPEN

Sciezka menu: CHK

Wyswietlacz | Nazwa Uwagi

D1 D1 Wskazanie aktualnego sygnatu dwustanowego zacisku D1

D2 D2

Wskazanie aktualnego sygnatu dwustanowego zacisku D2
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Test okablowania

Uwaga

Typ podstawowy

Wspoélpracujace zadajni-
ki wartosci zadanej

Zdefiniowanie identyfi-
katora i regulatora

Aktywny czy bierny?

Wartosci zadane dla
trybu ,,Komfort”

Wartosci zadane dla
trybu ,,Ekonomiczny”

Sciezka menu: ... > COMMIS > TEST

Wyswietlacz | Nazwa Uwagi

D1 D1 Wskazanie aktualnego sygnatu dwustanowego z zacisku
D1, nie ma mozliwosci ustawiania
D2 D2 Wskazanie aktualnego sygnatu dwustanowego z zacisku

D2, nie ma mozliwosci ustawiania

Uniwersalne wejscia dwustanowe X1...X5 zostaty oméwione w rozdziale 6.2.8.

6.4 Zdalne ustawianie bezwzglednej wartosci za-
danej (REM)

6.4.1 Typ podstawowy i zadajniki wartosci zadanych

Zadajnik bezwzglednej wartosci zadanej mozna konfigurowac¢ dla typéw podstawowych
AiU.
Oddziatuje on na wartosci zadane trybow ,Komfort” i ,Ekonomiczny”.

Konfigurowane moga by¢ nastepujace zadajniki wartosci zadanych: QAA25 (pomiesz-
czeniowy 5...35 °C), BSG21.1 (0...1000 Q) oraz BSG61 (0...10 V DC).

6.4.2 Uaktywnienie funkcji

Aby uaktywni¢ te funkcje, nalezy jako identyfikator wej$cia ustawi¢ zdalng wartos¢ za-
dang (REMXx).

Nalezy tez zdefiniowac regulator (1...2), na ktéry zdalna warto$¢ zadana ma oddziaty-
wac.

6.4.3 Typ i zakres pomiarowy

Istnieje mozliwo$¢ wyboru, czy zdalna warto$¢ zadana jest sygnatem aktywnym
(0...10 V DC), czy pasywnym (0...1000 Q).

Mozna tez ustawi¢ zakres sygnatu wejsciowego:

e MIN VAL (Wartosc¢ dolna zakresu): najnizsza mierzona wartos¢ dla 0 V DC lub 0 Q
o MAX VAL (Wartos¢ gorna zakresu): najwyzsza mierzona wartos¢ dla 10 V DC lub
1000 Q

6.4.4 Wartosci zadane dla typu podstawowego A

Wartosci zadane Komfortu muszg by¢ zdefiniowane.

Zdalna warto$¢ zadana zawsze oddziatuje na warto$¢ zadang ,grzania”. Strefa martwa
miedzy Seq1+2 oraz Seq4+5 jest taka sama, jak strefa martwa miedzy zdefiniowanymi
statych wartosci zadanych. Oznacza to, ze:
e Aktualna wartos¢ zadana ,grzania” trybu Komfort:
= zdalnej wartosci zadanej
¢ Aktualna warto$¢ zadana ,chtodzenia” trybu Komfort:
= zdalna warto$¢ zadana + (wartos$¢ zadana ,chtodzenia” Komfortu — wartos¢ zada-
na ,grzania” Komfortu)

Wartosci zadane trybu Ekonomiczny sg korygowane w taki sam sposob.

29/128

Siemens Building Technologies
HVAC Products

Regulator uniwersalny RLUZ2...
6 Wejscia

CE1P3101pl
07.07.2004




Wartosci zadane dla
trybu ,,Komfort”

Wartosci zadane dla
trybu ,,Ekonomiczny”

Bledy zwigzane
z podtaczeniem

Btedy konfiguraciji

Uwaga

Konfiguracja

Wielkosci ustawiane
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6.4.5 Wartosci zadane dla typu podstawowego U

Wartosci zadane dla trybu ,Komfort” musza by¢ zdefiniowane.

Zdalna warto$¢ zadana zawsze oddziatuje na dolne ograniczenie wartosci zadanej
(Dolne ogr wart zad Komfort - SET MIN. Strefa martwa X4z miedzy Seq1+2 oraz
Seq4+5 jest taka sama, jak strefa martwa Xgz miedzy zdefiniowanymi statymi warto-

$ciami zadanymi. Oznacza to, ze:

¢ Aktualne dolne ograniczenie wartosci zadanej Komfort (SET MIN):
= zdalnej wartosci zadanej (REMx)

o Aktualne gorne ograniczenie wartosci zadanej Komfort (SET MAX):
= zdalna warto$¢ zadana (REMx) + (gorne ograniczenie wartosci zadanej dla Kom-
fortu — dolne ograniczenie wartosci zadanej dla Komfortu)

3101D10

SET MIN S
REMx

Wartosci zadane dla trybu Ekonomiczny sg korygowane w taki sam sposob.

6.4.6 Obstuga btedéw

Przy opuszczaniu menu Uruchomienie, regulator sprawdza, czy zadajnik wartosci za-

danej jest do niego podtaczony.

o Jezeli podczas sprawdzania zadajnik wartosci zadanej jest podtgczony, a p6zniej
podczas pracy nie zostanie wykryty, to gdy w obwodzie jest zwarcie, regulator gene-
ruje alarm czujnika, a na wyswietlaczu wyswietla sie:

- Xx---" =>gdy brak zadajnika warto$ci zadanej
- ,Xx 000" =>gdy w obwodzie jest zwarcie

o Jezeli z zadajnika wartosci zadanej nie dociera sygnat, regulator bedzie pracowat na

wartosciach zadanych, ktére zostaty ustawione wewnetrznie.

Jezeli dla jednego regulatora zdefiniowane zostanie wiecej niz jedno wejscie dla zdal-
nego zadajnika wartosci zadanej, to obstugiwane bedzie tylko pierwsze wejscie.

Zdalne zadajniki wartosci zadanej BSG21.2, BSG21.3, BSG21.4, QAA26 nie sg obstu-
giwane.

6.4.7 Ustawienia

Sciezka menu: ... > COMMIS > CONF > X1...X5

Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien / Uwagi

LABEL Identyfikator wejscia REMXx

Sciezka menu: ... > PARA > X1...X5

Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawienn | Ustawienie fabryczne
TYPE Typ 0-10, OHM OHM

MIN VAL Wartos¢ dolna zakresu —50...+9999 0

MAX VAL Wartos¢ gorna zakresu —50...+9999 50
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Wielkosci wyswietlane

Test okablowania

Alarmy

Typ podstawowy

Wspélpracujace zadajni-
ki wartosci zadanych

Zdefiniowanie identyfi-
katora (REL)

1000...1175 Q

Wartosci zadane dla
trybu ,,Komfort”

Sciezka menu: CHK

Wyswietlacz | Nazwa Uwagi

Xx Xx Wskazanie aktualnej warto$ci zadajnika bez-
wzglednej zdalnej wartosci zadanej z zacisku Xx

Sciezka menu; ... > COMMIS > TEST

Wyswietlacz | Nazwa Uwagi

Xx Xx Wskazanie aktualnej wartosci zadajnika zdalnej
bezwzglednej wartosci zadanej z zacisku Xx, nie
mozna ustawiac

Wyswietlacz | Nazwa Rezultat
Xx --- / 000 Btad czujnika X... Alarm bez atrybutu ‘pilny’; instalacja nie jest za-
trzymywana.

6.5 Zdalne ustawianie wzglednej wartosci zada-
nej (REL)

6.5.1 Typ podstawowy i zadajniki wartosci zadanej

Konfigurowanie zadajnika wzglednej wartosci zadanej mozna wykonywac wytgcznie dla
typu podstawowego A.

Ustawiona warto$¢ oddziatuje na wartosci zadane temperatury pomieszczenia trybow
~-Komfort” i ,Ekonomiczny”.

Do regulatora mozna podtgczaé zadajniki wartosci zadanych QAA27 (-3...+3 K) oraz
BSG21.5.

»

6.5.2 Uaktywnienie funkcji

Funkcje te uaktywnia sie poprzez ustawienie jako identyfikatora wejscia wartosci ,Zdaln
ustaw wart zad -wzgled (REMXx).

Zadajnik zdalnej wartosci zadanej mozna uaktywnia¢ wytacznie dla regulacji tempera-
tury pomieszczenia typu podstawowego A.

6.5.3 Zakres pomiarowy

Zakres ustawiania wartosci zadanych musi miesci¢ sie w granicach 1000...1175 Q =
-3..+3 K.

6.5.4 Wartosci zadane

Zadajnik zdalnej wzglednej warto$ci zadanej oddziatuje na Dolne ogr wart zad Komfort
(SET MIN) oraz Gorn ogr wart zad Komfort (SET MAX). A wiec, strefa martwa Xy, mie-
dzy Seq1+2 i Seq4+5 pozostaje taka sama, jak strefa martwa X;, miedzy zdefiniowa-
nymi statymi wartosciami zadanymi.
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Wartosci zadane dla
trybu ,,Ekonomiczny”

Btedy zwigzane
z podtaczeniem

Bledy konfiguracji

Konfiguracja

Wielkosci wyswietlane

Test okablowania

Alarmy
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Yctl

3101D11

SET MIN

{
SET MAX

REL + SET MIN

Wartosci zadane dla trybu ,Ekonomiczny” sg korygowane w taki sam sposob.

6.5.5 Obstuga btedow

Przy opuszczaniu menu Uruchomienie, regulator sprawdza, czy zadajnik wartosci za-

danej jest do niego podtaczony.

e Jezeli podczas sprawdzania zadajnik wartosci zadanej jest podtgczony, a pozniej
podczas pracy nie zostanie wykryty, ewentualnie gdy w obwodzie jest zwarcie, regu-
lator generuje alarm czujnika, a na wyswietlaczu wyswietla sie:

- XX

=> gdy brak zadajnika wartosci zadanej

- ,Xx 000" =>gdy w obwodzie jest zwarcie
o Jezeli z zadajnika wartosci zadanej nie dociera sygnat, regulator bedzie pracowat

bez korygowania wartosci zadanych.

Jezeli dla jednego regulatora zdefiniowane zostanie wiecej niz jedno wejscie dla zdal-
nego zadajnika wzglednej wartosci zadanej, regulator bedzie obstugiwat tylko pierwsze

wejscie.

6.5.6 Ustawienia

Sciezka menu:

... > COMMIS > CONF > X1...X5

Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien / Uwagi

LABEL Identyfikator wejscia | REL

Sciezka menu: CHK

Wyswietlacz | Nazwa Uwagi

Xx Xx Wskazanie aktualnej wartosci zadajnika zdalnej

wzglednej warto$ci zadanej z zacisku Xx

Sciezka menu:

... > COMMIS > TEST

Wyswietlacz | Nazwa Uwagi

Xx Xx Wskazanie aktualnej wartosci zadajnika zdalnej
wzglednej wartosci zadanej z zacisku Xx, nie
ustawiane

Wyswietlacz | Nazwa Rezultat

Xx --- / 000 Btad czujnika X... Alarm bez atrybutu ‘pilny’; instalacja nie jest

zatrzymywana.
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Uaktywnienie funkciji

Funkcje dodatkowe

Konfiguracja

Wielkosci ustawiane

Wielkosci wyswietlane

Test okablowania

Alarmy

6.6 Temperatura zewnetrzna (OUTS)

6.6.1

Przeznaczenie i uaktywnienie

Funkcje uaktywnia sie poprzez zdefiniowanie identyfikatora OUTS (temperatura ze-
wnetrzna) dla wybranego wejscia.

OUTS (temperatura zewnetrzna) jest specjalnym identyfikatorem, tworzacym duza licz-
be wewnetrznych potaczen.

Pozostate wiasciwosci, takie jak zakres pomiarowy, obstuga bteddw, itp. zostaty omo-
wione w rozdziale 6.2 ,Wejscia analogowe”.

6.6.2 Ustawienia

Sciezka menu:

... > COMMIS > CONF > X1...X5

Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien / Uwagi

LABEL Identyfikator wejscia OUTS

Sciezka menu: ... > PARA > X1

Sciezka menu: ... > PARA > X5

Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien Ustawienie

fabryczne

TYPE Typ NI, 2XNI, T1, PT, 0-10 | NI

MIN VAL Wartos¢ dolna zakresu —-50...+9999 0

MAX VAL Wartos¢ gorna zakresu —50...+9999 100

CORR Korekcja -3.0...43.0 0K

Sciezka menu: CHK

Wyswietlacz | Nazwa Uwagi

OUTS Temperatura zewnetrzna

Sciezka menu: ... > COMMIS > TEST

Wyswietlacz | Nazwa Uwagi

OUTS Temperatura zewnetrzna | \Wskazanie temperatury zewnetrznej
(z zacisku Xx oraz jako specjalnego punktu
OUTS), nie ustawiane

Wyswietlacz | Nazwa Rezultat

Xx --- / 000 Btad czujnika X... Alarm bez atrybutu ‘pilny’; instalacja nie jest

zatrzymywana.
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Uaktywnienie funkciji

Funkcje dodatkowe

Konfiguracja

Wielkosci ustawiane
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6.7 Temperatura pomieszczenia (ROOM)

6.7.1

Przeznaczenie i uaktywnienie

Funkcje uaktywnia sie poprzez zdefiniowanie identyfikatora ROOM (Temperatura po-

mieszczenia) dla odpowiedniego wejscia.

ROOM (temperatura pomieszczenia) jest specjalnym identyfikatorem, tworzacym duzg
liczbe wewnetrznych potaczenn.

Pozostate wiasciwosci, takie jak zakres pomiarowy, obstuga bteddw, itp. zostaty omo-

wione w rozdziale 6.2 ,Wejscia analogowe”.

6.7.2 Ustawienia

Sciezka menu:

... > COMMIS > CONF > X1
... > COMMIS > CONF > X5

Wyswietlacz

Nazwa

Zakres ustawien / Uwagi

LABEL

Identyfikator wejscia

ROOM

Sciezka menu:

... > PARA > X1...X5

Wyswietlacz Nazwa Zakres ustawien Ustawienie
fabryczne
TYPE Typ NI, 2XNI, T1, PT, 0-10 NI
MIN VAL Wartos¢ dolna zakresu | -50...+9999 0
MAX VAL Wartos¢ gorna zakresu | -50...+9999 100
CORR Korekcja -3.0...43.0 0K
Sciezka menu: CHK
Wyswietlacz Nazwa Uwagi
ROOM Temperatura pomiesz-
czenia
Sciezka menu: ... > COMMIS > TEST
Wyswietlacz Nazwa Uwagi
ROOM Temperatura pomiesz- | Wskazanie temperatury pomieszczenia
czenia (z zacisku Xx oraz jako specjalng wyswie-
tlang warto§¢ ROOM), nie ustawiane
Wyswietlacz Nazwa Rezultat
Xx --- / 000 Btad czujnika X... Alarm bez atrybutu ‘pilny’; instalacja nie jest

zatrzymywana.
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Przeznaczenie bloku
funkcyjnego PUMP x

llosé

Uaktywnienie

Sterowanie z trybow
niemozliwe

Sterowanie z regulatora

sekwencyjnego zalezne
od obciazenia

Zalaczenie zalezne od
temperatury zewnetrznej

Opobznienie wytaczenia

7  Wyjscia blokowe
7.1 Pompa (PUMP x)

7.1.1 Przeznaczenie i uaktywnienie

Blok funkcyjny PUMP x (sterowanie pompa) steruje pompami w sposob niezalezny od
obcigzenia.

W zaleznosci od typu regulatora dostepna jest nastepujaca liczba blokéw sterujgcych
pompami (PUMP x):

Typ urzgdzenia Liczba blokow PUMP x
RLU210 Brak

RLU222 Maks. 2

RLU232 Maks. 2

RLU236 Maks. 3

Aby uaktywnic¢ blok sterowania pompa (PUMP x) trzeba przydzieli¢ wyjscie przetacza-
jace (Qx).

7.1.2 Zalaczenie i wylaczenie

Zatgczanie i wytagczanie pomp nie mozna wykonywac za pomoca trybow pracy (,Kom-
fort”, ,Ekonomiczny”).

Pompg moze sterowac regulator sekwencyjny zgodnie z obcigzeniem

Z regulatoréw sekwencyjnych mozna doprowadzi¢ maksymalnie dwa sygnaty; w takim
przypadku obowigzuje zasada wyboru wiekszej wartosci (selekcja maksimum).

Punkty zatgczenia / wytgczenia wprowadza sie jako ustawienia ,ON-Y” i ,OFF-Y".

W normalnych warunkach zaleca sie zatgcza¢ pompe przy obcigzeniu 5 %, a wytaczaé
przy obcigzeniu 0 %.

Aby zabezpieczy¢ rurociggi wody przed zamarzaniem, pompy moga by¢ stale zataczo-
ne przy niskich temperatur zewnetrznych

Funkcja ta moze by¢ uaktywniona tylko wtedy, gdy dostepny jest sygnat temperatury
zewnetrznej; patrz rozdziat 6.6 , Temperatura zewnetrzna (OUTS)". Funkcje mozna
odtaczy¢, ustawiajgc wartos¢ graniczng ,ON-OUTS” réwng —50 °C.

Regulator zatgcza pompe cyrkulacyjna, gdy temperatura zewnetrzna spadnie ponizej
ustawionej wartosci granicznej i ponownie jg wytacza, gdy temperatura zewnetrzna
podniesie sie 0 2 K powyzej tej wartosci.

Dla pomp mozna zdefiniowaé opdznienie wytaczenia ,DLY OFF”. Opdznienie zawsze

oddziatuje na polecenie wytgczenia:

o Pomp, ktére sg zatagczane z sekwencji zgodnie z obcigzeniem

e Przy zalgczaniu zaleznym od temperatury zewnetrznej

Opdznienie wytaczenia nie oddziatuje na nastepujace polecenia wytgczenia:

e Zatrzymanie instalacji z powodu alarmu (zamarzanie [sekwencja chiodzenia], gtéwna
zmienna regulowana niedostepna)

e Z testu okablowania
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Bledy podczas pracy

Uwaga

Zataczenie i wylaczenie

Potozenia przetacznika

Cztery priorytety dla
pracy pomp

Konfiguracja

Wielkosci ustawiane

Wielkosci wyswietlane

36/128

7.1.3 Obstuga btedow

Gdy sygnat temperatury zewnetrznej nie jest dostepny, a parametr ,zatgczanie zalezne
od temperatury zewnetrznej” nie jest ustawiony na—50 °C, pompa jest stale zatagczona.

Nie mozna przydzieli¢ wiecej niz 2 sekwencje.

7.1.4 Kontrola funkcjonalna i test okablowania

Podczas testowania okablowania, pompy mogg by¢ bezposrednio zataczane i wyta-
czane przetgcznikiem.

Przetacznik ma dwa potozenia:
o Zat
o Wyt

7.1.5 Priorytety

Prace pomp okresla nastepujgca kolejnos¢ priorytetow:

1 ZAt /WYL z testu okablowania

2 ZAt zfunkcji ‘Ochrona przed zamarzaniem’ (pompa w sekwencji grzania)

3 ZAL zfunkdji ,zatgczenie zalezne od temperatury zewnetrznej”

4 ZAt zalezne od zapotrzebowania (patrz regulator sekwencyjny; rozdziat 8.8.6 ,Wyj-
Scia pomp”)

7.1.6 Ustawienia

... > COMMIS > CONF > PUMP 1
... > COMMIS > CONF > PUMP 2
... > COMMIS > CONF > PUMP 3

Sciezka menu:

Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien / Uwagi

PUMP x Wyjscie Wyjscie z bloku Pump x (1, 2, 3) na przekaz-
nik; ustawiane wartosci: ---, Q1, Q2, ... (tylko

wolne wyjscia)

... > PARA > PUMP 1
... > PARA > PUMP 2
... > PARA >PUMP 3

Sciezka menu:

Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien Ustawienie fabryczne
ON-Y Zataczenie zalezne od 0...100 % 5%
obcigz
OFF-Y Wytaczenie zalezne od 0...100 % 0%
obcigz
ON-OUTS | Zataczenie zalez od temp |-50...+150 °C -50 °C
zewn
DLY OFF Opoznienie wylgczenia 00.00...60.00 m.s 00.00

Sciezka menu: CHK

Wyswietlacz | Nazwa Uwagi

PUMP 1 Pompa 1 Wskazanie aktualnego stanu: ZAt, WYL
PUMP 2 Pompa 2 Wskazanie aktualnej wartosci: WYL, ZAL
PUMP 3 Pompa 3 Wskazanie aktualnego stanu: WYL, ZAL
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Test okablowania Sciezka menu: ... > COMMIS > TEST

Wyswietlacz | Nazwa Uwagi

PUMP 1 Pompa 1 WYL, ZAL
PUMP 2 Pompa 2 WYL, ZAL
PUMP 3 Pompa 3 WYL, ZAL

7.1.7 Przykiady zastosowan

Pompa funkcji ochrony Pompa uzywana jako pompa funkcji ochrony przed zamarzaniem po stronie nagrzew-
przed zamarzaniem nicy powietrza:
Al .
—H
Pompa chtodzenia wtér- Pompa uzywana jako pompa wtornego schtadzania sterowana zgodnie z obcigzeniem

nego sterowana zgodnie  chtodziarki wielostopniowe;j:
z obciazeniem
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Przeznaczenie bloku
AO x

Uaktywnienie

Sygnat zewnetrzny (IN X)

Uwaga

Odwroécenie wyjscia
(INVERS)

Ograniczenia
(MIN POS, MAX POS)

Przyktad zastosowania
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7.2 Wyjscie ciagte (AO x)

7.2.1 Przeznaczenie i uaktywnienie

Blok funkcyjny AO x (Wyjscie ciagte) generuje wyjsciowy sygnat ciagty 0...10 V DC do
sterowania urzadzeniem wykonawczym (sitownikiem) o odpowiednim wejsciu ciagtym.

Aby uaktywnic¢ blok funkcyjny AO x, nalezy przydzieli¢ do niego wyjscie (Y x).

7.2.2 Funkcje

Sygnatem obcigzenia dla wyjscia ciggltego moze by¢ sygnat z regulatora sekwencyjne-
go podtaczony na dane wyjscie ciggte.

Sygnatem obcigzenia moze tez by¢ wejscie analogowe (IN X). Jezeli rownoczesnie jest
podtaczony zewnetrzny sygnat obcigzenia oraz jeden lub wiecej (maksymalnie 2) we-
wnetrznych takich sygnatow, regulator wybiera wigekszy z nich (selekcja maksimum).
Umozliwia to np. taczne konfigurowanie sygnatu chtodnicy powietrza z zewnetrznego
regulatora osuszajgcego z sygnatem z regulatora temperatury.

Regulator obstuguje sygnat zewnetrzny tylko wtedy, gdy jest w trybie ,Komfort” lub
»,Ekonomiczny”.

Kazde wyjscie mozna odwrdci¢. Wowczas:
INVERS = NIE: obcigzenie 0...100 % = wyjscie 0...100 %
INVERS = TAK: obcigzenie 0...100 % = wyjscie 100...0 %

Jezeli regulator ma zdefiniowane wyjscie analogowe zostanie wytgczony podczas pra-
cy (wejscie D1 = tryb Ochrona), sygnat wyjsciowy zachowuje sie nastepujaco:
INVERS = NIE: wyjscie 0 %

INVERS = TAK: wyjscie 100 %

Na wyjscie ciggte mozna natozy¢ ograniczenie gérne i dolne.

W takim przypadku, zakresowi wyjscia 0...100 % odpowiada zakres ,Minim warto$¢
sygnatu wyjscia (MIN POS)... Maksym wart sygnatu wyjscia (MAX POS)”, jak pokaza-
no nizej:

Y g
A 2
100 % 'IOVA @
MAX POS 1_ 1
MIN POS i— i
|
1 I
|
0% O0V+ : :
|
I T T T T T T T T = QS
0% 100 %

Qs = obcigzenie z regulatora sekwencyjnego

Funkcji tej mozna uzy¢ np. do sparametryzowania wyjscia na zawér elektromagnetycz-
ny z sygnatem wejsciowym 5...7,5 V DC.
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7.2.3 Obstuga btedoéw

Interpretacja sygnatu Sygnaty zewnetrzne podawane na blok IN X o wartosciach wejsciowych ponizej OV
regulator interpretuje jako 0 %, a sygnaty o wartosciach wyzszych od 10 V jako 100 %.
Dla wszystkich wartosci posrednich regulator wykonuje interpolacje liniowa.
Wazne: Nalezy pamieta¢ o ograniczeniach sprzetowych!

Uwaga Nie mozna przydzieli¢ wiecej niz 2 sekwencje.

7.2.4 Test okablowania (TEST)

Przetacznik ZAL/WYL W czasie testu okablowania wyjscie ciggte mozna bezposrednio wysterowac z prze-
tacznika.
Potozenia przetacznika Przetacznik ma nastepujace potozenia:

e obcigzenie 0...100 %
Uwaga Podczas testu okablowania dziatajg tez ustawienia INVERS, MIN POS oraz MAX POS.

7.2.5 Ustawienia

Konfiguracja Sciezka menu: ... > COMMIS > CONF > AO 1
... > COMMIS > CONF > AO 2
... > COMMIS > CONF > AO 3

Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien / Uwagi

AO x Wyijscie ciggte Uaktywnienie wyjscia ciagtego;
ustawiane wartosci: ---,Y1, Y2, Y3

IN X Preselekcja zewnetrzna Ustawiane wartosci: ---, X1, X2, ...
(wejscia wytagcznie z identyfikatorem %)

Wielkosci ustawiane Sciezka menu: ... >PARA>AO1
...>PARA> A0 2
...>PARA>AO 3
Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien Ustawienie
fabryczne

MIN POS Minim warto$¢ sygnatu wyjscia | 0...100 % 0 %

MAX POS Maksym wart sygnatu wyjscia |0...100 % 100 %

INVERS Odwrécenie sygnatu wyjsciow | NIE, TAK NIE
Wielkosci wyswietlane Sciezka menu: CHK

Wyswietlacz | Nazwa Uwagi

AO 1 Wyjscie ciggte 1 0...100 %

AO 2 Wyjscie ciagte 2 0...100 %

AO 3 Wyjscie ciggte 3 0...100 %
Test okablowania Sciezka menu: ... > COMMIS > TEST

Wyswietlacz | Nazwa Uwagi

AO 1 Wyjscie ciggte 1 ---,0...100 %

AO 2 Wyjscie ciagte 2 --—-, 0...100 %

AO 3 Wyjscie ciagte 3 -, 0...100 %
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7.3 Urzadzenie odzysku ciepta i przepustnica
powietrza mieszanego (HREC)

7.3.1 Przeznaczenie i uaktywnienie

Blok funkcyjny HREC steruje urzadzeniem odzysku ciepta lub przepustnicg mieszajaca
za pomoca sygnatu 0...10 V DC.

Aby uaktywni¢ blok funkcyjny HREC, nalezy przydzieli¢ do niego wyjscie (Y x).
Jezeli blok funkcyjny HREC ma by¢ uzywany do sterowania przepustnicg mieszajgca,

wowczas , TYPE” musi by¢ ustawiony na ,DMP”. Dotyczy to sterowania przepustnica
powietrza zewnetrznego.

7.3.2 Preselekcja zewnetrzna (IN X)

Sygnat obcigzenia dla urzadzenia odzysku ciepta moze by¢ podtaczony z regulatora
sekwencyjnego.

Sygnatem obcigzenia mozna tez by¢ wejscie analogowe (IN X).

Jezeli rownoczesnie jest podtaczony zewnetrzny sygnat obcigzenia oraz jeden lub wie-
cej (maksymalnie 2) wewnetrznych takich sygnatéw, regulator wybiera wigekszy z nich
(selekcja maksimum).

Umozliwia to np. taczne konfigurowanie zewnetrznego sygnatu obcigzenia z innego
regulatora uniwersalnego RLUZ2.. oraz sygnatu wewnetrznego funkcji optymalnego
przetaczania MECH.

Regulator obstuguje sygnat zewnetrzny tylko wtedy, gdy jest w trybie ,Komfort” lub
»,Ekonomiczny” zewnetrzny.

7.3.3 Przelaczanie urzadzenia odzysku ciepta (TYPE)

Funkcja TYPE jest uzywana do przetaczania miedzy urzgdzeniem odzysku ciepta (ko-
towe, glikolowe) a przepustnicg mieszajgca, powodujac odwrécenie sygnatu wyjscio-
wego.

Mozna wykonac¢ ponizsze ustawienia umozliwiajace uzyskanie wymaganej odpowiedzi
uktadu:

¢ Urzadzenie odzysku energii \_ TYPE = ERC obcigzenie 0100 % = wyjscie 0...100%
e Przepustnica mieszajgca _/ TYPE = DMP obcigzenie 0100 % = wyjscie 100...0%

Jezeli regulator ma zdefiniowane wyjscie sterujace urzgdzeniem odzysku ciepta / prze-
pustnica mieszajaca i zostanie wylaczony podczas pracy (wejscie D1 = tryb Ochrona
®), sygnat wyjsciowy zachowa sie nastepujaco:

e TYPE = ERC: 0 % (tj. 0 V DC)

e TYPE = DMP: 0 % (tj. 0 V DC)
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Schemat

Przyktad zastosowania

Uwaga

Przeznaczenie

Uaktywnienie

7.3.4 Ograniczenia (MIN POS, MAX POS)

Na wyjscie ciggte mozna natozy¢ ograniczenie gorne i dolne.
W takim przypadku zakresowi sygnatu wyjsciowego 0...100 % odpowiada zakres ,Mi-
nim wartos¢ sygnatu wyjscia (MIN POS)...Maksym wart sygnatu wyjscia (MAX POS)”:

3101D05

A
100 % 10V
MAX POS 1_

MIN POS 1—

0 %

Qs = obcigzenie z regulatora sekwencyjnego

Funkcji Minim warto$¢ sygnatu wyjscia (MIN POS) mozna uzy¢ do ustawiania minimal-
nego potozenia przepustnicy.

W trybie Ochrony regulator nie obstuguje funkcji MIN POS i MAX POS.

7.3.5 Funkcja MECH

Funkcja ekonomicznego przetaczania (Maximum Economy Changeover — MECH) jest
uzywana w instalacjach klimatyzacyjnych i ma na celu zapewnienie optymalnego ste-
rowania urzgdzeniami odzysku ciepta z punktu widzenia kosztow eksploatac;ji

Funkcja porownuje ilo$¢ dostepnej energii w powietrzu zewnetrznym z iloScig w powie-
trzu wywiewanym i w zaleznosci od wyniku poréwnania odpowiednio wtgczana jest
inwersja.

Aby uaktywni¢ funkcje MECH, niezbedne jest przydzielenie w czasie konfiguracji od-
powiednich wejsc.

- MECH 1 (Wejscie 1 dla funkcji MECH)

- MECH 2 (Wejscie 2 dla funkcji MECH)
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Trzy warianty
przelaczania

Wariant 1: Przelgczanie
za pomoca zewnetrzne-
go sygnatu dwustano-
wego

Przyktad zastosowania

42/128

Do wyboru dostepne sg 3 warianty przetgczania:

o Przetagczanie uruchamiane za pomoca zewnetrznego sygnatu dwustanowego
o Przetagczanie po osiggnieciu ustawionej wartosci

o Przetgczanie zgodnie ze zdefiniowang réznicg dwoch wartosci pomiarowych

A oto przyktady specjalnych zastosowan:

o Przetgczanie za pomoca zewnetrznego sygnatu dwustanowego, przepustnica pierw-
szej sekwencji chfodzenia

¢ Przetaczanie po osiagnieciu zdefiniowanej réznicy wartosci, przepustnica pierwszej
sekwencji chtodzenia

Wymienione trzy podstawowe oraz dwa specjalne zastosowania zostaty oméwione
dale;j.

Aby zrealizowac¢ ten wariant, nalezy przydzieli¢ wejscie dwustanowe do Wejscia 1 dla
funkcji MECH (MECH 1).

Obowigzujg nastepujace zasady:
Potozenie normalne => bez odwrdécenia wyjscia odzysku ciepta (HREC)
Potozenie robocze => odwrdcenie wyjscia odzysku ciepta (HREC)

DI 3 X X X X
v v v v
& LM  SEQ CASICON
>
% CTLOOP 1 |
a N\ /
4 < > >
8
A A4
> } | 2 y
] —
y2 X X
T v—v v
~ o~ >
T T =
HREC E E =
¢ N/
AO ] ¢
Cooler
o
&
T
E—
Y .
A Potozenie robocze
100 % o — ——— . — — — — _r_ —
/ |
|
|
/
| .
| Potozenie normalne
|
| /
| _
0% == el — — — — | _ &
| | 2
T T > T 2

SETHEAT

Przetaczanie za pomoca zewnetrznego elementu sterujgcego (wejscie dwustanowe).
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Wariant 2: Przelaczanie
po osiagnieciu ustawio-
nej wartosci

Przyktady zastosowan

Aby zrealizowac¢ te wersje, nalezy przydzieli¢ wejscie analogowe do wejscia 1 dla funk-

cji MECH (MECH 1). Dziatanie jest nastepujace:

W momencie przekroczenia wartosci granicznej funkcji MECH (MECHSET), wyjscie

odzysku ciepta (HREC) jest odwracane.

Al »
X X X X
\ 4 v v v
& UM SEQ  CAS/CON
>
- CTLOOP 1 b1
>
a N/
4 « > >
5 &
v v
2] @
y A 4
y

v
v

-l

IN X4

x

=

m

o
MECH 1 4
MECH?2 4

AO y

Cooler

0% - — — e el

SETHEAT

Przyktady przetgczania po osiggnieciu ustawionej wartosci:
o Przetagczanie, gdy temperatura zewnetrzna jest > 25 °C
¢ Przetaczanie, gdy entalpia zewnetrzna jest > 30 kJ/kg

I
I
I
I
: Temp. zewnetrzna < wart. graniczna MECH
I
I
I
I
I
T

3101S20p!

o Przetagczanie z zewnetrznego kalkulatora réznicy entalpii po osiggnieciu roznicy en-

talpii > 2 kd/kg
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Wariant 3: Przetaczanie Aby zrealizowa¢ wersje przetgczania po osiagnieciu zdefiniowanej roznicy dwéch war-
po osiagnieciu zdefinio- tosci pomiarowych, niezbedne jest przydzielenie jednego wejscia analogowego do wej-
wanej réznicy Scia 1 dla funkcji MECH (MECH 1) i jednego wejscia analogowego do wejscia 2 dla
funkcji MECH (MECH 2).
W momencie przekroczenia wartosci granicznej funkcji MECH (MECHSET), wyjscie
odzysku ciepta (HREC) jest odwracane.

Al L p
X X X X
E LR/I SEQ CASTCON
< Sl cioor1 D1
{I'j 3\ /
-al -
y ,7
AO
Y
i
100 %
|
|
|
|
|
|
I
|
0% | | s
I I =T 2
SETHEAT &
Przyktady zastosowania Przyktady przetgczania po osiggnieciu zdefiniowanej réznicy dwoch wartosci:

o Przetagczenie, gdy réznica temperatur:
temperatura zewnetrzna — temperatura pomieszczenia jest > 3 K
o Przetagczenie, gdy réznica temperatur:
temperatura powietrza zewnetrznego — temperatura powietrza wywiewu jest > 2 K
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Przyktad 1 specjalnego
zastosowania:
Przetaczanie za pomoca
zewnetrznego sygnatu
dwustanowego, z prze-
pustnica jako pierwsza
sekwencja chltodzenia

Aby zrealizowac¢ ten wariant, nalezy przydzieli¢ wejscie dwustanowe dla wejscia 1 dla

funkcji MECH (MECH 1).
Obowigzujg nastepujace zasady:
Potozenie normalne

=> odwrocenie wyjscia przepustnicy powietrza mieszanego

(HREC)
Pofozenie wysterowane => bez odwracania wyjscia przepustnicy powietrza miesza-
nego (HREC)
DI e
X X X X
< . < E LK\/I SEQ CAS7CON
Y
—% 2N/
Vi Ye 5 2
> ' ’ > T
1 —
y2 X X
— T Y
HREC && =
= =
AO , Y
Cooler
i
£
v
Y -
Potozenie wysterowane
A
100 % - — — —— A —
Potozenie normalne
0% -l | 4 -
: I > T

T
SETCOOL

3101S40pl!
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Przyktad 2 zastosowania
specjalnego:
Przetaczanie po osig-
gnieciu zdefiniowanej
réznicy, z przepustnica
jako pierwsza sekwencja
chtodzenia

Aby zrealizowac¢ przetaczanie po osiggnieciu zdefiniowanej roznicy dwoch wartosci
pomiarowych, nalezy przydzieli¢ jedno wejscie analogowe do wejscia 1 dla funkgc;ji
MECH (MECH 1) i jedno wejscie analogowe do wejscia 2 dla funkcji MECH (MECH 2).
Temperature pomieszczenia nalezy przydzieli¢ do wejscia 1 MECH, a temperature ze-

wnetrzng do wejscia 2 MECH.

W momencie przekroczenia zdefiniowanej wartosci granicznej funkcji MECH
(MECHSET) wyjscie przepustnicy (HREC) jest odwracane.

Al p > >
LABEL % LABEL %
ROOM , 2| |TEMP, 2
X X X X \% \%
| ¥ I UM SEQ CASICON
v2 &) g CTLOOP 1
¥
p >
Y1 | Y6 5
> ' g y ,7
_dl e
X o X
AO ] z z
=
Y
“ Temp. zewnegtrzna < (Temp. w pomieszczeniu + MECHSET)
100 %
0% - =
SETCOOL 5
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Problem

Rozwigzanie

Przyktad

Bezposrednie sterowa-
nie za pomoca przetacz-
nika

Uwaga

Bledy podczas dziatania

Bledy konfiguracji

7.3.6 Zawor chtodnicy powietrza (COOLER)

W przypadku, gdy do osuszania uzywana jest chtodnica powietrza, uktad regulacji tem-
peratury moze niekiedy zazgdac z urzadzenia odzysku ciepta za duzo ciepta, ktore na-
stepnie musi by¢ ponownie oddane w chtodnicy powietrza.

Problem ten mozna rozwigza¢ poprzez skonfigurowanie dla urzadzenia odzysku ciepta
odpowiedniego zaworu chtodnicy powietrza. Do tego celu stuzy ustawienie COOLER.
Gdy zawdr chtodnicy jest otwarty, sygnat wyjsciowy z odzysku ciepta jest ustawiany w
taki sposob, zeby powietrze za urzadzeniem odzysku ciepta miato mozliwie najnizszg
temperature.

Osuszanie i ogrzewanie w systemie klimatyzaciji

FO « O < AB
3140S29de
Proces bez zaworu chtodnicy: Proces z zaworem chfodnicy:

AU

3140D23de

3140D24de

7.3.7 Test okablowania (TEST)

Podczas testu okablowania wyjscie ciggte moze by¢ bezposrednio wysterowane z
przetacznika. Funkcja MECH jest nieaktywna.

Przetacznik ma nastepujace potozenia:
® -

e obcigzenie 0...100 %

Podczas testu okablowania dziatajg tez ustawienia TYPE, MIN POS i MAX POS.

7.3.8 Obstuga btedow

Gdy sygnaty z czujnikdw niezbedne dla funkcji MECH sg niedostepne, przetaczanie nie
jest realizowane.

Jezeli drugie wejscie MECH nie ma takiej samej jednostki jak pierwsze wejscie MECH,

do przetaczania uzywane jest tylko pierwsze wejscie. Jezeli nie ma zadnego wejscia
lub skonfigurowane jest tylko drugie wejscie, funkcja przetaczania jest nieaktywna.
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Konfiguracja

Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien / Uwagi
HREC Przep miesz/odzysk | Uaktywnienie odzysku ciepta;
ciepta ustawiane wartosci: ---, Y1, Y2, ...
MECH 1 Wejscie 1 dla funkcji | Ustawiane wartos$ci: ---, X1, X2, ... (wylgcznie
MECH °C, 0.0, 0000, dwustanowe)
MECH 2 Wejscie 2 dla funkcji | Ustawiane wartos$ci: ---, X1, X2, ... (wylacznie
MECH °C, 0.0, 0000)
COOLER Zawor chtodnicy po- | ---, AO1, AO2, AO3, STP1, STP2, STP3, SLIN,
wietrza SBIN, 3P
IN X Preselekcja ze- Ustawiane wartosci: ---, X1, X2, ... (wejscia
wnetrzna wylgcznie z identyfikatorem %)
Wielkosci ustawiane Sciezka menu: ... > PARA > HREC
Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawienn | Ustawienie
fabryczne
MIN POS Minim warto$¢ sygnatu wyjscia 0...100 % 0%
MAX POS Maksym wart sygnatu wyj$cia 0...100 % 100 %
MECHSET Wartos¢ graniczna funkcji MECH 3K,20°C
TYPE Typ ERC, DMP ERC
Wielkosci wyswietlane Sciezka menu: CHK
Wyswietlacz | Nazwa Uwagi
HREC Przep miesz/odzysk ciepta 0...100 %
Test okablowania Sciezka menu: ... > COMMIS > TEST
Wyswietlacz | Nazwa Uwagi
HREC Przep miesz/odzysk ciepta ---,0...00 %

Przeznaczenie bloku
STEP Vx

7.3.9 Ustawienia

Sciezka menu:

... > COMMIS > CONF > HREC

7.4 Przetacznik krokowy (STEP Vx)

7.4.1

Przeznaczenie i uaktywnienie

Blok funkcyjny STEP Vx (przetacznika krokowego) przetacza wielostopniowe wyjscia
blokowe. Kazde wyjscie mozna ustawia¢ indywidualnie.

llos¢ W zaleznosci od typu urzadzenia dostepna jest nastepujaca liczba blokéw przetaczni-
kow krokowych:
Typ urzgdzenia | Liczba blokéw przetgcznikéw krokowych
RLU210 Brak
RLU222 1 = maksymalnie 2 kroki
RLU232 1 = maksymalnie 2 kroki
RLU236 1 = maksymalnie 6 krokéw
1 = maksymalnie 2 kroki (ogétem dostepnych 6 przekaznikéw)
Uaktywnienie Aby uaktywni¢ blok przetacznika krokowego, nalezy przydzieli¢ przekaznik Q... do wyj-
Scia STEP 1.
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Uwaga

Podtaczenie obciazen

Przyktad

Czas blokowania
(OFFTIME)

Czasu wybiegu

Uwaga

Selekcja maksimum

Uwaga

Dla kazdego przetacznika krokowego mozna tez skonfigurowa¢ dostepne wyjscie ana-
logowe AO. Mozliwe sg takie same ustawienia, jak dla wyjscia ciagtego, tj. bloku funk-
cyjnego AO. Oznacza to, ze mozna tez przydzieli¢ wyjscie Y.

7.4.2 Zasada dziatania

Za pomoca przetacznika krokowego mozna indywidualnie ustawia¢ wyjscia dwustano-
we zgodnie z obcigzeniem.

Mozna zdefiniowa¢ kierunek dziatania wyjscia dwustanowego poprzez ustawienie
punktéw przetaczania. Punkty przetgczania wyjs¢ dwustanowych mogg zachodzi¢ na
siebie.

Przyktad podtaczenia obcigzenia przedstawiono na rysunku:
Y+Q
A

MAX POS

AO
MIN POS

S2-ON

STEP 2 A

S2-OFF
S1-ON
STEP 1 y
S1-ON > S1-OFF

S1-OFF

Il Il Il Il -
T T T T
0% 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Xp

I
|
|
|
1
|
|
1
|
|
1
|
|
|
1
|
|
1
|
|
1
|
|
|
1
|
|
B b T

3101017 O

Jezeli przetacznik krokowy jest sterowany z dwéch wewnetrznych regulatorow sekwen-
cyjnych, wybierany jest sygnat wiekszy (selekcja maksimum).

Istnieje tez mozliwos¢é wprowadzenia wspodlnego czasu blokowania dla wyj$¢ dwusta-
nowych. Daje to pewnos$¢, ze krok, ktéry zostat wtasnie odtgczony, pozostanie odta-
czony przez zdefiniowany okres czasu.

Dla przetacznikéw krokowych nie mozna wprowadza¢ czasu wybiegu, poniewaz w pro-
duktach serii Synco 200 nie ma funkcji sterowania w uktadach otwartych.

W przypadku, gdy przetacznik krokowy steruje elektryczng nagrzewnicg powietrza,
trzeba rozwigza¢ problem wybiegu wentylatora uzywajac zewnetrznych srodkow tech-
nicznych.

7.4.3 Preselekcja zewnetrzna (IN X)

Dla przetacznika krokowego jako zewnetrzne wejscie preselekcji mozna skonfigurowac
wejscie analogowe. Sposrod dostepnych sygnatéw regulator wybiera sygnat maksy-
malny (selekcja maksimum).

Wiasciwosci tej mozna np. uzy¢ do wdrozenia nastepujacej funkciji:

Sterowanie zewnetrzne. Regulator RLU236 realizuje wytacznie funkcje przetacznika
krokowego.

Regulator obstuguje sygnat zewnetrzny tylko wtedy, gdy jest w trybie ,Komfort” lub
~-Ekonomiczny”.
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Definicja i sposo6b
dziatania

Przelacznik ZAL/WYL

Polozenia przetacznika

Uwaga

Dwa priorytety

Konfiguracja
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7.4.4 Odwrécenie sygnatu wyjsciowego (INVERS)

Wyjscie analogowe mozna odwrdci¢. Wowczas:
INVERS = NIE:  obcigzenie 0...100 % = wyjscie 0...100 %
INVERS = TAK: obcigzenie 0...100 % = wyjscie 100...0 %

Jezeli regulator ma zdefiniowany przetgcznik krokowy i zostanie wytaczony podczas
pracy (wejscie D1 = tryb Ochrony), wéwczas sygnat wyjsciowy ma nastepujace warto-
8ci:

INVERS = NIE:
INVERS = TAK:

wyjscie 0 %
wyjscie 100 %

7.4.5 Kontrola dziatania i test okablowania

Podczas testu okablowania przetgcznik krokowy moze by¢ bezposrednio sterowany z
przetacznika.

Przetacznik ma nastepujace potozenia:
[ R—

e obcigzenie 0...100 %

Podczas testu okablowania dziatajg rowniez ustawienia INVERS, MIN POS oraz MAX
POS .

7.4.6 Priorytety

Dla przetgcznika krokowego obowigzujg nastepujgce dwa priorytety:

1 ZAL /WYL z testu okablowania

2 Zgodnie z sygnatem sterujacym z regulatora sekwencyjnego (w normalnym trybie
pracy zgodnie z preselekcja) oraz preselekcjg zewnetrzng (selekcja maksimum).

7.4.7 Ustawienia

Sciezka menu: ... > COMMIS > CONF > STEP V1
... > COMMIS > CONF > STEP V2

Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien / Uwagi
STEP 1 Krok 1 Uaktywnienie przetgcznika krokowego i wy-
bor liczby krokéw; ustawiane wartosci:
-, Q1, Q2, ... (wylacznie wolne wyjscia)
STEP 2 Krok 2 --, Q1, Q2, ... (wytgcznie wolne wyjscia)
STEP 3 Krok 3 ---, Q1, Q2, ... (wytacznie wolne wyjscia)
STEP 4 Krok 4 -, Q1, Q2, ... (wytacznie wolne wyjscia)
STEP 5 Krok 5 --, Q1, Q2, ... (wytacznie wolne wyjscia)
STEP 6 Krok 6 --, Q1, Q2, ... (wytgcznie wolne wyjscia)
AO Wyjscie ciagte -, Y1,Y2, ... (wylgcznie wolne wyjscia)
IN X Preselekcja zewnetrzna |---, X1, X2, ... (wejScia wytacznie z identyfi-
katorem %)
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Wielkosci ustawiane

Sciezka menu:

...>PARA > STEP V1
...> PARA > STEP V2

Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien Ustawienie
fabryczne
S1-ON [Krok 1] ZAL 0...100 % 17 %
S1-OFF [Krok 1] WYL 0...100 % 0 %
S2-ON [Krok 2] ZAt. 0...100 % 33 %
S2-OFF [Krok 2] WYL 0...100 % 17 %
S3-ON [Krok 3] ZAL 0...100 % 50 %
S3-OFF [Krok 3] WYL 0...100 % 33 %
S4-ON [Krok 4] ZAL 0...100 % 67 %
S4-OFF [Krok 4] WYL 0...100 % 50 %
S5-ON [Krok 5] ZAL 0...100 % 83 %
S5-OFF [Krok 5] WYL 0...100 % 67 %
S6-ON [Krok 6] ZAt 0...100 % 100 %
S6-OFF [Krok 6] WYL 0...100 % 83 %
OFFTIME Czas blokowania 00.00...10.00 m.s | 00.00 m.s
MIN POS Minim warto$¢ sygnatu wyjécia | 0...100 % 0%
MAX POS Maksym wart sygnatu wyj$cia 0...100 % 100 %
INVERS Odwrdécenie sygnatu wyjsciow NIE, TAK NIE
Uwaga STEP V1 zawiera maksymalnie 2 kroki.
Z tego powodu ustawienia dla S3-ON do S6-OFF nie sg wyswietlane.
Wielkosci wyswietlane Sciezka menu: CHK
Wyswietlacz | Nazwa Uwagi
STEP V1 Przetacznik krokowy 1 0...100 %
STEP V2 Przetacznik krokowy 2 0...100 %
Test okablowania Sciezka menu: ... > COMMIS > TEST
Wyswietlacz | Nazwa Uwagi
STEP V1 Przetacznik krokowy 1 ---,0...100 %
STEP V2 Przetacznik krokowy 2 -, 0...100 %
51/128
Siemens Building Technologies Regulator uniwersalny RLU2... CE1P3101pl
HVAC Products 7 Wyjscia blokowe 07.07.2004




7.5 Przelacznik krokowy liniowy (STEPLIN)

7.5.1 Przeznaczenie i uaktywnienie

Przeznaczenie bloku Blok funkcyjny STEPLIN (Przetacznik krokowy liniowy) stuzy do przetaczania wielo-
STEPLIN stopniowych wyjs¢ blokowych.
Obcigzenia rozdzielane sg pomiedzy wyjscia w sposob liniowy.

llos¢ W zaleznosci od typu urzadzenia dostepna jest nastepujaca liczba liniowych przetacz-
nikéw krokowych:

Typ urzgdzenia Liczba liniowych przetgcznikow krokowych

RLU210 Brak
RLU222 Brak
RLU232 1 liniowy przetacznik krokowy z maksymalnie:

- 2 wyjsciami przekaznikowymi

- 1 wyj$ciem ciggtym

RLU236 1 liniowy przetacznik krokowy z maksymalnie:
- 6 wyjsciami przekaznikowymi

- 1 wyj$ciem ciggtym

Uaktywnienie Aby uaktywnic liniowy przetacznik krokowy nalezy dla wyjscia STEP 1 przydzieli¢ prze-
kaznik Q...

7.5.2 Zasada dziatania

Podlaczanie obciazen Liniowy przetagcznik krokowy podtacza wyjscia przekaznikowe w rownych krokach.

Podtaczanie obcigzen odbywa sie zgodnie z nastepujagcym schematem:

Y+Q 5
A S
o MMM
|
STEP 1 I |
I
STEP 2 _I—I
I
STEP 3
‘ |
STEP 4 |' |
| I
STEP 5 |_‘,
‘ I
STEP 6 I |
I
| -
0% 100 %
Xp
Y+Q
I
I
AO _: STEP 6
| STEPS
~ 1 sTEP4
| STEP 3
""" | STEP 2
_______ STEP 1
! Q
0% 100 %
Xp ’
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Odstep przetaczania

Czas blokowa-
nia(OFFTIME)

Opoznienie uruchomie-
nia (ON DLY)

Przetacznik priorytetu
biegu (PRIO CH)

Uwagi

Selekcja maksimum

Przyktad

Uwaga

Przyktad z dwoma wyjsciami dwustanowymi:

3101D19

S2-ON A :
STEP 2 |
S2-OFF \ 4 !

S1-ON
STEP 1
S1-OFF Y
MAX POS
AO
MIN POS

0 % 100 %

e

100 % obciazenie
(liczba krokéw + 1)

Interwat a=

Dla wyjs¢ przekaznikowych mozna definiowac wspdlny czas blokowania. Daje to pew-
nos¢, ze krok, ktory zostat wytgaczony, pozostanie wytaczony przez zdefiniowany okres
czasu.

Aby uniemozliwi¢ za szybkie uruchomienie, mozna wprowadzi¢ wspodlny czas opdznia-
nia przetaczania. Opoznienie to powoduje, ze regulator czeka przez zdefiniowany czas
zanim wykona przetgczenie krokéw.

Dla liniowego przetgcznika krokowego mozna zdefiniowac przetaczanie priorytetu
wyjsc.

Zmiana priorytetu nastepuje w statych odstepach co tydzieh (zawsze po 7 x 24 = 168
godzinach).

Przetaczanie odbywa sie w nastepujacy sposob (przyktad dla 4 krokéw):

Tydzien 1: 1,2,3,4
Tydzien 2: 2,3,4,1
Tydzien 3: 3,4,1,2
Tydzien 4: 4,1,2,3
Tydzien 5: 1,2,3,4
itd.

Przetaczanie priorytetowe jest kasowane, jezeli wystgpi przerwa w zasilaniu.

7.5.3 Preselekcja zewnetrzna (IN X)

Dla przetacznika krokowego jako wejscie preselekcji mozna skonfigurowaé wejscie
analogowe (IN X). Sposréd dostepnych sygnatéw regulator wybiera sygnat maksymal-
ny (selekcja maksimum).

Wiasciwosci tej mozna np. uzy¢ do wdrozenia nastepujacej funkc;ji:
Sterowanie chtodnicg DX, selekcja maksimum miedzy sygnatem z wewnetrznej regula-
cji temperatury i sygnatem osuszania z zewnetrznego regulatora osuszania.

Regulator obstuguje sygnat zewnetrzny tylko wtedy, gdy jest w trybie ,Komfort” lub
»Ekonomiczny”.
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7.5.4 Odwrécenie wyjscia (INVERS)

Definicja i sposo6b Wyjscie analogowe przetacznika krokowego mozna odwrdécic. Wowczas:
dziatania INVERS = NIE:  obcigzenie 0...100 % = wyjscie 0...100 %
INVERS = TAK: obcigzenie 0...100 % = wyjscie 100...0 %

Dla takiego wyjscia analogowego mozna definiowa¢ takie same ustawienia, jak dla
wyjscia ciagtego, tj. bloku funkcyjnego AO.

Jezeli regulator ma zdefiniowany liniowy przetacznik krokowy i zostanie wytgczony
podczas pracy (wejscie D1 = tryb Ochrony), wéwczas sygnat wyjsciowy ma nastepuja-
ce wartosci:

INVERS = NIE:  wyjscie 0 %

INVERS = TAK:  wyjscie100 %

7.5.5 Kontrola dziatania i test okablowania

Przetacznik ZAL/WYL Podczas testu okablowania przetgcznik krokowy moze by¢ bezposrednio sterowany z
przetacznika.

Polozenia przetacznika Przetacznik ma nastepujace potozenia:
[ —
e 0...100 %

Uwaga Podczas testu okablowania dziatajg rowniez ustawienia INVERS, MIN POS oraz MAX
POS.

7.5.6 Priorytety

Dla przetgcznika krokowego obowigzujg nastepujgce dwa priorytety:

1 ZAL /WYL z testu okablowania

2 Sterowanie z regulatora sekwencyjnego zgodnie z zapotrzebowaniem (preselekcja
w normalnym trybie pracy) oraz sygnat preselekcji zewnetrznej (selekcja maksi-
mum)

7.5.7 Ustawienia

Konfiguracja Sciezka menu: ... > COMMIS > CONF > STEPLIN
Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien / Uwagi
STEP 1 Krok 1 Uaktywnienie przetgcznika krokowego i wybor
liczby krokow; dostepne wartosci:
---, Q1, Q2, ... (wytacznie wolne wyjscia)
STEP 2 Krok 2 -, Q1, Q2, ... (wytacznie wolne wyjscia)
STEP 3 Krok 3 -, Q1, Q2, ... (wytgcznie wolne wyjscia)
STEP 4 Krok 4 ---, Q1, Q2, ... (wytacznie wolne wyjscia)
STEP 5 Krok 5 ---, Q1, Q2, ... (wytacznie wolne wyjscia)
STEP 6 Krok 6 -, Q1, Q2, ... (wytgcznie wolne wyjscia)
AO WyijScie ciagte -, N.Y1, N.Y2, ... (wylacznie wolne wyjscia)
IN X Preselekcja ze- -, X1, X2, ... (wylacznie wejscia z identyfikato-
wnetrzna rem %)
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Wielkosci ustawiane

Wielkosci wyswietlane

Test okablowania

Przeznaczenie bloku
STEPBIN

llosé

Uaktywnienie

Sciezka menu:

... > PARA > STEPLIN

Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien Ustawienie
fabryczne

ON DLY Opobznienie uruchomienia 00.00...00.10 mm.ss 00.00

PRIO CH Przetacznik priorytetu biegu [NO, YES NO

OFFTIME Czas blokowania 00.00...00.10 mm.ss 00.00

MIN POS Minim warto$¢ sygnatu wyj- | 0...100 % 0%
Scia

MAX POS Maksym wart sygnatu wyj- | 0...100 % 100 %
Scia

INVERS Odwrécenie sygnatu wyj- NO, YES NIE
Sciow

Sciezka menu: CHK

Wyswietlacz | Nazwa Uwagi

STEPLIN Przetacznik krokowy liniowy |0...100 %

Sciezka menu: ... > COMMIS > TEST

Wyswietlacz | Nazwa Uwagi

STEPLIN Przetacznik krokowy liniowy |---, 0...100 %

7.6 Przelacznik krokowy binarny (STEPBIN)

7.6.1

Przeznaczenie i uaktywnienie

Blok funkcyjny STEPBIN (Przetacznik krokowy binarny) przetacza wielostopniowe wyj-
Scia blokowe. Wyjscia blokowe muszg by¢ zwymiarowane zgodnie z binarnym rozdzia-

tem obcigzen.

W zaleznosci od typu urzadzenia dostepna jest nastepujgca liczba binarnych przetgcz-
nikéw krokowych:

Typ urzgdzenia

Liczba binarnych przetgcznikéw krokowych

RLU210 Brak

RLU222 Brak

RLU232 1 binarny przetacznik krokowy z maksymalnie:
- 2 wyjsciami przekaznikowymi (= 3 kroki obciazen)
- 1 wyj$ciem cigglym

RLU236 1 binarny przetacznik krokowy z maksymalnie:

- 1 wyj$ciem ciggtym

- 4 wyjsciami przekaznikowymi (= 15 krokéw obcigzen)

Aby uaktywnic¢ blok liniowego przetacznika krokowego, nalezy przydzieli¢ przekaznik
Q... do wyjscia STEP 1.
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Rozktad obciazen (kalku-
lacja zapotrzebowania)

7.6.2 Zasada dziatania

Przetacznik binarny dzieli catkowite sumaryczne obcigzenie przetacznika pomiedzy
poszczegodlne przekazniki zgodnie z ponizsza tabela:

a) Konfiguracja bez wyjscia analogowego:

Skonfiguro- Rozdziat obcigzen Liczba
wane Przekaznik | Przekaznik | Przekaznik | Przekaznik | krokow
wyjScia 1 2 3 4 obcigz.
0Y+2Q Q1=1/3 Q2=2/3 3
0Y+3Q Q1 =1/7 Q2 =2/7 Q3 =4/7 7
0Y+4Q Q1=1/15 Q2 =2/15 Q3 =4/15 Q4 =8/15 15
b) Konfiguracja wraz z wyjsciem analogowym:
Skonfiguro- Rozdziat obcigzen Liczba
wane Y Przekaznik | Przekaznik | Przekaznik | Przekaznik | krokow
wyjScia 1 2 3 4 obcigz.
1Y+2Q Y=Y Q1=1/4 Q2 =2/4 4
1Y+3Q Y=1/8 |Q1=1/8 Q3=2/8 Q3 =4/8 8
1Y+4Q Y=116]|Q1=116 |Q2=2/16 |Q3=4/16 |Q4=28/16 16
Objasnienie 0Y = bez wyjscia analogowego
1Y = 1 wyjscie analogowe
Podlaczenie obciazenia Podtaczenie obcigzenia odbywa sie zgodnie z nastepujaca zasada;:
Y+Q |
r
o MMMV AY E
i
STEP1 /4 |||||||||||||||:
|
|
STEP 2 %4 I 1 L1 L1 |
|
|
steP3 Yo I LT
|
|
STEP 4 %/, | i
|
[
T
0% 100 %
Xp N
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Interwat przetaczania Przyktad z dwoma wyjsciami dwustanowymi:

Y+Q oY +2Q Y+Q 1Y +2Q
a ' a | a | a | a l 8 | a le—2 o &
A | — T T 1t
I I I | I | I
e e e S R YRR —
STEP 2 D : : } : %% : :
seoFF| ____| 7T IR TR N et EN N
S1oN — |
e I | BB
stope| 1= | =1 ot SN R W I Wt
MAX POS | | \ I \ | |
0 - | AaAAAS
MIN POS ! } 1 Q ! } : i
0% 100 % 0% 100 %
| Xe | | Xe |
Czas blokowania Istnieje tez mozliwos¢ wprowadzenia wspolnego czasu blokowania dla wyj$¢ przekaz-
(OFFTIME) nikowych. Daje to pewnos¢, ze krok, ktory zostat wtasnie odtgczony, pozostanie odta-

czony przez zdefiniowany okres czasu.

Gdy wyjscie przekaznika jest zablokowane, zatgczane sg wszystkie przekazniki o
mniejszej mocy w czasie wymaganym przez regulator sekwencyjny, zeby nie nastgpit
catkowity spadek zasilania.

Przyktad zastosowania: sterowanie chtodziarkg

7.6.3 Preselekcja zewnetrzna (IN X)

Selekcja maksimum Dla przetacznika krokowego jako wejscie preselekcji mozna skonfigurowac¢ wejscie
analogowe (IN X). Sposrad dostepnych sygnatéw regulator wybiera sygnat maksymal-
ny (selekcja maksimum).

Wiasciwosci tej mozna np. uzy¢ do wdrozenia nastepujacej funkc;ji:

Sterowanie zewnetrzne — regulator RLU236 realizuje tylko funkcje przetacznika kroko-
wego.

Uwaga Regulator obstuguje sygnat zewnetrzny tylko wtedy, gdy jest w trybie ,Komfort” lub
~-Ekonomiczny.

7.6.4 Odwrécenie sygnatu wyjsciowego (INVERS)

Definicja i sposéb Wyjscie analogowe przetgcznika krokowego mozna odwrdéci¢. Wéwczas:
dziatania INVERS = NIE:  obcigzenie 0...100 % = wyjscie 0...100 %
INVERS = TAK: obcigzenie 0...100 % = wyjscie 100...0 %

Dla takiego wyjscia analogowego mozna ustawiac¢ takie same ustawienia, jak dla wyj-
Scia ciagtego, tj. bloku funkcyjnego AO.

Jezeli regulator ma zdefiniowany binarny przetacznik krokowy i zostanie wytgaczony
podczas pracy (wejscie D1 = tryb Ochrony), wowczas sygnat wyjsciowy ma nastepuja-
ce wartosci:

INVERS = NIE:  wyjscie 0 %

INVERS = TAK:  wyjscie 100 %

57/128

Siemens Building Technologies Regulator uniwersalny RLU2... CE1P3101pl
HVAC Products 7 Wyjscia blokowe 07.07.2004



Przetacznik ZAL/WYL

Potozenia przetacznika

Uwaga

Priorytety

Konfiguracja

Wielkosci ustawiane

7.6.5 Kontrola dziatania i test okablowania

Podczas testu okablowania przetgcznik krokowy moze by¢ bezposrednio sterowany z

przetgcznika.

Przetacznik ma nastepujace potozenia:

e 0...100 %

Podczas testu okablowania dziatajg rowniez ustawienia INVERS, MIN POS oraz MAX

POS.

Dla przetgcznika krokowego obowigzujg nastepujgce dwa priorytety:

1 ZAL /WYL z testu okablowania
2 Zgodnie z sygnatem sterujgcym z regulatora sekwencyjnego (w normalnym trybie
pracy zgodnie z preselekcja) oraz preselekcjg zewnetrzng (selekcja maksimum).

7.6.6 Ustawienia

Sciezka menu:

... > COMMIS > CONF > STEPBIN

Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien / Uwagi

STEP 1 Krok 1 Uaktywnienie przetgcznika krokowego i
wybdér liczby krokéw; ustawiane wartosci:
-, Q1, Q2, ... (wytgcznie wolne wyjscia)

STEP 2 Krok 2 -, Q1, Q2, ... (wytacznie wolne wyjscia)

STEP 3 Krok 3 ---, Q1, Q2, ... (wytacznie wolne wyjscia)

STEP 4 Krok 4 -, Q1, Q2, ... (wytacznie wolne wyjscia)

AO Wyijscie ciagte -, Y1,Y2, ... (wylacznie wolne wyjscia)

IN X Preselekcja zewnetrzna ---, X1, X2, ... (wylacznie wejscia z identyfi-

katorem %)

Sciezka menu:

...> PARA > STEPBIN

Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien Ustawienie
fabryczne
OFFTIME Czas blokowania 00.00...00.10 mm.ss | 00.00
MIN POS Minim wartos¢ sygnatu wyjscia | 0...100 % 0%
MAX POS Maksym wart sygnatu wyj$cia 0...100 % 100 %
INVERS Odwrodcenie sygnatu wyjsciow NO, YES NO
Wielkosci wyswietlane Sciezka menu: CHK
Wyswietlacz | Nazwa Uwagi
STEPBIN Przetacznik krokowy |[0...100%
binarny
Test okablowania Sciezka menu: ... > COMMIS > TEST
Wyswietlacz | Nazwa Uwagi
STEPBIN Przetacznik krokowy | ---, 0...100 %
binarny
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Przeznaczenie bloku
3-POINT

Uaktywnienie

Schemat potaczen

Uwaga

Uaktywnienie kalkulacji
sygnatu

Synchronizacja

Selekcja maksimum

7.7 Wyijscie 3-stawne (3-POINT)

7.7.1 Przeznaczenie i uaktywnienie

Blok funkcyjny 3-POINT (Wyjscie 3-stawne) steruje ciggtym elementem sterujgcym
(zaworem) za pomocg sitownika 3-stawnego (otwarty / potozenie spoczynkowe
/zamkniety). Wymaga to zastosowania dwoch wyjs¢ przetaczajacych (otwdrz / zamknij).

Blok wyjscia 3—stawnego mozna uaktywnia¢ wytacznie w regulatorze uniwersalnym
RLU222. W menu konfiguracyjnym nalezy wowczas ustawic ,3P”.
Przekazniki Q1 oraz Q2 nie mogg by¢ uzywane przez inne funkcje.

3101A14

7
>_TIG 7/ Q11 Q23
o> | /i
3| Ji /
oo | /!
<< | G0 / N1Qi2| |14 N2 |Qo4

L= N1
=7/ 4
YiA VY2
N Y
GO

N .

W przypadku 3-stawnego sterowania zaworem regulacyjnym 230 V AC niezbedne jest
wykonanie odpowiednich potaczen w regulatorze majgcych na celu wyeliminowanie
zaktocen. Aby to wykonaé, nalezy potaczy¢ zacisk N1 z przewodem zerowym i wyko-
na¢ mostek miedzy N1 i N2.

7.7.2 Zasada dziatania

Na podstawie czasu trwania operacji zamykania i otwierania oraz zdefiniowanego
przejscia sitownika (ACTTIME) regulator oblicza aktualne potozenie sitownika. Obliczo-
ng wartos¢ porownuje z aktualng wartoscig zadang ustawienia. W przypadku istnienia
odchytki, regulator wydaje polecenie otwierania lub zamykania.

Po osiagnieciu przez sitownik potozenia koncowego (catkowicie zamkniety lub catkowi-
cie otwarty), regulator synchronizuje sitownik zgodnie z modelem skokowym (synchro-
nizacja potozen koncowych). Aby to wykonac, regulator wydaje odpowiednie polecenie
przestawiania. Czas przestawiania jest 1,5 razy wiekszy od zdefiniowanego czasu
przejscia sitownika (ACTTIME).

7.7.3 Preselekcja zewnetrzna (IN X)

Dla sitownika 3-stawnego jako wejscie preselekcji mozna skonfigurowa¢ wejscie analo-
gowe. Sposrod dostepnych sygnatéw regulator wybiera sygnat maksymalny (selekcja
maksimum).

Wiasciwosci tej mozna np. uzy¢ do wdrozenia nastepujacej funkc;ji:
Uzy¢ regulatora uniwersalnego RLU222 jako konwertera sygnatu 0...10 V DC na sy-
gnat 3-stawny.
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Uwaga

Przetacznik ZAL/WYL

Polozenia przetacznika

Uwagi

Dwa priorytety

Konfiguracja

Wielkosci ustawiane

Wielkosci wyswietlane

Test okablowania

60/128

Regulator obstuguje sygnat zewnetrzny tylko wtedy, gdy jest w trybie ,Komfort” lub
~-Ekonomiczny.

7.7.4 Kontrola dzialania i test okablowania (TEST)

Podczas testu okablowania wyjscie 3-stawne moze by¢ bezposrednio sterowane z
przetacznika.

Przetacznik ma nastepujgce potozenia:
e Potozenie spoczynkowe (----)

e Otworz (OPEN)

e Zamknij (CLOS)

Po wejsciu w menu Uruchomienie (COMMIS) sitownik 3-stawny przemieszcza sie do
potozenia 0 % (CLOS).

Przy opuszczaniu menu COMMIS regulator nie koryguje zadnych zmian wyjscia 3-
stawnego wykonanych podczas testu okablowania. Korekcja wykonywana jest dopiero
po pierwszej synchronizacji.

7.7.5 Priorytety

Dla wyjscia 3-stawnego obowigzujg nastepujace dwa priorytety:

1 ZAL /WYL z testu okablowania

2 Zgodnie z sygnatem sterujgcym z regulatora sekwencyjnego (w normalnym trybie
pracy zgodnie z preselekcjq) oraz preselekcjg zewnetrzng (selekcja maksimum).

7.8 Ustawienia

Sciezka menu: ... > COMMIS > CONF > 3-POINT

Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien / Uwagi
3P 3-stawny Uaktywnienie funkcji wyjscia 3-stawnego; usta-
wiane wartosci: NO, YES
IN X Preselekcja ze- -, X1, X2, ... (wejscia wytgcznie z identyfikato-
wnetrzna rem %)

Sciezka menu: ... > PARA > 3-POINT

Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawienn | Ustawienie fabryczne
ACTTIME Przejscie sitownika 10...180 s 120 s

Sciezka menu: CHK

Wyswietlacz | Nazwa Uwagi

3P 3-stawny 0...100 %

Sciezka menu: ... > COMMIS > TEST

Wyswietlacz | Nazwa Uwagi

3P 3-stawny ---, OPEN, CLOS
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8 Regulator (CTLOOP x)

8.1 Informacje ogdlne

8.1.1 Przeznaczenie i uzytkowanie

Przeznaczenie bloku Blok funkcyjny CTLOOP x (regulator) generuje sygnat regulacyjny, bedacy wynikiem

funkcyjnego CTLOOP x porownania zmiennej regulowanej ze zdefiniowang wartoscig zadang. Sygnat ten jest
uzywany do sterowania wyjsciami blokowymi przydzielonymi do indywidualnych se-
kwencji.

Liczba regulatorow W zaleznosci od typu regulatora uniwersalnego RLUZ2... dostepna jest nastepujaca

liczba regulatoréw (blokéw funkcyjnych CTLOOP):

Typ urzgdzenia Liczba regulatorow
RLU210 Maksymalnie 1
RLU222 Maksymalnie 1
RLU232 Maksymalnie 2
RLU236 Maksymalnie 2
Zastosowanie Dostepne sg dwa rodzaje regulatoréw: Regulator 1 i Regulator 2.

Zastosowanie Regulatora 1 zalezy od wybranego typu podstawowego:

Typ podstawowy | Zastosowanie Regulatora 1:

A Aplikacje wentylacyjne:

nawiewanego

- Regulator kaskadowy temperatury pomieszczenia / powietrza

- Regulator temperatury powietrza nawiewanego
- Regulator temperatury pomieszczenia

U Regulator uniwersalny:

przeptywu objetosciowego

regulator wilgotnosci, punktu rosy, jakosci powietrza, cisnienia,

Regulator 2 jest uzywany jako regulator uniwersalny we wszystkich typach podstawo-

wych.

8.1.2 Procedura konfigurowania regulatora

Podstawowe kroki Regulatory moga by¢ uzywane w wielu roznorodnych aplikacjach.
Tabela zawiera wykaz podstawowych krokéw procedury konfigurowania oraz odpo-

wiednich rozdziatéw w dokumentaciji:

Krok | Czynnos$c¢ Rozdziat
1 Zdefiniowac¢ strategie regulacji: 8.2
Co ma by¢ regulowane i jak?
2 Przydzieli¢ odpowiednie wyjscia do indywidual- | 8.8
nych sekwenciji.
3 Uaktywni¢ funkcje pomocnicze:
¢ Funkcja ograniczenia ogolnego 8.9
¢ Funkcja ograniczenia pojedynczych sekwencji | 8.10
* Blokowanie sekwencji w zaleznosci od tempe- | 8.11
ratury zewnetrznej
4 Uaktywnienie alarmowania odchytki 8.14
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Wptyw funkcji na
wartosci zadane

Pie¢ priorytetow

Strategie regulacji
dla regulatora 1,
typ podstawowy A

Uwagi

Strategie regulacji
dla Regulatora 1,
typ podstawowy U
Strategie regulacji
dla Regulatora 2
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8.1.3 Wplyw ograniczen i wartosci zadanych

Na wartosci zadane mogg mie¢ wptyw nastepujace funkcje:

e Kompensacja lato / zima

o Korekcja wartosci zadanej z wejscia uniwersalnego

e Zdalna bezwzgledna wartos¢ zadana

e Zdalna wzgledna warto$¢ zadana

Wplyw na warto$¢ zadang zalezy od wybranej strategii regulacji. Informacje na ten te-
mat podano przy opisie poszczegoélnych strategii regulaciji.

8.1.4 Priorytety funkcji

Przy rownoczesnym uaktywnieniu wielu funkcji oddziatujacych na ten sam regulator
obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ priorytetow:

Ochrona przed zamarzaniem FROST

Blokowanie sekwencji w zaleznosci od temperatury zewnetrznej

Ograniczenie indywidualnej sekwencji SEQ

Ogdlne ograniczenie regulatora (LIM)

Regulator sekwencyjny

a b wN -

8.2 Strategie regulacji i wartosci zadane

8.2.1 Zdefiniowanie strategii regulacji

Regulator 1 typu podstawowego A jest przeznaczony do regulacji temperatury zgodnie
z wybrang strategig regulacji. Do wyboru strategii stuzg nastepujace ustawienia:

Strategia regulacji Ustawiana | Ustawienie
wielko$c

Regulacja temperatury pomieszczenia SUPPLY | ---

Patrz rozdziat 8.3 Xx ROOM

(musi by¢ dostepna temperatura pomieszczenia) [ CAS/CON [ Nie dotyczy

Regulacja kaskadowa temperatury pomieszcze- |SUPPLY [ Xx

nia / powietrza nawiewanego Xx ROOM

Patrz rozdziat 8.4 CAS/CON | Xx ewentualne przeta-
(musi by¢ dostepna temperatura pomieszczenia) czanie

Regulacja temperatury powietrza nawiewanego |SUPPLY | Xx

Patrz rozdziat 8.5 Xx Nie definiowany ROOM

(jezeli temperatura pomieszczenia jest niedo-
stepna, regulator automatycznie reguluje wg sta-
tej temperatury powietrza nawiewanego)

CAS/CON | Nie dotyczy

Jezeli nie zostanie wybrany czujnik temperatury powietrza nawiewanego (SUPPLY),
wowczas gitdwng zmienng regulowang Regulatora 1 automatycznie staje sie tempera-
tura pomieszczenia (ROOM).

CAS/CON umozliwia przetaczanie z regulacji kaskadowej w okresie letnim na regulacje
powietrza nawiewanego w czasie zimy (jezeli ogrzewanie jest ZAt).

Strategie regulacji dla Regulatora 1 typu podstawowego U sg takie same, jak strategie
regulacji dla Regulatora 2 (wszystkie typy podstawowe).

Aby uaktywnic¢ regulator nalezy przydzieli¢ gtéwna regulowang zmienng (MAIN).
Regulator 2 ma zastosowanie uniwersalne. Wybor gtdéwnej zmiennej regulowanej okre-
Sla jednostke fizyczng. Regulator 2 moze byc¢ tez uzywany do regulacji roznicowe;.
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Regulator 1,
typ podstawowy A

Regulator 1,

typ podstawowy U
Regulator 2,

wszystkie typy instalacji

Opcje

8.2.2 Konfigurowanie

Sciezka menu:

... > COMMIS > CONF > X1...X5

Wyswietlacz | Nazwa Ustawiane wartosci / Uwagi
LABEL Identyfikator wej- | Uaktywnienie czujnika temperatury pomieszczenia.
Scia Ustawiana wartos$c:

ROOM

Sciezka menu:

... > COMMIS > CONF > CTLOOP 1

Wyswietlacz | Nazwa Ustawiane wartosci / Uwagi
SUPPLY Temperatura po- | Uaktywnienie czujnika temperatury powietrza na-
wietrza nawiew wiewanego.
Ustawiane wartosci:
---, X1, X2, ... (wylacznie wartosci analogowe)
CAS/CON Wejscie przet Uaktywnienie strategii regulaciji.

kask/stat

Ustawiane wartosci:

-, X1, X2, ... (wylacznie wartosci dwustanowe).

Znaczenie sygnatu wejSciowego:

0 = regulacja kaskadowa pomieszczenia / powie-
trza nawiewanego

1 = regulacja temperatury powietrza nawiewanego
(statowartosciowa)

Sciezka menu:
Sciezka menu:

... > COMMIS > CONF > CTLOOP 1
... > COMMIS > CONF > CTLOOP 2

Wyswietlacz | Nazwa Ustawiane wartosci / Uwagi
MAIN Gtéwna regulo- Uaktywnienie gtdwnej zmiennej regulowane;j.
wana zmienna Ustawiane wartosci:
---, X1, X2, ... (wylacznie wartosci analogowe)
DIFF Wejscie dla rozni- | Uaktywnienie regulacji réznicowej

cy

Ustawiane warto$ci:
---, X1, X2, ... (wylacznie wartosci analogowe)

8.2.3 Przykiady zastosowan

Oto przyktady typowych zastosowan réznych strategii regulacii:

¢ Regulacja temperatury pomieszczenia lub powietrza wywiewanego

o Regulacja temperatury powietrza nawiewanego

e Regulacja temperatury pomieszczenia lub powietrza wywiewanego z funkcja ograni-
czenia powietrza nawiewanego

¢ Regulacja temperatury pomieszczenia lub powietrza wywiewanego z regulacjg ka-
skadowg powietrza nawiewanego

o Prosty system ogrzewania z temperaturg nawiewu zalezng od temperatury ze-
wnetrznej (bez wptywu pomieszczenia), zawory termostatyczne

e Regulacja réznicy cisnien

o Przetagczanie regulacja kaskadowa (latem) / regulacja temperatury powietrza nawie-
wanego (zima)
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Uaktywnienie

Wartosci zadane

Wptyw na wartosci zadane

Czy jest podtaczony
czujnik temperatury

8.3 Regulacja temperatury w pomieszczeniu
8.3.1 Uaktywnienie i wartosci zadane

Regulacja temperatury w pomieszczeniu zawsze jest uaktywniana dla Regulatora 1,
typu podstawowego A. Taka strategia regulacji jest aktywna w regulatorze w chwili do-
stawy — a wiec nie trzeba jej uaktywniac.

Dla trybéw ,,Komfort” i ,,Ekonomiczny” mozna przydzieli¢ indywidualne wartosci zada-
ne. Dla tych dwoch trybdw dostepne sg nastepujace wartosci zadane:

- SETHEAT  dolna warto$¢ zadana ,grzanie” (sekwencja 1+2)

- SETCOOL  gérna warto$¢ zadana ,chtodzenia” (sekwencja 4+5)

Sekw 3 Sekw?2 Sekw 1 Sekw 4 Sekw 5

\\.

B Obcigzenie
Ogrzewanie I Chiodzenie
SETHEAT SETCOOL

3140D33pl

Zmienna regulowana

Na wartosci zadane oddziatujg nastepujgce funkcje:

o Blokowanie sekwencji zalezne od temperatury zewnetrznej
e Zdalna bezwzgledna warto$¢ zadana

e Zdalna wzgledna warto$¢ zadana

e Kompensacja lato / zima

8.3.2 Obstuga btedéw

Przy opuszczaniu menu Uruchomienie regulator sprawdza, czy czujnik temperatury
pomieszczenia jest do niego podtgczony.

pomieszczenia?

o Jezeli podczas sprawdzania sygnat temperatury pomieszczenia jest dostepny, a
pozniej podczas pracy nie zostanie wykryty, regulator generuje alarm czujnika, a na
wyswietlaczu pokazuje sie:
XX --=" => brak czujnika

e Jezeli podczas sprawdzania nie ma sygnatu temperatury pomieszczenia (w tym
przypadku gtéwnej zmiennej regulowanej), regulator wytacza instalacje (MAINALM):

8.3.3 Ustawienia

lub

XX 000" => zwarcie w obwodzie

Wielkosci ustawiane Sciezka menu: SET
Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien Ustawienie
fabryczne
SETCOOL € |Wart zad chtodz | Od warto$ci zadanej chtodzenia 28 °C
Ekonomiczn Komfortu do 50 °C
SETCOOL 3¢ | Wart zad chtodz | Od wartosci zadanej grzania Kom- |24 °C
Komfort fortu do wartosci zadanej chtodzenia
Ekonomicznego
SETHEAT #¢ | Wart zad grzania | Od wartosci zadanej grzania Eko- 21°C
Komfort nomicznego do wartosci zadanej
chtodzenia Komfortu
SETHEAT € | Wart zad grzania | Od 0 °C do warto$ci zadanej grzania | 19 °C
Ekonomiczn Komfortu
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Ustawienie wartosci
zadanych grzania
powyzej 24 °C

Regulator kaskadowy,
Regulator 1,
typ podstawowy A

Dziatanie wejscia
CAS/CON

Zasada dziatania

Wartosci zadane grzania ograniczajg wartosci zadane chtodzenia. Aby usuna¢ to ogra-

niczenie, nalezy postepowac zgodnie z nastepujaca procedura:

1. Skonfigurowaé sekwencje chtodzenia, tj. potaczy¢ z wyjsciem analogowym (AO1,
AO2).

2. Podwyzszy¢ wartosci zadane chtodzenia zgodnie z wymaganiami.

Ustawi¢ wartosci zadane grzania zgodnie z wymaganiami.

4. Usuna¢ skonfigurowang sekwencje chtodzenia.

w

8.4 Regulator kaskadowy temperatury pomiesz-
czenia / powietrza nawiewanego

8.4.1 Uaktywnienie regulatora kaskadowego

Regulacje kaskadowg mozna uaktywni¢ wytacznie dla Regulatora 1, typu podstawowe-
go A. Aby uaktywni¢ kaskadowy regulator temperatury pomieszczenia / powietrza na-
wiewanego nalezy przydzieli¢ wejscie dla temperatury powietrza nawiewanego
(SUPPLY).

Jezeli dodatkowo zdefiniuje sie zacisk jako wejscie CAS/CON, to wejscie musi by¢ ,0”.

Zacisk ten moze by¢ uzywany do przetaczania strategii regulacji: regulacja kaskadowa

/ regulacja powietrza nawiewanego:

¢ Regulacja kaskadowa CAS/CON =0

e Regulacja temperatury powietrza nawiewanego CAS/CON = 1; sposob dziatania
patrz rozdziat 8.2.1.

8.4.2 Zasada dziatania

Na schemacie przedstawiono sposob dziatania regulacji kaskadowej temperatury po-
mieszczenia / powietrza nawiewanego:

> f > TR
CTD TSu
PID ) SpTSuC
1 PI
SpTSuH oW
CTLOOP 1 é

Gtéwng zmienng regulowang jest temperatura pomieszczenia TR, a dodatkowa zmien-
ng regulowang jest temperatura powietrza nawiewanego TSu. Regulator temperatury
pomieszczenia jest typu Pl; regulator temperatury powietrza nawiewanego typu PID. W
rezultacie daje to kaskadowa regulacje temperatury pomieszczenia / powietrza nawie-
wanego typu PI+PID.

Regulator temperatury pomieszczenia ustawia aktualne wartosci zadane SpTSuC i
SpTSuH dla regulatora temperatury powietrza nawiewanego, mieszczace sie w ramach
wybranych wartosci granicznych.
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Okreslenie wartosci
zadanych

Funkcja ograniczajaca
temperature powietrza
nawiewanego

Schemat dziatania

Wartosci zadane tempe-
ratury pomieszczenia

Wplyw na wartosci
zadane
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Na ponizszym schemacie przedstawiono ustawienia wartosci zadanych dla regulacji
kaskadowej oraz sposéb generowania przez blok regulatora CTLOOP 1 wartosci zada-
nych temperatury powietrza nawiewanego SpTSuC i SpTSuH:

> ,N, ' > ® TR
TSu
SpTSu Lim
I H—o SU MIN
_ % § ; F—o SU MAX
— — H—o SUDMIN

" lio submax

I o SETCOOL ¢
SpTSUC | o SETCOOL 3%

SpTSuH +— 5 \ L 5 SETHEAT %

> li—o SETHEAT «

CTLOOP 1

3101S39

Dla regulatora temperatury powietrza nawiewanego wstepnie definiowane sg nastepu-

jace wartosci graniczne:

¢ SU MIN oraz SU MAX: dolne i gérne bezwzgledne ograniczenie temperatury powie-
trza nawiewanego

e SU DMIN oraz SU DMAX: dolne i gérne ograniczenie roznicy temperatur: aktualnej
temperatury pomieszczenia i temperatury powietrza nawiewanego

Przedstawiony nizej schemat ilustruje zasade dziatania dwdéch funkcji ograniczajacych
temperature powietrza nawiewanego:

SpSu TR

A Rzeczywista wartos¢ A
temperatury w pomieszczeniu

3101D23p!

SU DMAX
SU MAX | — — — — —|= — — — — el — — — — — — — — — —— — — — — — -
Ograniczenie maks. temp.
powietrza nawiew.
_/" Ograniczenie min.
f temp .powietrza
[ nawiewanego
SUMIN 1 —— |~ ———— — — e he——faf/ — — — — — -

SU DMIN

8.4.3 Wartosci zadane

Dla regulatora temperatury pomieszczenia mozna zdefiniowa¢ indywidualne wartosci
zadane dla trybéw ,Komfort” oraz ,Ekonomiczny”:

- SETHEAT  dolna wartos¢ zadana ,grzania” (sekwencja 1+2)

- SETCOOL  gérna wartos¢ zadana ,chiodzenia” (sekwencja 4+5)

Na wartosci zadane mogg mie¢ wptyw nastepujace funkcje:

o Blokowanie sekwencji zaleznie od temperatury zewnetrznej
e Bezwzgledna zdalna wartos¢ zadana

o Wzgledna zdalna wartos¢ zadana

e Kompensacja lato / zima
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Czy jest podtaczony
czujnik temperatury
pomieszczenia?

Wielkosci ustawiane

8.4.4 Obstuga btedow

Przy opuszczaniu menu Uruchomienie, regulator uniwersalny sprawdza, czy podtagczo-
ny jest do niego czujnik temperatury pomieszczenia i czy reaguje on w nastepujacy

sposob:

o Jezeli podczas sprawdzania sygnat temperatury pomieszczenia z czujnika jest do-
stepny, a pozniej podczas pracy nie zostanie wykryty, regulator generuje alarm czuj-

nika, a na wyswietlaczu wyswietla sie
=> brak czujnika

- XX

- XX 000" =>zwarcie w obwodzie
o Jezeli podczas sprawdzania nie ma sygnatu temperatury pomieszczenia z czujnika,

powietrze nawiewane jest regulowane zgodnie ze zdefiniowanymi wartosciami za-

danymi temperatury pomieszczenia.

8.4.5 Ustawienie

Sciezka menu:

...>PARA > CTLOOP 1

Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien Ustawienie
fabryczne
ROOM XP Reg kaskad: Xp regulat [0.5...999.9 K 10K
pomiesz
ROOM TN Reg kaskad: Tn regulat |00.00...60.00 mm.ss 10.00 m.s
pomiesz
SU MAX Max ogran temp powiet |-50...+250 °C 35°C
nawiew
SU MIN Min ogran temp powiet |-50...+250 °C 16 °C
nawiew
SU DMIN Min ogr tem pow naw 0..50K 50 K
delta
SU DMAX Max ogr tem pow wyw | 0...50 K 50 K
delta
Sciezka menu: ... > SET
Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien Ustawienie
fabryczne
SETCOOL € | Wart zad chtodz Od wartosci zadanej chto- |28 °C
Ekonomiczn dzenia Komfortu do 50 °C
SETCOOL 3¢ | Wart zad chiodz Od warto$ci zadanej grza- |24 °C
Komfort nia Komfortu do warto$ci
zadanej chtodzenia Ekono-
micznego
SETHEAT %¢ | Wart zad grzania Od warto$ci zadanej grza- |21 °C
Komfort nia Ekonomicznego do war-
tosci zadanej chtodzenia
Komfortu
SETHEAT € | Wart zad grzania Od 0 °C do wartoéci zada- |19 °C
Ekonomiczn nej grzania Komfortu
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8.4.6 Przykiad zastosowania

Schemat instalacji Na przyktadzie przedstawiono zaprogramowana standardowa aplikacje z regulatorem
RLU222, typu podstawowego A16, do regulowania instalacji z wodng nagrzewnica po-
wietrza i wodng chtodnicg powietrza. Realizowane sg nastepujgce funkcje:
¢ Regulacja kaskadowa temperatury pomieszczenia
e Kompensacja lato / zima

Ochrona przed zamarzaniem

Uruchomienie wentylatora

N.Q1— 2
12
< 1) B5 S
N.X2 °
Cascade
F3
T N.X3
> —d— nl 1
5] 1 = @
B9 B1
N.X4 M3 N.X1
N.Q2 o
Y3 Y4 S5
Ny1Y A Ny2V A N.D1
Schematy dziatania Sekwencje regulatora:
1 2
Ay
Y3 Y4

SpTSuH SpTSuC  TEx

Wstepnie zdefiniowane wartosci zadane dla regulacji temperatury powietrza nawiewa-
nego:

SpTSu
SU MAX

3101D15

SU MIN ;
|

1
SETHEAT SETCOOL TR

Kompensacja lato / zima:

Sp 2
TOa
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Uaktywnienie dla
Regulatora 1, wylacznie
typ podstawowy A

Regulacja PID

Wstepne ustawienia

Wptyw na wartosci
zadane

Czy jest podtaczony
czujnik temperatury
powietrza nawiewane-
go?

8.5 Regulacja temperatury powietrza nawiewane-
go

8.5.1 Uaktywnienie regulacji temperatury powietrza nawiewa-
nego

Regulacje temperatury powietrza nawiewanego mozna uaktywni¢ wytacznie dla Regu-
latora 1, typu podstawowego A.

Aby uaktywnic¢ regulacje temperatury powietrza nawiewanego, nalezy przydzieli¢ wej-
Scie dla czujnika temperatury powietrza nawiewanego (SUPPLY).

8.5.2 Zasada dziatania

Regulacja PID reguluje temperature powietrzna nawiewanego zgodnie ze zdefiniowa-
nymi warto$ciami zadanymi.

8.5.3 Wartosci zadane

Dla regulatora temperatury powietrza nawiewanego mozna zdefiniowa¢ indywidualne
wartosci zadane dla trybow ,Komfort” oraz ,Ekonomiczny”.

- SETHEAT  dolna warto$¢ zadana ,grzania” (sekwencja 1+2)

- SETCOOL  gorna wartos¢ zadana ,chfodzenia” (sekwencja 4+5)

Na wartosci zadane temperatury powietrza nawiewanego (lub pomieszczenia) moga
mie¢ wptyw nastepujace funkcje:

* Blokowanie sekwencji zaleznie od temperatury zewnetrznej

e Bezwzgledna zdalna warto$¢ zadana

o Wzgledna zdalna wartos¢ zadana

e Kompensacja lato / zima

Zdefiniowane wartosci gérnego i dolnego ograniczenia dla temperatury powietrza na-
wiewanego nie majg zadnego wptywu.

8.5.4 Obstuga btedéw

Przy opuszczaniu menu Uruchomienie regulator sprawdza, czy czujnik temperatury
powietrza nawiewanego jest do niego podfgczony i czy reaguje w nastepujacy sposob:
e Jezeli podczas sprawdzania sygnat temperatury powietrza nawiewanego jest do-
stepny, a pozniej nie zostanie wykryty, regulator generuje alarm czujnika, a na wy-
Swietlaczu wyswietla sie:
- Xx -7 => brak czujnika
- XX 000" =>zwarcie w obwodzie
o Jezeli podczas sprawdzania nie ma sygnatu temperatury powietrza nawiewanego (w
tym przypadku gtéwnej zmiennej regulowanej), regulator wytacza instalacje
(MAINALM)
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Wielkosci ustawiane

Uaktywnienie

Zastosowanie
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8.5.5 Ustawienia

Sciezka menu:

...>PARA > CTLOOP 1

Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien Ustawienie
fabryczne
SU MAX Max ogran temp powiet -50...+250 °C 35°C
nawiew
SU MIN Min ogran temp powiet -50...4250 °C 16 °C
nawiew
Sciezka menu: ... > SET
Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien Ustawienie
fabryczne
SETCOOL € |Wart zad chtodz Od wartosci zadanej chto- | 28 °C
Ekonomiczn dzenia Komfortu do 50 °C
SETCOOL %# | Wart zad chtodz Od wartosci zadanej 24 °C
Komfort grzania Komfortu do war-
tosci zadanej chtodzenia
Ekonomicznego
SETHEAT #¢ | Wart zad grzania Od wartosci zadane; 21°C
Komfort grzania Ekonomicznego
do wartosci zadanej chto-
dzenia Komfortu
SETHEAT C | Wart zad grzania Od 0 °C do wartosci za- 19 °C

Ekonomiczn

danej grzania Komfortu

8.6 Regulator uniwersalny

8.6.1

Uaktywnienie i zastosowanie

Funkcje regulatora uniwersalnego mozna uaktywni¢ dla Regulatora 1, typu podstawo-
wego U oraz dla Regulatora 2 wszystkich typéw podstawowych. Aby uaktywni¢ regula-
tor uniwersalny, nalezy przydzieli¢ wejscie dla gtdwnej zmiennej regulowane;.

Regulator uniwersalny moze regulowac zgodnie z wartoscig bezwzgledng lub réznicg
wartosci. W przypadku regulacji réznicowej, zmienng regulowang jest nastepujaca roz-

nica:

Gtéwna regulowana zmienna (MAIN) — Wejscie dla réznicy (DIFF)
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Przyktad:

chtodzenie sufitowe
(wg wartosci bezwzgled-

nej)

Przyktad:

ogrzewanie stoneczne
(réznica wartosci)

Ustawienia

Temperatura powietrza nawiewanego do chtodzenia sufitowego regulowana zgodnie z

wartoscig bezwzgledna:

N
LABEL
Q
Al P TEMP , @
A 4
Y
X X X X
v v v v
_ & & SHIFT~ LM SEQ
Z i
g- E3=Y CTLOOP 1 D11
. NN/
>o >o >o > E
I8 55 3388 =
5B h BH Ho B
VV VV _VV VvV V¥
CE ypyp yp Q

DO
AO 3

y2

IN X4 >

AO1

lz 1

<4 A0

3101825

Instalacja ogrzewania stonecznego zatacza sie, gdy temperatura w panelu (gtéwna
zmienna regulowana) zwiekszy sie o 5 K powyzej temperatury zbiornika (réznica):

Al >

X X X

v—v v v

AW & SSHF~ LM sEQ

a ZL

o EQl cTLoOP1 [ 1]

d ‘.@ /7
>0 > E
3388 =
5o hos B
( AA M A S 4
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W zaleznosci od wymaganej funkcji niezbedne jest wykonanie nastepujacych ustawien:

Wymagana strategia
regulacji

Ustawiana wielko$¢

Wartosé

Regulacja zgodnie z
wejsciem z czujnika

Gtéwna regulowana zmienna
(MAIN)
Wejscie dla réznicy(DIFF)

Xx (analogowa)

Regulacja réoznicowa

Gtéwna regulowana zmienna
(MAIN)
Wejscie dla roznicy (DIFF)

Xx (analogowa)

Xx (jednostka taka sama,
jak gtobwnej zmiennej regu-
lowanej)
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Regulacja PID

Wstepne ustawienia

Wplyw na wartosci
zadane

Wplyw nieprawidlowej
konfiguracji

Czy jest podtaczony
czujnik gléwnej
zmiennej regulowanej?
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8.6.2 Zasada dziatania

Regulacja PID reguluje gtdwng zmienng regulowang zgodnie ze zdefiniowang warto-
Scig zadana.

8.6.3 Wartosci zadane

Dla Regulatora 2, typu podstawowego A oraz Regulatora 1+2, typu podstawowego U
obowigzujg nastepujagce zasady:
¢ Dla trybow ,,Komfort” i ,,Ekonomiczny” mozna przydzieli¢ indywidualne wartosci za-
dane.
¢ Dla tych dwoch trybow dostepne sg nastepujace wartosci zadane:
- SETHEAT dolna warto$¢ zadana ,grzanie” (sekwencja 1+2)
- SETCOOL gorna warto$¢ zadana ,chtodzenia” (sekwencja 4+5)

Na wartosci zadane mogag mie¢ wptyw nastepujace funkcje:
o Korekcja wartosci zadanej z wejscia uniwersalnego
e Bezwzgledna zdalna wartos¢ zadana

8.6.4 Obstuga btedow

Nieprawidtowa konfiguracja ma nastepujacy skutek:

Punkt konfiguracji Ustawiana wielkoS¢ Sposoéb dziatania
Gtéwna regulowana zmien- | --- (nie ma wptywu) Regulator nieaktywny
na (MAIN)
Wejscie dla réznicy (DIFF)
Gtéwna regulowana zmien- | Xx (analogowe) Regulacja do wartosci bez-
na (MAIN) wzglednej, regulacja rézni-
Wejscie dla réznicy (DIFF) | Xx (nie ma takiej samej cowa nie jest realizowana
jednostki jak gtéwna
zmienna regulowana)

Przy opuszczaniu menu Uruchomienie, regulator uniwersalny sprawdza, czy podtagczo-

ny jest do niego czujnik gtéwnej zmiennej regulowane;.

o Jezeli podczas sprawdzania sygnat z czujnika gtéwnej zmiennej regulowanej jest
dostepny, a pézniej nie zostanie wykryty, ewentualnie, gdy w obwodzie wystapi
zwarcie, regulator wygeneruje alarm czujnika, a na wyswietlaczu wyswietli sie:

- Xx---" =>brak czujnika gtéwnej zmiennej regulowane;j
- XX 000" =>zwarcie w obwodzie

o Jezeli podczas sprawdzania nie ma sygnatu z czujnika gtbwnej zmiennej regulowa-

nej, regulator wytacza instalacje (MAINALM):
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8.6.5 Ustawienia

Regulator 1, Sciezka menu: ... > SET
typ podstawowy U Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien Ustawienie
fabryczne
SET MAX € | Wysoki poziom nast | Zakres wejsciowy gtéwnej | 28 °C, 80 %, 100,
zred zmiennej regulowanej 1000
SET MAX % | Gorn ogr wart zad Zakres wejsciowy gtéwnej | 24 °C, 60 %, 6, 400
Komfort zmiennej regulowanej
SET MIN % Dolne ogr wart zad Zakres wejsciowy gtéwnej | 21 °C, 40 %, 0, 0
Komfort zmiennej regulowanej
SETMINC Niski poziom nast Zakres wejsciowy gtéwnej [ 19 °C, 20 %, 0, 0
zred zmiennej regulowanej

Regulator 2, Sciezka menu: ...> SET
typy podstawowe Ai U Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien Ustawienie
fabryczne
SET MAX @ | Wysoki poziom nast | Zakres wejsciowy gtéw- |28 °C, 80 %, 100,
zred nej zmiennej regulowanej | 1000
SET MAX ¢ | Gorn ogr wart zad Zakres wejsciowy gtow- | 24 °C, 60 %, 6, 400
Komfort nej zmiennej regulowanej
SETMIN % | Dolne ogr wart zad Zakres wejsciowy gtow- |21 °C, 40 %, 0, 0
Komfort nej zmiennej regulowanej
SETMIN C Niski poziom nast Zakres wejsciowy gtéow- |19 °C, 20 %, 0, 0
zred nej zmiennej regulowanej

Schemat instalacji

8.7 Regulator gtéwny (uniwersalny) z przetacza-
niem

8.7.1

Uaktywnienie regulatora uniwersalnego z przetaczaniem

Na przyktadzie przedstawiono instalacje z przetaczaniem z obszarem nawiewu, regula-
cja gtdbwna i regulacjg temperatury pomieszczenia. Na schemacie przedstawiono regu-

lator gtéwny RLUZ2...(U) oraz regulator temperatury pomieszczenia RLUZ2...(A).
al r a .
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Uaktywnienie regulatora
giéwnego RLU2... (U)

Regulator temperatury
pomieszczenia
RLU210 (A)

Typ regulacji

Zalaczenie sekwencji

Uwaga

Typ podstawowy U,
Regulator 1
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Funkcje regulatora gtbwnego mozna uaktywnia¢ we wszystkich regulatorach uniwer-

salnych, tj. RLU210, RLU222, RLU232 oraz RLU236 typu podstawowego U.

Aby uaktywni¢ okreslony regulator, nalezy postepowac zgodnie z nastepujaca procedu-

ra:

¢ Przydzieli¢ jedno wejscie Xx dla gléwnej regulowanej zmiennej (MAIN) bloku regula-
tora CTLOOPXx oraz jedno wejscie CH OVER bloku funkcyjnego MODE.

o Ustawi¢ dla identyfikatora gtéwnej regulowanej zmiennej (MAIN) wartos¢ TEMP.

Uwaga: Funkcja ,Przetaczanie” zawsze oddziatuje tylko na Regulator 1.

Funkcje przetaczania mozna tez uaktywnia¢ w regulatorze RLU210, typu podstawowe-
go A.

Regulator RLU210 dziata jak normalny regulator temperatury pomieszczenia, typu pod-
stawowego A. Jednak wejscie przetgczajace, sterowane z termostatu po stronie powie-
trza nawiewanego, w danym czasie zatagcza tylko jedng sekwencje: chtodzenia lub
grzania.

8.7.2 Zasada dziatania

Regulacja PID regulujaca giéwng zmienng zgodnie ze zdefiniowang wartoscig zadana.

Potozenie wejscia dwustanowego CH OVER okresla, czy zataczona jest sekwencja
grzania, czy chtodzenia:

e CH OVER = 0 oznacza ,zatacz sekwencje chtodzenia”

¢ CH OVER = 1 oznacza ,zatacz sekwencje grzania”

Dla sekwenciji:

¢ Grzanie (sekwencja 1) oraz

e Chtodzenia (sekwencja 4)

musi by¢ skonfigurowane blokowe ,wyjscie analogowe”

Dodatkowe informacje na ten temat mozna znalez¢ w rozdziale 8.8 ,Regulatory se-
kwencyjne, Przydzielenie wyjs¢”.

8.7.3 Wartosci zadane

Dla trybéw ,Komfort” i ,,Ekonomiczny” mozna przydzieli¢ indywidualne wartosci zadane.
Mozna je przydzieli¢ dla:

e Regulatora gtéwnego - ,grzanie” (sekwencja 1)

e Regulatora gtéwnego - ,chtodzenie” (sekwencja 4)
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Wstepne definiowanie Na schematach zilustrowano rézne, wstepnie definiowane wartosci zadane dla uktadu

wartosci zadanych z przetgczaniem i bez przetgczania:
Uktad bez przetaczania: Regulator sekwencyjny
Warto$ci zadane ogrzewania mniejsze Odwrotnie Woprost
od wartosci zadanych chtodzenia Ogrzewanie Chfodzenie
np. regulacja temperatury pomieszczenia CMP
100 %
1D 2D 0%
1STT 2STT! 21°C 24°C
1END 2END
A
Warto$¢ zadana Ekonomiczny - gérna  SET MAX A 28°C /
Warto$¢ zadana Komfort - gérna SET MAX 3¢ 24°C_J
Warto$¢ zadana Komfort - délna SETMIN $¢ 21°C /
Wartos¢ zadana Ekonomiczny -dolna SETMIN 19°C_/
Uktad z przetgczaniem: Regulator sekwencyjny
Warto$¢ zadana ogrzewania wigksza Odwrotnie  Wprost
od wartosci zadanej chfodzenia A Ogrzewanie  Chiodzenie
np. regulacja temperatury nawiewu CMP
100 % e
1D 2STT 0% ’ g R
1STT 2D 6°C  60°C
1END
A
Wart. zad. ogrzewanie Komfort SETHEAT 3% - A 60 °C
N—
Wart. zad. ogrzewanie Ekonomiczny SETHEAT C 40°C
N—
&

Wart. zad. chtodzenie Ekonomiczny ~ SETCOOL . 10°C 8
Wart. zad. chiodzenie Komfort SETCOOL 3% 6°C N\ S

\ »

Patrz dalej: Wielkosci ustawiane (ustawienia fabryczne).

Wartosci zadanych trybu Uwaga: Wartosci zadane trybu Ekonomiczny mogg by¢ modyfikowane tylko wtedy, gdy

Ekonomicznego zdefiniowane zostato wejscie do przetgczania trybow.
Wplyw na wartosci Na wartosci zadane oddziatujg nastepujace funkcje:
zadane o Korekcja wartosci zadanej z wejscia uniwersalnego (patrz strona 89)

¢ Bezwzgledna zdalna warto$¢ zadana (patrz strona 29)

Typ podstawowy U, Regulator sekwencyjny 2 zawsze dziata w takim samym trybie, jak regulator sekwen-
Regulator 2 cyjny 1, ale nie ma funkcji przetaczania.

8.7.4 Obstuga btedéw

Czy jest podiaczony Przy opuszczaniu menu Uruchomienie, regulator uniwersalny sprawdza, czy podtaczo-
czujnik gtéwnej ny jest do niego czujnik gtéwnej zmiennej regulowane;.
zmiennej regulowanej? e Jezeli podczas sprawdzania sygnat z czujnika gtébwnej zmiennej regulowanej jest

dostepny, a pdzniej nie zostanie wykryty, ewentualnie, gdy w obwodzie wystapi
zwarcie, regulator wygeneruje alarm czujnika, a na wyswietlaczu wyswietli sie:
- Xx---" =>brak czujnika gtdwnej zmiennej regulowane;j
~XX 000" => zwarcie w obwodzie
o Jezeli podczas sprawdzania nie ma sygnatu z czujnika gtéwnej zmiennej regulowa-
nej, regulator wytacza instalacje (MAINALM):
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Konfiguracja

Wielkosci ustawiane

Wielkosci wyswietlane

Dwa typowe przyktady

Schemat dla przyktadu 2,
regulacja indywidualnego
pomieszczenia
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8.7.5 Ustawienia

Sciezka menu:

... > COMMIS > CONF > MODE

Wyswietlacz | Nazwa Ustawiane wartosci / Uwagi
CH OVER 2-rurowy uktad Uaktywnienie styku przetaczajgcego grzanie /
grzan/chtodz chtodzenie.
Ustawiane warto$ci:
-, X1, X2, ... (tylko wartosci dwustanowe)
Sciezka menu: ... > SET
Wyswietlacz | Nazwa Zakres Ustawienie fabryczne
ustawieni | Bez przetgczania | Z przetgczaniem
SETCOOL € |Wart zad chtodz | 0...100 °C 28°C 10 °C
Ekonomiczn
SETCOOL % | Wart zad chtodz 0...100 °C 24 °C 6°C
Komfort
SETHEAT #¢ | Wart zad grzania | 0...100 °C 21°C 60 °C
Komfort
SETHEATC |Wart zad grzania | 0...100 °C 19°C 40 °C
Ekonomiczn
Sciezka menu: CHK
Wyswietlacz | Nazwa Uwagi
CH OVER 2-rurowy uktad grzan/chtodz | Aktualny stan GRZANIE / CHLODZENIE

8.7.6 Przyklady zastosowan

Typowe przyktady zastosowania regulatora przetaczajacego:
¢ Przyktad 1: Regulacja temperatury wody cieptej / zimnej na zasilaniu (typ podstawo-

wy U)

¢ Przyktad 2: Regulacja indywidualnego pomieszczenia z nagrzewnicg / chtodnica
powietrza (typ podstawowy A)

Przyktad ten odpowiada aplikacji nr RLU210 / A11 ze zbioru standardowych zaprogra-
mowanych aplikaciji:
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Przydzielenie gtéwnej
zmiennej regulowanej

Regulator 1
RLU232, RLU236

Schemat dziatania

Objasnienia do schematu

RLU210, RLU222

Regulator 2
RLU232, RLU236

Schemat dziatania

=y oy

8.8 Regulatory sekwencyjne, przydzielenie wyjs¢
8.8.1 Uaktywnienie bloku funkcyjnego

Aby uaktywnic¢ regulator sekwencyjny CTLOOPX, nalezy przydzieli¢ do niego gtéwna
zmienng regulowana. Informacje na temat niezbednych ustawieh — patrz rozdziat 8.2
.Zdefiniowanie strategii regulacji”.

8.8.2 Struktura regulatora sekwencyjnego

Blok Regulatora 1 (w RLU232 i RLU236) moze zawiera¢ maksymalnie 4 sekwencje w
nastepujacych kombinacjach:

o Jedna sekwencja: sekwencja 1 lub sekwencja 4

o Dwie sekwencje: sekwencja 1+2 lub sekwencja 1+4 lub sekwencja 4+5

Trzy sekwencje: sekwencja 1+2+4 lub sekwencja 1+4+5

Cztery sekwencje: sekwencja 1+2+4+5

Na schemacie przedstawiono poszczegodlne sekwencje oraz kierunki ich dziatania:

e a
c )
g Sekw3 Sekw2  Sekw 1 Sekw 4  Sekw 5 8
) 3
5 s
=2

@

c

(9]

€ P Obcigzenie
N Ogrzewanie Chiodzenie

SETHEAT SETCOOL

Warto$¢ zadana grzania SETHEAT jest przydzielana do kolejnych sekwencji 1 2. Ich
sygnat wyjsciowy dziata w kierunku przeciwnym do zmiennej wejsciowej (temperatury
T).

Wartos¢ zadana chtodzenia SETCOOL jest przydzielana do kolejnych sekwencji 4 i 5.
Ich sygnat wyjsciowy dziata w tym samym kierunku jak zmienna wejsciowa (temperatu-
raT).

Urzadzenia RLU210 i RLU222 zawierajg jeden regulator z nastepujgcymi sekwencjami:
e RLU210 nie wiecej niz 1 sekwencje \_lub _/
o RLU222 maksymalnie 3 sekwencije \\_lub _#/lub \_ /lub W\ /

Blok Regulatora 2 (tylko dla RLU232 i RLU236) moze zawiera¢ maksymalnie 2 se-
kwencje w nastepujgcych kombinacjach:

Jedna sekwencja: sekwencja 1 lub sekwencja 4

Dwie sekwencje: sekwencja 1+2 lub sekwencja 1+4

Na schemacie przedstawiono poszczegodlne sekwencje i ich kierunki dziatania:

© _

c 3

% Seq 2 Seq 1 Seq 4 é

= o

(o))

o

m \\ /

c

c

(9] .. .

€ 1 B Obcigzenie

N Ogrzewanie Chtodzenie

SETHEAT SETCOOL
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WyjsciaYiP

Zasady uaktywniania

Dostepne wyjscia
obciazen

Zasady przydzielania
wyjs¢ obcigzen

Przyktad zastosowania

8.8.3 Przydzielenie wyjs¢ do sekwencji

Kazda sekwencja ma 2 wyijscia:
o 1 wyjscie obcigzenia SEQx Y
o 1 wyjscie pompy SEQx P

Oba wyjscia mozna przydzielac.

8.8.4 Uaktywnienie sekwencji

Aby uaktywni¢ sekwencje, nalezy przydzieli¢ do niej lub wyjscie obcigzenia lub wyjscie

pompy.
Jezeli do sekwenciji nie zostanie przydzielone ani jedno wyjscie ani drugie, dana se-
kwencja oraz wszystkie nastepujace po niej sekwencje bedg nieaktywne.

8.8.5 Woyjscia obciazenia

Do regulatorow sekwencyjnych mozna przydziela¢ nastepujace wyjscia obcigzen:
o Wyjscie ciggte

o Uktad odzysku ciepta / przepustnica mieszajaca

e Przetacznik krokowy

o Liniowy przetacznik krokowy

e Binarny przetgcznik krokowy

o Wyjscie 3-stawne

Do kazdej sekwencji mozna przydzieli¢ tylko jedno wyjscie obcigzenia.
Jednak kazde wyjscie obcigzenia moze by¢ wysterowane z (maksymalnie) dwdch se-
kwenciji (z tej samej lub z ré6znych petli regulacyjnych).

Przyktad przedstawia instalacje z funkcjami grzania, chtodzenia i osuszania.

Sposob dziatania:

Petla regulacji 1 (temperatura pomieszczenia) z sekwencja 1 (grzanie) i sekwencja 4
(chtodzenie)

Petla regulacji 2 (wilgotnos¢é pomieszczenia) z sekwencjg 4 (osuszanie)

Oba regulatory (sekwencje 4) wysterowuja wyjscie AO2, ktére przekazuje wynikowy
sygnat na zawor chtodnicy powietrza przez wyjscie Y2.

X X X X X X

& LM SEQ CASICON b bSHFIw, LM sEQ | ®
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8.8.6 Woyjscia pompy

Mozliwosci Do kazdej sekwencji mozna przydzieli¢ tylko jedng pompe. Jednak kazda pompa moze
by¢ sterowana z dwéch (maksymalnie) sekwenc;ji.

Przyktad zastosowania Na przyktadzie przedstawiono nagrzewnice powietrza z zaworem i pompa. Oba urzg-
dzenia sg wysterowane z sekwencji 1; pompa jest wysterowana z wyjscia SEQ2 P:

X X X X X
b §SHI;I'\J MRS @
i5 :
N
Yy vy ¥
yp Q
y2 X p2
1 M T
AO1 E PUMP 1
|
Vv A <: o
DO b I
AC —
o |
8.8.7 Parametry regulacji (Xp, Tn, Tv)
Opcje ustawien Dla kazdej skonfigurowanej sekwencji mozna definiowac nastepujace parametry regu-

lacji:

o SEQx XP (Zakres proporcjonalnosci Xp)

e SEQx TN (Czas catkowania Tn)

o SEQx TV (Stata rézniczkowania Tv)

Jezeli zdefiniuje sie wszystkie parametry, otrzyma sie petle regulacji z algorytmem PID.

Do zdefiniownia algorytm P, PI lub PD, nalezy wykonaé nastepujace ustawienia:

Ustawienie Rezultat
SEQx TN = 00:00; SEQx TV = 00:00 Algorytm P
SEQx TV = 00:00 Algorytm PI
SEQx TN = 00:00 Algorytm PD
Praktyczne rady Aby szybko uruchomic¢ regulator, zaleca sie ustawi¢ nastepujace wartosci:

e Zakres proporcjonalnosci Xp regulatora:
Dla petli regulacyjnych pomieszczenia i powietrza wywiewanego ustawic¢ 1...2 K/
2...4% wilg. wzg., dla petli regulacji powietrza nawiewanego 5 K/ 10 % wilg. wzgl.
e Czas catkowania Tn réwny najwiekszej statej czasowej regulowanego ukfadu.
e Stalg rézniczkowania Tv rowna statej czasowej czujnika.

Jezeli wystepujg oscylacje petli regulacyjnej nalezy zastosowac nastepujgca procedu-

Ustawi¢ Tn i Tv réwne 00:00.

Zwiekszy¢ Xp (np. podwoic)

Ponownie ustawi¢ Tn, rozpoczynajac od zalecanej wartosci.
Zwiekszy¢ Tn, jezeli petla regulacji znowu zaczyna oscylowac.

4. Ponownie ustawi¢ Tv, rozpoczynajac od zalecanej wartosci.
Zmniejszy¢ Tv, jezeli petla regulacyjna znowu zaczyna oscylowac.

w N =g
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Opodznienie cztonu
catkujacego regulatora

Bledy w trakcie dziatania

Bledy konfiguracji

Konfiguracja

8.8.8 Czas opdznienia regulacji

Czas opodznienia regulacji (TIMEOUT) mozna definiowac np. wtedy, gdy trzeba unie-
mozliwi¢ otwieranie zaworu chfodzenia natychmiast po zamknieciu zaworu grzania. W
zdefiniowanym czasie czion catkujacy regulatora nie uczestniczy w regulaciji.

8.8.9 Obstuga btedéw

Jezeli gtbwna zmienna regulowana nie jest dostepna (np. z powodu przerwania kabla)
regulator wytgcza instalacje, generuje btad czujnika i wyswietla komunikat
XX === lub , XX 000”".

Oto gtéwne bledy konfiguraciji i ich skutki:

¢ Regulator sekwencyjny dziata tylko wtedy, gdy do gtéwnej zmiennej regulowanej
przydzielony jest zacisk wartosci analogowe;.

o Jezeli do indywidualnych sekwencji nie sg przydzielone wyjscia, sekwencje takie
oraz sekwencje nastepujace po nich sg nieaktywne. Mozliwe kombinacje sg opisane
w rozdziale 8.8.2 ,Struktura regulatora sekwencyjnego”.

o Nie mozna przydziela¢ wiecej niz 2 sekwencje.

8.8.10 Ustawienia

Sciezka menu: ... > COMMIS > CONF > CTLOOP 1
... > COMMIS > CONF > CTLOOP 2

Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien / Uwagi
SEQ1Y [Sekwencja 1] ---, wyjscie ciagte 1...3, urzadzenie odzysku ciepta,
obcigzenie przetacznik krokowy 1...2, liniowy przetacznik kro-
kowy, binarny przetgcznik krokowy
SEQ1P [Sekwencja 1] ---, pompa 1...3
pompa

Sciezka menu: ... > COMMIS > CONF > CTLOOP 1

Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien / Uwagi
SEQ2Y [Sekwencja 2] ---, wyjscie ciagte 1...3, urzadzenie odzysku ciepta,
obcigzenie przetacznik krokowy 1...2, liniowy przetacznik kro-
kowy, binarny przetgcznik krokowy
SEQ2 P [Sekwencja 2] ---, pompa 1...3
pompa

Sciezka menu; ... > COMMIS > CONF > CTLOOP 1
... > COMMIS > CONF > CTLOOP 2

Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien / Uwagi
SEQ4 Y [Sekwencja 4] ---, wyjscie ciagte 1...3, przetacznik krokowy 1...2,
obcigzenie liniowy przetgcznik krokowy, binarny przetgcznik
krokowy
SEQ4 P [Sekwencja 4] ---, pompa 1...3
pompa
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Sciezka menu: ... > COMMIS > CONF > CTLOOP 1

Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien / Uwagi
SEQ5Y [Sekwencja 5] ---, wyjscie ciggte 1...3, przetacznik krokowy 1...2,
obcigzenie liniowy przetacznik krokowy, binarny przetacznik
krokowy
SEQ5 P [Sekwencja 5] ---, pompa 1...3
pompa

Uwaga na temat
konfiguracji

Przedstawiona nizej konfiguracja jest zdefiniowana dla regulatora RLU236. Dla innych
typow regulatoréw dostepne sa inne zestawy funkcji i wyj$¢ blokowych — patrz rozdziat
1.4 ,Funkcje”.

...>PARA > CTLOOP 1
...>PARA > CTLOOP 2

Wielkosci ustawiane Sciezka menu:

Wielkosci wyswietlane

Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien Ustawienie fabryczne
SEQ1 XP [Sekwencja 1 \ ]Xp |0...500 K 30K
SEQ1 TN [Sekwencja 1 \ ]Tn ]00.00...60.00 m.s 03.00 m.s
SEQ1 TV [Sekwencja 1 \_]Tv ]00.00...60.00 m.s 00.00 m.s
SEQ2 XP [Sekwencja2 \.. 1Xp [0...500 K 30K
SEQ2 TN [Sekwencja2 \.. 1Tn [00.00...60.00 m.s 03.00 m.s
SEQ2 TV [Sekwencja2 \.. ]1Tv |00.00...60.00 m.s 00.00 m.s
SEQ4 XP [Sekwencja4 / ]Xp 0...500 K 30K
SEQ4 TN [Sekwencja4 / 1Tn 00.00...60.00 m.s 03.00 m.s
SEQ4 TV [Sekwencja4 / 1Tv 00.00...60.00 m.s 00.00 m.s
SEQ5 XP [Sekwencja 5 ../] Xp 0...500 K 30K
SEQ5 TN [Sekwencja5 ../]1Tn 00.00...60.00 m.s 03.00 m.s
SEQ5 TV [Sekwencjab5 ../]1Tv 00.00...60.00 m.s 00.00 m.s
TIMEOUT Opdznienie regulacii 00.00...60.00 m.s 00.00 m.s

Sciezka menu: Info

Wyswietlacz | Nazwa Uwagi
\_ [Sekwencja 1] wyjscie Wskazanie aktualnego wyjscia regulatora
obcigzenia sekwencyjnego w zakresie 0...100 % oraz
schematu sekwenciji i ikony regulatora
W\ [Sekwencja 2] wyjscie Jak wyzej
obcigzenia
N [Sekwencja 4] wyjscie Jak wyzej
obcigzenia
) [Sekwencja 5] wyjscie Jak wyzej
obcigzenia

8.9 Funkcja ograniczenia ogélnego (LIM)

8.9.1 Przeznaczenie i uaktywnienie
Przeznaczenie funkcji Funkcja LIM (ograniczenie ogdélne) zastepuje normalng funkcje regulacji regulatora se-
LIM kwencyjnego.
Uaktywnienie Aby uaktywni¢ te funkcje, trzeba przydzieli¢ wejscie Xx do elementu LIM bloku funkcyj-

nego CTLOORP.
Jezeli rbwnoczes$nie na regulator sekwencyjny dziatajg inne funkcje, obowigzuje kolej-
nosc priorytetow przedstawiona w rozdziale 8.1.4 ,Priorytety funkcji”.
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Regulator wartosci
granicznej typu PI

Funkcja ograniczenia
bezwzglednego

Przyktad zastosowania

Przypadek specjalny:
aktywna sekwencja 4+5

Funkcja ograniczenia
wzglednego
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8.9.2 Zasada dziatania

Jezeli zmienna regulowana zwigksza sie powyzej, lub zmniejsza ponizej wartosci za-
danej ograniczenia, normalna funkcja regulacji jest zastepowana regulacjg ogranicza-
jaca z algorytmem PI (LIM XP, LIM TN), zeby warto$¢ zadana ograniczenia nie zostata
przekroczona. Mozliwe jest definiowanie:

o Funkcji ograniczenia bezwzglednego

o Funkcji ograniczenia wzglednego

Jezeli potrzebna jest tylko jedna z tych funkcji, drugg mozna odtgczy¢, ustawiajac war-
tosci zadane daleko poza zakresem.

Dla funkcji ograniczenia bezwzglednego mozna zdefiniowa¢ jedng wartos¢ zadang dla
gornego i jedng dla dolnego limitu ogranicznika ogoélnego (LIM MAX, LIM MIN).

Funkcja ograniczenia bezwzglednego temperatury lub wilgotnosci powietrza nawiewa-
nego:

e
» 4 > T
@ J @
Ograniczenie maks.
i f
I ] o [LIM MAX]
Korekcja wartosci zadanej
A [LIM MIN] 3
Ograniczenie min. —[LIM COOL] 3
X S
—o© ®
W/ w
—o

Dziata na wszystkie sekwencje
I Nie dotyczy regulacji kaskadowej !!

Jezeli zatgczona jest sekwencja chtodzenia 4+5, dolne ograniczenie mozna obnizy¢ o

definiowang wartos¢ (LIMCOOL). Mozna w ten sposéb np. zapobiec przed ponownym

wytaczeniem chiodziarki krotko po jej zataczeniu, gdy stosowane jest chtodzenie wielo-
stopniowe (DX).

Funkcja ta jest aktywna tylko wtedy, gdy gtbwna zmienna regulowana i sygnat wejscio-
wy funkcji ograniczenia ogélnego majg jednostke °C.

Dla funkcji ograniczenia wzglednego obowigzujg nastepujace zasady:

o Funkcje ograniczenia dolnej i gérnej réznicy (LIM DHI, LIM DLO) mozna uaktywni¢
tylko wtedy, gdy dla gtéwnej zmiennej regulowanej oraz czujnika funkcji ograniczenia
skonfigurowana zostata taka sama jednostka fizyczna.

o Zdefiniowane wartosci zadane funkcji ograniczenia odnoszg sie do réznicy tempera-
tur miedzy gtéwna zmienng regulowang i temperaturg mierzong przez czujnik funkcji
ograniczenia.

¢ Dla funkcji ograniczenia mozna zdefiniowac¢ jedng wartos¢ zadang dla goérnej i jedng
wartos¢ zadang dla dolnej réznicy ograniczenia temperatury.
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Przyktad zastosowania

Czy jest podtaczony
czujnik funkcji
ograniczenia?

Konfiguracja

Wielkosci ustawiane

Funkcja ograniczenia temperatury powietrza nawiewanego dla wentylacji wyporowe;j:

<

—
> _QT—‘ -
T —

Ograniczenie maks.

w
[LIM DHI]

d

1,5m

Ogranic_zenie min. « w [LIMDLO]
W // w
—o

3101S34pl

Dziata na wszystkie sekwencje
1! Nie dotyczy regulacji kaskadowe;j !!

8.9.3 Obstuga btedow

Przy opuszczaniu menu Uruchomienie, regulator uniwersalny sprawdza, czy do wejscia
LIM podfaczony jest czujnik.
o Jezeli podczas sprawdzania sygnat z czujnika jest dostepny, a pézniej nie zostanie
wykryty, regulator wygeneruje alarm czujnika, a na wyswietlaczu wyswietli sie:
- Xx---" =>brak czujnika
- XX 000" => zwarcie w obwodzie
¢ Jezeli podczas sprawdzania nie ma sygnatu z czujnika, funkcja ograniczenia jest
odfgczana.

8.9.4 Ustawienia

Sciezka menu: ... > COMMIS > CONF > CTLOOP 1
... > COMMIS > CONF > CTLOOP 2

Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien / Uwagi
LIM Wejscie funkgiji Uaktywnienie funkcji ograniczenia ogolnego;
ogran ogolnego ustawiane wartosci: ---, X1, X2, ... (wylacznie
wartosci analogowe)

Sciezka menu: ... > PARA > CTLOOP 1
...>PARA > CTLOOP 2

Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien Ustawienie
fabryczne

LIM MAX Gorny limit ogra- Zakres wejsciowy czujnika 35°C
nicznika ogol funkcji ograniczenia

LIM MIN Dolny limit ogra- Zakres wejsciowy czujnika 16 °C
nicznika ogol funkcji ograniczenia

LIM DHI Gorna réznica 0...100 K 50 K
ogranicznika ogdl

LIM DLO Dolna réznica 0...100 K 50 K
ogranicznika ogdl

LIMCOOL Obniz min ogr 0...10K 0K
temp zasil-chtodz

LIM XP Zakres prop Xp 15K
ogranicznika ogdl

LIMTN Czas catk Tn 00.00...60.00 m.s 02.00 m.s
ogranicznika ogdl

83/128

Siemens Building Technologies
HVAC Products

Regulator uniwersalny RLU2... CE1P3101pl
8 Regulator (CTLOOP x) 07.07.2004




Przeznaczenie funkcji
SEQ

Uaktywnienie

Dziatanie ogéine

Funkcja ograniczenia
dolnego

Przykfad zastosowania,
HRU

8.10 Funkcja ograniczenia sekwencji (SEQ)
8.10.1 Przeznaczenie i uaktywnienie

Funkcja SEQ stuzy do ograniczania indywidualnych sekwencji.

Aby uaktywni¢ te funkcje, nalezy skonfigurowac wejscie SEQ regulatora CTLOOP.

Obowigzujg nastepujace zasady:

e Mozna przydziela¢ tylko wejscia analogowe.

¢ Mozna uaktywnia¢ tylko jedna takg funkcje dla kazdego regulatora.

o Jezeli rbwnoczes$nie na regulator sekwencyjny dziatajg inne funkcje, to obowigzuje
kolejnos¢ priorytetow przedstawiona w rozdziale 8.1.4 ,Priorytety funkcji”.

8.10.2 Zasada dziatania

Funkcja ta jest konfigurowana jako funkcja ograniczenia dolnego lub funkcja ograni-
czenia goérnego. Mozna jg zdefiniowac dla jednej z sekwenciji (Seq 1, Seq 2, ... Seq 5):

Legenda:
X, X2 Zmienna regulowana regulatora ograniczajgcego
[— W, Wa Warto$¢ zadana regulatora ograniczajacego
Ymax (min/max)
Ymax Sygnat funkcji (regulatora) ograniczenia; zawsze
X4 dziata zgodnie z kierunkiem sekwencji 1 (Seqf,
\
1 w, Seq2...Seqb)
2 X1 Gtéwna zmienna regulowana
[a)]
CTL1 5 Wy Gtéwna warto$¢ zadana

CTL1  Regulator 1 (CTLOOP1)

Jezeli warto$¢ zmiennej regulowanej spada ponizej wartosci zadanej funkcji ogranicze-
nia (SEQ SET), normalna funkcja regulaciji jest zastepowana funkcjg ograniczenia (re-
gulacji ograniczajacej) z algorytmem PI (SEQ XP, SEQ TN), zeby warto$¢ zadana
ograniczenia nie zostata przekroczona.

Funkcja ograniczenia dolnego dziata zgodnie z kierunkiem dziatania sekwenciji, do kto-
rej jest przypisana; na pozostate sekwencje nie oddziatuje.

Funkcja ochrony przed zamarzaniem dla urzgdzenia odzysku ciepta (HRU), dziatajgca
zgodnie z kierunkiem dziatania sekwenciji 1 (Y6).

Temperatura mierzona przez czujnik B21 funkcji ograniczenia musi by¢ np. co najmniej
0 °C (SEQ SET). Jezeli tak nie jest, wydajno$¢ bedzie stopniowo ograniczana przez
Y6.

Schemat uktfadu Sposéb dziatania
Yctl M3 M6 g
< 1 5
Y6 @
®" M6 A \\A \
B21 Y3 2
0
+ Y6 + SpTSuH TSu
g ®
M3
@
va =5
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Przyktad zastosowania, Funkcja ograniczenia dolnego temperatury wody wlotowej (B7) dla kotta zagrozonego
kociot korozjg, dziatajaca na sekwencje 1 (Y3):

B1
N.X1

3101836

Y3
N.Q1
N.Q2

[
07

Funkcja ograniczenia Jezeli warto$¢ zmiennej regulowanej wzrasta powyzej wartosci zadanej funkcji ograni-
gornego czenia (SEQ SET), normalna funkcja regulacji jest zastepowana funkcjg ograniczenia
(regulacji ograniczajacej) z algorytmem PI (SEQ XP, SEQ TN), zeby wartos¢ zadana
ograniczenia nie zostata przekroczona.
Funkcja ograniczenia gérnego dziata zgodnie z kierunkiem dziatania sekwencji.

Przyktad zastosowania, Funkcja gérnego ograniczenia temperatury na powrocie (TRL), dziatajgca na sekwen-
nagrzewnica powietrza cje 1/ zawédr M:
Schemat uktadu Sposob dziatania
- Yetl M6 g
> @ 1 >
TRL B1 SEQ1N‘ \
M6 R
5 0
2 SpTSuH TSu
vV A »
8.10.3 Obstuga btedow
Czy jest podtaczony Przy opuszczaniu menu Uruchomienie, regulator uniwersalny sprawdza, czy czujnik

czujnik? jest do niego podtgczony.

e Jezeli podczas sprawdzania sygnat z czujnika jest dostepny, a pézniej nie zostanie
wykryty, ewentualnie, gdy wystapi zwarcie w obwodzie, regulator wygeneruje alarm
czujnika, a na wyswietlaczu wyswietli sie:

- Xx---" =>brak czujnika
- XX 000" => zwarcie w obwodzie

o Jezeli podczas sprawdzania nie ma sygnatu z czujnika, funkcja ograniczenia jest

odtgczana.
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Konfiguracja

Wielkosci ustawiane

Przeznaczenie

Uaktywnienie

Blokowanie sekwencji
latem i zimg

Objasnienie
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8.10.4 Ustawienia

Sciezka menu: ... > COMMIS > CONF > CTLOOP 1
... > COMMIS > CONF > CTLOOP 2

Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien / Uwagi

SEQ Wejscie funkcji ogranicz se- Uaktywnienie funkcji ograniczenia in-
kwen dywidualnej sekwenciji;

ustawiane wartosci: ---, X1, X2, ...
(tylko wartosci analogowe)

Sciezka menu: ... > PARA > CTLOOP 1
...>PARA > CTLOOP 2

Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien Ustawienie
fabryczne
SEQ MOD | Typ ograniczenia Min, Max Min
SEQ SEL Wybdr sekwenciji Seq1, Seq2, Seq4, Seqg5 | Seq1
SEQ SET Wartos$¢ ograniczenia Zakres sygnatu wejscio- |1 °C
wego
SEQ XP Zakres prop Xp ogr sekwencji | Zakres sygnatu wejscio- |10 K
wego
SEQ TN Czas catk Tn ogr sekwencji 00.00...60.00 mm.ss 02.00 m.s

8.11 Blokowanie sekwencji zgodnie z temperaturg
zewnetrzng

8.11.1 Przeznaczenie i uaktywnienie

Funkcja stuzy do odtgczania indywidualnych sekwencji w zaleznosci od temperatury
zewnetrzne,j.

Funkcja ta jest zawsze aktywna, gdy dostepna jest warto$¢ temperatury zewnetrznej.

Jezeli rownoczesnie na regulator sekwencyjny oddziatujg inne funkcje, obowigzuje ko-
lejnos¢ priorytetow przedstawiona w rozdziale 8.1.4 ,Priorytety funkcji”.

8.11.2 Zasada dziatania

Sekwencje grzania mozna blokowac przy wyzszej temperaturze zewnetrznej, a se-
kwencje chtodzenia przy nizszej. Powoduje to odtgczanie ogrzewania latem i odtgcza-
nie chtodzenia zima. Réznica przetaczajaca jest stata i rowna 2 K.

Lato: Zima:

Seq. 1 Seq. 4
1 1

3101D12

2K 2K

LOCK $1 TA LOCK S4 TA

1 = sekwencja zatgczona
0 = sekwencja odfgczona
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Dziatanie po odtaczeniu
indywidualnych
sekwencji

Czy jest dostepny
sygnat z czujnika tempe-
ratury zewnetrznej?

Wielkosci ustawiane

Podgrzewacz

Regulator 1,
typ podstawowy A

Dziatanie

Jezeli indywidualne sekwencje zostang odtgczone, regulator bedzie kontynuowat prace
zgodnie z pozostatymi sekwencjami, bez etapow przejsciowych.

Jezeli, na przyktad, odtagczona zostanie sekwencja 1, wowczas regulator bedzie reali-
zowat sekwencje grzania 2 (sekwencja 1 nie opézni procesu regulacji).

8.11.3 Obstuga btedéw

Jezeli sygnat z czujnika temperatury zewnetrznej nie jest dostepny, regulator nie odta-
cza sekwenciji.

8.11.4 Ustawienia

...>PARA > CTLOOP 1
... > PARA > CTLOOP 2

Sciezka menu:

Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawienn | Ustawienie
fabryczne
LOCK S1 [Sekwencja 1] temp zewn > -50...+4250 °C 250 °C
LOCK S2 [Sekwencja 2] temp zewn > -50...+4250 °C 250 °C
LOCK S4 [Sekwencja 4] temp zew < -50...+150 °C =50 °C
LOCK S5 [Sekwencja 5] temp zew < -50....+150 °C =50 °C

8.11.5 Przykitad zastosowania

Odtaczenie podgrzewacza sekwencji 2, gdy temperatura wzrosnie powyzej 10 °C.
Dziatanie: zawor zamkniety, pompa wytaczona

8.12 Kompensacja letnia i zimowa
8.12.1 Uaktywnienie

Funkcja kompensacji letniej i zimowej moze by¢ uaktywniana wytacznie dla Regulatora
1, typu podstawowego A. Jest ona zawsze aktywna, gdy dostepny jest sygnat tempera-
tury zewnetrzne;.

8.12.2 Zasada dziatania

Funkcja ta koryguje warto$¢ zadang regulatora temperatury pomieszczenia zgodnie z
temperaturg zewnetrzna.
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Schemat

Objasnienia do schematu

Zastosowanie

Czy jest dostepny
sygnat z czujnika tempe-
ratury zewnetrznej?

Wielkosci ustawiane

Ta funkcja korekcji wartosci zadanej oddziatuje na tryb ,Komfort” oraz zredukowang
wartos¢ zadang zgodnie z nastepujacym schematem:

Aw [K] 3
A — &
I s
WIN-D N /EE
WIN-END WIN-STT SUM-STT SUM-END TA
‘f{ i i i i Legenda:
! ! : | WIN-D Delta kompensacji zimowej
| ! | /_ SUM-D Delta kompensaciji letniej
N N—t ¢ SETCooL [ i WIN-END  Koniec kompensacji zimowej
\:—‘:/7 WIN-STT Poczatek kompensacji zi-
} ! 3¢ SETCOOL | l mowej
1 | ! | SUM-STT Poczatek kompensaciji letniej
| | % SETHEAT | i SUM-END Koniec kompensacji letniej
} | | : TA Temperatura zewnetrzna
} | CSETHEAT | i w Warto$¢ zadana
! i ! : Aw Pr;esuniecie wartosci zada-
. ' > TA nej

o Korekcja w gore przy niskich temperaturach zewnetrznych oddziatuje na grzanie i
chtodzenie

o Korekcja w dot przy niskich temperaturach zewnetrznych oddziatuje na grzanie

o Korekcja w gore przy wysokich temperaturach zewnetrznych oddziatuje na grzanie i
chtodzenie

o Korekcja w dot przy wysokich temperaturach zewnetrznych oddziatuje na grzanie i
chtodzenie

Zadaniem funkcji kompensaciji letniej i zimowe;j:

¢ Kompensacja letnia w celu uwzglednienia faktu, ze uzytkownicy budynku nosza Izej-
sze ubrania

o Kompensacja zimowa w celu uwzglednienia wptywu zimnych powierzchni, np. okien
na temperature pomieszczenia.

8.12.3 Obstuga btedow

Jezeli brak jest sygnatu z czujnika temperatury zewnetrznej, regulator nie koryguje war-
tosci zadane.

8.12.4 Ustawienia

Sciezka menu: ... > PARA > CTLOOP 1

Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien | Ustawienie
fabryczne
SUM-D Delta kompensaciji letniej 0K
SUM-END [ Koniec kompensaciji letniej 30 °C
SUM-STT Poczatek kompensaciji letniej 20 °C
WIN-STT Poczatek kompensacji zimowej 0°C
WIN-END Koniec kompensacji zimowej -10°C
WIN-D Delta kompensacji zimowej 0K
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8.13 Korekcja wartosci zadanej z wejscia uniwer-
salnego

8.13.1 Uaktywnienie

Regulator 1, Funkcja korekcji wartosci zadanej z wejscia uniwersalnego jest dostepna w:
typ podstawowy U e Regulatorze 1, tylko typu podstawowego U
Regulator 2 e Regulatorze 2

Aby uaktywni¢ funkcje, nalezy skonfigurowaé odpowiednie wyjscie. Do tej funkcji mogg
by¢ przypisane wylgcznie wejscia analogowe.

8.13.2 Zasada dziatania

Dziatanie Do korekcji wartosci zadanej regulatora mozna uzy¢ wejscia uniwersalnego.

Schemat Ta funkcja kompensacji wartosci zadanej oddziatuje na tryby ,Komfort” i ,Ekonomiczny”
zgodnie z nastepujgcym schematem:

Aw [K]

3101D09

>

|
SETCOOL e e
Al Wejscie analogowe

SETHEAT | w  Warto$¢ zadana

! . y } » Al Aw Przesunigcie warto-
CMP1END CMP1STT  CMP2STT CMP2END $ci zadanej

Legenda:

Zastosowanie Typowymi zastosowaniami korekcji wartosci zadanej z wejscia uniwersalnego jest:
e Chtodzenie: korekcja wartosci zadanej temperatury nawiewu dla chtodzenia sufito-
wego w zaleznosci od entalpii pomieszczenia lub temperatury powierzchni
¢ Wentylacja: korekcja w zaleznosci od wilgotnosci pomieszczenia lub temperatury
powierzchni

8.13.3 Obstuga btedow

Czy jest podtaczony Przy opuszczaniu menu Uruchomienie, regulator uniwersalny sprawdza, czy do wejscia
czujnik? jest podtaczony czujnik.
o Jezeli podczas sprawdzania sygnat z czujnika jest dostepny, a pézniej nie zostanie
wykryty, regulator wygeneruje alarm czujnika, a na wyswietlaczu wyswietli sie:
- Xx---" =>brak czujnika
- XX 000" => zwarcie w obwodzie
e Jezeli podczas sprawdzania czujnik nie jest podtaczony, funkcja korekcji wartosci
zadanej jest odtgczana.
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8.13.4 Ustawienia

Sciezka menu: ... > COMMIS > CONFIG > CTLOOP 1
... > COMMIS > CONFIG > CTLOOP 2

Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien / Uwagi

SHIFT Wejscie dla korekcji wart zad | Ustawiane wartosci: ---, X1, X2, ...
(wytacznie wartosci analogowe)

Sciezka menu: ... > PARA > CTLOOP 1
... >PARA > CTLOOP 2

Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawienn | Ustawienie
fabryczne
CMP2D [Kom wart zad?2] delta 0K
CMP2END [Kom wart zad2] koniec 30 °C
CMP2STT [Kom wart zad2] poczatek 20 °C
CMP1STT [Kom wart zad1] poczatek 0°C
CMP1END [Kom wart zad1] koniec -10 °C
CMP1D [Kom wart zad1] delta 0K

8.14 Sygnat odchytki (DV ALM)
8.14.1 Uaktywnienie

Zmienna regulowana MAIN lub SUPPLY regulatora uniwersalnego RLUZ2... moze ge-
nerowaé sygnat odchyiki.

Aby uaktywnic¢ te funkcje, nalezy potaczy¢ wyjscie DV ALM bloku funkcyjnego regulato-
ra z jednym z wyj$¢ przetaczajacych Q... regulatora RLU2...

X X X
v v v

LIM  SEQ CAS/CON

\

SUPPLY o— 4 <
3101217

~

< |ase2y
o [4sEQ2P
< |aseary
o [4sEQ1 P
< |4sEQ4 Y
T [4SEQ4P >~
< |4seas Y
o [4SEQ5 P ~
{D4DVALM

Ql...
Regulatory uniwersalne typu RLU232 i RLU236 réowniez maja tylko jeden przekaznik

dla sygnatu odchyiki. Regulatory sekwencyjne CTLOOP 1 oraz CTLOOP 2 zawsze od-
dziatujg na ten sam przekaznik.

8.14.2 Zasada dziatania

Funkcja Sygnat odchytki monitoruje nastepujace wielkosci:

e Ro&znice miedzy wartoscig aktualng i wartoscig zadang

¢ Dziatanie regulatora sekwencyjnego na granicy mozliwosci regulacyjnych
e Czas op6znienia alarmu

Gdy petla regulacji dziata na granicy mozliwosci regulowania (wszystkie sekwencje
grzania catkowicie otwarte i wszystkie sekwencje chtodzenia catkowicie zamkniete, lub
na odwrét) oraz gdy przekroczona jest wartos¢ zdefiniowanej roznicy miedzy wartoscig
aktualng i wartoscig zadana, regulator uruchamia alarm po uptywie zdefiniowanego
czasu.

Istnieje mozliwos¢ ustawiania czaséw opdznienia alarmu indywidualnie dla ogranicze-
nia gérnego i ograniczenia dolnego. Dzieki temu funkcja ta moze by¢ tez uzywana do
monitorowania instalaciji, ktore tylko grzejq lub tylko chtodza.
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Sposéb prezentaciji

Uwagi na temat stosowa-
nia i konfigurowania

Konfiguracja

Wielkosci ustawiane

Na poziomie informacyjnym sygnat odchyiki jest prezentowany w regulatorze jako

alarm, a wiec poprzez:
¢ Miganie ikony dzwonka

Wyswietlenie ikony regulatora sekwencyjnego 1
Wskazanie, czy odchytka wystapita w sekwencjach grzania, czy chtodzenia

NN service

a
T LM /
vy LT _/

Dla sygnatu odchyitki obowigzujg nastepujace zasady:

Czas opdznienia alarmu nalezy ustawi¢ wystarczajaco duzy, zeby instalacja nie ge-
nerowata alarméw podczas rozruchu.

Funkcja Sygnat odchytki zawsze dotyczy regulatora sekwencyjnego. A wiec, w przy-
padku regulacji kaskadowej temperatury pomieszczenia / powietrza nawiewanego,
funkcja ta monitoruje powietrze nawiewane. Nalezy pamieta¢ o tym i ustawi¢ odpo-
wiednie wartosci.

Funkcja Sygnat odchytki dziata tylko wtedy, gdy regulacja jest zatgczona.

Jezeli sekwencja jest ograniczana przez funkcje (regulator) ograniczenia ogélnego
lub funkcje (regulator) ograniczenia sekwencji, sygnat odchyiki nie bedzie genero-
wany.

Przydziat wykonuje sie na schemacie konfiguracyjnym, zawsze dla regulatora se-
kwencyjnego 1.

Jezeli dla regulatora sekwencyjnego ustawia sie i sygnat odchyiki i czas opdznienia
regulacji, nalezy pamietaé, zeby czas opdznienia alarmu dla sygnatu odchyiki byt
diuzszy od czasu opdznienia regulaciji.

Jezeli warunek ten nie bedzie spetniony, sygnat odchyiki bedzie generowany za
kazdym razem, gdy na regulator sekwencyjny bedzie wpltywat czas opdznienia regu-
lacji.

8.14.3 Ustawienia

Sciezka menu:

... > COMMIS > CONF > CTLOOP 1

Wyswietlacz

Nazwa Zakres ustawien / Uwagi

DV ALM

Sygnat odchyiki Uaktywnienie funkcji sygnatu odchyiki;
zakres ustawianych wartosci:

-, Q1, Q2, ... (wytacznie przekazniki)

Sciezka menu:

...>PARA > CTLOOP 1
... > PARA > CTLOOP 2

Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien Ustawienie fabryczne
DV ALM Sygnat odchyiki Zakres sygnatu wej- 100 K, 100 %, 900.0,
Sciowego gtéwnej 9000
zmiennej regulowanej
DV DLYH Opo6zn sygn odchytki- [ 00.00...6.00 h.m 00.30 h.m
gora
DV DLYL Opo6zn sygn odchytki- [ 00.00...6.00 h.m 00.30 h.m
dot
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Niezbedny czas
opo6znienia

Uwaga
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Sciezka menu: CHK

Wyswietlacz | Nazwa

Uwagi

DV ALM Sygnat odchyiki

Wskazanie aktualnego stanu: WYL, ZAbL

Sciezka menu: ... > COMMIS > TEST

Wyswietlacz | Nazwa

Uwagi

DV ALM Sygnat odchyiki

WYL, ZAL

8.14.4 Przykitad zastosowania

Regulacja temperatury na zasilaniu wody lodowej, typ podstawowy U:

Przy korekcji wartosci zadanej w gore, ogrzanie wody moze trwa¢ bardzo dtugo, jezeli
zawory sg zamkniete, a rury dobrze izolowane.

W takim przypadku czas opéznienia gérnego alarmu (DV DLYH) jest ustawiany na 6
godzin, zeby unikna¢ niepotrzebnych alarméw.

Jezeli po 6 godzinach nadal wystepuje odchytka od wartosci zadanej, mozna przyjac,
ze zawory nie zamykajqg sie prawidtowo.
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9 Ochrona przed zamarzaniem (FROST)
9.1 Przeznaczenie funkcji i rodzaje monitoringu

Blok funkcyjny FROST (Ochrona przed zamarz) chroni wodne nagrzewnice powietrza
przed zamarzaniem.

We wszystkich urzadzeniach dostepna jest tylko jedna funkcja FROST. Moze by¢ uzy-
wana w nastepujacych rodzajach monitoringu ochrony przed zamarzaniem:

e Urzadzenie ochrony przed zamarzaniem (DIG)

e 2-stopniowa ochrona przed zamarzaniem po stronie powietrza (0-10)

e 2-stopniowa ochrona przed zamarzaniem po stronie wody (NI)

Nalezy pamieta¢, ze funkcja ochrony przed zamarzaniem nie bedzie w stanie ochronic

instalacji przed szkodami zwigzanymi z zamarzaniem, jezeli nie bedzie wystarczajgcej
ilosci dostepnego ciepta (np. brak wody grzewczej)!

9.2 Uaktywnienie bloku funkcyjnego

Aby uaktywni¢ te funkcje, nalezy dla identyfikatora wejscia (LABEL) ustawi¢ warto$é
(FRST).

Ustawienie TYPE (identyfikacja) definiuje, czy do wykrywania stanu zamarzania uzy-
wany jest urzadzenie monitorujace, czy czujnik. W zaleznosci od tego ustawienia uak-
tywniana jest jedna z nastepujacych funkcji ochrony przed zamarzaniem:

Ustawienie Funkcja ochrony przed zamarzaniem

,DIG” Urzadzenie ochrony przed zamarzaniem

,0-10” 2-stopniowa ochrona przed zamarzaniem po stronie powietrza z sygna-
tem aktywnym 0...10V DC =0...15°C

»NI” 2-stopniowa ochrona przed zamarzaniem po stronie wody, czujnik
ochrony przed zamarzaniem z sygnatem pasywnym LG-Ni 1000

Przy konfigurowaniu i uaktywnianiu funkcji ochrony przed zamarzaniem nalezy zwrdcié

uwage na nastepujgce aspekty:

¢ W razie ryzyka zamarzania musi by¢ mozliwo$¢ wytgczania wentylatoréw. Do reali-
zacji tej funkcji mozna skonfigurowaé przekaznik uruchamiania wentylatora
(RELEASE). Zaleca sie konfigurowanie wyjscia bloku funkcyjnego Q z wyjsciem re-
gulatora Q1 w nastepujacy sposob:
- styk przetaczajacy Q11-Q14 zamkniety => wentylator uruchomiony
- styk przetaczajacy Q11-Q14 otwarty => niebezpieczenstwo zamarzania

¢ Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie 2-stopniowej funkcji ochrony przed zama-
rzaniem po stronie wody, musi by¢ pompa nagrzewnicy powietrza. Jezeli zatgczanie
ma by¢ realizowane z regulatora, musi by¢ dostepny sygnat temperatury zewnetrz-
nej

¢ Do regulatora, do ktérego jest przydzielona funkcja ochrony przed zamarzaniem,
musi by¢ podtaczona nagrzewnica powietrza chronigca przed zamarzaniem

o Jezeli rbwnoczesnie na regulator sekwencyjny dziatajg inne funkcje, obowigzuje ko-
lejnos¢ priorytetow przedstawiona w rozdziale 8.1.4 ,Priorytety funkcji”
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9.3 Ustawienia

Sciezka menu; ... > COMMIS > CONF > X...

Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien / Uwagi
LABEL Identyfikator Uaktywnienie funkcji z przydzieleniem wartosci FRST
wejscia (Ochrona przed zamarzaniem).

Sciezka menu: ... > PARA > FROST

Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien Ustawienie
fabryczne
TYPE Identyfikacja Urzadzenie monitorujace (DIG), DIG

ochrona po stronie powietrza (0-10),
ochrona po stronie wody (NI)

9.4 Zasada dziatania

9.4.1 Urzadzenie ochrony przed zamarzaniem (DIG)

Na rysunku przedstawiono przyktad z zastosowaniem urzadzenia ochrony przed zama-
rzaniem po stronie wody lub powietrza:

DI

3101822

Niezawodnos$¢ ochrony przed zamarzaniem zalezy od prawidtowego umiejscowienia
czujnika.

Gdy temperatura spadnie ponizej ustawionej wartosci granicznej, urzgdzenie ochrony

przed zamarzaniem wysyfa odpowiedni sygnat do regulatora.

¢ Styk urzadzenia monitorujacego (Q11-Q14 / zaciski 1-3) zwarty: nie ma ryzyka za-
marzania

¢ Styk urzadzenia monitorujacego (Q11-Q14 / zaciski 1-3) otwarty: istnieje ryzyko za-
marzania

Sygnat o niebezpieczenstwie zamarzania powoduje uruchomienie nastepujacych czyn-

nosci:

e Odtaczenie zasilania przekaznika uruchamiania wentylatora (tzn. wentylator nie jest
uruchomiony).

¢ Petla regulacyjna skonfigurowana z nagrzewnica powietrza wytacza wszystkie se-
kwencje chtodzenia i otwiera wszystkie sekwencje grzania na 100 %. Zatgcza tez
pompe nagrzewnicy powietrza.
=> wazne: dziatajg rowniez przetgczniki krokowe!

e Gdy w RLU2... skonfigurowane sg dwa regulatory, druga petla regulacyjna wytacza
sie.

o Urzadzenie odzysku ciepta wylgcza sie, a przepustnica powietrza zewnetrznego za-
myka.
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Spadek temperatury
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startowego
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ponizej wartosci
granicznej

Funkcja ochrony skonfigurowana z urzadzeniem ochrony przed zamarzaniem jest uak-
tywniana we wszystkich trybach pracy (Komfort, Ekonomiczny, Ochrona). Funkcja ta
ma pierwszenstwo nad funkcjami ograniczajgcymi i blokadami zaleznymi od temperatu-
ry zewnetrznej!

9.4.2 2-stopniowa ochrona przed zamarzaniem po stronie po-
wietrza (0-10)

Na rysunku przedstawiono aplikacje z funkcjg 2-stopniowej ochrony przed zamarza-
niem po stronie powietrza:

Al

3101823

Niezawodnos$¢ ochrony przed zamarzaniem zalezy od prawidtowego umiejscowienia
czujnika.

Spadek temperatury ponizej punktu startowego (= warto$¢ ograniczenia + 2 K + zakres

proporcjonalnosci) wywotuje nastepujace reakcje:

e Regulator bezstopniowo otwiera wszystkie sekwencje grzania i zamyka wszystkie
sekwencje chtodzenia.

o Pompa nagrzewnicy powietrza zatgcza sie.

Celem takiego dziatania jest uniemozliwienie spadku temperatury ponizej wartosci gra-

nicznej ,ryzyka zamarzania” (SET-ON).

Gdy temperatura spada ponizej wartosci granicznej, reakcja uktadu jest nastepujaca:

¢ Odtaczane jest zasilanie przekaznika uruchomienia wentylatora (wentylator nie jest
zatgczony).

o Petla regulacji skonfigurowania z nagrzewnica powietrza odtagcza wszystkie sekwen-
cje chtodzenia i otwiera wszystkie sekwencje grzania na 100 %. Zatgcza tez pompe
nagrzewnicy powietrza.
=> wazne: dziatajg rowniez przetaczniki krokowe!

¢ Gdy w RLUZ2... skonfigurowane sg dwa regulatory, druga petla regulacyjna wytacza
sie.

o Urzadzenie odzysku ciepta wylacza sie, a przepustnica powietrza zewnetrznego za-
myka.
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Przedstawione sytuacje zilustrowano na nastepujacym schemacie:

A A

100 %

3101D13pl

Zawor ogrzewania

| .
Alarm zamarzania Pompa nagrzewnicy
.

| o7
za 5% : Legenda:
Wyt F 0%~ - SET-ON Wartos¢ graniczna dla
ki i
2K Xpi2 TFrst ryzyka zamarzania .
L - TFrst Temperatura zamarzania
SET-ON Xp Xp Zakres proporcjonalnosci P

Funkcja ochrony przed zamarzaniem pozostaje aktywna rowniez po wytgczeniu insta-
lacji.

9.4.3 2-stopniowa ochrona przed zamarzaniem po stronie wo-
dy (NI)

Na rysunku przedstawiono przyktad aplikacji z zastosowaniem 2-stopniowej ochrony
przed zamarzaniem po stronie wody:

Al [

<
IN
[2)
o
©

Przy projektowaniu nalezy przestrzegac¢ nizej podanych zalecen dotyczacych umiej-

scowienia czujnika oraz pracy pompy obiegu grzewczego:

o Niezawodna ochrona przed zamarzaniem zalezy od prawidtowego umiejscowienia
czujnika.

Czujnik nalezy umiejscowi¢ po stronie wody na wylocie nagrzewnicy powietrza w ob-
rebie kanatu powietrznego.

o Dodatkowa funkcjg zabezpieczajaca jest automatyczne zatgczanie pompy obiegu
grzewczego, gdy temperatura zewnetrzna spadnie ponizej 5 °C. Ustawiana warto$c¢:
.zataczanie zalezne od temperatury zewnetrznej”, patrz rozdziat 7.1 ,Pompa
(PUMP x)”.

Spadek temperatury ponizej punktu startowego (= warto$¢ ograniczenia + 2 K + zakres
proporcjonalnosci) wywotuje nastepujace reakcje:

Regulator bezstopniowo otwiera wszystkie sekwencje grzania i zamyka wszystkie se-
kwencje chtodzenia.

Celem takiego dziatania jest uniemozliwienie spadku temperatury ponizej wartosci gra-
nicznej ,Ryzyko zamarzniecia” (SET-ON).
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Spadek temperatury
ponizej wartosci
granicznej

Schemat dziatania

Zachowanie uktadu przy
wylaczonej instalacji

Warunki resetowania

Uwaga

Procedura resetowania
oczekujacych alarmoéw

Gdy temperatura spada ponizej wartosci granicznej, reakcja ukfadu jest nastepujaca:

e Odtaczane jest zasilanie przekaznika uruchomienia wentylatora (wentylator nie jest
zatgczony)

o Petla regulacji skonfigurowania z nagrzewnica powietrza odtagcza wszystkie sekwen-
cje chtodzenia i otwiera wszystkie sekwencje grzania na 100 %. Zatacza tez pompe
nagrzewnicy powietrza.
=> wazne: dziatajg rowniez przetaczniki krokowe!

e Gdy w RLU2... skonfigurowane sg dwa regulatory, to druga petla regulacyjna wyta-
cza sie

o Urzadzenie odzysku ciepta wytacza sie, a przepustnica powietrza zewnetrznego sie
zamyka

Powyzsze sytuacje ilustruje nastepujacy schemat:

A A &
=)
100 % | Zawor ogrzewania °
I
I
I
I
I
I
Alatm zamarzania Pompa nagrzewnicy  Legenda:
Zat + 5%+ . SET-ON Warto$¢ graniczna dla
Wyt | 0% — — T _ ryzyka zamarzania
> TFrst TFrst T_emperatura zamarza-
2K Xp/2 nia
e > Xp Zakres proporcjonalno-
SET-ON |< Xp - $ci P

Gdy instalacja jest wytaczona, regulator reguluje temperature nagrzewnicy powietrza
do definiowanej wartosci War zad funk zamarz-Instal WYL (SET-OFF) zgodnie z algo-
rytmem regulacji Pl (OFF XP, OFF TN) w taki sposéb, zeby nagrzewnica powietrza
przy rozruchu miata nagromadzone ciepto. Funkcja ta oddziatuje na wszystkie sekwen-
cje grzania skonfigurowanej petli regulacyjnej (rowniez przetaczniki krokowe), jednak-
ze:

Urzadzenie odzysku ciepta pozostaje wytaczone, a przepustnica powietrza zewnetrz-
nego zamknieta (patrz ,iat 7.3 Urzadzenie odzysku ciepta / Przepustnica powietrza
mieszanego [HREC]").

9.5 Potwierdzenie i reset (AKN)

Przekaznik ochrony przed zamarzaniem nie zataczy ponownie wentylatora, jezeli alarm

zamarzania nie ustapi i sygnat nie zostanie zresetowany.

Do wyboru dostepne sg dwa alternatywne sposoby resetowania alarmow:

o Potwierdzenie auto 3x (YES3): dopiero trzeci alarm zamarzania wygenerowany w
ciagu godziny musi by¢ potwierdzony i zresetowany.

o Potwierdzenie reczne (YES): Wszystkie alarmy zamarzania muszg by¢ potwierdzone
i zresetowane.

Gdy urzadzenie ochrony przed zamarzaniem ma wiasny wyzwalacz, niezbedne jest
zresetowanie (kasowanie) urzadzenia monitorujgcego. Instalacja nie uruchomi sie po-
nownie, dopoki alarm zamarzania nie zostanie zresetowany na urzadzeniu i potwier-
dzony w regulatorze.

Oczekujgce alarmy zamarzania nalezy obstugiwa¢ w nastepujacy sposob:
Nacisniecie przycisku ESC => potwierdzenie alarmu
Ponownie nacisniecie przycisku ESC => zresetowanie alarmu

Dodatkowe informacje mozna znalez¢ w rozdziale 10.2.2 ,Potwierdzenie alarmu”.
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9.6 Wskazania na wyswietlaczu

Oczekujacy alarm Regulator prezentuje oczekujace alarmy zamarzania w nastepujacy sposoéb:
zamarzania
&
EASS -
CONCT L[
oo

9.7 Schematy potaczen elektrycznych

Schemat potaczen, Urzadzenie ochrony przed zamarzaniem nalezy podtaczy¢ do wejscia. Nalezy je podta-
urzadzenie monitorujagce  czy¢ zgodnie z nastepujgcym schematem:

G e
S F3
3 qu
Q
<
’F -1
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1 1
G0 L ——aN
1/
GO
Schemat potaczen, Czujnik temperatury z sygnatem pasywnym LG-Ni 1000 nalezy podtaczy¢ do wejscia.
woda Czujnik musi by¢ podtaczony zgodnie z nastepujagcym schematem:
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>
<
N
(&] i
/-
e x ™ 7
Vi
G0 L _aN
1
GO
Schemat potaczen, Czujnik temperatury z aktywnym sygnatem 0...10 V DC = 0...15 °C podtacza sie do
powietrze wejscia. Czujnik musi by¢ podtaczony zgodnie z nastepujacym schematem:
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Legenda do schematow

potgczen

Urzadzenie ochrony
przed zamarzaniem

2-stopniowa ochrona
przed zamarzaniem
po stronie powietrza

2-stopniowa ochrona
przed zamarzaniem
po stronie wody

Uktad z wieloma
wejsciami

Konfiguracja

Wielkosci ustawiane

F3  Urzadzenie ochrony przed zamarzaniem QAF81 (powietrze)
B3a Zanurzeniowy czujnik temperatury QAE26.9 (woda)

B3b Czujnik zamarzania QAFG3... (powietrze)

N Regulator uniwersalny RLUZ2...

9.8 Obstuga bledéw

Sygnaty dwustanowe nie mogg by¢ monitorowane.
Brak sygnatu (= styk otwarty) jest interpretowany jak alarm zamarzania, ktéry uaktywnia
funkcje ochrony przed zamarzaniem.

Brak sygnatu z czujnika zamarzania jest interpretowany jak alarm zamarzania, ktory
uaktywnia funkcje ochrony przed zamarzaniem.

Brak sygnatu z czujnika zamarzania jest interpretowany jak alarm zamarzania, ktory
uaktywnia funkcje ochrony przed zamarzaniem.
Gdy nie ma sygnatu z czujnika temperatury zewnetrznej, pompa jest stale zatgczona.

Parametr ,zatgczenie zalezne od temperatury zewnetrznej” musi by¢ ustawiony na 5°C;
patrz rozdziat 7.1 ,Pompa (PUMP x)”.

Jezeli skonfigurowano wiecej niz jedno wejscie jako wejscie funkcji ochrony przed za-
marzaniem, regulator akceptuje tylko pierwsze wejscie.

9.9 Ustawienia

Sciezka menu:

... > COMMIS > CONF > X..

Wyswietlacz

Nazwa

Zakres ustawien / Uwagi

LABEL

Identyfikator wejscia

Uaktywnienie funkcji z przydzieleniem wartosci
FRST (Ochrona przed zamarzaniem) do wej-

Scia

Sciezka menu:

... > PARA > FROST

Wyswietlacz | Nazwa Zakres ustawien Ustawienie
fabryczne
SET-ON Ryzyko zamarzniecia |[-50...4+50 °C 5°C
XP Zakres proporcjonal- [0.5...999.5 K 5K
nosci Xp
SET-OFF War zad funk zamarz- | -50...+50 °C 20°C
Instal WYL
OFF XP Xp funkcji zamarz-Inst | 0.5...999.5 K 7K
WYL
OFF TN Tn funkcji zamarz-Inst | 00.00...60.00 mm.ss mm.ss
WYL
ACK Potwierdzenie alarmu | YES (Potwierdzenie reczne) YES
YES3 (Potwierdzenie auto 3x)
TYPE Identyfikacja DIG (Dwustanowe), DIG
0-10 (Aktywny 0...10VDC =
0..15°C),
NI (Pasywny Ni1000)
ACTING Petla regul z ryzyk 1...2 1
zamarzania
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Wielkosci wyswietlane Sciezka menu: CHK

Wyswietlacz | Nazwa Uwagi
FROST Aktual wart ochr przed
zamarz
Test okablowania Sciezka menu: ... > COMMIS > TEST
Wyswietlacz | Nazwa Uwagi
FROST Aktual wart ochr przed
zamarz
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10 Obstuga alarméw
10.1 Lista alarméw

Przyczyny Przedstawiona nizej tabela zawiera wykaz wszystkich mozliwych przyczyn alarméw, ich
priorytety oraz spos6b prezentacji na wyswietlaczu:
Wyswietlacz Przyczyna btedu /alarmu Priorytet | Rezultat
FROST Niebezpieczehstwo zamarzania 1 Patrz strony
Typ: Alarm rozszerzony 95...99
MAINALM > 1] Brak gtdbwnej zmiennej regulowane;j 2 Patrz strony
Regulator sekwencyjny 1 22,65, 70,
Typ: Alarm prosty 73,77
MAINALM > 2 | Brak gtéwnej zmiennej regulowanej 3 Patrz strony
Regulator sekwencyjny 2 22,65, 70,
Typ: Alarm prosty 73,77
DV ALM D1 ] Alarm odchytki, regulator sekwencyjny 1 4 Patrz strony
\_ : odchyika dolna 93...94
_I : odchytka gérna
Typ: Alarm prosty
DV ALM[>2 | Alarm odchyiki, regulator sekwencyjny 2 5 Patrz strony
\_ : odchytka dolna 93...94
_/ : odchytka gérna
Typ: Alarm prosty
X1 ---/oo00 Btad czujnika X1 6 Patrz strony
Typ: Alarm prosty 27...34
X2 ---/oo00 Btad czujnika X2 7 Patrz strony
Typ: Alarm prosty 27...34
X3 ---/o00 Btad czujnika X3 8 Patrz strony
Typ: Alarm prosty 27...34
X4 ---/o00 Btad czujnika X4 9 Patrz strony
Typ: Alarm prosty 27...34
X5 ---/o000 Btad czujnika X5 10 Patrz strony
Typ: Alarm prosty 27...34
STATUS OK Wskazanie, gdy stan jest normalny 11
Legenda Symbol  Znaczenie
--- Obwadd otwarty
000 Zwarcie w obwodzie
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Prezentacja alarmu
i niezbedne dziatania

Potwierdzenie nie
wymagane
(Alarm prosty)

Wymagane
potwierdzenie
(Alarm podstawowy)

Wymagane
potwierdzenie i reset
(Alarm rozszerzony)
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10.2 Wykrywanie i usuwanie usterek
10.2.1 Sposodb prezentacji alarmu

Alarmy z instalacji sg oznaczane na wyswietlaczu regulatora za pomocg ikony Q

N Gdy ikona Q miga:
Nacisniecie przycisku ESC spowoduje zatwierdzenie
Qs - I alarmu.
:ff []_[j | ] ¢ Gdy ikona Qjest wyswietlona, ale nie miga:

Nalezy usung¢ przyczyne alarmu.
Po usunigciu przyczyny alarmu ponowne nacisniecie
przycisku ESC spowoduje jego zresetowanie.

Gdy instalacja znowu pracuje normalnie, na wyswietlaczu wyswietli sie informacja
+STATUS: OK™

10.2.2 Potwierdzenie alarmu

Dotyczy to wszystkich alarmow, ktére nie musza by¢ potwierdzane ani resetowane.

Przyktad:

Gdy pojawia sie sygnat odchyiki, regulator sygnalizuje stan alarmu. Po powrocie gtéw-
nej regulowanej zmiennej do optymalnego zakresu, alarm znika automatycznie, a insta-
lacja kontynuuje normalng prace.

Dotyczy to wszystkich alarmoéw, ktére musza by¢ potwierdzane. Nalezy przewidzie¢
zewnetrzny sposob blokowania i resetowania alarméw.

Wazne:
Po ustgpieniu alarmu (w wyniku zewnetrznego zresetowania) instalacja powraca do
normalnej pracy — niezaleznie od tego, czy alarm zostat potwierdzony, czy nie.

Przyktad:

Instalacja jest wyposazona w urzadzenie ochrony przed zamarzaniem, ktére wymaga
lokalnego resetowania. Alarm jest wyswietlany tylko po to, zeby mie¢ pewnos¢, ze per-
sonel serwisowy zauwazyt alarm.

Dotyczy to wszystkich alarmoéw, ktére musza by¢ potwierdzone i zresetowane.

Po potwierdzeniu alarm nadal utrzymuje sie az do chwili, gdy sygnat alarmu ustapi.
Dopiero wtedy mozna zresetowac alarm. Po zresetowaniu ikona alarmu znika.
Przyktad:

Instalacja jest wyposazona w czujnik ochrony przed zamarzaniem. W przypadku wy-
stgpienia alarmu niezbedne jest jego potwierdzenie i zresetowanie w stacji operator-
skiej. Dopiero wowczas instalacja moze by¢ ponownie uruchomiona.

Siemens Building Technologies
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11  Schematy elektryczne
11.1 Zasady wykonywania potaczen

Przeznaczenie i przypo- Na rysunku przedstawiono podstawe zaciskowg regulatora RLU236 z przyporzadko-
rzadkowanie zaciskow waniem zaciskow:
- Gorna czes¢ podstawy zaciskowej — strona niskonapigciowa
- Dolna czes$¢ podstawy zaciskowej — strona napiecia sieciowego
Czujniki pasywne /

elementy sygnalizacyjne /  Czujniki aktywne / Sitownik Zasilanie systemu
odczyt styku elementy sygnalizacyjne  0..10V DC 24V AC

b0 i
M M H M M M G1 v2 Golldo -Gﬁ,i Zacisk podwajny
il Dnnnnnnnnnnnu—@mz;gge

o old 000|0ooloo

=S
]
]
]
3
&
|
_
]
-

Napiecie niskie bezpieczne

Napigcie sieciowe

Dnf]nfluf]ﬂﬂl‘]ﬂgj]ﬂgj]ﬂf]ﬂﬂﬂ%

Q12 Q4 Q24 Q64
]2 e Rl R a0 o e

| L Y

Zaciski pomocnicze

}ﬁ w szafie sterowniczej
|--| N PE % Zasilanie

Pompa Pompa 230 VAC

Przyporzadkowanie Zaciski Przeznaczenie
zaciskow Xx, M Pasywne czujniki i elementy sygnalizacyjne, styki beznapieciowe (od-
czyt styku)

G1, Xx, M Aktywne czujniki i elementy sygnalizacyjne
G1,Yx, M Sitowniki
GiG0 Zasilanie systemowe 24 V AC

Uwaga Do jednego zacisku mozna podigczyé tylko jeden przewdd - zytowy lub linkowy.

Procedura podiaczenia
przewodu do zacisku

Kroki procedury 1. Zdja¢ izolacje z przewodu na dtugos¢ 7...8 mm
2. Przytozy¢ przewdd i srubokret (wielkos¢ 0 do 1)
3. Nacisng¢ srubokretem, wsuwajgc réownoczesnie przewod
4. Wyjac srubokret.
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RLU210

RLU222

RLU232

RLU236

Legenda
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11.2 Zaciski podtaczeniowe
11.2.1 Regulator uniwersalny RLU2...

v vV AV AV

I L L L L

G XI1M X2MG1 X3 M G1D1 M é
GO G1 Y1 GO

T T T T

A v

v v AV v A v v v

I L Ll T T T L | I

G X1IM X2MG1 X3 M X4 MG1 D1 M Q11 |Q23
GO G1 Y1 GO G1 Y2 GO N1 Q12 'Q14 N2 WQ24
T T T T T T T T 1 I

A vy vy A vy AY
vy vV AV vV AV v v v v

3101G02

G XIM X2MG1T X3M X4MG1 X5M

G0 G1 Y1 GO G1 Y2 GO G1 Y3 GO

!
D1M D2M |Q11 |Q33

Q12 |Q14 WQ34
11 |

3101G03

1 T 1 I T T T 1
A VvV YV vy vy vy Vv

v v AV vV AV v v v v v v v v
| L L1 Ll L1 Ll L1 L1 I | l l l |
G XIM X2MG1 X3M X4 MG1 X5M D1M D2M Q11 |Q23 [Q33 Q41 |Q53 ‘Q63 3
GO G1 Y1 GO G1 Y2 GO G1 Y3 GO Q12 |Q14 W024 j034 Q42 |Q44 Q54 |Q64
I I | I | I I | I I [ | [ [ I
A vy vy vy vy v v \A4 v v
G, GO Napiecie znamionowe 24 VV AC
G1 Zasilanie 24 V AC dla aktywnych czujnikéw, zrédet i ogranicznikéw sygnatéow
M Zero pomiarowe dla wejscia sygnatowego
GO Zero systemowe dla wyjscia sygnatowego
X1...X6 Uniwersalne wejscia sygnatowe dla

LG-Ni 1000, 2x LG-Ni 1000 (usrednianie), T1, Pt 1000, 0...10 V DC,
0...1000 Q (warto$¢ zadana), 1000...1175 Q (wzgledna warto$¢ zadana),

styki beznapieciowe (odczyt styku)

D1...D2 Wejscia sygnatéw dwustanowych dla stykéw beznapieciowych (odczyt styku)
Y1...3 Wyjscia sygnatéw sterujacych i stanu, analogowe 0...10 V DC
Q... Wyjscia przekaznikowe beznapieciowe (normalnie otwarte / przetaczanie) na napiecie

24...230 VAC
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12 Zatacznik
12.1 Uzywane skroéty

Wykaz zawiera symbole i skroty uzywane w dokumentacji, przedstawione w porzadku

alfabetycznym.

Skrot Znaczenie

@ Grzanie

) Chtodzenie

Aw Przesunigcie wartosci zadanej

AB Powietrze wywiewane

AC Prad przemienny

Al Wejscie analogowe

AO Wyjscie analogowe

OA Powietrze zewnetrzne

CMP Korekcja wartosci zadanej

DC Prad staty

]| Wejscie dwustanowe

DO Wyjscie dwustanowe

DX Chtodzenie DX

EHA Powietrze wywiewane

| Dziatanie catkujace |

LCD Wyswietlacz ciektokrystaliczny

AHC Nagrzewnica powietrza

ACC Chtodnica powietrza

MECH Funkcja optymalnego przetagczania (MECH)

P Dziatanie proporcjonalne P

Pl Dziatanie proporcjonalno-catkujace Pl

Q Wyjscie obcigzenia

SA Interwat przetaczajacy

SD Réznica przetaczajaca

SpTSu Wartos$¢ zadana temperatury powietrza nawiewanego

SpTSuH Wartos¢ zadana temperatury powietrza nawiewanego — grzanie

SpTSuC Warto$¢ zadana temperatury powietrza nawiewanego — chtodzenie

t Czas

TA, TOa Temperatura zewnetrzna

TEx Temperatura powietrza wywiewanego

TFrst Temperatura zamarzania

Tn Czas catkowania regulatora

TR Temperatura pomieszczenia lub powietrza wywiewanego

TRL Temperatura na powrocie

TSu Temperatura powietrza nawiewanego

TW Temperatura wody

w Wartos¢ zadana

X Wartos¢ aktualna

Xdz Strefa martwa

Xp Zakres proporcjonalnosci P

Y, Ycil Wyjscie regulatora

ZU Powietrze nawiewane
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12.2 Teksty uzywane w systemie Synco 200

Tekst Objasnienie
°C Stopien Celsjusza
F Stopien Fahrenheita
0.0 Uniwersalne 000.0
0000 Uniwersalne 0000
0-10 Aktywny 0...10V DC =0...15 °C
2xNI 2xNi1000
3P 3-stawny
3-POINT Wyjscie 3-stawne
A Typ A temperatura pom
ACCESS Poziomy dostepu
ACK Potwierdzenie alarmu
ACTING Petla regul z ryzyk zamarzania
ACTTIME Przejscie sitownika
ADAP Typ instalacji adaptowany
AO Wyjscie ciagte
APPL ID Typ instalacji
AUTO Auto
CAS/CON Wejscie przet kask/stat
CASC Regulacja kaskadowa
CH OVER 2-rurowy uktad grzan /chtodz
CLOS Zamkniecie
CLSD Normalnie zamkniety
CMF Komfort
CMP1D [Kom wart zad 1] delta
CMP1END [Kom wart zad1] koniec
CMP1STT [Kom wart zad1] poczatek
CMP2D [Kom wart zad2] delta
CMP2END [Kom wart zad2] koniec
CMP2STT [Kom wart zad2] poczatek
CNST Statowartosciowa
COMB Przemienna
COMMIS Uruchomienie
CONFIG Konfiguracja dodatkowa
COOL Chtodzenie
COOLER Zawor chtodnicy powietrza
CORR Korekcja
CTLA1 Regulator 1
CTL2 Regulator 2
CTLOOP 1 Regulator 1
CTLOOP 2 Regulator 2
DIFF Wejscie dla réznicy
DIG Urzadzenie dwustawne Dwustanowe
DIG Dwustanowe
DLY OFF Opédznienie wytaczenia
DV ALM Sygnat odchyiki
DMP Przepustnica zmieszania powietrza
DV DLYH Opézn sygn odchyiki-géra
DV DLYL Opdzn sygn odchyiki-dot
ECO Ekonomiczny
ERC Urzadzenie odzysku ciepta
EXP Hasto
FROST Aktual wart ochr przed zamarz
FRST Ochrona przed zamarzaniem
HEAT Ogrzewanie
HREC Woyjscie odzysku ciepta
HREC Przep miesz/odzysk ciepta
IN X Preselekcja zewnetrzna
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Teksty uzywane w systemie Synco 200, cd.

INVALID Ostrzezenie!

INVERS Odwrdécenie sygnatu wyjsciow

LABEL Identyfikator wejscia

LIM Wejscie funkcji ogran ogélnego

LIM DHI Gorna roznica ogranicznika ogol

LIM DLO Dolna réznica ogranicznika ogol

LIM MAX Gorny limit ogranicznika ogol

LIM MIN Dolny limit ogranicznika ogol

LIMTN Czas catk Tn ogranicznika ogol

LIM X Aktualn wart ogranicz ogéin

LIM XP Zakres prop Xp ogranicznika ogol

LIMCOOL Obniz min ogr temp zasil-chtodz

LOCK S1 [Sekwencja 1] temp zewn >

LOCK S2 [Sekwencja 2] temp zewn >

LOCK sS4 [Sekwencja 4] temp zew <

LOCK S5 [Sekwencja 5] temp zew <

MAIN Gléwna regulowana zmienna

MAINALM Bfad czuj gtéwnej zmiennej reg

MAX Ograniczenie maksimum

MAX Maksimum

MAX POS Maksym wart sygnatu wyjscia

MAX VAL Wartos¢ gorna zakresu

MECH 1 Wejscie 1 dla funkcji MECH

MECH 2 Wejscie 2 dla funkcji MECH

MECHSET Warto$¢ graniczna funkcji MECH

MIN Ograniczenie minimum

MIN Minimum

MIN POS Minim warto$¢ sygnatu wyjscia

MIN VAL Wartos¢ dolna zakresu

MODE Tryb pracy

NI Pasywny Ni1000

NO Nie

NO Zaden

NORMPOS Potozenie normalne

OFF Wyt

OFF TN Tn funkcji zamarz-Inst WYL

OFF XP Zakres proporcjonalnosci Xp

OFFTIME Czas blokowania

OFF-Y Wytaczenie zalezne od obcigz

OHM Om

OK OK

ON Zat

ON DLY Opédznienie uruchomienia

ON-OUTS Zatgczenie zalez od temp zewn

ON-Y Zataczenie zalezne od obcigz

OPEN Otwarcie

OPEN Normalnie otwarty

OPMODE Wejscie wstepnie wybr trybu rob

ORIG Oryg typ instalacji (nieadapt)

OuUTSs Temperatura zewnetrzna

OUTSIDE Biezaca temp zewnetrzna

PASSWRD Hasto

PCF PreKomfort

PRIO CH Przetacznik priorytetu biegu

PRT Ochrona

PT Pt1000

PU1 Pompa 1

PU2 Pompa 2

PU3 Pompa 3
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Teksty uzywane w systemie Synco 200, cd.

PUMP 1 Pompa 1
PUMP 2 Pompa 2
PUMP 3 Pompa 3
REL Zdaln ustaw wart zad -wzgled
RELEASE Przekaznik uruch wentylat
REM1 [Regulat 1] zdaln ust war zad
REM2 [Regulat 2] zdaln ust war zad
ROOM Temperatura pomieszczenia
ROOM Aktualna wart temp pomieszcz
ROOM TN Reg kaskad: Tn regulat pomiesz
ROOM XP Reg kaskad: Xp regulat pomiesz
S V1 Przetacznik krokowy 1
SV2 Przetacznik krokowy 2
S1-OFF [Krok 1] WYL
S1-ON [Krok 1] ZAL
S2-OFF [Krok 2] WYL
S2-ON [Krok 2] ZAL
S3-OFF [Krok 3] WYL
S3-ON [Krok 3] ZAL
S4-OFF [Krok 4] WYL
S4-ON [Krok 4] ZAL
S5-OFF [Krok 5] WYL
S5-ON [Krok 5] ZAL
S6-OFF [Krok 6] WYL
S6-ON [Krok 6] ZAL
SBIN Przetacznik krokowy binarny
SEQ Wejscie funkcji ogranicz sekwen
SEQ MOD Typ ograniczenia
SEQ SEL Wybér sekwencji
SEQ SET Limit ogranicznika sekwenciji
SEQ XP Zakres prop Xp ogr sekwencji
SEQTN Czas catkowania Tn
SEQ1 Sekwencja 1
SEQ1 LD [Sekwencja 1 \_] obcigzenie
SEQ1 P [Sekwencja 1] pompa
SEQ1 TN [Sekwencja 1 \ ' ]Tn
SEQ1 TV [Sekwencja 1 \_]Tv
SEQ1 XP [Sekwencja 1 \_]Xp
SEQ1Y [Sekwencja 1] obcigzenie
SEQ2 Sekwencja 2
SEQ2 LD [Sekwencja 2 \.._] obcigzenie
SEQ2 P [Sekwencja 2] pompa
SEQ2 TN [Sekwencja2 \.._1Tn
SEQ2 TV [Sekwencja2 \.._]1Tv
SEQ2 XP [Sekwencja2 \.._1Xp
SEQ2Y [Sekwencja 2] obcigzenie
SEQ4 Sekwencja 4
SEQ4 LD [Sekwencja 4 _/ ] obcigzenie
SEQ4 P [Sekwencja 4] pompa
SEQ4 TN [Sekwencja4 / ]1Tn
SEQ4 TV [Sekwencja4 _/ ]1Tv
SEQ4 XP [Sekwencja4 _/ ]1Xp
SEQ4Y [Sekwencja 4] obcigzenie
SEQ5 Sekwencja 5
SEQ5 LD [Sekwencja 5 _.. /] obciazenie
SEQ5 P [Sekwencja 5] pompa
SEQ5 TN [Sekwencja5 _../]1Tn
SEQ5 TV [Sekwencja5 _../]1Tv
SEQ5 XP [Sekwencja 5 _.. /] Xp
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Teksty uzywane w systemie Synco 200, cd.

SEQ5Y [Sekwencja 5] obcigzenie
SERV Poziom serwisowy

SET MAX * Gorn ogr wart zad Komfort
SET MAX( Wysoki poziom nast zred

SET MIN * Dolne ogr wart zad Komfort
SET MIN C( Niski poziom nast zred
SETCOOL * Wart zad chtodz Komfort
setcooL Wart zad chtodz Ekonomiczn
SETHEAT * Wart zad grzania Komfort
SeTHEAT ( Wart zad grzania Ekonomiczn
SET-OFF War zad funk zamarz-Instal WYL
SET-ON Ryzyko zamarzniecia
SETPOINT Wartosci zadane

SETTING Ustawienia

SHIFT Wejscie dla korekcji wart zad
SIGNALY Woyjscie sygnatu wart mierzone;j
SLIN Przetacznik krokowy liniowy
START OK Ostrzezenie! Uruchomienie instalacji
STATUS Stan urzadzenia

STEP 1 Krok 1

STEP 2 Krok 2

STEP 3 Krok 3

STEP 4 Krok 4

STEP 5 Krok 5

STEP 6 Krok 6

STEP V1 Przetacznik krokowy 1

STEP V2 Przetacznik krokowy 2
STEPBIN Przetacznik krokowy binarny
STEPLIN Przetacznik krokowy liniowy
STOP OK Ostrzezenie! Zatrzymanie instalacji
SU DMAX Max ogr tem pow wyw delta

SU DMIN Min ogr tem pow naw delta

SU MAX Max ogran temp powiet nawiew
SU MIN Min ogran temp powiet nawiew
SUM-D Delta kompensac;ji letniej
SUM-END Koniec kompensacji letniej
SUM-STT Poczatek kompensac;i letniej
SUPPLY Temperatura powietrza nawiew
SW-VERS Wersja oprogramowania
TIMEOUT Opédznienie regulaciji

TOOLING Sterowanie zablokowane
TYPE Typ

TYPE Identyfikacja

U Typ U regulator uniwersalny
UNIT Jednostka

USER Poziom uzytkownika

VALUES Wejscia / wyjscia

WIN-D Delta kompensacji zimowej
WIN-END Koniec kompensacji zimowej
WIN-STT Poczatek kompensacji zimowe;j
WIRING TEST Test okablowania

XP Zakres proporcjonalnosci Xp
YES Tak

YES Potwierdzenie reczne

YES3 Potwierdzenie auto 3x
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Schematy konfiguracyj-
ne, zawartos¢

Schematy konfiguracyj-
ne, konfigurowanie

Uzywane identyfikatory

Konfigurowanie
wejsé Xx

Procedury
konfigurowania

Konfigurowanie
wyjs¢é Yx
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12.3 Konfigurowanie
12.3.1 Zasady konfigurowania

Regulator jest wyposazony w duzg liczbe wstepnie skonfigurowanych blokéw funkcyj-
nych. Bloki funkcyjne dostepne dla poszczegdlnych regulatoréow uniwersalnych RLUZ2...
zostaty przedstawione na odpowiednich schematach konfiguracyjnych. Zawierajg one:
¢ Identyfikatory wejs¢ (wejscia, funkcje wejsciowe)

¢ Bloki funkcyjne dla otwartych i zamknietych petli regulacyjnych

¢ Wyjscia blokowe (wyjscia, funkcje wyjsciowe)

Konfigurowanie polega na tgczeniu poszczegdlnych funkcji wejsciowych i wyjsciowych
(tj. sygnaty wewnetrzne) z odpowiednimi (przydzielonymi) zaciskami.

Wejscia fizyczne:

e D dwustanowe
e X uniwersalne
Wyjscia fizyczne:

e Q przekaznik
e Y 0..10vVDC

Podczas konfigurowania wej$¢ nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

¢ I|dentyfikatorem wejsciowym moze by¢ urzadzenie lub specjalny czujnik:

OUTS (Temperatura zewnetrzna), ROOM (Temperatura pomieszczenia), FRST
(Ochrona przed zamarzaniem), REMx (zdalny zadajnik warto$ci zadanej)

o Sygnaty wejsciowe mogg by¢ wielokrotnie uzywane bez ograniczen (np. sygnat tem-
peratury pomieszczenia moze by¢ gtdwng zmienng regulowang, ale takze kryterium
funkcji MECH dla przepustnicy)

¢ Po podtaczeniu wejscia na wyswietlaczu regulatora wyswietlana jest wytaczenie
ewentualna jednostka.

¢ Alarmowanie wejscia jest zataczone tylko wtedy, gdy zostanie ono podtaczone przed
zakonczeniem uruchamiania.

e Zmiana identyfikatora wejscia (LABEL) pocigga za soba zmiane wszystkich zwigza-
nych z nim ustawien (np. Xp byto 28 K, teraz jest 10 Pa).

Kolejnosé¢:

¢ Najpierw nalezy wykona¢ Konfiguracje podstawowg (APPL ID), nastepnie Konfigu-
racje dodatkowg (CONFIG)

o Najpierw nalezy skonfigurowac¢ Identyfikatory wejscia (LABEL), nastepnie funkcje
regulacyjne, a na koncu wyjscia blokowe.

Sposob wykonywania potaczen:

e Zawsze od strzatki do linii

¢ Od funkcji do wejscia: od ,x” do ,x”

e Od bloku wyjsciowego do zacisku wyjsciowego: Analogowe - od ,Y” do ,Y”

e Przekaznik - od ,Q” do ,Q”

¢ 0Od regulatora: dla obcigzenia - od ,y” do ,y”, dla pompy - od ,p” do ,p”

Przy konfigurowaniu wyj$¢ nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

o Potaczy¢ funkcje wyjsciowe z prawidtowymi zaciskami. Kazdy zacisk wyjsciowy mo-
ze by¢ uzyty tylko raz (np. Q1 dla Pompy 1).

o Kazda funkcja wyjsciowa moze mie¢ nie wiecej niz 2 wejscia sygnatéw obcigzenia z
funkcjg selekcji maksymalnej wartosci. Przykiad: Zawor chtodnicy powietrza otwiera
sie, gdy za duza jest temperatura pomieszczenia lub wilgotno$¢ pomieszczenia.
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Wprowadzenie

12.3.2 Przeglad blokéw funkcyjnych

Tabela zawiera przeglad blokéw funkcyjnych regulatoréw uniwersalnych RLU2... oraz

ich krotki opis.

Schematy konfiguracyjne dla specyficznego typu urzadzenia pokazuja, ile jest dostep-
nych poszczegodlnych blokéw funkcyjnych.

Konfiguracja podstawowa

Konfiguracja

Funkcja

APPL ID (Typ instalacji)

e Typ podstawowy A: regulator wentylacyjny temperatury pomieszczenia (regulator sekwencyjny 1 jest
regulatorem temperatury pomieszczenia, kaskadowym regulatorem temperatury pomieszczenia / powietrza
nawiewanego lub regulatorem temperatury powietrza nawiewanego)

* Typ podstawowy U: regulator uniwersalny (regulator sekwencyjny 1 jest regulatorem uniwersalnym)

e A01..., U01..,: wybor zaprogramowanej aplikacji (uaktywnia zaprogramowana aplikacje regulatora)

Identyfikator wejscia

LABEL (wejscia) Konfiguracja Funkcje
X1...X5 Wprowadzenie |dentyfikatora wej$cia (LABEL)
SIGNAL Y ¢ Jednostki fizyczne:

°C (TEMP), %, Uniwersalne 0.0 (wyswietlanie jednego miejsca dziesigt-
nego), Uniwersalne 0000 (wys$wietlanie bez miejsc dziesietnych).
Jednostka jest potrzebna tylko do wyswietlania na wyswietlaczu. Regula-
tor wyswietla wszystkie ustawienia, ktore zalezg od jednostki (np. zakre-
sy proporcjonalnosci P).
Czujniki dla jednostki °C:
Ni 1000, 2x LG-Ni 1000 (usrednianie), T1, Pt 1000, 0...10 V DC, wszyst-
kie pozostate jednostki 0...10 V DC, zakres mozna ustawiac.

¢ Dwustanowy (wejscie dla stykéw beznapieciowych)

¢ Identyfikatory specjalne:
Temperatura pomieszczenia (ROOM), temperatura zewnetrzna (OUTS),
ochrona przed zamarzaniem (FRST), zdalny zadajnik wartosci zadanej,
bezwzglednej (REM) lub wzglednej (REL).
Dla identyfikatoréw specjalnych regulator sam wykonuje wewnetrzne po-
taczenia.

e SIGNAL Y stuzy do przeksztatcania sygnatu czujnika pasywnego w sy-
gnat 0...10 V DC. Sygnat jest wysytany na zacisk Yx..

X1 % Temperatura pomieszczenia Rodzaj czujnika oméwiony w punkcie ,,Czujniki z jednostkg °C”
LABEL 5
ROOM , @
x Y
x1 IR Temperatura zewnetrzna Rodzaj czujnika oméwiony w punkcie ,,Czujniki dla jednostki °C” do realizacji
LABEL % nastepujacych funkgcji:
oUTS § ¥ e Kompensacja lato / zima
x Y

e Odtaczenie sekwencji zalezne od temperatury zewnetrznej
e Zataczenie pompy przy niskich temperaturach zewnetrznych
e Funkcja MECH dla przepustnic

Ochrona przed zamarzaniem

Funkcja ochrony przed zamarzaniem, dla regulatora sekwencyjnego 1 lub 2:
e 2-stopniowa ochrona przed zamarzaniem po stronie wody (wejscie LG-
Ni 1000);
Regulacja PI, gdy instalacja jest wytgczona
e 2-stopniowa ochrona przed zamarzaniem po stronie powietrza
(0...10 V DC = wejscie 0...15 °C)

e Urzadzenie ochrony przed zamarzaniem

[Regulat 1] zdaln ust war zad
[Regulat 2] zdaln ust war zad
Zdaln ustaw wart zad -wzgled

o REM 1: warto$¢ bezwzgledna dla regulatora sekwencyjnego 1i 2
(0...1000 Q lub 0...10 V DC)

e REL: wartos¢ wzgledna dla temperatury pomieszczenia regulatora se-
kwencyjnego 1 typu podstawowego A (1000...1175 Q =-3...+3 K)

111/128
Siemens Building Technologies Regulator uniwersalny RLU2... CE1P3101pl
HVAC Products 12 Zatacznik 07.07.2004



Funkcje otwartych i zamknietych petli regulacji

CTLOOP x (regulator)

Konfiguracja

Funkcje

RS S X Regulator 1, typ A Regulator sekwencyjny uzywany jako regulator P, Pl lub PID.

i LM SEQ CAS/CON e Temperatura powietrza na- Jezeli skonfigurowana jest temperatua powietrza nawiewanego (kaskada),

g wiewanego (SUPPLY) regulator moze by¢ uzywany jako:

3\ \ /7 o Wej funk ogr ogdln (LIM) ¢ Regulator kaskadowy temperatury pomieszczenia / powietrza nawiewa-
Ny IT 3353 3 « Wej funk ogr sekw (SEQ) nego z funkcjg dolnego lub gérnego ograniczenia temperatury powietrza
goo% $8e2 8 o Wejscie przet kask/stat nawiewanego ) .
ypyp ypyp Q (CAS/CON) ¢ Regulator temperatury powietrza nawiewanego

o Sekwencja S1S5 obcigzenie | Regulator temperatury pomieszczenia (powietrze nawiewane skonfigu-
V) rowane, ale nie podtgczone) . o .
« Sekwencja S1...S5 pompa Jezeli temperatura powm?rzall nawiewanego (kaskada) nie jest skonfiguro-
®) wana, regulator moze by¢ uzywany jako:
o Wyjscie sygnatu odchylki ¢ Regulator aktualnej wartosci temperatury pomieszczenia
(DV ALM) Wiasciwosci regulatora:
e Mozliwosé przydzielania do sekwenciji: wyj$¢ obcigzenia (do kazdej
sekwencji mozna podtaczy¢ wyjscie ciagte AO1...3, urzadzenie odzysku
ciepta, przepustnice powietrza mieszanego, przetacznik krokowy 1...2)
oraz liniowych i binarnych przetacznikéw krokowych oraz pomp.
e Sekwencje grzania S1iS2 (\\ )
e Sekwencje chtodzenia S4 i S5 (_//)
o Wejscie funkcji ograniczenia ogélnego oddziatuje na wszystkie sekwen-
cje
o Wejscie funkcji ograniczenia sekwencji, definiowane jako funkcja ogra-
niczenia dolnego lub gérnego, oddziatujgca na jedng wybrang sekwen-
cje (zgodnie z kierunkiem dziatania)
e Kompensacja lato / zima zalezna od temperatury zewnetrznej
o Blokada sekwencji zalezna od temperatury zewnetrznej
o Mozliwosc¢ uaktywnienia alarmu dla nieakceptowanej odchytki regulaciji
—— - X Regulator 1, typ podstawowy U; | Regulator sekwencyjny uniwersalnego zastosowania, uzywany jako regula-
& b SHFT~ LM SEQ Regulator 2, (typy podstawowe tor P, Pl lub PID.
£ AiU): e Mozliwos¢ przydzielania do sekwencji : wyjé¢ obciazenia (do kazdej

NI /) e Gléwna regulowana zmienna sekwencji mozna podtaczy¢ wyjscie ciagte, przetacznik krokowy 1...5),
> >a >o>a = o Wejscie dla réznicy (DIFF) pomp oraz liniowych i binarnych przetacznikéw krokowych
5858 2288 2| . Wejécie dla korekcji wart zad | ® Sekwencje grzania S11i82 (\)
TR TR SHIFT (~) o Sekwencje chtodzenia S4 i S5 (_//)
o Wej funk ogr ogdin (LIM) ¢ Regulator zwykty lub regulator réznicy (mozliwos$¢ podtaczenia wartosci
o Wej funk ogr sekw (SEQ) zadanej do regulatora sekwencyjnego 1)
e Sekwencja S1...S5obcigze- | © Wejscie funkcji ograniczenia ogéinego oddziatujace na wszystkie se-
nie (y) kwencje
e Sekwencja S1...S5 pompa o Wejscie funkcji ograniczenia sekwencji, definiowane jako funkcja ogra-
() niczenia dolnego lub gérnego, oddziatujgca na jedng wybrang sekwen-
 Wyjscie sygnatu odchylki cje (zgodnie z kierunkiem dziatania)
(DVALM) o Wejscie dla korekcji wartosci zadane;j
* Blokada sekwencji wg temperatury zewnetrznej
¢ Mozliwos$¢ uaktywnienia alarmu dla nieakceptowanej odchytki regulacji
MODE (Tryb pracy) Konfiguracja Funkcje
Typy podstawowe A i U: Tryby pracy pomieszczenia.
e Wejscie wstepnie wybr trybu | o Wejscie trybu pracy (OPMODE) do przetgczania miedzy wartosciami
v —— rob (OPMODE) zadanymi trybow Komfort i Ekonomiczny (wytacznie dla RLU210 i
g & o Wejscie przelacz RLU222)
g g grzan/chtodz (CH OVER) o Wejscie przechzajace gr_ze:nie / chtoc_izenie (CH OVER) dla ,2-rurowego
uktadu grzania /chtodzenia” (wylacznie regulator RLU210 typu podsta-

Przekaznik uruch wentylat

% output (RELEASE) wowego oraz wszystkie regulatory typéw podstawowych U)
o e Wyjscie przekaznika uruchomienia wentylatora (RELEASE); wyj$cie do
; odfaczania wentylatora w przypadku wystapienia alarmu zamarzania i
alarméw zewnetrznych
FROST (Ochrona przed | Konfiguracja Funkcje

zamarzaniem

FROST
=2

2-stopniowa ochrona przed zamarzaniem po stronie powietrza
(0...10 V DC = wejscie 0...15 °C)

Urzadzenie ochrony przed zamarzaniem

112/128

Siemens Building Technologies

HVAC Products

Regulator uniwersalny RLUZ2...

12 Zatacznik

CE1P3101pl
07.07.2004




Wyijscia blokowe

PUMP x (Pompa)

Konfiguracja

Funkcje

p1 p2

PUMP 1

¢ Wyjscie (PUMP x)

e Uzywane dla pompy pomocniczej (np. pompy nagrzewnicy powie-
trza) lub jako pompy gtéwnej (np. dla regulatora gtéwny wody lodo-
wej)

e ZArACZENIE na podstawie sygnatu obcigzenia regulatora sekwen-

é cyjnego (sygnat z maks.2 sekwencji z selekcjg maksimum lub z de-
2 finiowanych punktéw przetaczania), ZALACZENIE zalezne od tem-
T peratury zewnetrznej (definiowanej)
e Opodznienie wylaczenia, definiowane
AO x (Wyjscia ciagte Konfiguracja Funkcje
v y2 X o Wyjscie ciggte (AO) Dla sygnatéw ciggtych 0..10 V DC, np. do sterowania wentylatorem.
o e Sygnat obcigzenia z regulatora sekwencyjnego (z maks. 2 sekwen-
. - cji z selekcjg maksimum)
¢ ,Minimalna warto$¢ sygnatu wyjscia” oraz ,Maksymalna warto$¢
sygnatu wyjscia”, ustawiane
2 e Odwrécenie sygnatu wyjsciowego, ustawiane

HREC (Urzadz odzysku
ciep / Przepus miesz

Konfiguracja

Funkcje

pow
yl1 yl2 LI - e Wyjscie (HREC) Do sterowania urzgdzeniem odzysku ciepta lub przepustnicg powietrza
MREC Tz z o Wejscie 1 funk MECH (MECH 1) | Mi€szanego.
v BE o Wejscie 2 funk MECH (MECH 2 | ® Konfiguracja zawsze z sygnatem obcigzenia ,grzania” z regulatora
[ M o Zawér chiodnicy powietrza sekwencyjnego (z maksymalnie 2 sekwenc;ji z selekcjg maksimum)
g (COOLER) e Funkcja MECH, opcjonalnie z 1 wejéciem (dwustanowym lub ana-
g « Sygnat zewnetrzny (IN X) logowym) lub dwoma wej$ciami (pomiar réznicy)
; e Urzadzenie odzysku ciepta utatwia chtodzenie, gdy zawor chtodnicy

powietrza jest otwarty (réwniez przy osuszaniu)

¢ ,Minimalna warto$¢ sygnatu wyjscia” oraz ,Maksymalna warto$¢
sygnatu wyjscia”, ustawiane

e Odwrécenie sygnatu wyjsciowego, ustawiane
¢ Mozliwos¢ zastosowania zewnetrznego sygnatu obcigzenia

STEP Vx (przetgcznik
krokowy)

Konfiguracja

Funkcje

y1 y2 X

e Krok 1do ... (STEP x)
o Wyjscie ciagte (AO)
e Sygnat zewnetrzny (IN X)

Do sterowania wielostopniowym wyjsciem blokowym.

e Punkt zatgczenia oraz punkt wytgczenia mozna definiowa¢ dla kaz-
dego kroku zgodnie z sygnatem obcigzenia z regulatora sekwen-
cyjnego (z maksymalnie 2 sekwencjami z selekcjg maksimum).
Punkty przetaczania moga zachodzi¢ na siebie i mogg by¢ odwra-
cane (ZAL <WYL).

o Mozliwos¢ zastosowania zewnetrznego sygnatu obcigzenia

o Wyjscie ciggte (AO x), konfigurowane. Funkcje sg takie same, jak
dla wyjs¢ ciagtych AO x

e Czas blokowania (op6znienie odblokowania), ustawiane (czas od-
nosi sie do wszystkich krokow)

STEP LIN (liniowy prze-
tacznik krokowy)

Konfiguracja

Funkcje

y1 y2 X

e Krok 1do ... (STEP x)
* Wyjscie ciagte (AO)
e Sygnat zewnetrzny (IN X)

Do sterowania wielostopniowym wyjsciem blokowym.

e Liniowe rozdzielenie krokéw w przedziale zakresu sygnatu obcigze-
nia zgodnie ze zdefiniowana liczbg wyjs$¢.

o Mozliwo$¢ zastosowania zewnetrznego sygnatu obcigzenia

o Wyjscie ciagte (AO x), konfigurowane. Funkcje takie same, jak dla
wyjsé ciagtych AO x.

e Czas blokowania (opdznienie odblokowania) oraz ustawiane opéz-
nienie uruchomienia (czas odnosi sie do wszystkich krokéw)

e Cotygodniowa zmiana priorytetu krokoéw.

113/128
Siemens Building Technologies Regulator uniwersalny RLU2... CE1P3101pl
HVAC Products 12 Zatacznik 07.07.2004




Wyjscia blokowe, ca.

STEB BIN (binarny Konfiguracja Funkcje

przetacznik krokowy)

iy x e Krok 1do ... (STEP x) Do sterowania wielostopniowym wyjsciem blokowym.
o Wyjscie ciagte (AO) ¢ Binarne rozdzielenie krokéw w przedziale zakresu sygnatu obcig-
o Sygnat zewnetrzny (IN X) Zenia zgodnie ze zdefiniowana liczba wyjsé.

o Mozliwos¢ zastosowania zewnetrznego sygnatu obcigzenia

o Wyjscie ciagte (AO x), konfigurowane. Funkcje takie same, jak dla
wyjsc¢ ciagtych AO x.

e Czas blokowania (op6znienie odblokowania), ustawiane (czas od-
nosi sie do wszystkich krokow)

3P (3-stawny) Konfiguracja Funkcje

v y2 X o Wyjscie 3-stawne (3-POINT) Do sterowania sitownikiem 3 - stawnym.

e Sygnat zewnetrzny (IN X) e Synchronizacja potozenia koncowego

¢ Mozliwos¢ zastosowania zewnetrznego sygnatu obcigzenia
o Ustawiane czasy otwierania i zamykania dla sitownika
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12.3.3 Schematy konfiguracji RLU210

RLU210, typ podstawowy A
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b
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RLU210, typ podstawowy U
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12.3.4 Schematy konfiguracji RLU222

RLU222, typ podstawowy A
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RLU222, typ podstawowy U
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12.3.5 Schematy konfiguracji RLU232

RLU232, typ podstawowy A
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RLU232, typ podstawowy U
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12.3.6 Schematy konfiguracji RLU236

RLU236, typ podstawowy A
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RLU236, typ podstawowy U
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Wprowadzenie

Uwaga

Zadanie

Konfiguracja

Ustawienia

Zadanie

Konfiguracja

Ustawienia

Zadanie

12.4 Przyktady zastosowan

Nizej przedstawiono sposob konfiguracji i wartosci ustawien dla kilku typowych, pro-
stych funkc;ji.

Jezeli dostepna jest wystarczajaca liczba wejsé i wyjs¢ i funkcje sa zataczane lub wyta-
czane réwnoczesnie, funkcje takie moga by¢ obstugiwane razem.

12.4.1 Wielokrotne uzycie sygnatu z czujnika

Czujnik temperatury pasywny LG-Ni 1000 (na wejsciu X1)
Trzeba przeksztatci¢ sygnatna 0...10 V DC = 0...50 °C (na Y1) w celu dalszego prze-
twarzania.

CONF / X1 /LABEL TEMP
CONF / X1/ SIGNALY Y1
PARA /X1 /TYPE NI
PARA /X1 /MIN VAL 0°C
PARA / X1/ MAX VAL 50 °C
PARA /X1 /CORR 0K

12.4.2 Odwrécenie sygnatu

Trzeba odwrdci¢ sygnat 0...10 V DC (X1 na Y1).

CONF / X1 /LABEL %
CONF / X1/ SIGNALY -
CONF/AO 1/AO Y1
CONF/AO1/INX X1
PARA /D1 /NORMPOS OPEN
PARA/AO 1/MIN POS 0 %
PARA /AO 1/ MAX POS 100 %
PARA /AO 1/INVERS YES

12.4.3 Adaptacja sygnatu

Trzeba dostosowac sygnat 0...10 V DC (na X1) do zakresu 5...7,5 V DC (na wyjsciu
Y1).

Konfiguracja CONF / X1 / LABEL %
CONF / X1/ SIGNALY
CONF/AO1/AO Y1
CONF/AO1/INX X1
Ustawienia PARA / D1/ NORMPOS OPEN
PARA /AO 1/ MIN POS 50 %
PARA /AO 1/ MAX POS 75 %
PARA / AO 1/INVERS NO
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12.4.4 Przetacznik krokowy

Trzeba wykonac¢ konwersje sygnatu 0...10 V DC (na wejsciu X1) i podtaczy¢ sygnat (na

D1) do binarnego przetacznika krokowego o 2 krokach (na Q1+Q2).

CONF / X1 /LABEL %
CONF / X1/ SIGNALY ---
CONF / STEPBIN / STEP 1 Q1
CONF / STEPBIN / STEP2 Q2
CONF / STEPBIN / IN X X1
PARA /D1 /NORMPOS CLSD

PARA / STEPBIN / OFFTIME 00.00

12.4.5 Konwerter sygnatu ciggtego na dwustanowy

Zataczanie i wylaczanie (na Q1) zgodnie z sygnatem rezystancyjnym z pasywnego
czujnika temperatury LG-Ni 1000 (na X1): ZAt przy temperaturze 28 °C, WYL przy

temperaturze 25 °C.

CONF / X1 /LABEL TEMP
CONF / X1/ SIGNALY -
CONF / STEP V1 /STEP 1 Q1
CONF / STEP V1 /IN X X1
PARA /D1 /NORMPOS OPEN
PARA /X1 /TYPE NI
PARA /X1 /MIN VAL 0°C
PARA /X1 /MIN VAL 100 °C
PARA / X1/CORR 0K
PARA / STEP V1 / OFFTIME 00.00
PARA/STEP V1/S1-ON 28 %
PARA / STEP V1/S1-OFF 25%

12.4.6 Powielacz sygnatu

Trzeba wysta¢ sygnat 0...10 V DC (na X1) jako aktywne wyjscie (na Y1).

CONF / X1/ LABEL %
CONF / X1/ SIGNALY Y1

Siemens Building Technologies
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