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Dokumenty formalno-prawne warunki

Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Sekowej

38 — 307 Sgkowa 181
1el.(018) 5340888 fax. (018) 3540310
e-mail: gzgk@sekowa.pl , www.sekowa.pl

GZGK 2900.2.1.2023 Sgkowa, 07.02.2023 r.

Biuro Projektowe Mariusz
Ciapala

33-300 Nowy Sacz
Siemiradzkiego 16

WARUNKI TECHNICZNE NA WYKONAIE PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO DLA BUDOWY BUDYNKU
USLUGOWEGO ,,TERMY SEKOWA” DZ. 1026,1027 SEKOWA

1. Woda z sieci wodociggowej dostarczana bedzie do celéw socjalno —
bytowych oraz na cele kapieliska.

2. Nowo projektowany przylacz do sieci wodociagowej nalezy wlaczy¢ do
istniejgcej sieci PEE 110mm zgonie z zataczong mapa do celéw projektowych.
3. Projektowany przytacz od sieci wodociggowej nalezy wykonaé z rur PEE
110mm zgodnie z zalgczong mapg sytuacyjna przeznaczona do projektowania.

4. Za miejscem wlgczenia na nowoprojektowanej sieci zabudowaé zasuwe
odcinajacg o $rednicy 125 mm wyposazona w obudowe, wraz ze skrzynka
zeliwng zabezpieczong plyta betonowa.

5. Nowo projektowany przylacz przebiegajacy pod drogg wojewodzka wykonaé
przewiertem sterowanym zgodnie z uzgodnieniem z zarzadca drogi.

6. Za pasem drogi wojewddzkiej wykonaé¢ studnie wodomierzowg o srednicy
1500mm, w ktorej nalezy zamontowa¢ wodomierz wg. wymaganego przeptywu-
wodomierz ultra dzwickowy SC7 z nakladka radiows dziatajacg z systemem
firmy LibraRS

7. Wedtug potrzeby na sieci wewnetrznej za studnig wodomierzowa umiesci¢
hydrant nadziemny o $rednicy 80 mm.

6. Hydrant montowany na sieci wodociggowej powinien posiadaé:

- Aprobate techniczna.

- Atest higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny.

- Swiadectwo dopuszezenia CNBOP do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej.

7. Za droga wojewddzka rury uktada¢ na 10 cm podsypce piaskowej po czym
wykona¢ nalezy obsypke rury 10 cm ponad gérna krawedz rury. Wykop
zasypywac¢ warstwami ok. 30 cm, ktére nalezy zagescié.

8. Wszelkiego rodzaju polaczenia nalezy wykonaé metodg zgrw«a\nia

(/JJ
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Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej w Sgkowej

38 — 307 Sekowa 181
tel.(018) 5340888 fax. (018) 3540310
e-mail: gzgk@sekowa.pl, www.sekowa.pl
doczotowego lub elektrooporowego.

9. Przed wykonaniem sieci wodociagowej i przylaczy do zatgczonych dziatek
nalezy z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem powiadomi¢ Gminny Zaktad
Gospodarki Komunalnej w Sekowej o planowanym terminie przystapienia do
wykonania inwestycji.

10. Inwestycje nalezy wykona¢ na koszt inwestora przez wykonawce
posiadajgcego uprawnienia budowlane, zgodnie ze sztukg budowlang.

11. Po wykonaniu inwestycji przed zasypaniem wykopu nalezy zglosi¢ odbidr
do GZGK w Sgkowej.

12. Po wykonaniu rurociagéw przeprowadzi¢ probe szczelnosci i dezynfekcje
13. W terminie 14 dni od daty odbioru wstepnego nalezy przedtozy¢
inwentaryzacje geodezyjng wykonanej inwestycji.

14. Po koncowym odbiorze prac przez przedstawiciela GZGK w Sekowej
nalezy spisa¢ umowe na dostawe wody.

15. Zabrania si¢ laczenia rzeczowych przylaczy wodociggowych z innymi
srodtami wody (hydrofory, studnie).

16. Na podstawie niniejszych warunkéw  technicznych nalezy zleci¢
uprawnionemu  projektantowi opracowanie projektu budowlanego sieci
wodociagowej, a nastgpnie dokonac uzgodnienia z GZGK w Sekowej.

Powyzsze warunki s wazne 24-mce od dnia wydania.

__Z powazaniem

Otrzymujg:
1. Adresat
2. ala
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Gminny Zakfad Gospodarki Komunalnej w Sgkowej

38 — 307 Sekowa 181
tel.(018) 5340888 fax. (018) 3540310

GZGK 2902.2.2.2023 Sekowa, 07.02.2023 1.

Biuro Projektowe Mariusz
Ciapala

33-300 Nowy Sacz
Siemiradzkiego 16

WARUNKI TECHNICZNE NA WYKONAIE PRZYLACZA KANALIZACYIJNEGO
DLA BUDOWY BUDYNKU USLUGOWEGO ,TERMY SEKOWA” DZ. 1026,1027
SEKOWA

W odpowiedzi na wniosek w sprawie wydania warunkow dla w/w zadania
zgodnie z zataczona koncepcja (trasg kanalizacji) niniejszym okreslam warunki

techniczne:

1. Przylaczenia obiektu mozna dokona¢ do znajdujacej sie¢ w poblizu sieci kanalizacji
sanitarnej 0,200 obiektu z siecig kanalizacyjng nalezy opracowa¢ projekt techniczny
w min. 3 egzemplarzach na aktualnej mapie geodezyjne;j.

2. Projekt techniczny musi by¢ zgodny z przepisami prawa i uwzgledniac przepisy oraz
wymagania techniczno-budowlane dla tego typu instalacji.

3. Przewody laczace wewngtrzng instalacje Kanalizacyjng z siecia kanalizacyjna nalezy
zaprojektowaé i wykonac¢ z litych rur kanalizacyjnych PCV o $rednicy 200mm x 5,9 mm,
laczonych za pomoca potaczen kielichowych z uszczelka gumowa. Polgczenie przewodu
7 kanalizacjg wewngtrzng nalezy wykonac bezposrednio przy $cianie budynku.

4. W przypadku koniecznosei wybudowania studzienek rewizyjnych, nalezy zastosowac

studzienki PVC o $rednicy 420 mm z rurg trzonowg odpowiedniej wysokosci oraz z

pokrywa dostosowang do przewidywanych obciazen.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania polaczen musza posiadaé atesty i aprobaty techniczne

potwierdzone kserokopiami tych dokumentéw.

6. Jezeli trasa nowo — projektowanego przylgcza kanalizacyjnego przebiega¢ bedzie przez
teren nie bedacy wilasnoscig inwestora o zobowiazany jest on uzyskac¢ pisemng zgodg na
wejscie w teren.

7. W zwigzku z planowana iloscig zrzutu Scieku nalezy zmodernizowaé przepompownic
Sciekow zlokalizowana na dzialce 953 poprzez wymiang prowadnic oraz pomp
zatapialnych wraz z oprzyrzadowaniem skrzynki automatyki. Moc i wydajnos¢ pomp
okresli projektant w oparciu o dotychczasows wysoko$¢ podnoszenie wraz z iloscia
dopltywanego $cicku przy uwzglednieniu nowo budowanego obiektu.

8. Warunkiem przystapienia do robot budowlano-instalacyjnych jest uzgodnienie projektu
w Zespole Uzgadniania Dokumentacji w Starostwie Powiatowym i w GZGK w Sgkowej.
Dwa egzemplarze uzgodnionego projektu przeznaczone s dla Inwestora, trzeci pozostaje
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Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Sekowe]

38 — 307 Sekowa 181
tel.(018) 5340888 fax. (018) 3540310

w aktach GZGK w Sekowej. Warunkiem rozpoczecia robot jest uzyskanie odpowiednich
zezwolen budowlanych oraz dokonanie zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych do Starostwa Powiatowego W Gorlicach (art. 30 ustawy Prawo
Budowlane).

9. Przed zasypaniem instalacji nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg i zawiadomic
GZGK w Sekowej (co najmniej 3 dni wezesniej), ktérego pracownicy dokonaja odbioru
technicznego, sprawdzenia szczelnosei przylacza i zgodnosci wykonania instalacji
przytaczeniowej z projektem technicznym. GZGK w Sekowej okresli termin odbioru,
ktory bedzie dokonany w obecnosci Inwestora.

10. Zasypanie instalacji przylaczeniowych moze by¢ dokonane wylacznie w obecnosci
pracownika GZGK w Sekowej, ktory na tg okoliczno$é sporzadza ,.Protokot odbioru
robot”. Warunkiem zatwierdzenia ,,Protokolu odbioru przytgcza” jest wykonanie robot
zgodnie z  opracowanym projektem  technicznym, warunkami  okreslonymi
w uzgodnieniu, przekazanie inwentaryzacji powykonawczej do GZGK w Se¢kowej oraz
podpisanie umowy z GZGK w Sekowej na odprowadzenie Sciekow.

11. Przed podpisaniem Umowy na odprowadzenie $ciekow Wnioskodawca winien zapozna¢
sie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzenia sciekow obowiazujacym
w GZGK w Sekowej

12. Niniejsze warunki techniczne przylaczenia wazne sg przez okres dwoch lat od daty ich

wydania.

Réwnoczesnie informuje, ze do sieci kanalizacyjnej moga by¢ wprowadzane wylacznie Scieki
bytowe i nie moga by¢ wprowadzane wody opadowe, roztopowe i infiltracyjne pochodzace z
odwodnien dachow, podjazdéw, mycia samochodow i drenazy terenu (pod karg grzywny).

1 x Adresat;
1 x a/a GZGK w S¢kowej

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

» PZT. opracowanie ARCHIT STUDIO Swiecinski Architekci, ul. Niepodlegtosci 44, 38-400
Krosno;

> PAB opracowanie ARCHIT STUDIO Swiecinski Architekci, ul. Niepodlegtoéci 44, 38-400
Krosno;

» Warunki przytgczenia znak: GZGK 2900.2.1.2023. wydane przez Gminny Zaktad Gospodarki
komunalnej w Sekowe;j.

» Warunki przytgczenia znak: GZGK 2900.2.2.2023. wydane przez Gminny Zaktad Gospodarki
komunalnej w Sekowej

» Obowigzujgce normy i przepisy
2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje rozwigzania w zakresie budowy:

» zewnetrznej instalacji wodociggowe;j,

» przylacza i zewnetrznej instalacja kanalizacji sanitarnej, technologicznej ze zbiornikiem i

pompowniag,

» zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym
dla obiektéw: budynek technologiczny z toaletami, pawilonu gastronomiczny, budynku technologii
basenowej realizowanych w ramach zamierzenia pn. ,Budowa obiektdw rekreacji wodnej w Sekowej”
na dziatce 120509 _2.0012.1026, 120509 _2.0012.1027 Sekowa.

3. Istniejace zagospodarowanie

Planowane zamierzenie dotyczgce budowy przytgczy i zewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych
realizowanych w ramach zadania ,Budowa obiektéw rekreacji wodnej w Sekowej” na dzialce
120509_2.0012.1026, 120509 2.0012.1027 Sekowa. Pod teren inwestycji zostata przeznaczona
niezagospodarowana czes¢ dziatki nr ewid. 1026, na ktdrej ma powstaé kapielisko kryte ,Termy
Sekowa” oraz niezagospodarowana czesC¢ dziatki nr ewid. 1027, na ktorej znajdujg sie obiekty
sportowe. W najblizszym sgsiedztwie tereny zabudowane budynkami ustug sportowych oraz

mieszkalnymi. W obrebie dziatki rozdzielcza siec kanalizacji sanitarne;.
4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na przedmiotowych dziatkach planuje sie budowe obiekiéw rekreacji wodnej w Sekowej wraz z
niezbedna infrastrukturg wodno-kanalizacyjng ktéra stanowi¢ bedg zrodto zasilania w wode oraz obidr

Sciekéw sanitarnych z planowanego budynku oraz odprowadzenie wod opadowych do zbiornika
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retencyjnego. Wody opadowe z potaci dachu, traktowane umownie jako czyste odprowadzone

zostang na nieutwardzony teren.

W zwigzku z realizacja przedmiotowego zamierzenia w zakresie uzbrojenia projektuje sie:

a)

zewnetrzng instalacje wodociggowg z rur dn90x8.2PE100 dn63x5.8PE100, dn40x3.7PE100,
SDR11, PN16, wigczenie do projektowanego wg odrebnej procedury przytacza wody
zakonczonego zestawem wodomierzowym w studni, przy wjezdzie na teren dziatki 1026.
przytacz i zewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej z zrzutem sciekéw do
istniejgcej na terenie dziatki rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej. Projektowany przytacz
kanalizacji sanitarnej wraz z zewnetrzng instalacja wykonany zostanie z rur dn200x5.9PVC,
dn160x4.7PVC, SN8 lite, Wigczenie do istniejgcego kanatu poprzez istniejacg studnie.

W celu ograniczenia zrzutu chwilowego do kanalizacji sanitarnej sciekow technologicznych -
wod z plukania filirow planuje sie na kanale technologicznym zabudowe zbiornika
retencyjnego o pojemnosci uzytkowej 30m3. Odprowadzenie $ciekow technologicznych w
uktadzie grawitacyjno-ttocznym. Scieki technologiczne naptywaé bedg grawitacyjnie do
zbiornika a nastepnie do pompowni, skad ttoczone zostang do studni rozpreznej i
grawitacyjnie odptywa¢ bedg do sieci kanalizacyjne;j.

zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym. Zewnetrzng
instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur dn200x5.9PVC klasy S (SDR34;SN8)
ze Scianka litg. Prowadzenie kanatu ze spadkiem min. 0,5% w kierunku wigczenia. Studzienki

kanalizacyjne dn600PVC, zbiornik retencyjny o pojemnosci 14m3.

5. Wodociag

Zrédlem wody dla planowanego zamierzenia bedzie istniejgca sie¢ wodociggowa dn110PE

Zlokalizowana w pasie drogowym drogi wojewoddzkiej 977. Zasilanie zewnetrznej instalacji

wodociggowej poprzez projektowany przytgcz wodociggowy wg odrebnej procedury administracyjnej.

Wiaczenie projektowanej instalacji w studni wodomierzowej, za rozdziatem opomiarowania.

Wymiarowania przewodu wodociggowego dokonano metodg przeptywu obliczeniowego wg PN-

92/B1706. Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku oraz przy zatozeniu, iz wyptyw

jednostkowy punktow czerpalnych: 0,07 <>qgn <20 dm?3/s, przeptywy g w projektowanym budynku

okreslono wg wzoru:
q = 0,682 x (£ gn)**5 - 0,14 [dm?3/s].

Tabela 5-1 Zestawienie przeptywow obliczeniowych przyboréw sanitarnych

Przeptyw obliczeniowy dla g,[dm3/s]

Budynek technologiczny 1,07
Budynek gastronomiczny 0,84
Budynek technologii basenowej 0,59
Suma gn 2,50




f \\\ =

Wymagana minimalna llo$¢ wody uzupetniajgcej - 2600 oséb dziennie x 30l/osobe x 0.3 = ok. 23.4
m3 wody $wiezej na dobe.

Dopuszczane jest ok. 23.4 x 7=163.8 m® wody na tydzien ( w tym uzupetnianie po ptukaniu filtrow 141
m3).

Do napetnienia basendéw i instalacji uzdatniania wody potrzeba ok. 720 m?3 wody wodociggowe;.

Przy napetnianiu przez 72 godz. wymagana wydajnosé to 10 m3/h.

Maksymalne obliczeniowe obcigzenie basendw - 260 os./h

Srednia frekwencja dzienna - 0.3, praca basenu przez 10 h (w godzinach 8.00 do 18.00).

Wode do celdéw technologii basenu nalezy doprowadzi¢ w ilosci:

Opis Powierzchnia | Ob;j. Obcigzenie | Temp. | Wydatek llo$¢ wymian
lustra basenu max. wody wody wody
wody basenu uzdatnionej
[m?] [m?] [os/h] [°C] [m3/h]

OBIEG NR 1

Basen 350.7 ok. 520 120

rekreacyjny
64 ok. 64 40

Basen Igdowisko 405 (*) 16.6 w/24h

zjezdzalni

28-30

razem 414.7 | razem 584 razem 50

OBIEG NR 2
Brodzik dla dzieci | 100.3 ok. 30 30
z zabawkami
wodnymi 30-32 | 225 (%) ok. 2 w/1h

Basen dla dzieci i
miodziezy z 210.2 ok. 100 70
»urzgdzeniem do
zabaw wodnych- | razem 310.5 | razem 130 | razem 100
wodny plac
zabaw”

(*) uwzgledniono dodatek na urzgdzenia rekreacyjne przy zatozeniu sredniego wspotczynnika

frekwenc;ji 0.5
5.1. Zewnetrzna instalacja wodociggowa — rozwigzania projektowe

Projektowana zewnetrzna instalacja wodociggowa z rur o $rednicy dn90x8.2PE100, dn63x3.8PE,
dn40x3.7PE. Gtebokos¢ utozenia rurociggu 1,60m p.p.t. Przy przejsciu przez przegrode budowlana
instalacje wodociggowg nalezy zabezpieczy¢é rurg ostonowa lub wykonaé przejscie szczelne

systemowe.
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5.2. Proba szczelnosci

Przewody wodociggowe przed zasypaniem powinny by¢ poddane prébom hydraulicznym na ci$nienie
zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w PN-B-10725:1997. Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur
i szczelnosci ztgcz nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg — hydrauliczng. Cisnienie prébne przy
badaniach przewodu na szczelno$é powinno wynosi¢ 1,5 razy w stosunku do ci$nienia roboczego (nie
mniej niz 1,0 MPa). W trakcie proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztgcza zgrzewane i skrecane. W
przypadku stwierdzenia nieszczelnosci nalezy je usungg¢, a probe powtoérzy¢. Z w/w czynnosci nalezy

sporzgdzi¢ kazdorazowo protokdt z proby szczelnosci i wytrzymatosci rurociggu.
5.3. Plukanie i dezynfekcja wodociagu

Po wykonaniu proby szczelnosci wodocigg nalezy przeptuka¢ i zdezynfekowaé. Po zakonczonej
dezynfekcji rurocigg nalezy powtérnie przeptuka¢ i pobra¢ wode do badania fiz. chem. i
bakteriologicznego. Wode przeznaczong do dezynfekcji nalezy przygotowac¢ w beczkowozie dawkujgc
chlorek wapnia w ilosci 100 mg/dm3 wody. W momencie gdy cata sie¢ zostata wypetniona i
odpowietrzona nalezy pozostawi¢ wode chlorowg w rurociggu na 24 godz. Zrzut zachlorowanej wody
winien sie odbywa¢ pod kontrolg Terenowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Sposéb dechlorac;i
jest uzalezniony od wynikéw prob wody na zawarto$é chloru. Gdy zawarto$¢ chloru bedzie wieksza
niz 0,5 mg/dm3 wode nalezy dechlorowac¢ tiosiarczanem sodowym przyjmujgc proporcje, ze do
unieszkodliwienia 1 mg CI2 trzeba zuzyé 1,9 mg tiosiarczanu sodowego. Decyzja o powyzszym
powinna by¢ podjeta przez kierownictwo budowy w oparciu o wyniki prob zachlorowanej wody. Wode
chlorowg nalezy wypompowaé¢ z sieci wodociggowej beczkowozem poprzez hydrant p.poz.

unieszkodliwi¢ i wywiez¢.
5.4. Roboty ziemne

Prace ziemne wykonac¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10736: 1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania oraz wpisami do
protokotu narady koordynacyjnej, wydana decyzja drogows.
Przekroczenie przytgczem wody drogi wojewddzkiej nr 977 nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa
przepych/przewiertu.
Sposoéb wykonania — wykop o $cianach pionowych z deskowaniem azurowym. Szerokos$¢ dna wykopu
dla wykopow liniowych — 0,90 m; w miejscach fgczenia rur wykonac¢ poszerzenie wykopu o dalsze
0,30 m na dtugosci 1,0 m. Przyjeto wykopy w 80% wykonywane mechanicznie, w 20% recznie. Dno
wykopdéw nalezy oczysci¢ z wszelkich kamieni oraz innych zanieczyszczeh mechanicznych oraz
podsypac warstwg piasku o grubosci min. 0,20 m. Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:

» nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

» materiat nie moze by¢ zmrozony,

» nie moze zawieraé¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia

rurociggu. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m (po
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zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat do wykonania wypetnienia spetniajgcy te same warunki
co w przypadku podsypki (patrz. wyzej). Na gtebokosci do 0,40m nalezy umiesci¢ siatke znakujgca z
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z wtopionym przewodem metalowym (przewéd Cu 1,5
mm2 w izolacji DY) pozwalajaca na zlokalizowanie wodociggu przy pomocy wykrywaczy. W dalszej
kolejnosci nalezy wykona¢ zasyp wykopu do powierzchni terenu, warstwami 30 cm, starannie
ubijanymi. Po wykonaniu zasypu wykona¢ oznakowanie lokalizacji zaworu gtéwnego za pomoca
tabliczek znakujacych.

UWAGA:

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgcz przeprowadzié probe cisnieniowg -—
hydrauliczng. Cisnienie prébne przy badaniach przewodu na szczelno$¢ powinno wynosi¢ 1,5 razy w
stosunku do cisnienia roboczego (nie mniej niz 1,0 MPa). Wykonanie wg PN-B-10725 z 1997 r.

Po zakonczeniu robét catly teren zajety pod budowe nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

5.5. Zestawienie materialow — przytacz i zewnetrzna instalacja wodociggowa

Jed.
L.p. | Materiat llos¢ miar | Uwagi

y
1. | Rura dn90x8.2 PE100 SDR 11 (PN 16) 122,90 |m
2. |Rura dn63x5.8 PE100 SDR 11 (PN 16) 52,70 m
3. | Rura dn40x3.7PE100 SDR 11 (PN 16) 63,50 m
4. Zasuwa odcinajgca, kotnierzowa DN80, 1 kpl.
5. Zasuwa odcinajgca, kotnierzowa DN50, 2 kpl.
6. Zasuwa odcinajgca, kotnierzowa DN32, 2 kpl.
7. Trojnik dn90/90PE 1 szt.
8. Tréjnik dn90/63PE 1 szt.
9. Tréjnik dn63/63PE 1 szt.
10. | Redukcja dn90/63PE 1 szt.
11. | Trojnik dn63/40PE 2 szt.

6. Kanalizacja sanitarna
6.1. Przytacz i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — rozwigzania projektowe

Przeptyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej obliczono wg PN 12056-2 Ze wzgledu na charakter
projektowanych budynkow przeptyw gs okreslono wg wzoru:

gs = K- (ZDU)%5 [dm?/s]

gdzie: K=1,0 (wspotczynnik czestosci zalezny od przeznaczenia budynku)

DU - odptyw jednostkowy z urzadzenia

Tabela 6-1Zestawienie przeptywow obliczeniowych przyboréw sanitarnych
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Przeptyw obliczeniowy dla g,[dm3/s]

Budynek technologiczny 5,11
Budynek gastronomiczny 4,30
Budynek technologii basenowej 2,10
Suma gn 11,51

Catkowity przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji:
gs = K-(ZDU)"2 = 11,51[dm3/s] = 41,43 m3/h

Zaprojektowano dwa uktady instalacji kanalizacyjnej z rozdziatem kanalizacji $ciekéw bytowych

odprowadzanych bezposrednio do kanalizacji, oraz $ciekéw technologicznych z wéd z ptukania filtrow.
Na instalacji technologicznej zlokalizowany zostat zbiornik retencyjny o pojemnosci uzytkowej V=30m?3
celem ograniczenia chwilowego zrzutu do kanatu sanitarnego. Scieki technologiczne grawitacyjnie
naptywa¢ bedg do zbiornika, nastepnie w ukfadzie ttocznym, poprzez projektowang przepompownie
kierowane beda do studni rozpreznej a nastepnie grawitacyjnie odptywaé beda do sieci kanalizacyjne;j.
Przytacz i zewnetrzna kanalizacja sanitarna wykonana bedzie z rur o $rednicy dn160x4.7PVC,
dn200x5.9 PVC-U SN8, SDR34 ze sciankg litg. Prowadzenie kanatéw w kierunku odbiornika z min.
spadkiem min. 0.5%. Minimalne przykrycie kanatu 1.4m, powyzej koniecznos¢ wykonania ocieplenia
kanatu. Na zmianie kierunku prowadzenia kanatu, spadku projektuje sie studzienki kanalizacyjne
dn425PVC oraz systemowa studzienke rozprezng na instalacji kanalizacji technologiczne;.

Przed wykonaniem robdt montazowych w studni na istniejgcym kanale nalezy wykonaé
rozbiérke nawierzchni. Nastepnie ustali¢ lokalizacje i orientacyjng gtebokos$¢ istniejgcego uzbrojenia.
Rozpoczg¢ od wykopu przy wigczeniu do istniejgcego kanatu ks200. Wigczenie do studni wykonac wg
rzednych wysokosciowych przedstawionych na planie sytuacyjnym. Po wykonaniu studni utozy¢ rury
kanalizacyjne. Potgczenie kanatu ze studzienkg powinno by¢ szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltrowanie wody gruntowej. Przylgcz kanalizacyjny wykonaé z rur tgczonych kielichowo z
uszczelnieniem gumowym, zwracajgc szczegolng uwage na trwato$¢ jakosc i szczelno$é potgczen,
zachowujgc obowigzujgce przepisy oraz normatywne odlegtosci od istniejgcej i planowanej zabudowy.

Szczegoly rozwigzan pokazano na planie sytuacyjnym.
6.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji technologicznej — rozwigzania projektowe

Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji technologicznej bedzie z rur o $rednicy dn200x5.9
PVC-U SN8, SDR34 ze scianka litg ze spadkiem min. 0,5% w kierunku odbiornika. Na catej dtugosci
trasy kanalizacji technologicznej zaprojektowano prefabrykowane studzienki kanalizacyjne dn425PVC
z wkazem zeliwnym.

Na ciggu wewnetrznej instalacji odprowadzajgcej $cieki z czesci gastronomicznej planuje sie
zabudowe separatoréw ttuszczu pod zlewowych. Lokalizacja urzgdzen zgodnie z opracowaniem
.instalacja wod-kan”. Przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy zastosowac tuleje ochronne

wypetnione plastycznym materiatem uszczelniajgcym.
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Maksymalne obliczeniowe obcigzenie basendw - 260 os./h
Srednia frekwencja dzienna - 0.3, praca basenu przez 10 h (w godzinach 8.00 do 18.00).
c. Maksymalny wydatek zrzutu poptuczyn z filtrow wynosi Qmax.= 226 m3/h. Filiry ptukane sg w
godzinach nocnych. Dokladny czas i czestotliwosé ptukania filirow zostanie ustalony w czasie
rozruchu technologicznego.
Kazdy filtr ptukany jest oddzielnie 2 razy w tygodniu. Ptukanie nie moze zostaé przerwane.
llosci poptuczyn z filtrow:
Obieg 1 (3 x filtr @2400) — 6 x 15 m3 (226 m3/h, zrzut w ciggu 4 minut)=90 m3
Obieg 2 (3 x filtr @1800) — 6 x 8.5 m3 (127 m3/h, zrzut w ciggu 4 minut)=51 m3
tacznie 141 m3/tydz.

6.3. Zestawienie materiatéw — przytacz i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i

technoogicznej

Jed.
L.p. | Materiat llos¢ miar | Uwagi

y
1. Rura kanalizacyjna dn160x4.7PVC, SN8, lite 123,70 |m
2. Rura kanalizacyjna dn200 x 5.9 PVC, SNB8, lite 328,80 |m
3. Studnie kanalizacyjne dn425PVC 16 szt.
4. Studnie kanalizacyjna rozprezna dn600PVC 1 szt.
5. | Zbiornik o pojemnosci 10 m3 (uzytkowej 30m3) 3 szt.
6. Ukfad pompowy w studni 2 I/s, 0.55kW 2 szt.
7. Studnia uktadu pompowego 1 szt.
8. Przewo6d dn63 6,10 m

7. Kanalizacja deszczowa
7.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Z uwagi na brak w rejonie inwestycji rozdzielczej sieci kanalizacji deszczowej zrzut wéd opadowych
projektuje sie do zbiornika retencyjnego. Wody opadowe z powierzchni dachu odprowadzone zostang
Wody opadowe pochodzace z terenu utwardzonego ujmowane za pomocg projektowanych wpustow
deszczowych z osadnikiem, oczyszczone na separatorze, retencjonowane w zbiorniku o pojemnosci
14m3. Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur dn200x5.9PVC klasy S
(SDR34;SN8) ze sciankg litg. Na trasie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano
prefabrykowane studzienki kanalizacyjne dn600PVC. Prowadzenie kanatu ze spadkiem min. 0,5% w
kierunku wigczenia. Minimalne przykrycie rurociggu kanalizacji deszczowej 0,6m. Przebieg
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z lokalizacjg studni, zbiornikdw retencyjnych,

separatora zostata przedstawiona na PZT oraz na schemacie instalacji kanalizacyjnych.

14



f \\\ =

Wymiarowania przewodow kanalizacji wéd deszczowych dokonano w oparciu o norme: PN-92/B-
01707. Przeptyw obliczeniowy w przewodach odptywowych i podigczeniach kanalizacji deszczowej qd
[dm3/s] obliczono wg wzoru:
qd =wxAxI1/10000
> qd = 14,74 [dm3/ s]
Dla wyliczonej ilosci wéd opadowych lub roztopowych planuje sie wykonanie zbiornika o pojemnosci
14m3 wody opadowe z powierzchni utwardzonych oczyszczone na separatorze. Zbiornik wyposazony
w kominy wtazowe.

a) Separator
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019
r. (Dz. U. 2019, poz. 1311) w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wadd lub do urzgdzen wodnych - dla oczyszczenia
Sciekow deszczowych pochodzacych z terendw utwardzonych dobrano separator o przepustowosci
zapewniajgcej ich oczyszczenie w ilosci odpowiadajgcej opadowi 15 [dm3/s na 1 ha]. Na separator
kierowany jest caty przeptyw wéd opadowych i roztopowych pochodzgcy z powierzchni utwardzonych.
llos¢ sciekdw wymagajgcych oczyszczania dla terenu inwestycji z powierzchni
g 1= 1,40 [dm3/s]
Dla wyliczonej ilosci wod opadowych dobrano wysokosprawny separator koalescencyjny z by-passem
wewnetrznym, zintegrowanym z osadnikiem oraz pionowym zamknieciem automatycznym, na bazie
zbiornika  betonowego/zelbetowego.  Filtr  koalescencyjny zapewnia redukcje substancji

ropopochodnych na odptywie < 5 mg/litr zgodnie z normg PN-EN 858-1 - ponad 99% skutecznosci.

Dane techniczne separatora z osadnikiem, filtrem koalescencyjnm, by-passem i pionowym
zamknieciem automatycznym:

» przeptyw nom. —3[l/s],

» objetos¢ osadnika - 30 [I]

» $rednica - 1000 [mm]

» pojemnos¢ osadnika — 600 [I]
Separator zbudowany w zbiorniku Zelbetowym o klasie C35/45, wodoszczelnosci WS,
mrozoodpornosci XF1. Przyjeto mozliwo$¢ najechania na urzgadzenie autem, w zwigzku z czym
zastosowano wtaz w klasie D400. Dostosowanie urzadzenia do profilu kanalizacji wykonane zostanie
za pomocg nadstawek zelbetowych o srednicy urzadzenia i pierscienia wyréwnujgcego d=600mm.
Wartosci stezen zanieczyszczen we wskaznikach oznaczonych w wodach opadowych lub
roztopowych odprowadzonych do wdéd powierzchniowych lub do ziemi muszg by¢ nizsze od
dopuszczalnych, ktére wynosza:

» zawiesina ogdlna - 100,0 mg/dm3

» weglowodory ropopochodne - 15,0 mg/dms3.
Separator nalezy posadowi¢ na podbudowie zgodnie z wytycznymi producenta.
Wyposazenie separatora w zewnetrzne obejscie hydrauliczne tzw. by-pass, kontroluje przeptyw w
czasie deszczu. Stata czesé¢ przeptywu kierowana jest wowczas do wnetrza separatora a nadmierna —
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niepodlegajgca oczyszczaniu poza separator. Zastosowanie by-passéw chroni separator przed

przeptywem burzowym umozliwiajgc zwiekszenie przepustowosci nominalne;.

7.2. Zestawienie materialdw — zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

: Jed. Uwag
L.p. | Materiat llos¢ ) )
miary |
1.| Rura kanalizacyjna dn200 x 5.9 PVC, SNS8, lite 79,90 |m
2.| Studnie kanalizacyjna dn600PVC 7 szt.
3.| Zbiornik retencyjny poj. 14 m?3 1 szt.
4.| Separator 1 szt.
5. Wpust deszczowy DN500 z osadnikiem 6 szt.

Odwodnienie liniowe wg opracowania branzy drogowe;.

8. Roboty ziemne

Prace ziemne wykonac¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10736: 1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych, protokole narady koordynacyjnej. Szerokosc
wykopu na wysokosci pachwin rury nie powinna byé wieksza niz niezbedna szeroko$¢ rury z
uwzglednieniem sposobu potgczenia powiekszona o dodatkowa przestrzen wynikajgcag z konieczno$ci
zageszczenia obsypki. Szersze wykopy mogg by¢ niezbedne w przypadku duzego zagtebienia rur lub
stabej stabilnosci wykopu niezabezpieczonego.

o

k "of =

Wamatelenie dow
(gdy wymagane)
o,

Rysunek 8-1Przekroj wykopu dla posadowienia rurociggow.

1. Podtoze(podsypka
2. Obsypka zasadnicza
3. Obsypka gorna

4. Zasypka

5.

Grunt rodzimy
H — gtebokos¢ wykopu
b — szerokos$¢ wykopu

Hz — wysokos¢ przykrycia

16




f \\\ =

de [mm] bs [mm]
de < 300 200
300 < de < 900 300
900 < de < 1600 400
1600 < de < 2400 600
2400 < de < 3000 900

Rysunek 8-2Minimalna odlegfosc¢ rury od skarpy wykopu w zalezno$ci od $rednicy

Sposdéb wykonania:
a) Wykopy otwarte nieobudowane o nachylonych skarpach.
Wykopy do 4.0 m i nie wystepowaniu wody gruntowej i usuwisk, oraz nie obcigzaniu naziomu

zasiegiem klina odtamu dopuszcza sie nastepujgce zabezpieczenie nachylenia skarp:

Rodzaj gruntu Maks. hachylenie skarp H:x
w gruntach bardzo spoistych 241

w gruntach kamienistych 1:1

w pozostalych gruntach spoistych 1:1.25

w gruntach niespoistych 1:1.5

Rysunek 8-3Nachylenie skarp wykopu otwartego bez obudowy

Przy wykonywaniu wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:
» Zabezpieczyé w pasie terenu przylegtym do gérnej krawedzi skarpy spadki umozliwiajgce
odptyw wod opadowych,
» Na biezgco likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, przy
zachowaniu bezpiecznego nachylenia skarp we wszystkich punktach,

» Monitorowac¢ stan skarpy po deszczu, mrozie, dtuzszej przerwie w pracy.

Rysunek 8-4Przekrdj wykopu otwartego bez obudowy

b) Woykopy o Scianach pionowych bez obudowy
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Wykopy takie wykonywa¢ mozna tylko w gruntach suchych, gdy teren nie jest obcigzony nasypem lub

sprzetem budowlanym przy krawedziach wykopu w pasie szerokosci rownej co najmniej gtebokosci
wykopu. Materiat wydobyty z wykopy powinien byé skladowany w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m
od krawedzi wykopu, a wymiary hatdy gruntowej nie powinny stwarzaé¢ zagrozenia dla stabilnosci
Scian wykopu. Wykopy o scianach pionowych , bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane w
gruntach zwartych do gtebokosci 1.0m Wykopy o gtebokosci powyzej 1.0m lecz nie wigkszej niz 2.0 m

mozna wykonywad, jesli pozwalajg na to badania gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Rodzaj gruntu Maks. gtebokos¢ wykopu H
w gruntach skalistych litych 40m
niespekanych ’

w gruntach spoistych 1.5m

W pozostatych gruntach 1.0m

Rysunek 8-5Gtebokos¢ wykopu pionowego bez obudowy

- G

Rysunek 8-6Przekroj wykopu pionowego bez obudowy

c) Wykopy waskoprzestrzenne.
Sciany gtebokich wykopéw waskoprzestrzennych zabezpieczyé stosujgc trwate, systemowe obudowy
ptytowe/metalowe,
Sciany gtebokich wykopéw waskoprzestrzennych mozna zabezpieczyé¢ stosujgc obudowe z bali
drewnianych o wymiarach:

» przyscienne bale drewniane o grubosci co najmniej 50 mm

» drewniane bale podporowe o grubosci co najmniej 63 mm

» drewniane bale podzastrzatowe o grubosci co najmniej 100 mm

» okraglaki o $rednicy w cienszym koncu co najmniej 120 mm
Rozstaw podpar¢ lub rozpar¢ oraz zakotwien $cian wykopdw o gtebokosci do 4.0m powinien wynosi¢
w uktadzie pionowym 1.0m a w uktadzie poziomym 1.5m
Azurowe deskowanie Scian gtebokich wykopoéw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. W

okresie zimowym zabronione jest stosowanie azurowego zabezpieczenia scian wykopu.
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Jako zabezpieczenie scian gtebokich wykopow waskoprzestrzennych mozna wykonaé stosujgc
pionowe szalunki rozpierane cylindrami hydraulicznymi. Zabezpieczajg one skarpy w miejscach kolizji
Z innymi sieciami uzbrojenia terenu.
d) Wykopy szerokoprzestrzenne.
Sciany gtebokich wykopéw szerokoprzestrzennych zabezpieczyé stosujac:
» Scianki berlinskie (konstrukcja oparta na stalowych ksztattownikach lub réznych odmianach
pali betonowych). Parametry Scianki berlinskiej: rozmieszczenie stupéw o0d1.5m do 2.5m,
podstawa stupéw siega zazwyczaj od 4 do 6m ponizej dna wykopu.

» palisady,

Y

grodzice stalowe typu Larsen,
» Scianki szczelne
Sciany szczelinowe,
Dopuszcza sie wykopy szerokoprzestrzenne o scianach pionowych lub ze skarpami o nachyleniu
wiekszym od bezpiecznego, gdy brzeg skarpy jest nieobcigzony, a gtebokosé wykopu nie przekracza:
» 4.0 m w skatach litych odspajanych mechanicznie
» 1.25m w gruntach spoistych i mato spoistych (piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe),
» 1.0 m w rumoszach, zwietrzelinach, spekanych skatach i nienawodnionych piaskach,
W przypadku przekroczenia powyzszych giebokosci wykopu szerokoprzestrzennego, lecz nie wiecej

niz do 4.0 m nalezy stosowac¢ bezpieczne nachylenie skarp.

1:05 iy, grunty spoiste
1/‘ =y Y

1:1 skaly spgkane,
rumosze, zwietrzelinowe

8 o 11,25 zwiry, pospolki glintaste
\ & iaski gliniaste, , less
< P g Pyly, lessy
V¥ 1:1.5 grunty niespoiste

)

§

SN .
SO \

Wykopy o gtebokosci powyzej 1m nalezy zabezpieczy¢ w bezpieczne zejscia za pomocg drabin,

schodni. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami nie powinna przekracza¢ 20m.

Rury w wykopie nalezy ukfada¢ na dnie w taki sposéb aby lezaty rowno podparte na catej swej
dtugosci, powinny umozliwia¢ zachowanie spadku.
Warunki gruntowe zamontowania rurociggu:

» Podtoze — zageszczenie ok. 90-95 % SPD, warstwy: 100-150 mm zwiry, piasek, pospotka, it,
glina (grupy gruntéw od 1-4) ubijane recznie.

» Obsypka zasadnicza i gorna zageszczenie ok. 90-95 % SPD — uktada¢ réwnomiernie po obu
stronach rur warstwami o grubosci nie wiekszej niz 0.2m. Szczegdlna uwage zwrdéci¢ na jej
staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. Do zageszczenia obsypki zaleca sie
stosowania wibratorow ptaszczyznowych. Uzywanie wibratora nad rura jest niedopuszczalne.

Wibrator mozna uzy¢é gdy nad rura utozono warstwe gruntu o grubosci co najmniej 0.3m
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ponad gérng krawedz rury. Materiat do wykonania wypetnienia spetniajacy te same warunki co

w przypadku podsypki
Grunt rodzimy moze by¢ uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia rurociggu o ile spetnia
wszystkie ponizsze kryteria
a) Nie zawiera czgstek wiekszych niz dopuszczalne dla danej $rednicy zgodnie z ponizszg
tabelg
b) Nie zawiera grud wiekszych niz podwéjny rozmiar czgstek dopuszczalnych dla danej aplikac;ji
zgodnie z ponizsza tabelg,
c) Nie jest materiatem zmrozonym,
d) Nie zawiera czastek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkéw drewna)

e) Gdy wymagane jest zageszczenie jest materialem podatnym,

DN = 100 15

100 < DN = 300 20
300 < DN =400 30
300 < DN =600 30
600 < DN s 1600 40
1600 < DN = 3000 50

Rysunek 8-7Wymagania odnosnie maksymalnych rozmiaréw czgstek gruntu stosowanego do
montazu rur

W przypadku wystgpienia trudnych warunkoéw hydrogeologicznych, mogacych wystapi¢ przy realizacji
inwestycji np. w okresie wiosennym roztopéw, sposéb prowadzenia wykopdw i prac montazowych
uzgodni¢ z Insp. Nadzoru. Po zakonczeniu robét caly teren zajety pod budowe nalezy przywréci¢ do
stanu pierwotnego.

UWAGA: Badania szczelno$ci rurociggu kanalizacyjnego wykonac¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.
9. Studnie kanalizacyjne
9.1. Studnie tworzywowe

Na trasie kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej zaprojektowano prefabrykowane studzienki
kanalizacyjne dn425 oraz dn600PVC sktadajace sie z:
Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych zbudowane z prefabrykowanych elementéw
wykonawczych z tworzyw sztucznych i montowanych w miejscu wbudowania.
Elementy z tworzyw sztucznych:

a) kineta z przytgczami do rurociggéw

b) ruratrzonowa

c) rura teleskopowa

d) uszczelki elastomerowe

Elementy zelbetowe:
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a) Stozek

b) pokrywa betonowa
Elementy zeliwne:

a) wiaz kanatowy

b) zwienczenie studzienek nalezy wykona¢ w postaci witazéw kanatowych okragtych z wentylacja.

Wiazy Zeliwne z zamknieciem — na ryglu w strefie drog typu ciezkiego w strefie zieleni typu
lekkiego

Kanaty mogg by¢ dotgczone do studzienki za pomocg potgczen kielichowych (w tych przypadkach w
odgatezieniach sg umieszczone wilasciwe uszczelki) lub za pomocg zgrzewania. Potgczenia
kielichowe majg zastosowanie na ogot w kanatach z PVC, zas potgczenia zgrzewane w kanatach z PE
lub z PP. Poniewaz studzienki sg odporne na agresywne warunki gruntowo-wodne, nie wymagajg
zabezpieczen antykorozyjnych. Rura karbowana, jako trzon studzienki, moze by¢ przycieta do
dowolnego wymiaru wysokosci. W przypadku montazu studzienki z rury karbowanej z PE, nalezy
zwréci¢ szczegolng uwage na wiasciwe umieszczenie uszczelki w wyzlobienie miedzy karbami i
nastepnie potaczenie jej z kinetg. Zasypke dookota studzienki nalezy wykonywac¢ warstwami,
zageszczajgc je odpowiednio do planowanej rzednej terenu. W przypadku montazu studzienki
teleskopowej, nalezy rure kominowg (pokrywowg) zainstalowa¢ bardzo starannie teleskopowo w
gtdwnym trzonie studzienki, uszczelniajgc to potaczenie specjalng uszczelkg gumowg dostarczong w
komplecie studzienki. Wysoko$¢ czesci pokrywowej, wystajgca ponad potgczenie z gtdwng rurg
trzonowg (pod powierzchnig terenu), powinna wynosi¢ 0.30-5-0.50 m. Rurociggi uktada¢ ze spadkiem

w kierunku studzienek.

10. Zbiorniki retencyjne

Dla wyliczonej ilosci wod opadowych lub roztopowych planuje sie wykonania zbiornika pojemnosci
14m?3 wody opadowe z powierzchni utwardzonych oczyszczone na separatorze. Zbiornik wyposazony
w kominy wtazowe.

Jako zbiorniki retencyjne planuje sie prefabrykowane zbiorniki typowe Zelbetowe, monolityczne o
odpowiedniej objetosci magazynowania wody.

Zbiornik retencyjny tworzywowy o monolitycznej konstrukcja PE-HD bez tgczen i spawdw, ze

wzmochionym ozebrowaniem.

Zbiornik _retencyjny betonowy podziemny z prefabrykowanych elementdw wykonanych z

wodoodpornego zelbetonu/betonu klasy C 45/55. Elementy zbiornika retencyjnego sg produkowane w
zakladzie prefabrykacji producenta i dostarczane na budowe przy pomocy samochodow
niskopodwoziowych. Komora retencyjna sktada sie z prefabrykowanych elementow — ilos¢ elementow
uzalezniona jest od wielkosci zbiornika. Grubo$¢ scian i dna zbiornika wynosi 200 mm, grubosé
pokrywy 300 mm. Poszczegdlne elementy komory sg wyposazone w kotwy stalowe oraz specjalne
gniazda montazowe z markami stalowymi. Dodatkowo wszystkie stalowe elementy potgczen sg
zabezpieczone przed korozjg. Wytrzymatos¢ konstrukcji zbiornika retencyjnego zapewniajg potgczenia

Srubowe, za pomocag ktoérych sg fgczone poszczegolne elementy komory retencyjnej. Szczelne
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potgczenia poszczegdlnych elementéw zbiornika uzyskuje sie dzieki elastomerowej uszczelce oraz
dodatkowo w niektérych miejscach za pomocg specjalistycznych mas uszczelniajgcych.

Posadowienie i montaz zbiornikow zgodnie z wytycznymi producenta.

W przypadku montazu zbiornikéw tworzywowych nalezy wykonaé ptyte odcigzajgca zgodnie z

wytycznymi producenta.

11. Zagospodarowanie ziemi

Wykonywane wykopy pod budowe spowodujg chwilowe przeksztatcenie powierzchni ziemi i okresowg
nieznaczng zmiane waloréw krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. Podczas realizacji moga
powstawac takie odpady takich jak kawatki rur, nadmiar ziemi powstaty z wykopu. Aby zapobiec
degradacji waloréw krajobrazowych odpady te bedg usuwane z miejsca powstania i gromadzone w
wyznaczonym miejscu. Ziemia z wykopow zostanie wykorzystana do zasypania wykopow a jej
nadmiar zostanie zagospodarowany np. ksztattowaniem drog na terenie. Nadmiar gruntu z przekopéw

(urobek) skladowany bedzie we wskazanych miejscach.

12. Uwagi koncowe

» Szczegoty uktadu przedmiotowych przytgczy i zewnetrznych instalacji wraz z urzgdzeniami
przedstawiono na planie sytuacyjno — wysokosciowym w skali 1:500 oraz schemacie

» Wszystkie prace budowlano — montazowe instalacji winny by¢ wykonane zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych” cz. |l
sinstalacje sanitarne i przemystowe”. Roboty ziemne i szalunkowe wykona¢ zgodnie z
normami PN/8836-02, PN/B-06583 i PN/E-06050.

» Po wykonaniu inwestycji sporzadzi¢ i dotgczyé do projektu inwentaryzacje powykonawcza.

A\

Catos¢ robot wykonaé przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

» W pasie 1.5m od projektowanego uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego nie nalezy dokonywaé
zadnych nasadzen drzew i krzewodw, lokalizowaé obiektéw budowlanych i uzbrojenia
podziemnego moggcego utrudniaé jego eksploatacje.

» W trakcie realizacji robot przestrzegaé przepisow bhp i p.poz.,

» Ze uwagi na specyfike budynku, przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzi¢
wszystkie wymiary i rzedne na budowie. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem a
stanem istniejgcym, nalezy wyjasnia¢ i uzgadnia¢ z gtébwnym projektantem i projektantami
branzowymi.

» Wszystkie prace przy wykonywaniu elementéw budowlanych muszg byé realizowane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej.

» Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia bedg

odpowiadaty normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

» Roboty w wykopach w poblizu instalacji podziemnych powinny by¢é wykonywane recznie.
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Przy prowadzeniu robét na kanalizacji bezposrednio przed wejsciem do wnetrza kanatow,
studni nalezy zbadac¢ powietrze detektorem gazéw na zawartos¢ tlenu oraz gazow i par
substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne.

Przebywajacy wewnatrz instalacji kanalizacyjnej pracownicy powinni by¢ wyposazeni w
urzagdzenie do wykrywania i sygnalizowania obecnosci gazéw w atmosferze oraz lampe
bezpieczenstwa. Osoby powinny byé wyposazone w szelki bezpieczehstwa z linkg, hetm,
odziez ochronng oraz urzadzenie do ewakuacji poszkodowanych.

Przed przystgpieniem do robét wewnatrz instalacji kanalizacyjnej nalezy upewni¢ sie , czy nie
wystepuje zagrozenie nagtego podniesienia sie poziomu sciekdw.

Zabrania sie prowadzenia roboét podczas obfitych opadéw, pozostawienia na dnie wykopu
wbitych, ostrych i wystajgcych przedmiotéw, przebywania miedzy $ciang wykopu a koparkag

lub inna maszyna, nawet w czasie jej postoju.

Opracowat:

Mariusz Ciapata
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13. Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Zewnetrzna instalacja wodociggowa, przytgcz i zewnetrzna instalacja kanalizacji
NAZWA ZAMIERZENIA sanitarnej, technologicznej ze zbiornikiem i pompownig, zewnetrzna instalacjg
BUDOWLANEGO kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla zamierzenia
budowlanego pn: ,Budowa obiektéw rekreacji wodnej w Sekowe;.

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO 38 - 307 Sekowa,

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO M

NAZWA JEDNOSTKI

EWIDENCYJNEJ Sekowa 120509_2

NAZWA | NUMER

OBREBU Sekowa 0012
NUMERY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH, NA 1026, 1027

KTORYCH OBIEKT JEST
USYTUOWANY

GMINA SEKOWA

NAZWA | ADRES SEKOWA 252

INWESTORA 38-307 SEKOWA
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie
mar inz sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
PROJEKTANT gr inz. wentylacyjnych, gazowych,

Mariusz Ciapata wodociggowych, kanalizacyjnych

MAP/0253/PWOS/04
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13.1.

Podstawa prawna

Projekt obejmuje rozwigzania w zakresie budowy:

>
>

>

zewnetrznej instalacji wodociggowej,
przytacza i zewnetrznej instalacja kanalizacji sanitarnej, technologicznej ze zbiornikiem i
pompowniag,

zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym

dla obiektéw: budynek technologiczny z toaletami, pawilonu gastronomiczny, budynku technologii

basenowej realizowanych w ramach zamierzenia pn. ,Budowa obiektoéw rekreacji wodnej w Sekowej”
na dzialce 120509 _2.0012.1026, 120509_2.0012.1027 Sekowa.

>
>

13.2.

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zm.

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. z pézniejszymi zmianami w
sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz. U. 2003.120.1126.

Inwestor

GMINA SEKOWA
SEKOWA 252
38-307 SEKOWA

13.3.

Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

W zakresie projektu przewidywane jest:

>
>
>

YV V V V

>

Zapoznanie pracownikéw z projektem PZT, PAB, PT, PW.

Przygotowanie placu budowy.

Wytyczenie tras i okreslenie potozenia instalacji i urzadzeh podziemnych, moggcych znalez¢
sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonanie przytgczy wodno-kanalizacyjnych wraz z urzadzeniami i uzbrojeniem.

Wykonanie robét ziemnych.

Préby szczelnosci rurociggow.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Zasypanie wykopu i uporzgdkowanie placu budowy.

Kolejnos¢ wykonywanych robét:

>

>
>
>

13.4.

zagospodarowanie placu budowy:
roboty budowlano-montazowe
roboty wykonczeniowe

maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie objetym projektowang inwestycjg zlokalizowane sg nastepujgce obiekty:

>

Sie¢ kanalizacji sanitarne;j,
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» Linie telekomunikacyjne,
» Drogi,
» Budynki,

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzgdzen podziemnych nie naniesionych na mapach.

13.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét instalacyjnych i

okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystepowania

Podczas prac montazowych istnieje kontakt z wtgczonymi maszynami, urzgdzeniami elektrycznymi,

mozliwo$¢ porazenia prgdem, poslizgniecia.

13.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zycia, w tym zapewniajacym bezpieczng i sprawng ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Wyposazenie pracownikdéw w sprzet ochrony osobistej (maski, itp.)
Prawidtowe przygotowanie stanowiska pracy:

usuwanie zbednych materiatow z przejs¢

stosowanie atestowanych urzgdzen do transportu pionowego (drabiny)
Biezgca kontrola sprzetu budowlanego

Punkt przeciwpozarowy, podreczne $rodki przeciwpozarowe, woda

Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy

V V.V V V V V V

Umieszczenie informacji o telefonach alarmowych.

Opracowat:

Mariusz Ciapata
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PAWILON GASTRONOMICZNY

BUDYNEK TECHNOLOGII BASENOWEJ

CHCACONC,
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WODOCIAGOWA

PROJEKTOWANY PRZYtACZ KANALIZACJI
SANITARNEJ

PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA INSTALACJA
KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA INSTALACJA
KANALIZACJI SANITARNEJ - uktad ttoczny

O ZBIORNIK RETENCYJNY (technologia basenowa)

0 POJ. V,;,30m®

STUDNIA Z UKLADEM POMPOWYM

M (technologia basenowa)

o PUNKTY PODEACZEN TECHOLOGII

rz.d.315,18

proj. instal. wodoc. dn90x8.2
PE100, SDR11, PN16
PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA INSTALACJA L=118.80m
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

D1 - dn600PVC
12.ti.316,70
rz.d.315,17

Zb. retencyjn
wody opadowej 0 poj. 14m(2x7m°)

w2
12.ti.316,60

480x300x125¢cm,
12.t.316,65 UWAGA:

wp1
N ZBIORNIK RETENCYJNY WODY OPADOWEJ S8 w4 S9 . NS zd. 31515 1. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé tacznie z projektami branzowymi.

- - i 3
> 0O POJ. V.,14m3 r2.£i.315,60 12.ti.315,70 1z.ti.315,60 W, _ \ 7 o : M .
uz14m 2d, 31294 031402 12.0.312,04 1241.316,30 D2 N7 2. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzic wszystkie

12.0.314,50 12.t1.316,60 D3 wymiary i rzedne na budowie. Zaistniale niezgodnosci pomiedzy projektem
S3 dnd25PVC - whaz kI A15 - 12.d.315,19 " 12ti.316,65 architektoniczno-budowlanym i pozostatymi opracowaniami branzowymi, a
t.zielony s7 dn63x5.8PE100, 12.4.315,24 stanem istniejacym, nalezy wyjasnia¢ i uzgadniaé z giownym projektantem i
£1.314,50 S6 1241.315.20 w41 \ L=145m projektantami branzowymi.
rz. dna 313,15 S S5 12.£i.315,10 zd. 312,50 12.ti.315,70 dn200PVC wp2 3. Wykonqwca zobowazany Jest stosowat wylaczme wyroby budowlane
(h=1.35) 3 12i.315,00 rzd. 312,36 12031398 dn200PVC posiadajace dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu na rynku
zd. 31224 w5 dn63x5.8PE100 X
r2.ti.315,20 L=34.8m <

:;3“1 316.20 i polskim albo do jednostkowego zastosowania w obiekcie. Nalezy stosowa¢
12.0.313,39 2 \ dn90PE100,
L=4.1m

PROJEKTOWANY SEPARATOR
s " 12031445

12.0.314.49 materialy i wyroby posiadajace aktualne aprobaty techniczne, atesty
e D4 higieniczno - sanitarne i certyfikaty bezpieczenstwa. Wszystkie wykonane
W’ roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacia projektowa.
12.d.315,31 4. Szczegolowe rozmieszczenie wszystkich wewnetrznych instalacji w budynku
wp3 wg branzowych projektéw wykonawczych.
5. W przypadku wszelkich watpliwosci lub zauwazonych niezgodnosci

D5 poszczegdlnych elementéw w planach, opisach czy zestawieniach robot

En;tg)BSJPEWO e :23‘331156;70 nalezy zwrécié sig na pismie o ich wyjasnienie.
=42.0m d.315,

w6
rz.£i.315,00

r2.0.313,36 dn200PVC

dnd0x3.7PE100 dn63x5.8PE100 / L=12.70m 7.6 - wpiecie tech.
dn160PVC =215m . 12.i.315,20

L=25.7m Rr160PVC r2.d 312,56 (-2.5m)
L=3.1m

w3.2
12.ti.316,10

12.0.314,47 6. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej oraz opisie technicznym

wp4, projektu stanowig integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

D6 7. Wszystkie elementy zamienne w stosunku do projektu zobowiazujg
w323 /m wykonawce, przed przystapieniem do wykonania, do zatwierdzenia rozwigzan
12131610 rz.d.315,'43 technicznych i materiatowych u Inwestora i Projektanta, na podstawie
12.0.314,45 wykonanych przez siebie rysunkow projektu wykonawczego montazowego
wps,” 8. Przed przystgpieniem do wykonywania prac oraz dokonywaniem
zamowienia materiatdbw  Wykonawca zobowigzany jest:

D7 doktadnie zapozna¢ sig z petng dokumentacjg wszystkich branz,
:ﬁ?amoo //12.1.316,30 dokonaé  wizji lokalnej i szczegétowych  pomiaréw
12.0.314 45 r2.d.315,49 zrealizowanych ~ wczesniej  elementéw  budowlanych i
’ wpb instalacyjnych, skoordynowa¢ technologie wykonywania robét
wszystkich branz, dokonaé¢ wszystkich innych czynnosci,
ktorych  konieczno$¢  wynika ze  sztuki  budowlanej,
obowigzujgcych przepiséw i nalezytej starannosci.
9. Nalezy bezzwlocznie sygnalizowa¢ jednostce projektowej
wystagpienie kolizji lub zagrozen dla prawidtowej realizacji
budowy.

\ypiecie techn. KT 2
rz.ti.31320 s9.1
r2.d.312.5%(-2.63m) -0.5m
dn160PVC, i
w7 = - r2.t1.315,60
£0.00=315,00 L=9.8m 5725m rzd. 314,00

r2.ti.315,00 \

: - dn200PVC.

12.0.313,33 Z\ > r241315.20 12131520 T
n200PVONZ 2. zd. 13,04

X dn200PVC, dn160PVC
L=13.60m 1=32.50m

d. 312,53

rz.£i.315,90
rzd. 314,39

dn200PVC S6 .
L=8.9m o 12i.315,20 R\ 7.5 wpiecie tech.
. 5.1 rzd. 31302 o 12431520
2 _ 24131530 S7.3 1z dna 313,62(-1.58m)
12.41315,00 24i315,00 12031340 dn160PVC 21131520
zd. 31183 _ rzd. 31222 $6.3 - wpiecie techn L=7.6m rzd. 31360

12.ti.315,00 12.ti.315.20 r2.1.315,90

dn200PVC. rzd. 312,09 12031350 (-1.70m) dn160PVC

o4 1 wicie techn. Zélé&gietecm rzd. ST L=t14m 10.Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna

zbiomik retencyjny o poj. uzyt. 30m* - wykonania i odbioru robét budowlanych wskazywatyby w
r2.ti.315,00 0.5m 5?51125?{?(-26%) s12 rz.dna 313.71 (-1.49m) 2 odniesieniu do niektérych materiatdow lub urzadzen znaki
r2.d.310,46 ) U : 12.81.315,40 towarowe, patenty lub pochodzenie, zrédta lub szczegolnego

\\zd. 31384 S14 procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
r2.ti.315,85 przez  konkretnego wykonawce dopuszcza oferowanie
rzd. 314,05 materiatow lub urzadzen réwnowaznych. Materiaty lub
urzgdzenia pochodzgce od konkretnych producentéw okreslajg
minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe,
jakosciowe i funkcjonalne jakim muszg odpowiada¢ materiaty
o s13 lub urzadzenia oferowane przez wykonawce, aby zostaty

|‘Sz1t 575 1241315.40 spetnione wymagania stawiane przez Zamawiajgcego.

St(p
studnia z uktadem dn200PVC
pompowym ) L=48.20m
12ti.315 7/ dn200PVC
2431346 7 L=18.10m

rz.d. 313,38 Str dn200PVC. . rzd. 31393

gﬁ'315313,46 | stt h\‘ SAN'KLIM

rzti.315,2
rzd. 313,70

stadium IPROJEKT WYKONAWCZY

Przylacz i zewnetrzna instalacja wodociagowa, przytacz i zewnetrzna
nazwa i adres |instalacja kanalizacji sanitamej zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczo
obiektu wraz ze zbiornikami retencyjnymi dla zamierzenia budowlanego
dn200PVC. pn: ,Budowa kapieliska krytego w Sekowe.

L=35.20m

branza Sanitarna

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

tytut rysunku
S10 vt ry schemat uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego

12ti.315

rzd. 31355 nr rysunku 1S-02

skala rysunku | 1:500

data projektu | 04.2024

w specjalnosc instalacyine]_w zakresie

rojektant siecinstalac] i rzadzen ciepinych, wenlylacyjnych,

prol gazowych, wodociagowych, kanalzacyinych Mariusz Ciapala
UprNr MAPI0253PWOS/04
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gazow

yeh,
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UWAGA:

[ T. Niniejszy projekt nalezy rozpafrywac facznie z projektami branzowymi. |

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary
rzedne na budowie. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projekte
architektoniczno-budowlanym i pozostatymi opracowaniami branzowymi, a stane
istniejgcym, nalezy wyjasnia¢ i uzgadnia¢ z gtéwnym projektantem i projektantar
branzowymi.

3. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ wytacznie wyroby budowlane posiadajac
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu na rynku polskim albo ¢
jednostkowego zastosowania w obiekcie. Nalezy stosowaé¢ materiaty i wyrot

0 o ~ ® posiadajgce aktualne aprobaty techniczne, atesty higieniczno - sanitarne i certyfika
© 0 ™ N bezpieczenstwa. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by
ol N ol | zgodne z dokumentacjg projektowa.
~ ~ ~— ~ 4. Szczegotowe rozmieszczenie wszystkich wewnetrznych instalacji w budynku v
(;'l) (;'l) CIYI) (;'l) branzowych projektéw wykonawczych.
o o o o 5. W przypadku wszelkich watpliwosci lub zauwazonych niezgodnosci poszczegolnyt
(4 (4 x (4 elementéw w planach, opisach czy zestawieniach robét nalezy zwrdci¢ sig¢ na pism
N o ich wyjasnienie.
8 8 8 N 8 6. Uwagi i opisy zamieszczone w czes$ci rysunkowej oraz opisie technicznym projek
N N ~N Z N stanowig integralng cze$¢ niniejszego opracowania.
Q Q Q (m] Q 7. Wszystkie elementy zamienne w stosunku do projektu zobowigzujg wykonawc
. ® . przed przystgpieniem do wykonania, do zatwierdzenia rozwigzan technicznych
c c c = c materiatowych u Projektanta, na podstawie wykonanych przez siebie rysunko
8 8 8 a 8 projektu wykonawczego montazowego
. © . 8. Przed przystgpieniem do wykonywania prac oraz dokonywaniem zamoéwien
% % % N % materiatéw Wykonawca zobowigzany jest: doktadnie zapozna¢ sie z pelr
~ ~ ~ L ~ dokumentacjg wszystkich branz, dokona¢ wizji lokalnej i szczegétowych pomiard
—| = —| 9 ] zrealizowanych wczesniej elementéw budowlanych i instalacyjnych, skoordynow:
. , 8 8 e [o} 8 technologie wykonywania robot wszystkich branz, dokonaé wszystkich innyc
POZ|om orownawcz 305 00 m n m ol ol ol ol czynnosci, ktérych konieczno$¢ wynika ze sztuki budowlanej, obowigzujgcyc
p y I . p . - przepiséw i nalezytej starannosci.
9. Nalezy bezzwiocznie sygnalizowa¢ jednostce projektowej wystgpienie kolizji It
= zagrozen dla prawidtowe;j realizacji budowy.
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branza Sanitarna
tytut rysunku | Profil podtuzny zewnetrznej instalacji wodociggowe;.
w0 w1 w2 w3 w4 wb w6 w7 )| b4 oy | 1503
skala rysunku | 1:100/500
data rysunku | 06.2024
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii mgr inz
. urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, -
projektant A ododagonyoh, kyanaijza‘{:ylnygdvowym Mariusz Ciapata
Upr.Nr MAP/0253/PWOS/04
. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii L. )
projektant urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, mgr inz. Bozena
sprawdzajgcy WE?%%;X;“/SQ:&;’;:%"SV;:;“" Skubisz-Wactawik
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UWAGA:

1. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami branzowymi.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary
rzedne na budowie. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projekte
architektoniczno-budowlanym i pozostatymi opracowaniami branzowymi, a stane
istniejagcym, nalezy wyjasnia¢ i uzgadnia¢ z gtéwnym projektantem i projektantar
branzowymi.

3. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ wytacznie wyroby budowlane posiadajac
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu na rynku polskim albo ¢
jednostkowego zastosowania w obiekcie. Nalezy stosowa¢ materiaty i wyrot
posiadajace aktualne aprobaty techniczne, atesty higieniczno - sanitarne i certyfika
bezpieczenstwa. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by
zgodne z dokumentacjg projektowa.

4. Szczegbtowe rozmieszczenie wszystkich wewnetrznych instalacji w budynku w
branzowych projektéw wykonawczych.

5. W przypadku wszelkich watpliwosci lub zauwazonych niezgodnosci poszczegdinyc
elementéw w planach, opisach czy zestawieniach robot nalezy zwrécic sig na pism
o ich wyjasnienie.

6. Uwagi i opisy zamieszczone w czgs$ci rysunkowej oraz opisie technicznym projek
stanowig integralng czgs$¢ niniejszego opracowania.

7. Wszystkie elementy zamienne w stosunku do projektu zobowigzujg wykonawc
przed przystgpieniem do wykonania, do zatwierdzenia rozwigzan technicznych
materialowych u Projektanta, na podstawie wykonanych przez siebie rysunko
projektu wykonawczego montazowego

8. Przed przystgpieniem do wykonywania prac oraz dokonywaniem zamodwien
materiatbw Wykonawca zobowigzany jest: doktadnie zapozna¢ sie z petr
dokumentacjg wszystkich branz, dokona¢ wizji lokalnej i szczegdtowych pomiaréd
zrealizowanych wczes$niej elementéw budowlanych i instalacyjnych, skoordynowe
technologie wykonywania robét wszystkich branz, dokonaé wszystkich innyc
czynnosci, ktérych konieczno$¢ wynika ze sztuki budowlanej, obowigzujgcyc
przepiséw i nalezytej starannos$ci.

9. Nalezy bezzwiocznie sygnalizowa¢ jednostce projektowej wystgpienie kolizji IL
zagrozen dla prawidtowej realizacji budowy.

10.Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbiol
robét budowlanych wskazywatyby w odniesieniu do niektérych materiatow Iu
urzagdzen znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zrédta lub szczegdlnec
procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnec
wykonawce dopuszcza oferowanie materiatdw lub urzadzen réwnowaznyc
Materialy lub urzgdzenia pochodzace od konkretnych producentéw okresla
minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe
funkcjonalne jakim muszg odpowiada¢ materialy lub urzgdzenia oferowane prze
wykonawce, aby zostaty spetnione wymagania stawiane przez Zamawiajgcego.

LEGENDA

TEREN ISTNIEJACY

Zagebienie rurociagéw w stosunku do terenu istniejacego.

ury prowadzone pod fawam nalezy zabezpieczyC pized osiadaniem budynku prowadzac
w rurze ochronnej o $rednicy zewnetrznej wigkszej o minimum 100 mm od $rednicy rury
przewodowej.

N\\ SAN-KLIM

stadium PROJEKT WYKONAWCZY

Zewnetrzna instalacja wodociggowa, przytgcz i zewnetrzna instalacja
kanalizacji sanitarnej, technologicznej ze zbiornikiem i pompownia,

nazwa 7 : e p oo
Zamierzenia zewnetrzna instalacjg kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem
retencyjnym dla zamierzenia budowlanego pn: ,Budowa obiektow
budowlanego . . R
rekreacji wodnej w Sgkowe;j.
branza Sanitarna

tytut rysunku | Profil podtuzny zewnetrznej instalacji wodociggowe;j.

nr rysunku 1S-04

skala rysunku | 1:100/500

data rysunku | 06.2024

w specialnosci instalacyinej w zakresie sieci, instaladji i -
, urzadzen ciepinych, wentylacyinych, gazowych, mgr inz.
projektant wodociagowych, kanalizacyjnych Mariusz Ciapata
Upr-Nr MAP/0253/PWOS/04
) w specjalnosci instalacyine] w zakresie siedi instalacj i L
projektant urzadzet cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, mgr inz. Bozena
sprawdzaiac wodociagowych, kanalizacyinych _— ;
P Jacy Upr-Nr MAP/0242/PO0S/12 Skubisz-Wactawik
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UWAGA:

1. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami branzowymi.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary
rzedne na budowie. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projekte
architektoniczno-budowlanym i pozostatymi opracowaniami branzowymi, a stane
istniejagcym, nalezy wyjasnia¢ i uzgadnia¢ z gtéwnym projektantem i projektantar
branzowymi.

3. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ wytacznie wyroby budowlane posiadajac
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu na rynku polskim albo ¢
jednostkowego zastosowania w obiekcie. Nalezy stosowa¢ materiaty i wyrot
posiadajace aktualne aprobaty techniczne, atesty higieniczno - sanitarne i certyfika
bezpieczenstwa. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by
zgodne z dokumentacjg projektowa.

4. Szczegbtowe rozmieszczenie wszystkich wewnetrznych instalacji w budynku w
branzowych projektéw wykonawczych.

5. W przypadku wszelkich watpliwosci lub zauwazonych niezgodnosci poszczegdinyc
elementéw w planach, opisach czy zestawieniach robot nalezy zwrécic sig na pism
o ich wyjasnienie.

6. Uwagi i opisy zamieszczone w czgs$ci rysunkowej oraz opisie technicznym projek
stanowig integralng czgs$¢ niniejszego opracowania.

7. Wszystkie elementy zamienne w stosunku do projektu zobowigzujg wykonawc
przed przystgpieniem do wykonania, do zatwierdzenia rozwigzan technicznych
materialowych u Projektanta, na podstawie wykonanych przez siebie rysunko
projektu wykonawczego montazowego

8. Przed przystgpieniem do wykonywania prac oraz dokonywaniem zamodwien
materiatbw Wykonawca zobowigzany jest: doktadnie zapozna¢ sie z petr
dokumentacjg wszystkich branz, dokona¢ wizji lokalnej i szczegdtowych pomiaréd
zrealizowanych wczes$niej elementéw budowlanych i instalacyjnych, skoordynowe
technologie wykonywania robét wszystkich branz, dokonaé wszystkich innyc
czynnosci, ktérych konieczno$¢ wynika ze sztuki budowlanej, obowigzujgcyc
przepiséw i nalezytej starannos$ci.

9. Nalezy bezzwiocznie sygnalizowa¢ jednostce projektowej wystgpienie kolizji IL

Poziom poréwnawczy 305,00 m n.p.m.

zagrozen dla prawidtowej realizacji budowy.

10.Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbiol
robét budowlanych wskazywatyby w odniesieniu do niektérych materiatow Iu
urzagdzen znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zrédta lub szczegdlnec
procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnec

Rzedna terenu projektowanego

315,70 ] proj. zasuwa odcinajgca DN80

315,21] proj. zasuwa DN50

wykonawce dopuszcza oferowanie materiatdw lub urzadzen réwnowaznyc
Materialy lub urzgdzenia pochodzace od konkretnych producentéw okresla
minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe
funkcjonalne jakim muszg odpowiada¢ materialy lub urzgdzenia oferowane prze
wykonawce, aby zostaty spetnione wymagania stawiane przez Zamawiajgcego.

Rzedna terenu istniejgcego

LEGENDA

Rzedna osi rurociggu [m]

314,49 | 316,20 | 316,20
314,49 | 316,10 | 316,10
313,39 315,20 315,20

313,97
313,39

R TEREN ISTNIEJACY

Zagebienie rurociagéw w stosunku do terenu istniejacego.

1,72 1313,98 | 315,70 | 315,70 | podpiecie technologii basenowej ZP1
1,90 1313,401315,30 315,30 | podpiecie technologii basenowej ZP2

1,73 313,97 315,70 315,70

Zagtebienie osi rurociggu

1,71
1,61
1,81

ury prowadzone pod fawam nalezy zabezpieczyC pized osiadaniem budynku prowadzac
w rurze ochronnej o $rednicy zewnetrznej wigkszej o minimum 100 mm od $rednicy rury
przewodowej.

Odlegtosci [m] 8 4,10 3,30 N\ SAN-KLIM

Srednice, materiat s 90x8 2 63%58

stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Spadek 0% 0,3 % 0.3 %

Zewnetrzna instalacja wodociggowa, przytgcz i zewnetrzna instalacja

nazwa kanalizacji sanitarnej, technologicznej ze zbiornikiem i pompownia,
r r o o o0 o o0 o . . zewnetrzna instalacjg kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem
D*u g OSC trasy [m] ) 0 QM) A Q™) ) bzadmlelrzenla retencyjnym dla zamierzenia budowlanego pn: ,Budowa obiektéw
o -~ o N o ) udowlanego rekreacji wodnej w Sgkowe;j.
branza Sanitarna

tytut rysunku | Profil podtuzny zewnetrznej instalacji wodociggowe;j.

w3.1 ( b2 w4 w4 .1 w5b w5h.1

nr rysunku 1S-05

skala rysunku | 1:100

data rysunku | 06.2024

w specialnosai instalacyjnej w zakresie siedi, instalacjii .
projektant urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, mgr inz.
wodociagowych, kanalizacyinych i i
Upr.Nr MAP/0253/PWOS/04 Mariusz Ciapata

. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siedi, instalaji - .
projektant urzadzet cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, mgr inz. Bozena

sprawdzaiac wodociagowych, kanalizacyjnych isz- i
P lacy Upr.Nr MAP/0242/POOS/12 Skubisz-Waclawik
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UWAGA:

1. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary
rzedne na budowie. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projekte
architektoniczno-budowlanym i pozostatymi opracowaniami branzowymi, a stane
istniejgcym, nalezy wyjasnia¢ i uzgadnia¢ z gtéwnym projektantem i projektantar
branzowymi.

3. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ wytacznie wyroby budowlane posiadajac
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu na rynku polskim albo ¢
jednostkowego zastosowania w obiekcie. Nalezy stosowa¢ materiaty i wyrot
posiadajgce aktualne aprobaty techniczne, atesty higieniczno - sanitarne i certyfika
bezpieczenstwa. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by
zgodne z dokumentacjg projektowg.

4. Szczegdtowe rozmieszczenie wszystkich wewnetrznych instalacji w budynku w
branzowych projektéw wykonawczych.

5. W przypadku wszelkich watpliwosci lub zauwazonych niezgodno$ci poszczegdinyc
elementéw w planach, opisach czy zestawieniach robét nalezy zwréci¢ sig na pism
o ich wyjasnienie.

6. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci rysunkowej oraz opisie technicznym projek
stanowig integralng czes¢ niniejszego opracowania.

7. Wszystkie elementy zamienne w stosunku do projektu zobowigzujg wykonawc
przed przystgpieniem do wykonania, do zatwierdzenia rozwigzan technicznych
materialowych u Projektanta, na podstawie wykonanych przez siebie rysunko
projektu wykonawczego montazowego

8. Przed przystgpieniem do wykonywania prac oraz dokonywaniem zamodwien
materiatdbw Wykonawca zobowigzany jest: doktadnie zapozna¢ sie z peir
dokumentacjg wszystkich branz, dokona¢ wizji lokalnej i szczegétowych pomiard
zrealizowanych wczes$niej elementéw budowlanych i instalacyjnych, skoordynowz
technologie wykonywania robdt wszystkich branz, dokonaé¢ wszystkich innyc
czynnosci, ktorych konieczno$¢ wynika ze sztuki budowlanej, obowigzujacyc
przepiséw i nalezytej staranno$ci.

9. Nalezy bezzwiocznie sygnalizowa¢ jednostce projektowej wystapienie kolizji IL
zagrozen dla prawidtowej realizacji budowy.

10.Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbiol
rob6t budowlanych wskazywatyby w odniesieniu do niektdrych materiatéw Iu
urzgdzen znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrédta lub szczegdinec
procesu, ktdry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnec
wykonawce dopuszcza oferowanie materiatéw lub urzadzen réwnowaznyc
Materiaty lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw okresla
minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, jakos$ciowe
funkcjonalne jakim muszg odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia oferowane prze
wykonawce, aby zostaty spetnione wymagania stawiane przez Zamawiajgcego.

LEGENDA

_— TEREN ISTNIEJACY

Zaglebienie rurociagéw w stosunku do terenu istniejacego.

Ury prowadzone pod fawami nalezy zabezpieczyG przed osiadaniem budynku prowadzac
W rurze ochronnej o $rednicy zewnetrznej wigkszej o minimum 100 mm od $rednicy rury
przewodowej.

SAN-KLIM

Sp.zoo.

N

stadium PROJEKT WYKONAWCZY

Zewnetrzna instalacja wodociggowa, przytgcz i zewnetrzna instalacja
kanalizacji sanitarnej, technologicznej ze zbiornikiem i pompownig,

nazwa 7 - e p o
Zamierzenia zewnetrzna instalacjg kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem
retencyjnym dla zamierzenia budowlanego pn: ,Budowa obiektow
budowlanego " . R
rekreacji wodnej w Sgkowej.
branza Sanitarna

tytut rysunku | Profil podtuzny przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

nr rysunku 1S-06

skala rysunku | 1:100/500

data rysunku | 06.2024

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siedi, instalacjii -
urzadzen cieplnych, wentylacyinych, gazowych, mgr inz.

wodociagowych, kanalizacyjnych i i
Upr.Nr MAP/0253/PWOS/04 Mariusz Ciapata

projektant

) w specialnosci instalacyinej w zakresie sied, instaladji i
projektant urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
sprawdzajacy wodociagowych, kanalzacyinych
Upr-Nr MAP/0242/POOS/12

mgr inz. Bozena
Skubisz-Wactawik




odcigzajaca

UWAGA:

T. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami branzowymi.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary
rzedne na budowie. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projekte
architektoniczno-budowlanym i pozostatymi opracowaniami branzowymi, a stane
istniejagcym, nalezy wyjasnia¢ i uzgadnia¢ z gtéwnym projektantem i projektantar
branzowymi.

3. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ wytacznie wyroby budowlane posiadajgc
dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu na rynku polskim albo ¢
jednostkowego zastosowania w obiekcie. Nalezy stosowa¢ materiaty i wyrot
posiadajgce aktualne aprobaty techniczne, atesty higieniczno - sanitarne i certyfika
bezpieczenstwa. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by
zgodne z dokumentacjg projektowa.

4. Szczegdtowe rozmieszczenie wszystkich wewnetrznych instalacji w budynku w
branzowych projektéw wykonawczych.

5. W przypadku wszelkich watpliwosci lub zauwazonych niezgodnosci poszczegoinyc
elementéw w planach, opisach czy zestawieniach robét nalezy zwrdci¢ sie na pism
o ich wyjasnienie.

6. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci rysunkowej oraz opisie technicznym projek
stanowig integralng czgs$¢ niniejszego opracowania.

7. Wszystkie elementy zamienne w stosunku do projektu zobowigzujg wykonawc
przed przystgpieniem do wykonania, do zatwierdzenia rozwigzan technicznych
materialowych u Projektanta, na podstawie wykonanych przez siebie rysunko
projektu wykonawczego montazowego

8. Przed przystgpieniem do wykonywania prac oraz dokonywaniem zamoéwien
materiatbw Wykonawca zobowigzany jest: dokftadnie zapozna¢ sie z peir
dokumentacjg wszystkich branz, dokona¢ wizji lokalnej i szczegdtowych pomiaréd
zrealizowanych wczes$niej elementdw budowlanych i instalacyjnych, skoordynowe
technologie wykonywania robot wszystkich branz, dokona¢ wszystkich innyc
czynnosci, ktérych konieczno$¢ wynika ze sztuki budowlanej, obowigzujgcyc
przepiséw i nalezytej starannos$ci.

9. Nalezy bezzwiocznie sygnalizowa¢ jednostce projektowej wystgpienie kolizji IL
zagrozen dla prawidtowej realizacji budowy.

10.Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbiol
robét budowlanych wskazywatyby w odniesieniu do niektérych materiatow Iu
urzgdzen znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zrédta lub szczegdlnec
procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretneg
wykonawce dopuszcza oferowanie materiatébw lub urzadzen réwnowaznyc
Materialy lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw okresla
minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe
funkcjonalne jakim muszg odpowiada¢ materiaty lub urzgdzenia oferowane prze
wykonawce, aby zostaty spetnione wymagania stawiane przez Zamawiajgcego.
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UWAGA:

1. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami branzowymi.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary
rzedne na budowie. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projekte
architektoniczno-budowlanym i pozostatymi opracowaniami branzowymi, a stane
istniejagcym, nalezy wyjasnia¢ i uzgadnia¢ z gtéwnym projektantem i projektantar
branzowymi.

3. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ wytacznie wyroby budowlane posiadajgc
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu na rynku polskim albo ¢
jednostkowego zastosowania w obiekcie. Nalezy stosowa¢ materiaty i wyrot
posiadajgce aktualne aprobaty techniczne, atesty higieniczno - sanitarne i certyfika
bezpieczenstwa. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by
zgodne z dokumentacjg projektowa.

4. Szczegbdtowe rozmieszczenie wszystkich wewnetrznych instalacji w budynku w
branzowych projektéw wykonawczych.

5. W przypadku wszelkich watpliwosci lub zauwazonych niezgodnosci poszczegoinyc
elementéw w planach, opisach czy zestawieniach robét nalezy zwrdci¢ sie na pism
o ich wyjasnienie.

6. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci rysunkowej oraz opisie technicznym projek
stanowig integralng czgs$¢ niniejszego opracowania.

7. Wszystkie elementy zamienne w stosunku do projektu zobowigzujg wykonawc
przed przystgpieniem do wykonania, do zatwierdzenia rozwigzan technicznych
materialowych u Projektanta, na podstawie wykonanych przez siebie rysunko
projektu wykonawczego montazowego

8. Przed przystgpieniem do wykonywania prac oraz dokonywaniem zamodwien
materiatbw Wykonawca zobowigzany jest: dokftadnie zapozna¢ sie z peir
dokumentacjg wszystkich branz, dokona¢ wizji lokalnej i szczegdtowych pomiaréd
zrealizowanych wczes$niej elementdw budowlanych i instalacyjnych, skoordynowe
technologie wykonywania robot wszystkich branz, dokonaé¢ wszystkich innyc
czynnosci, ktérych konieczno$¢ wynika ze sztuki budowlanej, obowigzujgcyc
przepiséw i nalezytej starannosci.

9. Nalezy bezzwiocznie sygnalizowa¢ jednostce projektowej wystgpienie kolizji IL
zagrozen dla prawidtowej realizacji budowy.

10.Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbiol
robét budowlanych wskazywatyby w odniesieniu do niektérych materiatow Iu
urzgdzen znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zrédta lub szczegdlnec
procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretneg
wykonawceg dopuszcza oferowanie materiatébw lub urzadzen réwnowaznyc
Materialy lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw okresla
minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe
funkcjonalne jakim muszg odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia oferowane prze
wykonawce, aby zostaty spetnione wymagania stawiane przez Zamawiajgcego.
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2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary
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[Yo] o o o o] o] o o o O 10.Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbio
RZ dna terenu roektowane O © ™~ N © 0| el @) < @) ) rob6t budowlanych wskazywatyby w odniesieniu do niektdrych materiatow It
e p J g © © © © © © © © © © urzadzen znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrodia lub szczegélneg
; o o o S S o o b o procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretneg
wykonawce dopuszcza oferowanie materiatdw lub urzadzen réwnowaznyc
Yo o o o {9} w0 o o o o Materialy lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw okresla
R d t H t H ©| N N ©| 0| ™) ™) < ™) ™) minimalne parametry techniczne, —eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe
Ze na erenu IS nlejacego © © © © © © © © © © funkcjonalne jakim muszg odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia oferowane prze
& o & & & o o & P> p wykonawce, aby zostaly spetnione wymagania stawiane przez Zamawiajgcego.
To} ~ ) (o)) < — N () o o
it = x 524 N o P> 3 = 3 LEGENDA
Rzedna dna kanatu 5 5 % ¥ o % % o o S
by by by by by ~ by by - - - TEREN ISTNIEJACY
™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™
. . o . o - — < ® ~ - o Zagfebienie rurociagow w stosunku do terenu istniejacego.
Zag*eblen Ie d na kana*u [m] "D. dl "0. ﬁ'_ 0")_ Q Q Q °o~ “). ury prowadzone pod fawami nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem budynku prowadzac
~ ~ A\ - ~ o o o o w rurze ochronnej o $rednicy zewnetrznej wigkszej o minimum 100 mm od $rednicy rury
przewodowej.
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S pad e k O y 5 % Zewnetrzna instalacja wodociggowa, przytacz i zewnetrzna instalacja

kanalizacji sanitarnej, technologicznej ze zbiornikiem i pompownia,
zewnetrzna instalacjg kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem
retencyjnym dla zamierzenia budowlanego pn: ,Budowa obiektéw
rekreacji wodnej w Sgkowej.
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tytut rysunku | Profil podtuzny zewnetrznej instalaciji kanalizacji deszczowej
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