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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

» P.W. Architektura opracowana przez ARCHIT STUDIO — Swiecinski Architekci, 38-400 Krosno, ul.
Niepodlegtosci 44.
» Obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wbudowanie instalacji:

» Instalacji wod-kan,

» Instalacji wentylacji mechanicznej
w budynku technologicznym z toaletami, budynku pawilonu ustugowego, budynku technologii
uzdatniania wody oraz wentylacji mechanicznej wywiewnej budynku kasowego.
dla inwestycji pn. ,Budowa obiektéw rekreacji wodnej w Sekowej” w gminie Sekowa, 38-307 Sekowa
dz. nr 1026, 1027, obreb 120509 2.0012 Sekowa, identyfikator dziatek 120509 2.0012.1026,
120509_2.0012.1027
Ze wzgledu na sezonowo$¢ dziatania obiektéw nie przewiduje sie ogrzewania w w/w budynkach. Po

zakonczonym sezonie wode z instalacji nalezy oprézni¢
3. Instalacja wody zimnej
3.1. Zrédto zasilania wody zimnej

Zrédtem zasilania w wode dla wewnetrznej instalacji wodociggowej budynkéw bedzie projektowany
przytgcz wodociggowy (wg odrebnego postepowania administracyjnego).

Zgodnie z warunkami przytgczeniowymi pomiar zuzyciu wody nastgpi w oparciu o wodomierz gtéwny
umieszczony w studni wodomierzowej. Za studnig wodomierzowg projektuje sie instalacje wodociggowa
zasilajgcg poszczegdlne budynki:

- dla budynku z toaletami zewnetrzng instalacje wodociggowg dn63PE (wg opracowania instalaciji
zewnetrznych)

- dla budynku pawilonu ustugowego zewnetrzng instalacje wodociggowg dn40PE (wg opracowania
instalacji zewnetrznych)

- dla budynku technologii uzdatniania wody zewnetrzng instalacje wodociggowg dn40PE (wg
opracowania instalacji zewnetrznych)

Budynek Kasowy nie wymaga zasilenia w instalacje wodociggowa, brak przyboréw sanitarnych.

Po wejsciu instalacjami wodociggowymi do budynkdéw na Scianie nalezy zamontowa¢ zawér odcinajac.
PrzejScie zewnetrznej instalacji wodociggowej przez przegrody zewnetrzne do budynkéw nalezy
zabezpieczy¢ rurg ochronng - przejscie szczelne systemowe.

Z uwagi na sezonowos$C dziatania obiektu nalezy zabezpieczy¢ instalacje na okres zimowy przez

przemarzaniem poprzez oproznienie instalaciji.
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3.2. Rozwiazania projektowe

Wymiarowania przewodu wodociggowego dokonano metodg przeptywu obliczeniowego wg PN-92/B-
01706. Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku oraz przy zatozeniu: Xqn<20 dm3/s,
przeptywy q w projektowanym budynku okreslono wg wzoru:

g = 0,682 x (Z gn)0,45 — 0,14 [dm3/s].

Tabela Zestawienie przeptywdw obliczeniowych wody zimnej przyboréw sanitarnych budynek z

toaletami
Przybory sanitarne llos¢ [szt.] gn[dm?3/s] Z 9n [dm3/s]
Umywalka 6 0,07 0,42
Zlewozmywak 1 0,07 0,07
Ustep 6 0,13 0,78
Pisuar 1 0,30 0,30
Natrysk 3 0,15 0,45
Ztaczka 4 0,15 0,60
>gn=2,62

Przeptyw obliczeniowy cele socjalno-bytowe budynek toalet: q = 0,91 [dm3/s]=3,28 [m3/h]

Tabela Zestawienie przeptywow obliczeniowych wody zimnej przyboréw sanitarnych budynek
pawilonu ustugowego

Przybory sanitarne llos¢ [szt] | galdm¥s] | 2 9. [dm¥s]
Umywalka 5 0,07 0,35
Zlewozmywak 5 0,07 0,35
Ustep 3 0,13 0,39
Ztgczka 3 0,15 0,45

>gn=1,54

Przeptyw obliczeniowy cele socjalno-bytowe budynek pawilonu ustugowego : q = 0,69 [dm3/s]=
2,48[m3/h]

Tabela Zestawienie przeptywow obliczeniowych wody zimnej przyborow sanitarnych budynek
technologii uzdatniania wody

Przybory sanitarne llos¢ [szt.] gn[dm3/s] Z 4 [dmd/s]
Zlewozmywak 3 0,07 0,21
Prysznic ratunkowy 1 0,07 0,07
Ztaczka 3 0,15 0,45
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%Gn=0,73

Przeptyw obliczeniowy cele socjalno-bytowe sanitarnych budynek technologii uzdatniania wody : q =
0,45 [dm3/s]= 1,62[m3/h]

Gtéwne przewody wody zimnej oraz przewody rozprowadzajgce wykonaé z rur wielowarstwowych typu
PE-RT/AI/PE-RT ( PERT — Aluminium — PERT) w zakresie $rednic 16mm - 90 mm, ktére zbudowane sg
z zgrzewanej w sposob ciggty rury aluminiowej do ktérej od zewnatrz i wewnatrz wttoczono warstwe
odpornego na podwyzszona temperature polietylenu PE-RT ( wg DIN 16833). Rury odporne sg na
dyfuzje tlenu i produkowane zgodnie z norma PN-EN ISO 21003 . Maksymalna temperatura pracy 95
°C, wspoétczynnik chropowatosci rur k=0,0004mm.

Do tgczenia rur o srednicach 16mm - 75 mm stosowaé mosiezne ztgczki systemowe zaprasowywane,
wyposazone w funkcje testu préby szczelnosci (zgodne z atestem DVGW W 534) — gwarancja
uniknigcia btedoéw montazowych (potgczenie szczelne tylko po wykonaniu zaprasowania) . Przy $rednic
16-32 konstrukcja ksztattki umozliwia wykonanie potgczenia bez fazowania rury.

Gtéwne ciggi rozprowadzajgce prowadzi¢ w posadzce zgodnie z rysunkami. Do odciecie podej$¢ do
armatury stanowi¢ zawory kulowe. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3 %o w kierunku zrédia
zasilania. Przewody nalezy prowadzi¢ tak aby uzyska¢ naturalng kompensacje wydtuzen termicznych
na wszystkich zmianach kierunku przewodu (zaréwno pionowych, jak i poziomych).

Przy przejsciach przez przegrody budowlane zastosowaé przepusty z tulei ochronnych z
tworzyw sztucznych. Tuleje powinny by¢ na state osadzone w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna
by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm
przy przejsciach przez przegrody pionowe, co najmniej 1cm przy przejsciach przez strop. Przestrzen
pomiedzy przewodem a tulejg ochronng nalezy wypetnic kitem elastycznym.

Przewody nalezy izolowaé zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w pkt 3.3.
3.3. Wymagania izolacji cieplnej przewodéw

Przewody prowadzone w posadzce, bruzdzie Sciennej, nasciennie nalezy izolowa¢ otuling z pianki
polietylenowej o grubosci otuliny wg ponizszej tabeli.
Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentdéw w instalacjach wody zimnej oraz cieptej wody

uzytkowej powinna spetiaé wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Minimalna grubosé izolacji cieplnej

Lp |Rodzaj przewodu lub komponentu )
(materiat 0,035W/(m-K)

1 2 3
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm
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Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzac przez
. . ) . 50% wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej

i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, 50% wymagar z poz. 1-4
0 . -

utozone w komponentach budowlanych miedzy

ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow

Przewody wg Ip. 6 utozone w posadzce 6 mm

3.4. Préba szczelnosci instalacji wody zimnej

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i w warunkach technicznych wykonania i
odbioru rurociggdbw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy
przeprowadzac przed zastonieciem bruzd lub kanatéw, w ktérych sg prowadzone przewody badanych
instalacji. Wymagane cisnienie prébne podczas badania szczelnosci instalacji wynosi: 1,5 X najwyzsze
ci$nienie robocze. Ww. cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci.
Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120

minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02MPa.
4. Instalacja wody cieptej
4.1. Zrédto zasilania wody cieplej

Zrédlem ciepta dla przygotowania c.w.u. bedg elektryczne podgrzewacze. Budynek technologii
uzdatniania wody oraz budynek kasowy brak wymagan co do zapotrzebowania na cieptg wode
uzytkowg. W celu zabezpieczenia przed zbyt wysokg temperaturg cieptej wody uzytkowej w miejscu
wskazanym na rzucie (przed natryskami zewnetrznymi) nalezy zamontowac centralny mieszacz
termostatyczny.
W budynku z toaletami zaprojektowano:
» Podumywalkowy podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 10l, moc 2kW, 230V , waga 6,6kg, , wymiary
360x360x298mm — 1szt
» Podumywalkowy podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 61, moc 1,5kW, 230V, waga 5,1kg, wymiary
315x315x250mm — 6szt
» Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 2001, moc 2,6kW, 230V , waga 47kg — 1szt
W budynku pawilonu ustugowego zaprojektowano:
» Podumywalkowy podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 61, moc 1,5kW, 230V, waga 5,1kg, wymiary
315x315x250mm — 3szt
» Podumywalkowy podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 10l, moc 2kW, 230V , waga 6,6kg, , wymiary
360x360x298mm — 3szt
» Nadblatowy podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 1001, moc 1,8kW, 230V, waga 24kg, wysokosc:
855mm — 2szt
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4.2. Rozwigzania projektowe

Rozprowadzenia przewoddw wody cieptej zaprojektowano z rur wielowarstwowych typu PE-RT/AI/PE-
RT ( PERT — Aluminium — PERT). Prowadzenie przewoddw oraz ich mocowanie - analogicznie do pkt
3.2 Przewody nalezy izolowaé zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w pkt 3.3.

UWAGA:

Po wykonaniu instalacji wedtug obowigzujgcych norm nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg instalaciji
(1,0MPa).

4.3. Préoba szczelnosci instalacji wody cieptej

Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i w warunkach technicznych wykonania i
odbioru rurociggébw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy
przeprowadzaé przed zastonieciem bruzd lub kanatéw, w ktérych sg prowadzone przewody badanych
instalacji. Wymagane cisnienie probne podczas badania szczelnosci instalacji wynosi: 1,5 x najwyzsze
cisnienie robocze. Ww. cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci.
Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120
min. spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. Po zakonczonej probie szczelnosci
przeprowadzonej wodg zimng nalezy poddac¢ badaniu przy cisnieniu roboczym wodg cieptg o

temperaturze 60 °C.
5. 5. Kanalizacja sanitarna
5.1. Rozwiazania projektowe

Z budynku z toaletami zaprojektowano jedno wyjscie kanalizacji sanitarnej @160mm PVC z
odprowadzeniem do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.

Z budynku pawilonu ustugowego zaprojektowano jedno wyjscie kanalizacji sanitarnej @160mm PVC z
odprowadzeniem do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.

Z budynku technologii uzdatniania wody zaprojektowano jedno wyjscie kanalizacji sanitarnej @160mm
PVC z odprowadzeniem do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Budynek kasowy nie wymaga podpiecia kanalizacji sanitarnej.

Poziomy i piony kanalizacji wewnetrznej zaprojektowano z rur PCV kielichowych, tgczonych na wecisk,
uszczelke gumowg wg PN-80/C-89205 i PN-81/C-89200.

Przeptyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej obliczono wg PN 12056-2. Ze wzgledu na charakter
projektowanego budynku przeptyw gs okreslono wg wzoru:

gs = K- (ZDU)0,5 [dm3/s]

gdzie: K= 0,50 (wspodtczynnik czestosci zalezny od przeznaczenia budynku)

DU — odptyw jednostkowy z urzgdzenia

Tabela Zestawienie przeptywow obliczeniowych przyborow sanitarnych budynek toalet

) llosé Srednica
Przybory sanitarne DU i 2DU
[szt.] Podejscia dn [m]
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Umywalka 6 0,5 0,04 3,0
Zlewozmywak 1 0,8 0,05 0,8
Ustep 6 2,0 0,10 12,0
Pisuar 1 0,5 0,05 0,5
Natrysk 0,6 0,10 1,8
Wpust podtogowy DN110 4 2,0 0,10 8,0
SUMA 26,10

Catkowity przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji budynek toalet:

gs =K (ZDU)"2 = 2,55 [dm?/s] = 9,18 m¥h

Tabela Zestawienie przeptywow obliczeniowych przyboréw sanitarnych budynek pawilonu ustugowego

llosé Srednica
Przybory sanitarne DU 2DU
[szt.] Podejscia dn [m]
Umywalka 5 0,5 0,04 2,5
Zlewozmywak 5 0,8 0,05 4,0
Ustep 3 2,0 0,10 6,0
Whpust podtogowy DN110 3 2,0 0,10 6,0
SUMA 18,50

Catkowity przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji budynek pawilonu ustugowego:
gs =K (ZDU)"2 = 2,15 [dm3/s] = 7,74 m3/h

Tabela Zestawienie przeptywow obliczeniowych przyboréw sanitarnych budynek technologii

uzdatniania wody — wtgczonych do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

llosé Srednica
Przybory sanitarne DU 2DU
[szt.] Podejscia dn [m]
Zlewozmywak 2 0,8 0,05 1,6
\Wpust podtogowy DN110 1 2,0 0,10 2,0
SUMA 3,6

Catkowity przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji przyboréw wigczonych do zewnetrznej instalacji

kanalizacji sanitarnej budynek technologii uzdatniania wody:
gs =K (ZDU)"2 = 0,95 [dm3/s] = 3,42 m3/h
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Tabela Zestawienie przeptywow obliczeniowych przyboréw sanitarnych budynek technologii
uzdatniania wody — wigczonych do bezodptywowego zbiornika okresowo wybieralnego

llosé Srednica
Przybory sanitarne DU i 2DU
[szt.] Podejscia d, [m]
Zlewozmywak 1 0,8 0,05 0,8
Wpust podtogowy DN110 1 2,0 0,10 20
Wpust podtogowy DN50 1 0,8 0,05 0,8
SUMA 3,6

Catkowity przeptyw obliczeniowy w instalacji_kanalizacji przyboréw wigczonych do bezodptywowego

zbiornika okresowo wybieralnego - budynek technologii uzdatniania wody:
gs =K (ZDU)"2 = 0,95 [dm3/s] = 3,42 m3/h

5.2. Zrzut poptuczyn z ptukania filtrow — kanalizacja technologiczna

Maksymalny wydatek zrzutu poptuczyn z filtréw wynosi Qmax.= 227 m3/h (przez 4 minuty). Filtry
ptukane sg w godzinach nocnych. Dokladny czas i czestotliwo$¢ ptukania filtrow zostanie ustalony w
czasie rozruchu technologicznego.

Kazdy filtr ptukany jest oddzielnie 2 razy w tygodniu. Plukanie nie moze zosta¢ przerwane.

llosci poptuczyn z filtrow:

Obieg 1 (3 x filtr @2400) — 6 x 15 m3 (226 m3/h, zrzut w ciggu 4 minut)=90 m3

Obieg 2 (3 x filtr @1800) — 6 x 8.5 m3 (127 m3/h, zrzut w ciggu 4 minut)=51 m3

tacznie 141 m3/tydz.

Woda z basendw i instalacji uzdatniania oprézniana jest jeden raz w roku — ilo§¢ wody ok. 370 m3.
Scieki z ptukania z filtréw zostang skierowane do kanatu zrzutowego o gtebokosci min 50cm
zlokalizowanego w pomieszczeniu z filtrami a nastepnie skierowana na zewnatrz budynku rurg

kanalizacyjng o $rednicy @200PVC.

5.3. Rurociagi i urzadzenia — rozwigzania projektowe

Podejscia do urzadzen sanitarnych i piony kanalizacji wewnetrznej zaprojektowano z rur PVC
kielichowych, tgczonych na wcisk, uszczelke gumowg wg PN-80/C-89205 i PN-74/C-89200. Przewody
podejs¢ kanalizacji sanitarnej bedg prowadzone w bruzdzie $ciennej.

Piony przed przejsciem w poziome przewody odptywowe, w dolnej czesci zaopatrzy¢ w czyszczaki, w
gornej zakonczy¢ ,wywiewkami” zlokalizowanymi 0,5 - 1 m ponad dachem. Czes$¢ przyborow
sanitarnych bezposrednio wigczy¢ do poziomych przewodéw odptywowych.

Przewody poziome odplywowe utozyé ze spadkiem 1,0% (&200PVC) 1,5% (160PVC) 2,0%
(9110PVC) i wigczy¢ do zewnetrznej instalacji kanalizacji.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy zastosowac tuleje ochronne (rury stalowe)
wypetnione plastycznym materiatem uszczelniajgcym. Wszystkie przewody kanalizacji sanitarnej

prowadzone pod stropem obudowaé wg wytycznych architektonicznych.
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Separator tluszczu:

W celu zabezpieczenia odptywu zanieczyszczonych sciekéw z pomieszczen w budynku pawilonu
ustugowego przewiduje sie montaz pod zlewowych separatorow ttuszczu. Dla oczyszczenia $ciekéw
powstajgcych w tych pomieszczeniach dobrano separator ttuszczu o przeptywie nominalnym 0,75 [I/s].
Zasada dziatania separatora oparta jest na wykorzystaniu réznicy gestosci pomiedzy czgstkami w
separatorze ttuszczu. Tluszcze o gestosci 0.95, unoszg sie na powierzchnie, a substancje ciezkie o
gestosci 1.1 osiadajg na dnie separatora. Sciek wplywa do urzadzenia przez mufe wlotu i dzieki
wytworzonemu strumieniowi uniemozliwia przywieranie osadow z zawiesiny i zdekantowanych
tluszczow. Przegroda tworzy pierwszg czes$¢ urzgdzenia - osadnik, a rura wylotu (zasyfonowanie)

zatrzymuje tluszcze w separatorze. Z separatora nalezy wyprowadzi¢ przewdd wentylacyjny na dach.

Dane techniczne separatora:

. przeptyw -0,75 /s,

. objetos¢ separatora -551,

. masa -10 kg,

. wymiary - 600 x 450 x 435mm

Do separatoréw ttuszczu nie nalezy wprowadzac:

* materiatéw, ktére mogg zaktéci¢ prawidtowg prace separatora, np. nierozdrobnione ciata state, ktére
utrudniajg catkowite opréznienie,

. aktywnych biologicznie srodkéw (np. zawierajgcych enzymy do przemiany tluszczéw lub srodki
samoczyszczgce),

*  $rodkoéw czyszczacych, ktdére w potaczeniu z tluszczem tworzg stabilne emulsje (np. Srodki
czyszczgce nie mogg zawieraé chloru lub go wydzielaé),

. olejow mineralnych, fekaliéw oraz wdd deszczowych.

Scieki technologiczne bedg pochodzity z mycia naczyn i prac porzgdkowych, W $ciekach tych nie

wystepujg substancje szczegdlnie szkodliwe dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2019, poz. 1311).

5.4. Kanalizacja bezodplywowa

W budynku technicznym uzdatniania wody nr 4/3 w pomieszczeniu przeznaczonym do dozowania
kolagenu zostanie wykonana kanalizacja bezodptywowa. Scieki z natrysku, ratunkowego, zlewu
kawasoodpornego oraz kratki Sciekowej zostang odprowadzone do zbiornika bezodptywowego

podposadzkowego.

Parametry zbiornika bezodptywowego:

- podposadzkowy o poj. min. 200l

- wym: 50cmx50cm x100cm (gteb.) wykonany z polietylenu (PE) gr. 10mm,
- porkrywa: gr. 20mm z PE (zdejmowalng) z otworami fi8mm

- przeznaczony do przechwycenia $ciekéw kwasnych

- zabezpieczenie przepetnienia zbiornika.
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6. Wentylacja mechaniczna
6.1. Rozwigzanie projektowe budynek z toaletami

W celu wentylacji pomieszczen w budynku z toaletami zaprojektowano wentylatory tazienkowe
montowane na kanatach wentylacji grawitacyjnej. Uzupetnianie powietrza poprzez otwieranie drzwi do
pomieszczen oraz infiltracje.
Parametry wentylatoréw tazienkowych:

1. Vw=50m3/h, Pel=8W/230V — 5szt

2. Vw=150m3/h, Pel=29W/230V — 1szt

3. w=125m3/h, Pel=29W/230V — 1szt
W celu wentylacji pomieszczenia technicznego nr 1/6 zaprojektowano uktad wentylacji nawiewno-
wywiewnej zapewniajgcy 2 wymiany powietrza w pomieszczeniu w ciggu godziny.
Uktad nawiewny sktada sie z nastepujgcych elementow:
-filtra powietrza
-wentylator nawiewnego kanatowego, Vn=320m3/h, sprez: 150Pa, Pel=97W/230V
-nagrzewnicy elektrycznej @200 Pel;2,5kW, 230V/50Hz/1~
Czerpnie powietrza z uktadem zatrzymujgcym wode oraz siatkg drobnooczkowg zlokalizowano w
zewnetrznej scianie budynku.
Uktad nawiewny realizowany bedzie za pomoca kratki. Wymiar kratki przedstawiono na zatgczonym
rysunku graficznym. Doprowadzenie powietrza nawiewanego odbywac sie bedzie za pomocg kanatow
wentylacyjnych o przekroju kotowym.
Uktad wywiewny sktada sie z wentylatora wywiewnego kanatowego o parametrach:
-Vw=320m3/h
-sprez: 150Pa
-Pel=97W/230V.
Ukfad wywiewny realizowany bedzie za pomocg kratki. Wymiar kratki przedstawiono na zatgczonym
rysunku graficznym. Odprowadzanie powietrza wywiewanego odbywac sie bedzie za pomocg kanatéw
wentylacyjnych o przekroju kotowym.
Wyrzut powietrza z pomieszczenia bedzie realizowany poprzez dachowg wyrzutnie powietrza.
Wyrzutnie dachowg nalezy umiesci¢ na wysokosci co najmniej 0,4m nad najwyzszym punktem dachu.
Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w podwieszeniu. Kanaty wentylacyjne nalezy izolowa¢ weing
mineralng pod ptaszczem z folii aluminiowej klejonej tasma, grubos$¢ izolacji 40mm.

6.2. Rozwiazanie projektowe budynek z pawilonami ustugowymi
W pomieszczeniach toalet pawilonu ustugowego zaprojektowano wentylatory tazienkowe montowane
na kanatach wentylacji grawitacyjnej. Uzupetnianie powietrza poprzez otwieranie drzwi do pomieszczen
oraz infiltracje.
Parametry wentylatoréw fazienkowych:

1. Vw=50m3/h, Pel=8W/230V — 6szt
W celu wentylacji pomieszczenia ustugowego nr 3/3 zaprojektowano uktad wentylacji nawiewno-
wywiewnej zapewniajgcy 3 wymiany powietrza w pomieszczeniu w ciggu godziny.

Uktad nawiewny sktada sie z nastepujgcych elementdw:
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-filtra powietrza

-wentylator nawiewnego kanatowego, Vn=225m3/h, sprez: 197Pa, Pel=65W/230V

-nagrzewnicy elektrycznej @125, Pel;1,8kW, 230V/50Hz/1~

Czerpnie powietrza z uktadem zatrzymujgcym wode oraz siatkg drobnooczkowg zlokalizowano w
zewnetrznej $cianie budynku.

Ukfad nawiewny realizowany bedzie za pomoca kratki. Wymiar kratki przedstawiono na zatgczonym
rysunku graficznym. Doprowadzenie powietrza nawiewanego odbywac sie bedzie za pomocg kanatéw
wentylacyjnych o przekroju kotowym.

Uktad wywiewny sktada sie z wentylatora wywiewnego kanatowego o parametrach:

-Vw=225m3/h

-sprez: 197Pa

-Pel=65W/230V.

Uktad wywiewny realizowany bedzie za pomocg kratki. Wymiar kratki przedstawiono na zatgczonym
rysunku graficznym. Odprowadzanie powietrza wywiewanego odbywac sie bedzie za pomoca kanatéw
wentylacyjnych o przekroju kotowym.

Wyrzut powietrza z pomieszczenia bedzie realizowany poprzez dachowg wyrzutnie powietrza.
Wyrzutnie dachowg nalezy umiesci¢ na wysokosci co najmniej 0,4m nad najwyzszym punktem dachu.
Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w podwieszeniu. Kanaty wentylacyjne nalezy izolowa¢ weing

mineralng pod ptaszczem z folii aluminiowej klejonej tasma, grubos$¢ izolacji 40mm.

W celu wentylacji pomieszczen ustugowych nr 3/1 oraz 3/2 dla kazdego z pomieszczenh zaprojektowano
uktad wentylacji mechanicznej wywiewnej zapewniajgcy 5 wymiany powietrza w pomieszczeniu w ciggu
godziny. W przypadku opracowania doktadnej technologii pomieszczen ustugowych nalezy zwrécic¢ sie
do projektanta w celu weryfikacji przyjetych rozwigzan. Uzupetnienie powietrza z zewnatrz poprzez
okienko wydawcze. W przypadku opracowania doktadnej technologii pomieszczen ustugowych nalezy
zwrdci¢ sie do projektanta w celu weryfikacji przyjetych rozwigzan
Uktad wywiewny kazdego z pomieszczen sklada sie z wentylatora wywiewnego kanatowego o
parametrach:
-Vw=490m3/h
-sprez: 180Pa
-Pel=109W/230V.

6.3. Rozwiazanie projektowe budynek technologii uzdatniania wody
W celu wentylacji pomieszczenia nr 4/1 zaprojektowano uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej
zapewniajgcy 2 wymiany powietrza w pomieszczeniu w ciggu godziny.
Uktad nawiewny sktada sie z nastepujgcych elementow:
-filtra powietrza
-wentylator nawiewnego kanatowego, Vn=640m3/h, sprez: 160Pa, Pel=193W/230V
-nagrzewnicy elektrycznej @250, Pel;6,0kW, 230V/50Hz/1~
Czerpnie powietrza z uktadem zatrzymujgcym wode oraz siatkg drobnooczkowg zlokalizowano w

zewnetrznej $cianie budynku.
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Uktad nawiewny realizowany bedzie za pomoca kratek. Wymiar kratkek przedstawiono na zatgczonym
rysunku graficznym. Doprowadzenie powietrza nawiewanego odbywac sie bedzie za pomoca kanatéw
wentylacyjnych o przekroju kotowym.

Zaprojektowano wentylacje wywiewng pomieszczenia realizowang poprzez dwa ukltady wywiewne.
Kazdy z nich sktada sie z wentylatora wywiewnego kanatowego o parametrach:

-Vw=320m3/h

-sprez: 150Pa

-Pel=67W/230V.

Uktady wywiewne realizowany beda za pomocg kratek. Wymiar kratek przedstawiono na zatgczonym
rysunku graficznym. Odprowadzanie powietrza wywiewanego odbywac¢ sie bedzie za pomoca kanatéw
wentylacyjnych o przekroju kotowym.

Wyrzut powietrza z pomieszczenia bedzie realizowany poprzez scienne wyrzutnie powietrza.
Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w podwieszeniu. Kanaty wentylacyjne nalezy izolowaé weing

mineralng pod ptaszczem z folii aluminiowej klejonej tasma, grubos¢ izolacji 40mm.

W celu wentylacji pomieszczenia nr 4/2 zaprojektowano uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej
zapewniajacy 5 wymian powietrza w pomieszczeniu w ciggu godziny.

Uktad nawiewny sktada sie z nastepujgcych elementow:

-filtra powietrza

-wentylator nawiewnego kanatowego, Vn=225m3/h, sprez: 197Pa, Pel=65W/230V

-nagrzewnicy elektrycznej @125, Pel;1,8kW, 230V/50Hz/1~

Czerpnie powietrza z uktadem zatrzymujgcym wode oraz siatkg drobnooczkowg zlokalizowano w
zewnetrznej $cianie budynku.

Ukfad nawiewny realizowany bedzie za pomocg kratki. Wymiar kratki przedstawiono na zatgczonym
rysunku graficznym. Doprowadzenie powietrza nawiewanego odbywac sie bedzie za pomocg kanatéw
wentylacyjnych o przekroju kotowym.

Uktad wywiewny sktada sie z wentylatora wywiewnego kanatowego o parametrach:

-Vw=225m3/h

-sprez: 197Pa

-Pel=65W/230V.

Ukfad wywiewny realizowany bedzie za pomocg kratki. Wymiar kratki przedstawiono na zatgczonym
rysunku graficznym. Odprowadzanie powietrza wywiewanego odbywac sie bedzie za pomoca kanatéw
wentylacyjnych o przekroju kotowym.

Wyrzut powietrza z pomieszczenia bedzie realizowany poprzez dachowg wyrzutnie powietrza.
Wyrzutnie dachowg nalezy umiesci¢ na wysokosci co najmniej 0,4m nad najwyzszym punktem dachu.
Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w podwieszeniu. Kanaty wentylacyjne nalezy izolowa¢ weing

mineralng pod ptaszczem z folii aluminiowej klejonej tasmag, grubos¢ izolacji 40mm.

W celu wentylacji pomieszczenia nr 4/3 zaprojektowano uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej

zapewniajgcy 5 wymian powietrza w pomieszczeniu w ciggu godziny.
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Uktad nawiewny sktada sie z nastepujgcych elementow:
-filtra powietrza
-wentylator nawiewnego kanatowego, Vn=225m3/h, sprez: 197Pa, Pel=65W/230V
-nagrzewnicy elektrycznej @125, Pel;1,8kW, 230V/50Hz/1~
Czerpnie powietrza z uktadem zatrzymujgcym wode oraz siatkg drobnooczkowg zlokalizowano w
zewnetrznej $cianie budynku.
Ukfad nawiewny realizowany bedzie za pomocg kratki. Wymiar kratki przedstawiono na zatgczonym
rysunku graficznym. Doprowadzenie powietrza nawiewanego odbywac sie bedzie za pomoca kanatéw
wentylacyjnych o przekroju kotowym.
Uktad wywiewny sktada sie z wentylatora wywiewnego kanatowego o parametrach:
-Vw=225m3/h
-sprez: 197Pa
-Pel=65W/230V.
Uktad wywiewny realizowany bedzie za pomocga kratki. Wymiar kratki przedstawiono na zatgczonym
rysunku graficznym. Odprowadzanie powietrza wywiewanego odbywac si¢ bedzie za pomoca kanatéw
wentylacyjnych o przekroju kotowym.
Wyrzut powietrza z pomieszczenia bedzie realizowany poprzez dachowg wyrzutnie powietrza.
Wyrzutnie dachowg nalezy umiesci¢ na wysokosci co najmniej 0,4m nad najwyzszym punktem dachu.
Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w podwieszeniu. Kanaty wentylacyjne nalezy izolowa¢ wetng
mineralng pod ptaszczem z folii aluminiowej klejonej tasmag, grubos¢ izolacji 40mm.

6.1. Rozwiagzanie projektowe budynek kasowy
W pomieszczeniu kasy zaprojektowano wentylator tazienkowy montowany na kanale wentylacji
grawitacyjnej. Uzupetnianie powietrza poprzez otwieranie drzwi do pomieszczen oraz infiltracje.
Parametry wentylatora tazienkowego:

1. Vw=50m3/h, Pel=8W/230V — 1szt
6.2. Wymagania izolacji cieplnej przewodéw

Izolacja cieplna przewoddw musi spetnia¢ wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035[W/(m*K)]")

1 2 3

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 40 mm

ogrzewanej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 80 mm

nieogrzewanej budynku)

Uwaga:
YPrzy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli
— nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

2)|zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
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7. Kanaty wentylacyjne

MATERIALY: Zaprojektowano kanaly oraz ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o
przekroju kotowym. Przewody wentylacyjne wewngtrz budynku nalezy prowadzi¢ w podwieszeniu.
Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat musi by¢ jednorodny,
bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢é ochronnych nie mogg mie¢ ubytkéw, pekniec
i tym podobnych wad.

Dopuszczalne odchyiki i minimalna grubosc¢ blachy:

Przewody okragte

Dopuszczalne odchylki Minimaina grubosé blachy
mm mm
Srednice :
nominalne dla wymiaru wewnetrznego diayeymigru Przewody proste zamykane "
mm przewodu pros{ego MR UEREYO na zakiadke s
ksztalek 5 zamykane na
zaktadke
max min. max min spiralnie wzdluznie
63 +0.5 0 -0.7 -1.2 0.5 0.6 0.5
80 +0.5 0 -0.7 -1.2 0,5 0.6 0.5
100 +0.5 0 -0,7 -1.2 0.5 0.6 0.5
125 +0.5 0 -0.7 -1.2 0.5 0.6 0.8
160 +0.6 0 -0.7 -1.3 0.5 0.6 0.6
200 +0.7 0 -0.7 -1.4 0.5 0.6 0.8
250 +0.8 0 -0.7 -1.,5 0.6 Q.7 0.6
315 +0.9 0 -0.7 -1.8 0.8 0.7 0.7
400 +1,0 0 -0.7 -1.7 0.8 0.7 0.7
500 +1.1 0 -0,7 -1.8 0.8 0.9 0.7
630 +1.2 0 -0.7 -1.9 0.8 1.0 0.8
800 +1.6 0 -0,7 -2.0 0.8 1.0 0.9
1 000 +2.0 0 -0.7 -2.1 1.0 1.2 13
1250 +25 0 -0.7 22 1.0 1.2 12
(355) +1.0 0 -0.7 -1.7 0.6 0.7 0.7
(450) +1.1 0 -0.7 -1.8 0.8 0.9 0.7
(560) +1.2 0 -0.7 -1.9 0.8 0.8 0.7
(710) +1.6 0 -0.7 -2.0 0.8 1.0 0.9
(900) +2.0 0 -0.7 -2.2 1.0 1.2 14
(1120) +25 0 -0.7 -2.2 1.0 1.2 13
Szereg zalecanych $rednic nominainych uzupetniono $rednicami dodatkowymi podanymi w nawiasach.

SPOSOB MONTAZU:

» Przejscia przewodéw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé w sposéb nie
obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod,

» lzolacje cieplne przewoddéw muszg mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne,

» Materiaty podp6r i podwieszen muszg sie charakteryzowaé odpowiednig odpornosécig na korozje w
miejscu zamontowania,

» Metode podparcia i podwieszenia przewodéw nalezy wykonaé w sposob odpowiedni do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania,

» Odlegtos¢é miedzy podporami lub podwieszeniami nalezy ustali¢ z uwzglednieniem ich
wytrzymatos$ci i wytrzymatosci przewodéw tak, aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej

szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$é konstrukciji,
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Elementy zamocowania podpor lub podwieszenn do konstrukcji budowlanej muszg mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia,
W przypadku, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddw wentylacyjnych
mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich mocowanie do
konstrukcji budynku,

Podpory i podwieszenia w odlegtosci nie mniejszej niz 15m od zroédta drgan nalezy wykonac z
zastosowaniem podkfadek z materiatow elastycznych lub wibroizolatoréw.

Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji nalezy zapewni¢ przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalaciji,

Otwory rewizyjne nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajgcy oczyszczenie wewnetrznych
powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i elementéw instalaciji, jesli konstrukcja tych urzadzen i
elementdw, nie umozliwia oczyszczenia w inny sposob,

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw, jak
réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych,

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych,

W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowac
zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddéw o

wiekszych srednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej srednicy 200mm lub otwory rewizyjne

jak nizej:
Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu

mm mm mm

d A B
200=d <315 300 100
315=<d <500 400 200
>500 500 400
1) 600 500

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary muszg by¢
réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu,
Nalezy zapewni¢ dostep do otwordéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym,
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach
urzadzenh:

- filtr,

- przepustnice (z dwéch stron),

Powyzsze wymagania nie dotyczg urzgdzen, ktére mozna tatwo zdemontowac w celu oczyszczenia.

W przewodach poziomych odlegtosé miedzy otworami rewizyjnymi nie moze by¢ wieksza niz 10m.
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9. Wytyczne dla branz

Branza budowlana

- wszystkie przejscia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ o 80-100
mm wieksze od podanego na rysunku gabarytu przewodu. Przejscia nalezy wykonac¢ na gtadko, po

przeprowadzeniu kanatéw izolowaé wetng mineralna,

Branza elektryczna

» nalezy doprowadzi¢ kable zasilajgce do wentylatoréw wyciggowych i nawiewnych

» nalezy doprowadzi¢ kable elektryczne do podgrzewaczy elektrycznych

» przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych instalacyjnych RL

10. Wytyczne odbioru i obstugi

Montaz urzadzen i instalacji powinien odbywac si¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano Montazowych cz. Il, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych PN-EN 12599-2002, niniejszym projektem i DTR
poszczegolnych urzgdzen przez uprawnionych monteréw.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Warunkami i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz.ll
Instalacje Sanitarne, szczegdtowymi instrukcjami producentéw oraz przez uprawnionych monteréw i
pod nadzorem branzowym.

Przed przystgpieniem do rozruchu instalacji nalezy:

Sprawdzi¢ montaz instalacji z projektem technicznym i DTR poszczegdlnych urzgdzen,

sprawdzi¢ potgczenia elektryczne w instalacjach sity i sterowania,

wykonac proby szczelnosci instalacji,

wykonac izolacje cieptochronng przewodow instalacji,

wykona¢ podwieszenia i maskowania kanatow,

YV V V V VYV V

dokonac odbioru instalacji zasilajgcych urzadzenia wentylacyjne.

Probny rozruch powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny. W czasie probnego rozruchu nalezy
sprawdzi¢ dziatanie wszystkich urzadzen i elementow instalacji a w szczegolnosci:

sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie uktadow sterowania i automatycznej regulacji,

wykona¢ sprawdzajgce pomiary iloSci powietrza nawiewanego i wywiewanego ukfadow,
zanotowac opory przeptywu powietrza przez filtry,

wykonacé i zanotowaé¢ pomiary cisnienia statycznego w charakterystycznych punktach instalaciji,

wykonaé sprawdzajgce pomiary temperatury powietrza nawiewanego,

V VV V V V

wyrywkowo sprawdzi¢ poziom hatasu w pomieszczeniach.

-—
N

. Uwagi koncowe
» Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych przez uprawnionych instalatoréw, pod nadzorem branzowym.
» W trakcie realizacji robét przestrzegac przepiséw bhp i ppoz.,

» Wszystkie materiaty i urzadzenia musza mieé atesty i aprobaty techniczne,
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» Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700.00-04, ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano — Montazowych — Tom Il. Instalacje Sanitarne i
Przemystowe”, przez uprawnionych instalatoréw oraz pod nadzorem branzowym.

» Opracowany Projekt Techniczny (nie podlegajgcy zatwierdzeniu) obejmuje rozwigzania
budowlane, techniczno-instalacyjne oraz rozwigzah niezbednych elementéw wyposazenia
budowlano-instalacyjnych. Dla potrzeb realizacji inwestycji wskazane jest opracowanie

uszczegotowionych rozwigzan projektowych w ramach Projektow Wykonawczych.

Opracowat,

Mariusz Ciapata
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Q Pion kanalizacji sanitarnej

Kanat wentylacji wyrzutowej

UWAGI

INiniejszy projekt nalezy rozpatrywac lacznie z projektami branzowymi

1. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzié wszystkie wymiary i rzedne na budowie

Zaistniale niezgodnosci pomigdzy projekiem i\ pozostalymi

branzowymi, a stanem istniejacym, nalezy wyjasniac i uzgadniac z gléwnym i

branzowymi.

Wykonawca zobowiazany jest stosowac wytacznie wyroby budowlane posiadajace dokumenty $wiadczace o

dopuszczeniu do obrotu na rynku polskim albo do jednostkowego zastosowania w obiekcie. Nalezy stosowad]

materialy i wyroby posiadajace aktualne aprobaty techniczne, atesty higieniczno - sanitame i certyfikaty

bezpieczenstwa. Wszystiie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z

projektowa.

d 6 wszystkich instalacji w budynku wg branzowych projekiow|

‘wykonawezych

W przypadku wszelkich watpliwosci lub zauwazonych niezgodnosci poszezegéinych elementéw w planach)

opisach czy zestawieniach robdt nalezy zwrdcié sig na pismie o ich wyjasnienie.

Uwagi i opisy zamieszczone w czedl rysunkowe] oraz opisie technicznym projektu stanowia integraing czese|

niniejszego opracowania.

Wszystkie elementy zamienne w stosunku do projektu zobowiazuja wykonawce, przed przystapieniem dol

wykonania, do fozwigzar i u Projektanta, na podstawiel

wykonanych przez siebie rysunkow projektu wykonawczego montazowego

7. Przed do prac oraz zaméwienia materialow Wykonawcal

zobowiazany jest: dokladnie zapoznat sie z peina dokumentacia wszystkich branz, dokonad wizji lokalnej

szczegGlowych pomiarow zrealizowanych wezesniej elementéw budowlanych i instalacyjnych, skoordynowad

technologie wykonywania robt wszystkich branz, dokonaé wszystkich innych czynnosci, kiérych

koniecznos¢ wynika ze sztuki budowlanej, obowiazujgcych przepisow i nalezyte] starannosc.

Nalezy bezzwlocznie sygnalizowa jednostce projekiowe] wystapienie kolizji lub zagrozen dia prawidiowe]

realizacji budowy.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

wskazywalyby w odniesieniu do niektorych materialéw Iub urzadzer znaki towarowe, patenty lub]
#rédia lub Slnego procesu, kidry Yauje produkty lub ustugi dostarczane prze]

konkretnego wykonawce dopuszcza oferowanie materialdw Iub urzadzeri rownowaznych. Materialy Iu

urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw okreslaja minimalne ~parametry ~techniczne,

eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne jakim muszg odpowiada¢ materialy lub urzadzenial

oferowane przez wykonawce, aby zostaly spefnione wymagania stawiane przez Zamawiajacego.

=

=g

=3

=

=

N\ SAN-KLIM

stadium PROJEKT WYKONAWCZY

nazwa
zamierzenia | BUDOWA OBIEKTOW REKREACII WODNEJ W SEKOWEJ
budowlanego

branza Sanitarna

tytut rysunku | Instalacja wod-kan - rzut dachu budynku z toaletami

nrrysunku | 1S-03

skala rysunku | 1:50

data rysunku | 06.2024

wspecialnosl instalacying) w zakresie seci instaaciii .
Urzadzef Gepinych, wentyiacyinych, gazomych, mgr inz.
wych, kanalzacyinych Mariusz Ciapata
UprNr MAPIO2S3PIWOSI04
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v E-B12
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Zewnetrzna instalacja wodociagowa

v E-B11

wymiary 315x3

Podumywalkowy podgrzewacz c.w.u. o
pojemnosci 61

moc 1,5kW, 230V

waga 5,1kg,

15x250mm

®

UWAGA!
Podane wymiary sa
wymiarami w poziomie
0.00 bez konstrukgji

Podumywalkowy podgrzewacz|c.w.u. o szkieletowej $ciany
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Zewnetrzna instalacja kanalizacji
sanitarnej @160PVC

moc 1,8kW, 230V

UWAGA!

Podane wymiary sa
wymiarami w poziomie
0.00 bez konstrukcji
szkieletowej Sciany
skosnej

waga 24kg,
wysoko$é: 855mm

LEGENDA

D Podzlewowy separator tluszczow
D Nadblatowy elektryczny podgrzewacz c.w.u.

D Podumywalkowy elektryczny podgrzewacz c.w.u.

Przewody wody zimne, cieplej

Przewody kanalizac sanitamej

n Pion kanalizacji sanitarnej

Uwaga:

Przejscia przez Sciany rurami

uwAG!

Praed preystapieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzi wszysikie wymiary i rzedne na budowie,
Zaisnaleniezgodnosci pomiedzy projektem architekioniczno-budowlanym i pozostalymi opracowaniamy
branzowymi, a stanem istnieiacy, nalezy wyjasniaé i uzgadniat. 2 glownym projekiantem i projeklantany
branzowymi.

s ozag

materaly | wyroby posiadjace aktualne aprobaty technicane, alesty figiericzno - sanitame | centyfa
bezpieczefstwa. Wszystkie wykonane roboty | dostarczone materialy maia by zgodhe 2 dokumentacig
projektons
Szczegoiowe rozmieszczenie wszySHich wewngtrnych instalaci w budynku wg branzowych projekton]

cnawczy
Jo. W praypacku wszelich wapliwoscilub zauwazonyeh riezgodnosci poszczegéinych elementow w panach

inifs2ego opracowaria
Wazystie clementy zamienne w stosunku do prjeKu zobowiazug wykonawce, przed przystapieniem
wykonania, do zabierdzenia rozwiazaf technicznych | materdowych U Proktanta, na. podsiawi

Praed przystapieriem do wykonywania prac oraz dokonywariem zaméwienia meterialow Wykonaweg
Zohoviazany jest: dokiadnie zapoznat sig 2 pei dokumentaci wszystich branz, dokorac wizj lokelnej
i instalacynych, skoordynowa
technologe wykonywania robit wszystkich brariz, dokonaé wszystkich innych caynnosci, Kryc

Nalezy bezzviocanie sygnalzowat jecostce projekiowe] wystapierie Kol b zagrozen dla pravidowe]
realizacj budowy.

Jetell dokumentacia projektowa Iub specyikaca techriczna wykonaria | adbiony robst budowlany
wskazywalyby W odniesieniu o niekiorych materalow I urzadzen znaki towarowe, patenty I
pochodzerie, rbdia ub szczegdinego procesu, kéry charaktenyzuje produkty ub uslugi dostrczane prze:
konketnego wykonawag dopuszcza oferowanie. materalow Iub wrzadzef rownowaznych. Materialy I
urzadzenia pochotzace od Konkrelnych producenton okresa minimalne  parametry  techricanel
eksploatacyine, uzytkone, jakosciowe i funkgoraine jakim musza odpowiadat materiay Iub urzadzeni

N\, SAN-KLIM

stadium | PROJEKT WYKONAWCZY

nazwa
zamiorzenia | BUDOWA OBIEKTOW REKREACII WODNEJ W SEKOWEJ
budowianego

branza | Sanitarna

tytutysunku | Instalacja wod-kan - rzut parteru budynku pawilonu uslugowego

o rysunku | 1504

skala rysunku | 1:50

datarysunku | 06.2024

wspscanoic s w ks s |-
[rremrhiom iy
projektant ‘wodociagowych,kanalzacypych
wocagonth Kl Mariusz Ciapata
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v E-B12

spod czerpni min. 2;5m.nap
poziome tereny 4

Filtr powietrza @160

Wentylator nawiewny kanatowy
Vn=225m3/h
sprez: 197Pa
Pel=65W/230V

na kanale wentylacji grawitacyjnej
Vw=50m3/h
Pel=8W/230V

v E-B11

Wentylator tazienkowy montowany
na kanale wentylacji grawitacyjnej
Vw=50m3/h

Pel=8W/230V

@

UWAGA!

Podane wymiary sa
wymiarami w poziomie
0.00 bez konstrukciji
szkieletowej $ciany
skosnej

A

@125
Pel;1,8kW, 230V/50Hz/1~
Wentylator tazienkowy montowany
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UWAGA!

Podane wymiary sa
wymiarami w poziomie
0.00 bez konstrukgcji
szkieletowej sciany
skosnej

Wentylator tazienkowy montowany
cji grawitacyjnej

E-B10 A

LEGENDA

kanat wentylacji wywiewnej
Kkanat wentylacji wyrzutowej
kanat wentylacji czerpnej

kanat wentylacji nawiewnej

wentylator wywiewny fazienkowy
montowany na kanale grawitacyjnym

UWAGI

Niniszy projekt nalezy rozpalrywat facznie 2 projektami branzowym

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzié wszysikie wymiary i rzedne na budowie)

Zaistiale niezgodnosci pomiedzy projeklem architekloniczno-budowfanym i pozostalymi opracowaniamy

branzowymi, a stanem ishieiacym, nalezy wyjaéniat i uzgadniat 2 gibwnym projekiantem i projekiantam

branzowymi

2. Wykonauica zobowiazany est stosowat: ez
obrotu

materialy | wyroby posiadaface akuain aprobaty techniczne, alesty higeniczro - saniame | ceryfa
bezpieczeistva. Wszystie wykonane roboly | dostarczone materal majg byt zgodne z dokumentace
projekton

Saczsgtlowe rozmieszczenis wszystich wewngtrnyeh instalac w budynku g branzowyeh projeony
wykonawczych.

. W przypadu wszalkich wafplivosci b zauvazonyeh iezgodol poszczoginych elementow w pianach

5. Unagii opsy
rinijs26g0 opracownia.

Wiszystie elementy zamienne w stosurku do projek zoboviazuja wykonavice, przed przystapienien G

wykonania, do zabviertzenia rozwigzah technicznych | materalonych u Projektanta, na podsiaw

7. Preed praysiapieniem do wykonywania prac orez dokonywaniem zaméwienia meterialow Wykonawed

20bowiazany jes: dokiadrie zapoznac sig 2 peing dokumentacia wszystich branz, dokonat wizj lokalnej
1 instalacynych, skoordynowa
technoogie wykonywania robdt wszystich branz, dokonaé wszystkich innych caynnosci, Koy

. Nalezy bezzwioczrie sygnalizowat jecnostoe proekiowe] wystapienle Kol kb zagrozen da pravidowe]
realzac budo

Jezeli dokumentacia projekiowa kib specyfkacia techiczna wykonania | odbiory robst budowlany

wskezywalyby w_odnesieniu do niekiorych materciow b urzadzen znaki- towarowe, patenty
pochodzerie, rtdia ub szczegiinego procesu, kory charaktenyzuje produkty ub uslugi dostarczane prze:
Konkretnego wykonawog dopuszeza Oferowanie. materalow Iub urzadzed rownowaznych. Materialy I
uzadzenia pochodzace od Konkretnych producentow okredajg minimaine  parametry tecniczne
exsploatacyjne, wtykowe, jakosciowe | funkcionaine jakim musza odpowiadat materly Iub urzagzen

N\X SAN-KLIM

stadium | PROJEKT WYKONAWCZY

nazwa
zamierzenia | BUDOWA OBIEKTOW REKREACII WODNEJ W SEKOWEJ
budowlanego

branza | Sanitama

tytut rysunku | Instalacja wentylacji - rzut parteru budynku pawilonu uslugowego

nrrysunku | 1505

skala rysunku | 1:50

data rysunku | 06.2024
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2o,

projektant et s e
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y Wspadanoscinaanyreiw bose s, nsc |
projektant e ey wigacymyn ezown. | | mr inz. Bozena
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Dachowa wyrzutnia powietrza

Dachowa wyrzutnia powietrza

- —0Ol

-89 /\

10 /\

LEGENDA

&

Pion kanalizacji sanitarnej

Kanal wentylacji wyrzutowej

UWAGI

52y pro

. Przed przystapieriem do prac budowianych nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary | rzdne na budowe
Zastnile niezgodnoci pomiedzy projeklem archiekloniczno-budowlanym i pozostalymi opracowanian
branzowym, a stane strieiacym, nalezy wyjasniat | uzgadriaé  glbwnym projektantem i projekiantam)
branzowym

2. Wykonawca zobowiazany je ¢ wyroby budowiane Suiadczace

na yrku
materaly | wyroby posiadajce aKuane aprobaty technicane, atesty higeniczno - saniame i certyfaty
bezpieczefistva. Wszyste wykorane roboty | dostarczone. materialy maia byt zgodne z dokumentacig
projekon

. Szczegtione rozmieszczenie wszystich wewngtrnyeh instalaci W budyku wg branzowyeh projek
wykonawczych,

. W prypadiu wszslicn waipliosci lub zauwazonyoh nieagodiosc poszczeginych slementow w piancch

sidie o ich wi

. Unagii opisy
riniejszego opracowani,

. Wszystie elementy zamienne w stosunku do projektu zobowiazuja wykonawce, przed przystapieniem
wykonania, o zatwerdzenia rozwiazai technicznych i materiaowych u Projekianta, na podstai

oj

7. Przed praysiapeniom do wykonwaria prac oraz dokonywaniem zambwienia materaw Wykonan
Zobowigzany jest: dokiadrie zapoznac sig 2 peina dokumentacia wszysthch branz, dokonac wiz lokane]
szczegBowych pomiardw zrelizowanych wczesrie elementow budowtanych i instaacyinyeh, skoordynowa
technologe wykonywania robdt wzystich bran, dokonaé wszystkich innych czynnosci, Koy

fowlnej,

. Nalezy bezzwiocarie sygaizowa jednostce proekowe] wystapienie kolzj b zagrozen dia pravidiowel
realzaci budowy.

Jo. Jezeli dokumentacia projektowa b specyfikacia techniczna wykonania i odbionu robdt. budowianyct
wskazywalyby w_odriesieniu do_nieonych materalow b uzadzen znaki towarowe, patenty I
pochoczenie, rédla Iub szczegiinego procesu, kiéry charakenyzuje produkty ub ushig dostarczane pze:
konkretnego wykonawog dopuszeza oferouanie materelow b urzadzen rownowaznych. Materily I
uzadzena pochodzece od Konkeetnych producentow okeslag minimelne  perametry technicane]
eksploatacyine, wtytkoie, akoscion i furkgiralne jakim musza odpowiadat materaly b urzadzeni

N\, SAN-KLIM

stadum | PROJEKT WYKONAWCZY

nazwa
zamierzenia | BUDOWA OBIEKTOW REKREACII WODNEJ W SEKOWE]
budowlanego

branza | Sanitama

tytut rysunku | Instalacja wentylacji - rzut dachu budynku pawilonu uslugowego

nrrysunku | 15-06

skala rysunku | 1:50

data rysunku | 06.2024
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odocgaw araaiy riusz Ci

[regr ) Mariusz Ciapala

projektant

wspcianeei syl w sk s s
ant | " Gz e werssoimen swomn | mar inz. Bozena
docagon araEo:

sprawdzajacy kot landezoiy: Skubisz-Waclawik




Dachowa wyrzutnia

owietrza

Wentylator wywiewny kanatowy

uzytkowania pomieszczenia i
otwartego okienka wydawczego
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UWAGI

iniejszy pojekt nalezy rozpatrywac tqcznie 2 pojektam branzowymi
przystapieniem o prac budowlanych nalezy sprawdzic wszystkie wymiary i rzgdne na budowie.

Zaistniale niezgodnosci pomiedzy projekiem fanym i pozosialymi

branzowymi, a stanem istniejacym, nalezy wyasniac i uzgadniat z glownym projektantem i projektantamy

branzowymi

Wykonawca zobowiazany jest stosowat wylacznie wyroby budowlane posiadajace dokumenty $wiadczace of

dopuszczeniu do obrotu nia rynku polskim albo do jednostkowego zastosowania w obiekcie. Nalezy stosowac

materialy i wyroby posiadajace aktuaine aprobaty techniczne, atesly higieniczno - sanitame i certyfikaly

bezpieczerstwa. Wszysiie wykonane roboty i dostarczone materialy maja byt zgodne 2 dokumentacal

projektowa

Szczegtlowe rozmieszczenie wzystkich wewnetrznych instalacii w budynku wg branzowych projektow]

wykonawezych.

W przypadku wszelkich walpliwosc lub zauwazonych niezgodnosci poszczegdinych elementow w planach

opisach czy zestawieniach robSt nalezy zwrdcié e na pismie 0 ich wyjasnienie.

Uwagi i opisy zamieszczone w czgsc rysunkowe] oaz opisie fechricznym projektu stanowia integraing czess)

niiejszego opracowania

Wszystkie elementy zamienne w stosunku do projektu zobowiazua wykonawog, przed przysiapieniem dof

wykonania, do zatwierdzenia rozwiazaii technicznych i materidlowych u Projektanta, na podstaviel

wykonanych przez siebie rysunkow projektu wykonawczego monfazowego

Przed przystapieniem do wykonywania prac oraz dokonywaniem zamowienia materialow Wykonawcal

zobowiazany jest: dokiadnie zapoznat sie z peina dokumentacja wszystkich branz,  dokonac wizj lokainj §

szczegSiowych pomiarow zrealizowanych wezesnie] elementow budowlanych i insialacyinych, skoordynowac

technologie wykonywania robot wszystkich branz, dokonaé wszystkich innych czynnosci, kidrychy

Koniecznosé wynika ze sziuki budowlanej, obowiazuiacych przepisow i nalezyte] starannosc

Nelezy bezzwiocznie sygnalizowat, jednostoe projeklowej wystapienie oizj lub zagrozen dia pravidiowe

realizac budoy

Jeseli dokumentacja projektowa lub. specyfikacia techniczna wykonania i odbioru robdt. budowlanych|

wskazywalyby w_odniesieniu do niekidrych materiakow lub urzadzen znaki towarowe, patenty. lub)

pochodzenie, zrédia lub szczegéinego procesu, kiory charakteryzuje produkty lub ushigi dostarczane przez)

konkretnego wykonawcg dopuszcza oferowanie materiaw Iub urzadze rownowaznych. Materialy )

urzadzenia_pochodzace od konkretnych producentow okresiaiq minmelne  parametry techniczne

eksploatacyjne, uzylkowe, jakosciowe i funkcjonaine jakim musza odpowiada, materily ub urzadzenia

oferowane przez wykonawce, aby zostay sp y staiane prz
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Przewody wody zimnej
Przewody kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacji technologicznej

@ (o} Pion kanalizacji sanitarnej

Uwaga:

Przej$cia przewodéw przez $ciany zabezpieczyé rurami ochronnymi

UWAGI

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywat cznie z projektami branzowymi
. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzic wszystkie wymiary i rzedne nia budowie.
Zaistniale niezgodnosci pomiedzy projektem budowianym i pozostalymi
branzowymi, a stanem istniejacym, nalezy wyjasniac i uzgadniac z glownym projektantem i projekiantam
branzowymi
Wykonawca zobowiazany jest stosowat wylacznie wyroby budowlane posiadajace dokumenty Swiadczace
dopuszczeniu do obrotu na rynku polskim albo do jednostiowego zastosowania w obiekcie. Nalezy stosowad
materialy i wyroby posiadzjace aktualne aprobaty techniczne, atesty higieniczno - sanitame i certfiat
bezpieczeristwa. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by zgodne z
projektowa.
Szczegolowe rozmieszczenie wszyskich wewnetrznych instalacji w budynku wg branzowych projekiow
wykonawczych.
W przypadku wszelkich watplwosci lub zauwazonych niezgodnosci poszczegdinych elementow w planach,
opisach czy robot nalezy 2wrocit sig na piémie o ich wyjasnienie.
Uwagi  opisy zamieszczone w czesci rysunkowe oraz opisie technicznym projektu stanowia ntegralng czesd
niniejszego opracowania.
Wszystke elementy zamienne w stosunku do projektu zobowiazuja wykonawoe, przed przystapieniem
wykonania, o zatwierdzenia rozwigzari technicznych i materislowych u Projektanta, na podstawiel
wykonanych przez
Przed przystapieniem do wykonywania prac oraz dokonywaniem zamowienia materialow Wykonawca
20bowiazany jest: doktadnie zapoznac sie 2 peina dokumentacia wszystkich branz, dokonaé wiji lokainej
szczegolowych pomiarow zrealizowanych wzesniej elementow budowlanych i instalacyinych, skoordynowac]
technologie wykonywania robot wszystkich branz, dokonaé wszystkich innych czynnosci, koryc
koniecznosé wynika ze sztuki budowlanej, obowigzujacych przepisow i nalezytej starannosci.
Nalezy bezzwiocznie sygnalizowat jednostce projektowe] wystapienie kol lub zagroze da prawidiowel
realizacji budowy.
Jezeli dokumentacja projekiowa lub specyfikacia techniczna wykonania i odbioru robot budowianycl
wskazywalyby w_odniesieniu do niekiorych materialow lub urzadzen znaki towarowe, patenty Iu
pochodzenie, zrédia lub szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkly lub uslugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce dopuszcza oferowanie materialow lub urzadzen rownowaznych. Materialy Iu
urzadzenia pochodzace od konkretnych producentow  okreslajq minimaie parametry  techniczne)
eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne jakim musza odpowiadaé: materialy lub urzadzen
oferowane przez wykonawg, aby zostaly speinione wymagania stawiane przez Zamawiajacego.
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o] Pion kanalizacji sanitarnej

Kanat wentylacji wyrzutowej

Dachowa wyrzutnia powietrza

E-B14 v

Dachowa wyrzutnia powietrza

AVAL
UWAGI

ejszy projg

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzic wszyste wymiary i rzgdne na budowie.
Zaistiale niezgodhosci pomiedzy  projekiem budowanym i pozostalymi

branzowymi, a stanem istniejacym, nalezy wyjasniat i uzgadniaé z giéwnym projektantem i projektantam
branzowymi

Wykonawca zobowiazany jest stosowac wylacznie wyroby budowiane posiadajace dokumenty $wiadczace
dopuszezeniu do obrotu i ynku polskim albo do jednostiowego zastosowania w obiekcie. Nalezy stosowad
materaly i wyroby posiadajace akivalne aprobaly fechniczne, atesty higieniczno - saniteme i ceryfikal
bezpieczeristwa. Wszystie wykonane roboly i dostarczone materialy maja byé zgodhne 2 dokumentacjy
projekiowa.

Szczegiowe rozmieszczenie wszystiich wewnetrznych inslalacji W budynku wg branowych projekiow]
wykonawczych.

W przypadku wszelich watpiwosci lub zauwazonych iezgodnosci poszczegéinych elementow w planach
opisach czy zestawieniach robot nalezy zwrcic s na pismie 0 ch wyjasnienie.

Uwagii opisy zamieszczone w czesi rysunkowe] oraz opisie technicznym projektu stanowia integraing czes|

— C niniejszego opracowania
T Wszystiie elementy zamienne w stosunku do projektu zobowiazuja wykonawce, przed praystapieniem df

wykonania, do zatwierdzenia rozwigzanh technicznych i materialowych - Projektanta, na podstawiel

wykonanych przez projekd
Przed przystapieniem do wykonywania prac oraz dokonywaniem zaméwienia materiaiow Wykonawcal
zobowiazany jest: dokladnie zapoznac sie  peing dokumentacia wszystkich branz,  dokonat wizji lokainej
szczegélowych pomiarow zrealizowanych wezesniej elementow budowlanych i nstalacyjnych, skoordynowac]
technologie wykonywania robdt wszystkich branz, dokonaé wszystkich innych czynnosci, kiory
¢ wy tuki budowlanej, i nalezyte] starannosei
Nalezy bezzwiocznie sygnaiizowat jednostce projektowe] wystapienie kolzj b zagroze dia prawidiowe]
realizadji budowy.
Jezeli dokumentacja projektowa lub. specyfikacia techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
wskazywalyby w odniesieniu do niekiorych materialow lub urzadzen znaki towarowe, patenty. lu
pochodzenie, 2rédia lub szczegoinego procesu, ktery charakteryzuje produkty lub ushugi dostarczane przez
konkretnego wykonawcg dopuszcza oferowanie materialow Iub urzadzeit rownowaznych. Mteriay lu
uzadzenia pochodzace od konkretnych producentow okreslajia minimaine parametry  technicznel
eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonaine jakim musza odpowiadat materialy lub urzadzeng
przez wykonawce, aby D magania
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LEGENDA

UWAGI

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary i rzedne na budowie.
Zaistniale niezgodnosci pomiedzy projektem i i i
branzowymi, a stanem istniejacym, nalezy wyjasnia¢ i uzgadnia¢ z gtownym projektantem i projektantamif
branzowymi.

2. Wykonawca zobowigzany jest stosowac wytacznie wyroby budowlane posiadajace dokumenty $wiadczace of
dopuszczeniu do obrotu na rynku polskim albo do jednostkowego zastosowania w obiekcie. Nalezy stosowac]
materialy i wyroby posiadajace aktualne aprobaty techniczne, atesty higieniczno - sanitarne i certyfikaty]
bezpieczenstwa. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z
projektowa.

3. 0 i lie wszystkich instalacji w budynku wg branzowych projektow]
wykonawczych.

4. W przypadku wszelkich watpliwosci lub zauwazonych niezgodnosci poszczegdinych elementow w planach)
opisach czy zestawieniach robot nalezy zwrécic sig na pismie o ich wyjasnienie.

5. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej oraz opisie technicznym projektu stanowig integralng czgsc|
niniejszego opracowania.

6. Wszystkie elementy zamienne w stosunku do projektu przed i do]
wykonania, do i ia rozwiazan i u Projektanta, na podstawie]
wykonanych przez siebie rysunkow projektu wykonawczego montazowego

7. Przed ieniem do prac oraz I dwienia materialow Wyl
zobowiazany jest: dokfadnie zapoznat sig z peing dokumentacjg wszystkich branz, dokonac wizji lokalnej i
szczegotowych pomiaréw zrealizowanych wczesniej elementéw budowlanych i instalacyjnych, skoordynowac]
technologie wykonywania robot wszystkich branz, dokonaé wszystkich innych czynnosci, ktorych|
koniecznos¢ wynika ze sztuki budowlanej, obowigzujacych przepiséw i nalezyte] starannosci.

8. Nalezy bezzwiocznie sygnalizowat jednostce projektowej wystapienie kolizji lub zagrozen dla prawidtowej|
realizacji budowy.

9. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

wskazywalyby w odniesieniu do niektorych materiatow lub urzadzen znaki towarowe, patenty lub]

Zrédta lub 0 procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi przez|
konkretnego wykonawce dopuszcza oferowanie materialow lub urzadzen rownowaznych. Materiaty lub)
urzadzenia od 6w okredlajg minimalne parametry techniczne
eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i jakim musza ¢ materialy lub
oferowane przez wykonawce, aby zostaly speinione wymagania stawiane przez Zamawiajacego.
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Zestawienie materiatow



ZESTAWIENIE RUR | KSZTALTEK BUDYNEK TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek

Ksztattki -
kolano nascienne S-Press 16 - 12"w 4 szt.
kolano nascienne S-Press 20 - 2"w 12 szt.
zlgczka z gwintem wewn. 20 - %"w 12 szt.
zlgczka z gwintem zewn. 16 - %"z 4 szt.

Rury -
rura biata S, sztangi 5m 40 x 4,0 15 m
rura biata, zwoje 16 x 2,0 17 m
rura biata, zwoje 20 x 2,25 8 m
rura biata, zwoje 25x25 3 m

Ksztattki -
kolano PPSU 40 - 40 5 szt.
PLUS tréjnik PPSU 16-16 - 16 2 szt.
PLUS tréjnik redukcyjny PPSU 40 -20- 40 1 szt.
PLUS tréjnik redukcyjny PPSU 40 -25- 32 1 szt.
PLUS tréjnik redukcyjny PPSU 20-16-20 1 szt.
PLUS tréjnik redukcyjny PPSU 20-20-16 1 szt.
PLUS tréjnik redukcyjny PPSU 25-16-25 1 szt.
PLUS tréjnik redukcyjny PPSU 25-20-20 1 szt.
PLUS tréjnik redukcyjny PPSU 25-20-25 1 szt.
PLUS ztgczka GW 20 - 3%4"w 4 szt.
PLUS ztgczka GZ 16 - 34"z 12 szt.
PLUS ztgczka redukcyjna PPSU 20-16 1 szt.
PLUS ztagczka redukcyjna PPSU 25-20 1 szt.
PLUS ztagczka redukcyjna PPSU 32-25 1 szt.
ztaczka PPSU 40 - 40 1 szt.




Produkt Wielkos¢ llosé¢ Jednostka

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy | 6 mm 9 m
wewn. 18 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o s$rednicy | 25 mm 9 m
wewn. 18 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy | 6 mm 8 m
wewn. 22 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy | 6 mm 3 m
wewn. 25 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy | 6 mm 15 m
wewn. 42 mm

Produkt llosé Jednostka

Zestawienie baterii i punktéw czerpalnych

Baterie i punkty czerpalne

Baterie, punkty czerpalne i biaty montaz - Baterie i punkty czerpalne
Bat. czerp. dla zlewozmywaka 3 szt.
Zawor czerp. z.w. 3 szt.
Zmywak 3 szt.
natrysk ratunkowy z oczomyjka 1 szt.

Kanalizacja sanitarna/technologiczna:

fi 200podposadzkowa - 3,5m

fi160 podposadzkowa - 2,5m

fi110 podposadzkowa -16m

fi 110 podejscia + piony- 8m

fi50 podejscia - 3m

wywiewka kanalizacyjna fi110/160 - 1szt

rewizja na pionie - 1szt

rura ochronna DN250 - 1szt

rura ochronna DN300- 1szt

Zbiornik bezodptywowy podposadzkowy o poj. min. 200l, wym: 50cmx50cm x100cm (gteb.),. wykonany z
polietylenu (PE) gr. 10mm, wyposazony w pokrywe gr. 20mm z PE (zdejmowalng) z otworami fi8mm do

przechwycenia sciekéw kwasnych +zabezpieczenie przepetnienia zbiornika - 1szt



ZESTAWIENIE RUR | KSZTALTEK BUDYNEK TOALET

Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka

Zestawienie rur i ksztattek

Ksztattki
kolano nascienne S-Press 16 - 12"w 5 szt.
kolano nascienne S-Press 20 - 2"w 27 szt.
kolano nascienne S-Press 20 - ¥%"w 14 szt.
kolano nascienne S-Press 25 - ¥"w 2 szt.
ztgczka z gwintem wewn. 20 - %4"w 41 szt.
ztgczka z gwintem zewn. 16 - %"z szt.
ztgczka z gwintem zewn. 25-%"z 2 szt.
ury

rura biata S, sztangi 5m 40 x 4,0 5 m

rura biata, zwoje 16 x 2,0 47 m

rura biata, zwoje 20 x 2,25 16 m

rura biata, zwoje 25x2,5 10 m

rura biata, zwoje 32x3,0 6 m

Ksztattki

kolano PPSU 40 - 40 2 szt.
kolano PPSU 25-25 1 szt.
kolano PPSU 32 -32 1 szt.
tréjnik PPSU 16-16-16 7 szt.
tréjnik PPSU 25-25-25 3 szt.
tréjnik PPSU 32-32-32 1 szt.
trojnik redukcyjny PPSU 20-16-16 4 szt.
trojnik redukcyjny PPSU 40 - 25 - 32 1 szt.
tréjnik redukcyjny PPSU 20-16-20 1 szt.
tréjnik redukcyjny PPSU 40 - 25- 40 1 szt.
tréjnik redukcyjny PPSU 20-20-16 2 szt.
tréjnik redukcyjny PPSU 25-16-16 1 szt.
tréjnik redukcyjny PPSU 25-16-25 1 szt.
tréjnik redukcyjny PPSU 25-20-20 4 szt.
trojnik redukcyjny PPSU 25-20-25 1 szt.
tréjnik redukcyjny PPSU 32-16-32 1 szt.
tréjnik redukcyjny PPSU 32-20-32 1 szt.
tréjnik redukcyjny PPSU 32-25-25 1 szt.




Zestawienie baterii i punktéw czerpalnych

Baterie i punkty czerpalne

Baterie, punkty czerpalne i biaty montaz - Baterie i punkty czerpalne

Bat. czerp. dla zlewozmywaka 1 szt.
Bat. czerp. natryskowa z ruchoma wylewkg | 3 szt.
i recznym natryskiem

Bat. stojgca dla umywalki 6 szt.
Miska ust. wiszgca 7 szt.
Pisuar musz. $c. z syfonem 1 szt.

trojnik redukcyjny PPSU 32-25-32 1 szt.
zlgczka GW 20 - 3%"w 7 szt.
zlgczka GZ 16 - %"z 41 szt.
ztgczka redukcyjna PPSU 20-16 1 szt.
ztgczka redukcyjna PPSU 25-16 4 szt.
ztgczka redukcyjna PPSU 32-25 1 szt.

Ztgczki i ksztattki mosigzne, zeliwne i stalowe

Ksztaltki - Ztaczki i ksztattki mosigzne, zeliwne i stalowe

Mufa calowa redukcyjna 1"w - %4"w 16 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy %"z - ¥4z 16 szt.
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy | 6 mm 30 m
wewn. 18 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o s$rednicy | 25 mm 17 m
wewn. 18 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy | 6 mm 13 m
wewn. 22 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o s$rednicy | 25 mm 4 m
wewn. 22 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy | 6 mm 10 m
wewn. 25 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy | 6 mm 6 m
wewn. 35 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy | 6 mm 5 m
wewn. 42 mm
Produkt llos¢ Jednostka




Pt. ustepowa - wlot na srodku 7 szt.
Umywalka pojedyncza 6 szt.
Zawor czerp. z.w. 4 szt.
Zawoér sptukujgcy 1 szt.
Zmywak 1 szt.

Kanalizacja sanitarna:

fi160 podposadzkowa - 12m

fi110 podposadzkowa - 32m

fi 110 podejscia + piony - 18m

fi50 - 10m

fi40-5m

wywiewka kanalizacyjna fi110/160 - 3szt

rewizja na pionie - 3szt

rura ochronna DN250 - 2szt

Podumywalkowy podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 101, moc 2kW, 230V , waga 6,6kg, , wymiary
360x360x298mm — 1szt

Podumywalkowy podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 61, moc 1,5kW, 230V, waga 5,1kg, wymiary
315x315x250mm — 6szt

Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 200l, moc 2,6kW, 230V , waga 47kg — 1szt
Centralny mieszacz wody (nastawa temp. 38°C) - 1szt



ZESTAWIENIE RUR | KSZTALTEK BUDYNEK PAWILONU USLUGOWEGO

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek

Ksztattki
kolano nascienne S-Press 20 - 2"w 27 szt.
kolano nascienne S-Press 20 - ¥%"w 18 szt.
ztgczka z gwintem wewn. 20 - %"w 45 szt.

Rury
rura biata S, sztangi 5m 40 x 4,0 2 m
rura biata, zwoje 16 x 2,0 63 m
rura biata, zwoje 20 x 2,25 11 m
rura biata, zwoje 25x2,5 10 m
rura biata, zwoje 32x3,0 5 m

Ksztaltki
kolano PPSU 32-32 1 szt.
tréjnik PPSU 16-16 - 16 11 szt.
trojnik redukcyjny PPSU 16-20- 16 1 szt.
trojnik redukcyjny PPSU 40 -20- 40 1 szt.
trojnik redukcyjny PPSU 20-16-16 3 szt.
trojnik redukcyjny PPSU 40 -25- 32 1 szt.
tréjnik redukecyjny PPSU 25-16-25 3 szt.
trojnik redukcyjny PPSU 25-20-20 1 szt.
trojnik redukcyjny PPSU 25-20-25 1 szt.
trojnik redukcyjny PPSU 32-16-32 3 szt.
trojnik redukcyjny PPSU 32-20-32 1 szt.
ztgczka GZ 16 - %"z 45 szt.
ztgczka redukeyjna PPSU 20-16 1 szt.
ztgczka redukeyjna PPSU 25-16 1 szt.
ztgczka redukeyjna PPSU 32-25 1 szt.

Ztgczki i ksztattki mosigzne, zeliwne i stalowe

Ksztaltki - Ztaczki i ksztattki mosigzne, zeliwne i stalowe
Mufa calowa redukcyjna 1"w - 3%4"w 18 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy %"z - ¥4z 18 szt.
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka




Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy | 6 mm 36 m
wewn. 18 mm

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o s$rednicy | 25 mm 28 m
wewn. 18 mm

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy | 6 mm 11 m
wewn. 22 mm

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy | 6 mm 10 m
wewn. 25 mm

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy | 6 mm 5 m
wewn. 35 mm

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy | 6 mm 2 m
wewn. 42 mm

Produkt llos¢ Jednostka

Zestawienie baterii i punktéw czerpalnych

Baterie i punkty czerpalne

Baterie, punkty czerpalne i biaty montaz - Baterie i punkty czerpalne
Bat. czerp. dla zlewozmywaka 6 szt.
Bat. stojgca dla umywalki 6 szt.
Miska ust. wiszaca 3 szt.

Pt. ustepowa - wlot na srodku 3 szt.
Umywalka pojedyncza 6 szt.
Zmywak 6 szt.

Kanalizacja sanitarna:

fi160 podposadzkowa - 25m

fi110 podposadzkowa - 18m

fi 110 podejscia + piony - 14m

fi50 - 4m

fi40-6m

przewdd wentylacyjny separatora ttuszczu fi50- 12m
wywiewka kanalizacyjna fi110/160 - 2szt

rewizja na pionie - 2szt

rura ochronna DN250 - 1szt

Separator tluszczu podzlewowy Przeptyw=0,75 I/s -2szt
Podumywalkowy podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 6l, moc 1,5kW, 230V, waga 5,1kg, wymiary
315x315x250mm — 3szt




Podumywalkowy podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 10l, moc 2kW, 230V , waga 6,6kg, , wymiary
360x360x298mm — 3szt
Nadblatowy podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 1001, moc 1,8kW, 230V, waga 24kg, wysokos¢: 855mm — 2szt



Nazwa: Cz G

Typ: Czerpny
Opis: Czerpny budynek gastronomiczny

Sys. | Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi

Cz G| 1 1 UAE Redukcja asymetryczna d1= 160 [ d2= 125 11=78 ocynk 0,08 0,08 Ogolne wetna mineralna 40
Cz G| 2 1 | CF1*+panelowy Filtr okragty d= 160 I= 340 ocynk 0,00 QOgolne wetna mineralna 40
Cz G| 3 1 TUBE* Przewod okragty di=160 [ 1=0.17m ocynk 0,09 0,09 Ogolne wetna mineralna 40
Cz G| 4 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,16 QOgolne wetna mineralna 40
Cz G| 5 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 | d2= 225 11=102 ocynk 0,00 0,00 Ogolne wetna mineralna 40
Cz_ G| 6 1 TUBE* Przewdd okragty d1=225 [ 1=0.48m ocynk 0,34 0,34 Ogdlne wetna mineralna 40
Cz G| 7 1 CWG* czerpnia powietrza $cienna typu C d= 225 =13 ocynk 0,00 Ogolne

Cz G 1 MFA Ztgczka mufowa di= 160 ocynk 0,05 0,05 QOgodlne wetna mineralna 40
Cz G 1 MFA Ztaczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,04 Qgoblne wetna mineralna 40




Nazwa: N_G
Typ: Nawiewny
Opis: Nawiew budynek gastronomiczny

[Sys.[ Nr [szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
NG[ 1 [ 1 DFA aslepka zefiska di= 125 ocynk 0,03 0,03 Ogélne ‘welna mineralna 40
NG| 2|1 TC1* Trojnik sym::(r)g;:;!z odejsciem di= 125 11= 825 a= 125 b= 625 = 50 ocynk 043 043 Ogélne wWelna mineralna 40
NG| 3 1 RG1* Kratka jna prostokatna L= 625 H= 125 stal RAL 9010 0,00 Ogblne wetna mineralna 40
NG[ 41 TUBE" Przewdd okragly 11= 033 m ocynk 0,13 0,13 Ogélne welna mineralna 40
NG| 5 1 DH-125/18S Nagrzewnica elektryczna I= 305 A= 225 L= 205 ocynk 0,00 Venture Industries wetna mineralna 40
] ] kanalowy do C= 243 A= 195 M; Obroty (n)[1/min]= 2450 pobér mocy [kW]= 0.1 Natezenie pradu [Al= 0.4
N_G| 6 | 1 | VENT-125L+REB-1 kragivchsRogulator Napiedis [V] = 1x230 | Schemal podi 13 blacha stalowa 0,00 Venture Industries | 40020910+40025010
NG 1 MFA Zlaczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,04 Ogélne welna mineralna 40




Nazwa: W_G
Typ: Wywiewny
Opis: wywiewny budynek gastronomiczny

Sys | N Typ Nazwa Wymiary Material Kolor | Pow. [m2] | Pow. calk. [m2] | Producent Uwagi
W G| 1] 6 | SILENT100CZ Wentylator fazienkow, - 100 B- 1003 | Masa [kgl- 0.6 | Obroly (n) [1/min]- 2400 pobbr mooy [KW]-0.008 Napiecie [VI= 1x230 Schoma podi= 5 Tworzywa sziuczne 0,00 Venture Industries 70021210
WG[2 |3 TUBE" Przewdd okragly d1=100 ooynk 0.09 0.28 Ogéine Wwelna mineraina 40
WG| 3| 2 | VENT-60L2REB 1 | WWemVIEr Kanlowy do p — D-1e0 A-222 | Masalkgl-5 | Obroly (m[1/minj= 2750 pob6r mocy [KW]= 0.13 | _Natezenie pradu [Al-= 0.6 blacha smlona 000 Vonture Industrios | 40020920+40025010
okraglych+Regulator Napiecie [V] = 1x230
Wal 4|2 USE Redukcja symetryczna d1= 160 1= 150 oynk 0.00 0.00 Ogéine welna mineraina 40
WG| 5|2 TUBE" Przewdd okragly di= 225 ocynk 0.56 112 Ogéine welna mineraina 40
wals|2 TC1 Trojnik SV'“::;V;:Q;‘I odejsciem d1= 225 a= 200 b= 500 e 50 ocynk 0,55 110 Ogéine welna mineraina 40
WGl 7 RDT- 2= 500 =115 oynk 00 Ogéine welna mineraina
WGl 8 RGT" Kralka L= 500 stal RAL9010| 0,00 Ogéine welna mineraina
WG o USE Redukcja symelryczna 1= 225 Goynk 00 0,00 Ogélne welna mineraina
W _G[ 10 TUBE" Przewdd okragly d1= 200 ocynk 23 0.45 Ogéine welna mineraina
W G 11 TUBE" Przowdd okragly 1= 200 ocynk 94 1,88 Ogélne welna mineraina
w.Gl 12| 2 TC1* Trojnik Sy'"::‘:ysf::y 2 odejsciem di= 200 a= 200 b= 500 o= 50 ocynk 0,50 0,99 Ogélne welna mineralna 40
WG[13] 2 DFA aslepka Zenska d1= 200 ooynk 0.06 0.11 Ogéine Welna mineraina 40
W G[ 14 1 DFA aslepka enska 1= 160 ocynk 0,04 0,04 Ogélne welna mineraina 40
w_G| 15| 1 TC1* Trojnik sy'“::gysf::;"’ odejsciem di= 160 11= 825 a= 160 b= 625 o= 50 ocynk 053 053 Ogélne welna mineralna 40
WG| 16] 1 RGT" Kralka = 160 H= 62 stal RAL9010| 0,00 Ogéine Welna mineraina 40
W G[17] 1 TUBE" Przowdd okragly 1= 160 24m Goynk 0.62 062 Ogélne welna mineraina 40
W G[ 18] 1 UAE Redukcja asymetryczna d1=160 5 | 1-78 ocynk 0.08 0.08 Ogéine welna mineraina 40
W G| 19| 1| VENTA25L-REB 1 | WenIalor Kanalowy do p — Do —243 | A- 195 | Masalkgl=3 | Obroly (W[1/min}- 2450 pob6r mocy [KW]- 0.08_| _Natezenie pradu [Al= 0.4 blacha smlona 0.00 Vonture Industrios | 40020910+40025010
okraglych-+Regulator Napiecie [V] = 1x230 |_Schemat podt.—
WG| 2 MFA Zigczka mufowa di=225 oynk 0.06 0.12 Ogéine welna mineraina 40
WG| 2 MFA Ziaozka mufowa 1= 200 ocynk 0.06 0.12 Ogélne weina mineraina 40




Nazwa: Wrz_G
Typ: Wyrzutowy
Opis: Wyrzutowy budynek gastronomiczny

Sys. | Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] [ Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi

Wrz_G| 1 2 | CRC-D* | Wyrzutnia powietrza dachowa typu D [ d= 225 | D= 293 H= 682 ocynk 0,00 Ogolne

Wrz G| 2 1 | TUBE* Przewdd okraglty d1=225| 11=0.66m ocynk 0,47 0,47 Ogodlne wetna mineralna 40
Wrz_G| 3 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 225 ocynk 0,32 0,65 Ogdlne wetna mineralna 40
Wrz G| 4 1 | TUBE* Przewdd okraglty d1i=225| 11=1.50m ocynk 1,06 1,06 Ogodlne wetna mineralna 40
Wrz_G| 5 1 | TUBE* Przewo6d okragly di=225| 1= 0.26 m ocynk 0,18 0,18 QOgdlne wetna mineralna 40
Wrz G| 6 2 | TUBE* Przewdd okragly di=225| 1=0.15m ocynk 0,11 0,21 Ogodlne wetna mineralna 40
Wrz G| 7 [ 2 USE Redukcja symetryczna di= 160 | d2= 225 11= 150 ocynk 0,00 0,00 Ogodlne wetna mineralna 40
Wrz G| 8 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 125 ocynk 0,10 0,10 Ogodlne wetna mineralna 40
Wrz_ G| 9 1 | TUBE* Przewdd okraglty di=125] 11=0.14m ocynk 0,05 0,05 Ogodlne wetna mineralna 40
Wrz G| 10 [ 1 UAE Redukcja asymetryczna di= 160 | d2= 125 11= 78 ocynk 0,08 0,08 Ogodlne wetna mineralna 40
Wrz G| 11| 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,33 Ogdlne wetna mineralna 40
Wrz G| 12 1 | TUBE* Przewdd okraglty di=160 | 11=0.37m ocynk 0,19 0,19 Ogdlne wetna mineralna 40
Wrz_ G| 13 [ 1 | TUBE* Przewdd okraglty di=160 | 11=1.50m ocynk 0,75 0,75 Ogodlne wetna mineralna 40
Wrz_G| 14 | 1 | CRC-D* | Wyrzutnia powietrza dachowatypu D[ d= 160 [ D= 208 H= 485 ocynk 0,00 Ogolne

Wrz G 1 | TUBE* Przewdd okragly d1=225| 1= 0.05m ocynk 0,04 0,04 Qgodlne wetna mineralna 40




Nazwa: Cz WC
Typ: Czerpny

Opis: Czerpny budynek z toaletami

Sys. | Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
Cz WC| 1 1 CWG* Czerpnia powietrza $cienna typu C d= 315 =18 ocynk 0,00 Ogolne
Cz_ WC| 2 1 TUBE* Przewdd okragly di=315] 11=0.45m ocynk 0,44 0,44 Ogédlne wetna mineralna 40
Cz WC| 3 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 315 ocynk 0,64 0,64 Ogolne wetna mineralna 40
Cz_ WC| 4 1 USE Redukcja symetryczna di1=200 [ d2= 315 11= 188 ocynk 0,30 0,30 Ogédlne wetna mineralna 40
Cz WC| 5 1 [ CF1*+panelowy Filtr okragty d= 200 I= 380 ocynk 0,00 Ogolne wetna mineralna 40
Cz WC| 6 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 | d2= 160 11= 85 ocynk 0,10 0,10 Ogolne wetna mineralna 40




Nazwa: N_WC

Typ: Nawiewny
Opis: nawiewny budynek gastronomiczny
Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa Wymial Materiat Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
Nwe| 1 | 1 |cAB-PLUS-160 | WenWiator kanalowy do ___D=160 Masa [kg)= 11 Bieg=LS 1 Obroly (n)t/min=1400 | Moc[kW]= 0,032 Natgzenie pradu (A)= 0.3 i blacha stalowa, izolacja akustyczna z wiékna szklanego 0,00 Venture Industries 41020480
okraglych Napigcie [V]- 1x230
NWwC| 2 [ 1 USE Redukcja symetryczna 1= 160 1= 140 ooynk 0.14 0.14 Ggélne welna mineraina 40
N_WC[ 3 | 1 | DH200/255 i G- 200 A= 400 B- 300 =280 ocynk 0,00 Venture industries | weina mineraina 40
NWC[ 4] 1 TUBE" Przewod okragly 1= 200 ocynk 013 013 Ogélne welna mineralna 40
Nwe| 5 | 1 TC1* Trojnik sy’“;:;ys‘iz:;‘z odejsciem di= 200 b= 600 e=30 ocynk 0,60 0,60 Ogéine welna mineralna 40
c[ e RGT- Kratka i - 600 H= 200 stal RAL9010| 0,00 Ggéine welna mineraina
cl[7 DFA aslepka zeska 1= 200 ooynk 06 0.06 Ogélne welna mineraina
c MFA Zlaczka mufowa 1= 200 ocynk 06 0.06 Ogélne welna mineralna
c MFA Ziaczka mufowa 1= 160 ooynk 05 0,10 Ogélne welna mineraina




Nazwa: W_WGC
Typ: Wywiewny
Opis: wywiewny budynek WC

Sys. [ r [sat. Typ iazwa Wymiary Waterial Kolor | Pow. [m2] | Pow. calk [m2] | Producent Uwagi
W Wel 11 DFA aSlepka zehska 1= 200 ocynk 0.06 X Ogéine Welna mineraina 40
wwe| 2 |1 TC1* Trejnik sy'"e"m“yf odejéciem d1= 200 11= 800 a= 200 b= 600 e=30 ocynk 0,60 0,60 Ogélne welna mineralna 40
W We| 3 [ 1 RGT™ Kratka prosiokaina - 600 H= 200 I stal RALS010| 000 Ogéine welna mineraina 40
W wel 4 |1 USE Redukcia di= 160 d2- 200 11=140 ocynk 0.14 0.14 Ogéine welna mineraina 40
w_we| 5 | 1 | caBPLUS-160 | Wentiator kanalowy do przewodow = 160 A=406 | Masa[kgl= 11 Bieg= LS Obroty (n)1/min= 1400 MoclkW}= 0,032 | Natezenie pradu (A)= 0.3 blacha stalowa, izolacja akustyczna z witkna szklanego 0,00 Venture Industries 41020480

olaaglych Napiecie [V]- 1x230 | Schemat podL.- 1
5 SILENT 300 CZ Wenlylator lazienkowy D- 150 A= 214 B- 148.8 | Masa kg]= 1.3_| Obroly (n) [1/min]- 1700 pob6r mocy [W]-0.020 | Napiecie [Vl 1x230 Schemat podi= § worzywa szluczne Venture Industries 40021310
7 3 Przewsd okragly 1= 150 11-0.29m ocynk 0.14 géine welna mineraina 40
] SILENT 100CZ Wenlylator lazienkowy D- 100 A- 158 B-109.3 | Masa kg]= 0.6 | Obroly (n) [1/min]- 2400 pob6r mocy [WW]-0.008 | Napiecie [Vl 1x230 Schemat podi= § worzywa szluczne Venture Industries 400212
3 Przewsd okragly 4= 100 11-0.29m ocynk 0.18 Ogéine
SILENT 100CZ Wenlylalor fazienkowy D- 100 A- 158 B~ 109.3 | Masa kg]= 0.6 | Obroly (n) [1/min]- 2400 pob6r mocy [WW]-0.008 | Napiecie [Vl 1x230 Schemat podi= § worzywa szluczne Venture Industries 40021210
MFA Ziaozka mufowa 1= 160 ocynk 0,05 Ogéine welna mineraina 40




Nazwa: Wrz_WC
Typ: Wyrzutowy
Opis: Wyrzutowy budynek WC

Sys. Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi

Wrz WC| 1 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 | d2= 160 11= 85 ocynk 0,10 0,10 Ogolne wetna mineralna 40
Wrz WC| 2 1 | TUBE* Przewdd okragly d1=200 | 1=0.42m ocynk 0,26 0,26 Ogédlne wetna mineralna 40
Wrz WC| 3 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di1= 200 ocynk 0,26 0,51 Ogolne wetna mineralna 40
Wrz WC| 4 1 | TUBE* Przewdd okragly d1=200 | 1=0.39m ocynk 0,25 0,25 Ogédlne wetna mineralna 40
Wrz WC| 5 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=200 | 1=0.51m ocynk 0,32 0,32 Ogolne wetna mineralna 40
Wrz WC| 6 1 | CRC-G* | Wyrzutnia powietrza dachowa typu G d= 200 [ D1= 360 D2=320 | H=724 ocynk 0,00 Ogolne

Wrz WC 1 MFA Ztaczka mufowa di= 160 ocynk 0,05 0,05 QOgdlne wetna mineralna 40




Nazwa: Cz t

Typ: Czerpny
Opis: Czerpny budynek technologiczny

Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor [ Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi

Cz t| 1 2 UAE Redukcja asymetryczna di= 160 | d2= 125 11=78 ocynk 0,08 0,17 Ogodlne wetna mineralna 40
Cz t| 2 2 | CF1*+panelowy Filtr okragly d= 160 I= 340 ocynk 0,00 Ogodlne wetna mineralna 40
Cz t| 3 2 TUBE* Przewdd okragly di=160 | 1=0.17m ocynk 0,09 0,17 Ogodlne wetna mineralna 40
Cz t] 4 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,33 Ogdlne wetna mineralna 40
Cz t| 5 2 USE Redukcja symetryczna di= 160 | d2= 225 11= 102 ocynk 0,00 0,00 Ogodlne wetna mineralna 40
Cz_ t| 6 2 TUBE* Przewdd okraglty d1=225| 11=045m ocynk 0,32 0,64 Ogodlne wetna mineralna 40
Cztl 7] 2 CWG* czerpnia powietrza scienna typu C d= 225 I= 13 ocynk 0,00 Ogdlne

Cz t] 8 1 CWG* Czerpnia powietrza $cienna typu C d= 350 1= 19 ocynk 0,00 Ogdlne

Cz t| 9 1 TUBE* Przewdd okraglty d1=350 | 1=0.46m ocynk 0,51 0,51 Ogodlne wetna mineralna 40
Cz t] 10| 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 350 ocynk 0,79 0,79 QOgdlne wetna mineralna 40
Czt| 11 ] 1 USE Redukcja symetryczna d1= 300 | d2= 350 1= 102 ocynk 0,00 0,00 Ogdlne wetna mineralna 40
Cz t]12] 1 TUBE* Przewo6d okragly d1=300 | 1= 0.68 m ocynk 0,64 0,64 QOgdlne wetna mineralna 40
Cz_t| 13| 1 [ CF1*+panelowy Filtr okragty d= 300 |= 480 ocynk 0,00 Ogdlne wetna mineralna 40
Czt| 14 ] 1 USE Redukcja symetryczna d1= 300 | d2= 250 11= 97 ocynk 0,00 0,00 Ogodlne wetna mineralna 40
Cz_t 1 MFA Ztgczka mufowa di= 350 ocynk 0,13 0,13 Ogodlne wetna mineralna 40
Cz t 1 MFA Ztaczka mufowa di= 300 ocynk 0,11 0,11 Ogdlne wetna mineralna 40
Cz_t 2 MFA Ztgczka mufowa di= 160 ocynk 0,05 0,10 Ogodlne wetna mineralna 40
Cz t 2 MFA Ztgczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,07 Qgoblne wetna mineralna 40




Nazwa: N_t
Typ: Nawiewny
Opis: nawiewny budynek technologiczny

[SysTnr [szt Typ Nazwa Wymiary Material Kolor_| Pow. [m2] | Pow. calk [m2] | Producent Uwagi
N[ 1] 2 DFA ZaSlopka zefiska ocynk 0.03 X Ogéine Wwelna mineralna 40
Nt| 2] 2 TC1* Tréjnik syms:ows‘:gg‘z odejsciem b= 625 = 50 ocynk 0,43 0,86 Ogéine welna mineraina 40
Ni| 3|2 RGI® Kratka i st RAL9010| 0,00 Ggbine welna mineraina 40
Nt 4|1 TUBE” Przewsd okragly Goynk 0.38 0.38 Ogéine welna mineralna 40
Nt 52 DH-125/185 i 225 ocynk 0.00 Venture Industries | _weina mineraina 40
Nl e 2 VENT-125LREBA Wentylator kanalowy Go przewodow Masalkgl- 3 Obroty (n)[1/min]= 2450 pobér mocy [KW]= 0.1_| _Natezenie pradu [A]= 0.4 blacha stowa 000 Vonture Industries | 40020910540025010
- okraglych+Regulator
N 1| 7 | 1 | CAIB-08/250 BCFR PRO-REG | Wentylator kanalowy okragly in-in 0.00 Venture Indusiries | _welna mineraina 40
y y Nagrzewnica elektryczna do - -

Nt| 8|1 DH-250/60+TTC-2000 precmadtw Skoglyonpulser Moc [kW]-= 6 Napiecie [V]= 3x400 |  Schemat pod ocynkowana blach stalowa 0,00 Venture Indusries | 40511775+40025360
N1 9|1 USE Redukcja =97 ocynk 0.00 0.00 Ggbine welna mineraina 40
N[ 10 1 TUBE® Przewsd okragly ocynk 0.25 0.25 Ogéine welna mineralna 40
N[ 1] 1 TC1* Tréjnik S‘/ms:ow;:gg‘l odejsciem a= 200 b= 600 = 50 ocynk 0,95 0,95 Ogéine welna mineraina 40

RDT® i 115 ocynk X Ggbine welna mineraina

RG1® Kratka stal RALG010] 0. Ogéine welna mineralna

USE Redukcja 11=167 ocynk X 0.00 Ogéine welna mineraina

TUBE® Przewsd okragly ocynk X 0,94 Ogéine welna mineralna

TUBE" Przewdd okragly ocynk X 0,60 Ogéine welna mineraina
Nt 17| 1 1 Trojnik SV’“;’OV:GL‘;(Z odejsciem a= 200 b= 600 6= 50 ocynk 063 063 Ogéine welna mineraina 40

18 DFA Zaklopka zefiska ooy 06 06 Ggbine welna mineralna

19 TUBE" Przewdd okragly Ti=0.95m ocyn .37 .37 Ogéine welna mineraina

MFA Ziaczka mufowa ocyn 11 11 Ogéine welna mineralna

MFA Ziaczka mufowa ocyn 11 21 Ogéine welna mineraina

MFA Ziaczka mufowa, ooy 04 15 Ogéine welna mineralna




Nazwa: W _t
Typ: Wywiewny
Opis: wywiewny budynek technologiczny

Sys.| N [Szt Tyo Nazwa Wymiary Waterial Kolor | Pow. [m2] | Pow. calk [m2] | __Producent Uwagl
wt| 1| 2| caBpLusteo | Wentiatorkanalowy do przewodow =1 A=406 [ Masafkgl= 11 Bieg=1S | Obroty (n)1/min= 1400 MoclkW}= 0,032 | Natezenie pradu (A)= 0.3 blacha stalowa, izolacja akustyczna z witkna szklanego 000 Venture Industries 41020480
olaagiyc Napigcie [V]= 1:230 | Schemat podi.= 1
Wiz |2 USE Redukeja symeiryozna di=160 d2=200 Ti= 140 ok 014 028 Cgéne Weina mineraina 40
Wil a2 TUBE" Przowéd okragly di=200 11=063m ocynk 040 0.79 Ogélne weina mineralna 40
wi|alo2 Tor Tréjnik sy'“;‘gyfzg‘z odejsoiem di= 200 11= 800 a- 200 b= 600 e=30 ocynk 060 1.20 Ogéine welna mineralna 40
Wil s |2 RGT* Kraika prostokaina =600 Fi= 200 - stal RAL9010| 0,00 Cgéne weina mineraina 40
Wil 62 DFA Zaslepka zefiska Gi=200 ocynk 0.06 011 Ogélne weina mineralna 40
Wil 72 DFA Zaslepka zefiska di= 160 ocynk 0,04 0.8 Ogoélne weina mineraina 40
wils |2 Tor Tréjnik sym;:(:y;zg‘z odejsoiem di= 160 11= 825 a- 160 b= 625 =50 ocynk 053 1,07 Ogéine welna mineralna 40
Wilio] 2 TUBE" Przewéd okragly 1= 160 =012m ok 0.06 012 Cgéne Weina mineraina 40
W11 ] 2 UAE Redukcla asymetryczna di=160 d2- 125 =78 ocynk 0.08 047 Ogélne weina mineralna 40
Wt| 12| 2 | VENTz5LemER | WerbAator kanalowy do przowodow D-125 C-243 A= 195 | Masalkal=3 | Obroly (n)[{/minl= 2450 pobGr mooy [KW]= 0.08 | Nalezenie pradu [Al= 0.4 gawanizowana blacha sialowa 000 onture Industries | 40020910+40025010
okraglychsRequlator Napiecie [V] = 1x230 | Schemat podi= 13

W3] 2 RGT* Kralka prostokaina =625 H=160 stal RAL90T0| 0,00 Cgéne weina mineraina 40
Wt 2 MFA Ziaczka mufowa d1- 160 ooy 0,05 0.10 Ogéine welna mineraina 40




Nazwa: Wrz_t

Typ: Wyrzutowy

Opis: wyrzutowy budynek technologiczny

Sys. | Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
Wrz_t| 1 2 Vvi1* Woyrzutnia scienna powietrza D= 200 stal 0,00 Ogodlne

Wrz_ t| 2 2 | TUBE* Przewdéd okragty di=200 | 1= 0.63m ocynk 0,39 0,79 Ogodlne wetna mineralna 40
Wrz_t| 3 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 200 ocynk 0,26 0,51 Ogdlne wetna mineralna 40
Wrz t| 4 | 2 | TUBE* Przewdéd okragty di=200 | H=042m ocynk 0,26 0,53 Ogodlne wetna mineralna 40
Wrz_t| 5 2 USE Redukcja symetryczna d1= 200 | d2= 160 11= 85 ocynk 0,10 0,21 Ogodlne wetna mineralna 40
Wrz_ t| 6 1 [ TUBE* Przewdéd okragty di=125| 11=0.07m ocynk 0,03 0,03 Ogodlne wetna mineralna 40
Wrz_t| 7 2 UAE Redukcja asymetryczna di= 160 | d2= 125 11=78 ocynk 0,08 0,17 Ogodlne wetna mineralna 40
Wrz t| 8 1 [ TUBE* Przewdéd okragty di= 160 | 1= 0.09 m ocynk 0,04 0,04 Ogodlne wetna mineralna 40
Wrz_t| 9 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,33 QOgdlne wetna mineralna 40
Wrz_t| 10 | 2 | TUBE* Przewdéd okragty di=160 | 11=0.37m ocynk 0,19 0,37 Ogodlne wetna mineralna 40
Wrz_t| 11 2 | TUBE* Przewdd okragly di=160| 1=1.50m ocynk 0,75 1,51 Ogdlne wetna mineralna 40
Wrz_t| 12 | 2 | CRC-D* | Wyrzutnia powietrza dachowatypu D | d= 160 [ D= 208 H= 485 ocynk 0,00 Ogolne

Wrz_t| 13 | 1 | TUBE* Przewdéd okragty di=160 | 11=0.32m ocynk 0,16 0,16 Ogodlne wetna mineralna 40
Wrz_t| 14 ] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 1= 0.66 m aluminium | naturalny 0,33 0,33 Ogdlne wetna mineralna 40
Wrz t 2 MFA Ztgczka mufowa di= 160 ocynk 0,05 0,10 Qgodlne wetna mineralna 40




Nazwa: Wi
Typ: Wywiewny
Opis: wywiew budynek kasowy

Sys.| Nr [Szt.] Typ | Nazwa | Wymiary | Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi |
Wil 1] 1 [SILENT100CZ | Wentylator tazienkowy [ D= 100 [ A= 158 [ B= 109,3 [ Masa[kgl= 06 | Obroty (n)[1/min]= 2400 pobdr mocy [kW]=0.008 [ Napiecie [V]= 1x230 | Schematpodt.=5 [ tworzywa sztuczne | [ 000 | | Venture Industries | 40021210 |




