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1. CHARAKTERYSTYKA BASENOW.

. SPECYFIKACJA URZADZEN INSTALACJI UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ | WYPOSAZENIA BASENOW.

RYS. NR PTW/TBAS/T1
RYS. NR PTW/TBAS/T2

RYS. NR PTW/TBAS/T3

RYS. NR PTW/TBAS/T4
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Opis Powierzchnia | Obj. Obcigzenie | Temp. | Wydatek llo$¢ wymian
lustra basenu max. wody | wody wody
wody basenu uzdatnionej
[m?] [m3] [os/h] [°C] [m3/h]

OBIEGNR 1

Basen rekreacyjny | 350.7 ok. 520 120

Basen lgdowisko 64 ok. 64 40

zjezdzalni 28-30 | 405 (*) 16.6 w/24h
razem 414.7 | razem 584 razem 50

OBIEG NR 2

Brodzik dla dzieci | 100.3 ok. 30 30

z zabawkami

wodnymi 30-32 | 225 (*) ok.2 w/1h

Basen dla dzieci i

mtodziezy z 210.2 ok. 100 70

,urzadzeniem do

zabaw wodnych- | razem 310.5 | razem 130 | razem 100

wodny plac

zabaw”

(*) uwzgledniono dodatek na urzadzenia rekreacyjne przy zatozeniu sredniego wspétczynnika
frekwencji 0.5

2. DANE TECHNOLOGICZNE INSTALACJI UZDATNIANIA WODY BASENOWE).

Wyszczegdlnienie Wartosé

Filtry Wielowarstwowe

Predkos¢ filtracji ok.30 m/h

Dawka koagulanta - polichlorek glinu 0.5-1.0 ml/m* wody

Dawka chloru (przy dozowaniu podchlorynu sodu) 0.5-2,0 g Cl/m3 wody

Dawka korektora pH do ustalenia w trakcie rozruchu

Predkosc ptukania filtréw woda 50 m/h

Predkosc ptukania filtréw powietrzem 60 m/h

Czestotliwosc ptukania filtrow kazdy filtr minimum dwa razy w tygodniu
Uwagi:

Instalacja uzdatniania wody basenowej pracuje w ruchu ciggtym. W trybie pracy normalnej przewiduje sie
zatrzymanie pracy instalacji w czasie ptukania filtra — przerwa ok. 0.5 h.
Wspétczynnik wykorzystania obiektu: 0.98 w skali roku.

3. OPIS PROCESU UZDATNIANIA WODY.

3.1 SposAdb uzdatniania wody: ttoczenie wody ze zbiornika przelewowego do filtrow, koagulacja, filtrowanie przez
filtry wielowarstwowe, ogrzewanie powietrznymi pompami ciepta, korekta pH, dezynfekcja podchlorynem sodu.
Uzdatnianie wody odbywa sie wg schematu technologicznego w obiegu zamknietym.

Proces uzdatniania wody basenowej spetnia wymagania normy DIN 19643, a takze Rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia z dn. 9.11.2015 w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach.
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3.2 Pompowanie wody ze zbiornika przelewowego do filtréw
Pompowanie wody realizowane jest przez pompy zatapialne pionowe zamontowane w zbiornikach
przelewowych. Pompy wyposazone sg w falowniki umozliwiajgce ptynna regulacje wydajnosci.

3.3 Koagulacja

Rodzaj koagulanta polichlorek glinu

Dawka koagulanta 0.5-1.0 ml/m?3

Miejsce dozowania za pompami wody obiegowej, przed filtrami
Sposdb dozowania za pomocg pompy dozujacej

3.4 Filtrowanie przez filtry wielowarstwowe

Filtrowanie przez ztoze szklane aktywne wielowarstwowe (typu EGFM) ma za zadanie usuniecie z wody obiegowej
zanieczyszczen mechanicznych, zawiesiny i czgstek koloidowych. Zastosowane wielowarstwowe ztoze filtracyjne
umozliwia wysokg szybkos¢ filtracji. Dzieki zastosowaniu ztoza szklanego, uzyskuje sie wysoka jakos¢ wody
przefiltrowanej, a dodatkowo do ptukania filtréw zuzywana jest mniejsza ilos¢ wody.

Szybkos¢ filtrowania przyjeto ok. 30 m/h.

Charakterystyka ztoza filtracyjnego:

- zdolnos$¢ do wyptukania minimum 90% zanieczyszczen przy spadku cisnienia nie wiekszym niz 0.5 bar pod koniec
cyklu filtracyjnego przy ptukaniu wstecznym o predkosci 50 m/h i czasie ptukania nie dtuzszym niz 4 minuty; po
ptukaniu wstecznym rdznica cisnien nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 bar.

- odpornosé na zanieczyszczenie biologiczne i zapewnienie stabilnego procesu filtracji mechanicznej, gwarantowana
odpornosc na zbrylanie sie przez co najmniej 5 lat eksploatacji.

Ztoze filtracyjne powinno posiadac¢ certyfikat na uzywanie go do uzdatniania wody basenowe;.

Ekspansja ztoza mniejsza niz 15-20% przy predkosci 50 m/h w temperaturze 20 st. C

Filtry i ztoze sg dopuszczone do kontaktu z wodg pitng i posiadajg atest PZH.

Warstwy i granulacja ztoza:
0.5-1.0mm -70%
1.0-2.0mm —15%
2.0-4.0mm - 15%

Ptukanie poszczegdlnych filtréw bedzie sterowane recznie (bateria recznych zawordow obstugowych dla filtrow
@2400i $1800, nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu (chyba ze wczesniej spadek cisnienia na ztozu osiggnie wartosé
Ap2 0.5 bar).

Program ptukania:

Powietrze do ptukania podawane jest za pomocg wentylatora bocznokanatowego.

Woda do ptukania filtrow pobierana jest przez pompy obiegowe ze zbiornika przelewowego.

llos¢ wody pobieranej do ptukania filtrow jest ujeta w bilansie wody potrzebnej do uzupetnienia, ktéra zgodnie z
norma DIN 19643 jest proporcjonalna do ilosci 0séb korzystajacych z basenu i wynosi minimum 30dm3/osobe.

Woda do ptukania filtrow pobierana jest ze zbiornika przelewowego i odprowadzana do kanalizacji sanitarnej
(do kanatu zrzutowego sciekdw usytuowanego w pomieszczeniu technologicznym obok filtréw)

Program ptukania filtrow:
1 faza: ptukanie wodg, predkos¢ 50m/h — 1 min.
2 faza: ptukanie powietrzem, predkos¢ ptukania 60m/h — 4 min.
3 faza: odpowietrzenie ztoza 1 min.
4 faza: ptukanie wodg, predko$¢ 50m/h — 3 min.
5 faza: odprowadzenie pierwszego filtratu — 0,5 min.
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6 faza: zakoiczenie ptukania, przetgczenie w tryb pracy.

3.5 Podgrzewanie
Podgrzewanie wody obiegowej odbywa sie w pompach ciepta typu powietrze-woda zamontowanych w instalacjach
uzdatniania wody basenowej na rurociggach typu , by-pass”.

3.6 Korekta pH

Rodzaj korektora kwas siarkowy

Dawka korektora do ustalenia w czasie eksploatacji

Miejsce dozowania do rurociggu wody obiegowej za filtrem

Sposdéb dozowania za pomocg dozownika z pompg sterowang automatycznie

Dozowniki sg zlokalizowane w pomieszczeniu korektora pH.

3.7 Dezynfekcja
Rodzaj Srodka dezynfekcyjnego  podchloryn sodu 13% (handlowy)

Srednia dawka $rodka dezynfekcyjnego -0.5-2.0 g Cly/m?3
Miejsce dozowania - do rurociggu wody obiegowe;j za filtrem
Sposdéb dozowania - za pomocg dozownika z pompg sterowang automatycznie

Stezenie chloru w wodzie basenowej — wielko$¢ wymagana: 0.3 — 0.6 (mg chloru/dm? wody)
Stezenie chloru w wodzie brodzikach do stép — wielko$¢ wymagana: 1.0 — 2.0 (mg chloru/dm? wody)
Rzeczywiste dobowe zapotrzebowanie chloru zostanie ustalone w czasie rozruchu technologicznego.

3.8 Ukfad sterowania

Uktad sterowania realizuje wszystkie wynikajgce z technologii regulacje i blokady. Zlokalizowany jest wewnatrz
szafy zasilajgco sterowniczej.

Podstawowe pomiary to:

a. Kontrola ilosci wody uzupetnianej (wodomierz),

b. Pomiar przeptywu wody obiegowej w basenie (przeptywomierz cieczowy)

c. Sygnalizacja poziomu w zbiorniku przelewowym

° przy poziomie H wytgczany jest zawdr wody uzupetniajgcej
. przy poziomie L zafaczany jest zawdr wody uzupetniajgcej
. przy poziomie LL automatyka wytgcza pompy wody obiegowej; ponowne zatgczenie moze mie¢ miejsce

po osiggnieciu poziomu L

d. Lokalne wskazanie ci$nienia za filtrem

° straty cisnienia na ztozu, kontrola pracy filtra

wyposazenie fabryczne filtra

e. Lokalne wskazanie ci$nienia przed filtrem

. okreslenie straty cisnienia na ztozu, kontrola pracy filtra wyposazenie fabryczne filtra
f. Pomiar potencjatu redox

Pomiar i regulacja pH wody basenowej

° pomiar pH

. regulacja wydajnosci dozownika

g. Pomiar i regulacja stezenia wolnego chloru w wodzie w niecce basenowej
. pomiar stezenia wolnego chloru

. regulacja wydajnosci dozownika

h. Pomiar stezenia chloru zwigzanego

i. Pomiar i regulacja temperatury wody wlotowej do niecki basenowej
o pomiar temperatury

. regulacja temperatury wody basenowej

SYSTEM AUTOMATYKI | STEROWANIA REALIZUJE NASTEPUJACE FUNKCJE:

Proces filtracji i ptukania: kontrola pracy pomp obiegowych/filtracyjnych, zabezpieczenie pomp obiegowych

przed suchobiegiem, kontrola poziomu wody w zbiorniku przelewowym, sterowanie zaworem uzupetniania
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wody w zbiorniku przelewowym, kontrola zuzycia wody (dobowe, miesieczne).

Proces uzdatniania wody: zasilanie urzgdzenia kontrolno pomiarowego, reczne sterowanie pomp dozujgcych,
automatyczne sterowanie pomp dozujgcych z poziomu urzgdzenia kontrolno pomiarowego, odtgczanie
zasilania elektrycznego pomp dozujgcych w przypadku braku filtracji, uszkodzenia sondy pomiarowej,
przekroczenia stanu alarmowego

Proces podgrzewania wody basenowe;j:

Pomiar i regulacja temperatury wody w basenach, sterowanie reczne i automatyczne podgrzewania wody,
Funkcje dodatkowe: sterowanie pracg urzadzen rekreacji wodnej (atrakcji wodnych) przez operatora lub
ratownika, sterowanie pracg atrakcji wodnych przez operatora lub ratownika z panelu sterowniczego.

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DLA URZADZENIA KONTROLNO-POMIAROWEGO

,Urzadzenie kontrolno-pomiarowe wody basenowej, 4 parametry pomiarowe (pH-pomiar/regulacja, Cl-
pomiar/regulacja (CLF), Redox-pomiar, chlor zwigzany — pomiar (CLT)), wyposazone w sondy chlorowe (CLT,
CLF) membranowe, jednopunktowo kalibrowane z platynowg kornncdwka pomiarowa, napieciowy system
sterowania pompami dozujgcymi. Urzgdzenie przystosowane do wspodtpracy z kompaktowg hydrostatyczng
sondg poziomu wody, opartg na krzemowym czujniku tensometrycznym, dodatkowa mozliwosé pomiaru
temperatury, sterowania wymiennikiem ciepfa, sterowania dopuszczaniem wody, sterowania pompa
obiegowg, sterowania stupowym zaworem sztangowym. Interfejsy: Port RS 485 , USB dla kart pamieci,
komunikacja: wbudowany serwer internetowy

3.9 Uzupetnianie wodg ,,Swiezg”

Objetosé $wiezej wody uzupetniajacej obiegi wynosi 0.03 m3/osobe. Catkowitg wymiane wody w basenach
uzaleznia sie w od czystosci $cian, dna i przelewoéw niecek.

Woda uzupetniajgca pobierana jest z sieci wodociggowej i z przerwa powietrzng kierowana do odpowiednich
zbiornikéw przelewowych.

4. URZADZENIA REKREACJI WODNEJ W BASENACH

OBIEG NR 1

W basenie rekreacyjnym zostang zainstalowane nastepujgce urzadzenia rekreacji wodnej:

- masaz wodno- powietrzny Scienny — 2 stanowiska po dwie dysze masujace; dysze zamontowane w $cianie
basenu; pompa zasilajgca masazu $ciennego (wspdlna dla dwdch stanowisk): Q=60m3/h przy h=8 m. s. w.

- masaz karku szeroki — 1 stanowisko; element ttoczny ,wylewka” zamontowany w konstrukcji niecki
basenowej; pompa zasilajgca masazu karku: Q=60m3/h przy h=8 m. s. w.

- lezanka powietrzna L=9 m.b.(8 stanowiskowa); zasilanie 2 x dmuchawa powietrzna o wydajnosci 360m3/h
- taweczka powietrzna L=12 m.b.(10 stanowiskowa); zasilanie dmuchawg powietrzng o wydajnosci 360m3/h
- gejzer powietrzny 2 stanowiska, zasilanie - dmuchawa powietrzna o wydajnosci 360m3/h

- sztuczna rzeka, 5 x dysza ,,napedowa” DN100 o wydajnosci 100m3/h kazda, 2 x pompa zasilajgca 250m3/h
Basen — ,lgdowisko” zjezdzalni

W basenie zamontowane zostang dwie zjezdzalnie wodne:

Zjezdzalnia rodzinna/szeroka — zwilzanie wodne pompg o wydajnosci 60m3/h przy 6 m.s.w.

Zjezdzalnia spiralna rynnowa — zwilzanie wodne pompg o wydajnosci 100m3/h przy 8 m.s.w.

OBIEG NR 2

Brodzik dla dzieci

Wykonany zostanie brodzik dla dzieci z zamontowanymi urzagdzeniami rekreacji wodnej:

- zabawkami wodnymi) — 3 szt., pompa zasilajgca zabawek wodnych: Q=20 m3/h przy h=6 m. s. w.
- parasol wodny — 1 szt., pompa zasilajgca parasola wodnego: Q=20 m3/h przy h=6 m. s. w.

Brodzik dla dzieci i mtodziezy

W basenie zamontowany zostanie urzadzenie do zabaw wodnych (wodny plac zabaw), pompa zasilajaca
urzadzenia do zabaw wodnych: Q=20 m3/h przy h=6 m. s. w.
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5. WYMAGANIA BRANZOWE.

5.1 Wymagania dla instalacji wod-kan.

a. Rurociagi wody napetniajacej i uzupetniajgcej nalezy doprowadzié do

zbiornikéw przelewowych odpowiednich obiegdw wodnych. Automatyczny system uzupetniania wody i
zawory odcinajgce zostang zamontowane w pomieszczeniu filtrow.

b. Maksymalne obliczeniowe obcigzenie basendw - 260 os./h

Srednia frekwencja dzienna - 0.3, praca basenu przez 10 h (w godzinach 8.00 do 18.00).

Wymagana minimalna llo$¢ wody uzupetniajacej - 2600 os6b dziennie x 301/osobe x 0.3 = ok. 23.4 m3

wody $wiezej na dobe.

Dopuszczane jest ok. 23.4 x 7=163.8 m® wody na tydzieri ( w tym uzupetnianie po ptukaniu filtrow 141 m3).

Do napetnienia basendw i instalacji uzdatniania wody potrzeba ok. 720 m*® wody wodociggowe;.

Przy napetnianiu przez 72 godz. wymagana wydajno$é to 10 m3/h.

c. Maksymalny wydatek zrzutu poptuczyn z filtréw wynosi Qmax= 226 m3/h. Filtry ptukane sa w godzinach
nocnych. Doktadny czas i czestotliwos¢ ptukania filtrow zostanie ustalony w czasie rozruchu
technologicznego.

Kazdy filtr ptukany jest oddzielnie 2 razy w tygodniu. Ptukanie nie moze zostac przerwane.
Ilosci poptuczyn z filtréw:
Obieg 1 (3 x filtr 2400) — 6 x 15 m*(226 m3/h, zrzut w ciggu 4 minut)=90 m3
Obieg 2 (3 x filtr #1800) — 6 x 8.5 m3(127 m3/h, zrzut w ciggu 4 minut)=51 m?
tacznie 141 m3/tydz.

d. Woda z oprézniania basendw i instalacji uzdatniania wody ok. 370 m3 - oprdznianie jeden raz w roku.
e. Wymagania jakosciowe wody napetniajgcej i uzupetniajacej

- jakos¢ wody napetniajacej dla obiegdw basenowych musi spetnia¢ wymagania stawiane dla wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

5.2 Wymagania dla instalacji ciepta technologicznego

Regulacja temperatury wody w nieckach basenowych realizowana jest przez system automatyki technologii
basenowe;.

Regulacja temperatury w nieckach basenowych z doktadnoscig +/- 0.5 stopnia.

Maksymalna temperatura wody podgrzanej w pompach ciepta nie moze przekracza¢ 50 °C.

Parametry pracy podgrzewaczy wody basenowej (pompy ciepta powietrze-woda):

Oznaczenie Maksymalna

technologiczne pompy ciepta moc cieplna
[kw]

PC1 (zespét dwdch pomp) 240

PC2 120

Sposdb zamontowania pomp ciepfa PC1, PC2 do podgrzewania wody w basenach:
Dla pompy PC1

Podgrzewanie wody w basenie rekreacyjnym i basenie lgdowisku zjezdzalni

Dla pompy PC2

Podgrzewanie wody w brodziku dla dzieci i brodziku dla dzieci i mfodziezy

5.3 Wymagania dla instalacji elektrycznych
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Instalacja elektryczna obejmuje doprowadzenie zasilania do szafy zasilajgco sterujacej technologii basenowej
obiektu nowoprojektowanej (SZS). Istniejgca instalacja pozostaje bez zmian.

Szafa z uktadem elektrycznym i uktadem sterowania sg integralng czescig instalacji technologicznych i dostarczone
beda przez wykonawce tych instalacji (,,obstugujgce” system uzdatniania wody basenowej i urzgdzenia rekreacji
wodnej, w tym pompy zamontowane w podziemnej komorze technicznej).

Przewiduje sie dwa rodzaje zapotrzebowania:
A - dla pracy ciggtej 24h/24h (instalacja uzdatniania wody)

B - dla pracy okresowej 10h/24h (urzadzenia rekreacji wodnej - atrakcje basenowe)

Systemy uzdatniania wody i podgrzewanie wody

OBIEGNR 1
A - 76 kW
B - 51kwW
OBIEG NR 2
A - 39kw
B - 6 kW

tacznie 172kW
Maksymalna moc przytaczeniowa — 180 kW (w tym rezerwa 8kW)

5.4 Wymagania dla branzy ogélnobudowlanej
Zbiorniki przelewowe ZP1 i ZP2 oraz komore techniczna KT wykona¢ jako konstrukcje szczelne.
Posadzke w pomieszczeniu filtréw wykonad bez spadkéw z uwzglednieniem obcigzenia statycznego od filtréw.

6. WYMAGANIA DLA POMIESZCZEN TECHNOLOGII BASENOWE..

Pomieszczenie stacji uzdatniania wody (pomieszczenie filtrow)

- pomieszczenie z posadzkg tatwo zmywalng z odprowadzeniem do kan. sanitarnej (kanat zrzutowy Sciekéw)
z odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej Qma=226m3h

- wentylacja 2 w/h

Magazyn — pomieszczenie dozowania korektora pH

- wentylacja mechaniczna 5w stale dziatajaca

- kanalizacja bezodptywowa — neutralizator sciekdw kwasnych

- kanalizacja sanitarna

- zlew kwasoodporny + woda zimna + zawor z koricéwka do weza

- natrysk ratunkowy z wodg zimnga (przy wejsciu do pomieszczenia)
- drzwi otwierane na zewnatrz

- posadzka kwasoodporna

- 2 x gniazdo podwadjne 230V

Magazyn — pomieszczenie dozowania podchlorynu sodu

- wentylacja mechaniczna 5w stale dziatajgca

- kanalizacja sanitarna

- zZlew kwasoodporny + woda zimna + zawor z koricéwka do weza,
- drzwi otwierane na zewnatrz

- posadzka kwasoodporna

- 2 x gniazdo podwdjne 230V
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Pomieszczenia magazynowe chemikaliéw spetniajg wymagania zawarte w Rozp. Min. Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie BHP przy stosowaniu Srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania Sciekow —
Dz.Ust. nr 21 poz. 73z 27.01.94r.

7. WYMAGANIA DLA RUROCIAGOW | ARMATURY
Rurociagi : - PVC PN10, klejone, do wody pitnej
Zawory odcinajgce: - dla DN10-40 z PVC kulowe z napedem recznym, dla DN 50 i wiekszych

przepustnice (zawory klapowe) z PVC z napedem recznym
Orurowanie czotowe filtrow - przepustnice (zawory klapowe) z PVC z napedem recznym
Zawory zwrotne : dla DN 10-40 PVC kulowe PVC, dla wiekszych — klapowe PVC

Uszczelnienia : EPDM, VITON

Pofaczenia kotnierzowe : PN10

Potaczenia klejone : PN10 klej agresywny do PVC
Potaczenia gwintowane : uszczelnienie teflonowe
Izolacja: brak

8. MONTAZ APARATOW | RUROCIAGOW.

Montaz aparatdow i urzadzen przeprowadzi¢ na podstawie rysunku “ Rozstawienie urzadzen “.

Pompy i dmuchawy mocowac¢ do podtoza srubami z kotkami rozpreznymi.

Pompy obiegowe/filtracyjne zostang zamontowane w odpowiednich zbiornikach przelewowych (ZP1iZP2) z
wykorzystaniem systemowego zestawu montazowego. Dmuchawy ptukania powietrznego filtrow zostang
zamontowane w pomieszczeniu filtréw. Pompy i dmuchawy urzgdzen rekreacji wodnej zostang zamontowane we
wnetrzu podziemnej komory technicznej/technologicznej KT

Filtry wprowadzi¢ do budynku przez wejscie transportowe .

Montaz rurociggdw nalezy prowadzi¢ zgodnie ze schematami technologicznymii rysunkami orurowania.
Montaz i préby instalacji prowadzi¢ w oparciu o “ W.TW. i O. Rurociggéw technologicznych z PVC”.

Rurociagi nalezy uktada¢ na podporach wykonanych z ksztattownikéw stalowych i obejm do rur z wktadkami
gumowymi. Podpory (podwieszenia ) nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku tj. stupy, podciagi,

a w uzasadnionych przypadkach do podtogi ( dla rurociggdw przebiegajgcych nisko —w poblizu posadzki).
Rurociagi wody biegnace z kanatéw przelewowych niecek basenowych nalezy uktadaé ze spadkiem 0.3% w
kierunku zbiornikéw przelewowych. Zawory wymagajgce obstugi montowac na rurociggach na wysokosci nie
przekraczajacej 2 m. Zachowaé wysokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych 2.20 m, pozostatych 1.90 m.

Przewody dozujace chemikaliow (przewody elastyczne zbrojone PVC lub PE PN16) nalezy montowac w rurach
ostonowych z PVC - klejonych. Rury ostonowe ,,uktadaé” ze spadkiem 0.3% w taki sposdb aby ,,zakoriczenia” rur
ostonowych byty zlokalizowane w miejscach poza strefg przebywania ludzi.

Rurociagi biegnace w ziemi - stosowad sie do wytycznych producentéw dot. prowadzenia rurociggdéw ziemnych.

Wszystkie rurociggi powinny by¢ wykonane w sposdb umozliwiajgcy i ich odwodnienie lub opréznienie z resztek
wody przy pomocy sprezonego powietrza (dotyczy rurociggéw posadowionych powyzej gtebokosci zamarzania).
Uktadanie rurociggdéw i ich obsypke oraz zasypanie, nalezy wykonac zgodnie z instrukcjami montazowymi
producenta przewoddw oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami, z zachowaniem wszelkich przepiséw BHP
przy temperaturze powyzej 102C (dla rurociggdw klejonych).

Przejscia rurociggdw przez $ciany i dno zbiornikéw przelewowych ZP1 i ZP2 oraz komory technicznej KT wykonac
jako szczelne - uszczelnienie typu taricuchowego (np. prod INTEGRA) lub w postaci murowego kotnierza
uszczelniajgcego EPDM lub inne uszczelnienie systemowe.

Przejscia rurociggdw przez sciany i posadzki budynku technicznego (SUW) wykona¢ z zastosowaniem uszczelnienia
tancuchowego (np. prod. INTEGRA).

Zagadnienia BHP .
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo ludzi przy montazu ciezkich urzadzen.
Zachowac ostroznosc przy klejeniu PVC ( patrz W.T.W. i O. Rurociggdéw technologicznych
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z PVC ).Nalezy zapewnic srodki pierwszej pomocy ( apteczka ) w miejscu wykonywania prac.
Nalezy spetni¢ wszystkie wymagania zgodnie z Dz.U. nr 21 poz.73 z dn.27.01.94.
Przygotowywanie chemikaliéw dla potrzeb stacji uzdatniania moze by¢ dokonywane tylko przez przeszkolonych
pracownikéw wyposazonych w okulary i rekawice ochronne, fartuchy, pompy reczne do przettaczania cieczy.
Obstuga urzadzen stacji uzdatniania tylko przez przeszkolony personel. Stacja uzdatniania wody basenowej
wymaga zmianowego dyzuru personelu technicznego.
Transport chemikaliéw musi odbywac sie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i moze by¢ dokonywany tylko
przez osoby przeszkolone i wyposazone w fartuch, rekawice i okulary ochronne. Transport najkrétszg drogg z
zewnatrz budynku.

9. SPECYFIKACJA URZADZEN INSTALACJI UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ | WYPOSAZENIA BASENOW.

OBIEG NR 1 — BASEN REKREACYJNY, BASEN LADOWISKO ZJEZDZALNI

SYMBOL | OPIS ILOSC
P1 Pompa obiegowa/filtracyjna 1

Q=405 m3/h-12 m H,0, N=30kW, 1500 min-1, 400/230V, 50Hz,

Pompa wirnikowa jednostopniowa o konstrukcji zatapialnej

e Wersja stacjonarna na stopie sprzegajacej

e Montaz na prowadnicy jednorurowej

Silnik:

o Silnik tréjfazowy, rodzaj ochrony IP 68, chtodzony powierzchniowo pracujgcy

W zanurzeniu

® Czujnik temperatury (bimetal)

® Kabel zasilajgcy L=10mb. wyposazony w dtawik ze stali nierdzewnej

Wykonanie materiatowe W2:

® Korpus pompy: EN-GJL-250 pokryty powtoka epoksydowg

® Korpus silnika: EN-GJL-250 pokryty powtokg epoksydowg

e Pokrywa obudowy: EN-GJL-250

e Korpus posredni: EN-GJL-250

® Wirnik: CuSn10-C

e Wat silnika: X20Cr13 (1.4571)

e Uszczelnienie mechaniczne: SiC/ SiC / FKM/

ptynna regulacja obrotéw wirnika pompy (falownik)

np. typ TKRH/201-2-320-S-W2— HERBORNER PUMPEN (lub réwnorzedne)
F1.1 Filtr pionowy, wielowarstwowy, cisnieniowy, wykonany w technologii 3
F1.2 zwojowej, z wewnetrzng powtokg winyloestrowa, cisnienie robocze 2,5 bara,
F1.3 ci$nienie prébne od 2,5 — 3,5 bar. Krééce technologiczne wykonane zgodnie z

normg DIN 19605/19643, oktadzina wewnetrzna wykonana zgodnie z normg

DIN18820. Filtr posiada dno dyszowe, w tym otworowanie (gniazda

gwintowane), produkowane metodg infuzji podcisnieniowej. Filtr wyposazony

w dodatkowy, zewnetrzny (na ptaszczu filtra) wtaz dolny umozliwiajacy rewizje

w strefie pod dnem dyszowym.

Srednica $2400, wydajnos¢ Q=135m3/h, Hc=2500mm, F=4.5 m?, masa z woda

m=12000kg

- 6 zawordéw klapowych do sterowania pracg i ptukaniem

- wypetnienie ztoze szklane aktywne typ EGFM

(Hcafk.=1200mm),

np. typ ADRIATIC 2400 — TECHNOL (lub réwnorzedne)
PC1.1 Pompa ciepta typu powietrza — woda 2
PC1.2 COP dla A7/W26 > 5,2

EER dla A35/W30> 2,7

Wentylatory o zmiennej predkosci obrotowej; przytaczenie bezposrednio do

wody basenowe;j
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Modut sterowania technologig wody basenowej
Podwdjny tytanowy przeciwprgdowy wymiennik ciepta
Elektroniczny zawor rozprezny

Temp. wody basenowej 28 st. C

max. moc grzewcza 120kW, zasilanie elektryczne 21 kW
np. typ PASRW 250 prod. HEVALEX (lub réwnorzedne)

UKP1

Urzadzenie kontrolno-pomiarowe wody basenowej, 4 parametry pomiarowe
(pH-pomiar/regulacja, Cl-pomiar/regulacja (CLF), Redox-pomiar, chlor
zwigzany — pomiar (CLT)), wyposazone w sondy chlorowe (CLT, CLF)
membranowe, jednopunktowo kalibrowane z platynowg koricéwka
pomiarowg, napieciowy system sterowania pompami dozujgcymi. Urzadzenie
przystosowane do wspdtpracy z kompaktowa hydrostatyczng sondg poziomu
wody, opartg na krzemowym czujniku tensometrycznym, dodatkowa
mozliwo$¢ pomiaru temperatury, sterowania wymiennikiem ciepta, sterowania
dopuszczaniem wody, sterowania pompg obiegowa. Interfejsy: Port RS 485,
USB dla kart pamieci, komunikacja: wbudowany serwer internetowy i
internetowy interfejs uzytkownika, rejestracja zdarzen do 30 dni wstecz, ekran
dotykowy, menu w j. polskim.”

N=15W, 230V/50Hz, st. ochrony IP65

np. ASIN AQUA PROFI — ASEKO (lub réwnorzedne)

CH1

Stacja dozowania podchlorynu sodu NaOCI dla wydajnosci instalacji
Q=405 m3/h

elektromagnetyczna pompa dozujgca 20 — 110 I/h; 0.1 — 5 bar
Wykonanie materiatowe dla podchlorynu sodu

np. typ TEKNA 803 — WATERSYSTEM (lub réwnorzedne)

zbiornik podchlorynu sodu o poj. V=0.2m?3 - 1 szt.

PH1

Stacja dozowania korektora pH dla wydajnosci instalacji
Q=405 m?/h

elektromagnetyczna pompa dozujgca 7 — 18 I/h; 1 — 16 bar
Wykonanie materiatowe dla kwasu siarkowego

np. typ TEKNA 800 — WATERSYSTEM (lub réwnorzedne)
zbiornik KOREKTORA Ph o poj. V=0.2m?3 -1 szt.

KO1

Stacja dozowania koagulanta dla wydajnosci instalacji
Q=405 m?/h

elektromagnetyczna pompa dozujgca 4 — 8 1/h; 2 — 12 bar
Wykonanie materiatowe dla koagulanta

np. typ TEKNA 603 — WATERSYSTEM (lub réwnorzedne)

CH1B

Sluza dozujaca $rodka dezynfekcyjnego w w tabletkach, V=5dm?, mat.
tworzywo sztuczne
Np. DOSSI-5 — FLUIDRA (lub réwnorzedne)

RP1

Regulator poziomu, z kompletem sond pomiarowych i zaworem do
uzupetniania wody 1 1/2” z napedem elektrycznym.

DM1

Dmuchawa bocznokanatowa do wzruszania ztoza (ptukania powietrznego)
Qmax=400m3/h, N=3 kW, 400V

- kpl. orurowania i armatury

UWAGA: montaz dmuchawy z rurowg petla powietrzng 1m ponad lustro wody
w filtrze)

np. typ SC30AC 300T — VENTURE INDUSTRIES (lub réwnorzedne)

SZ512

Szafa zasilajgco sterujgca dla obiegéw 1, 2 (systemy uzdatniania wody,
urzadzenia rekreacji wodnej, roleta przykrywajgca baseny) wraz z
okablowaniem zasilajgcym i sterujgcym - rowniez dla urzadzen w podziemnej
komorze technicznej

MW1

Masaz wodny $cienny 2 — stanowiskowy (4 dyszowy) - 1 szt. (w komplecie z
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nieckg basenowgy)

-pompa monoblokowa pozioma Q=60m3/h — 10 mH,0, N=3kW,
klasa ochrony IP55, liczba obrotéw 1450 obr./min., korpus z tworzywa PP, wat i
uszczelnienie — stal AISI 316, wirnik — braz, ptynna regulacja obrotéw wirnika
pompy (falownik)

np. typ KONTRA-4 400 — prod. SACI (lub réwnorzedne)

MKS1

Masaz karku szeroki (w komplecie z nieckg basenowg)

-pompa monoblokowa pozioma Q=60m3/h — 10 mH,0, N=3kW,
klasa ochrony IP55, liczba obrotéw 1450 obr./min., korpus z tworzywa PP, wat i
uszczelnienie — stal AlISI 316, wirnik — braz, ptynna regulacja obrotéw wirnika
pompy (falownik)

np. typ KONTRA-4 400 — prod. SACI (lub réwnorzedne)

LP1.1
LP2.1

Lezanka powietrzna L= 4.5m (w komplecie z nieckg basenowa)

-dmuchawa bocznokanatowa Q=650m3/h, N=5.5kW,

- kpl. orurowania i armatury

UWAGA: montaz dmuchawy nie nizej niz 1m nad poziomem lustra wody w
basenie (alternatywnie rurowa petla powietrzna 1m ponad lustro wody)
zawor zwrotny na przewodzie ttocznym, ptynna regulacja obrotéw wirnika
pompy (falownik)

np. typ SC 40A 550T — prod. VENTURE INDUSTRIES (lub réwnorzedne)

SP1

taweczka powietrzna L= 10 m (w komplecie z nieckg basenowg)
-dmuchawa bocznokanatowa Q=650m3/h, N=5.5 kW,

- kpl. orurowania i armatury

UWAGA: montaz dmuchawy nie nizej niz 1m nad poziomem lustra wody w
basenie (alternatywnie rurowa petla powietrzna 1m ponad lustro wody)
zawor zwrotny na przewodzie ttocznym, ptynna regulacja obrotéw wirnika
pompy (falownik)

np. typ SC 40A 550T — prod. VENTURE INDUSTRIES (lub réwnorzedne)

GP1

Gejzer poeietrzny 2 — stanowiska

-dmuchawa bocznokanatowa Q=650m3/h, N=5.5 kW,

- kpl. orurowania i armatury

UWAGA: montaz dmuchawy nie nizej niz 1m nad poziomem lustra wody w
basenie (alternatywnie rurowa petla powietrzna 1m ponad lustro wody)
zawor zwrotny na przewodzie ttocznym, ptynna regulacja obrotéw wirnika
pompy (falownik)

np. typ SC 40A 550T — prod. VENTURE INDUSTRIES (lub réwnorzedne)

SR1.1
SR1.2

Sztuczna rzeka (dysze ttoczne w zestawie z niecka basenow3)

-pompa monoblokowa pozioma Q=250m3/h — 10 mH,0, N=11kW,
klasa ochrony IP55, liczba obrotéw 1450 obr./min., korpus z tworzywa PP, wat i
uszczelnienie — stal AlISI 316, wirnik — braz, ptynna regulacja obrotéw wirnika
pompy (falownik)

np. typ NORMBLOCK 125/200 — prod. SPECK (lub réwnorzedne)

Komplet rurociggdw, armatury i materiatdw pomocniczych

OBIEG 2

BRODZIK DLA DZIECI, BRODZIK DLA DZIECI | MtODZIEZY

SYMBOL

OPIS

ILOSC

P2

Pompa obiegowa/filtracyjna
Q=225 m3/h-13 m H,0, N=15kW, 1500 min-1, 400/230V, 50Hz,
Pompa wirnikowa jednostopniowa o konstrukcji zatapialnej
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e Wersja stacjonarna na stopie sprzegajacej

e Montaz na prowadnicy jednorurowe;j

Silnik:

e Silnik trojfazowy, rodzaj ochrony IP 68, chtodzony powierzchniowo pracujacy
zanurzeniu

® Czujnik temperatury (bimetal)

e Kabel zasilajacy L=10mb. wyposazony w dtawik ze stali nierdzewnej
Wykonanie materiatowe W2:

® Korpus pompy: EN-GJL-250 pokryty powtoka epoksydowg

e Korpus silnika: EN-GJL-250 pokryty powtoka epoksydowa

e Pokrywa obudowy: EN-GJL-250

® Korpus posredni: EN-GJL-250

e Wirnik: CuSn10-C

e Wat silnika: X20Cr13 (1.4571)

® Uszczelnienie mechaniczne: SiC / SiC / FKM/

ptynna regulacja obrotéw wirnika pompy (falownik)
np. typ TQRH/152-1-273-S-W2— HERBORNER PUMPEN (lub réwnorzedne)

F2.1
F2.2
F2.3

Filtr pionowy, wielowarstwowy, ci$nieniowy, wykonany w technologii
zwojowej, z wewnetrzng powtoka winyloestrowg, cisnienie robocze 2,5 bara,
ci$nienie prébne od 2,5 — 3,5 bar. Krééce technologiczne wykonane zgodnie z
normg DIN 19605/19643, oktadzina wewnetrzna wykonana zgodnie z norma
DIN18820. Filtr posiada dno dyszowe, w tym otworowanie (gniazda
gwintowane), produkowane metodg infuzji podcisnieniowej. Filtr wyposazony
w dodatkowy, zewnetrzny (na ptaszczu filtra) wtaz dolny umozliwiajacy rewizje
w strefie pod dnem dyszowym.
Srednica ¢¥1800, wydajnos$¢ Q=755m3/h, Hc=2300mm, F=2.54 m?, masa z
wodg m=7000kg

- 6 zawordéw klapowych do sterowania pracg i ptukaniem
- wypetnienie ztoze szklane aktywne typ EGFM
(Hcaqk.=1200mm),

np. typ ADRIATIC 1800 — TECHNOL (lub réwnorzedne)

PC2

Pompa ciepta typu powietrza — woda

COP dla A7/W26 > 5,2

EER dla A35/W30> 2,7

Wentylatory o zmienne] predkosci obrotowej; przytaczenie bezposrednio do
wody basenowej

Modut sterowania technologig wody basenowej
Podwdjny tytanowy przeciwprgdowy wymiennik ciepta
Elektroniczny zawor rozprezny

Temp. wody basenowej 28 st. C

max. moc grzewcza 120kW, zasilanie elektryczne 21 kW
np. typ PASRW 250 prod. HEVALEX (lub rownorzedne)

UKP2

Urzadzenie kontrolno-pomiarowe wody basenowej, 4 parametry pomiarowe
(pH-pomiar/regulacja, Cl-pomiar/regulacja (CLF), Redox-pomiar, chlor
zwigzany — pomiar (CLT)), wyposazone w sondy chlorowe (CLT, CLF)
membranowe, jednopunktowo kalibrowane z platynowg koricdwka
pomiarowg, napieciowy system sterowania pompami dozujgcymi. Urzadzenie
przystosowane do wspdtpracy z kompaktowa hydrostatyczng sondg poziomu
wody, opartg na krzemowym czujniku tensometrycznym, dodatkowa
mozliwosé pomiaru temperatury, sterowania wymiennikiem ciepta, sterowania
dopuszczaniem wody, sterowania pompg obiegowa. Interfejsy: Port RS 485,
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USB dla kart pamieci, komunikacja: wbudowany serwer internetowy i
internetowy interfejs uzytkownika, rejestracja zdarzen do 30 dni wstecz, ekran
dotykowy, menu w j. polskim.”

N=15W, 230V/50Hz, st. ochrony IP65

np. ASIN AQUA PROFI — ASEKO (lub réwnorzedne)

CH2

Stacja dozowania podchlorynu sodu NaOCI dla wydajnosci instalacji
Q=225 m3/h

elektromagnetyczna pompa dozujgca 20 — 110 I/h; 0.1 — 5 bar
Wykonanie materiatowe dla podchlorynu sodu

np. typ TEKNA 803 — WATERSYSTEM (lub réwnorzedne)

zbiornik podchlorynu sodu o poj. V=0.2m3 -1 szt.

PH2

Stacja dozowania korektora pH dla wydajnosci instalacji
Q=225 m3/h
elektromagnetyczna pompa dozujgca 7 — 18 I/h; 1 — 16 bar
Wykonanie materiatowe dla kwasu siarkowego

np. typ TEKNA 800 — WATERSYSTEM (lub réwnorzedne)
zbiornik KOREKTORA Ph o poj. V=0.2m3 — 1 szt.

KO2

Stacja dozowania koagulanta dla wydajnosci instalacji
Q=225 m?/h

elektromagnetyczna pompa dozujgca 4 — 8 1/h; 2 — 12 bar
Wykonanie materiatowe dla koagulanta

np. typ TEKNA 603 — WATERSYSTEM (lub rownorzedne)

RP2

Regulator poziomu, z kompletem sond pomiarowych i zaworem do
uzupetniania wody 1 1/2” z napedem elektrycznym.

DM2

Dmuchawa bocznokanatowa do wzruszania ztoza (ptukania powietrznego)
Qmax=320m3/h, N=2.2kW, 400V

- kpl. orurowania i armatury

UWAGA: montaz dmuchawy nie nizej niz 1m nad poziomem lustra wody w
basenie (alternatywnie rurowa petla powietrzna 1m ponad lustro wody)
zawor zwrotny na przewodzie ttocznym,

np. typ SC30A 220T — VENTURE INDUSTRIES (lub réwnorzedne)

ZW2.1

Zabawka wodna w brodziku — 3 szt.

-pompa monoblokowa pozioma Q=20m3/h — 14 mH,0, N=1.8kW,
klasa ochrony IP55, liczba obrotéw 1450 obr./min., korpus z tworzywa PP, wat i
uszczelnienie — stal AlSI 316, wirnik — braz, ptynna regulacja obrotéw wirnika
pompy (falownik)

np. typ KONTRA-4 250 — prod. SACI (lub réwnorzedne)

ZW2.2

Parasol wodny w brodziku

-pompa monoblokowa pozioma Q=20m3/h — 14 mH,0, N=1.8kW,
klasa ochrony IP55, liczba obrotéw 1450 obr./min., korpus z tworzywa PP, wat i
uszczelnienie — stal AlISI 316, wirnik — braz, ptynna regulacja obrotéw wirnika
pompy (falownik)

np. typ KONTRA-4 250 — prod. SACI (lub réwnorzedne)

ZW2.3

Urzadzenie do zabaw wodnych w brodziku dla dzieci i mtodziezy

-pompa monoblokowa pozioma Q=20m3/h — 14 mH,0, N=1.8kW,
klasa ochrony IP55, liczba obrotéw 1450 obr./min., korpus z tworzywa PP, wat i
uszczelnienie — stal AlISI 316, wirnik — braz, ptynna regulacja obrotéw wirnika
pompy (falownik)

np. typ KONTRA-4 250 — prod. SACI (lub réwnorzedne)

Komplet rurociggdw, armatury i materiatdw pomocniczych

URZADZENIA WSPOLNE DLA WSZYSTKICH OBIEGOW WODNYCH
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FOT

Fotometr wieloparametrowy, pomiary: Cl (wolny), Cl (zwigzany), pH,
zasadowos¢, twardosé, zelazo.
ALLDOS (lub réwnorzedne)

PR-CH

Pompa reczna do chemikaliéw, tworzywowa
typ PR-100 - DEMI-CHEM (lub réwnorzedne)

PNP

Basenowy, mobilny, podnosnik dla niepetnosprawnych,

montaz w tulei posadzkowej (2 szt.), wykonanie odporne na korozje
zasilany akumulatorowo

np. typ HANDI-MOVE 3200 - REHAMIL (lub réwnowazne)

TpH

Taca (wanna) ochronna dla zestawu dozowania korektora pH, wykonanie
materiatowe PE, wymiary: 2500x800x200(wys.)mm, zawor spustowy DN25
(uszczelnienie VITON)

str. 14



#110

832

#110

OC

POMPA CIEPLA

632

#110

= —hH =D —bxH]

$50

at

8110

1 1
PC1.2
Q O 9110
2
BASEN LADOWISKO ZJEZDZALNI
[=)
BRODZIKI DO STOP s 3
BASEN RKREACYJNY S =
[ A
—11 ——1] == U L = 2 = ]
2 2 2 =
2 2 2 =
450 950
o o 4160 9225
X g X g X . PZJ1 . PZJ1
2 k.sY 2 k,SY 3 #110 9110
g g g
\ﬂ.s‘ Yk‘s,
9280 9140
2 DG
g |
I
420 920
4 g (1T} 3
sag SX© % H
50 920 250 $315 4.
N P} UKP1 N
o u 05)4 URZADZENIE KONTROLNO Frn——
< zawdr poboru POMIAROWE m
probek
‘ CH1B V N
o
el
S -
‘ DOZOWANIE KOREKTORA pH ‘ ‘ DOZOWANIE PODCHLORYNU SODU @L
675
4315 9280
£ 315
[\ 950 -
woda zimna —0 —0 —0 Y =
uzupetniajgca 350 450 . % $50 $50 $50 =
N B C— 2 s F1.1 F1.2 F1.3 =
& <
E
\ \ 9225 é 9225 9225 é 9225 9225 é 9225 M1 g
KO1 £
9315 9225 g 9225 S 0225 3 B
9110 < < S 2
6225 6225 6225
?[ N@ o5 | | X ?[ N@ o5 | | X N@ o5 | | X 3
} 075 } 975 } 975
475 963 475 963 . 963
— el el —en
Tk.s. Tk.s. Tk.s.
o] g
POMPA CIEPEA
— — 9110
- 9110 —
o “Y /P1 POMPA FILTRACYINA
2 .
110 ZBIORNIK PRZELEWOWY
OZNACZENIA RUROCIAGOW OZNAGZENIA RYSUNKOWE
2 SREDNICA NOMINALNA | SREDNICA ZEWNETRZNA g g RUROCIAG WODY PRZEFILTROWANES
DN (mm) Dz (mm)
5 0
. . = — RUROCIAG WODY BASENOWEY
BRODZIK DLA DZIECI BASEN DLA DZIECI | MELODZIEZY i )
i o H RUROCIAG ODPLYWU WODY DO KANALIZACJ SANITARNEJ
0 50
L = 2 = 50 53
s = = H RUROCIAG ODPLYWU WODY Z NIECKI BASENOWE
50 %0
100 0
i e S S RUROCIAG POWETRZNY
L(><;_| L(><;_| 150 760
a110 6110 700 75 H RUROCIAG WODY SWIEZEJ (WODOCIAGOWEJ) ZIMNEJ
Y“‘ Y“' 750 780
9140 9225 00 519 H PRZEWOD DOZUJACY SRODKOW CHEMICZNYCH
§ >< >< |
® <] ZAWGR KULOWY, ZAWOR KLAPOWY
- 420 T 920
[=3 N
& s ooy N FILTR SIATKOWY
(@
5280 X UKP?2
I L g ZAWOR KLAPOWY Z SILOWNIKIEM ELEKTRYCZNYM
URZADZENIE KONTROLNO horowgany
s POMIAROWE
;Sg;;kmm @ K KOMPENSATOR MIESZKOWY GUMOWY
A \
2 < ZAWOR ZWROTNY, KLAPA ZWROTNA
e
S Y.
‘ DOZOWANIE KOREKTORA pH ‘ ‘ DOZOWANIE PODCHLORYNU SODU @
L
963
280 #160
£ 280
450
woda zimna ’ $50 ; $50 Y
uzupetniajgca o “ < <
950 o509 Q 950 450
N > s § g %% %%j F2.3
\ \ 9140 é 9140 9140 é 9140 9140 E M2 &
KO2
9280 pIV o =5 o ‘ DMUCHAWA PLUAKANIA FILTRA
3 3
9110 < S
$140 $140 $140
><"ﬁ N@ ol | ><"ﬁ N@MO X ><’—ﬁ
963 963
950 950
] el —e—s - et
Tk‘s, Tk‘s, Yk‘s,
i
NAZWA OBIEKTU A
9110 %— NAZWA OBIEKTL BUDOWA OBIEKTOW REKREACJI WODNEJ W SEKOWE) Nc HIT
“Y /P2 POMPA FILTRACYINA ol —amcrTExe:
SYSTEM UZDATNIANIA WODY BASENOW.

ZBIORNIK PRZELEWOWY

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY.

38-400 Krosno, ul. Nlepodlegtoscl 44
tel./fax: tel. 1343 543 75

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

e-mail: archit-studio@archit-studio.pl
www.swiecinskiarchitekci.pl

PODPIS:

IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA:
UPR.BUDOWLANE I PRZYN. DO 1ZBY:
SPECJALNOSC UPRAWNIEN

mgr inz. MAREK ZIELINSKI

St-354/76
INSTALACYINA- PROJEKTANT

NIP; 684-166-95-55 REGON: 370438936

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O
RAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz. U.|

IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA:

inz. KAZIMIERZ LITWIN

poz. 1231z 2019r.)

SKALA: NUMER RYSUNKU:
UPR.BUDOWLANE I PRZYN. DO IZBY: | GT-1V-63/28/77
SPECJALNOSE UPRAWNIEN INSTALACYINA - SPRAWDZAJACY - PTW / TBAS / T1
OPRACOWANIE TECHNICZNE: mgr Inz. ARTUR CHOMICZEWSKI DATA SPORZADZENIA: CZERWIEC 2024




URZADZENIA WODNE W BASENIE REKREACYINYM

MASAZ WODNY SCIENNY
2-STANOWISKOWY
250 . 250
—0 = —
250 % @50
—0= —4
@5 a5
g
KROCIEC SSAWNY o0 J
W NIECCE BASENU
MW1
GEJZER POWIETRZNY 2 - STANOWISKA
PETLA POWIETRZA 50cm oog OOQ
PONAD POZIOM LUSTRA WODY ° 2 Oo O%OD
X °%
g 055 o °Ooé>o "Ooo
2 2255
0o s Oooo%z o
X X g CP

LP1.2
2]
320m3h

SP1

SZTUCZNA RZEKA
o110 - o110 - 2110 - o110
0280 0280
0280 §
5 5
E s
£ &
0280 } 9280 J
SR1.1 SR1.2
KROCIEC SSAWNY KROCIEC SSAWNY
W NIECCE BASENU W NIECCE BASENU
LAWECZKA POWIETRZNA 10 M.B.

PETLA POWIETRZA 50cm
PONAD PQZIOM LUSTRA WODY

290

2

290
320m3h

PETLA POWIETRZA 50cm
PONAD POZIOM LUSTRA WODY

290

LP1.1

LP1.2

ZABAWKI WODNE W BRODZIKU PARASOL WODNY W BRODZIKU
g g g g
URZADZENIE WODNE W BASENIE DLA DZIECI | MLODZIEZY X X
2110 & o |s ol s
— = S|E S|
ol s KROCIEC SSAWNY o1 ors
S|E WNECCE BASENU J }
a15 } W21 W22
W23
MASAZ KARKU SZEROK| OZNACZENIA RYSUNKOWE
H RUROCIAG WODY BASENOWEJ
g g RUROCIAG POWIETR/NY
><] ZAWOR KULOWY, ZAWOR KLAPOWY
< ZAWOR ZWROTNY, KLAPA ZWROTNA
. OZNAGZENIA RUROCIAGOW
WNIECCE BASENU
SREDNICA NOMINALNA SREDNICA ZEWNETRZNA
DN (mm) Dz (mm)
15 20
PETLA POWETRZA 50cm 20 25
PONAD POZIOM LUSTRA WODY 25 32
352 40
= 40 50
S LEZANKA POWIETRZNA 4.5 MB. 50 63
o 65 75
§ 80 90
100 110
125 140
X X 150 160
200 225
& 750 780
3500 315

URZADZENIA WODNE W BRODZIKU | BASENIE DLA DZIECI | MLODZIEZY

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

BUDOWA OBIEKTOW REKREACJI WODNEJ W SEKOWEJ

ANRCHIT

TYTUL RYSUNKU

URZADZENIA REKREACJI WODNEJ.
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY.

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

PODPIS:

IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA:
UPR.BUDOWLANE I PRZYN. DO IZBY:
SPECIALNOSC UPRAWNIEN

mgr Inz. MAREK ZIELINSKI

St-354/76

INSTALACYINA- PROJEKTANT

IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA:

Inz. KAZIMIERZ LITWIN

W%},— ARCHITEKCE

38-400 Krosno, ul. Niepodlegtosci 44
tel./fax: tel. 13 43 543 75
e-mall: archit-studlo@archit-studio.pl
www.swlecinsklarchitekel.pl
NIP: 684-166-95-55 REGON: 370438936

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O
RAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz. U,
poz. 1231 2 2019 r.)

SKALA: NUMER RYSUNKU:
UPR.BUDOWLANE I PRZYN. DO IZBY: | GT-IV-63/28/77
SPECIALNOSE UPRAWNIER INSTALACYINA - SPRAWDZAJACY -—- PTW/TBAS/T2
OPRACOWANIE TECHNICZNE: mgr inz. ARTUR CHOMICZEWSKI DATA SPORZADZENIA: CZERWIEC 2024




PC2

PC1.2 PC1.1

7140
2140
8110

AR ARNS
%\ AS §\§\

O] O]
R Rinamaneney

natrysk rafunkowy z oczomyjkg N8

Lan
zawdr z koficowka do weza

neutralizator ciekéw kwasnych/
studnia bezodplywowa
V=200dm3

® :

VIDD VDD VI, VI, VI VI VIS VI YOI VIIe Ve
g3

/

szafa zasilajgco sterujgca
N N=180kW

9140
8140

o totimin o (AN Z20tOWY SCiEKOW
gtebokosé S500mm
Qmax=227m3/h (przez 4min.)

U221 IR TR e es

$280

9280

—
I
N=
N\
4225 % Q 9225
N
4140 N 8140
N
N
280 N'g 4280
N
g N\
9140 S 9140
5280 N
@ % % 0280
N\
A

P

9315
L

SO BOINNENNNENNNENNNENNNENNNHNNNGN
Ad < Ad

SN \

&

T 3

E

kratka k.s.

O]
D

&

3,
VIPD. VIS VOIS VOIS VI, YOI VI, Vi

315

N

AU NN NN NN N S NSNS NN NI NN NN NI NN I NNNAINNN NN
X X X X

3OO NN NSNS NN AINSNENNNENNNINNYN
X AS X AS

3 NN NN NN NN NN SN NN NN
X AS X AS X AS

AU SN S NSNS NN NNNEINNNHNNN
X A X X

VA YOOR YIRS VOIS VR YIS VOIS VS YIS YIS VIS YV YIS VIS YIS VeSS Yovs

O

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

BUDOWA OBIEKTOW REKREACJI WODNEJ W SEKOWEJ

CHII'T

studic

TYTUL RYSUNKU

SYSTEM UZDATNIANIA WODY BASENOW.
RZUT BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY.

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY PODPIS:

IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA:
UPR.BUDOWLANE I PRZYN. DO 1ZBY:
SPECJALNOSC UPRAWNIEN

mgr inz. MAREK ZIELINSKI

St-354/76
INSTALACYINA- PROJEKTANT

IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA:
UPR.BUDOWLANE I PRZYN. DO IZBY:
SPECIALNOSC UPRAWNIER

inz. KAZIMIERZ LITWIN
GT-1V-63/28/77
INSTALACYINA - SPRAWDZAJACY

&W:/Altcurrsxcl

38-400 Krosno, ul. Nlepodlegtoscl 44
tel./fax: tel. 1343 543 75
e-mail: archit-studio@archit-studio.pl
www.swiecinskiarchitekci.pl
NIP: 684-166-95-55 REGON: 370438936

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O
RAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz. U.|
poz. 1231z 2019r.)

SKALA:

NUMER RYSUNKU:

PTW/TBAS/T3

'OPRACOWANIE TECHNICZNE:

mgr Inz. ARTUR CHOMICZEWSKI

DATA SPORZADZENIA:

CZERWIEC 2024




OK. 2400

1900

3000

0K. 2400

poziom terenu

12000

1900

3000

poziom terenu

7000

0K. 2400

1900

3000

poziom terenu

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO BUDOWA OBIEKTOW REKREACJII WODNEJ W SEKOWEJ Mc 1T
RYSUNEK ZAtOZENIOWY ZBIORNIKOW PRZELEWOWYCH ZP1, Coipprle— ancrrrexes
ZP2 | KOMORY TECHNICZNEJ KT
TYTUL RYSUNKU 38-400 Krosno, ul. Nlepodlegtoscl 44
tel./fax: tel. 13 43 543 75
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY PODPIS: e-mail: archit-studio@archit-studio.pl

IMIE T NAZWISKO PROJEKTANTA:
UPR.BUDOWLANE I PRZYN. DO IZBY:
SPECIALNOSC UPRAWNIEN

mgr inz. MAREK ZIELINSKI

St-354/76
INSTALACYINA- PROJEKTANT

IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA:

Inz. KAZIMIERZ LITWIN

www.swiecinskiarchitekei.pl
NIP: 684-166-95-55 REGON: 370438936

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O
RAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz. U.|
poz. 1231z 2019 r.)

SKALA: NUMER RYSUNKU:
UPR.BUDOWLANE I PRZYN. DO 1ZBY: | GT-1V-63/28/77
SPECIALNOSE UPRAWNIEN INSTALACYINA - SPRAWDZAJACY 1:100 PTW/TBAS/T4
OPRACOWANIE TECHNICZNE: mgr Inz. ARTUR CHOMICZEWSKI DATA SPORZADZENIA: CZERWIEC 2024




