wylewka betonowa z bet. C25/30
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Chudy beton C810 (B10) gr. 10 em
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Schemat prefabrykowanych przepompowni $ciekéw

Upr.bud. nr LBS/0018/PO0S$/12 do projek.
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PG2 - wg odrebnego rysunku
UWAGA: Wg odrebnego rys
1. PrzejScia rurociggami przez Sciany pompowni - szczelne i elastyczne, przejscia kablami wykona jako szczelne.
2. Armatura kotnierzowa z Zeliwa sferoidalnego GGG40, wewnatrz i na zewnatrz pokryta farba.
epoksydowg nakiadang proszkowo o grubosci min. 250 pm.
3. Wszystkie polaczenia Srubowe, kolnierze, elementy kotwigce i wsporcze wykonane w calosci ze stali k.o..
4. Uszczelki do polaczer kotnierzowych z gumy odpomej na agresywne dzialanie Sciekow. ESKD - CONSULTING §p. 0.0,
5. Poziomy pracy pomp zoptymalizowa¢ na etaple rozruchu pompowni. ul. Sieina 112/38, 53-111 Wrodkew €sxo
6. Sterowanie prac pomp odbywac sig bedzie za pomocg sondy hydrostatycznej (ciagly pomiar poziomu Sciekow) BIURD: ul. Skorskiego 19, 65454 Ziekna Géra
oraz dwéch sygnalizatorow plywakowych (zabezpieczenie pomp przed pracg na sucho i poziom max. awaryjny). :(:) mﬂ CONSULTING
7. Wszystkie elementy stalowe w przepompowni wykonac ze stali kwasoodpornej min. 1.4301. - saia:
8. Zbiomik przepompowni w wykonaniu przejezdnym. Obiek= "Budowa sieci kanalizagji sanitarne]j w migjscowosciach Jablonna, Wioska, Gola, o
9. Wszystkie przefécia przez éciany zbiornika przepompowni wykonaé jako szczelne. Narozniki, Jozefin, Rakoniewice Wie$ i Rakoniewice w gminie Rakoniewice" -
10. Na etapie zamowienia prefabrykowanej przepompowni sciekow nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ zastosowania Tytut rysunku Schemat pompownl éclekiw PG3 - PGG, PL 1, PL 2, PL 4, PL 5 7
Phyty dennej _gmb' % mf (aab m_ m’_"e praed ‘,"VF ore). . ) , Projektovele: . Upr.bud. nr 21/2000/Gw do projek. data/podpis:
11 Grunt zalegajacy na plycie dennej nalezy ukfadaé warstwami 20+30cm i zageszczaé do Is > 0,8. i | mgrink. Bazena Baczmarisia bez ogranicze w spec. instalacyine]  |waw
12. Amature lokalizowaé ponad maksymalnym poziomem $ciekéw.
13. Na wiotach grawitacyjnych w przypadku wystapienia konieczno$ci stosowac deflektory. ¥ mer . Mac ds" ax
Sprawdzit:
06017

mgr InZ. Karol Tarczyfiski

bez ograniczen w spec. instalacyjnej




