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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych i sterowania
przepompowni sciekéw

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i sterowania
dla przepompowni $ciekéw PL1, PG2, PL2, PG3, PG4, PG5, PL4, PG6 i PL5
zaprojektowanych w gminie Rakoniewice dla przedsiewziecia pn.: ,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Jabtonna, Wioska, Gola, Narozniki, Jozefin,
Rakoniewice Wie$ i Rakoniewice w gminie Rakoniewice”.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

* umowa z Inwestorem,

WP wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0. RD Opalenica,

* opracowanie branzy sanitarnej,

» projekt budowlany branzy elektrycznej,

* wizja lokalna w terenie,

* obowigzujace normy i przepisy,

» katalogi i informacje producentoéw i dostawcéw zastosowanych urzadzen.

3. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

» budowe linii kablowej WLZ od ztacza kablowo-pomiarowego do szafki RZS
przepompowni $ciekow,

» montaz szafki zasilajgco-sterowniczej RZS przepompowni $ciekow,

* ufozenie kabli zasilajacych i sygnalizacyjnych od szafki przepompowni i przytaczenie
silnikdw i czujnikéw kontrolno-pomiarowych,

» oswietlenie terenu przepompowni PG2,

» instalacje ochronne,

* monitoring i wizualizacja pracy przepompowni.

4. Charakterystyka energetyczna
Przepompownia PL1

* Moc zainstalowana 4,0kW
* Moc szczytowa 2,0kW
» Prad szczytowy 4,6A
* Napiecie znamionowe 0,23/0,4kV
» Ukfad sieci
- przytacze elektroenergetyczne TN-C
- instalacje odbiorcze TN-C-S
» Typ kabla WLZ YKY 4x10 L=5m
* Rzad izolacji 1kV
» Ukfad rozliczeniowy — 3f bezposredni
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Przepompownia PG2

* Moc zainstalowana

* Moc szczytowa

* Prad szczytowy

* Napiecie znamionowe

» Ukfad sieci
- przytacze elektroenergetyczne
- instalacje odbiorcze

* Typ kabla WLZ

* Rzad izolacji

» Ukfad rozliczeniowy — 3f

Przepompownia PL2

* Moc zainstalowana

* Moc szczytowa

* Prad szczytowy

* Napiecie znamionowe

» Ukfad sieci
- przytacze elektroenergetyczne
- instalacje odbiorcze

* Typ kabla WLZ

* Rzad izolacji

» Ukfad rozliczeniowy — 3f

Przepompownia PG3

* Moc zainstalowana

* Moc szczytowa

* Prad szczytowy

* Napiecie znamionowe

» Ukfad sieci
- przytacze elektroenergetyczne
- instalacje odbiorcze

* Typ kabla WLZ

* Rzad izolacji

» Ukfad rozliczeniowy — 3f

Przepompownia PG4

* Moc zainstalowana

* Moc szczytowa

» Prad szczytowy

* Napiecie znamionowe

» Ukfad sieci
- przytacze elektroenergetyczne
- instalacje odbiorcze

* Typ kabla WLZ

* Rzad izolacji

» Ukfad rozliczeniowy — 3f

40,5kW
25,5kW
40,0A
0,23/0,4kV

TN-C

TN-C-S

YKY 4x25 L=35m
1kV

bezposredni

4,8kW
2,4kW
5,6A
0,23/0,4kV

TN-C

TN-C-S

YKY 4x10 L=22m
1kV

bezposredni

30,0kW
15,0kW
29,3A
0,23/0,4kV

TN-C

TN-C-S

YKY 4x16 L=5m
1kV
bezposredni

22,0kW
11,0kW
21,7A
0,23/0,4kV

TN-C

TN-C-S

YKY 4x10 L=5m
1kV
bezposredni
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Przepompownia PG5

* Moc zainstalowana

* Moc szczytowa

* Prad szczytowy

* Napiecie znamionowe

» Ukfad sieci
- przytacze elektroenergetyczne
- instalacje odbiorcze

* Typ kabla WLZ

* Rzad izolacji

» Ukfad rozliczeniowy — 3f

Przepompownia PL4

* Moc zainstalowana

* Moc szczytowa

* Prad szczytowy

* Napiecie znamionowe

» Ukfad sieci
- przytacze elektroenergetyczne
- instalacje odbiorcze

* Typ kabla WLZ

* Rzad izolacji

» Ukfad rozliczeniowy — 3f

Przepompownia PG6

* Moc zainstalowana

* Moc szczytowa

* Prad szczytowy

* Napiecie znamionowe

» Ukfad sieci
- przytacze elektroenergetyczne
- instalacje odbiorcze

* Typ kabla WLZ

* Rzad izolacji

» Ukfad rozliczeniowy — 3f

Przepompownia PL5

* Moc zainstalowana

* Moc szczytowa

» Prad szczytowy

* Napiecie znamionowe

» Ukfad sieci
- przytacze elektroenergetyczne
- instalacje odbiorcze

* Typ kabla WLZ

* Rzad izolacji

» Ukfad rozliczeniowy — 3f

22,0kW
11,0kW
21,7 A
0,23/0,4kV

TN-C

TN-C-S

YKY 4x10 L=5m
1kV
bezposredni

14,8kW
7,4kW
14,5A
0,23/0,4kV

TN-C

TN-C-S

YKY 4x10 L=5m
1kV
bezposredni

6,2kW
3,1kW
6,8A
0,23/0,4kV

TN-C

TN-C-S

YKY 4x10 L=5m
1kV
bezposredni

4,8kW
2,4kW
5,6A
0,23/0,4kV

TN-C

TN-C-S

YKY 4x10 L=5m
1kV
bezposredni
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5. Opis rozwigzan projektowych

5.1. Zasilanie przepompowni $ciekow

Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia projektowane przepompownie sciekéw PL1,
PG2, PL2, PG3, PG4, PG5, PL4, PG6 i PL5 zasilane beda z sieci energetyki zawodowej
poprzez zestaw ztgczowo-pomiarowy typu ZK1-1P.

Zakres robo6t od strony sieci i budowa ztgcza pomiarowego lezy po stronie ENEA Operator
Sp. z 0.0. RD Opalenica, natomiast linia WLZ od listwy zaciskowej ztacza kablowo-
pomiarowego do szafki RZS jest zadaniem Wykonawcy.

Lokalizacja ztgcza kablowo-pomiarowego oraz szafki RZS zostata pokazana jest na planie
zagospodarowania. Zasilanie i sterowanie pomp zostanie wykonane przewodami
fabrycznymi od szafki RZS do komory przepompowni, uktadanymi w rurze ostonowej
HDPEJ110.

Przewiduje sie mozliwos¢ zasilania rezerwowego przepompowni przez przytaczenie
przewoznego agregatu pradotwérczego do wtyczki odbiornikowej (w wykonaniu
szczelnym) przygotowanej w szafce zasilajgco-sterowniczej RZS przepompowni.

5.2. Oswietlenie zewnetrzne przepompowni PG2

Dla przepompowni PG2 nalezy wykona¢ oswietlenie zewnetrzne zrealizowane przy
pomocy opraw LED ze zrodtem sSwiatta o mocy 40W. Oprawe oswietleniowg nalezy
zamontowac na stupie stalowym ocynkowanym o wysokosci 6m. Stupy zamontowaé¢ na
fundamencie betonowym prefabrykowanym. OsSwietlenie nalezy zasili¢ z szafy RZS
kablem typu YKYZo 3x4. Kabel nalezy doprowadzi¢ do listwy zaciskowej zamontowanej
we wnece stupa. Pomiedzy listwg a oprawg oswietleniowg nalezy wewnatrz stupa utozy¢
przewdd typu YDYZzo 3x2,5.

We wnece stupa instalowac tabliczke stupowa, wyposazong w topikowy bezpiecznik
instalacyjny z wktadkg zwtoczng 4A. Sterowanie oswietleniem terenu automatyczne z
szafy RZS poprzez automat zmierzchowy z czujnikiem zewnetrznym. Do zyty ochronne;j
podtaczy¢ zacisk uziemiajacy stupa i zacisk uziemiajacy oprawy oswietleniowej. Ostatni
stup w obwodzie przytaczy¢ do uziemi¢ przy pomocy bednarki FeZn 25x4.

Lokalizacja stupow zostata pokazana na planie zagospodarowania.

5.3. Uktadanie kabli

Projektowane linie kablowe uktadaé w wykopie o szerokosci co najmniej 0,4m na
gtebokosci 0,7m; na podsypce piaskowej z piasku drobnoziarnistego o grubosci piasku
10cm. Kabel uktadac linig falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu. Przy ztaczu licznikowym
i przy szafce zasilajgco-sterowniczej pozostawi¢ zapas kabla o dlugosci ok. 2m.

W miejscach skrzyzowan z instalacjami obcymi oraz przy przejsciach przez drogi kabel
uktadac w rurze ostonowej HDPEQJ110.

Kable zaopatrzy¢ na catej diugosci w trwate oznaczniki w odstepach co 10m, oraz w
punktach charakterystycznych (zakrety, konce przepustow). Na oznacznikach umiesci¢
napisy: typ kabla, relacje linii kablowej oraz symbol witasciciela. Tres¢ opisu opasek OKI
uzgodni¢ z Inwestorem.

Przed zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng utozonych linii kablowych. Na
kabel nasypa¢ 10cm piasku drobnoziarnistego — nadsypke i 15cm gruntu rodzimego
pozbawionego zanieczyszczen i na tej wysokosci (25cm od gérnej powtoki kabla) utozy¢
pas folii o szerokosci 0,2m z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Kable uktadaé
zgodnie z normg SEP-E-004.

5.4. Instalacja wyrownawcza i uziemiajaca

W celu wyrownania potencjatbw w komorze przepompowni projektuje sie wykonanie
instalacji wyrbwnawczej, ktorg przytaczy¢ do szyny GSU w szafce za pomoca przewodu
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LgYzo 1x16. Do instalacji wyrbwnawczej komory przepompowni przytaczy¢ wszystkie
dostepne czesci przewodzace oraz czesci przewodzgce obce (drabine, podest obstugowy,
prowadnice). Potaczenia wykona¢ przewodem LgYzo 1x6. Zaciski potaczen
wyréwnawczych nalezy pokry¢ przewodzacymi powtokami ochronnymi (antykorozyjnymi).
Uziemienie przepompowni nalezy wykonac¢ przy pomocy bednarki FeZn 25x4 (uktadane;j
m.in. w rowach kablowych) i pretéw stalowych miedziowanych @17,2mm. W przypadku
przepompowni PG2, bednarke uziemiajaca nalezy doprowadzi¢ pod konstrukcje zlewni i
biofiltra. Konieczne jest uzyskanie opornosci uziemienia mniejszej od 10Q. W przypadku
zbyt duzej wartosci rezystancji uziemienia uziom rozbudowa¢ do wymaganej wartosci
rezystancji uziemienia.

5.5. Ochrona od porazen

Ochrone od porazen pradem elektrycznym przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja
urzadzen i przewoddéw. Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim w
szafkach sterowniczych przepompowni zastosowano wytaczniki réznicowopradowe.
Ochrone przy uszkodzeniu stanowi

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.
Wszystkie dostepne czesci przewodzace przytaczy¢ do przewodu PE. Przewod PE
przytaczy¢ do uziemienia.

5.6. Ochrona od przepieé¢

Ochrona od przepieé zapewniona bedzie przez ograniczniki przepie¢ zabudowane w
szafce zasilajgco-sterowniczej. Zastosowane ograniczniki przepie¢ zapewniajg ochrone
przepieciowa | i |l stopnia.
Przyczyng powstawania przepie¢ moga byc:

» Dbliskie i dalekie wytadowania atmosferyczne,

* bezposrednie wytadowania atmosferyczne,

* procesy tgczeniowe w sieci elektroenergetycznej,

» fale wedrujace.

5.7. Instalacja sterownicza przepompowni

Prace przepompowni nadzoruje modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg
nastepujgce sygnaty (wszystkie sygnaty binarne powinny by¢é wyprowadzone z
przekaznikédw pomocniczych):

Wejscia (24VDC)

» tryb pracy (Reczny/Automatyczny),

» zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe),

» zasilanie rezerwowe,

* potwierdzenie pracy pompy nr 1,

* potwierdzenie pracy pompy nr 2,

» awaria pompy nr 1 — kontrola termika, zawilg. pompy i wytacznika silnikowego,

» awaria pompy nr 2 — kontrola termika, zawilg. pompy i wytacznika silnikowego,

» kontrola otwarcia drzwi szafki sterowniczej,

» kontrola otwarcia wtazu pompowni,

» kontrola ptywaka suchobiegu,

» kontrola ptywaka alarmowego — przelania.

Wejscia analogowe (4-20mA)

* sygnat z sondy hydrostatycznej (4-20mA).

Wyijscia (zataczanie przekaznikéw napieciem 24VDC)

» zatgczanie pompy nr 1,

» zalgczenie pompy nr 2,
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» zalgczenie sygnatu alarmowego swietlnego sygnalizatora,

» zalgczenie sygnatu alarmowego dzwiekowego sygnalizatora.

Dodatkowo modut telemetryczny bedzie pobierat dane z analizatora sieci elektrycznej.
Analizator bedzie potagczony z modutem telemetrycznym w standardzie RS485/Modbus.
W pracy przepompowni przewidziano nastepujace poziomy zwierciadet sciekdw:

* maksymalny awaryjny,

* maksymalny czynny,

* minimalny czynny,

* minimalny awaryjny (zabezpieczenie przed suchobiegiem w uktadzie sterowania

recznego i automatycznego).
Do pomiaru pozioméw oraz w sterowaniu pracg przepompowni Sciekow w uktadzie
automatyki zastosowano sonde hydrostatyczna. Dla pozioméw maks. awaryjne i min.
awaryjne - niezalezne ptywakowe czujniki poziomu sciekdw (ptywaki).
Przewidziano nastepujace sposoby sterowania przepompownig sciekéw :

* sterowanie reczne miejscowe przyciskami dla wszelkiego rodzaju préb urzadzen
przepompowni,

* sterowanie awaryjne w przypadku uszkodzenia (awarii) sterownika lub sondy
pomiarowej realizowane przy uzyciu niezaleznych ptywakowych sygnalizatoréw
poziomu,

» sterowanie automatyczne realizowane od poziomdéw zaprogramowanych w
sterowniku przy zastosowaniu ciggtego analogowego pomiaru poziomu.

Algorytm sterowania przepompownig $ciekow:

* poziom maksymalny awaryjny - bezwzgledne wigczenie jednej z pomp (gotowej do
pracy) i sygnalizacji o stanie awaryjnym,

e poziom maksymalny czynny - wigczenie pompy,

e  poziom minimalny czynny - wytaczenie pompy,

e poziom minimalny awaryjny - zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem -
nastepuje blokada pracy pomp i wiaczenie sygnalizacji o stanie awaryjnym,

* sterowanie awaryjne - w przypadku awarii sterownika, przy sprawnych uktadach
napedowych pomp ptywaki przyjmujg funkcje sterowania pompa pracujaca,

* praca pomp przemienna.

Ostateczne parametry algorytmu sterowania Wykonawca uzgodni z Inwestorem w trakcie
rozruchu przepompowni.

Urzadzenia automatyki zasilane sg z zasilacza buforowego z uktadem akumulatoréw, dla
zapewnienia bezprzerwowego zasilania w czasie przetaczania z zasilania podstawowego
na rezerwowe oraz zapewnienia przestania do dyspozytorni informacji o zaniku napiecia
zasilajacego przepompownie.

5.8. System wizualizacji i monitoringu

Uktad sterowania i wizualizacji ma zapewni¢ zdalne zarzadzanie przepompownig z
centralnej dyspozytorni. Zastosowany w szafce zasilajgco-sterowniczej modut
telemetryczny udostepni mozliwos¢ monitoringu i sterowania z wykorzystaniem
integralnych wejsé/wyjs¢, transmisje danych w sieci GSM w trybie transmisji pakietowej
GPRS oraz wysytanie wiadomosci tekstowych SMS. Na obiekcie przewidziano modut
telemetryczny wraz z anteng o odpowiednim zysku energetycznym (poziom sygnatu
powyzej 50%).
Transmisja danych z przepompowni $ciekdw do stacji dyspozytorskiej powinna odbywac
sie w nastepujacych trybach:
» cyklicznie, co jaki§ ustalony czas, stacja dyspozytorska nawigzuje tacznosé¢ z
przepompownig i sprawdza jej stan pracy. Parametry technologiczne i stany pracy
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urzgdzen moga by¢ wizualizowane na ekranie monitora stanowiska operatorskiego w

dyspozytorni,
« w dowolnym momencie, facznos¢ z przepompownig Sciekbw moze nawigzac¢ operator
stacji dyspozytorskiej i odczyta¢ na wizualizacji objete transmisja parametry

technologiczne i stany pracy urzadzen,

« w przypadku powstania stanu awaryjnego w przepompowni $ciekdéw, zostanie
zainicjowane potfaczenie ze stacjg dyspozytorskg. Operator zobaczy na monitorze w
dyspozytorni informacje dotyczace pracy przepompowni wraz ze stanem awaryjnym, ktory
to potaczenie wywotat.

Schemat ogdlny systemu monitorowania
przepompowni sciekow

GSM- powiadanianie SMS

Wysylanie informacji
0 stanie preepompowni

GFRS-przesylanie pakietéw
danych do wiznalizacp 1
ICHIforingu PrEepompownt

¥

[+%4
AL

Tl
LA

AT
20

Sl

Operator siect GSM

Ponadto system monitoringu powinien umozliwia¢ kontrole pracy przepompowni poprzez
wysytanie komunikatbw SMS pod wybrane numery telefonédw komorkowych - sterownik
dysponuje bazg numeréw, pod ktdére sg wysytane komunikaty oraz bazg numeréw
uprawnionych nadawcéw (tylko wiadomos¢ nadana z uprawnionego numeru bedzie
zaakceptowana).

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawe
niniejszych kart SIM ma zapewni¢ dostawca systemu monitoringu. Karty majg pracowac¢ w
wydzielonej i zabezpieczonej sieci APN.

Nalezy wykonac integracje obiektu z systemem SCADA stosowanym w ZUK Rakoniewice,
W porozumieniu z przysztym uzytkownikiem obiektu.

W celu aktualizacji pracy systemu monitoringu pompowni SCADA nalezy wykonac:
- konfiguracje oprogramowania komunikacyjnego kanatu dostepu do
systemu GPRS w pompowni,
- uruchomienie komunikacji GPRS w systemie,
- uruchomienie archiwizacji pracy pompowni.

6. Pomiary i odbiory

Po zakonczeniu robét elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace
badania i pomiary.
Nalezy sprawdzic:
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trase linii kablowej,
* Ciggtosc¢ zyt,
» zgodnosc¢ faz,
* rezystancje izolacji,
* rezystancje uziemienia szafki zasilajaco-sterowniczej,
* skutecznos¢ ochrony od porazen,
* prawidtowos$¢é montazu urzadzen.
Wyniki pomiaréw zaprotokotowacé i przekazac uzytkownikowi obiektu.

7. Uwagi koncowe

Prace zwigzane z montazem sieci i urzadzen elekirycznych powinna wykonac firma
posiadajgca niezbedng wiedze oraz przygotowanie zawodowe i sprzetowe do
wykonywania tego typu prac.

W trakcie robot przestrzega¢ zgodnosci wykonania z PBUE, PEUE oraz przepiséw BHP.
W poblizu urzadzen podziemnych oznaczonych na planach zabrania sie wykonywania
wykopdébw mechanicznych. Wszystkie projektowane elementy sieci i urzadzen
elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami
budowy i eksploatacji urzgdzen elektroenergetycznych oraz zgodnie z zaleceniami i
wytycznymi ENEA Operator Sp. z 0.0.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza linii kablowej utozonej w ziemi.

W przypadku niewystarczajgcej mocy przytaczeniowej niezbednej do bezawaryjnej pracy
przepompowni, nalezy wystapi¢ o jej zwiekszenie, aby uzyska¢ zabezpieczenie
przedlicznikowe o wartosci wg obliczen technicznych.

UWAGI DOTYCZACE WYKONAWSTWA
1. Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
2. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg biezaca
koordynacjg miedzybranzowa.
3. Dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sie stosowanie
systemoéw réwnowaznych.
4. Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wprowadzone w
rozwigzaniach technicznych bez akceptaciji Biura.
5. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- Ustawa Prawo Budowlane, z dnia 07 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016
z pOzniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002
poz. 690 i z pdzniejszymi zmianami),
- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw
budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenie rezystanciji projektowanego uziemienia przepompowni

Uziom wykonany z bednarki FeZn 25x4 (L=6m) bedzie wspotpracowat z dwoma uziomami
pionowymi o dtugosci 6m (pograzanymi w odstepie 6m). Zaktada sie, ze rezystywnosé
gruntu wynosi p=100Q/m.

- uziom poziomy: Ry, =£Dln£ =@Dln 12
7L d 189 0,012

=36,5Q

- uziom pionowy: R, =£*ln4—L= 100 *In 24 =19,2Q
27t d 2m*6 0,017

Rezystancja wypadkowa:

11 2 _ 1 .2
—= + = +
R R, R, 365 192

% =0,13 R=7,7Q<10Q

2. Zasilanie przepompowni PL1

Warunki koordynacji urzadzen zabezpieczajacych z przewodami YKY 4x10 (WLZ)

a) I,<1,<1,
b) I, <145%1,

gdzie:

Iz — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

Iz — obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodu

In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajacego

I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego przyjmowany jako wartos¢ pradu
powodujgcego zadziatanie wytacznika (I, = 1,45* 16)

Spadek napiecia

_100CP T _ 100 2000 (5

dU =
Yy [U,f 56 (10 (2002

%

=0,01%

Dobor zabezpieczen

In = 16A (zabezpieczenie przedlicznikowe w ztgczu ZK1-1P)

4,6 <16 <52
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23,2<75,4
Zabezpieczenie silnikbw pomp (prad rozruchu Ir=22A<ly):
Iwe - zabezpieczenie zwarciowe 88A
lwe>1,2*1Ir Iwe>32,4A

Iwp - zabezpieczenie przecigzeniowe 4-6,3A
lwp=1,1*Ib  lwp=5,06A

Zabezpieczenia i kable dobrano prawidtowo.

3. Zasilanie przepompowni PG2

Warunki koordynaciji urzagdzen zabezpieczajacych z przewodami YKY 4x25 (WLZ)

gdzie:

Iz — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

Iz — obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodu

In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajacego

I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego przyjmowany jako wartos¢ pradu
powodujgcego zadziatanie wytacznika (I, = 1,45* 63)

Spadek napiecia

_100CPT _ 10026500 (35
yBIUi 56 [25 (%002

dU%

=0,41%

Dobdr zabezpieczen

In = 63A (zabezpieczenie przedlicznikowe w ztgczu ZK1x-1P)
41,2<63<86
91,4<124,7
Zabezpieczenie silnikdw pomp (prad rozruchu Ir=87A<ly):
Iwe - zabezpieczenie zwarciowe 448A

lwe>1,2*1Ir Iwe>104,4A

Iwp - zabezpieczenie przecigzeniowe 25-32A
lwp=1,1*lb  lwp=32A

Zabezpieczenia i kable dobrano prawidtowo.

4. Zasilanie przepompowni PL2

Warunki koordynacji urzadzen zabezpieczajacych z przewodami YKY 4x10 (WLZ)

a) IysIy<I,
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o) L, <145%1,

gdzie:

Is — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

Iz — obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodu

In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajacego

I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego przyjmowany jako wartos¢ pradu
powodujgcego zadziatanie wytacznika (I, = 1,45* 16)

Spadek napiecia

_100CP O _ 100 (2400 22

dU =
Yy w}f 56 010 (4002

%

=0,06%

Dobor zabezpieczen

In = 16A (zabezpieczenie przedlicznikowe w ztgczu ZK1-1P)
5,6 <16 <52
23,2< 75,4
Zabezpieczenie silnikbw pomp (prad rozruchu Ir=23A<l,):
Iwe - zabezpieczenie zwarciowe 88A

lwe>1,2%Ir lwe>27,6A

Iwp - zabezpieczenie przecigzeniowe 4-6,3A
Iwp=1,1*Ib Iwp=6,16A

Zabezpieczenia i kable dobrano prawidtowo.

5. Zasilanie przepompowni PG3

Warunki koordynaciji urzagdzen zabezpieczajacych z przewodami YKY 4x16 (WLZ)

a) IysIy<I,
o) L, <L45%1,

gdzie:

Iz — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

Iz — obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodu

In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajacego

I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego przyjmowany jako wartos¢ pradu
powodujgcego zadziatanie wytacznika (I, = 1,45* 50)

Spadek napiecia

_100P T _ 10005000 (5

dU =
y [U}f 56 016 (4002

" =0,05%
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Dobdr zabezpieczen

In = 50A (zabezpieczenie przedlicznikowe w ztgczu ZK1-1P)
29,3 <50 < 67
72,5<97,2
Zabezpieczenie silnikbw pomp (prad rozruchu Ir=72A<ly):
Iwe - zabezpieczenie zwarciowe 448A

lwe>1,2*1Ir Iwe>86,4A

Iwp - zabezpieczenie przecigzeniowe 25-32A
lwp=1,1*lb  lwp=32A

Zabezpieczenia i kable dobrano prawidtowo.

6. Zasilanie przepompowni PG4

Warunki koordynacji urzadzen zabezpieczajacych z przewodami YKY 4x10 (WLZ)

a) I,<1,<1,
b) I,<145%1,

gdzie:

Iz — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

Iz — obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodu

Iy — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajacego

I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego przyjmowany jako wartos¢ pradu
powodujgcego zadziatanie wytacznika (I, = 1,45* 40)

Spadek napiecia

_100CPO _ 10001000 3

dU =
y 3 [U}f 56 010 [#002

" =0,06%

Dobor zabezpieczen

In = 40A (zabezpieczenie przedlicznikowe w ztgczu ZK1-1P)
21,7<40<52
58 < 75,4
Zabezpieczenie silnikbw pomp (prad rozruchu Ir=54,3A<l,):
Iwe - zabezpieczenie zwarciowe 350A

lwe>1,2%Ir Iwe>65,2A

Iwp - zabezpieczenie przecigzeniowe 20-25A
Iwp=1,1*Ib Iwp=23,9A

Zabezpieczenia i kable dobrano prawidtowo.
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7. Zasilanie przepompowni PG5

Warunki koordynacji urzadzen zabezpieczajacych z przewodami YKY 4x10 (WLZ)

a) I,<1,<1,
b) I,<145%1,

gdzie:

Iz — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

Iz — obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodu

In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajacego

I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego przyjmowany jako wartos¢ pradu
powodujgcego zadziatanie wytacznika (I, = 1,45* 40)

Spadek napiecia

_100CPO _ 10001000 3

dU =
ymaf' 56 010 [#002

%

=0,06%

Dobor zabezpieczen

In = 40A (zabezpieczenie przedlicznikowe w ztgczu ZK1-1P)
21,7<40<52
58 < 75,4
Zabezpieczenie silnikbw pomp (prad rozruchu Ir=54,3A<l,):
Iwe - zabezpieczenie zwarciowe 350A

Iwe>1,2%Ir lwe>65,2A

Iwp - zabezpieczenie przecigzeniowe 20-25A
Iwp=1,1*Ib Iwp=23,9A

Zabezpieczenia i kable dobrano prawidtowo.

8. Zasilanie przepompowni PL4

Warunki koordynaciji urzagdzen zabezpieczajacych z przewodami YKY 4x10 (WLZ)

a) ISl <,
o) L, <L45%1,

gdzie:

Iz — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

Iz — obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodu

In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajacego

I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego przyjmowany jako wartos¢ pradu
powodujgcego zadziatanie wytacznika (I, = 1,45* 32)

Spadek napiecia
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_100CP O _ 100 (74005

dU =
Yy [U}f 56 110 (4002

" = 0,04%

Dobdr zabezpieczen

In = 32A (zabezpieczenie przedlicznikowe w ztgczu ZK1-1P)
14,5 <32 < 52
46,4 < 75,4
Zabezpieczenie silnikow pomp (prad rozruchu Ir=37,5A<l,):
Iwe - zabezpieczenie zwarciowe 224A

lwe>1,2*1Ir Iwe>45A

Iwp - zabezpieczenie przecigzeniowe 10-16A
lwp=1,1*lb  lwp=16A

Zabezpieczenia i kable dobrano prawidtowo.

9. Zasilanie przepompowni PG6

Warunki koordynacji urzadzen zabezpieczajacych z przewodami YKY 4x10 (WLZ)

gdzie:

Iz — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

Iz — obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodu

In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajacego

I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego przyjmowany jako wartosé pradu
powodujgcego zadziatanie wytacznika (I, = 1,45* 25)

Spadek napiecia

_100CPO _ 10003100 3

dU =
Yy [U,f 56 (10 (2002

%

=0,04%

Dobor zabezpieczen

In = 25A (zabezpieczenie przedlicznikowe w ztaczu ZK1-1P)
6,8 <25 <52
36,3<754

Zabezpieczenie silnikbw pomp (prad rozruchu Ir=34A<l,):
Iwe - zabezpieczenie zwarciowe 140A
Iwe>1,2%Ir lwe>51A

Iwp - zabezpieczenie przecigzeniowe 6,3-10A
Iwp=1,1*Ib Iwp=7,5A
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Zabezpieczenia i kable dobrano prawidtowo.

10. Zasilanie przepompowni PL5

Warunki koordynacji urzadzen zabezpieczajacych z przewodami YKY 4x10 (WLZ)

a)  IysIy<I,
o) L, <145%1,

gdzie:

Iz — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

Iz — obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodu

Iy — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajacego

I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego przyjmowany jako wartos¢ pradu
powodujgcego zadziatanie wytacznika (I, = 1,45* 16)

Spadek napiecia

_ 100CPO _ 100 (2400 22

dU =
ymaf' 56 (10 (2002

%

=0,06%

Dobor zabezpieczen

In = 16A (zabezpieczenie przedlicznikowe w ztgczu ZK1-1P)
56<16<52
23,2< 75,4
Zabezpieczenie silnikbw pomp (prad rozruchu Ir=23A<l,):
Iwe - zabezpieczenie zwarciowe 88A

lwe>1,2%Ir lwe>27,6A

Iwp - zabezpieczenie przecigzeniowe 4-6,3A
Iwp=1,1*Ib Iwp=5,16A

Zabezpieczenia i kable dobrano prawidtowo.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Wroblewski
nr upr. LBS/0096/POOE/12

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ciach Jabtonna, Wioska, Gola, Narozniki, Jozefin, Rakoniewice Wies {7
Rakoniewice w gminie Rakoniewice”
PROJEKT WYKONAWCZY - Branza elektryczna



ESKO Consulting Sp. z o.o.
65-454 Zielona Gora, ul. Sikorskiego 19
68 451 85 86, 451 85 90, fax 68 451 85 85
e-mail: sekretariar@esko.org.pl

ZESTAWIENIA APARATURY

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PLA1

:;r);\kt:?)tlz Opis urzadzenia UWAGI
CP1, CP2 Czujniki ptywakowe
SH Sonda hydrostatyczna
E1 Grzatka 50W
Thi Termostat do szaf
Kr1 tacznik krahcowy drzwi szafki
Kr2 tacznik krancowy wtazu przepompowni
L1 Zestaw oswietleniowy szafki sterowniczej
OP1 Ogranicznik przepig¢ dla sieci TN-S 4P kl. B+C
Gn1 Wtyczka odbiornikowa stata 3P+N+Z 32A/400V
Gn2 Gniazdo tablicowe 1P+N+PE 230V/16A
Gn3 Gniazdo tablicowe 3P+N+PE 400V/32A
H1 Lampka sygnalizacyjna LED kolor czerwony (24VDC)
H4, H7 Lampka sygnalizacyjna LED kolor czerwony (230VAC)
H3 Lampka sygnalizacyjna LED kolor zielony (24VDC)
:g:I!I-IgS-HG, Lampka sygnalizacyjna LED kolor zielony (230VAC)
H2 Lampka sygnalizacyjna LED kolor niebieski (24VDC)
K1A Przekaznik pomiarowy i kontrolny
K2A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC
K3A-K4A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 3p 230VAC
K5A Przekaznik impulsowy
K6A Przekaznik czasowy o op6znionym odpadaniu
K7A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 4p 24VDC
K8A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC
K9A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 4p 24VDC
K10A Przekaznik czasowy o opéznionym zatgczaniu
K11A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC
K12A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 4p 24VDC
K13A-K14A | Przekaznik interfejsowy (AgNi) 4p 230VAC
K15A-K18A | Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC
K19A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC
K1M, K2M StyczniK mocy, AC-3, 7,5kW/400V, 3P, 1ZZ, 230V 50Hz + styki
pomocnicze
SU1, SU2 Separator uniwersalny dwutorowy

Programowalny sterownik PLC przepompowni:

- modut nadawczo-odbiorczy GSM/GPRS,

-16 wejs¢ binarnych z izolacjg galwaniczng,

PLC -12 wyjs¢ binarnych z izolacjg galwaniczng

- 2 wejscia analogowe 4...20 mA z izolacjg galwaniczna,

- wejscia licznikowe

- port szeregowy dla urzadzen zewnetrznych (RS-232/485) z
obstuga protokotu MODBUS RTU/ASCII

HMI Panel tekstowy z wyswietlaczem matrycowym, klawisze funkcyjne,
zasilanie 24VDC lub 5V DC, tlo podswietlane

Miernik parametréw sieci na szyne:

- do pomiardéw bezposrednich (do 63A) i posrednich

- pomiary: wartos¢ skuteczna napiecia i pradu, moc czynna, bierna
i pozorna, energia czynna i bierna, wpotczynnik mocy,

MPS czestotliwos¢, THD

- wskazania uwzgledniajg warto$ci zaprogramowanych przektadni,
- programowalne strony wyswietlacza,

- komunikacja cyfrowa poprzez interfejs RS-485 z protokotem
MODBUS,

- modutowa obudowa na szyne.
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EZP1, EZP2 | Elektroniczne zabezpieczenie silnika pompy gfocz;):;ame ‘

U1 Zasilacz buforowy 24V/3,5A

G1 Bateria akumulatoréw 2x12V/4Ah

SOA Sygnalizator optyczno-akustyczny 24VDC
Przetacznik zrodet zasilania sie¢-0-agregat 63A 4P + pokretto + 0$ z

Qi ryglem

Q1 Styk pomocniczy dla przetacznika zrédet zasilania

Q2 Whytacznik réznicowopradowy 4P 40A 30mA AC

Q3 Wytacznik nadpradowy 3-bieg. B6A

Q4-Q5 Wytacznik nadpradowy 1-bieg. B6A

Q6 Whytacznik nadpradowy 1-bieg. B10A

Q7 Wytacznik nadpradowy 3-bieg. C10A

Q9, Q10 Whytacznik silnikowy AC-3 2,2kW/400V, 6,3A, 3P

Q9, Q10 Styki pomocnicze normalne 1ZZ+1ZR

Q11, Q12 Whytacznik nadpradowy 1-bieg. B6A

S1 Przetacznik bez samopowrotu, pozycje 1,0,l1

S2 Przycisk ptaski, czerwony, z samopowr. ( Styki: 1R)

S3 Przycisk ptaski, zielony, z samopowr. ( Styki:1Z)

S4 Przycisk ptaski, czerwony, z samopowr. ( Styki: 1R )

S5 Przycisk ptaski, zielony, z samopowr. ( Styki:1Z )

S6 Przetacznik z kluczykiem ( Styki:1Z)
Ztaczki sSrubowe, blokady koncowe ztaczek, przegrody izolacyjne

X1-X3, X5 zlaczek

X4 Ztaczka do wktadek bezpiecznikowych 5x20

S7S Obudowa z tworzywa sztucznego min. IP65, o wymiarach 800x600x300mm, z
drzwiami wewnetrznymi, cokotem i osprzetem montazowym.

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PL2
:%kéitﬁ Opis urzadzenia UWAGI

CP1, CP2 Czujniki ptywakowe

SH Sonda hydrostatyczna

E1 Grzatka 50W

Thi Termostat do szaf

Kr1 tacznik krancowy drzwi szafki

Kr2 tacznik krancowy wtazu przepompowni

L1 Zestaw oswietleniowy szafki sterowniczej

OP1 Ogranicznik przepie¢ dla sieci TN-S 4P kl. B+C

Gn1 Wtyczka odbiornikowa stata 3P+N+Z 32A/400V

Gn2 Gniazdo tablicowe 1P+N+PE 230V/16A

Gn3 Gniazdo tablicowe 3P+N+PE 400V/32A

H1 Lampka sygnalizacyjna LED kolor czerwony (24VDC)

H4, H7 Lampka sygnalizacyjna LED kolor czerwony (230VAC)

H3 Lampka sygnalizacyjna LED kolor zielony (24VDC)

:gﬁlgS-HG, Lampka sygnalizacyjna LED kolor zielony (230VAC)

H2 Lampka sygnalizacyjna LED kolor niebieski (24VDC)

K1A Przekaznik pomiarowy i kontrolny

K2A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC

K3A-K4A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 3p 230VAC

K5A Przekaznik impulsowy

K6A Przekaznik czasowy o op6znionym odpadaniu

K7A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 4p 24VDC

K8A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC

K9A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 4p 24VDC

K10A Przekaznik czasowy o opéznionym zatgczaniu

K11A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC

K12A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 4p 24VDC

K13A-K14A | Przekaznik interfejsowy (AgNi) 4p 230VAC

K15A-K18A | Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC

K19A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC

K1M, K2M StyczniK mocy, AC-3, 7,5kW/400V, 3P, 1ZZ, 230V 50Hz + styki
pomocnicze

SuU1, SU2 Separator uniwersalny dwutorowy
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Programowalny sterownik PLC przepompowni:
- modut nadawczo-odbiorczy GSM/GPRS,

-16 wejs¢ binarnych z izolacjg galwaniczng
-12 wyjs¢ binarnych z izolacjg galwaniczng

PLC - 2 wejscia analogowe 4...20 mA z izolacjg galwaniczna,
- wejscia licznikowe
- port szeregowy dla urzgdzen zewnetrznych (RS-232/485) z
obstuga protokotu MODBUS RTU/ASCII
HMI Panel tekstowy z wyswietlaczem matrycowym, klawisze funkcyjne,
zasilanie 24VDC lub 5V DC, tto podswietlane
Miernik parametrow sieci na szyne:
- do pomiaréw bezposrednich (do 63A) i posrednich
- pomiary: wartos¢ skuteczna napiecia i pradu, moc czynna, bierna
i pozorna, energia czynna i bierna, wpotczynnik mocy,
MPS czestotliwosé¢, THD
- wskazania uwzgledniajg wartosci zaprogramowanych przektadni,
- programowalne strony wyswietlacza,
- komunikacja cyfrowa poprzez interfejs RS-485 z protokotem
MODBUS,
- modutowa obudowa na szyne.
EZP1, EZP2 | Elektroniczne zabezpieczenie silnika pompy ;Voor/:;;aw'e ‘
U1 Zasilacz buforowy 24V/3,5A
G1 Bateria akumulatoréw 2x12V/4Ah
SOA Sygnalizator optyczno-akustyczny 24VDC
Przetacznik zrédet zasilania sie¢-0-agregat 63A 4P + pokretto + 0$ z
Q1 ryglem
Qi Styk pomocniczy dla przetacznika Zrodet zasilania
Q2 Wytacznik réznicowopradowy 4P 40A 30mA AC
Q3 Wytacznik nadpradowy 3-bieg. B6A
Q4-Q5 Wytacznik nadpradowy 1-bieg. B6A
Q6 Wytacznik nadpradowy 1-bieg. B10A
Q7 Whytacznik nadpradowy 3-bieg. C10A
Q9, Q10 Whytacznik silnikowy AC-3 2,2kW/400V, 6,3A, 3P
Q9, Q10 Styki pomocnicze normalne 1ZZ+1ZR
Q11, Q12 Wytacznik nadpradowy 1-bieg. B6A
S1 Przetacznik bez samopowrotu, pozycje 1,0,l1
S2 Przycisk ptaski, czerwony, z samopowr. ( Styki: 1R )
S3 Przycisk ptaski, zielony, z samopowr. ( Styki:1Z )
S4 Przycisk ptaski, czerwony, z samopowr. ( Styki: 1R)
S5 Przycisk ptaski, zielony, z samopowr. ( Styki:1Z)
S6 Przetacznik z kluczykiem ( Styki:1Z)
Ztaczki Srubowe, blokady koncowe ztaczek, przegrody izolacyjne
X1-X3, X5 zlaczek
X4 Ztaczka do wktadek bezpiecznikowych 5x20
S7S Obudowa z tworzywa sztucznego min. IP65, o wymiarach 800x600x300mm, z
drzwiami wewnetrznymi, cokotem i osprzetem montazowym.
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PG6
:;r);\kt:?)tlz Opis urzadzenia UWAGI
CP1, CP2 Czujniki ptywakowe
SH Sonda hydrostatyczna
E1 Grzatka 50W
Thi Termostat do szaf
Kr1 tacznik krancowy drzwi szafki
Kr2 tacznik krancowy wtazu przepompowni
L1 Zestaw o$wietleniowy szafki sterowniczej
OP1 Ogranicznik przepie¢ dla sieci TN-S 4P kl. B+C
Gn1 Wtyczka odbiornikowa stata 3P+N+Z 32A/400V
Gn2 Gniazdo tablicowe 1P+N+PE 230V/16A
Gn3 Gniazdo tablicowe 3P+N+PE 400V/32A
H1 Lampka sygnalizacyjna LED kolor czerwony (24VDC)
H4, H7 Lampka sygnalizacyjna LED kolor czerwony (230VAC)
H3 Lampka sygnalizacyjna LED kolor zielony (24VDC)
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:gﬁlgS-HG, Lampka sygnalizacyjna LED kolor zielony (230VAC)
H2 Lampka sygnalizacyjna LED kolor niebieski (24VDC)
K1A Przekaznik pomiarowy i kontrolny
K2A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC
K3A-K4A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 3p 230VAC
K5A Przekaznik impulsowy
K6A Przekaznik czasowy o op6znionym odpadaniu
K7A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 4p 24VDC
K8A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC
K9A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 4p 24VDC
K10A Przekaznik czasowy o0 op6znionym zatgczaniu
K11A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC
K12A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 4p 24VDC
K13A-K14A | Przekaznik interfejsowy (AgNi) 4p 230VAC
K15A-K18A | Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC
K19A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC
K1M, K2M StyczniK mocy, AC-3, 7,5kW/400V, 3P, 1ZZ, 230V 50Hz + styki
pomocnicze
SU1, SU2 Separator uniwersalny dwutorowy
Programowalny sterownik PLC przepompowni:
- modut nadawczo-odbiorczy GSM/GPRS,
-16 wejs¢ binarnych z izolacjg galwaniczng,
PLC -12 wyjs¢ binarnych z izolacjg galwaniczng
- 2 wejscia analogowe 4...20 mA z izolacjg galwaniczna,
- wejscia licznikowe
- port szeregowy dla urzadzen zewnetrznych (RS-232/485) z
obstuga protokotu MODBUS RTU/ASCII
HMI Panel tekstowy z wyswietlaczem matrycowym, klawisze funkcyjne,
zasilanie 24VDC lub 5V DC, tto podswietlane
Miernik parametrow sieci na szyne:
- do pomiaréw bezposrednich (do 63A) i posrednich
- pomiary: wartos¢ skuteczna napiecia i pradu, moc czynna, bierna
i pozorna, energia czynna i bierna, wpotczynnik mocy,
MPS czestotliwosé¢, THD
- wskazania uwzgledniajg wartosci zaprogramowanych przektadni,
- programowalne strony wyswietlacza,
- komunikacja cyfrowa poprzez interfejs RS-485 z protokotem
MODBUS,
- modutowa obudowa na szyne.
EZP1, EZP2 | Elektroniczne zabezpieczenie silnika pompy ll;voor/:;qtame ‘
U1 Zasilacz buforowy 24V/3,5A
G1 Bateria akumulatoréw 2x12V/4Ah
SOA Sygnalizator optyczno-akustyczny 24VDC
Przetacznik zrédet zasilania sie¢-0-agregat 63A 4P + pokretto + 0$ z
Q1 ryglem
Qi Styk pomocniczy dla przetacznika Zrodet zasilania
Q2 Wytacznik réznicowopradowy 4P 40A 30mA AC
Q3 Wytacznik nadpradowy 3-bieg. B6A
Q4-Q5 Wytacznik nadpradowy 1-bieg. B6A
Q6 Wytacznik nadpradowy 1-bieg. B10A
Q7 Whytacznik nadpradowy 3-bieg. C10A
Q9, Q10 Whytacznik silnikowy AC-3 4kW/400V, 10A, 3P
Q9, Q10 Styki pomocnicze normalne 1ZZ+1ZR
Q11, Q12 Wytacznik nadpradowy 1-bieg. B6A
S1 Przetacznik bez samopowrotu, pozycje 1,0,
S2 Przycisk ptaski, czerwony, z samopowr. ( Styki: 1R )
S3 Przycisk ptaski, zielony, z samopowr. ( Styki:1Z )
S4 Przycisk ptaski, czerwony, z samopowr. ( Styki: 1R)
S5 Przycisk ptaski, zielony, z samopowr. ( Styki:1Z)
S6 Przetacznik z kluczykiem ( Styki:1Z)
Ztaczki srubowe, blokady kohcowe ztaczek, przegrody izolacyjne
X1-X3, X5 zlaczek
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X4 Ztaczka do wktadek bezpiecznikowych 5x20

S7S Obudowa z tworzywa sztucznego min. IP65, o wymiarach 800x600x300mm, z

drzwiami wewnetrznymi, cokotem i osprzetem montazowym.
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PL5

:;r);\kt:?)tlz Opis urzadzenia UWAGI
CP1, CP2 Czujniki ptywakowe
SH Sonda hydrostatyczna
E1 Grzatka 50W
Thi Termostat do szaf
Kr1 tacznik krahcowy drzwi szafki
Kr2 tacznik krancowy wtazu przepompowni
L1 Zestaw oswietleniowy szafki sterowniczej
OP1 Ogranicznik przepieé dla sieci TN-S 4P kl. B+C
Gn1 Wtyczka odbiornikowa stata 3P+N+Z 32A/400V
Gn2 Gniazdo tablicowe 1P+N+PE 230V/16A
Gn3 Gniazdo tablicowe 3P+N+PE 400V/32A
H1 Lampka sygnalizacyjna LED kolor czerwony (24VDC)
H4, H7 Lampka sygnalizacyjna LED kolor czerwony (230VAC)
H3 Lampka sygnalizacyjna LED kolor zielony (24VDC)
:g:I!I-IgS-HG, Lampka sygnalizacyjna LED kolor zielony (230VAC)
H2 Lampka sygnalizacyjna LED kolor niebieski (24VDC)
K1A Przekaznik pomiarowy i kontrolny
K2A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC
K3A-K4A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 3p 230VAC
K5A Przekaznik impulsowy
K6A Przekaznik czasowy o op6znionym odpadaniu
K7A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 4p 24VDC
K8A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC
K9A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 4p 24VDC
K10A Przekaznik czasowy o opéznionym zatgczaniu
K11A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC
K12A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 4p 24VDC
K13A-K14A | Przekaznik interfejsowy (AgNi) 4p 230VAC
K15A-K18A | Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC
K19A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC
K1M, K2M StyczniK mocy, AC-3, 7,5kW/400V, 3P, 1ZZ, 230V 50Hz + styki
pomocnicze
SU1, SU2 Separator uniwersalny dwutorowy

Programowalny sterownik PLC przepompowni:

- modut nadawczo-odbiorczy GSM/GPRS,

-16 wejs¢ binarnych z izolacjg galwaniczng,

PLC -12 wyjs¢ binarnych z izolacjg galwaniczng

- 2 wejscia analogowe 4...20 mA z izolacjg galwaniczna,

- wejscia licznikowe

- port szeregowy dla urzadzen zewnetrznych (RS-232/485) z
obstuga protokotu MODBUS RTU/ASCII

HMI Panel tekstowy z wyswietlaczem matrycowym, klawisze funkcyjne,
zasilanie 24VDC lub 5V DC, tlo podswietlane

Miernik parametréw sieci na szyne:

- do pomiardéw bezposrednich (do 63A) i posrednich

- pomiary: wartos¢ skuteczna napiecia i pradu, moc czynna, bierna
i pozorna, energia czynna i bierna, wpotczynnik mocy,

MPS czestotliwos¢, THD

- wskazania uwzgledniajg warto$ci zaprogramowanych przektadni,
- programowalne strony wyswietlacza,

- komunikacja cyfrowa poprzez interfejs RS-485 z protokotem
MODBUS,

- modutowa obudowa na szyne.

w dostawie z

EZP1, EZP2 | Elektroniczne zabezpieczenie silnika pompy pompa

U1 Zasilacz buforowy 24V/3,5A
G1 Bateria akumulatoréow 2x12V/4Ah
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SOA Sygnalizator optyczno-akustyczny 24VDC
Przetacznik zrodet zasilania sie¢-0-agregat 63A 4P + pokretto + 0$ z
Qi ryglem
Qi Styk pomocniczy dla przetacznika Zrodet zasilania
Q2 Whytacznik réznicowopradowy 4P 40A 30mA AC
Q3 Wytacznik nadpradowy 3-bieg. B6A
Q4-Q5 Wytacznik nadpradowy 1-bieg. B6A
Q6 Whytacznik nadpradowy 1-bieg. B10A
Q7 Whytacznik nadpradowy 3-bieg. C10A
Q9, Q10 Whytacznik silnikowy AC-3 2,2kW/400V, 6,3A, 3P
Q9, Q10 Styki pomocnicze normalne 1ZZ+1ZR
Q11, Q12 Wytacznik nadpradowy 1-bieg. B6A
S1 Przetacznik bez samopowrotu, pozycje 1,0,l1
S2 Przycisk ptaski, czerwony, z samopowr. ( Styki: 1R )
S3 Przycisk ptaski, zielony, z samopowr. ( Styki:1Z)
S4 Przycisk ptaski, czerwony, z samopowr. ( Styki: 1R )
S5 Przycisk ptaski, zielony, z samopowr. ( Styki:1Z )
S6 Przetacznik z kluczykiem ( Styki:1Z)
Ztaczki srubowe, blokady kohcowe ztaczek, przegrody izolacyjne
X1-X3, X5 zlaczek
X4 Ziaczka do wkiadek bezpiecznikowych 5x20
S7S Obudowa z tworzywa sztucznego min. IP65, o wymiarach 800x600x300mm, z

drzwiami wewnetrznymi, cokotem i osprzetem montazowym.
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PG3

Etykieta

symbolu Opis urzadzenia UWAGI
CP1, CP2 Czujniki ptywakowe
SH Sonda hydrostatyczna
E1 Grzatka 50W
Thi Termostat do szaf
Kr1 tacznik krahcowy drzwi szafki
Kr2 tacznik krancowy wtazu przepompowni
L1 Zestaw oswietleniowy szafki sterowniczej
OP1 Ogranicznik przepie¢ dla sieci TN-S 4P kl. B+C
Gn1 Wtyczka odbiornikowa stata 3P+N+Z 63A/400V
Gn2 Gniazdo tablicowe 1P+N+PE 230V/16A
Gn3 Gniazdo tablicowe 3P+N+PE 400V/32A
H1 Lampka sygnalizacyjna LED kolor czerwony (24VDC)
H4, H7 Lampka sygnalizacyjna LED kolor czerwony (230VAC)
H3 Lampka sygnalizacyjna LED kolor zielony (24VDC)
:21:95 -H6, Lampka sygnalizacyjna LED kolor zielony (230VAC)
H2 Lampka sygnalizacyjna LED kolor niebieski (24VDC)
K1A Przekaznik pomiarowy i kontrolny
K2A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC
K3A-K4A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 3p 230VAC
K5A Przekaznik impulsowy
K6A Przekaznik czasowy o op6znionym odpadaniu
K7A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 4p 24VDC
K8A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC
K9A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 4p 24VDC
K10A Przekaznik czasowy o opéznionym zatgczaniu
K11A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC
K12A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 4p 24VDC
K13A-K14A | Przekaznik interfejsowy (AgNi) 4p 230VAC
K15A-K18A | Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC
K19A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC
K1M, K2M Stycznik. mocy, AC-3, 15kW/400V, 3P, 1ZZ, 230V 50Hz + styki
pomocnicze
SU1, SU2 Separator uniwersalny dwutorowy
Programowalny sterownik PLC przepompowni:
PLC - modut nadawczo-odbiorczy GSM/GPRS,

-16 wejs$¢ binarnych z izolacjg galwaniczng
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-12 wyjs¢ binarnych z izolacjg galwaniczng

- 2 wejscia analogowe 4...20 mA z izolacjg galwaniczna,

- wejscia licznikowe

- port szeregowy dla urzadzen zewnetrznych (RS-232/485) z
obstuga protokotu MODBUS RTU/ASCII

Panel tekstowy z wyswietlaczem matrycowym, klawisze funkcyjne,

HMI zasilanie 24VDC lub 5V DC, tio podéwietlane
Miernik parametréw sieci na szyne:
- do pomiardéw bezposrednich (do 63A) i posrednich
- pomiary: wartos¢ skuteczna napiecia i pradu, moc czynna, bierna
i pozorna, energia czynna i bierna, wpotczynnik mocy,

MPS czestotliwosé, THD
- wskazania uwzgledniajg warto$ci zaprogramowanych przektadni,
- programowalne strony wyswietlacza,
- komunikacja cyfrowa poprzez interfejs RS-485 z protokotem
MODBUS,
- modutowa obudowa na szyne.

SFS1, SFS2 Softstart 15kW, napiecie sterowania 230V, terminal graficzny
wbudowany

F1, F2 Podstawa z bezpiecznikami szybkimi 70A klasy J TD

EZP1, EZP2 | Elektroniczne zabezpieczenie silnika pompy ;/o%):qtawze ‘

U1 Zasilacz buforowy 24V/3,5A

G1 Bateria akumulatoréw 2x12V/4Ah

SOA Sygnalizator optyczno-akustyczny 24VDC
Przetacznik zrodet zasilania sie¢-0-agregat 63A 4P + pokretto + 0$ z

Qi ryglem

Qi Styk pomocniczy dla przetacznika Zrodet zasilania

Q2 Whytacznik réznicowopradowy 4P 63A 30mA AC

Q3 Wytacznik nadpradowy 3-bieg. B6A

Q4-Q5 Wytacznik nadpradowy 1-bieg. B6A

Q6 Whytacznik nadpradowy 1-bieg. B10A

Q7 Whytacznik nadpradowy 3-bieg. C10A

Qs8, Q9 Whytacznik silnikowy AC-3 15kW/400V, 32A, 3P

Qs8, Q9 Styki pomocnicze normalne 1ZZ+1ZR

Q10-Q13 Wytacznik nadpradowy 1-bieg. B6A

S1 Przetacznik bez samopowrotu, pozycje 1,0,

S2 Przycisk ptaski, czerwony, z samopowr. ( Styki: 1R )

S3 Przycisk ptaski, zielony, z samopowr. ( Styki:1Z)

S4 Przycisk ptaski, czerwony, z samopowr. ( Styki: 1R )

S5 Przycisk ptaski, zielony, z samopowr. ( Styki:1Z )

S6 Przetacznik z kluczykiem ( Styki:1Z)
Ztaczki srubowe, blokady kohcowe ztaczek, przegrody izolacyjne

X1-X3, X5 zlaczek

X4 Ziaczka do wkiadek bezpiecznikowych 5x20

S7S Obudowa z tworzywa sztucznego min. IP65, o wymiarach 1400x800x400mm, z
drzwiami wewnetrznymi, cokotem i osprzetem montazowym.

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PG4
:;r);\kt:?)tlz Opis urzadzenia UWAGI

CP1, CP2 Czujniki ptywakowe

SH Sonda hydrostatyczna

E1 Grzatka 50W

Thi Termostat do szaf

Kr1 tacznik krahcowy drzwi szafki

Kr2 tacznik krancowy wtazu przepompowni

L1 Zestaw oswietleniowy szafki sterowniczej

OP1 Ogranicznik przepie¢ dla sieci TN-S 4P kl. B+C

Gn1 Wtyczka odbiornikowa stata 3P+N+Z 63A/400V

Gn2 Gniazdo tablicowe 1P+N+PE 230V/16A

Gn3 Gniazdo tablicowe 3P+N+PE 400V/32A

H1 Lampka sygnalizacyjna LED kolor czerwony (24VDC)

H4, H7 Lampka sygnalizacyjna LED kolor czerwony (230VAC)

H3 Lampka sygnalizacyjna LED kolor zielony (24VDC)
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:gﬁlgS-HG, Lampka sygnalizacyjna LED kolor zielony (230VAC)
H2 Lampka sygnalizacyjna LED kolor niebieski (24VDC)
K1A Przekaznik pomiarowy i kontrolny
K2A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC
K3A-K4A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 3p 230VAC
K5A Przekaznik impulsowy
K6A Przekaznik czasowy o op6znionym odpadaniu
K7A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 4p 24VDC
K8A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC
K9A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 4p 24VDC
K10A Przekaznik czasowy o0 op6znionym zatgczaniu
K11A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC
K12A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 4p 24VDC
K13A-K14A | Przekaznik interfejsowy (AgNi) 4p 230VAC
K15A-K18A | Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC
K19A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC
K1M, K2M StyczniK mocy, AC-3, 11kW/400V, 3P, 1ZZ, 230V 50Hz + styki
pomochnicze
SU1, SU2 Separator uniwersalny dwutorowy
Programowalny sterownik PLC przepompowni:
- modut nadawczo-odbiorczy GSM/GPRS,
-16 wejs¢ binarnych z izolacjg galwaniczng,
PLC -12 wyjs¢ binarnych z izolacjg galwaniczng
- 2 wejscia analogowe 4...20 mA z izolacjg galwaniczna,
- wejscia licznikowe
- port szeregowy dla urzadzen zewnetrznych (RS-232/485) z
obstuga protokotu MODBUS RTU/ASCII
HMI Panel tekstowy z wyswietlaczem matrycowym, klawisze funkcyjne,
zasilanie 24VDC lub 5V DC, tto podswietlane
Miernik parametrow sieci na szyne:
- do pomiaréw bezposrednich (do 63A) i posrednich
- pomiary: wartos¢ skuteczna napiecia i pradu, moc czynna, bierna
i pozorna, energia czynna i bierna, wpotczynnik mocy,
MPS czestotliwosé¢, THD
- wskazania uwzgledniajg wartosci zaprogramowanych przektadni,
- programowalne strony wyswietlacza,
- komunikacja cyfrowa poprzez interfejs RS-485 z protokotem
MODBUS,
- modutowa obudowa na szyne.
SFS1, SFS2 Softstart 15kW, napiecie sterowania 230V, terminal graficzny
wbudowany
F1, F2 Podstawa z bezpiecznikami szybkimi 70A klasy J TD
EZP1, EZP2 | Elektroniczne zabezpieczenie silnika pompy gfocz;):;ame ‘
U1 Zasilacz buforowy 24V/3,5A
G1 Bateria akumulatoréw 2x12V/4Ah
SOA Sygnalizator optyczno-akustyczny 24VDC
Przetacznik zrodet zasilania sie¢-0-agregat 63A 4P + pokretio + 0$ z
Qi ryglem
Q1 Styk pomocniczy dla przetacznika zrédet zasilania
Q2 Wytacznik réznicowopradowy 4P 63A 30mA AC
Q3 Whytacznik nadpradowy 3-bieg. B6A
Q4-Q5 Wytacznik nadpradowy 1-bieg. B6A
Q6 Whytacznik nadpradowy 1-bieg. B10A
Q7 Wytacznik nadpradowy 3-bieg. C10A
Qs8, Q9 Whytacznik silnikowy AC-3 11kW/400V, 25A, 3P
Qs8, Q9 Styki pomocnicze normalne 1ZZ+1ZR
Q10-Q13 Whytacznik nadpradowy 1-bieg. B6A
S1 Przetacznik bez samopowrotu, pozycje 1,0,
S2 Przycisk ptaski, czerwony, z samopowr. ( Styki: 1R )
S3 Przycisk ptaski, zielony, z samopowr. ( Styki:1Z)
S4 Przycisk ptaski, czerwony, z samopowr. ( Styki: 1R )
S5 Przycisk ptaski, zielony, z samopowr. ( Styki:1Z )
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S6 Przetacznik z kluczykiem ( Styki:1Z)

Ztaczki sSrubowe, blokady kohcowe ztaczek, przegrody izolacyjne

X1-X3, X5 zlaczek

X4 Ztaczka do wkiadek bezpiecznikowych 5x20

S7S Obudowa z tworzywa sztucznego min. IP65, o wymiarach 1400x800x400mm, z

drzwiami wewnetrznymi, cokotem i osprzetem montazowym.
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PG5

Etykieta

symbolu Opis urzadzenia UWAGI
CP1, CP2 Czujniki ptywakowe
SH Sonda hydrostatyczna
E1 Grzatka 50W
Thi Termostat do szaf
Kr1 tacznik krancowy drzwi szafki
Kr2 tacznik krancowy wtazu przepompowni
L1 Zestaw o$wietleniowy szafki sterowniczej
OP1 Ogranicznik przepie¢ dla sieci TN-S 4P kl. B+C
Gn1 Wtyczka odbiornikowa stata 3P+N+Z 63A/400V
Gn2 Gniazdo tablicowe 1P+N+PE 230V/16A
Gn3 Gniazdo tablicowe 3P+N+PE 400V/32A
H1 Lampka sygnalizacyjna LED kolor czerwony (24VDC)
H4, H7 Lampka sygnalizacyjna LED kolor czerwony (230VAC)
H3 Lampka sygnalizacyjna LED kolor zielony (24VDC)
:21:95 -HS, Lampka sygnalizacyjna LED kolor zielony (230VAC)
H2 Lampka sygnalizacyjna LED kolor niebieski (24VDC)
K1A Przekaznik pomiarowy i kontrolny
K2A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC
K3A-K4A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 3p 230VAC
K5A Przekaznik impulsowy
K6A Przekaznik czasowy o op6znionym odpadaniu
K7A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 4p 24VDC
K8A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC
K9A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 4p 24VDC
K10A Przekaznik czasowy o0 op6znionym zatgczaniu
K11A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC
K12A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 4p 24VDC

K13A-K14A | Przekaznik interfejsowy (AgNi) 4p 230VAC
K15A-K18A | Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC

K19A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC

K1M, K2M STYCZHIK mocy, AC-3, 11kW/400V, 3P, 1ZZ, 230V 50Hz + styki
pomocnicze

SU1, SU2 Separator uniwersalny dwutorowy

Programowalny sterownik PLC przepompowni:

- modut nadawczo-odbiorczy GSM/GPRS,

-16 wejs¢ binarnych z izolacjg galwaniczng

PLC -12 wyjs¢ binarnych z izolacjg galwaniczng

- 2 wejscia analogowe 4...20 mA z izolacjg galwaniczna,

- wejscia licznikowe

- port szeregowy dla urzgdzen zewnetrznych (RS-232/485) z
obstuga protokotu MODBUS RTU/ASCII

HMI Panel tekstowy z wyswietlaczem matrycowym, klawisze funkcyjne,
zasilanie 24VDC lub 5V DC, tlo podswietlane

Miernik parametrow sieci na szyne:

- do pomiaréw bezposrednich (do 63A) i posrednich

- pomiary: wartos¢ skuteczna napiecia i pradu, moc czynna, bierna
i pozorna, energia czynna i bierna, wpotczynnik mocy,

MPS czestotliwosé, THD

- wskazania uwzgledniajg wartosci zaprogramowanych przektadni,
- programowalne strony wyswietlacza,

- komunikacja cyfrowa poprzez interfejs RS-485 z protokotem
MODBUS,

- modutowa obudowa na szyne.
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SFS1, SFS2 Softstart 15kW, napiecie sterowania 230V, terminal graficzny
wbudowany

F1, F2 Podstawa z bezpiecznikami szybkimi 70A klasy J TD

EZP1, EZP2 | Elektroniczne zabezpieczenie silnika pompy ;Voor/:;qtaw'e ‘

U1 Zasilacz buforowy 24V/3,5A

G1 Bateria akumulatoréw 2x12V/4Ah

SOA Sygnalizator optyczno-akustyczny 24VDC
Przetacznik zrédet zasilania sie¢-0-agregat 63A 4P + pokretto + 0$ z

Q1 ryglem

Qi Styk pomocniczy dla przetacznika Zrodet zasilania

Q2 Wytacznik réznicowopradowy 4P 63A 30mA AC

Q3 Whytacznik nadpradowy 3-bieg. B6A

Q4-Q5 Wytacznik nadpradowy 1-bieg. B6A

Q6 Wytacznik nadpradowy 1-bieg. B10A

Q7 Whytacznik nadpradowy 3-bieg. C10A

Q8, Q9 Whytacznik silnikowy AC-3 11kW/400V, 25A, 3P

Q8, Q9 Styki pomocnicze normalne 1ZZ+1ZR

Q10-Q13 Wytacznik nadpradowy 1-bieg. B6A

S1 Przetacznik bez samopowrotu, pozycje 1,0,11

S2 Przycisk ptaski, czerwony, z samopowr. ( Styki: 1R )

S3 Przycisk ptaski, zielony, z samopowr. ( Styki:1Z )

S4 Przycisk ptaski, czerwony, z samopowr. ( Styki: 1R )

S5 Przycisk ptaski, zielony, z samopowr. ( Styki:1Z)

S6 Przetacznik z kluczykiem ( Styki:1Z)
Ztaczki srubowe, blokady kohcowe ztaczek, przegrody izolacyjne

X1-X3, X5 zlgczek

X4 Ztaczka do wkiadek bezpiecznikowych 5x20

S7S Obudowa z tworzywa sztucznego min. IP65, o wymiarach 1400x800x400mm, z
drzwiami wewnetrznymi, cokotem i osprzetem montazowym.

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PL4
:;r!:\kt:?)tli Opis urzadzenia UWAGI

CP1, CP2 Czujniki ptywakowe

SH Sonda hydrostatyczna

E1 Grzatka 50W

Thi Termostat do szaf

Kr1 tacznik krahcowy drzwi szafki

Kr2 tacznik krancowy wtazu przepompowni

L1 Zestaw oswietleniowy szafki sterowniczej

AZ Automat zmierzchowy z czujnikiem zewnetrznym

OP1 Ogranicznik przepie¢ dla sieci TN-S 4P kl. B+C

Gn1 Wtyczka odbiornikowa stata 3P+N+Z 63A/400V

Gn2 Gniazdo tablicowe 1P+N+PE 230V/16A

Gn3 Gniazdo tablicowe 3P+N+PE 400V/32A

H1 Lampka sygnalizacyjna LED kolor czerwony (24VDC)

H4, H7, H13 | Lampka sygnalizacyjna LED kolor czerwony (230VAC)

H3 Lampka sygnalizacyjna LED kolor zielony (24VDC)

H3, H5-H6,

H8-H9, H14- | Lampka sygnalizacyjna LED kolor zielony (230VAC)

H15

H2 Lampka sygnalizacyjna LED kolor niebieski (24VDC)

K1A Przekaznik pomiarowy i kontrolny

K2A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC

K3A-K4A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 3p 230VAC

K5A Przekaznik impulsowy

K6A Przekaznik czasowy o op6znionym odpadaniu

K7A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 4p 24VDC

K8A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC

K9A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 4p 24VDC

K10A Przekaznik czasowy o opéznionym zatgczaniu

K11A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC

K12A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 4p 24VDC

K13A-K14A | Przekaznik interfejsowy (AgNi) 4p 230VAC
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K15A-K18A | Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC
K19A-K20A | Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC
K21A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 230VAC
K1M, K2M StyczniK mocy, AC-3, 15kW/400V, 3P, 1ZZ, 230V 50Hz + styki
pomocnicze
K3M Stycznik. mocy, AC-3, 7,5kW/400V, 3P, 1ZZ, 230V 50Hz + styki
pomocnicze
SU1, SU2 Separator uniwersalny dwutorowy
Programowalny sterownik PLC przepompowni:
- modut nadawczo-odbiorczy GSM/GPRS,
-16 wejs¢ binarnych z izolacjg galwaniczng,
PLC -12 wyjs¢ binarnych z izolacjg galwaniczng
- 2 wejscia analogowe 4...20 mA z izolacjg galwaniczna,
- wejscia licznikowe
- port szeregowy dla urzadzen zewnetrznych (RS-232/485) z
obstuga protokotu MODBUS RTU/ASCII
HMI Panel tekstowy z wyswietlaczem matrycowym, klawisze funkcyjne,
zasilanie 24VDC lub 5V DC, tlo podswietlane
Miernik parametréw sieci na szyne:
- do pomiardéw bezposrednich (do 63A) i posrednich
- pomiary: wartos¢ skuteczna napiecia i pradu, moc czynna, bierna
i pozorna, energia czynna i bierna, wpotczynnik mocy,
MPS czestotliwos¢, THD
- wskazania uwzgledniajg warto$ci zaprogramowanych przektadni,
- programowalne strony wyswietlacza,
- komunikacja cyfrowa poprzez interfejs RS-485 z protokotem
MODBUS,
- modutowa obudowa na szyne.
SFS1, SFS2 Softstart 15kW, napiecie sterowania 230V, terminal graficzny
wbudowany
F1, F2 Podstawa z bezpiecznikami szybkimi 70A klasy J TD
EZP1, EZP2 | Elektroniczne zabezpieczenie silnika pompy ;Voor/:;qtaw'e ‘
EZP3 Elektroniczne zabezpieczenie silnika mieszadta %iggigzvgfnz
U1 Zasilacz buforowy 24V/3,5A
G1 Bateria akumulatoréw 2x12V/4Ah
SOA Sygnalizator optyczno-akustyczny 24VDC
Przetacznik zrodet zasilania sie¢-0-agregat 63A 4P + pokretto + 0$ z
Q1 ryglem
Q1 Styk pomocniczy dla przetacznika zrodet zasilania
Q2 Wytacznik réznicowopradowy 4P 63A 30mA AC
Q3 Whytacznik nadpradowy 3-bieg. B6A
Q4-Q5 Wytacznik nadpradowy 1-bieg. B6A
Q6 Wytacznik nadpradowy 1-bieg. B10A
Q7 Wytacznik nadpradowy 3-bieg. C10A
Q8, Q9 Whytacznik silnikowy AC-3 15kW/400V, 32A, 3P
Q8, Q9 Styki pomocnicze normalne 1ZZ+1ZR
Q10-Q13 Wytacznik nadpradowy 1-bieg. B6A
Q15 Roztacznik bezpiecznikowy 35A, wkt. 25A gG D02
Q16 Rozlacznik bezpiecznikowy 25A, wkt. 16A gG DO1
Q17 Wytacznik silnikowy AC-3 0,75kW/400V, 2,5A, 3P
S1, S6, S8 Przetacznik bez samopowrotu, pozycje 1,0,11
S2 Przycisk ptaski, czerwony, z samopowr. ( Styki: 1R )
S3, S10 Przycisk ptaski, zielony, z samopowr. ( Styki:1Z)
S4, S11 Przycisk ptaski, czerwony, z samopowr. ( Styki: 1R )
S5 Przycisk ptaski, zielony, z samopowr. ( Styki:1Z )
S6 Przetacznik z kluczykiem ( Styki:1Z)
X1-X3, X5, Ztaczki srubowe, blokady koncowe ztaczek, przegrody izolacyjne
X6 zlaczek
X4 Ztaczka do wktadek bezpiecznikowych 5x20
SZS Obudowa z tworzywa sztucznego min. IP65, o wymiarach 1400x800x400mm, z

drzwiami wewnetrznymi, cokotem i osprzetem montazowym.
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:;m%tﬁ Opis urzadzenia UWAGI
CP1, CP2 Czujniki ptywakowe
SH Sonda hydrostatyczna
E1 Grzatka 50W
Thi Termostat do szaf
Kr1 tacznik krancowy drzwi szafki
Kr2 tacznik krancowy wtazu przepompowni
L1 Zestaw o$wietleniowy szafki sterowniczej
OP1 Ogranicznik przepie¢ dla sieci TN-S 4P kl. B+C
Gn1i Wityczka odbiornikowa stata 3P+N+Z 63A/400V
Gn2 Gniazdo tablicowe 1P+N+PE 230V/16A
Gn3 Gniazdo tablicowe 3P+N+PE 400V/32A
H1 Lampka sygnalizacyjna LED kolor czerwony (24VDC)
H4, H7 Lampka sygnalizacyjna LED kolor czerwony (230VAC)
H3 Lampka sygnalizacyjna LED kolor zielony (24VDC)
:21:95 -H6, Lampka sygnalizacyjna LED kolor zielony (230VAC)
H2 Lampka sygnalizacyjna LED kolor niebieski (24VDC)
K1A Przekaznik pomiarowy i kontrolny
K2A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC
K3A-K4A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 3p 230VAC
K5A Przekaznik impulsowy
K6A Przekaznik czasowy o op6znionym odpadaniu
K7A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 4p 24VDC
K8A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC
K9A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 4p 24VDC
K10A Przekaznik czasowy o0 op6znionym zatgczaniu
K11A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC
K12A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 4p 24VDC
K13A-K14A | Przekaznik interfejsowy (AgNi) 4p 230VAC
K15A-K18A | Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC
K19A Przekaznik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC
K1M, K2M StyczniK mocy, AC-3, 15kW/400V, 3P, 1ZZ, 230V 50Hz + styki
pomocnicze
SU1, SU2 Separator uniwersalny dwutorowy

Programowalny sterownik PLC przepompowni:

- modut nadawczo-odbiorczy GSM/GPRS,

-16 wejs¢ binarnych z izolacjg galwaniczng

PLC -12 wyjs¢ binarnych z izolacjg galwaniczng

- 2 wejscia analogowe 4...20 mA z izolacjg galwaniczna,

- wejscia licznikowe

- port szeregowy dla urzgdzen zewnetrznych (RS-232/485) z
obstuga protokotu MODBUS RTU/ASCII

HMI Panel tekstowy z wyswietlaczem matrycowym, klawisze funkcyjne,
zasilanie 24VDC lub 5V DC, tlo podswietlane

Miernik parametrow sieci na szyne:

- do pomiaréw bezposrednich (do 63A) i posrednich

- pomiary: wartos¢ skuteczna napiecia i pradu, moc czynna, bierna
i pozorna, energia czynna i bierna, wpotczynnik mocy,

MPS czestotliwosé, THD

- wskazania uwzgledniajg wartosci zaprogramowanych przektadni,
- programowalne strony wyswietlacza,

- komunikacja cyfrowa poprzez interfejs RS-485 z protokotem
MODBUS,

- modutowa obudowa na szyne.

SFS1, SFS2 Softstart 15kW, napiecie sterowania 230V, terminal graficzny

wbudowany
F1, F2 Podstawa z bezpiecznikami szybkimi 70A klasy J TD
EZP1, EZP2 | Elektroniczne zabezpieczenie silnika pompy ;)voor:?:;ame ‘
U1 Zasilacz buforowy 24V/3,5A
G1 Bateria akumulatoréw 2x12V/4Ah
SOA Sygnalizator optyczno-akustyczny 24VDC
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Przetacznik zrodet zasilania sie¢-0-agregat 63A 4P + pokretto + 0$ z
Q1 ryglem
Qi Styk pomocniczy dla przetacznika Zrodet zasilania
Q2 Wytacznik réznicowopradowy 4P 63A 30mA AC
Q3 Wytacznik nadpradowy 3-bieg. B6A
Q4-Q5 Wytacznik nadpradowy 1-bieg. B6A
Q6 Wytacznik nadpradowy 1-bieg. B10A
Q7 Whytacznik nadpradowy 3-bieg. C10A
Q8, Q9 Whytacznik silnikowy AC-3 15kW/400V, 32A, 3P
Qs8, Q9 Styki pomocnicze normalne 1ZZ+1ZR
Q10-Q13 Wytacznik nadpradowy 1-bieg. B6A
S1 Przetacznik bez samopowrotu, pozycje 1,0,
S2 Przycisk ptaski, czerwony, z samopowr. ( Styki: 1R )
S3 Przycisk ptaski, zielony, z samopowr. ( Styki:1Z )
S4 Przycisk ptaski, czerwony, z samopowr. ( Styki: 1R)
S5 Przycisk ptaski, zielony, z samopowr. ( Styki:1Z)
S6 Przetacznik z kluczykiem ( Styki:1Z)
Ztaczki srubowe, blokady kohcowe ztaczek, przegrody izolacyjne
X1-X3, X5 zlaczek
X4 Ziaczka do wkiadek bezpiecznikowych 5x20
S7S Obudowa z tworzywa sztucznego min. IP65, o wymiarach 1400x800x400mm, z
drzwiami wewnetrznymi, cokotem i osprzetem montazowym.
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