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4. Profil podtwzny kanatu sanitarnego KS 2.0 R, skala 1:100/5QQ................ rys. nr P3.1-4
5. Profil podiwzny kanatu sanitarnego KS 2.1 R, skala 1:100/5QQ...................... rys. nr P5
6. Profil podtwzny kanatu sanitarnego KS 2.2 R, skala 1:100/5QQ...................... rys. nr P6
7. Profil podtwzny kanatu sanitarnego KS 2.3 R, skala 1:100/5QQ...................... rys. nr P7
8. Profil podtwzny kanatu sanitarnego KS 2.4 R, skala 1:100/5QQ..................... rys. nr P8
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16. Profil podtuzny kanatu sanitarnego KS 4.0 RJ, skala 1:100/500.................. rys. nr P16
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18. Profil podtuzny rurochgu ttocznego RT - PL 5, skala 1:100/500 ................. rys. nr P18
19. Profil podtuzny rurochgu ttocznego RT - PL 4, skala 1:100/500 ................. rys. nr P19
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NARQZNIKI
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21. Profil podtwzny kanatu sanitarnego KS 1.1 N, skala 1:100/50Q.................... rys. nr P21

22.Profil podtwzny rurochgu ttocznego RT - PG 5, skala 1:100/500.......xys. nr P22 - P25

GOLA

23. Profil podtuzny kanatu sanitarnego KS 1.0 G, skala 1:100/500.......... rys. nr P26 — P27
24. Profil podtwzny kanatu sanitarnego KS 1.1 G, skala 1:100/500.................... rys. nr P28
25. Profil podtwzny kanatu sanitarnego KS 1.2 G, skala 1:100/500.................... rys. nr P29

26. Profil podtwzny rurociagu ttocznego RT — PG 4, skala 1:100/500 ......tys. nr P30 — P33

WIOSKA

27.Profil podtwzny kanatu sanitarnego KS 1.0 W, skala 1:100/500Q................... rys. nr P34
28. Profil podtwzny kanatu sanitarnego KS 1.1 W, skala 1:100/500Q................... rys. nr P35
29. Profil podtwzny kanatu sanitarnego KS 1.2 W, skala 1:100/500Q................... rys. nr P36
30. Profil podtwzny kanatu sanitarnego KS 1.3 W, skala 1:100/50Q0Q................... rys. nr P37
31. Profil podtwzny kanatu sanitarnego KS 1.4 W, skala 1:100/50Q0Q................... rys. nr P38
32. Profil podtwzny kanatu sanitarnego KS 1.5 W, skala 1:100/50Q0Q................... rys. nr P39
33. Profil podtwzny kanatu sanitarnego KS 1.5.1 W, skala 1:100/5Q0Q................ rys. nr P40
34. Profil podtwzny kanatu sanitarnego KS 1.5.2 W, skala 1:100/5Q0Q................ rys. nr P41
35. Profil podtwzny kanatu sanitarnego KS 1.6 W, skala 1:100/500Q................... rys. nr P42
36. Profil podtwzny kanatu sanitarnego KS 1.6.1 W, skala 1:100/5Q0Q................ rys. nr P43
37.Profil podtwzny kanatu sanitarnego KS 1.6.2 W, skala 1:100/5QQ................ rys. nr P44
38. Profil podtwzny kanatu sanitarnego KS 1.6.3 W, skala 1:100/5Q0Q................ rys. nr P45
39. Profil podtwzny kanatu sanitarnego KS 2.0 W, skala 1:100/50Q0Q................... rys. nr P46
40. Profil podtwzny kanatu sanitarnego KS 2.1 W, skala 1:100/50Q0Q................... rys. nr P47
41. Profil podtwzny kanatu sanitarnego KS 2.1.1 W, skala 1:100/500Q................ rys. nr P48
42. Profil podtwzny kanatu sanitarnego KS 2.1.2 W, skala 1:100/50Q................ rys. nr P49
43. Profil podtwzny kanatu sanitarnego KS 2.2 W, skala 1:100/500Q................... rys. nr P50
44. Profil podtuzny rurociggu ttocznego RT — PG 3, skala 1:100/500 ......rys. nr P51 — P54
45. Profil podtuzny rurociggu ttocznego RT — PL 2, skala 1:100/500................. rys. nr P55
JABLONNA

46. Profil podtwzny kanatu sanitarnego KS 1.0 J, skala 1:100/500Q........... rys. nr P56 - P57
47.Profil podtwzny kanatu sanitarnego KS 1.1 J, skala 1:100/500Q..................... rys. nr P58
48. Profil podtwzny kanatu sanitarnego KS 1.1.1 J, skala 1:100/500Q.................. rys. nr P59
49. Profil podtuwzny kanatu sanitarnego KS 1.2 J, skala 1:100/50Q..................... rys. nr P60
50. Profil podtwzny kanatu sanitarnego KS 1.3 J, skala 1:100/5QQ..................... rys. nr P61
51. Profil podtwzny kanatu sanitarnego KS 1.3.1 J, skala 1:100/500Q.................. rys. nr P62
52.Profil podtwzny kanatu sanitarnego KS 1.3.1.1 J, skala 1:100/500............... rys. nr P63
53. Profil podtwzny kanatu sanitarnego KS 1.3.1.2 J, skala 1:100/500............... rys. nr P64
54. Profil podtwzny kanatu sanitarnego KS 1.4 J, skala 1:100/5QQ..................... rys. nr P65
55. Profil podtwzny kanatu sanitarnego KS 1.5 J, skala 1:100/5QQ..................... rys. nr P66
56. Profil podtwzny kanatu sanitarnego KS 1.6 J, skala 1:100/5QQ..................... rys. nr P67
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57.Profil podtwzny kanatu sanitarnego KS 2.0 J, skala 1:100/5QQ..................... rys. nr P68
58. Profil podiwzny kanatu sanitarnego KS 2.1 J, skala 1:100/5QQ..................... rys. nr P69
59. Profil podtwzny kanatu sanitarnego KS 2.1.1 J, skala 1:100/500Q.................. rys. nr P70
60. Profil podtwzny kanatu sanitarnego KS 2.1.2 J, skala 1:100/500Q.................. rys. nr P71
61. Profil podtwzny kanatu sanitarnego KS 2.2 J, skala 1:100/5Q0Q..................... rys. nr P72
62. Profil podtwzny kanatu sanitarnego KS 2.3 J, skala 1:100/5QQ..................... rys. nr P73
63. Profil podtwzny kanatu sanitarnego KS 2.3.1 J, skala 1:100/500Q.................. rys. nr P74
64. Profil podtwzny kanatu sanitarnego KS 2.4 J, skala 1:100/500Q.................. rys. nr P74.1
65. Profil podtuzny rurocagu ttocznego RT — PG 2, skala 1:100/500 ........rys. nr P75-P78
66. Profil podtwzny rurociagu ttocznego RT — PL 1, skala 1:100/500................. rys. nr P79
67.Profil podtwzny przyhcza wodocigowego w Obr. PG2, skala 1:100/500........... my$280
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowdéciach Jabtonna, Wioska,
Gola, Narozniki, Jozefin, Rakoniewice Wi& | Rakoniewice w gminie
Rakoniewice”
. CZESC OGOLNA

1.1. INWESTOR

Inwestorem jest:

Zaktad Ustug Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o.0.
ul. Malinowa 1

62-067 Rakoniewice

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania$
* umowa zawarta porilzy
Zaktadem Ustug Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o.
ul. Malinowa 1
62-067 Rakoniewice

a

ESKO CONSULTING Sp. z o.0.

ul. Slezna 112/38, 53-111 Wroctaw,

z siedzila w Zielonej Gorze

ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Gora,

e aktualne mapy sytuacyjno-wysckmowe terenu projektowanej inwestycji w skali
1:500,

e Uchwata nr X11/91/2011 Rady miejskiej w Rakoniewgtbez dnia 09.11.2011r.,

e Uchwata nr XV/91/2016 Rady miejskiej w Rakoniewibacdnia 08.03.2016r.,

* Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

« Decyzja asrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realig@cgeds¢wziccia,

» dokumentacja badgpodtaza gruntowego,

* koncepcja upomtkowania gospodarkisciekowej w miejscowsciach Jabtonna,
Wioska, Komoréwko, Gola, Nazaiki, Jozefin i Rakoniewice Wge w gminie
Rakoniewice opracowana przez ESKO Przgaisistwo Irzynierii Srodowiska s.c.
A. Baczmaski, B. Baczmaska w Zielonej Gorze,

* projekt budowlany pn. ,,Budowa sieci kanalizacjingarnej w miejscowgciach
Jabtonna, Wioska, Gola, Naruki, Jozefin, Rakoniewice Wiei Rakoniewice w
gminie Rakoniewice”

* wizje lokalne w terenie oraz ustalenia z §davymi instytucjami i widcicielami
gruntow,

» literatura fachowa.
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2. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczgidanalizacyjnej w miejscovégiach
Jabtonna, Wioska, Gola, Naroki, Jbézefin, Rakoniewice Wie i Rakoniewice
zlokalizowanych w wojewoddztwie wielkopolskim, w pmeie Grodzisk Wielkopolski, w
gminie Rakoniewice. Projektowany system kanalizesginitarnej odprowadzacieki z
poszczegolnych miejscowa do istniegcej kanalizacji sanitarnej w Rakoniewicach i dalej
odprowadza je do istnigjej oczyszczalniciekOw przy ul. Malinowej 1, ktéra zagdzana
jest przez Inwestora przedmiotowego przeaziccia.

Szczegodtow lokalizacg inwestycji przedstawiono na projektach zagospaodania terenu na
rysunkach nr od 1 do 57 zawartych w projekcie zpgdarowania terenu

5. LOKALIZACJA | UWARUNKOWANIA WEASNO  SCIOWE

Teren obgty opracowaniem pofmny jest w zachodniej ¢zci wojewddztwa wielkopolskiego
I przebiega przez miejscowm Jabtonna, Wioska, Gola, Naroki, J6zefin, Rakoniewice
Wies i Rakoniewice.
Projektowania kanalizacja sanitarna wraz z inftadtra towarzyszca zlokalizowana zostata
gtdéwnie na dziatkach natgecych do:

— Urzedu Miejskiego Gminy Rakoniewice,

— Powiatu Grodzisk Wielkopolski,

— Agencji Nieruchoméci Rolnej,

— Polskich Kolei Pastwowych,

— Lasow Pastwowych,

— Wiascicieli prywatnych.
Wykaz wigcicieli poszczegolnych dziatek zestawionaéez formalno — prawnej projektu
budowlanego . Szczego6towa lokalizacja projektowansieci przedstawiona jest na mapach
zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys. nr)1-57
Projektowana inwestycja obejmuje sieci tj. obielgtgowo liniowe. Trasy sieci przebiegaj
zasadniczo w pasach drogowych istgggEh drog. Lokalizacja sieci w dziatkacldgcych
wlasndgcig 0sOb prywatnych zostata z nimi uzgodniona.

.  KANALIZACJA SANITARNA

1. OPIS OGOLNY ROZWI AZANIA

Zaprojektowano kanalizagjsanitara grawitacyjno — tocznmapca na celu odbiégciekow
sanitarnych z posesji zlokalizowanych na tereni¢ Jebtonna, Wioska, Gola, Nataki,
Rakoniewice Wi¢ oraz czsci zabudowa w msc. Rakoniewice i odprowadzenie ich do
istniegcego kanatu sanitarnego w ul. Pocztowej w Rakormiaghi, ktorym doprowadzone
zostan do istniejcej oczyszczalniciekOw przy ul. Malinowej 1.

Ponadto projekt przewiduje w miejscogo

« Jabtonna - zabudawprzepompownisciekbw PG2 osrednicy Dn3000 mm wraz z
automatyczg zlewng sciekdbw dowaonych oraz biofiltrem. Przepompownia posiada
bedzie zjazd z drogi powiatowej (ul. Wolsagka) oraz utwardzony plac manewrowy
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dla samochoddw asenizacyjnych, ktore dowobk¢ds scieki z okolicznych wsi
nieobgtych systemem kanalizacyjnym,

« Rakoniewice ul. Kolejowa (dz. 608/24) - wgkenie z eksploatacji istnigie)
przepompownisciekdw oraz zabudogv kanatu o srednicy (1250 mm 4czacego
projektowany uktad grawitacyjno ttoczny z istaeym kanatem odprowadzaym
scieki do oczyszczalni,

* Rakoniewice, osiedle domkdéw jednorodzinnych ul. NMommyska - budow
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ttocznej culpadzagcej scieki do istniegcej
kanalizacji w ul. Ks. Dadaczgkiego,

» Jozefin — zaprojektowano przepie istniegcej kanalizacji do nowoprojektowanej
przepompowni PL4 i dalej do proj. rurggu ttocznego RT-PG5 odprowadzeggo
scieki z Naranik do Rakoniewic oraz zmianfunkcji istniegcej przepompowni na
studng przeptywows poprzez zabetonowanie dna oraz wykonanie nowegtkin
kierunkowej z betonu C35/45.

Gtowne grawitacyjne kolektoryciekowe D 200 — 250 mm unidiwiajg odbior sciekow z
posesji za pomacodgatzien [1160 mm (realizowanych wg oghnego opracowania) i dalej
odprowadzanegsdo poszczegoélnych lokalnych przepompovwaiekow.

Zaprojektowano _osiemrzepompowngciekow PG2 — PG6, PL1, PL2, PL4 m@&jch na celu
przettaczaniesciekbw sanitarnych z poszczegdllnych zlewni kolefim nas¢pnych, skd
koncowo trafiag do istniejcej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dz666/4 przy ul.
Pocztowej w Rakoniewicach. Ponadto zaprojektowamyj przepompowni sciekow PL5
odprowadzajcg $cieki z nowopowstagego osiedla domkow jednorodzinnych przy ul.
Nowotomyskiej w Rakoniewicach do istrgegj kanalizacji ks300 w ul. Ks. Dadacdzkiego.

Projektowana kanalizacja sanitarna ¢tddj niniejszym opracowaniem opierag sina
grawitacyjno — cinieniowym uktadzie sieci. Kanaly sanitarne zaprtgelano z rur PVC-U
litych o srednicach 0200 - [0250mm, a ruroegi tloczne zaprojektowano z rur
polietylenowych osrednicy [190PE -[1160 PE. Na ruroggach ttocznych zaprojektowano
dodatkowo zawory czyszczakowe w obudowach ze stud@DOOmm oraz zawory
napowietrzggco — odpowietrzage.

Znaczn cze$é rurochgow ttocznych prowadzonych pogdizy miejscowséciami Jabtonna —
Rakoniewice projektuje siz rur dopuszczonych do zastosowania w bezwykopbwyc
metodach wykonania siecisaieniowych oraz do zastosowania bez podsypki igksy

Ponizej podano gczne diugeci projektowanych sieci kanalizacyjnych:

Rakoniewice i Rakoniewice Wié

» lgczna diugéc kanatow grawitacyjnychl 250mm — 1=257,5m
w tym 1820 m w terenie GDDKIA [gdace we widciwosci Wojewody
Wielkopolskiego (dz. ew. 673, 604/5, 605/4, AM Mo Rakoniewice Miasto)

* lgczna dilugéc kanatow grawitacyjnychil 200mm — 1=3686,5m
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e rurocigg ttoczny RT-PG61 160mm — 1=542,0m
w tym 555 m w terenie zamkngtym PKP bedace we widciwosci Wojewody
Wielkopolskiego (dz. ew. 582/19 AM 7, obr. Rakoniese Miasto),

e rurocigg ttoczny RT-PL5] 90mm — 1=470,0m
e przepompownidéciekow PL5, PG6 — 2 szt.
Jozefin

* lgczna diugéc kanatow grawitacyjnychil 200mm — 1=29,5m

* rurocigg ttoczny RT-PL4] 90mm — 1=523,0m
e przepompownidciekow PL4 — 1 szt.
Narozniki

» laczna dlugé¢ kanatow grawitacyjnychl 200mm — 1=606,5m
e rurocigg ttoczny RT-PG51 160mm — 1=2363,0m
» przepompownigciekow PG5 — 1 szt.

Gola

* laczna diugé¢ kanatow grawitacyjnych] 200mm — 1=1035,5m
e rurocigg ttoczny RT-PG41 160mm — 1=2094,0 m
* przepompowni&ciekow PG4 — 1 szt.
Wioska

* lgczna diugéc kanatow grawitacyjnychil 200mm — 1=2739,0m
e rurocig ttoczny RT-PG3] 160mm — 1=3073,5m
e rurocigg ttoczny RT-PL2] 90mm - 1=212,0m
* przepompownigciekowPL2, PG3 — 2 szt.
Jabtonna

* laczna dlugé¢ kanatow grawitacyjnych] 200mm — 1=4649,5m
e rurocigg ttoczny RT-PG21 160mm — 1=3261,0m
e rurocigg ttoczny RT-PL11 90mm — 1=184,5m
» przepompownigciekowPL1, PG2 — 2 szt.

w tym przepompowniasciekbw PG2 z automatycznzlewni sciekOw dowaonych i
biofiltrem powietrza, drogdojazdow (placem manewrowym) adznej powierzchn293 nft,
zjazdem z drogi powiatowej na teren przepompownR RGhcznej powierzchnil09 nf,
ogrodzenie pompowni PG2 o didgn101,0 m.

* laczna diugéc kabli zasilagco-sterugcych — 1=446,5m

* przylcza kanalizacyjne oraz pragkze wodocigowe dla proj. przepompowni PG2 wraz
hydrantem obstugowym DN80N(E OBJETE WNIOSKIEM O WYDANIE
POZWOLENIA NA BUDOW E - zgodnie z art. 29, ust. 1, pkt. 20).

1.1. BILANS SCIEKOW | DOBOR POMP

Bilans sporzdzono w oparciu o dane demograficzne daojgez liczby mieszkécow
przebywagcych na terenie osiedli aftych zadaniem projektowym pogkiszory o liczlbe
dziatek przeznaczonych pod zabudow
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llosci sciekow obliczono wedtug wzoréw podanych paaji

» $rednie dobowe zapotrzebowanie na wod
Qdr = LM - qj , /m*/d]
gdzie:
LM — liczba mieszkacow obecnych i planowanych do pragtenia w perspektywie
qj — jednostkowe ztycie wody na jednego miesziaa - qj = 110 drfiM-d

» maksymalne dobowe zapotrzebowanie nagnaaliczono ze wzoru:
Qd max = Qdr -Nd,/m’d/
» maksymalne godzinowe zapotrzebowanie nagnadliczono ze wzoru:
Qh max = Qd max/24 -Nfn*/h/
Zatozenia do bilansu:

* Q=110 I/Md,

* Nd-1.3

* Nh-25
gdzie:

* j — jednostkowe il& sciekdw produkowana przez jednego miesidea
* LM — liczba mieszkacow;
» wskazniki nieréwnomiernéci dobowej Nd i godzinowej Nh.

Dane bilansowe przgfo zgodnie z koncepgji zestawionozalaczniku nr 1. Dobor pomp
zestawiono wzataczniku nr 2.

2. OPIS SZCZEGOLOWY

2.1Siet kanalizacji sanitarnej

Kanalizacg sanitarg zaprojektowano z rur érednicy [J 200 - 250 PVC-U jednorodnych
Jite” o sztywncdéci obwodowej min. SN8 (8 kN/m2) z uformowammufy i uszczellg
wargowg wg PN-EN 1401.

Kanaty grawitacyjne érednicy:
e [1200mm zaprojektowano z minimalnym spadkiem i =gg@mil,

e [0250mm zaprojektowano z minimalnym spadkiem i=@d@nila z uwagi na
ograniczon dyspozycyja roznice wysokaci pomidzy studma pocztkows i
koncowa na kanale KS-1.0 R (Rakoniewice ul. Pocztowa).

Zaprojektowane zaghbienia studzienek i kanatdbw pozwolna zachowanie strefy
przemarzania oraz unikmie kolizji z istniejca infrastruktug podziemi i wynosi od
ok. 1,4m do ok. 4,5m ppt.

Scieki z nieruchomgci odprowadzanednla odcinkami przydczy osrednicyd 160 mm PVC-
U zlokalizowanymi od sieci gtdwnej do granicy pgspszeznaczonymi do realizacji zgodnie
z art. 29a Ustawy Prawo Budowlanenie objete wnioskiem o wydanie pozwolenia na
budowe oraz objete odrebnym opracowaniem
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2.2 Studnie kanalizacyjne betonowe

Na kolektorze gtdwnym na pogiku kanatu, na kécu kanatu, w miejscach icladzenia, na
zatamaniach trasy kanatlow oraz co 60-70m zaprojekio studnie betonowe @ednicy
#1000 (rys. nr 1).

W miejscach, gdzie e#mice rzdnych dna kanaldbw na sieci przekragzapOcm
zaprojektowano studzienki betonowe zgrepadowy.

Studnie betonowe wykonangzsnasgpujgcych prefabrykatow
* dna studni betonowe,
» kregi betonowe,
* plyty pokrywowe,
* pierscienie dystansowe betonowe,
* plyty odchzajace.

Podstawowe elementy wypsésaia studzienki to:
* komora robocza,
» przegcia kanatow przegciany studzienki,
* przykrycie,
e stopnie witazowe.

Prefabrykowane elementy studzienek betonowych (mtiigm piegcieni wyrownugcych)
taczone § za pomog uszczelek gumowych, ktoreg sodporne w zakresie temperatur
stosowania od -30 do +80°C. Bc#enie elementéw za pompeiszczelek jest szczelne i
odporne na skutki przemieszézgocznych.

W drogach obgzonych ruchem kolowym zaprojektowano wykaenie goéry studni
pierscieniami dystansowymi. Wysoké nadbudowy pigcieniami dystansowymi studzienki
zlokalizowanej w drodze unabwia¢ ma regulagj —/+ 20 cm.

W studniach rewizyjnych projektuje esizasadniczo wihazyzeliwne wentylowane typu
ciezkiego 0 nénosci P =40 ton z wkiadk gumowy i uszczelkami ttumicymi hatas o
srednicy1600mm.

Studnie osadzi na wypoziomowanej ptycieelbetowej z betonu C12/15 zbrojonej siatk
@8mm o oczkach 15/15 cm, pod ktavykon& nalery podsypk piaskows o grubdci 10cm
zagszczon do 1s>0,97.

2.3 Studnie tworzywowe

Zaprojektowano studnie tworzywowesn @600mm (rys. nr 2) oraz @ 425mm (rys. nr 3).
Studnie tworzywowe projektuje ¢siz mazliwoscia regulacji wysokéci za pomog rury
teleskopowej o diugmi 500mm. Studnie wypogane § w uszczelniagjca manszet
teleskopow. Witaz studzienki klasy D400.

W miejscach, gdzie émice rzdnych dna kanatow na sieci przekragz@) cm projektuje si
wiaczenie kanatu poprzez padkenie typu in-situ oraz wizenie rury spadowej w dno
studzienki. Studzienki zaprojektowano z posadoveniury teleskopowej wraz z wiazem na
betonowych stzkach odcizajacych (studzienki @425mm) i pi@rieniach odgzajacych
(studzienki @600 mm).
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Studnie kanalizacyjne tworzywowe osadzana podsypce piaskowej o grudibo 20cm
zag:szczonej do ks0,97.

Schemat studzienek przedstawiono narys. 2, 3.

2.4 Studnie rozprezne

Wiaczenia rurocigéw ttocznych do kanalizacji grawitacyjnej zaprdf@kano za pomegc
studni rozpgznych, betonowych drednicy 31000 mm. Dennice studni zaprojektowano z
prefabrykowanymi kinetami betonowymi, wyprofilowany w sposéb umdiwiajacy
wytracenie pgdkosci przeptywu wttaczanyckciekow.

Wopigcie rurocagu ttocznego zaprojektowano za pomqezegcia szczelnego tecuchowego
wykonanego z elementéw gumowych z EPDM oraz stattvey. min. 1.4301.

W studniach rozggnych pod wentylowanymi wtazami pokrywowymi zaprdjekano filtry
przeciwodorowe podwtazowe z wktadami zgha katalitycznego.

Studnie osadzi na wypoziomowane] ptycieelbetowej z betonu C12/15 zbrojonej siatk
@8mm o oczkach 15/15 cm, pod ktavykona& nalery podsypk piaskows o grubdci 10cm
zagszczon do 1s20,97.

Schemat pogHowy studzienki rozgznej przedstawiono na rys. 6.

2.5Studnie czyszczakowe

Na rurocggach ttocznych zaprojektowano studzienki czyszce@k@znaczone symbolem
SCZ o sérednicy @ 1000mm. Obudowa studni czyszczakowe] wwgk@ zgodnie z ww.
parametrami dla studni betonowych. Wetwn studni projektuje si zabudow zaworu
czyszczakowego oraz dwoch zasuwawych umaliwiajacych odcgcie doptywu medium.

Studnie osadzi na wypoziomowane] ptycieelbetowej z betonu C12/15 zbrojonej siatk
@8mm o oczkach 15/15 cm, pod ktavykona& nalery podsypk piaskows o grubdci 10cm
zagszczon do 1s20,97.

Schemat studzienki czyszczakowej przedstawionysanr 4.

2.6 Zawory napowietrzajaco - odpowietrzapce

Na rurocggach ttocznych zaprojektowano zawory napowiefiaaj— odpowietrzage do
sciekdbw oznaczone symbolem SNGrednicy 450mm, monolityczne stanaeg kompletn
dostaw producenta. Studziepk obudow& w warstwie wierzchniej piécieniem
odcigzajacym i przykry wilazem zeliwnym o $rednicy J600mm i wytrzymaitéci D400
(parametry wiazu jak dla studni betonowych).

Schemat studzienki napowietrzep-odpowietrzajcej przedstawiono na rys. nr 5.

2.7 Rurociaqgi ttoczne

Rurochgi ttoczne zaprojektowano z rur vednicy 0 90 —[0160 mm SDR 11 PN16. Na

zatamaniach tras ruregéw zaprojektowano tuki 15°, 30°, 45°, 90°. Zatammamrasy

rurociggdw o niewielkim lgcie (mniej nz 10 stopni) naley dokonywa& bezpdrednio na

tgczeniu rur.

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnejsaieniowej stanows projektowane studnie czyszczakowe
11
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umiejscowione w najaej potazonych punktach na rurggach ttocznych oraz studnie z
zaworem napowietrzago odpowietrzajcym osrednicyd 450mm.

Zaprojektowano utzenie rurocigow ttocznych w gruncie naggokasci ~1,4 — 2,25m od osi
rury do poziomu terenu. Zaprojektowane zagnia rurocagow ttocznych pozwal na
zachowanie strefy przemarzania oraz unig@@ kolizji z infrastruktug podziemas.
Wigczenie rurogigdw ttocznych zaprojektowano do studni razorych betonowych o
srednicyd 1000mm.

Projektowane odcinki ruroggow ttocznych uktadanectda w wykopie otwartym oraz metqd
bezwykopowg — przewiertem sterowanym zgodnie ze wskazanianprofilach podhinych
oraz planach zagospodarowania terenu.

Rury przewiertowe projektuje gijako co najmniej dwuwarstwowe z PE100, SDR 11 na
minimalne cénienie 1,6 MPa,aczone przez zgrzewanie doczotowe. Rury te powiryy b
odporne na skutki zarysowanaciskow punktowych jak réwniedlopuszczone do stosowania
bez podsypki i obsypki piaskowej lub bezwykopowyuoktod uktadania i renowacji sieci.
Dodatkowo wymaga sj aby wszystkie wyroby oblje dostawami wykortaz materiatu klasy
PE100 (nie dopuszczagsstosowania materiatdbw wtornych w tym regranulatoWlasa
materialu PE 100 (MRS=10MPal.PL>10MPa, dla t=20°C), wykorzystanego do produkcji
rur musi zostéa potwierdzona przez akredytowane laboratorium zgodnlSO 9080. Do
kazdej partii produkcyjnej rur wymagane jest dostanizewiadectwa odbioru 3.1 (wg
normy PN EN-10204) zawiergjego wyniki bada kontroli odbiorczej poriszych
parametrow:

— czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego (ruryksztattki segmentowe)
oznaczony w temp. 210°C zgodnie z PN-EN 728 lub [BI357-6 nie mze by
mniejszy nk 50 min.,

— wydtuzenie przy zerwaniu badane wg PN-EN ISO 6259-1/ 6269-3 nie mge by
mniejsze ni 500%,

— zmiana wartéci masowego wskKaika szybkeéci piyniccia MFR wywotana
przetworstwem nie ni@ przekracza+20% wzgtdem wartdci pocztkowej surowca
0,2-0,3 g/10min (badanie zgodnie z PN-EN ISO 11B83-

2.8 Przepompowniesciekow

Zaprojektowano dziewt przepompownisciekédw wykonywanych jako prefabrykowane
zbiorniki betonowe z betonu C35/45, wypasae w 2 pompy zatapialne (1 rezerwowa).
Lokalizacja wskazana zostata na planach zagospedara terenu rys. 1-57.

Przepompowri dla ktérych  zachodzi  konieczéio zastosowania dagienia
zabezpieczafego obiekt przed wyporem stosa@wazwigzanie opisane w pkt. 2.2.

* Przepompownia PG2

Przepompownri zaprojektowano na wydzielonym terenie (dz. nr 11&84 obr.
Jabtonna). Przepompownigiekow zaprojektowana z prefabrykowanychedaw
zelbetowych osrednicy DN3000 mm, wyposang w zespot 2 pomp pracigych w
ukltadzie 1+1 (pompa podstawowa + pompa rezerwowadz omieszadio
szybkoobrotowe do okresowego wymieszania zawertprzed przettoczeniem

sciekbw. Ze wzgidu na wielké¢ komory przepompowni projektuje ¢si
12
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zamontowanie mieszadta zatapialnegosdiekow. Maksymalne czynne zwierciadto
sciekbw powoduje zatzenie mieszadta na 180 sekund po czym po 30 sekbnd
nastpuje zagczenie pompy.

Ponadto na terenie przepompowni zaprojektowano ekembvg automatycza
zlewnie $ciekéw dowaonych o przepustovioi do 100ni/h oraz biofiltr powietrza
zlowonnego o przepustoda do 400nih. Przy zlewni projektuje si wanre
odciekowy, z ktorej odcieki kierowanegha poprzez odcinek projektowanego kanatu
bezpdrednio do komory przepompowni.

Zrzut sciekdéw ze zlewni odbywasie bedzie bezpérednio do komory przepompowni
o retencji do 15 ffy a réwnolegle zaktzony zostanie biofiltr powietrza w celu
neutralizacji odoréw. W trybie normalnej pracy graenpowni podczas naptywu
sciekbw z miejscowsri Jabtonna funkcjonowa bedzie uklad wentylacji
grawitacyjnej wypossony w biofiltry z wkladem =z wgla Kkatalitycznego
zainstalowane w kominkach wentylacyjnych, a wspamnggkzdzie okresowym
zalhczeniem sj dmuchawy biofiltra ,mechanicznego”.

Teren wokot obiektéw oraz zjazd z drogi powiatowsjjektuje s¢ jako utwardzony
kostky betonowg gr. 8,0cm.:

— powierzchnia utwardzenia wokoét obiektow wraz z drapjazdovd (placem
manewrowym) odcznej333,0 nf,

— zjazd z drogi powiatowej na teren przepompowni BGZznej pow75,5nf.

Ogrodzenie pompowni PG2 zaprojektowano jako systeanganelowe proste, o
standardowej wysokoi 1,83 m, dlugéci tacznej 101 mb + brama wjazdowa
szerokaci 5,0 m. Zjazd i plac utwardzone kostietonow gr. 8,0 cm.

Szczegoty przepompowni PG 2 przedstawiono na ny8, @ automatycznzlewnic
sciekdw dowaonych na rys. nr 9.

* Przepompownia PG3 - PG6, PL1, PL2, PL4, PL5
Przepompownie sciekdw zaprojektowano jako prefabrykowane, kommetn
przejezdne, wykonane z prefabrykowanych element@ibetowych o srednicy
d=1500 mm, a kala z nich wyposana jest w zespét 2 pomp prageych w uktadzie
1+1 (pompa podstawowa + pompa rezerwowa). Szczeggtyczce wyposaenia
przepompowni opisano i zestawiono na schemacienrys.

Opis szczegodtowy przepompowaiekowych

Przepompownie naty posadowi na podkiadzie betonowym prefabrykowanynsrednicy
min. 300 mm szerszej odednicy zewgtrznej zastosowanych dennic i grgbn10 cm z
betonu C12/15 uktadanym na podsypce piaskowej bycm, zagszczonej do 1=0,97.

Praca kadej pompowni bdzie calkowicie zautomatyzowana. Szafa sterownicpmsob
realizacji transmisji danych oraz zasilania w engedektryczm realizow& wg opracowania
brarvy elektrycznej.

Przykrycie przepompowni przejezdnych stanowi plgtaonowa, na ktérej zaprojektowano
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wilaz typu cezkiego, wykonany zzeliwa szarego niewentylowany szczelnysednicy
800mm.
Ponadto projektuje sinastpujace wyposaenie obiektow:

drabinka wykonana ze stali min. 1.4301,
dwa kominki wentylacyjne @110 PVC z wkiadami ggha katalitycznego,

podwojne prowadnice z rur grudmennych ze stali kwasoodpornej min. 1.4301
(zgodne z wytycznymi wybranego producenta),

tancuchy ze stali min. 1.4301 dla4dej z pomp,
wszystkie elementy mocige (wsporniki, kotwy) ze stali min. 1.4301,

orurowanie wewsgtrz przepompowni wykonane ze stali min. 1.4301,a@#nia
kotnierzowe ze&rubami ze stali min. 1.4301, uszczelkigazykotnierzowe z EPDM,

kulowe zawory zwrotne DN65 lub DN100 dlazkie] pompy,

zasuwy naowe odcingjce DN65 Ilub DN100 z uszczelnieniem gumowym
chemoodpornym dla kdej pompy,

przegubowe trzpienie do zasuw (st. min. 1.4301) dlimi@ajace obstug z poziomu
terenu,

samouszczelnigfe s¢ polagczenie pomidzy pomp a podstay; uszczelka
neoprenowa pod wptywemegiaru pompy i dnienia panujcego w rurocigu pozwala
na uzyskanie 100% szczekaolub rozwigzanie rownowane,

przelot z rur PVC @110 mm dla doprowadzenia kabdesilagcego do szafki
sterowniczej,

przylacze ptucace DN52,

prefabrykowany pomost roboczy sktadany — wykonataémin. 1.4301,

przegcia szczelne facuchowe lub prefabrykowane,
przepompownia PG2 dodatkowo wypasaa w:

o zurawik - dla ufatwienia prac remontowych i mamaych przewidziano
zastosowanie stupowegairawia obrotowego ze¢cznym napdem podnoszenia
(do montau na zewntrz) zamontowanego na stale na pokrywie pompowni o
nastpujacych parametrach:

— wysieg min. 1,5 m,
— udzwig min.150 kg,
— kat obrotu min. 360°,
0 mieszadto — zatapialne, przeznaczonédiekéw, o parametrach:
— predkaos¢ obrotowa 1410 obr/min,
— nominalna moc silnika 0,75kW,
— stal nierdzewna min. 1.4301.
— instalacja na prowadnicy stal min. 1.4301,

o wilazy i pokrywy ze stali kwasoodpornej min. 1.430btwierane na zawiasach, z
wewretrzng kralg zabezpieczags.
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Technologia wykonania przepompowni

Majac na uwadze wysgpujace uwarunkowania geologiczne, w celu uhwienia
wykonywania robét zwizanych z wykonaniem przepompowaciekOw projektuje si
wykonanie ich w zamketych sciankach szczelnych z profili stalowych poprzezskanie z
zastosowaniem rozpér w celu wzmocnienia konstrukejpijanie scianek dopuszcza ¢si
jedynie w przypadku, gdy nie zachodzi prawdopod@dii@o powstania uszkodzew
sasiadupcych, istniegcych obiektach i infrastrukturze).

Po wykonaniucianki szczelnej naky wybrat grunt do projektowanej ¢gdnej dna pompowni
+ podkifadu betonowego. W patkowej fazie wybierania piasku wygiujaca w wykopie
wodk gruntowg odpompowa za pomog pompy przenénej (szlamowej).

Wykop prowadzt odpowiednim sprgem mechanicznym orazaznie (odspajanie gruntu od
cian profili stalowych) z zachowaniem wymaganej@stiosci. Po uzyskaniu projektowanej
rzednej dna wykopu wykortapodbudow pompowni — podsypka i podkiad betonowy oraz
zabudowa studnie. Po wykonaniu prac oraz zasypaniu zabudgeta obiektéwscianki
szczelne naley zdemontowa

2.9Wymagania dotyczace wyporu studni oraz przepompowni przez wody grurgwe

Celem zabezpieczenia przed wyphgiem projektowanych przepompowni nate
zastosowa okalajpce wylewki betonowe z betonu C25/35 w klasie ekgppXC2. Sciany
studni na wysok&i wylewek uszorstiii wykona warstwe szczepa.

Dla studni tworzywowych stosowadocihzenia w postaci wylewek betonowych zgodnie z
indywidualnym doborem wybranego producenta. Dopzeszs; zastosowanie dagienia
systemowego wg indywidualnych rozman wybranego producenta. UWAGA: w przypadku
wysfgpienia wysokiego poziomu wody gruntowej zak&penie pompowania wody me
nasgpi¢ dopiero po uprzednim zeggczonym zasypaniu wykopow (do poziomu otagagjo
terenu).

2.10 Miejsce wgczenia

Scieki sanitarne odprowadzane z nowoprojektowanegstesiu kanalizacji sanitarne;
pomidzy m. Jabtonna — Rakoniewice odprowadzanedg lbezpdrednio do istnigjcego
kanatu sanitarnego przy ul. Pocztowej w Rakoniewticgdz. 605/4 AM 7).Scieki z
projektowanej zlewni w olgbie przepompowni PL5 przy ul. Nowotomyskiej kieroweazda
do istniejcej kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Dadaggkiego (dz. nr 15 AM 1).

2.11 Préba szczelnéei

Kanaty sanitarne powinny Bypoddane badaniom w zakresie szcz&hma eksfiltrac
sciekbw do gruntu i infiltrag wod gruntowych. Prap szczelnéci prowadzé zgodnie z
wymogami wg PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewod@nalizacyjnych” oraz PN-92/B-
10735 ,Kanalizacja, Przewody Kanalizacyjne. Wymagatvadania przy odbiorze”.

W przypadku rurogigébw PE, po ich ulzeniu i po osignicciu przez bloki oporowe pod
armatug odpowiedniej wytrzymakezi nalezy przeprowadzi prole szczelnéci wg PN-81/B-
10725 przy udziale wiaiciela i eksploatatora sieci. Proby szczétmoprojektowanych
rurociggéw ttocznych naley wykona na cénienie proébne rowne 1,5scienia roboczego.
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. PRZYt ACZE WODOCI AGOWE DO PRZEPOMPOWNI PG2

1. OPIS OGOLNY ROZWI AZANIA

Projektowany odcinek przytza wodocigowego do przepompowni PG2 w Jabtonnej
zasilany ledzie z istniggcego rurocigu w160 zlokalizowanego w dz. 1176, AM 4 obr.
Jabtonna. Przewody wodagowe zaprojektowano z rur polietylenowycKlrednicach132 -

90 mm. Przyicze doprowadZzi nalezy w pierwszej kolejngéci do hydrantu nadziemnego
DN80 mm rurocigiem 090 PE. Z wzta W2 wyprowadz rurochg (163 PE do zestawu
wodomierzowego DN25 zlokalizowanego w kontenerzéoraatycznej zlewnisciekOw
dowazonych i dalej poprzez trojnik z zaworami odcitgimi DN50 mm, ruroegigami 132
PE rozprowadZi do automatycznej zlewni, punktu czerpalnego orafiloa.

Elementy skladowe przatza zestawiono na schemacie meowaym rys. nr 10.

Ponizej podano dtugsci odcinkdéw projektowanego przyt¢za wodogigowego z podziatem
na srednice:

* taczna diugéc rurochgu ] 90 PE [=115m

* lgczna diugéc rurochgu ] 63 PE —1=175m

* taczna diugéc rurochgu ] 32 PE =10,5m

2. OPIS SZCZEGOLOWY

2.1. Sie¢ wodocggowa

Zaprojektowano sitewodochgowy z rur HDPE SDR17 o maksymalnyngmieniu roboczym
Probnha=1,0 MPa zgrzewanych czotowo i elektrooporowgrexnicach’] 32 - 90 mm w celu
zasilenia projektowanych hydrantu nadziemnego ooakktéw automatycznej zlewni
sciekow, punktu czerpalnego do ptukania wanny odoied i biofiltra. Przewody naky
uktad& na gtbokdsci uniemaliwiajacej zamarzanie wody w przewodach w okresie
zimowym. Minimalne przykrycie przewodéw wodegowych wynosi 1,5 m z
uwzgkdnieniem kolizji z istniggcym uzbrojeniem.

2.2.Uzbrojenie sieci wodoggowej
Uzbrojenie sieci wodoggowej stanows:

— zasuwa klinowa odcingga z mékkim uszczelnieniem kotnierzowe z obudpw
skrzynlg uliczrg z ptytg podktadovd,

— hydrant nadziemny DN 80 mm,

— kompletny zestaw wodomierzowy DN 25 mm z zaworetyskaeniowym typu EA
(szczegdt zawarty na rys. nr 9).

2.3.Préba szczelndti

Po ut@eniu przyhcza naley przeprowadzd proke szczelnéci wg PN-81/B-10725 przy

udziale Zamawiacego lub jego przedstawicieli.

Proby szczelni wodochggu naley wykona& na cknienie probne rowne 1,5 soienia

roboczego. Sprawdzenie pracy sieci uhwdaja zasuwy odcinace dziejce caldé
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wodochgu ha segmenty. Przewody wodgmwe po prébie hydraulicznej naledoktadnie
przeptuk& czyst wodg i zaslepic.

2.1Plukanie

Przewody wodoagowe po prébie hydraulicznej naledoktadnie przeptuka

Ptukanie rurocigdw przeprowad#i czyst wods z szybkdcig nie mniejsg, niz 1 m/s.
Odprowadzenie wody po ptukaniu rurggdow wykon& przez odwodnienie czasowe z
wyprowadzeniem rur na powierzchraiemi i odprowadzeniem do rowu melioracyjnego lub
istniejgcej kanalizacji. Przemywanie powinno triivak diugo, a woda odprowadzanadzie
tak czysta jak wodazyta do ptukania, lecz nie mniejiniO—krotna olytos¢ przemywanego
rurociagu.

Po zakaczeniu ptukania naiy pobra& probki wody do badania bakteriologicznego. ia
odsppi¢ od dezynfekcji sieci w wypadku uzyskania pozytysmywynikow analizy po
wykonaniu ptukania.

2.2 Dezynfekcja

Dezynfekcg przeprowaddi roztworem podchlorynu sodu gsteniu 14,5 % czynnego chloru.
Roztwor podchlorynu sodu wprowadza s miejscach ustawienia hydrantow. Cayatoce
przestaje s wprowadzd, gdy z drugiego kica sieci zacznie wyptywawoda silnie
pachaca chlorem. Po uplywie 24 godzin powt&tzyptukanie rurocigu wody czysh
(uzdatnion) do chwili, & ustanie zapach chloru. Po zakpeniu powtdrnego ptukania naje
pobra probki wody do badania i feli s3 pozytywne sié nadaje s do eksploatacji. Do
badania natey pobra minimum 3 prébki, w tym jedna z koowego odcinka sieci.

Decyzg o sposobie odchlorowania wody wypuszczonej do ardika wzgédnie o
wywiezieniu wozem asenizacyjnym na miejsce wskagpanez Urad Miejski, winna podj¢
komisja rozruchowa w oparciu o analizy bada

IV. SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACYJNEJ
Z DROGAMI ASFALTOWYMI, GRUNTOWYMI | TERENEM PKP

Przefcia projektowanej kanalizacji sanitarnej zgodnie meskazaniami na planie
zagospodarowania terenu oraz zgodnie z decyzjartgkieb Kolei Pastwowych S.A.,
Zarzadu Drég Powiatowych, Uerrlu Miejskiego Gminy Rakoniewice zaprojektowano
metod, przecisku lub przewiertu sterowanego.

Konstrukcg drog po wykonaniu przgia doprowadzi do stanu pierwotnego.

Rury ostonowe zaprojektowano jako stalowe o ¢gmgicychsrednicach:

- dla kanatow PVC @250 — rura ostonowa stalowa @H0mm,

- dla kanatow PVC @200 — rura ostonowa stalowa ZB&33mm,

- dla kanatow PVC i PE @160 — rura ostonowa stal@g44,5x6,3mm,

- dla rurocagow ttocznych PE @75 — @110 — rura ostonowa stal@i/a9,0x8,0mm.
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Zestawienie rur przeciskowych na poszczegolnych odéach ruroci agow:

» kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Lp. Nr kanatu | Odcinek | Srednica | Diugosé
- - - [mm] [m]
1 KS.1.0R S2-S3 25,5
2 KS.1.1 N S20-S21 17,0
3 S15-S16 7,5
4 S20-S21 8,0
KS.1.0 W
5 S35-S36 8,0
6 S38-S39 11,0
7 KS.1.1W| S1-S43 8,5
8 KS.1.4W| S12-S46 13,0
9 KS.1.5W| S47-S48 5,0
10 | K503 s75.578| s064x80] 80
11 | K524 sgrs107 6,5
12 | K8212 ) ggg k7 5,0
W
13 S1-S2 7,5
14 KS.1.0J S67-S68 9,5
15 KS.1.1J| S19-S20 7,5
16 KS.1.3.1J S98-S10p 18,0
17 KS.1.4J| S71-K.1 6,5
18 KS.1.6J| S83-K.2 10,5
19 KS1.6.2J S72-K@ 8,5
» kanalizacja sanitarna cknieniowa
Lp. rurol\cl:irqgu Odcinek | Srednica | Diugosé
- - - [mm] [m]
1 RT-PLE T6-T7 | 159,0x8,0 9,5
2 T13-T14 | 159,0x8,0 17,5
3 RT-PG5 | T16-T17| , 3.0x6.3 12,5
4 RT-PG3 T5-T6 13,0
5 RT-PL2 | T44-T51| 159,0x8,( 13,5
6 T2a-T3 7,5
7 T6-T6a 9,0
8 RT-PG2 128129 323,9%6,3 6.5
9 T41-T42 8,0
10 RT-PL2 | T8-S101.1 159,0x8,0 13

Zestawienie odcinkOw rurocagow

ttocznych wykonywanych metod przewiertu

sterowanego:
Lp. Nr Odcinek | Srednica | Diugosé
ruroci agu
- - - [mm] [m]
1 RT-PG6 S11-T17 160 80
2 RT-PL5 Scz.1-T10 90 138
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3 PG5-Scz.2 692,5
RT-PG5 [ T21/22- 160

4 T40/41 984,5

5 RT-PL4 Sz1-T9 90 233,5

6 T42-T46 91,5

7 RT-PG4 7475501 160 166

8 Scz.4-T28 246
RT-PG2

9 T29-Scz.10 1616,5

10 RT-PG6 | PG6-T2 160 61,5

Poszczegolne przewierty sterowane wykonywalery odcinkowo, a ich diugai czastkowe
okresli¢ w oparciu o uwarunkowania techniczne oraz gruntdMee rurocggach o znacznej
diugcéci zatazono wykonanie etapowe o diugd jednostkowe] wspnie okrélonej na
poziomie 200 -500 mb. W miejscachcien poszczegllinych etapow nzje odtworzyé

nawierzchng do stanu istnigcego lub wskazanego w uzyskanych decyzjachadatv

terenu.

Technologia wykonania przecisku

Technologia przecisku polega na wbijaniu pneumatigczub hydraulicznie napzanymi
miotami rur stalowych przeciskowych, ktore stanpwire ochronn dla instalowanych rur
przewodowych. Przestraepomidzy ruig przewodowy i ostonows na obu kacach naley
zabezpieczy manszetami z tworzywa EPDM oraz uszczelni

Technologia wykonania przewiertu sterowanego

Metoda przewiertu sterowanego polega na wykonaraavgertu pilotaowego przy pomocy
glowicy wiergcej (w gtowicy sonda unmiiwia jej dokladrmy lokalizacg, co daje stat
kontrok nad widciwym przebiegiem prac), a ngghie w miejsce gtowicy montowany jest
rozwiertak z doczepiando niego rug - lub kilkoma rurami — zgrzanymi na diugo
odpowiadajca dtugasci wykonanego otworu pilotawego. W trakcie catego procesu
wykorzystuje s} ptuczke wiertnicz, podawan od maszyny do gtowicy za ponmpotworéw
wewmngtrz zerdzi. Zapewnia to zmniejszanie oporu podczas wres; chiodzenie,
stabilizowanie otworu oraz efciowe wynoszenie urobku.

Pierwszy etap ma za zadanie przewiercenie przeammerpilotazowym pod przeszkaed
zgodnie z zaplanowantrajektorg przewiertu. Na tym etapie mlowve jest sterowanie
przewiertem dziki umieszczonej w gtowicy pilotowej sondzie nadagjcPrzy jej pomocy
odczytuje s glebokas¢ potazenia gtowicy oraz & nachylenia piytki sterggej wzgkdem
poziomu. Za gtowig wciskane g zerdzie wiertnicze. Sterowanie polega na odpowiednim
skoordynowaniu ustawienia gtowicy oraz obrotu i pes przekazywanego od wiertnicy
poprzezzerdzie wiertnicze z midiwoscia korygowania osi przewiertu. Podczas przewiertu
pilotazowego podawana jest poprzeerdzie wiertnicze i dysze ptuczka wiertnicza, kiore
zadaniem na tym etapie jest m.in. urabianie grumyptukiwanie urobku z otworu.

Drugi etap polega na poszerzeniu i ustabilizowaoiworu. Gtowica wiergca zostaje
zdemontowana a na jej miejsce montugeasipowiedm gtowica rozwiercagca (rozwiertak),
ktory zostaje wwiercany i przegiany w kierunku maszyny. Poszerzanie otworwenioy
powtarzane jednokrotne lub wielokrotne rozwiertakaon coraz wgkszej srednicy, w
zaleznosci od rodzaju i wielkéci planowanej do przeginiecia rury, dtugéci przewiertu oraz
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wystepujacej geologii. Na tym etapie réwriecaly czas podawana jest poprzazdzie
ptuczka wiertnicza, zadaniem Kktorej jest wynoszenim®bku oraz stabilizacja otworu
wiertniczego.

Trzeci etap polega na przggnigciu w caldci przygotowanego rurogju. Do rozwiertaka
wyposaonego w ketlik (ktérego zadaniem jest zapobieganie obracasitu rurocihgu),
zaczepia si rure z glowig ciggnaca i ruchem ciglym przeciga sé rurochgg od strony
rurowej w kierunku strony maszynowej. Nie dopuszsigprzekraczania maksymalnych sit
rozciggajgcych i zginagcych okrglonych dla wybranych do zastosowania rur. Sity tasg
by¢ stale kontrolowane, a jej gorne granice powinny lokreslone przez producenta
wybranego materiatu, aby zapobiec deformacji lulwaeiu wciaganego ruroggu.

V. SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACYJNEJ
Z1STNIEJ ACYM UZBROJENIEM

1. Skrzyzowania projektowanych sieci z gazoggami

Skrzyzowania projektowanej sieci z istrgeymi gazocigami zaprojektowano zgodnie z PN-
91/M-34501. Odlegkxi poziome projektowanych sieci od gazmgw zaprojektowano,
zgodnie z Rozporrizeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r.

2. Skrzyzowania i zblizenia projektowanych sieci z kablami energetycznymi
W przypadku kolizji projektowanej sieci z istrgeymi kablami energetycznymi
zaprojektowano:

* na kablach niskiego nagiia dwudzielne rury ochronnesoednicy [1110mm,

* na kablachredniego nagicia dwudzielne rury ochronnescednicy [1160mm,
o dtugaci jednostkowej L = 3,0m.
W momencie odkrycia kabli zabezpieézje przed osurgciem. Zblizenia i skrzyowana z
kablami i stupami energetycznymi wykanagodnie z normami PN-76/E-5125 i PN-E-
05100-1.

3. Skrzyzowania sieci z kablami telekomunikacyjnymi
W przypadku kolizji projektowanych sieci z istryeymi kablami telekomunikacyjnymi
zaprojektowano dwudzielne rury ochronngrednicy1110 o dtugéci jednostkowej L=3,0m.

4. Skrzyzowania rurociggow i kanatow z wodocigiem

W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji saitej z istnigjcym wodocigiem, przy
odlegtcciach pionowych mniejszych, mi0,3m, zastosowadwudzielne rury ochronne na
przewodzie wodoggowym zgodnie z PN-92/B-01706.

W przypadku wysipienia nieprzewidzianej bezgedniej kolizji z istniegcymi przyhczami
wodociggowymi projektuje si przetazenie istniejcych przyhczy z udzialem przedstawiciela
Zaktadu Ustug Komunalnych w Rakoniewicach.

VI. WYKOPY | SPOSOB UtOZENIA PRZEWODOW

Projektowane ruroggi PVC i PE musz by¢ uktadane w wykopie w sposob usfiaviajacy
jednolite podparcie oraz nale zachowywéa spadki i okrélong lokalizacg zgodm z
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projektem zagospodarowania terenu.

Projektowane ruroggi PVC i PE nalgy ukfad& w wykopach wiskoprzestrzennych
umocnionych lub szerokoprzestrzennych wykonywanyctraleznosci od uzgodnienia z
wiascicielem dziatki mechaniczne lub miejscamicane. Majc na uwadze wyspujace
uwarunkowania geologiczne, w celu uthwienia wykonywania robot zweanych z
wykonaniem odcinkow sieci kanalizacyjnej zlokalizovej na terenie, w ktorym wysgiuje
wysoki poziom wod gruntowych projektujegesiykonanie ich w zamkeiych sciankach
szczelnych z profili stalowych poprzez wciskanie zastosowaniem rozpér w celu
wzmocnienia konstrukcji.

W przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi rurggami take naley wykonywa
wykopy reczne. Wydobyty urobek z wykopow najeskiadowa na odklad poza terenem
zabudowanym lub w razie koniecZeotymczasowo wywigt. W/w nadmiar ziemi z wykopu
nalezy wywozi¢ i sktadow& na miejsce wskazane przez Inwestora.

Podsypk pod projektowane ruroggi naleey wykonywa zgodnie z zaleceniami i
wytycznymi producenta rur. W pozostatych przypadkamley stosowdé zasad, ze w
podsypce nie maegwystpowa: czastki o wymiarach powiej 20 mm oraz materiat nie e
by¢ zmrazony. Naley pametat, ze w/w material ha podsypknie mae zawiera ostrych
kamieni i innego famanego materiatu. Poziom paatmusi by tak wykonany, by ruroggi
mogty by uktadane bezgoednio na nim, a wysoké podsypki powinna wyno&i min.
15cm. Jeeli wykop zostanie przegpiony, to jego dno naky wzmocné przez wykonanie
tawy zwirowej o wysokdci 0,2 m (po zagszczeniu).

Obsyplke rurocggu naley wykona& po przeprowadzeniu proby szczeloo Obsypka
powinna by wykonywana do momentu uzyskania grétavarstwy 0,3m (po zagzczeniu)

powyze] wierzchu rury. Pozostata g wykopu mae by wypelniona materiatem
rodzimym. Zasypka musi Bytak wykonana, aby spetniata wymagania stanu strykhad

rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy teremdnych). Zagszczanie podsypki
I zasypki powinno odbywasie warstwami o grubgai 10cm.

Zasypanie ruroggu przeprowadzagiv trzech etapach:

= etap | — wykonanie warstwy ochronnej rurggu z wyhczeniem odcinkéw na gtzach;

= etap Il — po prébie szczeldoi polgczen rurocggow, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach pajczes;
= etap Il — zasypanie wykopu warstwami z jednoczesnynmezagzaniem i ewentuan

rozbiérky deskowa $cian wykopu.
W momencie zasypywania rurggu naley uzysk& wskanik zagszczenia warstwy
wierzchniej wg Proctora = 1 (w drogach) i 0,98 (@alzogami).

UWAGA Il

Wykonawca robot zobogdany jest do doprowadzenia terenu inwestycji pooegeniu
budowy do stanu pierwotnego (w tym odbudowaniedxgio chodnikow, drog dojazdowych,
placow manewrowych, drendw, useeie wszelkich innych uszkodzestrat wynikagcych z
prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych). Spag&enia i zasypania ruroggu
wykona zgodnie z wytycznymi producenta.
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Ktadki - w miejscach istnigtych cagow pieszych przewidzéektadki dla pieszych.

VIl. WYTYCZNE ODTWORZE N NAWIERZCHNI

Odtworzenie nawierzchni jezdni, poboczy i chodnikéwdrogach powiatowych i gminnych
realizowa& nalezy zgodnie z decyzjami Zagdu Drog Powiatowych znak |G-
DP.7130.2.20.2017 z dnia 26.05.2017 r. oraz¢tzMiejskiego Gminy Rakoniewice znak
GG.7226.48.2017.MW z dnia 24.04.2017 r. w tym:

DROGI POWIATOWE

Odtworzenie nawierzchni asfaltowych drog powiatolwyealizowane dxzie wg nasfpujacej
technologii (kategoria ruchu KR3):

* warstwascieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr.4cm,

* warstwa wjzaca z betonu asfaltowego, gr. 5cm,

» podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm,

e podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mr0cm,
e grunt stabilizowany cementem gr. 18cm,

» warstwa odgczapca z piaskudrednioziarnistego gr. 40cm.

Materiat wyty do zasypania wykopéw w pasach drogowych (jezcimiasfaltowych) musi
by¢ gruntem twardoplastycznym o z@gczeniu 180,97 potwierdzonym badaniem pytFP.
W przypadku wysipienia gruntow nienadgych s¢ do zasypania natg je wymient na
materiat pospo6tkowy (,niesort” piaskowavirowy).

Odtworzenie chodnikéwrojektuje st wg nasg¢pujacej technologii:

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5¢cm,
* nawierzchnia z kostki betonowej (materiat z odzysku

Odtworzenie terenow zielonygirojektuje st wg nas¢pujacej technologii:
» siew traw nasion niskich,

* rozcielenie warstwy humusu gr. 10cm (materiat z ugtiaihumusu);

Odtworzenie nawierzchni pobocpyojektuje s¢ wg nasgpujacej technologii:
» warstwascieralna z kruszywa tamanego, gr. 10cm,

* warstwa odgczapca z pospotki gr. 10cm.

Odtworzenie nawierzchni z kostki betonovepjektuje st wg nas¢pujacej technologii:

* podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 20cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm,
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* nawierzchnia z kostki betonowej (materiat z odzysku

DROGI GMINNE

Odtworzenie nawierzchni asfaltowych drog gminnyellizowane bdzie wg nasipujacej
technologii (kategoria ruchu KR2):

* warstwascieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr.4cm,
* warstwa wjzaca z betonu asfaltowego, gr. 8cm,
* podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mr0cm,

* warstwa odsczapca z piaskuérednioziarnistego gr. 15cm.

Materiat wyty do zasypania wykopéw w pasach drogowych (jezcmiasfaltowych) musi
by¢ gruntem twardoplastycznym o zsgczeniu 180,97 potwierdzonym badaniem piyt
LFG. W przypadku wysgpienia gruntow nienadggych s¢ do zasypania natg je wymient
na materiat pospotkowy (,niesort” piaskovrairowy).

Projektuje s} odtworzenie nawierzchni drég gruntowych wg gpsjacej technologii:
* warstwa odsgczapca z piaskuérednioziarnistego gr. 25cm,

» warstwa tlucznia 31,5/63mm gr. 22cm,
e warstwa miatu 0-2mm gr. 3cm.

VIll. ODWODNIENIE WYKOPOW

Dokumentacja bada podiaza gruntowego zawarta zostala w opracowaniu dyran
geologicznej projektu budowlanego.

Podstawow metody odwadniania projektowanych wykopdéw ¢dzie odwadnianie
powierzchniowe. Metoda ta polega na pompowaniu wgrdytowej bezpoednio z wykopu
badz ze specjalnych studni usytuowanych poza wykopenmodyVz powierzchniowo
odwadnianego wykopu odprowadza sowami przyskarpowymi, pogbianymi w miae
postpu robot i odprowadzagymi wodk do studni zbiorczych, usytuowanych poza wykopem
I w miare mazliwosci od razu wykonanych na nieglng dla petnego odwodnieniagfiokasé.

Przy pompowaniu wody bezfednio z wykopu nie mama dopgci¢ do rozmywania dna
wykopu i wyptukiwaniu gruntu spoza jegeian, gdy w takim wypadku mge nasipic
ostabienie bdz uszkodzenigcian wykopu. Przy prowadzeniu robo6t wykopowych miezna
dopuszczé& do przerw w pompowaniu wody, dlatego zawsze powibg przygotowane
pompy rezerwowe, co unmliwia szybkie przeprowadzenie wymiany pompy uszlous.

Kazdorazowo sposéb odwadniania rmgledobr& do aktualnie panggych warunkéw
gruntowo-wodnych. Wagl z odwodnienia wykopow natg odprowadz rurochgiem
tymczasowym do najbiszego rowu lub do kanalizacji deszczowej. W przypatbkiej
sytuacji wykonawca wysgpi o zgo@& do administratorow rowow lub wdeiciela sieci
deszczowe).
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IX. INSPEKCJA KAMER A TV

Po wykonaniu kanatlu Wykonawca zobgwrany jest do zgtoszenia wykonania inspekcji
kameg w celu stwierdzenia jakoi wykonania robot.

Materiaty z inspekcji naley sporadzic na néniku cyfrowym CD/DVD hcznie z opisem
filmowanego zakresu oraz opianitechniczg autora inspekcji w zakresie interpretacji
stwierdzonych inspekgjewentualnych nieprawidtowoi.

X. UWAGI KO NCOWE

1. Kolektory ttoczne PE oraz kanaty PVC ukiéadagodnie z warunkami mori#a podanymi
w opisie technicznym oraz w instrukcji montavej producenta rur.

2. Roboty ziemne wykonywazgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze szczegolny
uwzgkdnieniem wiaciwego oznakowania i prowadzenia robot ziemnych.

3. Scisle przestrzegawytycznych producentéw materiatow i udzen.

4. Scisle przestrzegawarunkéw uzgodnie z wigcicielami gruntéw, na ktérych zostata
zaprojektowana inwestycja.

5. Przed zasypaniem gigainwentaryzowageodezyijnie.
6. Rurochgi poddd& badaniom w zakresie szczedob

7. Wykona odbidr techniczny ezciowy i koncowy robét zwgzanych z monteem sieci. W
zakres odbioru wchodzipowinna m.in. kontrola: wykopow, podia, podsypki, obsypki,
materiatdw na kolektory, szczekw kanatu oraz zasypki wykopow.

8. W razie zaistnienia truddoi w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego ugle
powiadomé autorow projektu.

9. W miejscach wyspowania istnigicego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne i
montaowe naley prowadzt ze szczegOl ostraznoscia i w porozumieniu z
wiascicielami lub uytkownikami tych sieci. Zaleca iwykonanie rob6t w oparciu o
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budmwd-Montaowych.

10.W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane ojginie podziemne jak kable,
drena, kanaty deszczowe, itp. naleje zabezpieczyi po zakaczeniu prac doprowadzi
do stanu pierwotnego.

Opracowali:
mgr irg. Ba&zena Baczmiska

mgr ire. MaciejSlgzak
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