STUDZIENKA NAPOWIETRZAJACO - ODPOWIETRZAJACA

KARTA KATALOGOWA

Studzienka napowietrzajgco-odpowietrzajgca do instalacji kanalizacyjnych

Z zaworem automatyczno-kinetycznym, 2-stopniowym, do zabudowy podziemnej

Przyigcze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2, DN 80-100

Przytgcze gwintowe BSP 3", DN 80

Wykaz elementow budowy:

CENGRAGN S

. Szybkozigcze przewodow
. Hacze gwintowane
Pokrywa studni
Korpus studni
Szybkozigcze przewoed dw
Zawoér kulowy

. Trzpiert blokady zaworu
Przewdd upusiowy cisnienia
Obejma mocujgca z uchwytem

. Przewod odprowadzajacy
. Korpus komory plywaka

. Podstawa zaworu

. Szybkozlacze zaworu

. Blokada bezpieczenstwa
. Korpus zasuwy nozowej

. Przylgcze kotnierzowe

. Odwodnienie

]

Charakterystyka pracy
Stopien kinetyczny
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N jat, . mm Material mm mm mm kg
701-080-79190010 3" gwint nylan 450 876 a75 38,4
701-080-7990013 80 nylon 450 876 975 38,4
701-100-79190013 100 nylon 450 876 ars 38,4
701-081-79190010 3" gwint stal nierdzewna 450 876 975 38,4
701-081-79190013 80 stal nierdzewna 450 876 975 38,4
701-101-79180013 100 stai nierdzewna 450 876 975 384
701-082-79190010 3" gwint nylon 450 1080 1175 38,0
701-082-79180013 80 nylon 450 1080 1175 320
701-102-79180013 100 nylon 450 1080 1175 38,0
701-083-79100010 3" gwint stal nierdzewna 450 1080 175 39,0
701-083-79130013 80 staf nierdzewna 450 1080 1175 390
701-103-79180013 100 stal nierdzewna 450 1080 1175 39,0
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Obiekt: "Budowa slec! kanalizacjl sanitamej w
Naroznik, J6zefin, Rakonlewice Wies | Rakoniewice w gminie Rakonlewice®

Jablonna, Wioska, Gola, [sika/a

Tytul rys.:

Studzienia napowietrzajgco odpowieirzejace - karta katalogowa
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