ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Opalenica, 07.07.2017 1.

Rejon Dystrybucji Opalenica
ul. 5 Stycznia 8
64-330 Opalenica

tel. 61 884 72 10
25728/2017/0D5/ZR10

Zaklad Ustug Komunalnych w Rakoniewicach

ul. Malinowa 1
62-070 Rakoniewice

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

przepompownia $ciekow PG2, Jablonna, dz. nr 1176
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowa 32 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

l. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Istniejace zlacze ZKP 10/1 w granicy dzialki 1177/7 zasilane kablem YAKY 4x120mm? obwdd 11 ze stacji

transformatorowej 10-781
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Budowa przylacza kablowego NAY2Y-J 4x150 mm?* wyprowadzonego z istniejacego zlacza ZKP.
Przylacze wprowadzi¢ do projektowanego zijcza kablowo-pomiarowego ZK 1x-1P usytuowanego najblizej
miejsca przylaczenia w granicy dzialki z mozliwoscia dostepu od strony drogi dojazdowej
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci
nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Przygotowaé miejsce do zabudowy zlacza kablowo-pomiarowego w granicy dzialki
Zasilanie obiektu wykonaé linig zalicznikowy z projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego (ZK
1x-1P).
Wykonanie instalacji odbiorczej w obiekcie przylaczanym zgodnie z obowigzujacymi przepisami

[11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wtasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Zlacze kablowo- pomiarowe ZK 1x-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowaé uklad, ktory skiada¢ si¢ bedzie z:

trojfazowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich, zabezpieczone przed

wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN * .

o Livjfazowe zabezpieczenie glowne - 80 A w zlaczu kablowo-pomiarowym

trojfazowe zabezpieczenia przedlicznikowe 50 A usytuowane przy zestawie licznikowym,

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé ograniczniki mocy w wykonaniu jednobiegunowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolczynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.

VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
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Zasilajaca sieé¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporaZeniowej

1X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 1. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. * rzylgczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosc na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwoécei i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegoinych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami

obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzeit ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymienié ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

6. Glowny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢ potgczony z
przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajgcej instalacje i uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancja tego
uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 Ohm. Realizacja tego wymagania nalezy do odbiorcy.

Klient nieodplatnie udostepnia¢ bedzie miejsce do zabudowy zlacza kablowego wraz z ukiadem pomiarowym i
pokrywa¢ bedzie inne koszty zwiazane z jego utrzymaniem .

7. Klient nieodplatnie udostepnia¢ begdzie miejsca zainstalowania licznika energii elektrycznej i pokrywac bedzie inne

koszty zwiazane z utrzymaniem tych miejsc.

Data waznoéci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia. ENEA Operatol
Rejon Dystrybu
Dziat ROZWO,
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Opalenica, 20.06.2017 r.
Rejon Dystrybucji Opalenica

ul. 5 Stycznia 8

64-330 Opalenica

tel. 61 884 72 10
22691/2017/0D5/ZR10

Zaklad Ustug Komunalnych w Rakoniewicach
Sp. z 0.0.

Malinowa 1
62-067 Rakoniewice

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Przepompownia $ciekéw PG3, Wioska, dz. nr 138
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowa 10 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Stanowisko 7 obwad I1 ze stacji transformatorowej 10-462

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Wykonaé przylacze kablowe ze stupa linii napowietrznej 0,4 kV, przylacze wykona¢ kablem NAYY-J
4x35mm? Przylacze wprowadzi¢ do projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego ZK 1-1P usytuowanego
w pasie drogi przy projektowanej przepompowni
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci
nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Przygotowaé miejsce do zabudowy zlacza kablowo-pomiarowego na terenie przylaczanej dziatki
Zasilanie obiektu wykonaé linig zalicznikows z projektowanego zljcza kablowo-pomiarowego (ZK 1-1P).
Wykonanie instalacji odbiorczej w obiekeie przylgczanym zgodnie z obowiazujaeymi przepisami

I1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeénie granice wlasnosci i eksploatacji urzgdzen.
IV. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zligcze kablowo- pomiarowe ZK 1-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowaé ukiad, ktory skladaé si¢ bedzie z:
trojfazowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dost¢pem osob trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie glowne 3x25A- usytuswane w zljczu kablowo-pomiarowym
Zabezpieczenie przedlicznikowe 3x16 A usytuowane przy zestawie licznikowym. Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe zastosowaé ograniczniki mocy w wykonaniu jednobiegunowym )
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE 1 INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
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Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej naleZy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pozniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przytaczanc urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawg do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawarto$ci poszczegolnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawic niniejszych warunkow przylgczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore sa publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolgczy¢ oéwiadczenie projektanta o zgodnoéci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

6. Gtéwny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢ polgczony z
przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacjg i uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancja tego
uziemienia nie powinna przekraczaé¢ 30 Om. Realizacja tego wymagania nalezy do odbiorcy.

Klient nieodplatnie udostgpniac bedzie miejsce do zabudowy zlacza kablowego wraz z uktadem pomiarowym i
pokrywa¢ bedzie inne koszty zwigzane z jego utrzymaniem .

7. Klient nieodplatnie udostepniaé bedzie miejsca zainstalowania licznika energii elektrycznej i pokrywac bedzie inne

koszty zwigzane z utrzymaniem tych miejsc.

Data waznoéci warunkoéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznar Opalenica, 11.05.2017 r.

Rejon Dystrybucji Opalenica
ul. 5 Stycznia 8
64-330 Opalenica

tel. 61 884 72 10
17201/2017/0DS/ZR10

Zaklad Uslug Komunalnych

ul. Malinowa 1
62-067 Rakoniewice

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.

Charakter i lokalizacja obi~* / lokalu
Przepompownia $ciekow PG4 Gola, ul. dz. nr 90
warunki dotyczg przylgeze... obiektu projektowanego
z moca przylgczeniowa 10 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
Stanowisko 19 obwdéd I ze stacji transformatorowej 10-455
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Wykona¢ przylacze kablowe ze slupa linii napowietrznej 0,4 kV, przylacze wykonaé kablem NAYY-J
4x35mm?*. Przylacze wprowadzi¢ do projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego ZK 1-1P usytuowanego
najblizej miejsca przylaczenia w pasie drogi (dz. nr 90)
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Przygotowaé miejsce do zabudowy zlacza kablowo-pomiarowego w pasie drogi
Zasilanie obiektu wykonaé¢ linig zalicznikowa z projektowanego zlgcza kablowo-pomiarowego (ZK 1-1P).
Wykonanie instalacji odbiorczej w obiekcie przylaczanym zgodnie z obowigzujacymi przepisami

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesénie granice wlasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Zlacze kablowo- pomiarowe ZK 1-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry skladaé sie bedzie z:
tréjfazowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzgdzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie gléwne 3x25A usytuowane w zlgczu kablowo-pomiarowym
Zabezpieczenie przedlicznikowe 3x16 A usytuowane przy zestawie licznikowym. Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe zastosowa¢ ograniczniki mocy w wykonaniu jednobiegunowym )
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEI]
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolczynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajaca sieé¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dia tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
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IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pdZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spenia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywatywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszezegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktdre sa publikowane na stronie internetowej Spoiki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnodci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreélonych w tych Standardach.

6. Glowny zacisk uziemiajgcy (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢ pofaczony z
przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacj¢ i uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancja tego
uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 Om. Realizacja tego wymagania nalezy do odbiorcy.

Klient nicodplatnie udostepnia¢ bedzie miejsce do zabudowy zlacza kablowego wraz z uktadem pomiarowym i
pokrywac bedzie inne koszty zwiazane z jego utrzymaniem .

7. Klient nieodptatnie udostepnia¢ bedzie miejsca zainstalowania licznika energii elektrycznej i pokrywac bedzie inne

koszty zwiazane z utrzymaniem tych miejsc.

Data wazno$ci warunkow przylaezenia: 2 lata od daty ich dorg¢czenia.
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Opalenica, 07.07.2017 r.

Rejon Dystrybucji Opalenica
ul. 5 Stycznia 8
64-330 Opalenica

tel. 61 884 72 10
25730/2017/0D5/ZR10

Zaklad Ustug Komunalnych w Rakoniewicach

ul. Malinowa 1
62-070 Rakoniewice

Warunki przylyczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

przepompownia $ciekéw PG5, Narozniki, dz. nr 202/1
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowa 10 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Stanowisko 1/4 obwéd 2 ze stacji transformatorowej 10-399
1I. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIEC]
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Wykonaé przylacze kablowe ze slupa linii napowietrznej 0,4 kV, przyljcze wykona¢ kablem NAYY-J
4x35mm2. Przylacze wprowadzi¢ do projektowanego zlgcza kablowo-pomiarowego ZK 1-1P usytuowanego
najblizej miejsca przylaczenia przy projektowanej przepompowni Sciekéw z dostgpem od strony drogi
dojazdowej
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
3.1. Przygotowaé miejsce do zabudowy zlacza kablowo-pomiarowego w granicy dzialki
3.2. Zasilanie obiektu wykonaé linig zalicznikowa z projektowanego zljcza kablowo-pomiarowego (ZK
1-1P).
3.3. Wykonanie instalacji odbiorezej w obiekcie przylaczanym zgodnie z obowiazujacymi przepisami
111. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen.
V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlacze kablowo- pomiarowe ZK 1-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowaé uklad, kiéry skladaé si¢ bedzie z:
trojfazowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zahezpieezenie gidwne 3x2Z5A usytuowane w zlgczn kablowo-pomiarowym
Zabezpieczenie przedlicznikowe 3x16 A usytuowane przy zestawie licznikowym. Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe zastosowa¢ ograniczniki mocy w wykonaniu jednobiegunowym )
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna by¢é pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ = 0,4.

VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢é
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odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

[X. UWAGI DODATKOWE

Instalacje wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie” (Dz.U.
z 2015 r. poz. 1422 z pozniejszymi zmianami).

Instalowane urzadzenia powinny spelmiaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylczane
urzadzenia powinny posiadaé wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byC <.k
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach
przekraczajacych odpornos¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow
jakogciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztatcenia napigcia, zawartosci
poszczegdlnych harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej
przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku
zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa.

Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o0.0., ktére sa publikowane na stronie internetowej
Spolki: www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedktadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstgpstw (nalezy
je wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Gléwny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢ pofaczony z
przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacj¢ i uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancja
tego uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 Om. Realizacja tego wymagania nalezy do odbiorcy.

Klient nieodplatie udostepniaé bedzie miejsce do zabudowy zlacza kablowego wraz z ukiadem pomiarowym i
pokrywaé bedzie inne koszty zwiazane z jego utrzymaniem .

ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spetnieniu wymogow okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznosci warunkow przylaezenia: 2 1 daty ich doreczenia. .
arunkow przyla a: 2 lata od daty ¢cze ENEA Operatof Sp. z . o.

Fiejqn Dystrybugji Opalenica
Dzial Rozwojyli
Kie
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Opalenica, 28.06.2017 r.
Rejon Dystrybucii Opalenica :

ul. 5 Stycznia 8

64-330 Opalenica

tel. 61 884 72 10
24409/2017/0D5/ZR10

Zaklad Uslug Komunaln»ch w Rakoniewicach

ul. Malinowa 1
62-070 Rakoniewice

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

przepompownia Sciekéw PG6, Rakoniewice, dz. nr 582/16
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego

z moca przytaczeniowag 10 KW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
Istniejgce zlacze ZKP 10/1 w granicy dzialki 59/7 zasilane kablem YAKY 4x70mm2 obwéd 11 ze stacji
transformatorowej 10-1081

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.

1.1. Budowa przylacza kablowego NAYY-J 4x70 mm2 wyprowadzonego z istniejacego zlgcza ZKP,
Przylacze wprowadzi¢ do projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego ZK 1x-1P usytuowanego
najblizej miejsca przylaczenia na terenie przylyczanej dzialki w rejonie skrzyZzowania z ul.
Sportowa

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci

nie dotyczy

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego

L.1. Przygotowac miejsce do zabudowy zlacza kablowo-pomiarowego w granicy dzialki

1.2. Zasilanie obiektu wykona¢ linig zalicznikowsa z projektowanego zlgcza kablowo-pomiarowego (ZK
1x-1P).

1.3. Wykonanie instalacji odbiorczej w obiekcie przylgczanym zgodnie z obowigzujacymi przepisami

1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzgdzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Zlacze kablowo- pomiarowe ZK 1x-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktory skladaé si¢ bedzie z:

tréjfazowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone , przed destepem oséb trzecich, zabezpieczone przed

wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
VI.RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

trojfazowe zabezpieczenie glowne - 25 A w zlgezu kablowo-pomiarowym

tréjfazowe zabezpieczenia przedlicznikowe 16 A usytuowane przy zestawie licznikowym,

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa¢ ograniczniki mocy w wykonaniu jednobiegunowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]

Energia elekiryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <0,4.
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VIII. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukiadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw techniczny~h, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
z 2015 . poz. 1422 7 pbdzniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylaczane
urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim S$rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach
przekraczajacych odpornos¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym érodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw
jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartosci
poszczegolnych harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej
przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku

zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0, ktore sa publikowane na stronie internetowe;j
Spotki: www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy
Jje wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

6.  Gloéwny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢ polaczony z
przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajgcej instalacj¢ i uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancja
tego uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 Ohm. Realizacja tego wymagania nalezy do odbiorcy.

7. Klient nieodptatnie udostepnia¢ bedzie miejsce do zabudowy zlacza kablowego wraz z ukladem pomiarowym i
pokrywac bedzie inne koszty zwiazane z jego utrzymaniem .

8. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spetnieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przytaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

CHEA Dperator pp.z 0. 0.
itejon [Dystrybuci @palenica

Strona 2



ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Opalenica, 20.06.2017 r.

Rejon Dystrybucji Opalenica
ul. 5 Stycznia 8
64-330 Opalenica

tel. 61 884 72 10
23021/2017/0OD5/ZR10

Zaklad Uslug Komunalnych w Rakoniewicach

Sp.zo.0.

ul. Malinowa 1
62-067 Rakoniewice

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

przepompownia $ciekéw PG1, Jablonna, ul. Grodziska dz. nr 1292
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 10 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
Stanowisko 10 obwéd II ze stacji transformatorowej 10-783

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Wykonaé przylacze kablowe ze stupa linii napowietrznej 0,4 kV, przylacze wykona¢ kablem NAYY-J
4x35mm?”. Przylgcze wprowadzié do projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego ZK 1-1P usytuowanego
w pasie drogi przy projektowanej przepompowni
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Przygotowaé miejsce do zabudowy zlacza kablowo-pomiarowego na terenie przylaczanej dzialki
Zasilanie obiektu wykona¢ linig zalicznikowy z projektowanego zlgcza kablowo-pomiarowego (ZK 1-1P).
Wykonanie instalacji odbiorczej w obiekcie przylaczanym zgodnie z obowigzujaeymi przepisami

I1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzgdzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlgcze kablowo- pomiarowe ZK 1-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry sklada¢ si¢ bedzie z:
tréjfazowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
VL. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieezenie glowne 3x25A usytuowane w zlgezu kablowo-pomiarowym
Zabezpieczenie przedlicznikowe 3x16 A usytuowane przy zestawie licznikowym. Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe zastosowa¢ ograniczniki mocy w wykonaniu Jjednobiegunowym )
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]J
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL. DANE 1 INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

23021/2017/0D5/ZR10UT PB
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Zasilajaca sieé niskiego napi¢cia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowac
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

1X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 . w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z p6Zniejszymi zmianami).

2. Instalowzne vrzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odporno$¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o éwiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegolnych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania Swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami

obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkoéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okre$lonych w tych Standardach.

6. Glowny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢ polgczony z
przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacjg i uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancja tego
uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 Om. Realizacja tego wymagania nalezy do odbiorcy.

Klient nieodplatnie udostepnia¢ bedzie miejsce do zabudowy zlgcza kablowego wraz z ukladem pomiarowym i
pokrywac bedzie inne koszty zwigzane z jego ufrzymaniem .

7. Klient nieodptatnie udostepniaé bedzie miejsca zainstalowania licznika energii elekirycznej i pokrywac bedzie inne

koszty zwigzane z utrzymaniem tych miejsc.

B, 2 0. G
Hpalenica
hwestycli

Data wazno$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.

(podpis osoby upowaznionej)
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Opalenica, 11.05.2017 1.

Rejon Dystrybucji Opalenica
ul. 5 Stycznia 8
64-330 Opalenica

tel. 61 884 72 10
17202/2017/0D5/ZR10

Zaklad Ustug Komunalnych

ul. Malinowa 1
62-067 Rakoniewice

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Przepompownia $ciekéw PLE Wioska, ul. dz. nr 151
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowa 10 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;j

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Stanowisko 2 obwéd 11 ze stacji transformatorowej 10-747
1I. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Wykona¢ przylacze kablowe ze stupa linii napowietrznej 0,4 kV, przylgcze wykonaé kablem NAYY-J
4x35mm’. Przylacze wprowadzi¢ do projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego ZK 1-1P usytuowanego
najblizej miejsca przylaczenia w granicy dzialki 151 (droga)
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego
Przygotowaé miejsce do zabudowy zlacza kablowo-pomiarowego w granicy dzialki
Zasilanie obiektu wykona¢ linig zalicznikowa z projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego (ZK 1-1P).
Wykonanie instalacji odbiorczej w obiekcie przylaczanym zgodnie z obowiazujacymi przepisami

IIT. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE)
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen.
1V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Zigcze kablowo- pomiarowe ZK 1-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktory sklada¢ sie bedzie z:
trojfazowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie gléwne 3x25A usytuowane w zlgczu kablowo-pomiarowym
Zabezpieczenie przedlicznikowe 3x16 A usytuowane przy zestawie licznikowym. Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe zastosowa¢ ograniczniki mocy w wykonaniu jednobiegunowym )
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dia tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
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IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornosc na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych edporno$¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przyltaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami

obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkow przylgczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedktadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnoéci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymienic ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

6. Glowny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢ polaczony z
przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacje i uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancja tego
uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 Om. Realizacja tego wymagania nalezy do odbiorcy.

Klient nieodplatnie udostepniac bedzie miejsce do zabudowy zlacza kablowego wraz z ukladem pomiarowym i
pokrywac bedzie inne koszty zwigzane z jego utrzymaniem .

7. Klient nicodplatnie udostepniac bedzie miejsca zainstalowania licznika energii elektrycznej i pokrywac bedzie inne

koszty zwiazane z utrzymaniem tych miejsc.

Data waznos$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.

]
(podpis cj[ofy upowaznionej)
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Opalenica, 11.05.2017r.

Rejon Dystrybucji Opalenica
ul. 5 Stycznia 8
64-330 Opalenica

tel. 61 884 72 10
17198/2017/ODS/ZR10

Zaklad Ustug Komunalnych

ul. Malinowa i
62-067 Rakoniewice

Warunki przylagczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Przepompownia $cieko6w PL4, Rakoniewice, ul. dz. nr 14/17
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przytaczeniowa 10 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Stanowisko 4 obwdd I1 ze stacji transformatorowej 10-616
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z o.0.
Wykona¢ przylacze kablowe ze slupa linii napowietrznej 0,4 kV, przylgeze wykonaé kablem NAYY-J
4x35mm?2. Przylacze wprowadzi¢ do projektowanego zlgcza kablowo-pomiarowego ZK 1-1P usytuowanego
najblizej miejsca przylaczenia w granicy dzialki 14/17 (droga)
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Przygotowa¢ miejsce do zabudowy zlacza kablowo-pomiarowego w pasie drogi
Zasilanie obiektu wykona¢ linig zalicznikowa z projektowanego zljcza kablowo-pomiarowego (ZK 1-1P).
Wykonanie instalacji odbiorczej w obiekcie przylaczanym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesénie granice wiasnosci i eksploatacji urzgdzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWQO-ROZLICZENIOWEGO
Zlacze kablowo- pomiarowe ZK 1-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry skladaé sie bedzie z:
tréjfazowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie gléwne 3x25A usytuowane w zlgczu kablowo-pomiarowym
Zabezpieczenie przedlicznikowe 3x16 A usytuowane przy zestawie licznikowym. Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe zastosowa¢ ograniczniki mocy w wykonaniu jednobiegunowym )
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspéleczynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0.4,

VIII. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukiadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
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IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odpormosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym Srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwoéci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegolnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami

obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktdre sg publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedktadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstgpstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

6. Glowny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢ potaczony z
przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacje i uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancja tego
uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 Om. Realizacja tego wymagania nalezy do odbiorcy.

Klient nieodplatnie udostepniac bedzie miejsce do zabudowy zlacza kablowego wraz z uktadem pomiarowym i
pokrywa¢ bedzie inne koszty zwigzane z jego utrzymaniem .

7. Klient nieodplatnie udostepnia¢ bedzie miejsca zainstalowania licznika energii elektrycznej i pokrywac bedzie inne

koszty zwiazane z utrzymaniem tych miejsc.

Data waizno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Opalenica, 13-06-2017r.
Rejon Dystrybucji Opalenica

ul. 5 Stycznia 8

64-330 Opalenica

tel. 61 884 72 10
21565/2017/0D5/ZR10

Zaklad USlug Komunalnych w Rakoniewicach

ul. Malinowa 1
62-070 Rakoniewice

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Przepompownia $ciekéw PL5, Rakoniewice, dz. nr 107/17
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowg 10 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowej

I. MIEISCE PRZYLACZENIA
zlacze kablowo-pomiarowe 0,4 kV
1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.

1.1. zabudowa w pasie drogi w rejonie dz. 107/19 wolnostojacego zlacza kablowo-pomiarowego typu
ZK1-1P. Zlacze zasili¢ kablem NAYY-J 4x35mm2 od projektowanej mufy rozgal¢znej, o ktérej mowa
w pkt 2.3

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci

2.1. Rozbudowa sieci SN realizowana na podstawie zawartej umowy o przylaczenie nr
OD5/ZR10/1113/2015.

2.2 budowa obwodu kablowego typu NAY2Y-J 4x150 mm2 wyprowadzonego z rozdzielni nn-0,4 kV w
projektowanej stacji transformatorowej w kierunku projektowanego zlacza na dzialce 107/22 (na
podstawie zawartej umowy nr 22743/2016/0D5/RR10)

2.3 zabudowa na projektowanej linii kablowej typu NAY2Y-J 4x150 mm2 mufy rozgal¢inej

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego

3.1 ulozyé wewnetrzng lini¢ zalicznikowa wyprowadzong z projektowanego zlaecza ZK1x-1P mocs i typem
dostosowang do potrzeb

3.2 wykona¢ instalacje¢ odbiorczg w obiekcie przylgczanym zgodnie z obowigzujacymi przepisami

3.3 przygotowac miejsce do zabudowy zlacza ZK1-1P

I11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski na listwie zaciskowej w ziaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzgdzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlacze kablowo-pomiarowe ZK1-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalewa¢ uklad; ktory skladaé si¢ bedzie z: .
irgjfazowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzgdzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
- dla mocy 10 kW:
trojfazowe zabezpieczenie glowne 25 A usytuowane w zlaczu kablowo-pomiarowym
trojfazowe zabezpieczenia przedlicznikowe 16 A usytuowane przy zestawie licznikowym,
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Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowac ogranicznik mocy.

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

. Instalowane urzadzenia powinny spelia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane
urzadzenia powinny posiada¢c wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elekiromagnetycznych o wartoéciach
przekraczajacych odpomosc¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw
jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwodci 1 napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartodci
poszczegolnych harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania Swiatla, czasu trwania jednorazowej
przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i1 planowanych w ciagu roku
zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa.

. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

. Gléwny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji elektrycznej powinien by¢ potaczony z przewodem
ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacje i uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancja tego uziemienia
nie powinna przekraczac¢ 30 2. Realizacja tego wymagania nalezy do odbiorcy.

. Klient nieodplatnie udostepnia¢ bedzie miejsce do zabudowy zlacza kablowego wraz z ukladem pomiarowym i
pokrywad bedzie inne koszty zwigzane z jego utrzymaniem

. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa publikowane na stronie internetowej Spoiki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z o.0. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektrycznej po spehieniu wymogow okreslonych w,
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

ENES Dperatdf Sp. z 0. 0.
. . . . . N Rejon Dystrybugii Opalenica
Data wazno$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia. Dziai Rozwojl pAfweastycii
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