
TABLICA INTERAKTYWNA

TABLICA MAZAKOWA

USUNIĘCIE TYMCZASOWEJ ŚCIANY

ETAPU 1

m

2

WYKŁADZINA PCV

135,93

POKÓJ 

NAUCZYCIELSKI

1.01

m

2

WYKŁADZINA PCV

11,71

POKÓJ 

SOCJALNY

1.02

m

2

PŁYTKI CERAMICZNE

5,92

WC DAMSKIE

1.03

m

2

PŁYTKI CERAMICZNE

8,27

WC MĘSKIE

1.04

m

2

PŁYTKI CERAMICZNE

23,25

WC DAMSKIE

1.05

m

2

PŁYTKI CERAMICZNE

28,30

WC MĘSKIE

1.06

m

2

PŁYTKI CERAMICZNE

4,55

WC DLA 

NAUCZYCIELI

1.07

m

2

PŁYTKI CERAMICZNE

5,27

WC DLA 

NIEPEŁNOSPR.

1.08

m

2

GRES

3,52

POM. PORZĄDKOWE

1.09

m

2

WYKŁADZINA PCV

26,82

SZATNIA

NAUCZYCIELI

1.10

m

2

WYKŁADZINA PCV

28,67

GAB. Z-CY

DYREKTORA

1.11

m

2

WYKŁADZINA PCV

85,95

PRACOWNIA

FIZYKI

1.12

m

2

WYKŁADZINA PCV

73,54

PRACOWNIA

FIZYKI

1.13

m

2

GRES

266

HOL+

KOMUNIKACJA

1.14

m

2

GRES

64,40

KLATKA SCHODOWA

1.15

m

2

WYKŁADZINA PCV

75,57

SALA LEKCYJNA

1.16

m

2

WYKŁADZINA PCV

74,92

SALA LEKCYJNA

1.17

m

2

WYKŁADZINA PCV

75,22

SALA LEKCYJNA

1.18

m

2

WYKŁADZINA PCV

71,03

SALA LEKCYJNA

1.19

m

2

WYKŁADZINA PCV

77,60

SALA LEKCYJNA

1.20

m

2

WYKŁADZINA PCV

110,74

PRACOWNIA JĘZYKOWA

1.21

m

2

WYKŁADZINA PCV

54,07

PRACOWNIA JĘZYKOWA

1.22

m

2

WYKŁADZINA PCV

27,41

IZBA

PAMIĘCI

1.27

m

2

PŁYTKI CERAMICZNE

13,68

WC MĘSKIE

1.26

m

2

16,58

PŁYTKI CERAMICZNE

16,57

WC DAMSKIE

1.25

m

2

GRES

32,37

KLATKA SCHODOWA

1.24

m

2

GRES

7,43

MAGAZYN

1.23

m

2

GRES

183,92

KOMUNIKACJA

1.28

m

2

WYKLADZINA PVC

14,74

POKÓJ INSTRUKTORÓW

S1.2

m

2

GRES

24,95

MAGAZYN

S1.1

m

2

WYKLADZINA PVC

7,07

SZATNIA

S1.3

m

2

CERAMICZNA

PŁYTKA

5,31

WC

INSTRUKTORÓW

S1.4

m

2

WYKŁADZINA PCV

16,07

ZAPLECZE

1.12A

m

2

WYKŁADZINA PCV

15,19

ZAPLECZE

1.13A

LOKALIZACJA CZERPNI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

KOLIDUJĄCEJ Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ

PROJEKTOWANE

PRZEKUCIE W ŚCIANIE

H
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SKŁADANA AUTOMATYCZNIE
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H

KANAŁ TRANSFEROWY
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ISTNIEJĄCY BUDYNEK SALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZAMI
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TELETECHNICZNA

Instalacja SSWiN, oddymiania klatek 

- RZUT 1 PIĘTRA/ 2 PIĘTRO CZĘŚCI SPORTOWEJ - ETAP 2

EXP

EXP

2-2

PIR

2-13

PIR

2-14

PIR

2-15

PIR

2-16

EXP

EXP

1-3

PIR

1-18

PIR

1-19

PIR

1-20

PIR

1-21

PN

1-3

PIR

1-22

PIR

1-23

Przycisk przewietrzania na kluczyk

siłownik klapy oddymiającej (dostawa wraz z klapą)

Napęd drzwiowy (500N, 1A)

LEGENDA DLA INSTALACJI ODDYMIANIA:

Kable wg. schematów oddymiania

Przycisk ROP oddymiania

CO

Centrala oddymiania

Czujnik wiatrowo-deszczowy

Optyczna czujka dymu

LEGENDA SSWiN:

Kabel połączenia linii dozorowych i sygnalizacyjnych typu - YTDY 6x0,5mm2

Przycisk napadowy - grade 2

Cyfrowa czujka ruchu PIR - grade 2

Moduł rozszerzenia, 8 linii dozorowych, moduł zasilania 1A + 4 wyjścia

wysokoprądowe - grade 2

wyposażene dodatkowe: uniwersalna obudowa z transformatorem 

Centrala alarmowa, 8-128 linii, dialer, osiem podsystemów 

EXP

CA

Klawiatura systemu alarmowego z wyświetlaczem LCD - grade 2

Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny - grade 2

Kabel połączenia magistrali - U/UTP, kat.5e, wewnętrzny, 4x2x24 AWG Dca

wyposażene dodatkowe: uniwersalna obudowa z transformatorem 

40VA/16V/18V, 17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA), 

Czujka magnetyczna


	Sheets and Views
	Model


