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OPIS TECHNICZNY

DSTAWA OPRACOWANIA

Uzgodnienia z inwestorem.

Wizje lokalne.

Katalogi produktow.

Obowigzujace normy i przepisy:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r, w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr.75
poz. 690 2002r. wraz z pdzniejszymi zmianami).
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewngtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwicku w pomieszczeniach
PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi
PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-EN 378 Instalacje zigbnicze i1 pompy ciepta -- Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska.
PN-EN ISO 12241 ,lzolacja cieplna wyposazenia budynkoéw 1 instalacji
przemystowych. Zasady obliczania”.
Inne akty prawne, normy i wytyczne zwigzane z opracowanie

L OPRACOWANIA
lem opracowania jest wykonanie projektu w zakresie instalacji klimatyzacji w

wybranych pomieszczeniach przy remoncie oraz adaptacji czg¢sci pomieszczen bloku FIT w
poziomie parteru Szpitala Miejskiego ,,Pro-Medica” w Etku na pomieszczenia administracyjno-

biurowe.

3 ZAWARTOSC

Na opracowanie sktadajg sie:

opis techniczny

obliczenia

rysunki

karty katalogowe urzadzen

Projekt instalacji klimatyzacji obejmuje wybrane pomieszczenia biurowe.
Instalacje klimatyzacji zaprojektowano w oparciu 0 systemy klimatyzacyjne MRV.
Jeden agregat zewne¢trzny moze obstugiwaé wiele jednostek wewngtrznych
rozmieszczonych w budynku. System charakteryzuje prostota montazu, wysoka
niezawodnos¢ 1 efektywnos$¢ energetyczna. MRV zapewnia komfortowe warunki
zarowno w domach jednorodzinnych, biurowcach, hotelach, jak i w innych obiektach
uzytecznosci publicznej. W pomieszczeniach zastosowano klimatyzatory sufitowe —
kasetonowe o0 obwodowym lub 4-stronnym przeptywie powietrza z wbudowang pompka
do odprowadzania skroplin. Klimatyzatory o wysokosci 183 i 204 mm zamontowa¢ w
przestrzeni sufitu podwieszanego. Klimatyzatory wyposazy¢ w piloty przewodowe.
Prowadzenie instalacji freonowych i skroplin w przestrzeni sufitu podwieszanego
zgodnie z rysunkiem. Dobdr urzadzen nastgpil na podstawie obliczen zyskow ciepta,
zalgczonych w dalszej czesci opisu.

Urzadzenia zewngtrzne umiesci¢ na zewnatrz budynku, na konstrukcjach wsporczych.



Rozmieszczenie urzadzen wewngetrznych, zewnegtrznych oraz trasy instalacji
chtodniczych przedstawiono na rysunkach.

4 INSTALACJA FREONOWA

Instalacje wykona¢ z rur miedzianych preizolowanych (np. Tubolit Split) tgczacych
wewnetrzne 1 zewnetrzne jednostki klimatyzacyjne. Bezszwowe miedziane rury chtodnicze
muszg posiadaé certyfikat zgodny z normg EN 12735-1 i by¢ preizolowane materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania w instalacjach klimatyzacji o zamknigtej
strukturze komorkowej gr. min. 9 mm (np. Tubolit). System preizolowanych rur musi
zabezpiecza¢ przed kondensacja i by¢ przystosowany dla nowych gazéow chtodniczych R-
410A oraz R-407C, z ostong izolacji z bialej folii, odpornej na promieniowanie UV
zabezpieczajaca ja przed uszkodzeniami mechanicznymi. Instalacje prowadzi¢ w
przestrzeni sufitu podwieszanego i po przegrodach budowlanych w korytkach zgodnie z
czescig rysunkowa.

Rury beda podwieszane przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub
podwojnych. Instalacje zamontowac tak aby byly one oddalone od siebie na odlegtosc
umozliwiajacg ewentualny demontaz i zalozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej
uszkodzenia.

Miejsca w ktorych instalacja miedziana byta taczona, pozostawic¢ nie zaizolowane do
momentu wykonania prob szczelnosci.

Préba szczelnosci

Po zamontowaniu instalacji chlodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelno$ci. Proba
ci$nieniowa rurociggdéw dla czynnika R410 A winna odby¢ si¢ trzy etapowo:

I etap cis$nienie probne dla instalacji 0,5 Mpa, obserwacja 5 minutowa instalacji,

IT etap ci$nienie probne dla instalacji 1,5 Mpa, obserwacja 5 minutowa instalacji,

IIT etap proba zasadnicza ci$nienie probne dla instalacji 4,4 Mpa, czas trwania proby
24 h. Z przeprowadzonej proby szczelnosci instalacji nalezy sporzadzi¢ protokot..

5 INSTALACJA SKROPLIN.

Skropliny z chtodnic nalezy odprowadzi¢ rurami PVC, klejonymi lub taczonymi na
uszczelke wargowa na zewnatrz budynku na tereny nieutwardzone i do pionéw kanalizacji
sanitarnej za posrednictwem syfonu (o min. wysokosci 15c¢m), uniemozliwiajgcego
przenikanie zapachoéw do instalacji skroplin, a w konsekwencji do pomieszczen.

Instalacje skroplin nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 1% w kierunku odptywu.

6 OBLICZENIE ZYSKOW CIEPLA

Podstawa do obliczen:
— Temperatury obliczeniowe zewnetrzne przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12831.
— Temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12831.

ZYSKI CIEPLA OBLICZONO PRZY ZACHOWANIU NASTEPUJACYCH
ZALOZEN:
6.1 ZYSKI CIEPLA OD LUDZI.
Zyski ciepta od ludzi ustalamy z zaleznosci:
QL= o*n=qu [W]
gdzie:
¢ - wspotczynnik jednoczesno$ci przebywania ludzi ¢ = 1,0n - liczba osob przebywajacych w
pomieszczeniu



gL - cieplo jawne oddawane przez cztowieka, przy okreslonej aktywnosci i okreslonej temp.
powietrza w pomieszczeniu, [W], q. = 150 W

6.2 ZYSKI CIEPLA OD OSWIETLENIA.
Zyski ciepta od o$wietlenia elektrycznego ustalamy z zaleznosci:
Q, = F*N*[B+(1-a—B)*k, |*®
gdzie:
F — powierzchnia pomieszczenia, [m?]
N - zainstalowana moc o$wietlenia elektrycznego przypadajgca na 1m? powierzchni
pomieszczenia, [W] N = 35,0 W/m?
B - wspdtczynnik wyrazajacy stosunek ciepta konwekcyjnego, przekazanego powietrzu w
pomieszczeniu, do catkowitej mocy zainstalowanej, B = 0,30
o - wspolczynnik wyrazajacy stosunek ciepta konwekcyjnego, odprowadzonego z
powietrzem przeptywajacym przez oprawy wentylowane, do catkowitej mocy
zainstalowanej. Dla oprawnie wentylowanych o = 0,
ko - wspotczynnik akumulacji. ko = 0,80
® - wspotczynnik jednoczesno$ci wykorzystania mocy zainstalowanej. @ = 0,9

6.3 ZYSKI CIEPLA OD MASZYN | URZADZEN.

ZysKi ciepta od urzadzen (komputerow) obliczamy z zaleznosci:
Qu= @*n+*qu W]
gdzie:
¢ - wspotczynnik jednoczesnosci wykorzystania urzadzen
¢ = 1n - liczba urzadzen znajdujacych sie¢ w
pomieszczeniu
qu — ciepto wydzielane przez jedno urzadzenie, [W], qu = 300 W

6.4 ZYSKI CIEPLA OD INFILTRACJI.
ZysKi ciepta od infiltracji ustalamy z zaleznosci:

Q=1,163%0,24*V, *y*(t, - t,)

gdzie:

Vi —ilo§¢ powietrza przenikajacego do pomieszczenia w wyniku infiltracji, m¥h
Yy  — cigzar wlasciwy powietrza zewnetrznego, vy = 1,14

kg/m3t, — temperatura powietrza zewngtrznego, t, = 30

°C

t,, —temperatura powietrza w pomieszczeniu, t, = 25 °C

Vi=Vi*|
V1 —ilo§¢ powietrza przenikajacego przez 1 m. dtugosci nieszczelnosci, m%h
| — sumaryczna dtugos¢ nieszczelnosci w danym otworze okiennym lub drzwiowym, m.

6.5 ZYSKI CIEPLA PRZEZ OKNA.
Zyski ciepta dla okien okreslamy z zaleznosci:

Qok = F*[ch* O D3 *(kc *Rg#lcmax + kr*Rc*lrmax) + K*(tz - tp)] [W]
gdzie :
F - powierzchnia okna w $wietle muru, [m?]
@ - wspotczynnik uwzgledniajacy udziat powierzchni szkta w powierzchni okna w swietle muru,
®; - wspotczynnik korygujacy, uwzgledniajacy wysokos$¢ potozenia obiektu nad poziomem morza,
@3 - wspolezynnik korygujacy, uwzgledniajacy rodzaj szkla, ilo$¢ szyb, wzglednie
urzadzeniaprzeciwstoneczne,
Rs - stosunek powierzchni nastonecznionej do powierzchni catkowitej okna w swietle muru
Rc - stosunek powierzchni zacienionej do powierzchni catkowitej w §wietle muru



lc max , Irmax- Maksymalne warto$ci nat¢zenia promieniowania stonecznego catkowitego lub
rozproszonego w danym miesigcu, [W]

Ke, Kr - wspotczynniki akumulacji, ke = 1, ke = 1 (brak akumulacji),K - wspotczynnik przenikania

ciepta dla okna, [W/m? °C],

t; - temp. powietrza zewnetrznego w danej

godziniet, - temp. powietrza w pomieszczeniu

Obliczenia zostaly przeprowadzone dla okien nastonecznionych calkowicie, bez
cienia wywolanego sgsiadujgcymi budynkami, jak réwniez bez zastosowania urzadzen
przeciwstonecznych.
Dla powyzszych warunkow:

- powierzchnia nastoneczniona jest rowna powierzchni catkowitej okna Rs=1, a R¢=0 ;
- temp. t,=25°C
- temp.t;=30°C
- przezroczystos¢ atmosfery P-3,
- wszystkie okna sg podwdjnie oszklone szktem 0 grubo$ci 3mm,

6.6 ZYSKI CIEPLA PRZEZ PRZEGRODY NIEPRZEZROCZYSTE.
ZysKi ciepta przez przegrody nieprzezroczyste obliczamy z zaleznosci:

Qsc = F*K*[(ts & - to)+v*(ts - ts sr)] [W]

gdzie:
F - powierzchnia $ciany, [m?]
K - wspotczynnik przenikania ciepta, [W/m?K]
ts & - Srednia warto$¢ stonecznej temperatury
powietrza, [°C]t, - temperatura powietrza wewnatrz
pomieszczenia, [°C]
ts - stoneczna temperatura powietrza o czasie wczesniejszym o wielko$¢ opdznienia ¢, [°C]
Vv - wspotczynnik thumienia amplitudy temperatury, [-]
¢ - wspotczynnik opdznienia, godziny.
Obliczenia zostaty przeprowadzone przy nastepujacych zatozeniach:
— K: wspoélczynniki przenikania ciepta (obliczono programem Audytor OZC na podstawie
danychuzyskanych);
- ts¢ = 30°C;
- t, =25°C;
— v przyjeto dla wspotczynnika opdznienia ¢ = 4 godziny,
— temperatur¢ stoneczng obliczono ze wzoru:

Axl
ts=tz'a_c [°C]
Z

gdzie:

t, - temperatura powietrza na zewnatrz, mierzona w cieniu 0 danej godzinie, [°C],przyjeto t, = 30 °C,

A - wspotczynnik absorpcji;

Ic - natezenie promieniowania stonecznego 0 danej godzinie

o - wspotczynnik przejmowania ciepta od strony zewnetrznej, przyjeto o, = 23 [W/m?K] wg PN-91/B02020,



Laczne zestawienie zyskow ciepta podano w tabelach ponizej

NI Pomieszczenie Zysk ciepta | Moc chiodnicz.a dobranego
[kW] urzadzenia [kW]
1/3 | Sala konferencyjna 14,05 2x7,10
1/4 Biuro 3,25 3,60
1/6 Biuro 2,27 2,80
1/11 | Biuro 2,11 2,20
1/12 | Biuro 2,53 2,80
1/13 | Biuro 2,39 2,80
1/14 | Biuro 2,36 2,80
1/16 | Biuro 2,26 2,80
1/17 | Biuro 2,26 2,80
1/18 | Hall 2,99 3,60

7 ZESTAWIENIE POBORU MOCY ELEKTRYCZNEJ

parameny | Tobmey | g | Pobr e
System |
1 [Jednostka zewngtrzna AUOSNFKERA 3/?588/;%15 6,46 1 6,46
2 | Jednostka wewnetrzna AB242MRERA 230V/50Hz 0,50 2 1,00
3 | Jednostka wewnetrzna AB122MRERA 230V/50Hz 0,30 1 0,30
4 [ Jednostka wewnetrzna ABO92MRERA 230V/50Hz 0,30 1 0,30
Razem system | 8,06
System Il
1 | Jednostka zewnetrzna AUOSNFKERA 3/38?;04%8 6,46 1 6,46
2 | Jednostka wewnetrzna AB122MRERA 230V/50Hz 0,30 1 0,30
3 | Jednostka wewngtrzna ABO92MRERA 230V/50Hz 0,30 ) 1,50
4 | Jednostka wewngtrzna ABO72MRERA 230V/50Hz 0,30 1 0,30
Razem system 11 8,56

8 UWAGI KONCOWE

calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych, tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentow i zasadami
wiedzy technicznej




9 WYTYCZNE DLA BRANZ ZWIAZANYCH

ZASILANIE ELEKTRYCZNE | STEROWANIE
Zapewni¢ zasilanie elektryczne oraz doprowadzi¢ przewody zasilajace do klimatyzatorow zgodnie z
wymaganiami dokumentacji techniczno — ruchowej urzadzen dostarczonych do montazu (dla systemu firmy
Haier linia sygnatlowa miedzy jednostka zewnetrzng a jednostka wewnetrzng: (0,75-2) mm? * 2. Linia
sygnatu miedzy jednostka wewnetrzng a sterownikiem przewodowym: 0,75 mm? * 3).

Rozmieszczenie sterownikdéw uzgodni¢ z inwestorem.

BUDOWLANE

- Przewidzie¢ przebicia przez przegrody budowlane.

- Przy kazdym klimatyzatorze kasetonowym od strony jego zasilania w suficie
podwieszanym zamontowac drzwiczki rewizyjne 500 x 500 mm.

10 PROBY, REGULACJE, ODBIOR

10.1 PROBY | REGULACJE

Urzadzenia, elementy instalacji nalezy oznakowa¢ W sposob pozwalajacy na ich
identytfikacj¢. Po catkowitym zmontowaniu instalacji nalezy dokona¢ ogledzin poprawnos$ci
I jakosci montazu, przeprowadzié¢ probe szczelnosci - nalezy napetnié instalacje suchym
azotem technicznym do ci$nienia testowego 2,94 MPa i pozostawi¢ w tym stanie na 24
godziny, po czyminstalacje powinny by¢ poddane 72 godzinnemu nieprzerwanemu ruchowi
probnemu.

W czasie ruchu probnego nalezy:

- przeprowadzi¢ kontrole prawidlowosci pracy urzadzen,

- wykona¢ niezbedng regulacje instalacji,

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z projektem oraz instrukcjami i dokumentacja
producentéw materiatlow i urzadzen. Wszelkiezmiany i odstepstwa w wykonaniu instalacji
objetych niniejszym projektem winny by¢ uzgodnione z autorami projektu i inspektorami
nadzoru.

10.2 ODBIOR:

Do odbioru robot nalezy przygotowac i przedstawi¢ dokumentacj¢ powykonawcza:

e w zakresie zmian w projekcie instalacji klimatyzacyjnej,

e w zakresie wykonania 1 funkcjonowania instalacji, o$§wiadczenia uprawnionego
kierownika robot, protokoty z prob szczelno$ci oraz aprobaty, certyfikaty i $wiadectwa
zgodnosci, instrukcje techniczne itp. na urzadzenia i materiaty wbudowane.

Do dokumentacji powykonawczej nalezy zataczy¢ instrukcje eksploatacji i konserwacji
instalacji przeznaczong dla serwisu oraz instrukcj¢ obstugi przeznaczong dla inwestora.
Instalacja klimatyzacji powinna by¢ okresowo poddawana przegladom serwisowym.

Sprawdzeniu powinny podlega¢ cze$ci mechaniczne ukladu, stan potaczen uktadu

chtodniczego, ilo$¢ czynnika, stopien zanieczyszczenia filtrow powietrza. Przeglady

instalacji wg stosowanej instrukcji.
Do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych oraz wymagan przy pomiarach i ocenie

wynikow badan nalezy stosowac¢ norm¢ PN-EN 12599:2013-04.



11 ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW

Klimatyzacja urzadzenia i materialy

Ios¢

Jednostka zewngtrzna o mocy Q.n=22,6 KW (np. MRV SlII T1 380V AUOSNFKERA)

posiadajaca Certyfikat Eurovent 2 szt.
Jednostka wewngtrzna klimatyzator kasetonowy obwodowy lub 4-stronny o wysokos$ci
maksymalnej 183 mm o mocy Q.nu=2,2 kW (np. ABO72MRERA) posiadajaca atest 1 szt.
higieniczny i pompe skroplin

Jednostka wewnetrzna klimatyzator kasetonowy obwodowy lub 4-stronny o wysokosci
maksymalnej 183 mm o mocy Q.nu=2,8 kW (np. ABO92MRERA) posiadajaca atest 6 szt.
higieniczny i pompg skroplin

Jednostka wewnetrzna klimatyzator kasetonowy obwodowy lub 4-stronny o wysokosci
maksymalnej 183 mm o mocy Q.n=3,6 KW (np. AB122MRERA) posiadajacg atest 2 szt.
higieniczny i pompe skroplin

Jednostka wewnetrzna klimatyzator kasetonowy obwodowy lub 4-stronny o wysokosci
maksymalnej 204 mm o mocy Qcn=7,1 KW (np. AB242MRERA) posiadajacg atest 2 szt.
higieniczny i pompe skroplin

Pilot przewodowy (np. YR-E17A) 10 szt.
Trojnik freonu (np. FQG-B335A) 9 szt.
Wylot powietrza 3D (np. PB-950KB) 11 szt.
Czynnik chtodniczy R410a 15 kg
Drzwiczki rewizyjne 500 x 500 mm 11 szt.
Rura miedziana + Otulina termoizolacyjna 6,35 (np. Tubolit Split) 16 m
Rura miedziana + Otulina termoizolacyjna 9,52 (np. Tubolit Split) 60 m
Rura miedziana + Otulina termoizolacyjna 12,7 (np. Tubolit Split) 4 m
Rura miedziana + Otulina termoizolacyjna 15,88 (np. Tubolit Split) 34 m
Rura miedziana + Otulina termoizolacyjna 19,05 (np. Tubolit Split) 20 m
Rura do skroplin PVC o $r. zewn. 20 mm (wraz z ksztattkami i uchwytami) 45 m
Syfon z przerwa powietrzna 3 kpl.
Koryto PVC 70x55 [mm] 8 m
Luk PVC 70x55 [mm] 2 szt.

UWAGA :

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materialy z podaniem

producenta nalezy traktowa¢ jako przykladowe, ze wzgledu na zasady Prawo Zaméwien

Publicznych.

Oznacza to, ze wykonawcy moga zaproponowac inne niz wyszczegolnione w dokumentacji

rozwigzania z zachowaniem odpowiednich, réwnowaznych parametréw

zapewnieniem uzyskania wszystkich ewentualnie wymaganych uzgodnien.

technicznych




2) Projekt instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej



Spis tresci

1 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

3. ZAKRES | ROZWIAZANIA TECHNICZNE
4, ZESTAWIENIE URZADZEN I MATERIALOW
5. WYMAGANIA KONCOWE

5.1.  Wytyczne ogdlne

5.2. Wymagania BHP

5.3. Wytyczne dla branz

5.4.  Wytyczne wykonania instalacji

5.5.  Proby i odbiory

5.6.  Obowiazki wykonawcy

RYSUNKI

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ POMIESZCZEN
1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/16, 1/17 -rys. nr IWM/1



1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej
wywiewnej w wybranych pomieszczeniach przy remoncie oraz adaptacji cz¢$ci pomieszczen bloku
FII. w poziomie parteru Szpitala Miejskiego ,Pro-Medica” w Elku na pomieszczenia
administracyjno-biurowe

Zakres opracowania obejmuje  pomieszczenia adaptowane na  pomieszczenia
administracyjno-biurowe tj.

- 1/11 pom. Dzialu Organizacji,

- 1/12 pom. Prezesa Zarzadu,

- 1/13 pom. Dyrektora ds. Medycznych,

- 1/14 pom. Dyrektora ds. Pielegniarskich,

- 1/16 pom. Kierownika Dziatu Organizacji,

- 1/17 pom. Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Normy i wytyczne projektowania,

Przepisy obowigzujace w budownictwie,
Wykonana inwentaryzacja na potrzeby projektu,
Ustalenia z Inwestorem,

Wytyczne od Inwestora,

Katalogi produktow

w

ZAKRES | ROZWIAZANIA TECHNICZNE

W zakresie projektu jest zaprojektowanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach, w
ktorych brak wentylacji grawitacyjnej lub jej zastosowanie nie wystarczatoby na sprawng wymiang
powietrza.

W pomieszczeniach, w ktorych nie ma wentylacji grawitacyjnej - zastosowano wentylacje
mechaniczng w postaci wentylatorow wyciagowych z pokrywa i filtrem do montazu w obudowie
podtynkowej. Instalacj¢ prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego. Wyciggane powietrze
odprowadzi¢ za posrednictwem kanatow wentylacyjnych z blachy ocynkowanej typu spiro o
srednicy 80 mm do istniejgcych kanatow wentylacji grawitacyjnej. Naptyw §wiezego powietrza
realizowany bedzie poprzez zamontowane w nowej stolarce okiennej nawietrzaki.

W pomieszczeniach 1/11, 1/12, 1/13 i 1/14 zastosowa¢ wentylatory 2-biegowe ER 60 G (np.
firmy Maico) o wydajnosci 35/60 m®h. Wentylatory zapewniaé beda ciaggla prace wentylacji na
niskiej] wydajnosci, za§ w czasie uzytkowania pomieszczen beda pracowaty na drugim biegu.
Zalaczanie drugiego biegu wraz z o§wietleniem.

W pomieszczeniach 1/16 i 1/17 zastosowa¢ wentylator ER 100 D (np. firmy Maico) o
wydajnosci 35/60/100 m3/h wraz z zestawem do przylaczenia drugiego pomieszczenia ER-ZR.
Wentylator zapewnia¢ beda ciggla prace wentylacji na niskiej wydajnos$ci, za§ w czasie
uzytkowania pomieszczef, przy pomocy przetacznika trzystopniowego DS 3N mozliwe bedzie
wybranie pozostatych wydajnosci.



4. ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW

Wentylacja urzadzenia i materialy Tos¢

Wentylator podtynkowy dwubiegowy ER 60 G ( 35/60 m*/h ) z obudowg podtynkowg 4 Kol

typu ER-UP/G (np. firmy Maico) pl.
Wentylator podtynkowy trzybiegowy ER 100 D ( 35/60/100 m*/h ) z obudowg

podtynkowa typu ER-UP/G (np. firmy Maico) 1 kpl.
Przetacznik trzystopniowy DS 3N (np. firmy Maico) 1 szt.
Zestaw do przytaczenia drugiego pomieszczenia ER-ZR (np. firmy Maico) 1 kpl

Kanat wentylacyjny z blachy ocynkowane;j spiro o §rednicy 80 mm i dlugosci 1,60 m 4 szt

wraz z uchwytami montazowymi '
Kanat wentylacyjny z blachy ocynkowane;j spiro o $rednicy 80 mm i dlugosci 1,10 m 1 szt

wraz z uchwytami montazowymi '
Kanatl wentylacyjny z blachy ocynkowanej spiro o $rednicy 80 mm i dtugosci 0,50 m 1 szt
wraz z uchwytami montazowymi '
Kanat spiro aluminiowy (elastyczny) o $rednicy 80 mm i dtugosci 1,20 m wraz z 1 szt

uchwytami montazowymi '
Kolano 90° do kanatéw wentylacyjnych spiro o $rednicy 80 mm 1 szt.

UWAGA :

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materialy z
podaniem producenta nalezy traktowa¢ jako przykladowe, ze wzgledu na zasady Prawo
Zamowien Publicznych.

Oznacza to, ze wykonawcy moga zaproponowac inne niz wyszczegélnione w
dokumentacji rozwigzania z zachowaniem odpowiednich, rownowaznych parametréw

technicznych z zapewnieniem uzyskania wszystkich ewentualnie wymaganych uzgodnien.

5. WYMAGANIA KONCOWE

5.1. Wytyczne ogolne

- Wszystkie instalacje objete tym projektem powinny by¢ wykonywane zgodnie z
obowigzujacymi polskimi przepisami i normami.

- Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z zataczonymi rysunkami.

- Projekt jest chroniony prawem autorskim.

5.2. Wymagania BHP

Urzadzenia z napedami elektrycznymi muszg odpowiada¢ warunkom bezpieczenstwa
eksploatacji 1 posiada¢ znak bezpieczenstwa, ewentualnie §wiadectwo certyfikacji. Zastosowane
materiaty 1 urzagdzenia muszg odpowiada¢ warunkom bezpieczenstwa eksploatacji i posiadaé
niezbedne atesty, znak bezpieczenstwa, ewentualnie $wiadectwo certyfikacji lub dopuszczenia do
stosowania.

5.3. Wytyczne dla branz

Branza architektury:
Widoczny osprzet instalacyjny wymaga akceptacji projektanta architektury oraz Inwestora;

Branza elektryczna:
Nalezy przewidzie¢ zasilenie wszystkich urzadzen wystepujacych w projekcie.



5.4. Wytyczne wykonania instalacji

- Wszystkie materialy i urzadzenia montowane w obiekcie musza by¢ dobrej jakosci oraz muszg
posiadac atesty i certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie jako materiatdow budowlanych w Polsce,
o ile przepisy nie stanowig inaczej;

- Instalacj¢ wentylacyjng wykona¢ z kanatow stalowych ocynkowanych i kotowych (zgodnie z
wymogami PN- 67/B-03410 przewody wentylacji),;

- Realizacje powierzy¢ firmie uwzgledniajacej zasady wykonawstwa zgodnie z PN78/B-10440).

- Projektowane przewody i urzadzenia mocowaé do stropu przy uzyciu typowych elementow
ztozonych z ksztaltownikow, pretow gwintowanych oraz kotkéw rozporowych;

5.5. Proby i odbiory
- Po wykonaniu instalacji wentylacji nalezy dokona¢ rozruchu urzadzen wentylacyjnych i poddaé
min 2 godzinnej pracy z symulacja réznych wymagan wydajnosciowych;
Catos¢ odbiorow instalacji po wykonaniu winna odby¢ si¢ zgodnie z zasadami podanymi w
,»Technicznych warunkach wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. II — Instalacje
sanitarne i przemyslowe”, oraz winien by¢ zgodny z warunkami zawartymi w PN-78/B-10440
»Wentylacja mechaniczna - Urzadzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.6. Obowiazki wykonawcy

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy:

- wykonanie wyzej opisanych instalacji zgodnie ze sztuka budowlana,

- transport wszelkich materiatow i urzadzen na miejsce montazu,

- uwzglednienie kosztow pracy niezbgdnego sprzetu,

- wykonanie otworéw w $cianach i stropach dla prowadzenia instalacji,

- wykonanie podtaczenia urzadzen do instalacji przypisanej danemu urzadzeniu,

- posadowienie lub podwieszenia wszystkich elementéw danej instalacji na wtasciwej konstrukcji
wsporczej w miejscach przewidzianych projektem,

- uzgodnienie z Architektem i Inwestorem detalu montazu elementéw wyciaggowych w sufitach
podwieszonych oraz ich koloru

- wykonanie wszelkich niezbe¢dnych przewidzianych projektem, Polskimi Normami i Przepisami
Polskiego Prawa prob, ekspertyz niezbednych do uzyskania dopuszczenia urzadzenia, instalacji lub
grupy instalacji do eksploatacji,

- Uruchomienie wszystkich dostarczonych w ramach kontraktu i zamontowanych urzadzen,

- uruchomienie instalacji,

- regulacje urzadzen 1 instalacji do warunkéw okreslonych projektem wykonawczym jako
zadanych przez Zamawiajacego, Polskie Normy lub stosowne przepisy,

- wykonanie niezbednych potaczen sterowniczych wewnatrz urzadzen Ilub pomiedzy
poszczeg6lnymi urzadzeniami danej instalacji zapewniajacych bezawaryjng prace urzadzenia
lub catlej instalacji,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej instalacji, instrukcji obstugi i eksploatacji
poszczegdlnych urzadzen



3) Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej



Spis tresci

1 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ I CYRKULACIJI
4, INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

5. WYMAGANIA KONCOWE

5.1. Wytyczne ogdlne

5.2.  Wytyczne wykonania instalacji

5.3.  Obowiazki wykonawcy

RYSUNKI

1. PROJEKT INSTALACJI WOD-KAN POMIESZCZEN 1/3, 1/8, 1/9 - rys. nr IWK/1
2. PROJEKT INSTALACIJI WOD-KAN POMIESZCZEN 1/19, 1/20, 1/22 - rys. nr IWK/2



1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnych w

wybranych pomieszczeniach przy remoncie oraz adaptacji czesSci pomieszczen bloku FII w poziomie

parteru Szpitala Miejskiego ,,Pro-Medica” w Etku na pomieszczenia administracyjno-biurowe
Zakres opracowania obejmuje pomieszczenia adaptowane na pomieszczenia

administracyjno-biurowe tj.

- 1/3 pom. Sala Konferencyjna,

- 1/8 pom. Przedsionek WC,

- 1/9 pom. WC Personelu,

- 1/15 pom. Szatni,

- 1/18 pom. Komunikacja / Sekretariat,

- 1/19 pom. Toaleta Personelu,

- 1/20 pom. Przedsionek Toalety,

- 1/21 pom. Przedsionek / Poczekalnia,

- 1/22 pom. Gospodarcze.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora,

Normy i wytyczne projektowania,

Przepisy obowiagzujace w budownictwie,
Wykonana inwentaryzacja dla potrzeb projektu,
Ustalenia z Inwestorem,

Wytyczne od Inwestora.

w

INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji do pomieszczen projektuje si¢ z rur stalowych
ocynkowanych DN15. Potaczenia rurociggow wykonac¢ za pomocag gwintowanych ocynkowanych ksztattek
zeliwnych. Podejécia do pionow wykonaé za pomoca obejm remontowo-naprawczych GEBO typu ANB
oraz zamontowac¢ zawory odcinajace kulowe i1 drzwiczki rewizyjne umozliwiajace dostep do zawordw.
Rozprowadzenie przewodow rozdzielczych projektuje si¢ w bruzdach Sciennych i posadzce. Podejécia
doptywowe do przyboréw wody zimnej i cieplej prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz zakorkowaé na
wysokosci podtaczenia armatury czerpanej W celu przeprowadzenia proby szczelnosci. Catos¢ przewodow
po wykonaniu proby szczelno$ci zaizolowac. Rurociggi wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone w
kanale instalacyjnym, bruzdzie $ciennej i posadzce nalezy zaizolowal przy pomocy gotowych otulin
cieplochronnych z wysokiej jakosci pianki polietylenowej o strukturze drobnych zamknigtych komorek
laminowanej z zewnatrz folig polietylenowg o grubosci izolacji 9 mm. Izolacja cieplna przewodow instalacji
wodnej powinna spelnia¢ wymagania okreslone w Dz.U. poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. z p6zn. Projektowane
otuliny oprocz izolacji spelnia¢ beda zadania stref kompensacyjnych. Wszystkie przej$cia przez przegrody
budowlane wykona¢ w rurach ostonowych o $rednice wiekszych od $rednicy przewodu instalacyjnego.
Rurociggi mocowaé do przegrod budowlanych przy wykorzystaniu uchwytow stalowych oraz wspornikow
dystansujacych.

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:

- uzycia wlasciwych materiatéw (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

- prawidlowosci wykonania potaczen zaprasowywanych i gwintowanych,

- prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.

Obowigzkowe proby szczelnoSci instalacji poprzedzi¢ napetlnieniem instalacji wodag
przepuszczong przez filtry oczyszczajace wodg tak, aby nie powstaly poduszki powietrzne. Instalacje
wodociggowa nalezy podda¢ probie cisnieniowej, ktora przeprowadza si¢ na cisnienie 1,5 raza cisnienia
roboczego lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa przy odkrytych przewodach (niezabetonowanych):

- po osiagnieciu ci$nienia probnego w ciggu 30 minut ci$nienie na manometrze kontrolnym nie
moze si¢ zmniejszy¢. Badanie dla instalacji wody ciepltej nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz napetniajac



instalacje wodg zimna, drugi raz o temperaturze 55°C,

- podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztaczy.

Po probach instalacje przeptuka¢ z zanieczyszczen montazowych. Plukanie przeprowadzi¢ woda z
sieci wodociggowej, a nastgpnie wykona¢ w pomieszczeniach:

- 1/3 montaz zaworu odcinajacego katowego 1/2” x 3/4” do zmywarki,

- 1/8 wymieni¢ na nowg bateri¢ $cienng umywalkowa,

- 1/9 wymienig¢ zaworu odcinajacego katowego 1/2” x 1/2” sptuczki sedesu,

- 1/19 montaz zaworu odcinajacego katowego 1/2” x 1/2” sptuczki sedesu,

- 1/20 montaz zaworow odcinajacych katowych 1/2” x 3/8” do baterii stojacej umywalkowej,

- 1/22 montaz zaworu odcinajacego katowego 1/2” x 3/4” do zmywarki.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki z urzadzen sanitarnych przewidzianych do zabudowy w adaptowanych pomieszczeniach
odprowadzone beda grawitacyjnie do istniejacych piondw kanalizacyjnych zlokalizowanych w trakcie
inwentaryzacji. Do polaczenia rur PVC i rur zeliwnych stosowa¢ ksztalttki przejsciowe z manszeta gumowa.
Instalacj¢ wewnetrznej kanalizacji sanitarnej wykonac z cienko$ciennych kielichowych rurociaggéw z PVC
do kanalizacji wewnetrznej, charakteryzujacych si¢ odpornoscia termiczna na przeplywajace $cieki, w
przeptywie ciagglym do 75° C, a w przeptywie chwilowym do 95° C. Przewody projektuje si¢ prowadzi¢ w
posadce po przegrodach budowlanych i w bruzdach $ciennych. Cato$é przewodéw w poziomach projektuje
sie jako nowe. Laczenie rur ksztaltek przy wykorzystaniu srodkéw poslizgowych na bazie silikonu. Nalezy
zapewni¢ samokompensacje rur poprzez wysunigcie ~10 mm bosych koncow z kielichow. Mocowanie rur i
ksztaltek do przegréod budowlanych za pomoca typowych uchwytéow lub obejm o rozstawie do 1,0m.
Powinny one mocowac przewody pod kielichami.

Nalezy dostarczy¢ i zamontowac urzadzenia sanitarne w pomieszczeniach:

- 1/8 umywalke ceramiczng 50 X 40 cm z péipostumentem,

- 1/9 sedes typu WC Kompakt,

- 1/19 sedes typu WC Kompakt,

- 1/20 umywalke ceramiczng 50 x 40 cm do baterii stojacej z potpostumentem.

Srednice podej$¢ kanalizacyjnych pod urzadzenia sanitarne nalezy przyjmowac:
- umywalka DN 32-40 mm (DN 50 jesli na podejs$ciu sa wiecej niz dwa kolana),
- miska ustgpowa DN 100.

Podtaczenie urzadzeh ma pozwalaé na tatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle elastyczne
aby, z jednej strony dylatacje nie wywotywaty peknig¢ ceramiki, z drugiej, aby mozliwa byta
wymiana urzadzenia, gdyby wystapita taka potrzeba.

Wysokos¢ montazu przybordéw sanitarnych
- Umywalka 0,75-0,80 m,
- Miska ustgpowa wiszaca dla dorostych 0,40 m.

5. WYMAGANIA KONCOWE

5.1. Wytyczne ogdlne

- Wszystkie instalacje sanitarne objete tym projektem powinny by¢ wykonywane zgodnie z
obowigzujacymi polskimi przepisami i normami.

- Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z zataczonymi rysunkami.

- Projekt jest chroniony prawem autorskim.

5.2. Wytyczne wykonania instalacji
- Wszystkie materialy 1 urzadzenia montowane w obiekcie muszg by¢ dobrej jakos$ci oraz musza posiadaé
atesty 1 certyfikaty dopuszczajace ich stosowanie jako materiatow budowlanych w Polsce, o ile przepisy nie
stanowig inaczej;

- Projektowane przewody i urzadzenia mocowaé do stropu przy uzyciu typowych elementéow zlozonych z
ksztattownikow, pretdow gwintowanych oraz kotkdw rozporowych;



- Calo$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7.
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WODOCIAGOWYCH
oraz COBRTI INSTAL Zeszyt 12. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
INSTALACJI KANALIZACYJNYCH;

— instrukcjami montazowymi producentéw zastosowanych technologii i materialow,
— prawem budowlanym, przepisami bhp i p-poz

5.3. Obowigzki wykonawcy
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy:

- wykonanie wyzej opisanych instalacji zgodnie ze sztuka budowlang,
- wykonanie bruzd i otworéw w $cianach i posadzkach do prowadzenia instalacji,

- wykonanie wszelkich niezbednych przewidzianych projektem, Polskimi Normami i Przepisami Polskiego
Prawa prob, ekspertyz niezbednych do uzyskania dopuszczenia urzadzenia, instalacji lub grupy instalacji do
eksploatacji,

- zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéw instalacji sanitarnych iich konstrukcji

- opracowanie dokumentacji powykonawczej instalacji, instrukcji obshugi i eksploatacji poszczegdlnych
urzadzen.



4)  Projekt instalacji centralnego ogrzewania



Spis tresci

1 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
4, ZESTAWIENIE URZADZEN

5. WYMAGANIA KONCOWE

5.1.  Wytyczne ogdlne

5.2.  Wytyczne wykonania instalacji

5.3. Obowiazki wykonawcy

RYSUNKI

1. PROJEKT INSTALACIJI C.O POMIESZCZENIA 1/1 -rys. nrICO/1

2. PROJEKT INSTALACIJI C.O0 POMIESZCZEN 1/3, 1/4, 1/6 - rys. nr ICO/2

3. PROJEKT INSTALACIJI C.O. POMIESZCZEN /11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/16, 1/17, 1/18 —rys
nr ICO/3



1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu w zakresie instalacji centralnego ogrzewania w

wybranych pomieszczeniach przy remoncie oraz adaptacji czg¢éci pomieszczen bloku FII w poziomie

parteru Szpitala Miejskiego ,,Pro-Medica” w Etku na pomieszczenia administracyjno-biurowe
Zakres opracowania obejmuje pomieszczenia adaptowane na pomieszczenia

administracyjno-biurowe tj.

- 1/1 pom. Wiatrotap,

- 1/3 pom. Sala Konferencyjna,

- 1/4 pom. Dzial Kadr,

- 1/6 pom. Kierownika Dziatu Kadr,

- 1/11 pom. Dziatu Organizacji,

- 1/12 pom. Prezesa Zarzadu,

- 1/13 pom. Dyrektora ds. Medycznych,

- 1/14 pom. Dyrektora ds. Pielggniarskich,

- 1/16 pom. Kierownika Dzialu Organizacji,

- 1/17 pom. Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

- 1/18 pom. Komunikacja / Sekretariat.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora,

Normy i wytyczne projektowania,

Przepisy obowiazujace w budownictwie,
Wykonana inwentaryzacja dla potrzeb projektu,
Ustalenia z Inwestorem,

Wytyczne od Inwestora.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Przewidziano montaz ogrzewania grzejnikowego i kurtyng powietrza w pomieszczeniu 1/1 z
istniejacych piondéw centralnego ogrzewania. W pomieszczeniach 1/1 i 1/18 instalacje projektuje sie z rur z
wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT sktadajacych si¢ z kopolimeru octanowego polietylenu (PE-RT —
DOWLEX) opornego na wysokie temperatury oraz ta§my aluminiowej zgrzewanej doczotowo
ultradzwigkami. Polaczenia przewodoéw wykona¢ za pomoca systemowych ksztaltek tworzywowych z
polifenylosulfonu (PPSU) z kolorowymi pierscieniami, oraz tulejg zaciskowa stalowg ocynkowana,
pozwalajgca na wykrycie polgczen niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy cisnieniu
1,5bar. Ziaczki z uszczelnieniem EPDM typu O-ring, chowanym w kréécu ksztattki, ktorej konstrukcja
pozwala na wykonanie potgczenia bez fazowania rury. Stosowac elementy w typoszeregu $rednic 16x2,0;
20x2,0 mm. W pozostatych pomieszczeniach podigczenie grzejnikow wykonaé za pomocg gatazek z rur
stalowych czarnych bez szwu zgodnie z normg PN-EN 10220:2005 lub ze szwem, laczonych za
pomocag spawania gazowego. Galazki grzejnikowe zasilajace i powrotne nalezy montowaé ze
spadkiem nie mniejszym niz 2%o. Rozprowadzenie przewodow projektuje si¢ w bruzdach $ciennych i
posadzce oraz po przegrodach budowlanych. Rurociggi prowadzone w bruzdzie $ciennej i posadzce nalezy
zaizolowa¢ przy pomocy gotowych otulin cieptochronnych z wysokiej jakosci pianki polietylenowej o
strukturze drobnych zamknigtych komoérek laminowanej z zewnatrz folig polietylenowg o grubosci izolacji 9
mm. Izolacja cieplna przewodow instalacji wodnej powinna spelnia¢ wymagania okreslone w Dz.U. poz.
926 z dnia 13.08.2013 r. z pozn. Projektowane otuliny oprocz izolacji spelnia¢ bedg zadania stref
kompensacyjnych. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych o
srednice wigkszych od $rednicy przewodu instalacyjnego. Rurociggi mocowaé do przegrod budowlanych
przy wykorzystaniu uchwytow tworzywowych oraz wspornikéw dystansujacych.

Instalacj¢ po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:

- uzycia wlasciwych materiatow (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

- prawidtowosci wykonania potaczen gwintowanych, zaprasowanych i gwintowanych,



- prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.

Po wykonaniu prac montazowych instalacje nalezy doktadnie przeptukac i przeprowadzi¢

probe szczelnosci przy cisnieniu wyzszym o 50% od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz
0,6 MPa w oparciu o norm¢ PN-91/B-10400 — ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i
badania przy odbiorze.” W czasie proby utrzymaé to cis$nienie przez 20 minut i obserwowaé
przewody i armature. Przewody, armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie potaczenia nie
powinny wykazywaé przeciekow. Podczas badania ci$nienia na manometrze kontrolnym nie
powinno si¢ zmniejszy¢ o wigeej niz 2%. Badanie dla instalacji wody cieptej nalezy przeprowadzié
dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimna, drugi raz o najwyzszej temperaturze w instalacji
1 ciSnieniu 4,5 atm.
Dla utrzymania zadanej temperatury w pomieszczeniach grzejniki wyposazy¢ w glowice
termostatyczne oraz zawory odcinajace na powrocie. Grzejniki nalezy montowa¢ min. 10cm ponad
powierzchnig posadzki na wieszakach wg zalecen producenta. Wszystkie grzejniki z zaworami
zamontowane w adaptowanych pomieszczeniu muszg by¢ tej samej marki. Po wykonaniu instalacji
rury stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz pomalowaé farba nawierzchniowa.

4. ZESTAWIENIE URZADZEN

Centralne ogrzewanie zestawienie urzadzen Tos¢
Kurtyna powietrzna o szerokosci 1,5 m z wymiennikiem wodnym, sterownikiem z
mozliwos$cig zalgczania przy otwieraniu drzwi, dwudrogowym zaworem z sitownikiem

o $rednicy przylaczy %" gwint wewnetrzny i z zestawem montazowym do stropu
(np. WING 150W + osprzet)

Grzejnik trzy ptytowy z podejsciem bocznym H=0,6 m L=1,8 m np. PURMO C 33-
60/180 z kompletem wieszakow. 3 kpl.
Grzejnik dwu plytowy z podejsciem bocznym H=0,6 m L=2,0 m np. PURMO C 22-
60/200 z kompletem wieszakow.

Grzejnik dwu plytowy z podej$ciem bocznym H=0,6 m L=0,9 m np. PURMO C 22-
60/90 z kompletem wieszakow. 1 kpl.
Grzejnik dwu plytowy z podejsciem bocznym H=0,6 m L=1,0 m np. PURMO C 22-

1 kpl.

1 kpl.

60/100 z kompletem wieszakow. 4 kpl.
Grzejnik dwu plytowy z podejsciem bocznym H=0,6 m L=1,1 m np. PURMO C 22- 1 kpl
60/110 z kompletem wieszakow. '
Grzejnik dwu ptytowy z podej$ciem bocznym H=0,6 m L=1,2 m np. PURMO C 22- 1 kpl
60/120 z kompletem wieszakow. '
Grzejnik trzy ptytowy z podejéciem dolnym H=0,9 m L=0,9 m np. PURMO CV 33-
90/90 z kompletem wieszakow + glowica termostatyczna + zespot potaczeniowy do rur 1 kpl.
wielowarstwowych katowy.
Zawor termostatyczny + glowica termostatyczna + zawor odcinajacy prosty DN15 11 kpl.
Zawor kulowy odcinajacy DN 15 PN20 2 szt.
Zawor kulowy odcinajacy DN 20 PN20 2 szt.
UWAGA:

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materialy z
podaniem producenta nalezy traktowac¢ jako przykladowe, ze wzgledu na zasady Prawo
Zamowien Publicznych.

Oznacza to, ze wykonawcy moga zaproponowac inne niz wyszczegélnione w
dokumentacji rozwiazania z zachowaniem odpowiednich, réwnowaznych parametréw
technicznych z zapewnieniem uzyskania wszystkich ewentualnie wymaganych uzgodnien.



5. WYMAGANIA KONCOWE

5.1. Wytyczne ogolne

- Wszystkie instalacje sanitarne objete tym projektem powinny by¢ wykonywane zgodnie z
obowigzujacymi polskimi przepisami i normami.

- Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z zataczonymi rysunkami.

- Projekt jest chroniony prawem autorskim.

5.2. Wytyczne wykonania instalacji
- Wszystkie materiaty i urzagdzenia montowane w obiekcie musza by¢ dobrej jakosci oraz musza posiadaé
atesty i certyfikaty dopuszczajace ich stosowanie jako materialéw budowlanych w Polsce, o ile przepisy nie
stanowig inaczej;

- Do podwieszania i mocowania rurociggéw stosowaé typowe obejmy i zawiesia, rozstaw zawiesi 1 podpor
wykona¢ zgodnie z normg PN-64/B-10400. Do kompensacji wydtuzen cieplnych stosowac naturalne zmiany
kierunkow rurociggdéw centralnego ogrzewania.

- Roboty wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6. WARUNKI
TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI OGRZEWCZYCH.;

— instrukcjami montazowymi producentéw zastosowanych technologii i materiatow,
— prawem budowlanym, przepisami bhp i p-poz

5.3. Obowigzki wykonawcy
Do obowigzkow wykonawcy nalezy:

- wykonanie wyzej opisanych instalacji zgodnie ze sztuka budowlana,
- wykonanie bruzd i otworéw w $cianach i posadzkach do prowadzenia instalacji,

- wykonanie wszelkich niezbednych przewidzianych projektem, Polskimi Normami i Przepisami Polskiego
Prawa prob, ekspertyz niezbednych do uzyskania dopuszczenia urzadzenia, instalacji lub grupy instalacji do
eksploatacji,

- zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementoéw instalacji centralnego ogrzewania,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej instalacji, instrukcji obshlugi i eksploatacji poszczegdlnych
urzadzen.
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Grzejnik ptytowy z zasilaniem bocznym e WELKUSP. 20,0,
2XDN 15 Rury potaczeniowe ze stali DN15 do grzejnikéw ptytowych z SIEDZIBA 19-300 ELKUL. BARANKI 24
— zasilaniem bocznym - PROJEKI_T\BBug()bWLANE
Zawor grzejnikowy wraz z gtowicg termostatyczng montowany m%g-sl&zék ul.uéw.e;.t M. Klglbe%%llcz
na zasilaniu w komlecie z zaworem odcinajgcym montowanym i kbi-projekty@wp.pl / tel. 606-143-968 / 668-957-734
na powrocie TYTUL RYS.: PROJEKT INSTALACJ C.O.
V33 - 80/50 ' POMIESZCZEN 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/16,
i Grzejnik ptytowy typ V z zasilaniem dolnym, w komplecie termostatyczna 1/17, 1/18
wkl-aqu grzejnikowa i gl-owma termostatycza_ OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
ADRES: EYK UL. BARANKI 24, DZ.GEOD. 3870/2/BRANZA:
__ 2xPE-RT/ALPE-RT @ 16x2 . . ) ) BUDYNEK F2 —SANITARNA
Instalacja C.O. z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT @16x2,0 OPRACOWAL: [mqr n2 Norek Zowistowski
—@- Kulowe zawory odcinajace DN15 PN20 WAM/0140/P005/18
DATA: 11.2021 [ SKALA: 1:50 MR RYS:/CO /3




RZUT POMIESZCZEN PARTERU BLOKU FII SZPITALA MIEJSKIEGO W ErKU
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ZW - Rura stal. oc. DN15 Instalacja wody zimnej z rur stalowych INWESTOR:!
ocynkowanych DN15 PRO-MEDICA W ELKU SP, Z 0. O
. SIEDZIBA 19-300 ELK UL. BARANKI 24
PVC 230 i=3% Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC @50 —_———— |
mgr Inz. ube upowicz
@ Istniejgcy piony kanalizacji sanitarnej 19-300 Etk ul. Sw. M. M. Kolbe 3/61
l kbi-projekty@wp.pl / tel. 606-143-968 / 668-957-734]
UL RYS: PROJEKT INSTALACS WOD—KAN
'S Kulowy zawér odcinajgcy DN15 PN20 /
POMIESZCZEN 1/3, 1/8, 1/9
@t %%mmm&ﬂc@mﬁﬂxz zaworem wodnym OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
’ ADRES: EYK UL. BARANKI 24, DZ.GEOD. 3870/2(BRANZA:
Zmywarka (zgodnie z wytycznymi inwestora) z zaworem BUDYNEK F2 —SANITARNA
" wodnym odcinajgcym katowym. OPRACOWAL:  |mgr inz. Marek Zawistowski
WAM,/0140/P00S /18
m Umuwalka ceramiczna 50 x 40 cm z potpostumentem
wraz z baterig $cienng.
DATA: 112021 [SKALA: 1:100 MR RYS:IWK /1




RZUT POMIESZCZEN PARTERU BLOKU FII SZPITALA MIEJSKIEGO W ErKU
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- (8 kbi-projekty@wp.pl / tel. 606-143-968 / 668-957-734
“ PROJEKT INSTALACJI WOD—KAN

POMIESZCZEN 1/19, 1/20, 1/22

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNE
ADRES: EEK UL. BARANKI 24, DZ.GEQD. 3870/2BRANZA:

BUDYNEK F2 —SANITARNA
OPRACOWAL:  |mgr inz. Marek Zawistowski
WAM/0140/P00S /18

DATA: 112021 |SKALA: 1:100 MR RYS:IWK /2
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INWESTOR:
PRO-MEDICAW ELKU SP. Z 0. O.
SIEDZIBA 19-300 EtK UL. BARANKI 24

1. Wentylator podtynkowy dwubiegowy ER 60 G ( 35/60 m®/h ) z obudowg podtynkowa

typu ER-UP/G (Maico lub réwnowazny). - PROJEKTY BUDOWLANE
2. Kanat wentylacyjny spiro @ 80 mm L=1,60 m 300 il o . M Kl G

3. Wentylator podtynkowy trzybiegowy ER 100 D (35/60/100 m3/h) z obudowa podtynkowa kbi-projekty@wp.pl / tel. 606-143-68 / 668-957-734)
typu ER-UP/G, sterowanie przetacznik trzystopniowy DS 3N (Maico lub réwnowazny) UL RYS:  PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJ

MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ POMIESZCZEN
1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/16, 1/17,
OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNES

4. Zestaw do przytaczenia drugiego pomieszczenia ER-ZR (Maico lub rownowazny)
5. Kanat wentylacyjny spiro @ 80 mm L=1,10 m

6. Kolano 90° do kanatéw wentylacyjnych spiro & 80 mm ADRES: ELK UL BARANKI 24, DZ.GEQD. 3870/2JBRANZA:
7. Kanat wentylacyjny spiro @ 80 mm L=0,50 m BUDYNEK F2 —SANITARNA
8. Kanat spiro aluminiowy (elastyczny) @ 80 mm L=1,20 m OPRACOWAL:  [mgr inz. Marek Zawistowski
WAM/0140/P00S /18
DATA: 112021 |SKALA: 1:50 MR RYS:[WM /1




