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Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 14 czerwca 2016 r.
POIIB.KK. 7131/010/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z pézniejszymi zmianami),
art. 12 ust. 2, 3 i 4¢c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieré6w Budownictwa stwierdza, iz:

Pan TOMASZ SUPRANOWICZ
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 17 stycznia 1984 r. w Sokélce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0069/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23), odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budowhictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

dr inz. Mikotaj Malesza
2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Supranowicz
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. aa.
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu TOMASZOWI SUPRANOWICZOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 17 stycznia 1984 r. w Sokélce

numer ewidencyjny PDL/0069/PBE/16
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne

metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

3) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
4) sprawowania nadzoru autorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290), w zwiazku z § 10 oraz § 14
ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

-

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wig:eprzewodniczqcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
—_ -mgr inz. Wojciech Rebacz
4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB projektanta

® POLSKDA
| I B A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-LWA-XV2-VZ8 *

Pan Tomasz Supranowicz o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0265/16

adres zamieszkania ul. Chmielna 76, 35-317 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-16 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- projekty techniczne innych branz,

- obowigzujace przepisy, normy i zarzadzenia,
- ogledziny w terenie.

2. Zakres opracowania

Projekt zawiera nastepujace elementy:

- zasilanie remontowanej czesci,

- tablice elektryczng,

- wewnetrzne linie zasilajace,

- instalacje oswietlenia podstawowego,

- instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- instalacje gniazd wtykowych.

. Przeznaczenie obiektu

Remont pomieszczen parteru Bloku Fll Szpitala Miejskiego w Etku.

. Zasilanie projektowanych pomieszczen

Zasilanie budynku pozostaje istniejgce, w ramach istniejagcej umowy
przytaczeniowe;j. Z uwagi na charakter budynku nie posiada on
przeciwpozarowych wytgcznikdw pragdu w postaci przyciskdw z szybka
wytgczajacych zasilanie obiektu. Natomiast na budynku zawsze znajduje sie
obstuga techniczna, ktéra jest w stanie wykona¢ wytgczenie catego obiektu z pod
napiecia.

Projektowane tablice TR-1 i TR-2 nalezy zasili¢ z istniejacej rozdzielni gtdwnej
szpitala znajdujacej sie na poziomie -2 w pom. rozdzielni nn pom. nr 16. Tablica
TR-1 zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu 1/3, a tablica TR-2 w pomieszczeniu
1/18. Obwody do zasilania TR-1 i TR-2 nalezy zabezpieczy¢ w istn. rozdzielni
gtownej roztgcznikami bezpiecznikowymi 3P o pradzie znamionowym wktadki
32A. Szczegdtowy typ rozdzielnicy przedstawiono na schemacie zasilania.

Do zasilania komputeréw przewidziano oddzielne gniazda 230V ,DATA”.
Gniazda te nalezy zasili¢ z projektowanych tablic TK-1 i TK2 zasilanych z rozdzielni
rezerwowanej UPS komputeréw znajdujacej sie na poziome -2 w pomieszczeniu
UPS komputeréw pom. nr 15. Obwody do zasilania TK-1 i TK-2 nalezy zabezpieczy¢
w istn. rozdzielni UPS komputerdw roztgcznikami bezpiecznikowymi 1P o pradzie
znamionowym wkfadki 20A.
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Wszystkie projektowane rozdzielnice oraz odgatezienia nalezy opisaé¢ w trwaty
sposdb, przejrzyscie i zrozumiatym tekstem. Rozdzielnice elektryczne wykonac
zgodnie z zatgczonymi schematami zasilania.

5. Uktadanie przewodow

- WLZ-ty do projektowanych tablic uktada¢ w korycie kablowym lub w rurkach,

- Przewody prowadzone pomiedzy kondygnacjami budynku uktada¢ w ostonie z
rur,

- Przewody o wysokiej odpornosci ogniowej typu HDGs, NHXH prowadzi¢ na
tynku/pod tynkiem z wykorzystaniem uchwytéw o odpornosci ogniowej nie
mniejszej niz odpornos$é przewodow,

- Przewody sterownicze, sygnalizacyjne prowadzi¢ w ostonie z rur RB na tynku
lub pod tynkiem, nie prowadzi¢ wyzej wymienionych przewodéw we
wspalnych korytach i rurach z przewodami instalacji elektrycznych 230/400V,

- Pozostate przewody elektryczne uktadaé bezposrednio w tynku lub w ostonie z
rury RB ponad sufitem podwieszanym,

- Miejscowe pofaczenia wyréwnawcze uktadaé podtynkowo,

- Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badz w podtodze, zachowujac od
innych instalacji odlegtos¢ 10 cm w przypadku puszek rozgateznych, 20 cm dla
rownolegtych przewoddéw telekomunikacyjnych oraz 60 cm w przypadku
bezpiecznikéw, tgcznikdw, przyciskéw, gniazdek wtykowych itp.

Do uktadania w rurach nalezy stosowaé przewody okragte, do uktadania pod
tynkiem — przewody ptaskie. Instalacje prowadzi¢ pod sufitem badz w podtodze,
zachowujac od innych instalacji odlegtos¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych,
20cm dla réwnolegtych przewodéw telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku
bezpiecznikéw, tgcznikdw, przyciskdw, gniazdek wtykowych itp. Nie nalezy
prowadzi¢ przewodoéw elektrycznych wspdlnie z teletechnicznymi.

W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, $ciany) przewoddéw
elektrycznych i kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w
budynku, z jednej strefy pozarowej do drugiej nalezy miejsca przebi¢ uszczelnié
aby zapewni klase odpornosci ogniowej niemniejszg niz $ciany / stropy. Srodki
zapewniajgce odpornos¢ ogniowg nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjami
producenta. Strefy pozarowe nalezy okresli¢é na podstawie projektu
architektonicznego. Przejscia ppoz nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymogami
zawartymi w § 234 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zm.):

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw.

- Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej

7
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jest nie nizsza niz El 60 lub RElI 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) scian i
stropdw tego pomieszczenia.

- Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania
gazu do wnetrza budynku.

Uwagal!

Kable i przewody elektryczne wewnatrz budynku powinny spetnia¢ wymagania
minimalne klas wg. PN-EN-13501-6 w zaleznosci od rodzaju budynku oraz w
zaleznosci od miejsca montazu kabli i przewoddéw w drogach ewakuacji i poza
drogami ewakuacji. Zastosowane kable i przewody powinny spefnia¢ wymagania
normy PN-EN 50575:2015-03.Na drogach ewakuacji montowaé przewody typu
N2XH, poza drogami ewakuacji stosowaé przewody z bardzo dobrym gatunkowo
PVC.

. Osprzet
Zastosowac osprzet podtynkowy z tworzyw sztucznych. Osprzet instalowac z
zachowaniem nastepujacych odlegtosci od podtogi:
- 1,4m dla facznikdw, przyciskow,
- 0,3m gniazda wtykowe ,DATA” oraz gniazda wtykowe 230V na stanowiskach
komputerowych,
- 1,4m dla gniazd wtykowych w fazienkach,
- 1,1mdla gniazd wtykowych w nad blatami,
- pozostate gniazda 0,3 lub wedtug wytycznych Inwestora
Szczegdtowy lokalizacje gniazd wtykowych nalezy uzgodni¢ na etapie
wykonywania projektu z uzytkownikiem pomieszczen.
W fazienkach i WC nalezy zastosowac gniazda p/t hermetyczne 1P44.

7. Oswietlenie podstawowe

W budynku nalezy zainstalowa¢ oprawy oswietleniowe: bryzgoszczelne w
tazienkach i hermetyczne na zewnatrz.

Typy opraw oswietleniowych wyszczegdlniono na zatgczonych rysunkach.
Oprawy montowaé bezposrednio do sufitu, w sufitach podwieszanych lub na
zwieszeniach. Zastosowac oprawy o temperaturze barwowej 3000° K.

Zatgczanie opraw oswietleniowych miejscowo tgcznikami.

. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Jako oprawy awaryjne zastosowano oprawy ze zrédtem $wiatta LED z czasem
podtrzymania 1h. Zastosowane oprawy powinny posiadaé certyfikat CNBOP
wymagany dla tego typu oswietlenia.
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W projektowanym budynku przewidziano oprawy ewakuacyjne kierunkowe
podswietlane. Oprawy zaopatrzyé w piktogram wskazujgcy kierunek ewakuacji.
Oprawy montowac bezposrednio do $ciany, sufitu lub na zwieszeniach.

Natezenie oswietlenia drogi ewakuacyjnej przyjeto na poziomie 1 Ix w osi
drogi. Czas podtrzymania oswietlenia awaryjnego 1h. Zaprojektowano oprawy
awaryjne z inwerterami.

W budynku zaprojektowano oprawy ewakuacyjne kierunkowe zasilane z
modutéw awaryjnych. Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drog
ewakuacyjnych powinny byé podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge
ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Przy doborze i rozmieszczeniu znakéw
ochrony przeciwpozarowej i ewakuacyjnych uwzglednic przepisy ponizszych norm:

- PN-92/N-01255. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczeristwa.

- PN-92/N-01256.01. Znaki Bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-92/N-01256.02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

- PN-N-01256-4:1997.Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

- PN-N-01256-5:1998.Znaki  bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw

bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Znaki informacyjne, dostrzezenie ktdrych jest konieczne (korytarze, wejscia do
przedsionkow i klatek schodowych, wyjscia na zewnatrz budynku i znaki
kierunkowe do tych wyjs¢) instalowaé prostopadle do kierunku ruchu cztowieka,
na wprost jego oczu. Znaki podswietlane przewiduje sie w korytarzach, na
klatkach schodowych, na poziomych ciggach komunikacyjnych w budynku - przy
wszystkich drzwiach do klatek na kazdej kondygnacji oraz drzwiach wyjsciowych z
budynkoéw.

Przepisy i normy dotyczacych oswietlenia ewakuacyjnego:
- PN EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.
- PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

- PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oswietleniowe - Cze$¢ 2-22:
Wymagania szczegdétowe — Oprawy oswietleniowe do osSwietlenia
awaryjnego.

W budynku przewidziano oprawy awaryjne z modutami awaryjnymi zamontowane:
- nadrogach ewakuacyjnych
- nadrogach ewakuacji przy kazdej zmianie kierunku ewakuacji
- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy
- przy kazdych drzwiach wyjsciowych, przeznaczonych do wyijscia
ewakuacyjnego
- przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa
- nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koricowego
- w poblizu kazdej zmiany poziomu podfogi
- w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego
- minimum na wysokosci 2m.
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9.

Instalacja gniazd wtykowych:

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V wykonaé przewodem YDYp 3x2,5mm2 o
napieciu izolacji 750V. Obwody do gniazd wtyczkowych zasili¢ poprzez
wytgcznik przeciwporazeniowy, roznicowoprgdowy o czufosci cztonu réznicowego
30 mA. W pomieszczeniach stosowac osprzet wtynkowy. Wszystkie gniazda
stosowaé ze stykiem ochronnym z ostong stykéw pradowych, przytgczonym
oddzielnym przewodem do szyny PE w rozdzielni zasilajace;j.

10. Gniazda DATA

Do zasilania komputeréw przewidziano odrebne gniazda 230V z oznaczeniem
DATA. Gniazda dedykowane przewidziane dla urzadzen informatycznych winny
posiadac napis DATA i odznaczac sie kolorem czerwonym. Na jednym stanowisku
komputerowym zamontowacd trzy gniazda pojedyncze DATA, gniazda montowacd
we wspdlnych ramkach wraz z gniazdem informatycznym 2x2xRJ45 (ramka
pieciokrotna).

11. Ekrany, projektory

W Sali konferencyjnej zainstalowany zostanie ekran oraz projektor. Nalezy
wykona¢ zasilanie do ww urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta.

12. Platforma dla niepetnosprawnych, drzwi automatyczne

Przy gtdwnym wejsciu do budynku zostanie zainstalowana platforma
samoobstugowa dla oséb niepetnosprawnych. Zasilanie do ww platformy nalezy
wykonaé z najblizszej rozdzielni elektrycznej. Zabezpieczenie oraz przewodu
nalezy dobra¢ na podstawie wytycznych producenta dzwigu.

Zostang rowniez wymienione drzwi gtéwne na drzwi automatyczne. Zasilanie
do ww drzwi nalezy wykonac¢ z najblizszej rozdzielni elektrycznej. Zabezpieczenie
oraz przewodu nalezy dobra¢ na podstawie wytycznych producenta drzwi.

13.Instalacja przeciwprzepieciowa

Jako ochrone dodatkowg przewidziano ochronniki przepieciowe Il stopnia w
tablicy.

14.Potaczenia wyrdwnawcze, uziemienie ochronne

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji
czesci czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku przekroczenia
wartosci dopuszczalnych napiecia dotykowego realizowane przez wytgczniki
nadmiarowo-prgdowe z wyzwalaczem elektromagnetycznym, wytgczniki
réoznicowoprgdowe w uktadzie TN-S oraz Il klase izolacji.
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Zgodnie z PN-IEC 60364-441:2009 — Ochrona przeciwporazeniowa, jako srodek
ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano wytgczniki
przeciwporazeniowe rdéznicowopradowe.

Wszystkie projektowane rozdzielnice elektryczne winny by¢ wyposazone w
szyny ochronne PE ineutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy
odizolowac¢ od konstrukcji. Przewody PE potgczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd
wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi tablic oraz z zaciskami ochronnymi
opraw (w przypadku braku — z zaciskiem ztgczki swiecznikowej). Przewéd PE ma
miec izolacje w kolorze z6tto-zielonym natomiast N w niebieskim.

W WC-tach/ tazienkach przewidziano wykonanie miejscowych szyn
wyrownania potencjatow MSWP. Do miejscowych szyn wyrdwnania potencjatéw
MSWP podtaczyé za pomocg przewoddw LgYzo 6mm? metalowe rury, grzejniki,
metalowe elementy umywalek, metalowe elementy kanatow wentylacyjnych,
metalowe elementy stanowisk pracy, a nastepnie miejscowe szyny wyrownania
potencjatéw potaczy¢ z szyng wyrdwnania potencjatdw przy pomocy przewodow
LgYz010mm?.

15. Instalacja kontroli dostepu

System kontroli dostepu zostat opracowany w oparciu o urzadzenia firmy
ROGER.

Wszystkie kontrolery nalezy potgczyé w magistrale ( przewdd FTP 4x2x0,5 ).

System jest w petni programowalny.

Z poziomu klawiatury komputera, przy pomocy odpowiedniego hasta mozna
wejs¢ w nadawanie uprawnien dla poszczegdlnych kart pracujgcych w systemie
kontroli dostepu.

Przytozenie uprawnionej karty do czytnika powoduje zwolnienie
elektromagnesu danych drzwi.

Kazde drzwi mozna takze otworzyé przy pomocy klawiatury czytnika. W trakcie
uruchamiania systemu Inwestor musi podjgé decyzje, czy chce korzystaé z otwierania
drzwi:

- tylko przy pomocy kart zblizeniowych

- przy pomocy kart zblizeniowych i klawiatury

- wytacznie z poziomu klawiatury.

Wszystkie drzwi objete kontrolg dostepu zostaty wyposazone w elektrorygle.
Montaz elektrorygli w drzwiach zostanie wykonany przez dostawce stolarki.

Od strony wejscia do pomieszczenia zainstalowano kontrolery/czytniki z
klawiaturg, natomiast od strony wyjscia z pomieszczenia zaprojektowano przycisk
wyjscia oraz awaryjny przycisk wyjscia.

Wszystkie drzwi podtaczone do kontroli dostepu bedg automatycznie
otwierane z centrali pozarowej w przypadku wystgpienia pozaru 2 stopnia w danej
strefie budynku.

Oprzewodowanie systemu KD
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Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykonac¢ nastepujacymi przewodami:
e przewdd typu YTKSYekw1x2x0,5mm lub réwnowainy — potgczenie elementéw
sterowniczych i wykonawczych,
e przewdd typu YTKSYekw2x2x0,5mm lub réwnowaziny — potgczenie elementéw
sterowniczych i wykonawczych,
e przewdd typu F/UTP4x2x0,5mm lub réwnowazny — magistrala systemowa,
e przewdd zasilajgcy OMY2x1mm — zasilanie kontroleréw.
Przewody nalezy ukfadac w:

e rurach gietkich, wzmocnionych typu RKGL32 uktadanych pod tynkiem,

e rurach sztywnych RB32 uktadanych w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym.
Ogodlne zalecenia dotyczgce systemu KD

e konce wszystkich przewodéw i kabli nalezy opisa¢ w sposéb trwaty,

e przestrzegac instrukcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urzagdzeniami,

e sporzadzi¢ protokdét na okoliczno$é przekazania zainstalowanego systemu do
uzytkowania,

e wykonawstwo czesci projektu w zakresie kontroli dostepu nalezy zlecic¢
wyspecjalizowanemu zakfadowi, ktéry posiada odpowiednio wyszkolonych
pracownikéw. Wykonawca powinien posiada¢ autoryzacje producentéw
zastosowanych urzadzen,

e Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji powyzszego opracowania w czasie
realizacji w zakresie tras kablowych. Nalezy ich przebieg dostosowac¢ do
faktycznych mozliwosci i zagwarantowac jak najmniejszg kolizyjnosé¢ z innymi
trasami,

e Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami i
przepisami ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw BHP,

e |Instalacja kontroli dostepu musi podlega¢ konserwacji. Konserwacja powinna
odbywac sie nie rzadziej niz raz w kwartale.

16. Okablowanie strukturalne
W projektowanych pomieszczeniach przewidziano gniazda internetowe
2xRJ45. Gniazda nalezy podtgczyé do istniejgcego najblizszego lokalnego punktu
dystrybucyjnego Internetu/telefonu.
Instalacje nalezy wykona¢ przewodem U/UTP 4x2x0,5mm kategorii 6.
Przewody nalezy uktadaé w:
-rurach gietkich, wzmocnionych o $rednicy 32mm uktadanych pod tynkiem,
Projekt przewiduje wykonanie podwodjnych punktéw przytgczeniowych
wspdlnych dla instalacji komputerowej i telefonicznej.
Punkt przytagczeniowy podwaéjny stanowié beda:
- modut RJ-45 UTP kat. 6 (4 szt.),
- adapter gniazda 45x22,5mm (4 szt.),
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— ramka 5-krotna (wspdlna dla gniazda DATAx3, oraz 2x2RJ45)
— puszka podtynkowa 5-krotna (wspodlna dla gniazda DATAx3, oraz
2x2RJ45)

Punkty przytagczeniowe nalezy instalowa¢ w miejscach wskazanych na rzutach

kondygnacji lub wedtug wytycznych Inwestora.

17.0kablowanie linii telefonicznej

W projektowanych pomieszczeniach przewidziano gniazda telefoniczne

2xRJ45. Gniazda nalezy podtgczy¢ do tgczowki KRONE LSA.

Od tgczéwki do gniazd nalezy wykona¢ przewodem U/UTP 4x2x0,5mm
kategorii 6. Przewody nalezy uktada¢ w:
Od taczéwki KRONE LSA do centrali telefonicznej RK zlokalizowanej w budynku

B1 na kondygnacji -1 rys. E8 utozyé przewdd YTKSY 10x2x0,5 mm2 w trzech
odcinkach zakonczonych tgczowkami.

Punkty przytgczeniowe nalezy instalowaé w miejscach wskazanych na rzutach

kondygnacji lub wedtug wytycznych Inwestora.

18.Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i
PBUE oraz z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
— montazowych” tom V — Instalacje elektryczne oraz wytycznych lokalnego
zaktadu energetycznego.
Osprzet zastosowany w projekcje dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie
zastosowanie osprzetu innych producentdw pod warunkiem spetniania
przezen wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany oraz pod
warunkiem uzyskania zgody Inwestora.
Zainstalowane urzadzenia i instalacje winny posiadac¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub Swiadectwo zgodnosci.
Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych
wykonywac¢ w stanie beznapieciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu
przez upowaznionych pracownikow,
Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia (dla tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu
postepowac zgodnie z zasadami i przepisami wyszczegdlnionymi ponizej.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdt wysokiej jakosci, z
najwyzszg starannoscig, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym oraz obowigzujgcymi
normami i przepisami branzowymi. Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
niniejszej dokumentacji technicznej (czy jest kompletna i pozbawiona btedéw
w zakresie przedmiotowych robdt) oraz zgtoszenia ewentualnych btedéw
projektantowi w uzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca przed podaniem
13
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ostatecznej oferty winien wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z projektantem
poprzez oficjalne, pisemne zapytania. Jesli wykonawca uwaza za konieczne
zastosowanie dodatkowych materiatéw, czy wykonania dodatkowych robdt
celem prawidtowej realizacji inwestycji winien to zgtosi¢ inwestorowi i
projektantowi celem dokonania ewentualnych poprawek czy zmian w
dokumentacji technicznej. Odstepstwa od dokumentacji technicznej w zakresie
rozwigzan technicznych czy zastosowanych materiatdw sg dopuszczane jedynie
po uzyskaniu formalnej, pisemnej zgody inwestora.

- Niniejszy projekt stanowi integralng czes¢ umowy o roboty budowlane i
wykonawca ma obowigzek sprawdzenia tegoz projektu przed przystgpieniem
do wykonywania robdt ustalajgc jego kompletno$¢ oraz poprawnosc
sporzgdzenia. Zauwazone odstepstwa od norm i btedy projektowe powinny
by¢ niezwtocznie zgtoszone inwestorowi. Zaniechanie zgtoszenia stanowi o
niezachowaniu nalezytej starannosci przez wykonawce.

14



EnergoTechnika

Andrzej Timczenko; 16-400 Suwatki ul. Warynskiego 15 lok. 2; tel.: 785 807 965; andrzej.timczenko@02.pl

Suwafki, listopad 2021

OSWIADCZENIE

NINIEJSZYM OSWIADCZAM, ZE OPRACOWANY PROJEKT REMONTU ORAZ ADAPTACII
CZESCI POMIESZCZEN BLOKU FIl W  ADMINISTRACYJNO-BIUROWE SZPITALA ,PRO-
MEDICA” W EtKU ZLOKALIZOWANY W MIEJSCOWOSCI EtK OBREB 0003 EtK 3 DZ. NR
3870/2 WYKONANY ZOSTAt ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ.

Projektant:
Tomasz Supranowicz
upr. nr PDL/0069/PBE/16

15



WYKAZ WYPOSAZENIA POMIESZCZEN ADMINISTRACYJINO—BIURO
° ~
e\ I\ / ™~ A 7 A N\ ~ —7 - A N ~ —7 A A N
[, “ \ \/ ) ‘/\‘ (\ /\\ // \ //\\ [, “ \\ // (\ // “/\ // \ //\\ ) [, ) I (\ // //\\ //\\ \\ // C\ M NR NAZWA R NAZWA
A \ T O A/ N | A \ |V O/ L/ \ AN Y, ) \_J I\ L D/ H M \/ O \) \ \J
' L L ' . o L - L . e ' - 1. |sToLIK 20. |KSEROKOPIARKA
2. |kRzESLO | 21. [EKSPRES DO KAWY
3. RECAL 22. [BUROWY FOTEL PREMIUM 1
4. |RECEPCJA 23, |BIURKO Z DOSTAWKA | KONTENERKIEM 1
5. [UMYWALKA DO RAK 24, |REGAL 2
3 R 77 oR 777 577777507777 2R 777777777 S A 6. [KRZESLO 2 25, |ST0E 1
& 4l 53 7. |ZABUDOWA MEBLOWA 1 26 |SZAFA 1
N S [ 8. |ZMYWARKA 27 [BIURKO 7 DOSTAWKA | KONTENERKIEM 2
R 9. [Miska usTEPOWA 28 [BIUROWY FOTEL PREMIUM 2
P
(o1 210 21 210 0 7 FUNKCJA OTWIERANIA PRZYCISKIEM 20 |SZAFA 2
__/ \180 180 1B0
= 1. |LODOWKA 30 [REGAE 3
12. [UCHWYT NA RECZNIK PAPIEROWY | DOZOWNIK MYDLA | 31 |SZAFA AKTOWA
M| / Ll
NETI&S & [ [ 13. |[EKRAN PROJEKTORA 32 |KRZESLO 3
4 e
3 BN 14. |GLOSNIK 33 |sTOL 2
3. 15. [BIURKO 34 |ZABUDOWA MEBLOWA 2
3
i 16. |FOTEL BIURWOWY STANDARD 35 |KRZESLO 4
Elz,bﬁD_)/RE ToRlDs. o 17. |PROJEKTOR 36 |SZAFKA EAZIENKOWA
11 EKONOMICENO-FINANS 10 ol 210 18 |MESZAK NA UBRANIE 37 |szaFA 3
24 TERAKOT AFTTYRIEADZINA OBK ] 1 o2 8o
N
il 19, [AUTOMAT DO WODY 38 |ZABUDOWA MEBLOWA 2
L o)
SN 2
o 3
777 N
=N @ EES WYKAZ POMIESZCZEN PARTERU-PROJEKTOWANYCH
) T - NR POMIESZCZENIE POSADZKA POW./m2/ DODATKOWE UWAGI
\ 1/1 WIATRtOAP GRES 21.79
\210 - 1/22lPREZES ZARZADU . 1/2 KORYTARZ GRES/ WYKtADZINA OBKT. | 180.09
Ol/ %0 HE 2 I A — 173 onEERENMGYINA | GRES/ WYKtADZINA OBKT. = 60.42
o & f — N/ 1/4  POM. BIUROWE GRES/ WYKtADZINA OBKT. | 25.89
i ‘ N/ 1/5 KORYTARZ GRES/ WYKtADZINA OBKT. | 11.67
\ 1/6  POM. BIUROWE GRES/ WYKtADZINA OBKT. | 11.61
’ ‘ i i 1/7 POM. NA GRES/ WYKLADZINA OBKT.  9.97
= DOKUMENTACJE - -
POWIERZCHNIA $CIAN ZMYWALN/
\\ . | 1/8  PRZEDSIONEK WC GRES 2.80 oy
\ 011/9 wC PERSONELU GRES 2.17 POWIERZCHHEIA ACIAN ZMYWALN
: 1/10] POM. ARCHIWUM | GRES/ WYKtADZINA OBKT. | 19.48
KoMy Q PNC == : 1711 POM. BIUROWE GRES/ WYKLADZINA OBKT. | 12.58
|SEKRE ) N / 1/12] POM. BIUROWE GRES/ WYKtADZINA OBKT. | 18.00
p ) | | | 84,3p] TEnAkoTA wvKLADzZIA 0K T / / 1/13] POM. BIUROWE GRES/ WYKtADZINA OBKT. | 14.64
(o1} 210 | — [ o 1/14| POM. BIUROWE GRES/ WYKtADZINA OBKT. | 13.90
ANEY g al 1/15/POM. GOSPODARCZCE GRES/ WYKtADZINA OBKT. | 2.46
i 1/16/ POM. BIUROWE GRES/ WYKtADZINA OBKT. | 11.32
1/17| POM. BIUROWE GRES/ WYKtADZINA OBKT. | 11.34
) | 1/18 HALL GRES/ WYKtADZINA OBKT. | 34.38
+ N 1719/  WC PERSONELU GRES 3.5 POWIERZCHNIA SCIAN ZMYWALN/
- DO WYS. 2M
- 7 BN POWIERZCHNIA S$CIAN ZMYWALN/
| | 7 0 A 1/20| PRZEDSIONEK WC GRES 2.66 oy
oo N 1/21 POM. GOSPODARCZCE GRES/ WYKtADZINA OBKT. | 5.30
i) N 1/22|  PRZEDSIONEK GRES/ WYKtADZINA OBKT. | 18.22
|65 SIe] % 1/23 KASA GRES/ WYKLADZINA OBKT. | 8.14
Z iina & 1/24| PRZEDSIONEK PPOZ. GRES/ WYKtADZINA OBKT. | 35.38
| E1/10 ARCHIWUM 7
g ARCN /A LEGENDA:
@ S ° ® OPRAWA. TIBERI LED SMD 24W Iub r6
4 ‘ IR T (] — . ub réwnowazna
g’ S i
>3 = AN
@f\xjf 1 - AW2 © OPRAWA AREL LED DO 25W 3000K lub réwnowazna
% 2 B A PRZEDSIONEK/ Y L
g N 4 1/21|POGZEKALNIA I 3 nﬁ@ 5 e
/ -118,22 | TERAI /YKL ADZINAGEKT, PO ZCZENIE _ .
] AN / 1/22| GOSPODARCZE D Z‘ OPRAWA BLINGO R 38W 6060 3000K lub réownowazna
) Y @ { 5,30 | TERAKOTA) WYKLADZINA GBKT, /
iy -1 2 [
. 1 OPRAWA BLINGO P 38W 6060 3000K lub rownowazna
— KLATKA J @ f
p 1/23|KASA U )
K10 SCHODOWA . de 8,14 | TERAKOTA WYKLADZIVA Dt / / AW1
40’71955 - ] % - O OPRAWA AWARYJINA AXPO IP65 1W ECO 1H AT CNBOP
[ AW2
L |
\ - - % o OPRAWA AWARYINA-AXPCIP65TW ECO H—'—ﬁT CNBOP
= _ — a o BN
/ wtrolo dostepl! 1% 7 i AN = .
KD,@M%% 6 . S ;‘7 — - {
5 5 Jg; L e — ‘ —
47 \ Hj LL = : D]EKLLWﬁ%U prina dfaosob |
web | ‘ - — !
i 1 i m— / iepetnosprawnych Ascendor PLK8/| lul
\ \ = . réwnowazne wg| specyfikacii prodygenta - |
/ $cie 1 ¥ 1.1 ]
/ \ \ Ewakuacyine Qdrebne opracowanie — g —
| - w17

1/1| WIATROLAP ‘
21,79| L-0160EE

) /
N 355 - A
L H D
110+60 110+60 188,69| PCV-GR2Z5/E-SP280E N I //
205E30 205 E30 !
\ \
\ \
| i
| g |
N
i 2 -
;,\ — s — — — — Wyjscie & 120
2R . ’7 Ewakuacyhe 202
&g\ / 7 ) we g
3R HPe52 ist. |l] 2
—— uT::j DX + E] J ‘
| | Y : -

— __ POMIESZCZENIE — _ _|
1/7|NADGKUMENTY
- Teus —ENWMDZMOW
] l

>—‘r—u
S
8
N
]
|
)
%
)
)

TABLICA ROZDZIELCZA _

~ 1/5/KOMUNIKAQ]

5 [T@om wnos

GNIAZDO WTYKOWE, 230V, 16A, Z BOLCEM OCHR. PODWOUNE,

]
=l
=3
Slo

n

SALA H}
1/3| KONFERENCYJINA
60,42 | PVC/ WYKLADZINA OBKT,

g,

180

GNIAZDO WTYKOWE, 230V, 16A, IP44, 7 BOLCEM OCHR.

LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY

R TR R

LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY P44

.
<
d
ch
N g m“d LACZNIK SWIECZNIKOWY
©

T\Z, O PRZEDIION =1 KIERQWNIK A PN AL /| 2097]gie0ee 3@ ;
Rig /gvC —4/6|DZ. KARD i / K77 N
-+ ] Teﬂ;r ;4( | 3xGNIAZDO POJEDYNCZE DATA 230V, P/T,
|\ ) < L o SN IP20,+ GNIAZDO LOGICZNE 2x2 RJ45 P/T
20 o — iSh MONTOWANE WE WSPOLNEJ RAMCE,
A=< 1/9)WC PERSO CZUJINIK RUCHU  [INWESTIR:
r3 [ T 135@%0’A H PRO-MEDICA W ErKU SP.
N\ ’&@i 3 'a) 3 Z 0. 0. SIEDZIBA 19-300
\,‘ " ‘;;A Z s 2 - §§ ErK UL. BARANKI 24
e=a\ PN N e < . 7 [ - PROJEKTY BUDOWLAN,
\ 0 VAV T STz, - R RS = g i § L mgr inz. Hubert Ktubowicz
N ot tan = e - = = et e —— . g Aﬁg 19-300 Etk ul. Sw. M. M. Kolbe 3/61
\ «F 8 S 7N kbi-projekty@wp.pl / tel. 606-143-968 / 668-957-1
%z{om%’rj J 2N TKBRRRDX2XQ,5 M2 B YIOL RYS; " . ; ]
I N EN . PROJEKT WYPQSAZENIA POMIESZCZEN PARTERU
Roziomy hiw Q.5 M2 S 2 BLOKU Fll SZPITALA MIEJSKIEGO W ELKU —
210 210 , INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2:RGnn:TR— 1 IN2XH OBIEKT; BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
o [RGna: VR B ADRES: EtK UL. BARANKI 24, DZ.GEOD. 3870,/2BRANZA:
Il poziemu %FG Q* N2y il IS L] BUDYNEK F2 -INST. ELEKTRYCZNE
N 7z poziomu —2:RUps:TK<1;N2XH N OPRACOWAL T S -
f - g K i mgr inz. fomasz Upl’GﬂOW\CZ
2 poziomu_—2:RUps:TK—2;N2XH N{g i PDL/0069 /PBE /16
N HN g s WSPOLPRACA: |mgr inz. Andrze] Timczenko
DATA: 112021 [SKALA: 1:100 NR RYS:E /1




e - T Rozdzielnia wnekowa
8 o Lo 1o o Lo o o Lo | o | z drzwiami ptaskimi i zamkiem
N\
v A2 % < % < % < % < % < % < % < % < % 3x18mod. - (600x450x150) +
i =z 3 o 2 o 2 o 2 o 2 o 2 o 2 o 2 o 2 o 2
‘ 100A/3PH§ z_ e Fhelihe lhglibe el glihe s g li] ‘ 1x18mod ( 300x450x150)
¥ XZ & & & & & & & S S
Ig S S S S S S 3 3 3
S0 0 0 0 0 @ @ 0 0 0 ‘
. |
E o o ~ o~ o o [aN] [aN] o
= - - N I N I ¢ I 3 £
T A /T I R a1 :
S X ® . & . o o — S e s—a
> 1] =
OSWIETLENIE GN.230V /PR E e = : H
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Te—a—a—= 5
_ i
<Z( 0,3kW 0,3kW 0,3kW 1,0kw 2,0kw 1,0kw 1,0kw 2,0kw 1,0kwW 6,5kW X W o
= ;
— —_
S S
@) ~= N
o v < -
= g = < <
- 2| £ N
8 = = =0 = X
g L " L ® < Dz | Qu
N| S = zZ2 | =z2 o N ~ Hg | BZ
w| = L w < | W - o - o - -2 w o W o
= 5% B3 |ES | 8% |83 8385|838 |3 | =L
o £3 |53 |25 |25 | 25| 25 | 25| 28 | 28 | 2%
2 E O a O a O a o a Oa oa oa 58 N = N N INWESTOR:
N e FPRO-MEDICA W ErKU SP. Z 0O L.
SIEDZIBA 19-300 ErK UL. BARANKI 24
|- PROJEKTY BUDOWLANE
- mgr inz. Hubert Ktubowicz
ROZDZI ELN ICA WN EKOWA A 19-300 Etk ul. Sw. M. M. Kolbe 3/61
U kbi-projekty@wp.pl / tel. 606-143-968 / 668-957-7¢
P — TYTUE RYS. : .
Pi = 15,4kW PROJEKT WYPOSAZENIA POMIESZCZEN PARTERU
. BLOKU FII SZPITALA MIEJSKIEGO W EtKU —
ki=0,6 SCHEMAT ZASILANIA — TABLICA TR-1
OBIEKT: BUDYNEK U/ZYTECZNOSCI PUBLIC/NEJ
Ps = 9,24kW g ADRES: ELK UL BARANKI 24, DZ.CEOD. 3670/2BRANZA:
COS fl — O 92 Kable i przewody elektryczne wewnatrz budynku powinny spetnia¢ wymagania BUDYNEK 2 —INST. ELEKTRYCZNE
- ] minimalne klas wg. PN-EN-13501-6 w zaleznos$ci od rodzaju budynku oraz w OPRACOWAK: mqr inz. Tomasz Supmnowicz
— zaleznosci od miejsca montazu kabli i przewodéw w drogach ewakuacji i poza PDL /0069 /PBE /16
I n — 14 5A drogami ewakuacji.Zastosowane kable i przewody powinny spetnia¢ wymagania / / /
]
normy PN-EN 50575:2015-03.Na drogach ewakuacji montowac przewody typu N2XH, . o L
poza drogami ewakuacji stosowaé przewody z bardzo dobrym gatunkowo PVC. WSPOLPRACA: |mgr inZ. Andrzej Timczenko
DATA: 112021 |SKALA: 1:100 NR RYS:E /2




s g bte tg e ke Lo Lo Lo lo lo lge Ly 2 .k Rozdzielnia wnekowa -
N v ERVAIN P P P P P P g g g g g g z drzwiami ptaskimi i zamkiem
2. 2 gl glalglalg (28282828 [28[218[2 82 8 g [2] | 3x18mod. - (600x450x150) +
= zZ zZ zZ zZ + Z . z z zZ zZ zZ zZ . Z z 8
§hﬁ> 85 & & ur ur r r r 4 4 4 4 4 & 1x18mod ( 300x450x150)
T g 3 S S S 3 3 3 3 @ 3 3 © ©
0o — — — — — — — — — — — h h
Obj m m m m m m m m m m m m m ' TK 2
N
S £ £ £ £ S £ £ £ £ £ £ £ £ £
S 2/ - - D I R R B 3 35 3
diN . . x| x| x| x| X < X X X X < . < - x| <
9) 3 3 3] 3 - -3 -3 I 'S 'S 2 'S 'S 'S
? g g g & B ¥ & ¥ & & & g g g TR_Z
T > > > e = = = 9 e = = > > > -
> =)
o & & ® @ ) S ™ ™ ™ ™ ™ m = [~ i
OSWIETLENIE GN. 230V bttt et fatatet e 4
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 [E CERICRICR I .M.H‘M‘; j
Z 77 g = %
<Z( 0,3kW 0,3kW 0,3kW 0,3kW 1,0kW 1,0kW 1,0kwW 1,0kW 2,0kw | 1,0kw | 20kw | 1,0kw 6,5kW 1,0kw
= , :
d .:, B8 &
— U _ ;;;‘ g
S N 3 | = Lo
O
Q © o~ |<_E E ac
o = N < v S - )
«© — = e W = X < =
= S & = 2 2/8% 383 |%
s S - o s| £]1258 | 28 &
& w o wsS w® |ws = o o & 3 = o= 0 = =25
~ S > S =3 |5 (=5 = = = = . ) = N = & =9
w| S He | Uy e |Ug S N < o5 o | =8| =8 | £E e | WX
= 2 =S Fo ([ES 2SS = 3= | 3= 32| 838 | g5 | 85 | Zw =5 =5
<ZE_\°< w w T = @ @ @ o o Q- Q- jz fz f?é
= 23 |23 |32 |32 | 28 | 23 | =8| 28| 28 |28 |25 |28 | 23 | 22
2 & O a oa |89 8¢9 O a oa O a oa oa O©a Oo N = N N N x| ] ESTOR:
N PRO-MEDICA W ErKU SP. Z 0O 0.
SIEDZIBA 19-300 ELK UL, BARANKI 24
Eﬁ’ % - PROJEKTY BUDOWLANE
- mgr inz. Hubert Ktubowicz
ROZDZIELNICA WNEKOWA o 20K UL Su i oo sl
U kbi-projekty@wp.pl / tel. 606-143-968 / 668-957-7¢
TYTUE RYS:

Pi=17,7kW
ki=0,6

Ps =10,6W
cos fi=0,92
| n =16,6A
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Kable i przewody elektryczne wewnatrz budynku powinny spetnia¢ wymagania
minimalne klas wg. PN-EN-13501-6 w zaleznosci od rodzaju budynku oraz w
zaleznosci od miejsca montazu kabli i przewodéw w drogach ewakuacji i poza
drogami ewakuacji.Zastosowane kable i przewody powinny spetnia¢ wymagania

normy PN-EN 50575:2015-03.Na drogach ewakuacji montowac przewody typu N2XH,

poza drogami ewakuacji stosowac przewody z bardzo dobrym gatunkowo PVC.
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Schemat potgczen urzgdzen
kontroli dostepu

4x2x0,5 magistrala

K —[Z

12V z zasilacza,
4 prze jscia — 1 zasilacz

Cxex0,9 Ix2x0,5

Ix2x0,5

Elektrorygle drzwiowe
dostarczane razem
ze stolarka drzwiowa

@ Cex2x0,

Magistrale 4x2x0,5 nalezy prowadzic od centrali do kazdego czytnika

Centrale SKD montowac w obudowie w zestTowie z zosiloczem
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ROZDZIELNICA WNEKOWA

Pi = 2,8kW
ki=0,8

Ps = 2,24kW
cos fi = 0,92
| n =3,5A

Uwaga!

Kable i przewody elektryczne wewnatrz budynku powinny spetnia¢ wymagania
minimalne klas wg. PN-EN-13501-6 w zaleznosci od rodzaju budynku oraz w
zaleznosci od miejsca montazu kabli i przewodéw w drogach ewakuacji i poza
drogami ewakuacji.Zastosowane kable i przewody powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 50575:2015-03.Na drogach ewakuacji montowac przewody typu N2XH,
poza drogami ewakuacji stosowac przewody z bardzo dobrym gatunkowo PVC.
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Pi = 4,4kW
ki=0,8
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Kable i przewody elektryczne wewnatrz budynku powinny spetnia¢ wymagania
minimalne klas wg. PN-EN-13501-6 w zaleznosci od rodzaju budynku oraz w
zaleznosci od miejsca montazu kabli i przewodéw w drogach ewakuacji i poza
drogami ewakuacji.Zastosowane kable i przewody powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 50575:2015-03.Na drogach ewakuacji montowac przewody typu N2XH,
poza drogami ewakuacji stosowac przewody z bardzo dobrym gatunkowo PVC.
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