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1. PRZEDMIOT, CEL, ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem Ekspertyzy Technicznej jest czes¢ budynku remont i modernizowana budynku
uzytecznosci publicznej — Szpitala Miejskiego w Efku, ul Baranki 24, dz. geod nr 3870/2 — w
zakresie czesci parterowej bloku Fll. Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
projektowany budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi i oznaczony ZL I, tj. jako
budynek uzytecznosci publicznej, na podstawie § 3 pkt 4 oraz § 209 ust. 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Do tej pory cze$¢ modernizowana petnita funkcje
kaplicy i pomieszczen przynaleznych, natomiast druga byta tylko czesciowo zaadaptowana na
szatnie dla pacjentéw a pozostate pomieszczenia nie byly wykonczone w zaden sposob i stuzyty
jako przechowalnie nieuzywanego wyposazenia. Ze wzgledu na ulokowanie tych pomieszczeh w
obiekcie szpitala rowniez klasyfikowane sg w kategorii ZL Il. Zgodnie z art. 71 ust. 2a prawa
budowlanego w przypadku zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci,
polegajgcej na podjeciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego czesci dziatalnosci
zmieniajgcej warunki bezpieczenstwa pozarowego nalezy dotgczy¢ ekspertyze rzeczoznawcy do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. Koniecznos$¢ przedtozenia ekspertyzy wynika z faktu,
ze zgodni z § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12. Kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity -
Dz. U. z 7 czerwca 2019r. Poz. 2285 ze zm., zmiany Dz. U. z dnia 18 wrze$nia 2020r. poz.1608)

Celem opracowania niniejszej ekspertyzy technicznej bezpieczenstwa pozarowego jest
ocena stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego przedmiotowej czesci budynku uzytecznosci
publicznej — Szpitala Miejskiego w Etku, ul Baranki 24, dz. geod nr 3870/2 — w zakresie czesci
parterowej bloku FllI zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi i oznaczony ZL II, w
zakresie:

. Spetnienia wymagan okredlonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie, z zastrzezeniem § 207 ust. 2 (tekst jednolity - Dz. U. z 7 czerwca 2019
r.. poz. 2285 ze zm., zmiany Dz. U. z dnia 18 wrzesnia 2020 r. poz. 1608) [1]).

. Usankcjonowania pod wzgledem formalnoprawnym projektowanej zmiany sposobu
uzytkowania czesci parterowej bloku FIlI budynku uzytecznosci publicznej Szpitala
Miejskiego w Efku.

Fragment budynku objety opracowaniem potozony jest w bloku Fll, na terenie kompleksu
Szpitala Miejskiego w Etku. Dziatka wyposazona jest w niezbedng infrastrukture techniczng oraz
posiada dostep do drogi publicznej — ul. Baranki. Do budynku zapewnione sg dojscia i dojazdy
poprzez istniejgce ciggi piesze i drogi wewnetrzne, stanowigce jednoczesnie drogi pozarowe.

Istniejgcy budynek bloku FIll bedacy przedmiotem ekspertyzy jest obiektem
pieciokondygnacyjnym, podpiwniczonym, prostokgtnym o wymiarach zewnetrznych 39,7 m x
40,2 m i powierzchni zabudowy 1248 m2. Konstrukcje pomieszczen przeznaczonych do
modernizacji lub adaptacji wykonano w technologii czeSciowo uprzemystowionej ze stupami i
podciggami oraz stropami w technologii przemystowej oraz scianami nosnymi w technologii
tradycyjnej. Blok F wykonany w ukfadzie podtuznym. Konstrukcje nosng stanowig stupy oraz
podciggi na ktérych opiera sie strop zelbetowy, przegrody pionowe wykonane w technologii
tradycyjnej stanowig jedynie wypetnienie szkieletu zelbetowego.

Blok Fll jest jednym z sze$ciu segmentéw wchodzacych w sktad obiektu Szpitala Miejskiego
w Etku. Czes¢ modernizowana budynku znajduje sie od strony pétnocno-zachodniej, graniczy od
potudnia z blokiem 1A a od strony wschodniej przechodzi w blok Flll. od czesci wschodniej. W



czedci pétnocnej przed blokiem Fll znajdujg sie dojscia i dojazdy, wejscia do budynku oraz
wewnetrzna droga — spetniajgca rowniez funkcje drogi pozarowej. Teren na ktérym potozony jest
kompleks jest ptaski z niewielkimi deniwelacjami.

Dziatka posiada istniejagcy dojazd dla jednostek ratowniczo - gasniczych bezposrednio z ul.
Baranki. Charakter inwestycji polega na remoncie i adaptacji pomieszczen na potrzeby
administracyjno- biurowe obstugi biezgcej personelu szpitala.

Projektowana powierzchnia uzytkowa czesci budynku objetej modernizacja po zmianie
sposobu uzytkowania — 537,46 m2.

Zrédto ciepta dla budynku — ogrzewanie z sieci miejskie;.

1.1 . Ekspertyze opracowano na podstawie:

1. Inwentaryzacji w zakresie opracowania.

2. Opracowania: REMONT ORAZ ADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN BLOKU FIl W
POZIOMIE PARTERU W SZPITALU MIEJSKIM W EtKU NA POMIESZCZENIA
ADMINISTRACYJNO-BIUROWE SZPITALA

3. Ekspertyzy techniczno — budowlanej w zakresie opracowania

4. Projektu budowlanego.

1.2. Podstawy prawne.

W ekspertyzie odniesiono sie do wymagan zawartych w ponizszych aktach prawnych:

. Prawo budowlane- tekst jednolity (Dz. U. z 2020r., poz.1333,2127)[X].

. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U. z 7
czerwca 2019r. Poz. 2285 ze zm., zmiany Dz. U. z dnia 18 wrzesnia 2020r.poz.1608) [1].

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. 2020 poz. 1609)[2],
. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z
2015 r. poz. 2117) [3].

. Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719 ze zm., zmiany Dz. U. z 2019r.,poz 67) [4].

. Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarniczych (Dz.U. Nr 124, poz.
1030 ) [5].

. Instrukcji 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej Instrukcje, Wytyczne, Poradniki
projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na odporno$¢ ogniowa [6].
. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.

w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.) [7].

o PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru [8].

. Polska Norma PN-EN 671-2 State urzgdzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne-
Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym[9],

. PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne [10].

° PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2: Wymagania szczegotowe. Dziat 22:

Oprawy oswietlenia awaryjnego [11].
o PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego [12].



° PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji [13].
° PN-N-01256-04 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe [14].

° PN-N-01256-05 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych [15].

2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO.

2.1. Powierzchnia, liczba kondygnacji, wysokos¢ budynku (Bloku F).

Istniejgca Po zmianie sposobu
uzytkowania i przebudowie

1. Powierzchnia zabudowy — 1248m? bez zmian

2. llos¢ kondygnaciji - 3 bez zmian
nadziemnych

3. llos¢ kondygnaciji - 2 bez zmian
podziemnych

Powierzchnia uzytkowa - 544,96 m? 537,46
. Wysokos¢ budynku — 15,50(SW) bez zmian
6. Kubatura budynku - 18393 m3 bez zmian

Wysokos¢ budynku od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego

czesci, znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do goérnej powierzchni
najwyzej potozonego stropu, tgcznie z gruboscia izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej, bgdz
do najwyzej potozonego punktu stropodachu lub konstrukcji przykrycia budynku znajdujgcego sie
bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosi 15,5 m — budynek
Sredniowysoki do 25 m wigcznie.
Powyzsze informacje dotyczace powierzchni i wysokosci uzyskano na podstawie dokumentaciji
budowlanej (projekt budynku) przedstawionej przez Inwestora. Budynek ze wzgledu na wysoko$¢
15,5 m (w najwyzszym punkcie) tj. miedzy 12 a 25 m i zakwalifikowany jest do grupy budynkéw
Sredniowysokich i oznaczony jako SW.

2.2.0dlegtosé od obiektow sasiadujacych.

Obiekt usytuowany jest na obszarze przeznaczonym do zabudowy dla ustug zdrowotnych
(zgodnie z MPZP - ,EtK — BARANKI” oznaczonej jako 13UZ, tj. ,Tereny ustug zdrowotnych z
Zielenig towarzyszgcg”. Uchwata Nr XV/128/03z dnia 2003-11-18) w miejscowosci Etk w gminie
Miasto Efk.

Odlegtosci obiektu kompleksu szpitala od najblizszych obiektdw sgsiadujgcych sg nastepujgce:
e 80 m od budynku Pralni, zlokalizowanej na dziatce 3870/2
e 96 m od stacji transformatorowej, zlokalizowanej na dziatce 3870/2
e 46 m do najblizszego budynku mieszkalnego jednorodzinnego znajdujgcego sie na
dziatce 3871/24

Budynek spelnia wymagania - odleglosci pomiedzy budynkami.

2.3. Kwalifikacja pozarowa, kategoria zagrozenia ludzi.

Dotychczasowe przeznaczenie — budynek uzytecznosci publicznej — kat. ZL I
Przeznaczenie i sposob uzytkowania (ilo$¢ osob).



Wszystkie kondygnacje budynkéw sg potgczone klatkami schodowymi lub  windami
umozliwiajgcymi swobodng komunikacje (niektore sg wytgcznie dla personelu). W instrukciji
bezpieczehstwa pozarowego projektowano jednoczesnie przebywanie ok. 30 oséb. W ramach
zmiany sposobu uzytkowania i przebudowy czesci parterowej ulegnie zmiana liczba oso6b
przebywajgcych w danym obszarze:
Blok FlI:

o Przestrzen instalacyjna (-2) — 2 osoby
Niski parter (-1) — 39 oséb
Parter (0) — 40 oséb
Pietro | (1) — 52 oséb
Pietro Il (2) — 0 oséb

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa czesci pomieszczen bez zmiany
kategorii zagrozenia ludzi.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, charakterystyka pozaréw przyjetych do celéow projektowych.

W budynku, wedtug odwiadczenia Inwestora nie bedg przechowywane ani uzytkowane
materialy niebezpieczne pozarowo wedtug definicji § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (tekst jednolity: Dz. U. nr 109, poz. 719 ze
zm.- zmiany Dz. U. z 2019r.,poz 67).

W obiekcie podlegajgcym opracowaniu nie przewiduje sie skladowania Ilub
przechowywania materiatéw tatwo palnych mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z
powietrzem. Typowe wyposazenie budynku materiatami palnymi to: meble. State przegrody o
klasie B-s1, elementy wyposazenia i wystroju wnetrza powinny by¢ co najmniej trudno zapalne
(o klasie reakcji na ogienh nie nizszej od D-s1 a posadzki ciggdw komunikacyjnych nie nizszej od
Bfl-s1, pozostatych pomieszczen Cfl-s1). W czesci modernizowanej bedg znajdowaty sie
materialy palne typowe wyposazenia budynkéw uzytecznosci publicznej, ktérych pozary
zaliczane sg w wigkszosci do grupy pozarow ,A”.

Zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych.

W czesci budynku objetej opracowaniem w wyniku projektowanej modernizacji czesci
budynku nie bedg prowadzone procesy technologiczne z uzyciem materialtdw mogacych
wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, jak rowniez nie sg w nich lub jego obrebie magazynowane
tego typu materiaty. W czesci modernizowanej oraz w przestrzeni zewnetrznej w granicach
opracowania nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

W budynku przewiduje sie pozar standardowy. Zaktada sie, ze w przypadku powstania pozaru
w budynku $rednia warto$¢ mocy pozaru na jednostke powierzchni nie przekroczy 300 kW/m?2.
Przyjeto pozar s$redni, wedtug szybkosci jego rozprzestrzeniania sie, tzn. wedtug czasu do
osiggniecia mocy 1000 kW na poziomie co najmniej 292 sekund.

W obiekcie przewiduje sie wyposazenie typowe dla budynkéw uzytecznosci publicznej —

poradni lekarskie;.
Materiatami palnymi wystepujgcymi w obiekcie bedg gtéwnie:
- Tkaniny.
Uzywane jako zastony, parawany, tapicerka, opatrunki etc. Temperatura zapalenia tkanin
sztucznych to okoto 200°C, tkanin bawetnianych to okoto 230 °C, tkanin Inianych to okoto
300°C.
- Tworzywa sztuczne.
Uzywane jako pojemniki opakowan, izolacje kabli, oktadziny mebli, sprzet medyczny.
Temperatura zapalenia waha sie od 200 °C do 400 °C.




- Materiaty drewnopochodne.
Uzywane jako element wyposazenia i wystroju wnetrz, w meblach.

- Papier o cieple spalania 16 MJ/kg.

2.4. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Budynek podzielony jest na 13 stref pozarowych. Zakres zamierzenia budowlanego
znajduje sie w czesci parterowej Bloku F, oznaczonej jako FIl. Projektuje sie wykonanie nowego
otworu drzwiowego na granicy dwodch stref, :

V strefa pozarowa — powierzchnia fgcznie 1793 m2, obejmuje czesé poziomu parteru (,0”-846)
m? budynku FIl oraz czes¢ poziomu pierwszego pietra (,+1” — 947m?) budynku FIl i FlII.

Xl strefa pozarowa pow. 2220 m?, obejmuje poziom parteru (0) czesci budynku Fll (oprocz strefy
V) oraz poziom parteru Flll i Ell

Projektuje sie wykonanie drzwi w klasie EI60.

2.5. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornosé ogniowa elementéw oraz
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi klasy odpornosci pozarowej budynkéw okreslonych w
§212 przedmiotowy budynek uzytecznosci publicznej ZL 1l zaliczany jest do budynkow
Sredniowysokich co przypisuje go do klasy odpornosci pozarowej oznaczonej jako ,B”.

Wobec tego wymagane minimalne klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku to:
- gtéwnej konstrukcji ($ciany, stupy, podciggi ) — R 120,

- konstrukcji dachu — R 30,

- stropu — REI 60,

- Scian zewnetrznych — EI 60 (o-i),

- Scian wewnetrznych — El 30 ,

- przekrycia dachu - RE 30,

ponadto:

¢ klasa odpornoéci ogniowej scian klatki schodowej — REI 60,

¢ klasa odpornosci ogniowej biegow i spocznikow klatki schodowej — REI 60,

¢ klasa odpornosci Sciany bedgcej $ciang oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 z drzwiami El
60

2.6. Warunki ewakuacyjne.

Ogdlnie drogi ewakuacyjne prowadzg poprzez korytarze gtdwne na kazdej kondygnacji
oraz poprzez klatki schodowe. Przy drzwiach ewakuacyjnych (normalnie zamknietych) wystepuja
skrzynki z kluczem awaryjnego otwarcia [klucz ewakuacyjny]. Na korytarzach gtéwnych w
zakresie opracowania projektuje sie wykonanie nowych opraw ewakuacyjnych oraz piktogramow,
dodatkowo na Kkorytarzach oraz w pomieszczeniach os$wietlenie awaryjne (wg projektu
elektrycznego). Wszystkie drogi sa oznaczone oznakowaniem ewakuacyjnym. Z
modernizowanej czesci parterowej bloku Fll prowadzg na zewnatrz dwa wyjscia ewakuacyjne
oznaczone w planie ewakuacji jako W16 i W17. Projektuje sie zmiane drzwi ewakuacyjnych na
przesuwne o $wietle przejscia rownym 120 cm. Drzwi wyposazone w system automatycznego
otwarcia podczas braku zatgczenia przycisku ,pozar”.

Dtugosc¢ przejs¢ w pomieszczeniach nie przekracza 40 m. Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych przy 2-
och kierunkach ewakuacji mieszczg sie w normie. llos¢ i szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych
prowadzgcych na zewnatrz budynku W16 i W17 jest wystarczajgce ponadto klatka K10 brak



bezposredniego wyjscia — brak bezposredniego wyjscia na zewnatrz, jednakze mozna wyjs¢ do
innej strefy pozarowej na poziomie (-1).

Z kazdej klatki istnieje mozliwo$¢ wyjsciami na dach budynku. Minimalna szerokos$¢ dojsé
ewakuacyjnych korytarzy wynosi 140 cm oraz 120 cm (do 20 osob) — jest zachowana. Szerokosé
biegéw i spocznikéw zachowana.

Wymagana diugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy dwéch kierunkach ewakuaciji wynosi:

. dla strefy ZL Il — 40 m dla najkrotszego — przy 2-ch dojsciach,

Poszczegdlne bloki skladowe gtbwnego kompleksu szpitala posiadajg rozkfad
pomieszczen wedtug systemu korytarzowego . System korytarzowy wraz z ewakuacyjnymi
klatkami schodowymi zapewnia dwa kierunki ewakuacji.

Na drogach komunikacji ogolnej, przeznaczonych do prowadzenia ewakuacji - materiatéw
palnych w postaci oktadzin, boazerii, wyktadzin podtogowych nie wolno stosowac. Nie nalezy
zastawia¢ drég ewakuacyjnych przedmiotami, ktére mogg utrudnia¢ ewakuacije.

2.7. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych aw
szczegolnosci wentylacji, ogrzewczej, gazowej i elektroenergetyczne;j.

Wyposazenie obiektu w instalacje i urzgdzenia:
¢ instalacja wodociggowa i kanalizacyjna
¢ instalacja hydrantowa @ 25 & 52, zawory hydrantowe
¢ instalacja CO — z sieci migejskiej
¢ instalacja elektryczna — obiekt jest zasilany w energie elektryczng z dwdch niezaleznych
zrédet zasilania, ponadto obiekt wyposazony jest w agregat pragdotwdrczy spalinowy o
mocy 500 KWA. Wigczenie agregatu nastepuje automatycznie z chwilg zaniku prgdu w
sieci zasilajgcej. Zadziatanie przeciwpozarowych wytgcznikéw prgdu w poszczegolnych
strefach nie powinno zatgczaé agregatu i zasilania w danym obszarze.
¢ instalacja wentylacyjna mechaniczna (w obszarze opracowania wentylacja grawitacyjna
wspomagana mechanicznie)
instalacja odgromowa
instalacja telefoniczna
instalacja monitorowania obiektu
instalacja gazéw medycznych
instalacja gazowa - 2x11kg — butle usytuowane na zewnatrz budynku [1EI]
oddymianie klatek — klapy dymowe
instalacja kontroli dostepu — niektére pomieszczenia zabezpieczone sg zamkami
kodowymi — w momencie alarmu pozarowego systemy kontroli dostep powinny sie
wytgczy¢ umozliwiajgc swobodng ewakuacje.

Po zakonczeniu zmiany sposobu uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ pomiary
opornosci izolacji instalacji elektryczne;.

2.8. Dob6r urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

Instalacja elektryczna i odgromowa.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu — przyciski dla poszczegdlnych stref pozarowych
znajdujg sie na korytarzach przy gtownych wejsciach (w szafkach — dostep ma personel).
Projektuje sie zgodnie z projektem elektrycznym.

Urzadzenia oddymiajace:

Oddymianie grawitacyjne — sktada sie z klap oddymiajgcych, na klatkach schodowych
ewakuacyjnych. Sterowanie z lokalnych centralek potgczonych z Systemem Sygnalizacji
Pozarowej (SSP). Po wykryciu zadymienia (przez czujke) klapy samoczynnie otwierajg sie za
pomocg sitownikow elektrycznych oraz wigcza sie napowietrzanie poprzez drzwi lub okna
napowietrzajgce otwierane automatycznie. Centralki posiadajg zapasowe (autonomiczne) zrodto
zasilania. Poza zakresem opracowania.



Hydranty wewnetrzne.

Kompleks posiada hydranty 25, 52 oraz zawory hydrantowe. Hydranty gtéwnie
rozmieszczone sg przy klatkach schodowych lub na korytarzach. W modernizowanej czesci
znajduje sie jeden hydrant zlokalizowany przy klatce schodowej.

Gasnice.

kompleks wyposazona jest w gasnice typu proszkowego, sniegowego oraz w urzgdzenie do
gaszenia urzadzenh elektronicznych. Gasnice rozmieszczone sg na korytarzach zgodnie z
projektem ewakuaciji — rys. Z/1. Sprzet jest oznakowany znakami zgodnie z PN.

System sygnalizacji pozarowej:

System Sygnalizacji Pozaru - centrala TELSAP 2100 oraz POLON 4800 w dyspozytorni
kontrolno-pomiarowej [1FIll] — Zastosowano czujki dymu jonizacyjne, optyczne i temperaturowe.
W obszarach gdzie drzwi przeciwpozarowe sg normalnie w pozycji otwartej zastosowano
elektrotrzymacze zwalnianie w momencie detekcji pozaru (powodujg zamkniecie drzwi).
Wykrycie przez czujke zadymienia powoduje powstania alarmu | stopnia, po potwierdzeniu
alarmu (do 30s) przez obstuge centrali rozpoczynane jest odliczanie czasu umozliwiajgcego
sprawdzenie czy faktycznie pozar wystgpit (do 6 min) — po tym czasie automatycznie system
przejdzie w Il stopien alarmu i wygeneruje alarm akustyczny, zamkniecie strefo pozarowych
(drzwi) oraz powiadomi automatycznie Komende Powiatowej Strazy Pozarnej oraz firme
monitorujgcg (SUWAR). Na poszczegdlnych kondygnacjach zamontowane sg sygnalizatory
akustyczne generujgce dzwiek podczas alarmu pozarowego. Na droga ewakuacyjnych sg
rozmieszczone przyciski reczne ostrzega pozarowe — powodujg natychmiastowe uruchomienie
alarmu pozarowego (Il stopien). Wigczone do uzytkowania pomieszczenia Sali konsumpcyjnej,
bufetu i zaplecza bufetu przylaczone zostang do sygnalizacji pozaru SSP wg. odrebnego
opracowania oraz do DSO.

Dzwiekowy System Ostrzegawczy:

DSO - obiekt powinien posiada¢ system rozgtaszania sygnatéw ostrzegawczych i
komunikatow gtosowych poprzez dzwiekowy system ostrzegawczy — brak w obiekcie [wymagany
dla liczby t6zek powyzej 200]. Wg inwestora system w trakcie opracowywania.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne:

Instalacja Oswietlenia Ewakuacyjnego (awaryjnego) — zasilane centralne i miejscowo
autonomicznie. Projektuje sie zgodnie z projektem elektrycznym na drodze ewakuacyjnej
(korytarze, poczekalnia, tazienka ogolnodostepna) z modernizowanych pomieszczen projektuje
sie oswietlenie ewakuacyjne (awaryjne) oraz piktograméw ewakuacyjnych w postaci opraw
awaryjnych LED zasilanych z obwodu oswietlenia i wyposazonych w podtrzymanie bateryjne na
okres 1h. Natezenie Swiatta awaryjnego zgodnie z opisem w czesci elektrycznej projektu.

2.9. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo - gasniczych, a w szczegoélnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzagcym do tych dziatan

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Hydranty zewnetrzne:

Hydranty zewnetrzne wokdt kompleksu szpitala w odlegto$ci 20-40 m znajduje sie 12 hydrantow
zewnetrznych w pasie drog pozarowych w tym 7szt. do obstugi szpitala (w tym jeden hydrant przy
Iladowisku helikopteréw). W obrebie bloku Fll znajduje sie jeden hydrant p.poz, zlokalizowany
przed wejsciem W16 zaznaczony na szkicu sytuacyjnym.

Drogi pozarowe.

Drogi pozarowe istniejg jako uzytkowane: wewnetrzna droga dojazdowa wokot kompleksu — 2
niezalezne wjazdy. Droga przebiega zgodnie z wymaganiami w odlegtosci od 5 do 15m od
budynkow, a jej szerokos¢ wynosi min. 5m. Dla bloku F — zaznaczona na szkicu sytuacyjnym.
Dla celéw ppoz. wykorzystywana bedzie woda z sieci hydrantowej miejskiej. W bliskiej odlegtosci



20 m i 40 m umiejscowione jest 6 hydrantéw zewnetrzne o $r.80 mm i wydajnosci 10 dm3/s, aw
dalszej odlegtosci 70-120m kolejne 6 hydrantéw o takich samych parametrach.

2.10. Inne wazne dane.

Wszystkie materiaty uzyte przy budowie muszg posiadac certyfikaty potwierdzajgce
ich klasyfikacje ogniowg. Wszystkie rozwigzania przyjete w projekcie powinny by¢
wykonane zgodnie z instrukcjami wybranego producenta i odpowiednimi Aprobatami
Technicznymi bgdz Krajowymi Ocenami Technicznymi potwierdzajgcymi odpowiednig
odpornos¢ ogniows.

3. PODSUMOWANIE

Przeprowadzona analiza i ocena warunkow ochrony przeciwpozarowej zmiany
sposobu uzytkowania oraz przebudowy czesci pomieszczen budynku Bloku Fll Szpitala
Miejskiego w Etku—kwalifikowanego jako ZL Il bez koniecznosci dokonania zmiany
klasyfikacji zagrozenia pozarowego, wskazuje na brak negatywnych przestanek do
adaptacji i zmiany sposobu uzytkowania tych pomieszczeh jak i pozostatych
pomieszczenh objetych zakresem tego opracowania.

opracowat: mgr inz. Hubert Ktubowicz



