Ktubowicz Hubert Kbi 19-300 Etk, sw. Maksymiliana Marii Kolbe 3 lok. 61
- Projekty Budowlane
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Instalacje sanitarne Szpital ETAP Il $lepy OBMIAR

Lp. Opis i wyliczenia ‘ j-m. Poszcz. Razem
1|Instalacja chodnicza (klimatyzacja)
1|Jednostka zewnetrzna o mocy Qcht=22,6 kW (np. MRV SII T1 380V AUOBNFKERA) posia- |kpl.
d.1|dajgca Certyfikat Eurovent 1 szt.
Jednostka wewnetrzna klimatyzator kasetonowy obwodowy lub 4-stronny o wysokosci mak-
symalnej 183 mm o mocy Qcht=2,8 kW (np. ABO92MRERA) posiadajaca atest higieniczny i
pompe skroplin 1 szt.
Jednostka wewnetrzna klimatyzator kasetonowy obwodowy lub 4-stronny o wysokosci mak-
symalnej 183 mm o mocy Qcht=3,6 kW (np. AB122MRERA) posiadajaca atest higieniczny i
pompe skroplin 1 szt.
Jednostka wewnetrzna klimatyzator kasetonowy obwodowy lub 4-stronny o wysokosci mak-
symalnej 204 mm o mocy Qcht=7,1 kW (np. AB242MRERA) posiadajaca atest higieniczny i
pompe skroplin 2 szt.
Pilot przewodowy (np. YR-E17A) 3 szt.
Trojnik freonu (np. FQG-B335A) 3 szt.
Wylot powietrza 3D (np. PB-950KB) 4 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|Rura miedziana + Otulina termoizolacyjna 6,35 (np. Tubolit Split) (lutowanie twarde) m
d.1
8 m 8.000
RAZEM 8.000
3| Rura miedziana + Otulina termoizolacyjna 9,52 (np. Tubolit Split) (lutowanie twarde) m
d.1
25 m 25.000
RAZEM 25.000
4|Rura miedziana + Otulina termoizolacyjna 12,7 (np. Tubolit Split) (lutowanie twarde) m
d.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
5|Rura miedziana + Otulina termoizolacyjna 15,88 (np. Tubolit Split) (lutowanie twarde) m
d.1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
6| Rura miedziana + Otulina termoizolacyjna 19,05 (np. Tubolit Split)h (lutowanie twarde) m
d.1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
7|Podejscie do klimatyzatora - rura miedziana 6,35. szt.
d.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8|Podejscie do klimatyzatora - rura miedziana 9,52. szt.
d.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9|Podejscie do jednostki zewnetrznej - rura miedziana 9,52. szt.
d.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|Podejscie do jednostki zewnetrznej rura miedziana 19,05 mm szt.
d.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|Korytka PVC 70 x 55 mm z pokrywami i elementami pomocniczymi m
d.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
12|Montaz klimatyzatoréw i jednostek zewnetrznych, wykonanmie zasilania i okablowania steru- | kpl.
d.1|jacego, uruchomienie i przeprowadzenie niezbednych proéb i sprawdzen.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13| Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 20 mm fgczone metodg klejenia, na $cianach w budyn-  |m
d.1|kach niemieszkalnych
22 m 22.000
RAZEM 22.000
14| Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 500 x 500 mm - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni szt.
d.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2|Instalacje wodne.
2.1/Pomieszczenia 1/3, 1/8, 1/9
15| Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach gwintowanych, na m
d.2.1|$cianach w budynkach niemieszkalnych
3 m 3.000
RAZEM 3.000
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16| Dodatki za podej$cia doptywowe do zaworéw katowych 1/2" x 3/4" zmywarki o $r.zewn.rury |szt.
d.2.1/16 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17| W stawienie dwudzielnej obejmy remontowo — naprawczej GEBO Typ ANB DN 25 x 1/2" - |szt
d.2.1| obiekty stuzby zdrowia lub nauki
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18|Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm PN20 szt.
d.2.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19| Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowychw budynkach niemieszkalnych |m
d.2.1|(rurocigg o $r.DN15 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
2 prob. 2.000
3 m 3.000
RAZEM 3.000
20| Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
21|lzolacja rurociggéw $r. DN15 mm otulinami Thermacompact IS gr. 9 mm (E) metodg izolo- |m
d.2.1|wania po montazu rurociggu
3 m 3.000
RAZEM 3.000
22|Wykucie bruzd o szer. do 15 cm w $cianach - podtoze z cegly m
d.2.1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
23| Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni szt.
d.2.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24| Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach |m
d.2.1|z cegiet
3 m 3.000
RAZEM 3.000
25| Zawory katowe do zmywarki 1/2" x 3/4" mm szt.
d.2.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26| Zawory katowe do baczka sedesu 1/2" x 1/2" mm szt.
d.2.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28| Wezyk w oplocie metalowym 1/2" x 3/8" L=0,6 m kpl.
d.2.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|Instalacje kanalizacji sanitarne;j.
3.1/ Pomieszczenia 1/3, 1/8, 1/9
29| Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odptywowych - kpl.
d.3.1|ustep z miska porcelanowag
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30| Demontaz umywalki kpl.
d.3.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o m
d.3.1|potgczeniach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
23 m 2.300
RAZEM 2.300
32| Trgjnik PVC kanalizacyjny o $r. 110 x 50 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.3.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|Nasuwka PVC kanalizacyjna o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.3.1
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
34| Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o |szt.
d.3.1/8r. 40 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych w elementach z betonu zwirowego m
d.3.1
23 m 2.300
RAZEM 2.300
36| Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podtozach betonowych. m
d.3.1
23 m 2.300
RAZEM 2.300
37 |Montaz ustepdw pojedynczych z ptuczkami porcelany 'kompakt' - budynki stuzby zdrowia kpl.
d.3.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38| Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych 50 x 40 cm z p6t postumentem i syfonem  |szt.
d.3.1|gruszkowym - budynki stuzby zdrowia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39| Wywdz odpadéw budowlanych kpl.
d.3.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4|Instalacja centralnego ogrzewania.
40|Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.10-15 mm o potgcze- |m
d.4|niach spawanych na $cianach budynku
6 m 6.000
RAZEM 6.000
41|Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw c.o. ptytowych kpl.
d.4
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
42|Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm z gtowicg termostatyczng + zawory odcinajace |szt.
d.4/DN 15
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
43| Grzejnik trzy plytowy z podejsciem bocznym H=0,6 m L=1,8 m z kompletem wieszakéw szt.
d.4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
44| Grzejnik dwu ptytowy z podej$ciem bocznym H=0,6 m L=2,0 m z kompletem wieszakéw szt.
d.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45| Grzejnik dwu ptytowy z podej$ciem bocznym H=0,6 m L=0,9 m z kompletem wieszakéw szt.
d.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46| Proby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.4
5 urz. 5.000
RAZEM 5.000
47| Odttuszczanie rurociggéw DN15 mm m?2
d.4
0.68 m?2 0.680
RAZEM 0.680
48| Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw DN15 mm m2
d.4
0.68 m?2 0.680
RAZEM 0.680
49| Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociaggédw DN15 mm m2
d.4
0.68 m?2 0.680
RAZEM 0.680
50| Wiaczenie do istniejgcego pionu CO przez spawanie kpl.
d.4
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
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