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PROJEKT BUDOWLANY

nazwa zamierzenia
budowlanego

REMONT ORAZ ADAPTACJA CZESCI
POMIESZCZEN BLOKU F W POZIOMIE
PARTERU W SZPITALU MIEJSKIM W ELKU NA
POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNO-
BIUROWE SZPITALA ,,PRO-MEDICA” W EXKU

adres obiektu budowlanego

ELK, UL. BARANKI 24

kategoria obiektu
budowlanego

Xl

- nazwa jednostKki
ewidencyjnej

- nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

- numery dziatek
ewidencyjnych na ktérych
obiekt jest usytuowany

jednostka: 280501 _1 Etk2000
obreb: 0003 Etk 3
dziatka nr: 3870/2

imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

PRO-MEDICA W ELKU SP Z O.0.
Adres: 19-300 ELK, UL. BARANKI 24

Spis zawartosci projektu
budowlanego

1) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

3)BIOZ, OPINIE | UZGODNIENIA, EKSPERTYZA
TECHNICZNA OCHRONY POZAROWEJ

4) PROJEKT TECHNOLOGICZNY-ODDZIELNE
OPRACOWANIE

5) PROJEKT BRANZY SANITARNEJ -
ODDZIELNE OPRACOWANIE

6) PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ-
ODDZIELNE OPRACOWANIE
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nazwa elementu projektu

budowlanego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

nazwa zamierzenia budowlanego

REMONT ORAZ ADAPTACJA CZESCI
POMIESZCZEN BLOKU Fll W POZIOMIE
PARTERU W SZPITALU MIEJSKIM W ELKU NA
POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNO-
BIUROWE SZPITALA ,,PRO-MEDICA” W ELKU

adres obiektu budowlanego

EtK, UL. BARANKI 24

kategoria obiektu budowlanego

Xl

- nazwa jednostki ewidencyjnej
- hazwa i numer obrebu

ewidencyjnego

- numery dziatek ewidencyjnych
na ktorych obiekt jest usytuowany

jednostka: 280501 1 Etk2000
obreb: 0003 Etk 3
dziatka nr: 3870/2

imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

PRO-MEDICA W ELKU SP Z O.0.
Adres: 19-300 ELK, UL. BARANKI 24

Zakres petniona imie i nazwisko, Podpis
opracowania funkcja specjalnosé
projektowa i numer uprawnieh budowlanych
KONSTRUKCJA | Projektant mgr inz. Hubert Ktubowicz
OBIEKTU (prowadzacy)
spec. konstrukcyjno-budowlane do
uprawien projektowania bez ograniczen
numer upr. WAM/0030/PWOK/09
ARCHITEKTURA | Projektant inz. Augustyn totowski
OBIEKTU
spec. architektoniczne do projektowania w
uprawien ograniczonym zakresie
numer upr. Bt 4/75
INSTALACJE | Projektant mgr inz. Tomasz Supranowicz
ELEKTRYCZNE
OBIEKTU spec. instalacyjne w zakresie sieci i instalac;ji
uprawien elektrycznych do projektowania
bez ograniczeh
numer upr. PDL/0069/PBE/16
INSTALACJE | Projektant mgr inz. Marek Zawistowski
SANITARNE
OBIEKTU spec. instalacyjne w zakresie sieci, instalaciji i
uprawien urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen
numer upr. WAM/0140/POOS/18

DATA OPRACOWANIA: LISTOPAD 2021

Projekt niniejszy chroniony jest ustawq o prawie autorskim z dnia: 4 lutego 1994 v. Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. z pozn. zmianami
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SPIS ZAWARTOSCI:
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dokumenty dotagczone do projektu 4-8

Oswiadczenia projektantow o sporzgdzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien projektantom wszystkich specjalnosci

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow do wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego

Czes¢ opisowa 9-13

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Inne informacje i dane

Informacja dotyczgca obiektu budowlanego, jego kategorii oraz uzgodnien

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Skany, decyzje 14-15

Zaswiadczenie o0 zgodnosci zamierzania projektowego z PPZP

Czes¢ rysunkowa 16

Szkic sytuacyjny

Mapa zasadnicza w postaci wektorowej

Projekt niniejszy chroniony jest ustawq o prawie autorskim z dnia: 4 lutego 1994 v. Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. z pozn. zmianami
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Etk, listopad 2021 r.
OSWIADCZAM, ZE PROJEKT REMONTU ORAZ ADAPTACJI CZESCI POMIESZCZEN BLOKU FIl W

ADMINISTRACYJNO-BIUROWE SZPITALA ,PRO-MEDICA”

W ELKU ZLOKALIZOWANY W

MIEJSCOWOSCI ELK OBREB 0003 ELK 3 DZ. NR 3870/2 WYKONANY ZOSTAL ZGODNIE Z

OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

ZESPOL. PROJEKTOWY:

Branza Projektant Nr uprawnien Pieczatka/Podpis
Prowadzacy | mgr inz. Hubert Klubowicz WAM/0030/PWOK/09
Konstrukcja
inz. Augustyn totowski Bt 4/75
Architektura
Instalacje mgr inz. Tomasz Supranowicz | PDL/0069/PBE/16
elektryczne
Instalacje mgr inz. Marek Zawistowski WAM/0140/POOS/18
sanitarne:

Projekt niniejszy chroniony jest ustawq o prawie autorskim z dnia: 4 lutego 1994 v. Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. z pozn. zmianami
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. DANE OGOLNE
1.1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu oraz zmiany sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen parteru Bloku F (FIl) w Szpitalu ,PRO-MEDICA” w Etku na pomieszczenia
stuzgce do obstugi administracyjno-biurowej, zlokalizowanego na dziatce nr 3870/2 obreb
miasto Etk.

1.2 Inwestor: PRO-MEDICA w Etku Sp. z 0.0. 19-300 Etk Baranki 24..

1.3 Jednostka projektowa: KBl - PROJEKTY BUDOWLANE mgr inz. Ktubowicz Hubert
z siedzibg 19-300 Etk ul. Sw. M.M. Kolbe 3/61 19-300 Etk tel./email 606-143-968 / kbi-

projekty@wp.pl

1.4 Podstawy opracowania
a/ Wypis z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego potozonego w Etku nad
Jeziorem Etckim przy ul. Baranki, zwanego ,ELK — BARANKI" oznaczonej jako 13UZ, ;.
.lereny ustug zdrowotnych 2z zielenig towarzyszacg”. Uchwata NrXV/128/03
z dnia 2003-11-18.
b/ Odnosne przepisy i normatywy :
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z p6zn. zmianami),
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

¢/ Mapa zasadnicza w skali 1:500
d/ umowa miedzy Inwestorem, a jednostkg projektowg

1.5. Lokalizacja

Teren dz. nr 3870/2 zlokalizowany jest w miejscowosci miasto Etk obreb 0003. Teren
istniejgcej zabudowy, ktérego witascicielem jest Inwestor stanowi obszar zabudowy ustug
zdrowotnych z zielenig towarzyszaca.

Szpital Miejski Pro - Medica w Etku, ktéry prowadzi dziatalno$¢ zdrowotng w szerokim
zakresie: szpitalnictwo, specjalistka, ratownictwo medyczne, rehabilitacja lecznicza,
podstawowa opieka zdrowotna, leczenie uzaleznien, ustugi pielegnacyjno-opiekuncze
i opiekunczo lecznicze. Potozony jest przy potudniowo-zachodniej granicy miasta w poblizu
kompleksu lesnego oraz Jeziora Etckiego. Kompleks zlokalizowany jest przy ulicy Baranki
stanowigcej droge wyjazdowg z miasta Etk w kierunku miejscowosci Barany. W czesci
potnocno-wschodniej znajduje sie lgdowisko helikopterow. Kompleks budynkéw gtéwnych
otoczony jest drogami utwardzonymi asfaltowymi z zapleczem parkingowym. Na teren
szpitala istniejg 2 wjazdy: bezposrednio z ulicy Baranki umozliwiajgc objazd wokét szpitala
i drugi réwnolegty.

W niewielkiej odlegtosci w czesci zalesionej znajdujg sie rowniez budynki obstugi
technicznej. Do terenu szpitala przylega zabudowa mieszkalna indywidualnego
budownictwa oraz kompleksu ustug opiekuhczo-rehabilitacyjnych. W czedci potnoco-
wschodniej posesja graniczy z terenem zalesionym potgczonym z jeziorem.

Zgodnie z zaswiadczeniem planowana zmiana sposobu uzytkowania jest zgodna z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego ,Etk —
Baranki”

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu dziatki nr 3870/2
Istniejgce obiekty kubaturowe i towarzyszgce:
Teren dzialki jest zabudowany budynkami kubaturowymi w postaci budynkow
kompleksu szpitala, oraz infrastrukturg towarzyszaca, tj.: stacja transformatorowa,
kontenerowa kotlownia olejowa, rozpreznia gazow, hydrofornia, zbiorniki wody,




KBI - PROJEKTY BUDOWLANE mgr inz. Ktubowicz Hubert 19-300 Etk ul. Sw.M.M. Kolbe 3/61 tel./fax. 606-143-968

zbiorniki paliwa, budynek warsztatowy, dezynfektorownia, pralnia.

Istniejgce uzbrojenie dziafki:

Dziatka uzbrojona w sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowej, cieptownicza,
sieci elektrycznej, teletechnicznej

Istniejgce ciggi komunikacyjne:

Kompleks zlokalizowany jest przy ulicy Baranki stanowigcej droge wyjazdowg z miasta Etk
w kierunku miejscowosci Barany. W czesci pétnocno-wschodniej znajduje sie ladowisko
helikopteréw. Kompleks budynkéw  gtéwnych otoczony jest drogami utwardzonymi
asfaltowymi z zapleczem parkingowym. Na teren szpitala istniejg 2 wjazdy: bezposrednio
z ulicy Baranki umozliwiajgc objazd wokot szpitala i drugi rownolegty.

Topografia terenu:

Teren dziatki z lekkim spadkiem w kierunku potudniowym bez wiekszych réznic

terenowych. Nie planuje sie korekty istniejgcego terenu.

Powierzchnia biologicznie czynna porosnieta zielenig trawiasta.
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Projektowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania nie przewiduje zmiany gabarytow
obiektu oraz usytuowania na dziatce i co za tym idzie nie zmienia w zadnym stopniu istniejgcego
zagospodarowania terenu.

4. Inne informacje i dane

4.1 Ustalenia dotyczace zagospodarowania terenu
- zasada ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
- zasada ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury

OCHRONA KONSERWATORSKA Nie wystepuie.
OCHRONA SRODOWISKOWA

Teren dziatki 3870/2 nie lezy zadnej strefie objetej ochrong srodowiska.

OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH
Projektowana inwestycja zachowuje wymogi art. 5 ustawy Prawo Budowlane.

4.2 Informacja dotyczaca higieny i zdrowia uzytkownikéw
Zakres modernizacji nie bedg powodowaé zagrozen dla zdrowia i higieny uzytkownikow.

4.3 Rodzaj i zasieg ucigzliwosci oraz obszar ograniczonego uzytkowania

Projektowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania nie przewiduje zmiany
gabarytoéw obiektu oraz usytuowania na dziatce i co za tym idzie nie zmienia w zadnym
stopniu istniejgcego stanu zagospodarowania.

4.4 Odprowadzenie wod opadowych
Odprowadzenie wod opadowych bez zmian.

4.5 Informacja dotyczgca ochrony srodowiska

Analizujgc przepisy Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2010r., w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz.
71 wraz ze zm.), nalezy stwierdzi¢ ze w/w wielkosci, na podstawie § 3 ust. 1, pkt. 53, pkt. 56
wyzej powotanego Rozporzgdzenia Rady Ministrow, nie kwalifikujg inwestycji do przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Zakres modernizacji obiektu nie wprowadza zadnych zaktocen ekologicznych

Projekt niniejszy chroniony jest ustawq o prawie autorskim z dnia: 4 lutego 1994 r. Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. z pozn. zmianami
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w charakterystyce powierzchni ziemi, wod powierzchniowych i podziemnych. Nie bedg stanowi¢
zrédta dodatkowych zagrozen dla srodowiska oraz nie bedg emitowacé substancji szkodliwych
do atmosfery lub stanowi¢ zrédta wytwarzania promieniowania, wibracji czy hatasu, ktére nie
spetniatyby normowych wymagan. Budynek z uwagi na matg wysokos¢ nie powodujg wiekszego
zacienienia otoczenia. Charakter zmian budynku pozwala na zachowanie aktualnego terenu
biologicznie czynnego.

4.6 Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji

1) Zasilanie w energie elektryczng — istniejgce.

2) Podigczenia medialne — istniejgce.

3) Usuwanie odpadéw statych — zgodnie z zasadami gospodarki odpadami komunalnymi
statymi oraz utrzymania czystosci i porzadku na terenie miejscowosci Etk i odpowiednich
uchwatach Rady Gminy Etk.

4) Dojscie do budynkow - istniejace, bez zmian.

5) Wjazd i wejscie na posesje — istniejgce, bez zmian.

7) Miejsca parkingowe — istniejgce, bez zmian.

4.7 Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii
Zakres opracowania nie pozwala na petng analize racjonalnego wykorzystania zrédet energii
w odniesieniu do catego obiektu.

4.8 Dostep dla os6b niepetnosprawnych
Przed budynkiem znajdujg sie istniejgce, oznakowane przy pomocy znakéw pionowych
i poziomych miejsca postojowe o wymiarach zgodnych z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.
Projektuje sie wykonanie przed wejsciem gtéwnym do bloku F platformy schodowej dla oséb
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich oraz wymiane istniejgcych drzwi
wejsciowych wiatrotapu bloku F na automatyczne przesuwne.
4.9 Przestanianie i nastonecznienie
Projektowane pomieszczenia spetniajg §13 warunkéw technicznych.
Zakres modernizacji w catosci zamyka sie w istniejgcej bryle i nie prowadzi do zmian
z zacienieniu dziatek sgsiednich.
Projektowana inwestycja spetnia wymogi zawarte §60 pkt.1 i 2 warunkéw technicznych
dotyczacych wymaganego nastonecznienia pomieszczen.

4.10 Uwagi realizacyjne dla inwestycji

- rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpic¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe
a nastepnie po uprawomocnieniu sie tej decyzji,

- budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy,

- kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢, przed rozpoczeciem budowy, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli przedsiewziecie bedzie trwato dtuzej niz
5000so0bo/dni),

- wytyczenie budynku oraz ustalenie charakterystycznych pozioméw budynku i otaczajgcego
terenu powinien wykona¢ uprawniony geodeta,

- w trakcie budowy nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy.

Prace prowadzi¢ w taki sposob, by nie doszlo do zanieczyszczenia gruntu oraz wod
gruntowych. W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasu, prace budowlane prowadzi¢ w porze
dziennej. Powstajgce w trakcie budowy odpady nalezy segregowa¢ i gromadzic¢
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy. Miejsca
postoju sprzetu i maszyn budowlanych na gruncie nalezy zabezpieczy¢ materiatami
nieprzepuszczalnymi dla substancji ropopochodnych. Wszelkie prace nalezy wykonaé
zgodnie z przepisami BHP i normami budowlanymi. Do budowy uzywaC materiatow
o odpowiednich parametrach konstrukcyjnych potwierdzonych atestami i opisami
stosowania.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do

Projekt niniejszy chroniony jest ustawq o prawie autorskim z dnia: 4 lutego 1994 r. Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. z pozn. zmianami
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kierowania robotami budowlanymi. Wszelkie uwagi i niejasnosci nalezy zgtaszaé
projektantowi.

5. Informacja dotyczaca obiektu budowlanego, jego kategorii oraz
uzgodnien projektu budowlanego

5.1 Kategoria obiektu budowlanego:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( z pézn. zmianami ),

Kategoria Xl - budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria,
hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, ztobki, domy
pomocy i opieki spotecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz
hotele robotnicze,

5.2 Podzial budynkéw na kategorie zagrozenia ludzi:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 w sprawie  warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
Wg. § 209 ZL Il - przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie, takie jak szpitale, ztobki, przedszkola, domy dla os6b starszych,
Obiekt zalicza sie do grupy budynkéw sredniowysokich ( SW )( do h=25,0m lub do 9
kondygnacji).

5.3 Uzgodnienie projektow budowlanych pod wzgledem warunkéw p.poz.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U.
z 2015 r. poz. 2117)

§ 3 BUDYNKI ZL
1. Obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia ochrony zycia,
zdrowia, mienia lub srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejscowym
zagrozeniem, ktérych projekty budowlane wymagajg uzgodnienia, sa:
1) budynek zawierajgcy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL |,
ZL 1l lub ZL V;
2) budynek nalezgcy do grupy wysokosci sredniowysokie, wysokie lub wysoko$ciowe,
zawierajgcy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il lub ZL IV;
3) budynek niski zawierajacy strefe pozarowg o powierzchni przekraczajgcej 1000 m2,
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, obejmujacg kondygnacje nadziemng inng
niz pierwsza;
4) obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub
zamieszkania zbiorowego, w ktérym przewiduje sie mozliwosé jednoczesnego przebywania
w strefie pozarowej ponad 50 oséb na powierzchni do 2000 mz;

Projektowany obiekty miesci si¢ w wymienionych kategoriach zagrozenia, w zwiagzku z
powyzszym projekt wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

6. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji

Przepisy prawa na podstawi ktérych okreslono obszar oddziatywania obiektu:

- §13.1 oraz §40 i §60 Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - dotyczy przestaniania i zaciemnienia,

- §18, 19 Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie - dotyczy miejsc postojowych dla samochoddw osobowych,

- §23.1 Rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki

Projekt niniejszy chroniony jest ustawq o prawie autorskim z dnia: 4 lutego 1994 r. Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. z pozn. zmianami
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i ich usytuowanie - dotyczy usytuowania miejsc gromadzenia odpadkéw

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony Srodowiska z pozniejszymi zmianami
wskazujgce na brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na Srodowisko dla
projektowanej inwestycji.

a/ Wyznaczenie obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do
przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzgdzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczgce m. innymi ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak
i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie
obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw, ktére je ustanowity.

Zgodnie z zapisami art. 28 ust. 2, art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego oraz Warunkéw
Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie obszar oddziatywania w
zakresie objetym projektem inwestycji zamyka sie na dziatce t 3870/2 i nie bedzie miat wptywu
na sgsiednie nieruchomosci, uwzgledniajgc dziatki sgsiednie.

b/ Zaopatrzenie w wode i odprowadzanie $ciekéw zgodnie z projektem technicznym instalacji
i sieci wod. — kan. wykonanym zgodnie z normatywem ilosciowym i jako$ciowym dotyczacym
zaopatrzenia w wode i odprowadzania sciekow — bez zmian wptywu na srodowisko.

¢/ Emisja spalin i wytwarzanie odpadéw — bez zmian

d/ Emisja hatasu, wibracji oraz promieniowania jonizujgcego i elektromagnetycznego - nie
wystepuije.

e/ Lokalizacja obiektu oraz jego funkcja — bez zmian

Prowadzgcy: mgr inz. Hubert Klubowicz

Architektura: inz. Augustyn totowski

Projekt niniejszy chroniony jest ustawq o prawie autorskim z dnia: 4 lutego 1994 r. Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. z pozn. zmianami
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hazwa elementu projektu PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

budowlanego

nazwa zamierzenia budowlanego | REMONT ORAZ ADAPTACJA CZESC|
POMIESZCZEN BLOKU F W POZIOMIE
PARTERU W SZPITALU MIEJSKIM W ELKU NA
POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNO-
BIUROWE SZPITALA ,,PRO-MEDICA” W ELKU

adres obiektu budowlanego EtK, UL. BARANKI 24

kategoria obiektu budowlanego X

- hazwa jednostki gWige“CYJ”ei jednostka: 280501 _1 Etk2000
- nazwa i numer obrebu ] -

- numery dziatek ewidencyjnych | dziatka nr: 3870/2

na ktorych obiekt jest usytuowany

imie i nazwisko lub nazwa PRO-MEDICAW ELKU SP Z O.0.
nwestora, adres inwestora Adres: 19-300 ELK, UL. BARANKI 24
Zakres petniona imie i nazwisko, Podpis
opracowania funkcja specjalnos¢
projektowa i numer uprawnieh budowlanych
KONSTRUKCJA | Projektant mgr inz. Hubert Klubowicz
OBIEKTU (prowadzacy)
spec. konstrukcyjno-budowlane do
uprawien projektowania bez ograniczen
numer upr. WAM/0030/PWOK/09
ARCHITEKTURA | Projektant inz. Augustyn totowski
OBIEKTU spec. architektoniczne do projektowania w
uprawien ograniczonym zakresie
numer upr. Bt 4/75
INSTALACJE | Projektant mgr inz. Tomasz Supranowicz
ELEKTRYCZNE | spec. instalacyjne w zakresie sieci i instalacji
OBIEKTU uprawien elektrycznych do projektowania
bez ograniczen
numer upr. PDL/0069/PBE/16
INSTALACJE | Projektant mgr inz. Marek Zawistowski
SANITARNE | spec. instalacyjne w zakresie sieci, instalacii i
OBIEKTU uprawien urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen
numer upr. WAM/0140/POOS/18
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Etk, listopad 2021 r.
OSWIADCZAM, ZE PROJEKT REMONTU ORAZ ADAPTACJI CZESCI POMIESZCZEN BLOKU F W

POZIOMIE PARTERU W SZPITALA

»PRO-MEDICA”

W ELKU NA POMIESZCZENIA

ADMINISTRACYJNO-BIUROWE SZPITALA ZLOKALIZOWANY W MIEJSCOWOSCI ELK OBREB 0003
ELK 3 DZ. NR 3870/2 WYKONANY ZOSTAL ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI |
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

ZESPOL. PROJEKTOWY:

Branza Projektant Nr uprawnien Pieczatka/Podpis
Prowadzacy/ mgr inz. Hubert Klubowicz | WAM/0030/PWOK/09

Konstrukcja

Architektura inz. Augustyn totowski Bt 4/75

Instalacje Tech. Zbigniew Domel SUW 29/91

elektryczne

Instalacje mgr inz. Marek Zawistowski | WAM/0140/POOS/18

sanitarne:

Projekt niniejszy chroniony jest ustawq o prawie autorskim z dnia: 4 lutego 1994 r. Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. z pézn. zmianami
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ZAWARTOSC OPISU TECHNICZNEGO
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Czes¢ opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego 4-17

Dane ogolne

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Ukfad przestrzenny i forma architektoniczna

Charakterystyczne parametry obiektu

Informacja o sposobie posadowienia obiektu

Dostep dla os6b niepetnosprawnych

Parametry techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw na srodowisko i otoczenie

Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

© ®© Nl o g B w N =

Ochrona przeciwpozarowa

—
©

Opis zmian architektoniczno-konstrukcyjnych wprowadzonych to projektu
typowego

11.

Rozwigzania budowlano-materiatowe.

12.

Ekspertyza techniczna stanu istniejgcego

13.

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzaleznosc urzadzen i
Wwyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i rozwigzaniami

14.

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

15.

Uwagi koncowe

Czes¢ rysunkowa skala | strona

A-1

Rzut kondygnacji — inwentaryzacja stanu istniejgcego 1:100 18

A-2

Rzut kondygnacji — projektowany uktad i funkcje pomieszczen | 1:100 19

A-3

Zestawienie stolarki okiennej PVC oraz aluminiowe;j 1:100 20

A-4

Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej 1:100 21

Zalaczniki

Informacja dotyczgca BIOZ

Ekspertyza techniczna ochrony pozarowej

Projekt technologiczny wyposazenia pomieszczen - oddzielne opracowanie

Projekt branzy sanitarnej - oddzielne opracowanie

QR lwN -

Projekt branzy elektrycznej - oddzielne opracowanie
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. DANE OGOLNE
1.1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu oraz zmiany sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen parteru Bloku F w Szpitalu ,PRO-MEDICA” w Etku na pomieszczenia stuzgce
do obstugi administracyjno-biurowej, zlokalizowanego na dziatce nr 3870/2 obreb miasto Etk.

1.2 Inwestor: PRO-MEDICA w Elku Sp. z 0.0. 19-300 Etk Baranki 24..

1.3 Jednostka projektowa: KBI - PROJEKTY BUDOWLANE mgr inz. Ktubowicz Hubert
z siedzibg 19-300 Etk ul. Sw. M.M. Kolbe 3/61 19-300 Etk tel./email 606-143-968 / kbi-

projekty@wp.pl

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowany obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej o 6 kondygnacjach
nadziemnych oraz jedng kondygnacjg podziemna.

Zgodnie z zaswiadczeniem planowana przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania jest
zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego ,Etk —
Baranki”.

Inwestycja spetnia wszystkie wymagania, o ktérych mowa w art. 5 ust.1 Ustawy Prawa
Budowlanego. Zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki Zzadne interesy osob trzecich nie
$g naruszone.

Kategoria obiektu : XI

— Zamierzony sposoéb uzytkowania.
Pomieszczenia przeznaczone zostang na pomieszczenia biurowe stuzgce kadrze
zarzgdzajagcej oraz administracyjne stuzgce obstudze kadrowo-finansowej firmy PRO-
MEDICA w Etku Sp. z 0.0. Wykonane zostang réwniez pomieszczenia pomocnicze {j.
higieniczno-sanitarne, gospodarcze oraz sala konferencyjna stuzaca w/w personelowi
szpitala.

3. Ukiad przestrzenny i forma architektoniczna

Budynek, w ktorym projektuje sie przebudowe pomieszczen i przystosowanie ich do
nowych potrzeb to budynek zbudowany z 6 segmentéw (blokéw) oznaczonych literami od Ado F,
potgczonych ze sobg funkcjonalnie komunikacyjnie korytarzami oraz klatkami schodowymi.
Budynek o 6 kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony. Budynek o nieregularnym ksztattach
W rzucie przypominajgcym ksztattem litere ,P”. Budynek petni funkcje budynku uzytecznosci
publicznej — Szpitala Miejskiego w Etku, w ktérego sktad wchodzg pomieszczenia o roznej funkcji.

Konstrukcje pomieszczen przeznaczonych do modernizacji lub adaptacji wykonano
w technologii czesciowo uprzemystowionej ze stupami i podciggami oraz stropami w technologii
przemystowej oraz scianami nosnymi w technologii tradycyjnej. Blok F wykonany w uktadzie
podtuznym. Konstrukcje no$ng stanowig stupy oraz podciggi na ktérych opiera sie strop
zelbetowy w postaci prefabrykowanych piyt kanatowych, przegrody pionowe wykonane
w technologii tradycyjnej stanowig gtownie wypetnienie szkieletu zelbetowego.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Charakterystyczne parametry obiektu, tj. kubatura powierzchnia zabudowy, wymiary
geometryczne, liczba kondygnacji; w wyniku prowadzonego zamierzenia nie ulegajg zmianie.
Nieznacznie, w wyniku rozbidrki starych i wykonaniu nowych Scianek dziatowych zmieni sie
jedynie powierzchnia netto. Znacznej zmianie w wyniku zmiany sposobu uzytkowania ulegnie
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struktura tej powierzchni, zgodnie z ponizszym zestawieniem.

Klasyfikacja powierzchni netto Zainwentaryzowana Projektowana
Powierzchnia uzytkowa 292,38 222,71
Powierzchnia ustugowo-techniczna 6,35 7,76
Powierzchnia ruchu 246,23 306,99
Suma 544,96 537,46
WYKAZ POMIESZCZEN PARTERU-PROJEKTOWANYCH
NR. | POMIESZCZENIE POSADZKA POW./m2/
1/1 WIATRLOAP GRES 21,79
1/2 KORYTARZ GRES/ WYKLADZINA OBKT. 180,09
1/3 SALA KONFERENCYJNA GRES/ WYKLADZINA OBKT. 60,42
1/4 POM. BIUROWE GRES/ WYKLADZINA OBKT. 25,89
1/5 KORYTARZ GRES/ WYKLADZINA OBKT. 11,67
1/6 POM. BIUROWE GRES/ WYKLADZINA OBKT. 11,61
1/7 POM. NA DOKUMENTACJE GRES/ WYKLADZINA OBKT. 9,97
1/8 PRZEDSIONEK WC GRES 2,80
1/9 WC PERSONELU GRES 2,17
1/10 POM. ARCHIWUM GRES/ WYKLADZINA OBKT. 19,48
1/11 POM. BIUROWE GRES/ WYKLADZINA OBKT. 12,58
1/12 POM. BIUROWE GRES/ WYKLADZINA OBKT. 18,00
1/13 POM. BIUROWE GRES/ WYKLADZINA OBKT. 14,64
1/14 POM. BIUROWE GRES/ WYKLADZINA OBKT. 13,90
1/15 POM. GOSPODARCZCE GRES/ WYKLADZINA OBKT. 2,46
1/16 POM. BIUROWE GRES/ WYKLADZINA OBKT. 11,32
117 POM. BIUROWE GRES/ WYKLADZINA OBKT. 11,34
1/18 HALL GRES/ WYKLADZINA OBKT. 34,38
1/19 WC PERSONELU GRES 3,25
1/20 PRZEDSIONEK WC GRES 2,66
1/21 POM. GOSPODARCZCE GRES/ WYKLADZINA OBKT. 5,30
1/22 PRZEDSIONEK GRES/ WYKLADZINA OBKT. 18,22
1/23 KASA GRES/ WYKLADZINA OBKT. 8,14
1/24 PRZEDSIONEK PPOZ. GRES/ WYKLADZINA OBKT. 35,38

5. Informacja o sposobie posadowienia obiektu
Zakres prowadzonych prac objety zamierzeniem budowlanym nie wptywa na istniejgce
posadowienie projektu.

6. Dostep dla os6b niepelnosprawnych

W wyniku prowadzonych prac dostep do nowopowstatych pomieszczen znajdujgcych sie
w poziomie parteru bedzie realizowany poprzez projektowang platforme schodowg przy wejsciu
gtbwnym — oddzielne opracowanie techniczne. Dodatkowo obecnie dostep realizowany jest
poprzez windy prowadzgce z poziomu niskiego parteru, znajdujgce sie obok wejscia gtdwnego
do bloku F. Wejscie realizowane bedzie poprzez wiatrotap znajdujgcy sie przy wejsciu gtdwnym,
w ktérym projektuje sie wymiane skrzydet rozwieranych na automatyczne przesuwne.
Projektowane swiatto przejscia drzwi przesuwnych wynosi min. 120 cm. W razie pozaru drzwi
zostang wyposazone w system podtrzymania w pozycji otwarte;j.

Zaprojektowano wszystkie drzwi do pomieszczen administracyjno-biurowych o szerokosci
min. 90 cm, pozbawione progéw. Uktad pomieszczen i rozmieszczenie urzgdzenh zaprojektowano

Projekt niniejszy chroniony jest ustawq o prawie autorskim z dnia: 4 lutego 1994 r. Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. z pézn. zmianami
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tak, aby umozliwi¢ korzystanie z nich osobom poruszajgcym sie na wézkach inwalidzkich.

Na modernizowanej kondygnacji nie projektuje sie wykonania nowej tazienki dla oséb
niepetnosprawnych. Z poziomu kondygnacji tazienka przeznaczona dla oséb niepetnosprawnych
znajduje sie w czesci w bloku B.

Przed budynkiem znajdujg sie istniejgce, oznakowane przy pomocy znakéw pionowych
i poziomych miejsca postojowe o wymiarach zgodnych z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

7. Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wplyw na sSrodowisko i
otoczenie.

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen bloku F w
budynku Szpitala Miejskiego w Etku przy ul. Baranki 24 nie wptywa na zdrowie ludzi, pod
warunkiem wysezonowania przebudowanych pomieszczen przed uzytkowaniem,
zgodnie z warunkami technologii wykonania robdt budowlanych. Wszystkie wyroby i
preparaty powinny posiadac atesty higieniczne PZH, aprobaty techniczne ITB, deklaracje
zgodnosci wydane dla kazdej partii materiatow i urzgdzen wbudowanych w obiekt.

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢ i sposob odprowadzenia sciekéw
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen nie przewiduje zmiany
zapotrzebowania na ilos¢ i jakos¢ wody oraz zmiany ilosci i sposobu odprowadzenia
Sciekow.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen nie spowoduje emisji
zanieczyszczenh gazowych, pytowych ani ptynnych.

c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen nie przewiduje zmiany
dotychczasowego sposobu gromadzenia odpadow ani zwiekszenia ich ilosci. Uzytkownik
nieruchomosci zobowigzany jest do gromadzenia, segregowania i usuwania odpadow
zgodnie z obowigzujgcg ustawg o zachowaniu czystosci w gminach i przepisami
zwigzanymi.

d) wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego oraz innych zaktécen

Projektowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeh w budynku
Szpitala Miejskiego w Etku przy ul. Baranki 24 nie spowoduje zwigkszenia hatasu, emis;ji
wibracji i promieniowania.

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen zamyka sie w catosci w bryle
budynku i nie wptywa na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

8. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

Wyposazenie obiektu w instalacje i urzgdzenia:

¢ instalacja wodociggowa i kanalizacyjna

e instalacja hydrantowa & 251 @ 52, zawory hydrantowe

¢ instalacja CO — z sieci miejskiej

e instalacja elektryczna — obiekt jest zasilany w energie elektryczng z dwoch
niezaleznych zrodet zasilania, ponadto obiekt wyposazony jest w agregat
prgdotwérczy spalinowy o mocy 500 KWA. Wigczenie agregatu nastepuje
automatycznie z chwilg zaniku prgdu w sieci zasilajgcej. Zadziatanie
przeciwpozarowych wytgcznikdw pradu w poszczegolnych strefach nie powinno
zatgczac agregatu i zasilania w danym obszarze.

Projekt niniejszy chroniony jest ustawq o prawie autorskim z dnia: 4 lutego 1994 r. Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. z pézn. zmianami
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¢ |Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego — wg projektu elektrycznego

¢ |Instalacja przeciwpozarowa sygnalizacyjno-alarmowa

instalacja wentylacyjna mechaniczna (w obszarze opracowania wentylacja
grawitacyjna wspomagana mechanicznie)

instalacja odgromowa

instalacja telefoniczna

instalacja monitorowania obiektu

instalacja gazéw medycznych

instalacja gazowa - 2x11kg — butle usytuowane na zewnatrz budynku [1EI]
oddymianie klatek — klapy dymowe

instalacja kontroli dostepu — niektére pomieszczenia zabezpieczone sg zamkami
kodowymi —w momencie alarmu pozarowego systemy kontroli dostep powinny sie
wytgczy¢ umozliwiajgc swobodng ewakuacje.

o Woyposazenie sanitarne, armatura, ksztattki — podano w branzy sanitarne;.

o Woyposazenie elektryczne, oprawy, wigczniki — podano w branzy elektryczne;.
Rozwigzania techniczno-instalacyjne - zgodnie z opisem projektow branzowych.

9. Ochrona przeciwpozarowa.

e Powierzchnia, wysokos$¢ liczba kondygnaciji:
Powierzchnia budynku (bloku F) ok. 2506,5 m?— bez zmian
Wysokos¢é budynku (bloku F)- trzy kondygnacje nadziemne— 15,5m, budynek
Sredniowysoki (SW) — bez zmian

e QOdlegtos¢ od obiektow sasiednich:
Budynek oddalony od innych budynkéw (PM) o okoto 43m — bez zmian

e llos¢ oséb w obiekcie:
Funkcja obiektu to budynek uzytecznos$ci publicznej — Szpital Miejski. Projekt zaktada
zwiekszenie liczby osob zatrudnionych w czesci bloku Fll. W zwigzku z tym przed
przystgpieniem do uzytkowania nowych pomieszczen nalezy zaktualizowaé IBP oraz
plany ewakuacji obiektu.

e Kategoria zagrozenia ludzi.
Budynek zalicza sie do klasy ZL |l kategorii zagrozenia ludzi. — bez zmian

e OBCIAZENIE OGNIOWE
W obiekcje wyliczono zgodnie z przepisami wyliczono gestos¢ obcigzenia ogniowego dla
stref przemystowych (PM) — pomieszczenia techniczne, archiwa, magazyny. Wyliczajgc
Srednig ilo§¢ materiatdéw palnych dla pomieszczenia budynku obcigzenie ogniowe waha
sie od 150-300[MJ/m2], tym samym miesSci sie w przedziale Qd< 500 [MJ/m2].
Najwieksze obcigzenie znajduje sie w pomieszczeniach piwnicznych (archiwa).
Wg obecnie obowigzujgcych przepiséw dla czesci obiektéw kwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL nie wlicza sie zagrozenia ogniowego.

¢ Klasa odpornosci pozarowej budynkéw
Klasa odpornosci ,B”
ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW BUDYNKU
Wobec tego wymagane minimalne klasy odpornosci ogniowej elementéow budynku to:
- gtéwnej konstrukcji (Sciany, stupy, podciggi ) — R 120,
- konstrukcji dachu — R 30,
- stropu — REI 60,
- Scian zewnetrznych — E| 60 (o-i),
- §cian wewnetrznych — EI 30,
- przekrycia dachu - RE 30,
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ponadto:
¢ klasa odpornosci ogniowej $cian klatki schodowej — REI 60,
¢ klasa odpornosci ogniowej biegdw i spocznikéw klatki schodowej — REI 60,
e klasa odpornos$ci $ciany bedacej sciang oddzielenia przeciwpozarowego REIl 120 z
drzwiami EI 60

e Strefy pozarowe
Za strefe pozarowg uwaza sie przestrzen w budynku wydzielong w taki sposéb, aby w
okreslonym czasie pozar nie przeniost sie na zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej
przestrzeni. Budynek podzielony jest na 13 stref pozarowych. Zakres zamierzenia
budowlanego znajduje sie w czesci parterowej bloku oznaczonej jako Fll. Lezy on w
dwoch stref pozarowych - Strefa Xl, w sklad w ktorej wchodzi m. in. Kaplica i
pomieszczenia zakrystii oraz strefa V, w sktad ktérej wchodzg pozostate z pomieszczen
objetych opracowaniem.

e Dojazd pozarowy do budynku.
Drogi pozarowe istniejg jako uzytkowane: ulica Lekarska, stanowigca czes¢ wewnetrznej
drogi wokot kompleksu — 2 niezalezne wjazdy. Droga przebiega zgodnie z wymaganiami
w odlegtosci od 5 do 15m od budynkow, a jej szerokos¢ wynosi min. 5m.

e Ewakuacja.
Z czesci przebudowywanej budynku zapewnione sg dwa bezpieczne wyjscia prowadzgce
na otwartg przestrzen — na zewnatrz (drzwi wejsciowe gtdbwne) — zgodnie z
obowigzujgcym planem ewakuacji oznaczone jako W16 i W17. Diugosc¢ przejs¢ w
pomieszczeniach nie przekracza 25 m. Na drogach komunikacji ogélnej, przeznaczonych
do prowadzenia ewakuacji nie wolno stosowac: materiatow palnych w postaci okfadzin,
boazerii, wyktadzin podtogowych. Nie nalezy =zastawia¢ drég ewakuacyjnych
przedmiotami, ktére mogg utrudnia¢ ewakuacije.
Instalacja Oswietlenia Ewakuacyjnego (awaryjnego) — zasilane centralne i miejscowo
autonomicznie. Na drodze ewakuacyjnej (korytarze, poczekalnia, tazienka
ogolnodostepna) z modernizowanych pomieszczen projektuje sie oswietlenie
ewakuacyjne (awaryjne) oraz piktograméw ewakuacyjnych w postaci opraw awaryjnych
LED zasilanych z obwodu oswietlenia i wyposazonych w podtrzymanie bateryjne na
okres 1h. Natezenie Swiatta awaryjnego zgodnie z opisem w czesci elektrycznej projektu.

e Podreczny sprzet gasniczy
W czesci modernizowanej budynku, zgodnie z obowigzujgcym planem ewakuacji obecnie
znajdujg sie gasnica 2 kg (lub 3 dm3 ) typu ABC. Lokalizacja urzagdzen gasniczych po
modernizacji nie ulegnie zmianie.

e Wentylacja pozarowa, klapy dymowe
Oddymianie grawitacyjne — sktada sie z klap oddymiajgcych, na klatkach schodowych
ewakuacyjnych. Sterowanie z lokalnych centralek potgczonych z Systemem Sygnalizaciji
Pozarowej (SSP). Po wykryciu zadymienia (przez czujke) klapy samoczynnie otwierajg
sie za pomocg sitownikow elektrycznych oraz wigcza sie napowietrzanie poprzez drzwi
lub okna napowietrzajgce otwierane automatycznie. Centralki posiadajg zapasowe
(autonomiczne) Zzrodto zasilania. Bez zmian.

e Przeciwpozarowa instalacja sygnalizacyjno - alarmowa
System Sygnalizacji Pozaru - centrala TELSAP 2100 oraz POLON 4800 w dyspozytorni
kontrolno-pomiarowej [1FIll] — Zastosowano czujki dymu jonizacyjne, optyczne i
temperaturowe. W obszarach gdzie drzwi przeciwpozarowe sg normalnie w pozycji
otwartej zastosowano elektrotrzymacze zwalnianie w momencie detekcji pozaru
(powodujg zamkniecie drzwi). Wykrycie przez czujke zadymienia powoduje powstania
alarmu | stopnia, po potwierdzeniu alarmu (do 30s) przez obstuge centrali rozpoczynane
jest odliczanie czasu umozliwiajgcego sprawdzenie czy faktycznie pozar wystgpit (do 6
min) — po tym czasie automatycznie system przejdzie w |l stopien alarmu i wygeneruje
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alarm akustyczny, zamkniecie strefo pozarowych (drzwi) oraz powiadomi automatycznie
Komende Powiatowej Strazy Pozarnej oraz firme monitorujgcg (SUWAR). Na
poszczegolnych kondygnacjach zamontowane sg sygnalizatory akustyczne generujgce
dzwiek podczas alarmu pozarowego. Na droga ewakuacyjnych sg rozmieszczone
przyciski reczne ostrzega pozarowe — powodujg natychmiastowe uruchomienie alarmu
pozarowego (Il stopien). Wigczone do uzytkowania pomieszczenia zostang do
sygnalizacji pozaru SSP wg. odrebnego opracowania oraz do DSO.
e Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu —

Przyciski dla poszczegolnych stref pozarowych znajdujg sie na korytarzach przy gtéwnym
wejsciu do SCANMED (w szafkach — dostep ma personel). Bez zmian.

DSO - obiekt powinien posiada¢ system rozgtaszania sygnatéw ostrzegawczych i
komunikatéw gtosowych poprzez dzwiekowy system ostrzegawczy

Projektuje sie zmiane po jednym ze skrzydet drzwi wiatrotapu wejscia gtéwnego do
budynku
z rozwieranych na przesuwne. Oba o szerokosci przejscia 120 cm. W przypadku
zatgczenia wytgcznika gtéwnego lub wyniku braku zasilania drzwi pozostang w domysine;j
pozycji otwartej umozliwiajgc bezpieczng ewakuacje. Rownoczesnie obok
projektowanych drzwi przesuwnych znajdujg sie drzwi rozwierane o szerokosci przejscia
90 cm z mozliwoscig otwarcia drugiego skrzydta o szerokosci 90 cm.

e State urzgdzenia gasnicze
W czesci modernizowanej budynku, zgodnie z zat. A-1 obecnie przy klatce schodowe;
znajduje sie hydrant wewnetrzny 52. Lokalizacja statych urzadzen gasniczych po
modernizacji nie ulegnie zmianie.
Hydranty zewnetrzne wokét kompleksu szpitala w odlegtosci 20-40 m znajduje sie 12
hydrantéw zewnetrznych w pasie drég pozarowych w tym 7szt. do obstugi szpitala (w tym
jeden hydrant przy lagdowisku helikopterow). Dla celéw ppoz. wykorzystywana bedzie
woda z sieci hydrantowej miejskiej. W bliskiej odlegtosci 20 m i 40 m umiejscowione jest
6 hydrantéw zewnetrzne o $r.80 mm i wydajnosci 10 dm3/s, a w dalszej odlegtosci 70-
120m kolejne 6 hydrantow o takich samych parametrach, hydranty zewnetrzne sg
przedstawione na szkicu sytuacyjnym.

¢ Instalacja elektryczna
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

¢ Instalacje wentylacyjne
Budynek posiada wentylacje mechaniczng. Przebudowa czesci parteru budynku F nie
spowoduje zmian w przyjetych zatozeniach p.poz. Podstawowe parametry budynku, jego
funkcja, przeznaczenie oraz sposéb uzytkowania nie ulegng zmianie. Opis technologii
wentylacji— w czesci branzy projektu instalacji sanitarnej.
Nie zmienia sie takze rozktad sit i uktad obcigzeh w budynku.

10. Opis zmian architektonicznych

Zakres opracowania obejmuje wskazanie koniecznych prac w zakresie architektoniczno-
budowlanym, okredla aranzacje pomieszczen z ich wyposazeniem meblowym, a takze
dyspozycje dotyczace instalacji elektrycznej oswietleniowej i potrzeb ogélnych.

Zatozenia projektowe przewidujg przebudowe pomieszczen: wiatrofapu, Kkorytarza,
kaplicy, gospodarczych, wc, szatni ubraniowej dla pacjentéw oraz pomieszczen o nieustalonej
dotychczas funkcji w zakresie:

e zmiany funkcji uzytkowania obecnej czesci sakralnej- kaplicy na sale konferencyjng

oraz pomieszczenia administracyjne kadr

e zmiane sposobu uzytkowania pomieszczenia szatni dla pacjentéw na przedsionek do

pomieszczen biurowych

Projekt niniejszy chroniony jest ustawq o prawie autorskim z dnia: 4 lutego 1994 r. Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. z pézn. zmianami
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e wykonanie nowych pomieszczen poprzez budowe nowych Scian dziatowych oraz
wykonaniu otwordéw drzwiowych w istniejgcych scianach

¢ zmiane gtéwnych drzwi wejsciowych do budynku z rozwieranych na przesuwne

e wykonanie prac demontazowych i rozbiorkowych stolarki drzwiowej wewnetrznej
i okiennej a takze scian dziatowych przeznaczonych do przebudowy lub rozbidrki

e remont posadzek i $cian pomieszczen podlegajgcych przebudowie

¢ wykonanie sufitéw podwieszanych w modernizowanych pomieszczeniach

e wykonanie oktadzin s$cian zewnetrznych od wewnatrz w celu dostosowania
termicznych parametrow przegrody do aktualnie obowigzujgcych wymagan

e przebudowe i rozbudowe instalacji elektrycznej

e przebudowe instalacji sanitarnej w zakresie wody i kanalizacji oraz C. O (wymiana
grzejnikdbw w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych)

e aranzacji korytarzy i nowopowstatych pomieszczen

e montazu platformy schodowej dla niepetnosprawnych przy wejsciu gldbwnym

e wymiany stolarki wewnetrznej okiennej i drzwiowej a takze montaz witryn aluminiowych
(wg rysunkow zestawczych).

Szczegotowe wytyczne odnosnie zakresu robot zawarte zostaty ponizej.

10.1 Wiatrotap
Roboty demontazowe
e demontaz skrzydet oraz ramy drzwi rozwieranych
Roboty przygotowawcze
e doprowadzenie instalacji elektrycznej do kasety drzwi przesuwnych
Roboty wykonczeniowe
e montaz drzwi przesuwnych

10.2 Pomieszczenie kaplicy- przebudowa na sale konferencyjng i

pomieszczenie biurowe
Roboty demontazowe

e demontaz stolarki okiennej zewnetrznej
demontaz okien doswietlajgcych korytarz
demontaz oktadzin podtogowych
demontaz podestu oftarza
demontaz instalacji elektrycznych i znajdujgcych sie na scianach do wyburzenia

e demontaz lamp oswietleniowych
Roboty wyburzeniowe

e usuniecie $ciany dziatowej gr. 12 cm miedzy pomieszczeniem 1/3 i 1/4
Roboty przygotowawcze

e wykonanie nowych scian z bloczka gipsowego gr. 10cm na zaprawie klejowej do
wysokosci stropu
zamurowanie otworu po demontazu okna
Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem stolarki
wykonanie nowej instalacji wod-kan i elektrycznej — zgodnie z projektami branzowymi
wykonanie sufitu podwieszanego z ptyty K-G na profilach aluminiowych
wykonanie oktadzin scian zewnetrznych z ptyty K-G na ruszcie z profili aluminiowych, z
utozeniem wetny i przymocowaniem ptyt
Roboty wykoriczeniowe

e Obustronne otynkowanie tynkiem cementowo-wapiennym wymurowanej $ciany w
otworze okiennym
Poszpachlowanie, zagruntowanie i pomalowanie sufitow
Otynkowanie i poszpachlowanie z malowaniem gleféw okiennych
Poszpachlowanie, zagruntowanie i pomalowanie scian
Wykonanie oktadzin podtogowych z wyktadziny obiektowej lub terakoty

e Montaz opraw i gniazdek zgodnie z projektem branzowym elektryki
Projekt niniejszy chroniony jest ustawq o prawie autorskim z dnia: 4 lutego 1994 r. Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. z pézn. zmianami
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Elementy wyposazenia wnetrza
o Ustawienie elementéw wyposazenia zgodnie z projektem technologicznym

10.3 Pomieszczenia Zakrystii i WC 1/4; 1/5; 1/6 za Kaplica — wydzielenie
komunikacji, pomieszczenia biurowego kierownika kadr, pomieszczenia na
dokumentacje, przedsionka oraz toalety personelu
Roboty demontazowe
e demontaz stolarki okiennej zewnetrznej i drzwiowej wewnetrzne;j
e demontaz okfadzin podtogowych
¢ demontaz instalacji elektrycznych i wod-kan znajdujgcych sie na scianach do wyburzenia
¢ demontaz sanitariatow i oktadzin sciennych w WC
Roboty wyburzeniowe
e wykucie otworu drzwiowego na Korytarz 1/2
¢ likwidacja wszystkich Scianek dziatowych w pomieszczeniu
Roboty przygotowawcze
e wykonanie nowych scian z bloczka gipsowego gr. 10cm na zaprawie klejowej do
wysokosci stropu
Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej aluminiowej zgodnie z zestawieniem stolarki
Montaz drzwi przeciwpozarowych do korytarza
wykonanie nowej instalacji wod-kan i elektrycznej — zgodnie z projektami branzowymi
wykonanie sufitu podwieszanego z ptyty K-G na profilach aluminiowych
wykonanie okfadzin scian zewnetrznych z ptyty K-G na ruszcie z profili aluminiowych, z
utozeniem wetny i przymocowaniem ptyt
Roboty wykoriczeniowe
Otynkowanie i poszpachlowanie z malowaniem gleféw okiennych
Poszpachlowanie, zagruntowanie i pomalowanie sufitéw
wykonanie oktadzin scian przedsionka i toalety dla personelu z glazury do wysokosci 2 m.
Wykonanie oktadzin podtogowych z terakoty w pomieszczeniu przedsionka i toalety
Poszpachlowanie, zagruntowanie i pomalowanie $cian
Wykonanie montazu pozostatej stolarki drzwiowej wewnetrznej
Wykonanie oktadzin podtogowych pozostatych pomieszczeh z wyktadziny obiektowej lub
terakoty
¢ Wykonanie montazu urzgdzeh sanitarnych
e Montaz opraw i gniazdek zgodnie z projektem branzowym elektryki
Elementy wyposazenia wnetrza
e Elementy wyposazenia zgodnie z projektem technologicznym

10.4 Pomieszczenie niezaadaptowane 1/8 - adaptacja na archiwum i
pomieszczenie biurowe dziatu organizacji
Roboty demontazowe
e Demontaz stolarki okiennej zewnetrznej
e Demontaz okfadzin podtogowych
o Demontaz instalacji elektrycznej oraz opraw o$wietleniowych $cian przeznaczonych do
rozbidrki
Roboty wyburzeniowe
e rozbiorka wszystkich scianek dziatowych do pomieszczen sgsiednich
Roboty przygotowawcze
e wykonanie nowych scian z bloczka gipsowego gr. 10cm na zaprawie klejowej do
wysokosci stropu
Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej aluminiowej zgodnie z zestawieniem stolarki
wykonanie nowej instalacji elektrycznej — zgodnie z projektami branzowymi
Wykonanie wentylacji — zgodnie z projektami branzowymi
wykonanie sufitu podwieszanego z ptyty K-G na profilach aluminiowych
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e wykonanie oktadzin $cian zewnetrznych z ptyty K-G na ruszcie z profili aluminiowych, z
utozeniem wetny i przymocowaniem ptyt
Roboty wykoriczeniowe
e Otynkowanie i poszpachlowanie z malowaniem gleféw okiennych
e Poszpachlowanie, zagruntowanie i pomalowanie sufitow
o Poszpachlowanie, zagruntowanie i pomalowanie $cian
o Wykonanie oktadzin podtogowych z wyktadziny obiektowej lub terakoty
e Montaz opraw i gniazdek zgodnie z projektem branzowym elektryki
Elementy wyposazenia wnetrza
e Elementy wyposazenia zgodnie z projektem technologicznym

10.5 Pomieszczenia niezaadaptowane i szatni ubraniowej pacjentéw 1/9-1/12

— adaptacja na pomieszczenia biurowe kadry zarzadzajacej, sekretariatu oraz
poczekalni petentéw
Roboty demontazowe
demontaz istniejgcych drzwi i o$cieznic wewnetrznych
Demontaz opraw oswietleniowych
Demontaz instalacji elektrycznej Scian przeznaczonych do rozbiorki
demontaz stolarki okiennej zewnetrznej
demontaz scian dziatowych wykonanych i okfadzin $cian z ptyt K-G
demontaz oktadzin podtogowych w pomieszczeniu szatni ubraniowej dla pacjentow
Roboty wyburzeniowe

e rozbiorka scianek dziatowych

¢ wykonanie nowego otworu drzwiowego w scianie dziatowej do pomieszczen apteki
Roboty przygotowawcze

e wykonanie nowych scian z bloczka gipsowego gr. 10cm na zaprawie klejowej do
wysokosci stropu oraz zamurowanie starego otworu drzwiowego do pomieszczen apteki
wykonanie posadzki betonowej
Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej aluminiowej zgodnie z zestawieniem stolarki
wykonanie nowej instalacji elektrycznej i sanitarnej — zgodnie z projektami branzowymi
Wykonanie wentylacji — zgodnie z projektami branzowymi
wykonanie sufitu podwieszanego z ptyty K-G na profilach aluminiowych
wykonanie oktadzin scian zewnetrznych z ptyty K-G na ruszcie z profili aluminiowych, z
utozeniem wetny i przymocowaniem ptyt
Roboty wykoriczeniowe

e Otynkowanie i poszpachlowanie z malowaniem gleféw okiennych
Poszpachlowanie, zagruntowanie i pomalowanie sufitow
Poszpachlowanie, zagruntowanie i pomalowanie $cian
Wykonanie montazu pozostatej stolarki drzwiowej wewnetrznej
Wykonanie okfadzin podtogowych z wyktadziny obiektowej lub terakoty

e Montaz opraw i gniazdek zgodnie z projektem branzowym elektryki
Elementy wyposazenia wnetrza

e Elementy wyposazenia zgodnie z projektem technologicznym

10.6 Pomieszczenia niezaadaptowane 1/13-1/14 - adaptacja na
pomieszczenia wc z przedsionkiem i pomieszczenie gospodarcze
Roboty demontazowe
brak
Roboty wyburzeniowe
e wykonanie otworu drzwiowego w do pomieszczenie 1/14
Roboty przygotowawcze
e wykonanie nowej instalacji elektrycznej i sanitarnej — zgodnie z projektami branzowymi
e wykonanie posadzki betonowej
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¢ Wykonanie wentylacji — zgodnie z projektami branzowymi

¢ wykonanie sufitu podwieszanego z ptyty K-G na profilach aluminiowych

e wykonanie okfadzin scian zewnetrznych z ptyty K-G na ruszcie z profili aluminiowych, z

utozeniem wetny i przymocowaniem ptyt

Roboty wykonczeniowe
Poszpachlowanie, zagruntowanie i pomalowanie sufitow
Wykonanie oktadzin podtogowych z terakoty w pomieszczeniu wc i przedsionka wc
wykonanie okfadzin scian przedsionka i wc z glazury do wysokosci 2 m.
Poszpachlowanie, zagruntowanie i pomalowanie pozostatych $cian
Wykonanie montazu pozostatej stolarki drzwiowej wewnetrznej
Wykonanie oktadziny podtogowej pomieszczenia gospodarczego z wyktadziny obiektowej
lub terakoty

e Montaz opraw i gniazdek zgodnie z projektem branzowym elektryki

e Wykonanie montazu urzgdzen sanitarnych
Elementy wyposazenia wnetrza

e Elementy wyposazenia zgodnie z projektem technologicznym

10.7 Pomieszczenie kasy
Roboty demontazowe
e Demontaz istniejgcych drzwi
Roboty wyburzeniowe
brak
Roboty przygotowawcze
brak
Roboty wykonczeniowe
o Wykonanie montazu stolarki drzwiowej
e zagruntowanie i pomalowanie scian oraz sufitow
Elementy wyposazenia wnetrza
Bez zmian

11. Rozwigzania budowlano-materiatowe.
Konstrukcje pomieszczen przeznaczonych do modernizacji lub adaptacji wykonano w

technologii czesciowo uprzemystowionej ze stupami i podciggami oraz stropami w technologii
przemystowej oraz $cianami nosnymi w technologii tradycyjnej. Blok F wykonany w uktadzie
podiuznym. Konstrukcje nosng stanowig stupy oraz podciggi na ktérych opiera sie strop
zelbetowy, przegrody pionowe wykonane w technologii tradycyjnej stanowig jedynie wypetnienie
szkieletu zelbetowego.

Projektowana zmiana funkcji pomieszczen ma na celu dostosowanie tych pomieszczen do
nowych wymogéw i potrzeb- funkcja administracyjno-biurowa. Zmiany modernizacyjne bedag
dotyczyly konstrukcji poprzez wykonanie nowych otworow drzwiowych i przejS¢ w istniejgcych
Sciankach dziatowych oraz wykonanie nowych $cianek dziatowych zgodnie z projektowanym
programem funkcjonalnym. Zmiany sanitarne i elektryczne bedg polegaty na modernizacji i
rozbudowie istniejgcych instalacji wg. opracowan branzowych.

Przewidziano rozbidrke czesci scian dziatowych w obszarze opracowania i wykonanie
nowych. Wydzielenie pomieszczen projektuje sie Sciankami dziatowymi gr. 10cm z ptyt gipsowych
na zaprawie klejowej do bloczkéw gipsowych oraz murowane z cegly dziurawki na zaprawe klasy
M7.

e Fundamenty — brak zmian

e Sciany zewnetrzne — wykonanie dodatkowej okfadziny $ciennej na profilach
kapeluszowych od wewnagtrz w systemie RIGIPS 3.22.0 w celu podwyzszenia
izolacyjnosci scian do aktualnie obowigzujgcych WT

Projekt niniejszy chroniony jest ustawq o prawie autorskim z dnia: 4 lutego 1994 r. Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. z pézn. zmianami
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% 1. Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO
(4PROTM) typ: A, gr. 12,5 mm
2. Profil kapeluszowy co 500 mm (w
przypadku poziomego ukfadu ptyt)
3. Kotki rozporowe max. co 1000 mm
4, Whkret RIGIPS TN 25 1
9. Masa szpachlowa RIGIPS: VARIO lub
SUPER
10. Tasma spoinowa RIGIPS
11. Masa szpachlowa wykonczeniowa
RIGIPS: SUPER lub Premium Light
12. Weina mineralna szklana lub skalna

e Sciany wewnetrzne no$éne — brak zmian,

e Sciany dziatowe - Wydzielenie pomieszczen projektuje sie $ciankami dziatowymi gr. 10cm
wykonanych z bloczka gipsowego.

8 1. Bloczek gipsowy RIGIPS

Rigiroc™ lub Rigiroc™ Hydro gr.

100 mm

2. Klej gipsowy RIGIPS

Rigiroc™

3. Tasma bitumiczna RIGIPS

szer. 100 mm

4. Przektadka z korka

naturalnego Rigiroc™ 100

5. Tynk gipsowy RIGIPS

Rimano

6. Gtadz gipsowa RIGIPS

RIMANO GLET XL — w przypadku

szpachlowania

catopowierzchniowego

Projekt niniejszy chroniony jest ustawq o prawie autorskim z dnia: 4 lutego 1994 r. Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. z pozn. zmianami
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e Strop — wykonanie obnizen w postaci sufitbw podwieszonych na profilach aluminiowych
w systemie RIGIPS 4.05.24

) @ 1. Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS
- 4PRO FIRE-line typ F, gr. 12,5 mm
;.?{'0 2. Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL®
¥ 3. Profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL®
4. Zawiesie RIGIPS: wieszak obrotowy
P RIGIPS noniuszowy/wieszak obrotowy
RIGIPS z elementem

® rozpreznym/uchwyt elastyczny/uchwyt
. 3 ES lub wieszak do poddaszy

® 5. tagcznik krzyzowy RIGIPS do CD 60
7. Wkret RIGIPS TN 251)
9. Stalowe elementy mocujgce: kofki,
dyble
10. Masa szpachlowa RIGIPS: VARIO
lub SUPER
14. Tasma uszczelniajgca piankowa
RIGIPS szer. 30 mm

e Stropodach- brak zmian
Stolarka okienna — wymiana wszystkich okien zewnetrznych oraz parapetow
w modernizowanych pomieszczeniach na okna PVC o maksymalnym wspoétczynniku
przenikania ciepta 0,9 W/(m? *K) wyposazone w nawiewniki zgodnie
z zestawieniem stolarki okienne;.

¢ Drzwi wewnetrzne —istniejgca, czesciowo do wymiany zgodnie z zestawieniem stolarki
Wykonczenie wewnetrzne $cian i sufitbw — Sciany i sufity malowane farba, zmywalng,
odporng na scieranie. Pomieszczenia hignieniczno-sanitarne z oktadzing z glazury do
wys. 2m

e Posadzki — w niewykonczonych pomieszczeniach zostang wykonane jastrychy
cementowe z warstwg rozdzielczg z folii budowlanej

fofma dylatacypo
= AcYpo
I,' mstrych cementowy
/ warsiwo rozdzielezo

lnogna_podbudowa
e Wykonczenie wewnetrzne Scian i sufitbw — Sciany i sufity malowane farbg, zmywalna,
odporng na scieranie. Pomieszczenia hignieniczno-sanitarne z oktadzing z glazury do
wys. 2m

12. Ocena techniczna stanu istniejgcego
Obiekt, w ktorym przewiduje sie inwestycje to istniejacy budynek szpitalny, V
kondygnacyjny, podpiwniczony.

Konstrukcja budynku — szkieletowa, $ciany Zzelbetowe ze $cianami z wypetnieniami
ceramicznymi/ gazobetonowymi. Sciany murowane, stropy zelbetowe. Scianki dziatowe
wykonane z cegty dziurawki lub w lekkiej zabudowie karton-gips. Schody i spoczniki — zelbetowe.
Projekt niniejszy chroniony jest ustawq o prawie autorskim z dnia: 4 lutego 1994 r. Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. z pézn. zmianami
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Nad ostatnig kondygnacjg znajduje sie stropodach zelbetowy, wentylowany. Pokrycie dachu —
ptyty korytkowe oraz papa na lepiku.

Budynek podtgczony do miejskiej sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej,
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej.

Kondygnacja -2 (przestrzen instalacyjna) uzytkowna jako czes¢ przeznaczona dla
instalacji do obstugi obiektu.

Kondygnacja -1 (niski parter) uzytkowna gtéwnie jako cze$¢ biurowo-administracyjna oraz
magazynowa z zapleczem kuchennym.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej. Nie stwierdzono
peknieC i zarysowan moggcych mie¢ wptyw na bezpieczenstwo konstrukgiji.

Strop z piyt zelbetowych prefabrykowanych kanatowych. Stan dobry bez ugie¢ i wiekszych
peknieé.
Stan ogoélny lokalu pozwala na wykonanie planowanej w nim inwestycji.

13. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosé urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i rozwigzaniami budowlanymi.

Budynek wyposazony w urzgdzenia technologiczne dzwigu osobowego oraz
wentylacji wywiewnej mechanicznej. Opis technologii wentylacji mechanicznej — w czesci
branzy projektu instalacji sanitarne;j.

14. Uwagi koncowe.

al Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych). Roboty
budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

b/ Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.

c/ Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonac
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

d/ Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetiaé
normy bezpieczenhstwa p-poz i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

e/ Wszystkie zastosowane materialy oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptaciji
zleceniodawcy.

fI Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wtascicieli i zostaty
wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.

g/ Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢ zamienione na inne
przy zachowaniu tych samych parametrow technicznych i jakosciowych.

h/ Wszystkie materiaty budowlane uzyte do realizacji inwestycji powinny posiadaé
odpowiednie Aprobaty Techniczne (AT) , atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

il Projektowany budynek kwalifikuje sie do obiektow o prostej konstrukcji i standardowym
niebezpieczenstwie powstania zagrozenia zycia i zdrowia ludzi w trakcie budowy.

Projekt niniejszy chroniony jest ustawq o prawie autorskim z dnia: 4 lutego 1994 r. Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. z pézn. zmianami

-16-



KBI - PROJEKTY BUDOWLANE mgr inz. Ktubowicz Hubert 19-300 Etk ul. Sw.M.M. Kolbe 3/61 tel./fax. 606-143-968

jl Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Mozliwym jest odstgpienie od tego wymogu w przypadku realizacji obiektu przez
okres krotszy niz 30 dni roboczych przy jednoczesnym zatrudnienie maksymalnie 20
pracownikéw albo w przypadku gdy planowany zakres robét nie przekroczy 500 osobodni.

kI Szczegotowe rozwigzania konstrukcji podano w czesci technicznej projektu na rysunkach
poszczegdlnych elementéow — wg. oddzielnego opracowania.

opracowat: mgr inz. Hubert Ktubowicz

architektura: inz. Augustyn totowski

Projekt niniejszy chroniony jest ustawq o prawie autorskim z dnia: 4 lutego 1994 r. Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. z pézn. zmianami

-17-



NN
RN
= A
N x*‘f
RS \’ o

P!
v

il

A
g

KBI - PROJEKTY BUDOWLANE

mgr inz. Hubert Ktubowicz
ul. Sw. M. M. Kolbe 3/61 19-300 Etk

tel. 606-143-968 / 668-957-734; email: kbi-projekty@wp.pl

nazwa elementu
projektu budowlanego

BIOZ, OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE
DOKUMENTY

nazwa zamierzenia
budowlanego

REMONT ORAZ ADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN
BLOKU F W POZIOMIE PARTERU W SZPITALU
MIEJSKIM W ELKU NA POMIESZCZENIA
ADMINISTRACYJNO-BIUROWE SZPITALA ,,PRO-
MEDICA” W ELKU

adres obiektu
budowlanego

EtK, UL. BARANKI 24

kategoria obiektu
budowlanego

Xl

- nazwa jednostki
ewidencyjnej

- hazwa i numer
obrebu ewidencyjnego
- numery dziatek
ewidencyjnych na
ktérych obiekt jest
usytuowany

jednostka: 280501 _1 Etk2000
obreb: 0003 Etk 3
dziatka nr: 3870/2

imie i nazwisko lub
nazwa inwestora,
adres inwestora

PRO-MEDICA W ELKU SP Z O.0.
Adres: 19-300 ELK, UL. BARANKI 24

Spis zawartosci

1. INFORMACJA BIOZ

2. EKSPERTYZA TECHNICZNA OCHRONY POZAROWEJ

DATA OPRACOWANIA: LISTOPAD 2021




KBI - PROJEKTY BUDOWLANE mgr inz. Ktubowicz Hubert 19-300 Etk ul. Sw.M.M. Kolbe 3/61 tel./fax. 606-143-968

1.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONIE
ZDROWIA NA BUDOWIE

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA :

1. Projekt architektoniczno-budowlany

2. Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. 2000 Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)
3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. Nr 47
poz. 401.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.2003 r. w sprawie
ogolnych przepisow BHP (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650)

1.2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Projektuje sie przebudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania czesci pomieszczen
budynku uzytecznosci publicznej — Szpitala Miejskiego w Etku, zlokalizowanych w poziomie
parteru bloku FlI.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje :
- rozbiorka scianek dziatowych i demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej
- przemurowania brakujgcych obmuréwek komindw i istniejgcych otworéw drzwiowych
- wykonanie nowych scianek dziatowych murowanych i oktadzin $cian istniejgcych
- demontaz sanitariatow
- wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej
- wymiane drzwi wejsciowych do budynku
- wykonanie posadzek cementowych oraz uzupetnienie ich po rozebranych sciankach
dziatowych i robotach instalacyjnych
- wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt K-G na ruszcie metalowym
- roboty wykonczeniowe
- montaz nowej stolarki okiennej i drzwi wewnetrznych
- montaz osprzetu elektrycznego i sanitarnego oraz elementéw wyposazenia

Roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy
- miejsce prowadzonych prac budowlanych wygrodzi¢ w celu uniemozliwienia dostepu
osobom postronnym
- materiaty budowlane i asortyment sktadowac tak, aby zachowana byta mozliwosc
komunikaciji
- ustawi¢ tablice informacyjng budowy

Roboty rozbiérkowe
Rozbidrka Scian: niebezpieczenstwo przysypania rozbieranym murem oraz zapyleniem

Roboty ziemne
Nie wystepuja

Roboty budowlano —montazowe:

Projekt niniejszy chroniony jest ustawq o prawie autorskim z dnia: 4 lutego 1994 r. Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. z pézn. zmianami
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- Wykonanie scianek dziatowych
- Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;.
- Montaz osprzetu elektrycznego i sanitarnego

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i pod nadzorem
osoby uprawnionej

1.3. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Projektuje sie realizacje zamierzenia w jednym etapie.

1.4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Dziatka stanowi teren inwestora. Na dziatce oprocz istniejgcego budynku
Szpitala Miejskiego znajduje sie 5 innych budynkéw technicznych do obstugi
obiektu, zakwalifikowanych jako inne budynki niemieszkalne oraz zbiornik na
tlen.

1.5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Na dziatce, w bezposrednim sgsiedztwie nie wystepujg elementy niebezpieczne, ktére nie
bytyby w odpowiedni sposdb zabezpieczone (studzienki kanalizacyjne, przytacza
elektryczne).

1.6. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
—~SKALA | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Zakres robot budowlanych, ktéorych charakter, organizacja lub
miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko Mozliwos¢
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w wystapienia
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci

a) wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o
gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdéw o bezpiecznym NIE
nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m

b) roboty przy wykonywaniu ktérych wystepuje ryzyko upadku z

wysokosci ponad 5,0 m NIE

c) rozbidrka obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8,0 m NIE

d) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii
elektroenergetycznych w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych NIE
przewodow, mniejszej niz 3,00 m dla linii o napieciu znamionowym
nieprzekraczajgcym 1kV

Zakres robé6t budowlanych przy prowadzeniu ktérych wystepuja

dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych Mozllwc_)sc_
- . ., . . . wystapienia

zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

a) roboty prowadzone z temperaturze ponizej -10°C NIE

I. Prace zwigzane z instalacja elektryczng (pod napieciem)

Zagrozenia:

porazenie prgdem

a. Przed przystgpieniem do prac przy urzgdzeniach elektrycznych nalezy wytgczyé obwody
oraz zabezpieczy¢ przed ponownym wigczeniem poprzez zatozenie blokady bezpieczenstwa.
Jeszcze raz sprawdzi¢, czy urzadzenie nie jest pod napieciem.

Projekt niniejszy chroniony jest ustawq o prawie autorskim z dnia: 4 lutego 1994 r. Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. z pézn. zmianami
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b. Prace elektroinstalacyjne mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez fachowcow z branzy.
c. W przypadku wykonywania réwnolegle innych prac w poblizu, fakt ten nalezy skonsultowac
z poszczegdblnymi wykonawcami, aby w ten sposob unikngé kumulaciji niebezpieczenstw.

Il. Prace na wysokosci

Zagrozenia: upadek z wysokosci, spadajgce narzedzia

a. Prace przy uzyciu rusztowan
Robotnicy zatrudnieniu przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zatozona pasy,
szelki ochronne, ktére w czasie pracy muszg by¢ przymocowane do statych czesci budowli.
Nie wolno montowac Ilub rozbiera¢ rusztowan o zmroku bez sztucznego oswietlenia
zapewniajgcego dobrg widocznos¢, w czasie gestej mgty etc.
Do budowy rusztowan nie wolno uzywac drewna nieokorowanego lub desek zrzynkowych.
Podtuznice rusztowan stojakéw powinny by¢ umocowane do stojakéw i mogg by¢ sztukowane
tylko na stojakach. Nie mogg one pracowac jako wsporniki.
Deski pomostowe muszg opiera¢ sie na co najmniej 3 lezniach, a sztukowanie ich dozwolone
jest tylko na lezakach.
W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywaé potgczeh weztowych przez wkiadanie
kawatkow stali czy drewna miedzy rure a jarzmo tgcznika.
Ponadto nalezy dokonac¢ starannych ogledzin, po kazdej burzy, wiatrach etc.
Nie wolno pozostawia¢ na rusztowaniu materiatéw lub narzedzi.

b. Prace przy uzyciu drabiny.

* Przed uzyciem nalezy sprawdzic, czy drabina nie jest uszkodzona. Drabina przewidziana jest
jedynie do krétkotrwatych, drobnych prac o niewielkim zasiegu;

» Podstawa drabiny musi by¢ zabezpieczona przed odsunieciem;

* Drabiny muszg siega¢ co najmniej 1.00m powyzej obiektu, do ktdrego sg przystawiane, gdy
konieczne jest przyktadowo wejscie na dach ;

» Jezeli drabiny ustawione sg na chodnikach, drogach, wymagana jest obecnos¢ osoby
asekurujgcej lub ogrodzenie terenu siatkg lub ling albo tasma na wys. min. 1.0m.

lll. Eksploatacja urzadzen, maszyn i narzedzi

a. Zagrozenia:

porazenie prgdem, uszkodzenia ciata.

* na budowie dopuszcza sie uzywanie wylgcznie takiego sprzetu budowlanego, ktérego stan
techniczny jest regularnie sprawdzany przez rzeczoznawce . Stan ten musi byc¢
udokumentowany w ksigzce kontroli i zatwierdzony stemplem warsztatu specjalistycznego
lub instytucji nadzoru technicznego;

» osprzet dodatkowy ciezkiego sprzetu budowlanego, elementy chwytajgce: liny,
tancuchy muszg by¢ poddawane corocznej kontroli;

* nalezy przestrzegac¢ terminéw przegladéw technicznych

b. Urzgdzenia do pracy na wysokosciach (drabiny i rusztowania)

* muszg posiadac atest bezpieczenstwa;

c. Elektronarzedzia i drobne narzedzia

» do wszelki prac nalezy stosowac¢ wytgcznie odpowiednie narzedzia;

* elektronarzedzia powinny posiadac atesty bezpieczenstwa;

+ zalecane stosowanie elektronarzedzi z akumulatorami

d. Butle spawalnicze

* nigdy nie stawia¢ butli w przejsciach, na korytarzach, drodze ewakuacyjnej itp.;

* butle powinny mie¢ sprawne zawory redukcyjne, weze z zaworami przeciwzwrotnymi,
sprawny system zabezpieczenia przed cofnieciem sie ptomienia i wydostaniem sie gazu.

IV. Utrzymanie porzadku w miejscu wykonywanej pracy i na terenie catego placu
budowy.
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a. Czystos¢ w miejscu wykonywanej pracy

Rejon pracy podwykonawcy winien by¢ utrzymywany w czystosci, wolny od odpadéw.

b. Wtasciwe usuwanie odpadow:

+ Podwykonawca odpowiedzialny jest za zbieranie i odpowiednie usuwanie odpadow
powstajgcych w jego obszarze prac;

» Wywéz odpaddw oraz gruzu budowlanego reguluje organizacyjnie dla catosci prowadzonych
prac kierownik budowy.

1.7. SRODKI _ TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ~ ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIALUB W ICH SASIEDZTWIE

Wystepujg roboty budowlane, ktdére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi o ktérych mowa w art. 21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane.
Skala zagrozen jest jednostkowa i ogranicza sie do terenu dziatki projektowanych obiektéw.
Rodzaj zagrozen — gtébwnie zwigzane z robotami wysokosciowymi h>3m.

Nalezy poprowadzi¢ instruktaz pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych okreslonych j.w. Przy zmianie stanowiska pracy przez
pracownika przeprowadzone zostanie szkolenie stanowiskowe.

Osobg odpowiedzialng za koordynacje bezpieczenstwa na budowie bedzie kierownik budowy

Podstawowe warunki bezpieczenstwa

Pracownicy majg by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

Nalezy stosowa¢ przewidziane przy robotach urzgadzenia i narzedzia

Urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

Nalezy dokonywa¢ systematycznych kontroli stanu technicznego maszyn i urzadzen.

Nalezy wprowadzi¢ zakaz wstepu 0s6b postronnych na teren budowy.

Odsuwanie natychmiast od pracy pracownikow nie stosujgcych sie do przekazanych zasad
lub nie stosujgcych indywidualnych srodkow ochrony.

Zachowanie zasad bezpieczenstwa

Stosowanie sie do zasad bezpieczenstwa podczas prac prowadzonych na budowie

posiada najwyzszy priorytet

Bezpieczenstwo i porzadek na placu budowy

Wyposazenie placu budowy w srodki bezpieczenstwa, ochrony zdrowia ludzi i sprzet
przeciwpozarowy oraz Srodki do udzielania pierwszej pomocy;

a. Sprzet ochrony osobistej

* wymagane jest obuwie robocze;

* okulary ochronne do prac z zagrozeniem przez odfamki;

* rekawice ochronne do prac z materiatami, narzedziami lub maszynami w przypadku ktérych
rece mogg by¢ narazone wskutek chemikaliéw, produktéw

naftowych, oparzen, ran cietych lub otar¢;

* kaski ochronne;

 ochraniacze uszu do prac o silnym natezeniu dzwigku lub w dtugotrwatym hatasie;

* wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby jego pracownicy nosili wymagang odziez ochronng

b. Sprzet przeciwpozarowy
c. Podreczne apteczki do udzielania pierwszej pomocy

1.8. KOLEJNOSC PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAZU DLA PRACOWNIKOW

a) instruktaz przeprowadzony przed przystapieniem do wykonywania robét
budowlanych
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Szkolenia wstepne ogdélne (,instruktaz ogodlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi

w Kodeksie pracy i w regulaminach pracy, zasadami bhp pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy;

b) instruktaz przeprowadzony na stanowisku pracy

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé
pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy

na tym stanowisku.

UWAGA:

Wszystkie roboty budowlane winny by¢é prowadzone z poszanowaniem przepisow
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U.z 2003 Nr 120, poz. 1126), oraz planu
BIOZ, ( Dz. U. Nr 47, poz. 401) . Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania
robét budowlanych jest obowigzany opracowacé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i
zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywania przez nich robét.

Skladowanie i przechowywanie materialow budowlanych oraz narzedzi przeznaczonych
do realizacji budowy

Materiaty budowlane i sprzet budowlany powinny by¢ skutecznie zabezpieczone przed
osobami postronnymi . Nie powinny stwarzac¢ utrudnien dla komunikacji pieszej im kotowej

Przechowywanie dokumentacji projektowej i innej niezbednej do prowadzenia
budowy Nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem i dostepem o0sob trzecich oraz
przechowywac w obrebie budowy pod nadzorem kierownika budowy .

1.9. INFORMACJE DO PLANU BIOZ

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,BIOZ”, zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego.

Pracownicy zatrudnieni do danych robot majg mie¢ odbyte obowigzujgce szkolenie BHP.

Pracownicy powinni dziata¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w Sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U.Nr 47 poz. 401

Przed przystgpieniem do robét ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzic¢
wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem ,BIOZ” zgodnie z RMI z dnia
06.02.2003 r.

W czasie trwania robét codziennie przeprowadzaé dla oséb zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy w czasie ktérego nalezy omowi¢ sposob prowadzenia robot,
wystepujgce i mogace wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

opracowat: mgr inz. Hubert Ktubowicz
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2. EKSPERTYZA TECHNICZNA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

REMONT ORAZ ADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN BLOKU FlIIl W
POZIOMIE PARTERU W SZPITALU MIEJSKIM W ELKU NA
POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNO-BIUROWE SZPITALA ,,PRO-
MEDICA” W ELKU

adres obiektu budowlanego ELK’ UL. BARANKI 24

kategoria obiektu budowlanego Xl

- nazwa jednostki ewidencyjnej | jednostka: 280501_1 Etk2000
- hazwa i numer obrebu -

ewidencyjnego obreb: 0003 Etk 3

- numery dziatek ewidencyjnych | dziatka nr: 3870/2
na ktérych obiekt jest usytuowany

imig i nazwisko lub nazwa PRO-MEDICA W EtKU SP Z O.0.
Inwestora, adres inwestora Adres: 19-300 ELK, UL. BARANKI 24
opracowana
w trybie:

art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej
(Jednolity tekst: Dz. U. z 2020r.,p0z.961),

art. 71, ust. 2a Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o0 zmianie ustawy — Prawo budowlane
oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2020r.,p0z.471,695 i 782)
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1. PRZEDMIOT, CEL, ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem Ekspertyzy Technicznej jest czes¢ budynku remont i modernizowana budynku
uzytecznosci publicznej — Szpitala Miejskiego w Etku, ul Baranki 24, dz. geod nr 3870/2 — w
zakresie czesci parterowej bloku Fll. Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
projektowany budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi i oznaczony ZL I, tj. jako
budynek uzytecznosci publicznej, na podstawie § 3 pkt 4 oraz § 209 ust. 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Do tej pory cze$¢ modernizowana petnita funkcje
kaplicy i pomieszczen przynaleznych, natomiast druga byta tylko czesciowo zaadaptowana na
szatnie dla pacjentéw a pozostate pomieszczenia nie bylty wykonczone w zaden sposob i stuzyty
jako przechowalnie nieuzywanego wyposazenia. Ze wzgledu na ulokowanie tych pomieszczen w
obiekcie szpitala rowniez klasyfikowane sg w kategorii ZL Il. Zgodnie z art. 71 ust. 2a prawa
budowlanego w przypadku zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci,
polegajacej na podjeciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego czesci dziatalnosci
zmieniajgcej warunki bezpieczenstwa pozarowego nalezy dotgczy¢ ekspertyze rzeczoznawcy do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. Konieczno$¢ przedtozenia ekspertyzy wynika z faktu,
ze zgodni z § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12. Kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity -
Dz. U. z 7 czerwca 2019r. Poz. 2285 ze zm., zmiany Dz. U. z dnia 18 wrze$nia 2020r. poz.1608)

Celem opracowania niniejszej ekspertyzy technicznej bezpieczenstwa pozarowego jest
ocena stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego przedmiotowej czesci budynku uzytecznosci
publicznej — Szpitala Miejskiego w Etku, ul Baranki 24, dz. geod nr 3870/2 — w zakresie czesci
parterowej bloku Fll zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi i oznaczony ZL I, w
zakresie:

. Spetnienia wymagan okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie, z zastrzezeniem § 207 ust. 2 (tekst jednolity - Dz. U. z 7 czerwca 2019
r.. poz. 2285 ze zm., zmiany Dz. U. z dnia 18 wrze$nia 2020 r. poz. 1608) [1]).

° Usankcjonowania pod wzgledem formalnoprawnym projektowanej zmiany sposobu
uzytkowania czesci parterowej bloku FIl budynku uzytecznosci publicznej Szpitala
Miejskiego w Etku.

Fragment budynku objety opracowaniem potozony jest w bloku Fll, na terenie kompleksu
Szpitala Miejskiego w Etku. Dziatka wyposazona jest w niezbedng infrastrukture techniczng oraz
posiada dostep do drogi publicznej — ul. Baranki. Do budynku zapewnione sg dojscia i dojazdy
poprzez istniejgce ciggi piesze i drogi wewnetrzne, stanowigce jednoczesnie drogi pozarowe.

Istniejgcy budynek bloku FIl bedgcy przedmiotem ekspertyzy jest obiektem
pieciokondygnacyjnym, podpiwniczonym, prostokatnym o wymiarach zewnetrznych 39,7 m x
40,2 m i powierzchni zabudowy 1248 m2. Konstrukcje pomieszczen przeznaczonych do
modernizacji lub adaptacji wykonano w technologii czesciowo uprzemystowionej ze stupami i
podciggami oraz stropami w technologii przemystowej oraz scianami nosnymi w technologii
tradycyjnej. Blok F wykonany w uktadzie podtuznym. Konstrukcje nosng stanowig stupy oraz
podciggi na ktoérych opiera sie strop zelbetowy, przegrody pionowe wykonane w technologii
tradycyjnej stanowig jedynie wypetnienie szkieletu Zzelbetowego.

Blok Fll jest jednym z szesciu segmentéw wchodzgcych w sktad obiektu Szpitala Miejskiego
w Etku. Czes$¢ modernizowana budynku znajduje sie od strony pétnocno-zachodniej, graniczy od
potudnia z blokiem 1A a od strony wschodniej przechodzi w blok FllIl. od czesci wschodniej. W
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czesdci potnocnej przed blokiem Fll znajdujg sie dojscia i dojazdy, wejscia do budynku oraz
wewnetrzna droga — spetniajgca rowniez funkcje drogi pozarowej. Teren na ktérym potozony jest
kompleks jest ptaski z niewielkimi deniwelacjami.

Dziatka posiada istniejgcy dojazd dla jednostek ratowniczo - gasniczych bezposrednio z ul.
Baranki. Charakter inwestycji polega na remoncie i adaptacji pomieszczen na potrzeby
administracyjno- biurowe obstugi biezgcej personelu szpitala.

Projektowana powierzchnia uzytkowa czesci budynku objetej modernizacja po zmianie
sposobu uzytkowania — 537,46 m2.

Zrédto ciepta dla budynku — ogrzewanie z sieci miejskie;.

1.1 . Ekspertyze opracowano na podstawie:

1. Inwentaryzacji w zakresie opracowania.

2. Opracowania: REMONT ORAZ ADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN BLOKU FIl W
POZIOMIE PARTERU W SZPITALU MIEJSKIM W EtKU NA POMIESZCZENIA
ADMINISTRACYJNO-BIUROWE SZPITALA

3. Ekspertyzy techniczno — budowlanej w zakresie opracowania

4. Projektu budowlanego.

1.2. Podstawy prawne.

W ekspertyzie odniesiono sie do wymagan zawartych w ponizszych aktach prawnych:

° Prawo budowlane- tekst jednolity (Dz. U. z 2020r., poz.1333,2127)[X].

. Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U. z 7
czerwca 2019r. Poz. 2285 ze zm., zmiany Dz. U. z dnia 18 wrzesnia 2020r.poz.1608) [1].

° Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. 2020 poz. 1609)[2],
. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z
2015 r. poz. 2117) [3].

. Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719 ze zm., zmiany Dz. U. z 2019r.,poz 67) [4].

° Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarniczych (Dz.U. Nr 124, poz.
1030 ) [5].

° Instrukcji 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej Instrukcje, Wytyczne, Poradniki
projektowanie elementdw Zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowg [6].
° Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.

w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.) [7].

° PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Obliczanie gestosci
obcigzenia ognhiowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru [8].

. Polska Norma PN-EN 671-2 State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne-
Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym[9],

° PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne [10].

. PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 2: Wymagania szczegotowe. Dziat 22:
Oprawy oswietlenia awaryjnego [11].

° PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego [12].
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° PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji [13].

° PN-N-01256-04 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe [14].

° PN-N-01256-05 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa

na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych [15].

2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO.

2.1. Powierzchnia, liczba kondygnacji, wysokos¢ budynku (Bloku F).

Istniejgca Po zmianie sposobu
uzytkowania i przebudowie

1. Powierzchnia zabudowy - 1248m? bez zmian

2. llos¢ kondygnaciji - 3 bez zmian
nadziemnych

3. llos¢ kondygnaciji - 2 bez zmian
podziemnych

4. Powierzchnia uzytkowa - 544,96 m? 537,46
. Wysokos¢ budynku - 15,50(SW) bez zmian
6. Kubatura budynku - 18393 m3 bez zmian

Wysokos¢ budynku od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego

czesci, znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do goérnej powierzchni
najwyzej potozonego stropu, tgcznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej, bgdz
do najwyzej potozonego punktu stropodachu lub konstrukgji przykrycia budynku znajdujgcego sie
bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosi 15,5 m — budynek
sredniowysoki do 25 m wigcznie.
Powyzsze informacje dotyczgce powierzchni i wysokosci uzyskano na podstawie dokumentacji
budowlanej (projekt budynku) przedstawionej przez Inwestora. Budynek ze wzgledu na wysokosé
15,5 m (w najwyzszym punkcie) tj. miedzy 12 a 25 m i zakwalifikowany jest do grupy budynkéw
Sredniowysokich i oznaczony jako SW.

2.2.0dlegtosé¢ od obiektéw sasiadujacych.

Obiekt usytuowany jest na obszarze przeznaczonym do zabudowy dla ustug zdrowotnych
(zgodnie z MPZP - ,ELK — BARANKI” oznaczonej jako 13UZ, tj. ,Tereny ustug zdrowotnych z
Zielenig towarzyszagcg”. Uchwata Nr XV/128/03z dnia 2003-11-18) w miejscowosci Etk w gminie
Miasto Efk.

Odlegtosci obiektu kompleksu szpitala od najblizszych obiektéw sgsiadujgcych sg nastepujace:
¢ 80 m od budynku Pralni, zlokalizowanej na dziatce 3870/2
e 96 m od stacji transformatorowej, zlokalizowanej na dziatce 3870/2
e 46 m do najblizszego budynku mieszkalnego jednorodzinnego znajdujgcego sie na
dziatce 3871/24

Budynek spelnia wymagania - odleglosci pomiedzy budynkami.

2.3. Kwalifikacja pozarowa, kategoria zagrozenia ludzi.

Dotychczasowe przeznaczenie — budynek uzytecznosci publicznej — kat. ZL |l
Przeznaczenie i sposob uzytkowania (ilo$¢ 0sob).

Projekt niniejszy chroniony jest ustawq o prawie autorskim z dnia: 4 lutego 1994 r. Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. z pézn. zmianami

-11-



KBI - PROJEKTY BUDOWLANE mgr inz. Ktubowicz Hubert 19-300 Etk ul. Sw.M.M. Kolbe 3/61 tel./fax. 606-143-968

Wszystkie kondygnacje budynkéw sg potgczone klatkami schodowymi lub  windami
umozliwiajgcymi swobodng komunikacje (niektére sg wytacznie dla personelu). W instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego projektowano jednoczesnie przebywanie ok. 30 oséb. W ramach
zmiany sposobu uzytkowania i przebudowy czesci parterowej ulegnie zmiana liczba oséb
przebywajgcych w danym obszarze:
Blok FII:

o Przestrzen instalacyjna (-2) — 2 osoby
Niski parter (-1) — 39 oséb
Parter (0) — 40 oséb
Pietro | (1) — 52 os6b
Pietro Il (2) — 0 oséb

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa czesci pomieszczen bez zmiany
kategorii zagrozenia ludzi.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, charakterystyka pozaréw przyjetych do celéow projektowych.

W budynku, wedtug oswiadczenia Inwestora nie bedg przechowywane ani uzytkowane
materiaty niebezpieczne pozarowo wedtug definicji § 2 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw (tekst jednolity: Dz. U. nr 109, poz. 719 ze
zm.- zmiany Dz. U. z 2019r.,poz 67).

W obiekcie podlegajgcym opracowaniu nie przewiduje sie skladowania Ilub
przechowywania materiatdw tatwo palnych mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z
powietrzem. Typowe wyposazenie budynku materiatami palnymi to: meble. State przegrody o
klasie B-s1, elementy wyposazenia i wystroju wnetrza powinny by¢ co najmniej trudno zapalne
(o klasie reakcji na ogien nie nizszej od D-s1 a posadzki ciggéow komunikacyjnych nie nizszej od
Bfl-s1, pozostatych pomieszczen Cfl-s1). W czesci modernizowanej bedg znajdowaty sie
materialy palne typowe wyposazenia budynkéw uzytecznosci publicznej, ktérych pozary
zaliczane sg w wiekszosci do grupy pozarow ,A”.

Zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych.

W czesci budynku objetej opracowaniem w wyniku projektowanej modernizacji czesci
budynku nie bedg prowadzone procesy technologiczne z uzyciem materiatbw mogacych
wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, jak rowniez nie sg w nich lub jego obrebie magazynowane
tego typu materiaty. W czesci modernizowanej oraz w przestrzeni zewnetrznej w granicach
opracowania nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

W budynku przewiduje sie pozar standardowy. Zaktada sig, ze w przypadku powstania pozaru
w budynku $rednia warto$¢ mocy pozaru na jednostke powierzchni nie przekroczy 300 kW/m?2.
Przyjeto pozar sredni, wedlug szybkosci jego rozprzestrzeniania sie, tzn. wedtug czasu do
osiggniecia mocy 1000 kW na poziomie co najmniej 292 sekund.

W obiekcie przewiduje sie wyposazenie typowe dla budynkéw uzytecznosci publicznej —

poradni lekarskie;.
Materiatami palnymi wystepujgcymi w obiekcie bedg gtéwnie:
- Tkaniny.
Uzywane jako zastony, parawany, tapicerka, opatrunki etc. Temperatura zapalenia tkanin
sztucznych to okoto 200°C, tkanin bawetnianych to okoto 230 °C, tkanin Inianych to okoto
300°C.
- Tworzywa sztuczne.
Uzywane jako pojemniki opakowan, izolacje kabli, oktadziny mebli, sprzet medyczny.
Temperatura zapalenia waha sie od 200 °C do 400 °C.

Projekt niniejszy chroniony jest ustawq o prawie autorskim z dnia: 4 lutego 1994 r. Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. z pézn. zmianami
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- Materiaty drewnopochodne.
Uzywane jako element wyposazenia i wystroju wnetrz, w meblach.

- Papier o cieple spalania 16 MJ/kg.

2.4. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Budynek podzielony jest na 13 stref pozarowych. Zakres zamierzenia budowlanego
znajduje sie w czesci parterowej Bloku F, oznaczonej jako FIl. Projektuje sie wykonanie nowego
otworu drzwiowego na granicy dwdch stref, t:

V strefa pozarowa — powierzchnia fgcznie 1793 m2, obejmuje czesé poziomu parteru (,0°-846)
m? budynku Fll oraz cze$¢ poziomu pierwszego pietra (,+1” — 947m?) budynku FIl i FIII.

Xl strefa pozarowa pow. 2220 m?, obejmuje poziom parteru (0) czesci budynku FllI (oprocz strefy
V) oraz poziom parteru Flll i Ell

Projektuje sie wykonanie drzwi w klasie EI60.

2.5. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornosé ogniowa elementéw oraz
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi klasy odpornosci pozarowej budynkéw okreslonych w
§212 przedmiotowy budynek uzytecznosci publicznej ZL 1l zaliczany jest do budynkéw
Sredniowysokich co przypisuje go do klasy odpornosci pozarowej oznaczonej jako ,B”.

Wobec tego wymagane minimalne klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku to:
- gtéwnej konstrukcji ($ciany, stupy, podciagi ) — R 120,

- konstrukcji dachu — R 30,

- stropu — REI 60,

- &cian zewnetrznych — El 60 (o-i),

- Scian wewnetrznych — E| 30 ,

- przekrycia dachu - RE 30,

ponadto:

¢ klasa odpornosci ogniowej scian klatki schodowej — REI 60,

¢ klasa odpornosci ogniowej biegdéw i spocznikow klatki schodowej — REI 60,

¢ klasa odpornosci sciany bedgcej $ciang oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 z drzwiami El
60

2.6. Warunki ewakuacyjne.

Ogdlnie drogi ewakuacyjne prowadzg poprzez korytarze gtéwne na kazdej kondygnaciji
oraz poprzez klatki schodowe. Przy drzwiach ewakuacyjnych (normalnie zamknietych) wystepujg
skrzynki z kluczem awaryjnego otwarcia [klucz ewakuacyjny]. Na korytarzach gtéwnych w
zakresie opracowania projektuje sie wykonanie nowych opraw ewakuacyjnych oraz piktogramow,
dodatkowo na korytarzach oraz w pomieszczeniach oswietlenie awaryjne (wg projektu
elektrycznego). Wszystkie drogi sg oznaczone oznakowaniem ewakuacyjnym. Z
modernizowanej czesci parterowej bloku Fll prowadzg na zewnatrz dwa wyjscia ewakuacyjne
oznaczone w planie ewakuaciji jako W16 i W17. Projektuje sie zmiane drzwi ewakuacyjnych na
przesuwne o Swietle przejscia rownym 120 cm. Drzwi wyposazone w system automatycznego
otwarcia podczas braku zatgczenia przycisku ,pozar”.

Dtugosc¢ przejs¢é w pomieszczeniach nie przekracza 40 m. Dlugosci dojs¢é ewakuacyjnych przy 2-
och kierunkach ewakuacji mieszczg sie w normie. oS¢ i szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych
prowadzacych na zewnatrz budynku W16 i W17 jest wystarczajgce ponadto klatka K10 brak

Projekt niniejszy chroniony jest ustawq o prawie autorskim z dnia: 4 lutego 1994 r. Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. z pézn. zmianami
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bezposredniego wyjscia — brak bezposredniego wyjscia na zewnatrz, jednakze mozna wyjs¢ do
innej strefy pozarowej na poziomie (-1).

Z kazdej klatki istnieje mozliwo$¢ wyjsciami na dach budynku. Minimalna szeroko$¢ dojs¢
ewakuacyjnych korytarzy wynosi 140 cm oraz 120 cm (do 20 os6b) — jest zachowana. Szerokosé
biegéw i spocznikéw zachowana.

Wymagana diugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy dwéch kierunkach ewakuacji wynosi:

. dla strefy ZL Il — 40 m dla najkrétszego — przy 2-ch dojsciach,

Poszczegdlne bloki skladowe gtéwnego kompleksu szpitala posiadajg rozkfad
pomieszczeh wedtug systemu korytarzowego . System korytarzowy wraz z ewakuacyjnymi
klatkami schodowymi zapewnia dwa kierunki ewakuacji.

Na drogach komunikacji ogolnej, przeznaczonych do prowadzenia ewakuacji - materiatow
palnych w postaci oktadzin, boazerii, wyktadzin podtogowych nie wolno stosowac. Nie nalezy
zastawia¢ drég ewakuacyjnych przedmiotami, ktére mogg utrudnia¢ ewakuacije.

2.7. Sposébb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w
szczegolnosci wentylacji, ogrzewczej, gazowej i elektroenergetycznej.

Wyposazenie obiektu w instalacje i urzgdzenia:
e instalacja wodociggowa i kanalizacyjna
¢ instalacja hydrantowa @ 25i @ 52, zawory hydrantowe
¢ instalacja CO — z sieci miejskiej
o instalacja elektryczna — obiekt jest zasilany w energie elektryczng z dwoch niezaleznych
zrédet zasilania, ponadto obiekt wyposazony jest w agregat prgdotworczy spalinowy o
mocy 500 KWA. Wigczenie agregatu nastepuje automatycznie z chwilg zaniku pradu w
sieci zasilajgcej. Zadziatanie przeciwpozarowych wytgcznikow prgdu w poszczegolnych
strefach nie powinno zatgcza¢ agregatu i zasilania w danym obszarze.
e instalacja wentylacyjna mechaniczna (w obszarze opracowania wentylacja grawitacyjna
wspomagana mechanicznie)
instalacja odgromowa
instalacja telefoniczna
instalacja monitorowania obiektu
instalacja gazéw medycznych
instalacja gazowa - 2x11kg — butle usytuowane na zewnatrz budynku [1EI]
oddymianie klatek — klapy dymowe
instalacja kontroli dostepu — niektore pomieszczenia zabezpieczone sg zamkami
kodowymi — w momencie alarmu pozarowego systemy kontroli dostep powinny sie
wyltgczy¢ umozliwiajgc swobodng ewakuacije.

Po zakonczeniu zmiany sposobu uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ pomiary
opornosci izolacji instalacji elektryczne.

2.8. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

Instalacja elektryczna i odgromowa.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu — przyciski dla poszczegoélnych stref pozarowych
znajdujg sie na korytarzach przy gtéwnych wejsciach (w szafkach — dostep ma personel).
Projektuje sie zgodnie z projektem elektrycznym.

Urzadzenia oddymiajace:

Oddymianie grawitacyjne — skfada sie z klap oddymiajgcych, na klatkach schodowych
ewakuacyjnych. Sterowanie z lokalnych centralek potgczonych z Systemem Sygnalizaciji
Pozarowej (SSP). Po wykryciu zadymienia (przez czujke) klapy samoczynnie otwierajg sie za
pomocg sitownikdw elektrycznych oraz wigcza sie napowietrzanie poprzez drzwi lub okna
napowietrzajgce otwierane automatycznie. Centralki posiadajg zapasowe (autonomiczne) zrédto
zasilania. Poza zakresem opracowania.
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Hydranty wewnetrzne.

Kompleks posiada hydranty 25, 52 oraz zawory hydrantowe. Hydranty gtownie
rozmieszczone sg przy klatkach schodowych lub na korytarzach. W modernizowanej czesci
znajduje sie jeden hydrant zlokalizowany przy klatce schodowe;j.

Gasnice.

kompleks wyposazona jest w gasnice typu proszkowego, Sniegowego oraz w urzadzenie do
gaszenia urzgdzen elektronicznych. Gasnice rozmieszczone sg na korytarzach zgodnie z
projektem ewakuacji — rys. Z/1. Sprzet jest oznakowany znakami zgodnie z PN.

System sygnalizacji pozarowej:

System Sygnalizacji Pozaru - centrala TELSAP 2100 oraz POLON 4800 w dyspozytorni
kontrolno-pomiarowej [1FIIl] — Zastosowano czujki dymu jonizacyjne, optyczne i temperaturowe.
W obszarach gdzie drzwi przeciwpozarowe sg normalnie w pozycji otwartej zastosowano
elektrotrzymacze zwalnianie w momencie detekcji pozaru (powodujg zamkniecie drzwi).
Wykrycie przez czujke zadymienia powoduje powstania alarmu | stopnia, po potwierdzeniu
alarmu (do 30s) przez obstuge centrali rozpoczynane jest odliczanie czasu umozliwiajgcego
sprawdzenie czy faktycznie pozar wystgpit (do 6 min) — po tym czasie automatycznie system
przejdzie w Il stopien alarmu i wygeneruje alarm akustyczny, zamkniecie strefo pozarowych
(drzwi) oraz powiadomi automatycznie Komende Powiatowej Strazy Pozarnej oraz firme
monitorujgcg (SUWAR). Na poszczegolnych kondygnacjach zamontowane sg sygnalizatory
akustyczne generujgce dzwiek podczas alarmu pozarowego. Na droga ewakuacyjnych sg
rozmieszczone przyciski reczne ostrzega pozarowe — powodujg natychmiastowe uruchomienie
alarmu pozarowego (Il stopien). Wigczone do uzytkowania pomieszczenia Sali konsumpcyjnej,
bufetu i zaplecza bufetu przytlgczone zostang do sygnalizacji pozaru SSP wg. odrebnego
opracowania oraz do DSO.

Dzwiekowy System Ostrzegawczy:

DSO - obiekt powinien posiada¢ system rozgtaszania sygnatow ostrzegawczych i
komunikatéw gtosowych poprzez dzwiekowy system ostrzegawczy — brak w obiekcie [wymagany
dla liczby t6zek powyzej 200]. Wg inwestora system w trakcie opracowywania.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne:

Instalacja Oswietlenia Ewakuacyjnego (awaryjnego) — zasilane centralne i miejscowo
autonomicznie. Projektuje sie zgodnie z projektem elektrycznym na drodze ewakuacyjnej
(korytarze, poczekalnia, fazienka ogélnodostepna) z modernizowanych pomieszczen projektuje
sie o$wietlenie ewakuacyjne (awaryjne) oraz piktograméw ewakuacyjnych w postaci opraw
awaryjnych LED zasilanych z obwodu oswietlenia i wyposazonych w podtrzymanie bateryjne na
okres 1h. Natezenie swiatta awaryjnego zgodnie z opisem w czesci elektrycznej projektu.

2.9. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo - gasniczych, a w szczegodlnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzgcym do tych dziatan

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Hydranty zewnetrzne:

Hydranty zewnetrzne wokot kompleksu szpitala w odlegtosci 20-40 m znajduje sie 12 hydrantow
zewnetrznych w pasie drég pozarowych w tym 7szt. do obstugi szpitala (w tym jeden hydrant przy
lgdowisku helikopteréw). W obrebie bloku FllI znajduje sie jeden hydrant p.poz, zlokalizowany
przed wejsciem W16 zaznaczony na szkicu sytuacyjnym.

Drogi pozarowe.

Drogi pozarowe istniejg jako uzytkowane: wewnetrzna droga dojazdowa wokot kompleksu — 2
niezalezne wjazdy. Droga przebiega zgodnie z wymaganiami w odlegtosci od 5 do 15m od
budynkow, a jej szerokos¢ wynosi min. 5m. Dla bloku F — zaznaczona na szkicu sytuacyjnym.
Dla celéw ppoz. wykorzystywana bedzie woda z sieci hydrantowej miejskiej. W bliskiej odlegto$ci
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20 m i 40 m umiejscowione jest 6 hydrantow zewnetrzne o $r.80 mm i wydajnosci 10 dm?/s, aw
dalszej odlegtosci 70-120m kolejne 6 hydrantéw o takich samych parametrach.

2.10. Inne wazne dane.

Wszystkie materiaty uzyte przy budowie muszg posiadac certyfikaty potwierdzajgce
ich klasyfikacje ogniowg. Wszystkie rozwigzania przyjete w projekcie powinny byé
wykonane zgodnie z instrukcjami wybranego producenta i odpowiednimi Aprobatami
Technicznymi bgdz Krajowymi Ocenami Technicznymi potwierdzajgcymi odpowiednig
odpornos¢ ogniows.

3. PODSUMOWANIE

Przeprowadzona analiza i ocena warunkow ochrony przeciwpozarowej zmiany
sposobu uzytkowania oraz przebudowy czesci pomieszczen budynku Bloku Fll Szpitala
Miejskiego w Etku—kwalifikowanego jako ZL Il bez koniecznosci dokonania zmiany
klasyfikacji zagrozenia pozarowego, wskazuje na brak negatywnych przestanek do
adaptacji i zmiany sposobu uzytkowania tych pomieszczen jak i pozostatych
pomieszczen objetych zakresem tego opracowania.

opracowat: mgr inz. Hubert Ktubowicz
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt technologii wyposazenia pomieszczen biurowo-
administracyjnych zlokalizowanych w poziomie parteru bloku FlI Szpitala Miejskiego w Etku

2. Materialy wyjsciowe stanowia
- program uzytkowy Inwestora;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz U. Nr75 poz.
690 z pdzniejszymi zmianami ).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 wrzesnia 2003r.  w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy  ((Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity)

- USTAWA z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. 1994 r.
Nr 24 poz. 83.

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.
U. 2006 nr 90 poz. 631.

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia  podmiotu
wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza.

- katalogi urzadzen.

3. Program uzytkowy

Pomieszczenia bedg podzielone na:

- pomieszczenie szkoleniowe,

- pomieszczenia statej pracy — biura i administracja,

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne i pomocnicze do obstugi w/w pomieszczen.

4. Uklad funkcjonalny pomieszczen

Projekt ma na celu dostosowanie istniejgcej, parterowej czesci pomieszczen Bloku FlI
Szpitala Miejskiego w Etku do obowigzujgcych przepisdéw poprzez ich przebudowe i adaptacje
do nowych funkcji. Dostep do pomieszczeh mozliwy jest z gtdwnego korytarza bloku FII i
wewnetrzne ciggi komunikacyjne. W obu czesciach biurowych zostaty zlokalizowane toalety dla
personelu poprzedzone przedsionkami. Do pomieszczen biurowych zarzgdu prowadzi korytarz
poprzedzony przedsionkiem, z ktérego dostepne sg pomieszczenia toalety oraz gospodarcze.
Na potrzeby personelu wydzielono pomieszczenie gospodarcze z szafkami na okrycia
wierzchnie pracownikow. Réwniez w czesci biurowej kadr z korytarza ogélnego dostepna jest
tazienka poprzedzona przedsionkiem, przeznaczona do wylgcznego Kkorzystania przez
personel.

Dostep dla oso6b niepetnosprawnych realizowany bedzie poprzez projektowang platforme
schodowg przy wejsciu gtdwnym.

Odpady komunalne skfadowane bedag skiadowane w istniejgcej czesci przeznaczonej na
skltadowanie odpadéw komunalnych.

4.1 Pomieszczenia
- Pomieszczenie Sali szkoleniowej

W ktérym odbywaé bedg sie szkolenia kadry pracowniczej, konferencje oraz inne
warsztaty wymagajgce zgromadzenia w jednym miejscu wigkszej liczby osob. Sala wyposazona
bedzie w rzutnik oraz nagto$nienie oraz biurko dla prowadzgcego. W sali znajdowac¢ sie bedag

Projekt niniejszy chroniony jest ustawq o prawie autorskim z dnia: 4 lutego 1994 r. Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. z pézn. zmianami
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skfadane krzesta wyposazone w blat dla stuchaczy, ustawiane w zalezno$ci od zapotrzebowania.
Bezposrednio w sali bedzie znajdowac sie zlew z baterig oraz blat umozliwiajgcy ustawienie
podczas odbywajgcych sie szkolen dodatkowych osprzetdow w postaci np. ekspresu do kawy,
czajnika elektrycznego etc. Na okrycia wierzchnie stuchaczy przewidziano wieszaki.
Pomieszczenie bedzie wyposazone w klimatyzacje.

- Pomieszczenia administracyjno-biurowe

Zostang podzielone na dwie czesci. W pierwszej znajdujgcej sie obok sali konferencyjnej
znajdowac sie bedg pomieszczenia przeznaczone dla pracownikéw oraz kierownika dziatu kadr.
Stanowisko pracy kazdego z pracownikéw wyposazone bedzie w krzesto obrotowe, biurko z
komputerem. Dodatkowo w pomieszczeniu znajdowac sie bedzie regat na dokumenty oraz
ksero wielofunkcyjne.
W drugiej czesci zlokalizowanej obok apteki projektuje sie pomieszczenia biurowe zarzgdu oraz
sekretariat do ich obstugi poprzedzone przedsionkiem, petnigcym réowniez funkcje poczekalni
dla oczekujgcych petentow. Kazde z pomieszczen wyposazone w bedzie w krzesto obrotowe
biurko oraz regaly i szafki na dokumenty. W czeséci przeznaczonej na sekretariat znajdowac sie
bedzie biurko dwustanowiskowe do obstugi petentéw. Na korytarzu przewidziano miejsce na
okrycia wierzchnie oraz stolik z miejscem na ekspres.
Pomieszczenia wyposazone w klimatyzacje.

- We personelu
Obie czesci administracyjno-biurowe majg zapewniony dostep do toalet dla personelu
poprzez przedsionki z ciggéw komunikacyjnych i korytarzy.

- Pomieszczenie szatni i gospodarcze;

Na okrycia wierzchnie czionkéw zarzadu przewidziano pomieszczenie zlokalizowane na
koncu korytarza. Na potrzeby catego personelu przewidziano pomieszczenie gospodarcze
wyposazone w matg lodowke oraz zmywarke oraz szafki z blatem roboczym.

Wyposazenie przychodni zostato opisane na rysunku projektowanego rzutu parteru A-
2. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

Aparatura i sprzet medyczny powinny posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty. Urzgdzenia i
sprzet we wszystkich pomieszczeniach powinny by¢ wykonane z materiatow fatwo
zmywalnych, umozliwiajgcych dezynfekcje.

Odpady komunalne wynoszone bedg w zamknietych workach foliowych do
Smietnika zlokalizowanego na zewnatrz.

Uwaga:
Przy wszystkich umywalkach nalezy przewidzie¢ dozownik z mydiem w ptynie, zasobnik
na reczniki jednorazowego uzytku oraz kosz na smieci.

Projekt niniejszy chroniony jest ustawq o prawie autorskim z dnia: 4 lutego 1994 r. Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. z pézn. zmianami
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4.2 Powierzchnia

WYKAZ POMIESZCZEN PARTERU-PROJEKTOWANYCH
NR. | POMIESZCZENIE POSADZKA POW./m2/ | DODATKOWE UWAGI
11 WIATRLOAP GRES 21,79
12 KORYTARZ GRES/ WYKEADZINA OBKT. | 180,09
13 | SALA KONFERENCYJNA | GRES/ WYKLADZINA OBKT. | 60,42
1/4 POM. BIUROWE GRES/ WYKLADZINA OBKT. | 25,89
15 KORYTARZ GRES/ WYKLADZINA OBKT. | 11,67
/6 POM. BIUROWE GRES/ WYKLADZINA OBKT. | 11,61
1/7 | POM. NA DOKUMENTACIJE | GRES/ WYKLADZINA OBKT. | 9,97
8 PRZEDSIONEK WC GRES 2,80 lez/?x&iﬁng(l)AWS\???M
19 WC PERSONELU GRES 2,17 Zlﬁx&iﬁiHﬁéA\S%‘?M
110 POM. ARCHIWUM GRES/ WYKEADZINA OBKT. | 19,48
11 POM. BIUROWE GRES/ WYKLADZINA OBKT. | 12,58
12 POM. BIUROWE GRES/ WYKEADZINA OBKT. | 18,00
13 POM. BIUROWE GRES/ WYKLADZINA OBKT. | 14,64
/14 POM. BIUROWE GRES/ WYKLADZINA OBKT. | 13,90
1/15| POM. GOSPODARCZCE | GRES/ WYKLADZINA OBKT. | 2,46
116 POM. BIUROWE GRES/ WYKLADZINA OBKT. | 11,32
17 POM. BIUROWE GRES/ WYKLADZINA OBKT. | 11,34
118 HALL GRES/ WYKLADZINA OBKT. | 34,38
o] wermsONELY ares s | SIS,
10|  PRZEDSIONEK WC GRES 266 | o e
121| POM. GOSPODARCZCE | GRES/ WYKLADZINA OBKT. | 5,30
122 PRZEDSIONEK GRES/ WYKLADZINA OBKT. | 18,22
123 KASA GRES/ WYKLADZINA OBKT. | 8,14
14| PRZEDSIONEK PPOZ. | GRES/ WYKLADZINA OBKT. | 35,38

4.3 Zatrudnienie i czas pracy
Przewiduje sie zatrudnienie do 6 oséb w czesci biurowej przeznaczonej na dziat kadr oraz
do 8 osbéb w czesci administracyjnej przeznaczonej dla zarzadu.

Biura bedg czynne od 7,00 do 15,00.

5. Wytyczne do projektow branzowych

5.1 Wytyczne budowlane
Wysokos¢ min. pomieszczen 2,70 m. Zgodnie z § 72 ust. 2 Rozporzgdzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ustawodawca dopuscit mozliwos¢
uzyskania odstepstwa dla pomieszczen o zanizonej wysokosSci wynoszacej nie mniej

Projekt niniejszy chroniony jest ustawq o prawie autorskim z dnia: 4 lutego 1994 r. Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. z pézn. zmianami
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niz 2,5 m. Zgodnie z tym przepisem pomieszczenia, ktérych wysokos¢ powinna wynosi¢
co najmniej 3 m i 3,3 m, mogg by¢ obnizone do wysokosci nie mniejszej niz 2,5 m, w
przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji,
pod warunkiem uzyskania zgody panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego.
W zwigzku z tym wszystkie pomieszczenia pracy wyposazone w klimatyzacje.

Przewody instalacji wodnej, kanalizacji i innych instalacji wewnetrznych
powinny by¢ gtadkie i szczelne.

Instalacje powinny by¢ prowadzone pod tynkiem ( w bruzdach ) lub zabezpieczone
ostonami. Instalacji nie nalezy prowadzi¢ po wierzchu Scian.

Sciany i sufity

W wezlach sanitarnych w pomieszczeniach mokrych $ciany nalezy wylozyé
materiatami trwatymi, gtadkimi, zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie srodkéw
myjgco- dezynfekcyjnych do wysokosci 2,05 m, powyzej malowa¢ mlekiem wapiennym
lub farbg emulsyjng przepuszczajgcg powietrze. W pomieszczeniu socjalnym personelu,
w gabinetach lekarskich oraz zabiegowych przy umywalkach i zlewozmywakach
Sciany powinny by¢ pokryte do wysokosci co najmniej 1,6 m i szerokosci co najmniej 0,6 m
poza obrys urzgdzenia materiatami gtadkimi, zmywalnymi, nienasigkliwymi, odpornymi na
dziatanie srodkoéw myjgco- dezynfekcyjnych.

Sufit bielony mlekiem wapiennym lub malowany farbg emulsyjng przepuszczajgcg
powietrze. Potgczenie podtdg ze Scianami, stupami i filarami, jak réwniez potgczenia $cian
powinny by¢é wyokragglone w celu utrzymania czystosci. Narozniki scian przy ciggach
komunikacyjnych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Podtogi
Podtogi powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkow

myjgco-dezynfekcyjnych.

Cokoty przy poditogach korytarzy komunikacyjnych powinny by¢ wykonane do wysokosci
co najmniej 0,08 m, z materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom dla podidg w tych
pomieszczeniach. Styki cokotdbw z posadzkg powinny by¢ zaokraglone.

Drzwi

Powinny by¢ szczelne o gtadkiej powierzchni, dostosowane do zmywania wodg
i dezynfekcyjnych. Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych powinny posiada¢ otwory
nawiewne w dolnej czesci o powierzchni min. 0,022m2

Zapotrzebowanie na wode

Przychodnia:

- zapotrzebowanie wody wynosi 224 dm? / dobe
(przyjeto wskaznik 16 | /zatrudnionego)

Scieki
Scieki stanowig 100% zapotrzebowania wody .

5.2 Wytyczne ogblne

Instalacje wodno-kanalizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z normg i
obowigzujgcymi przepisami. Piony kanalizacyjne nalezy obudowac.
Nie dopuszcza sie wykonania w pomieszczeniach z wpustami podiogowymi, kanalikéw
podiogowych z przewodami instalacyjnymi narazonymi na zalewanie sciekami z posadzek.

Projekt niniejszy chroniony jest ustawq o prawie autorskim z dnia: 4 lutego 1994 r. Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. z pézn. zmianami
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5.3 Wytyczne do projektu instalacji elektrycznej

We wszystkich pomieszczeniach nalezy przewidziec¢ instalacje oswietleniowg zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami. Gniazda wtykowe jednofazowe nalezy zainstalowaé w
miejscach wskazanych na rysunku projektu technologicznego oraz w miejscach gdzie
sg one niezbedne ze wzgledow gospodarczo-porzadkowych. W pomieszczeniach
sanitarnych nalezy przewidzie¢ instalacje hermetyczng. Natezenie oswietlenia sztucznego w
pomieszczeniach wg PN. Urzgdzenia i maszyny zasilane energig elektryczng nalezy wyposazyc¢
w instalacje ochrony od porazenh.

5.4 Wytyczne do projektu wentylacji

Dla WC ilos¢ powietrza wentylacyjnego 50 m3/h zgodnie z PN-83/B-034430.
W pomieszczeniu WC przewidzie¢ wentylator wywiewny zalgczany przy uruchamianiu
os$wietlenia.

W  pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i pomocniczych dopuszcza sie
wentylacje mechaniczng wywiewng 2z zapewnieniem doptywu powietrza z zewnatrz
pomieszczenia. Przy obliczeniach nalezy wzigé pod uwage zyski ciepta od ludzi, urzgdzen,
odwietlenia i nastonecznienia.

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja powinna by¢ grupowana w zespoty
nawiewno-wywiewne. Kazdy z zespolbw moze obstugiwaé pomieszczenia o
poréwnywalnym poziomie wymagan sanitarnych i zblizonej funkcji.

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja powinny podlega¢c  okresowemu
czyszczeniu, a instalacja klimatyzacji powinna ponadto podlegac¢ dezynfekcji.

Wszystkie pomieszczenia biurowe powinny mie¢ zapewniong wymiane powietrza
przynajmniej 20m3h na jedng osobe .
Minimalna krotnos¢ wymiany powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach:
- pom. 1.3;— max {trzykrotna wymiana /h}
- pom. 1.4;— max {80m?/h; trzykrotna wymiana /h}
- pom. 1.6; 1.12.; 1.14.; 1.16.; 1.17. — max {20m?h; trzykrotna wymiana /h}
- pom. 1.11; 1.18 — max {40m?/h; trzykrotna wymiana /h}
- pom. 1.7; 1.10; 1.15; 1.22 — dwukrotna wymiana /h
- pom. 1.8, 1.9, 1.19. i 1.20; — max {50m?3/h; dwukrotna wymiana /h}
Wentylacje wywiewng wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi na rys. A/2.

5.5 Wytyczne do projektu instalacji co.

Temperatura w pomieszczeniach wg PN.
Grzejniki powinny by¢ gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci. Nie dopuszcza
sie ogrzewania sufitowego oraz instalowania grzejnikbw z rur ozebrowanych, z wyjgtkiem
pomieszczen technicznych.

opracowat: mgr inz. Hubert Ktubowicz

Projekt niniejszy chroniony jest ustawq o prawie autorskim z dnia: 4 lutego 1994 r. Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. z pézn. zmianami
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Etk 31.12.2021r.
(miejscowos¢, data)

Oswiadczenie projektantéw
My nizej podpisani zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt. 2 ustawy Prawo budowlane
oswiadczamy
sporzadzilismy projekt techniczny zakresie branz konstrukcyjnej, sanitarnej i
elektrycznej w dniu 31.12.2021r. inwestycji polegajgcej na:

podac nazwe zadania objetego pozwoleniem na budowe’/ zezweleniern gowe
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnieciami dotyczgcymi w/w zamierzenia budowlanego.
Potwierdzajgc powyzsze oswiadczam, ze znane sg nam przepisy i rygory dotyczace
odpowiedzialnosci karnej i zawodowej zamieszczone w art. 9 i 10 ustawy Prawa

budowlanego.
PODPISY ZESPOLU PROJEKTOWEGO W KAZDEJ Z BRANZ:

Branza Projektant Nr uprawnien Pieczatka/Podpis
Prowadzacy/ | mgrinz. Hubert Klubowicz WAM/0030/PWOK/09
Konstrukcja
Architektura |inz. Augustyn totowski BL 4/75
Instalacje mgr inz. Tomasz Supranowicz | PDL/0069/PBE/16
elektryczne
. mgr inz. Marek Zawistowski | WAM/0140/POOS/18
Instalacje
sanitarne:
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