Obiekt

Kod CPV

Budowa
Inwestor

Biuro kosztorysowe

Przedmiar robot

Zagospodarowanie terenu etap |

Przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych nrl im.Tajnej
Ogranizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul. Koscierska 11

45214220-8 - Roboty budowlane w zakresie szkot srednich
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie drog dojazdowych
Chojnice dz.4277 ul.Koscierska 11

Powiat Chojnicki

ul. 31 Stycznia 56

89-600 Chojnice

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
7ZDZISLAW KUFEL

89-600 UL.SUKIENNIKOW 6

Sporzadzit  Andrzej Tyborski

Chojnice 07 03 2018

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50
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Przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych nrl im.Tajnej Ogranizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul.
Koscierska 11

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

do projektu zagospodarowania terenu dla :

Przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul.
Koscierska 11

1. Lokalizacja- Chojnice dz. nr 4277
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu :
2.1. Istniejaca budynki - Budynek szkoty ZSP nrl z sala sportowa
- budynek zaplecza boiska sportowego wielofunkcyjnego
- kontener sprzgtu
2.2. Istniejace ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych z brama i furtka
2.3. Istniejace utwardzenia terenu - betonowe oraz z kostki brukowej betonowe;j
2.4. Istniejaca zielen: zagospodarowana
2.5. Instalacje istniejace :
2.5.1. Linie kablowe nN
2.5.2. Cieptociag
2.5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
2.5.4. Instalacja kanalizacji deszczowej
2.5.5. Instalacja wody
2.5.6. Instalacja teletechniczna
2.5.7. Instalacja gazu
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1. Projektowana zabudowa:
ETAPIL:
Rozbudowa budynku szkoly o czgs¢ audytoryjna wraz z salami lekcyjnymi, we, pomieszczeniami — obstugujacymi oraz komunikacja i winda.
Przebudowa budynku szkoty w zakresie potaczenia z rozbudowa wraz z wegztem CO.
Zagospodarowanie terenu obejmujace obszar oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu jako etap 1.

ETAP II:

Obudowanie klatek schodowych, rozbidrka $ciany w sali na pigtrze, wykonanie klapy

dymowej,

wymiana stolarki na stolark¢ EI60 w oznaczonych miejscach, wymiana styropianu na welng mineralng w miejscu oznaczonym na rzucie parteru, montaz
hydrantow.

ETAP III:

Rozbudowa budynku szkoty o hol wejsciowy wraz z przebudowa w postaci potaczenia holu z komunikacja szkoty na parterze, przebudowa przestrzeni pod
schodami na portierni¢, rozbiorke przybudoéwki wraz z schodami oraz wykonanie nowych schodow na poziom -1, przebudowa istniejacej portierni na
komunikacj¢ oraz likwidacja wej$cia gtownego wraz z schodami.

Remont posadzki komunikacji parteru.
Zagospodarowanie terenu obejmujace obszar oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu jako etap II1.

ETAPIV:
Przebudowa wc na parterze, I i II pigtrze

3.2. Projektowane elementy matej architektury realizowane w etapie I i etapie 11

tawki drewniano zeliwne

brama przesuwna automatyczna

pojemniki na $mieci

stojaki na rowery

sitownia terenowa o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej dla wody o warstwach od gory :

-nawierzchnia syntetyczna wykonana z poliuretanu typu 2S barwionego w masie EPDM  przepuszczalnej dla wody, gr. 7+7 mm, odpornej na $cieranie; kolor
ciemna zielen.

Wymagane dokumenty na etapie wykonawstwa , dotyczace nawierzchni :

Atest Higieniczny PZH lub instytucji rownowaznej z krajow UE

Badania potwierdzajace bezpieczenstwo ekologiczne zgodnie z zalecana przez Instytut Technologii Budowlanej norma niemiecka DIN-6:2014-12
Badania potwierdzajace zgodnos¢ parametrow oferowanej nawierzchni z wymogami

PN EN 14877:2014-02

Karta techniczna potwierdzajaca parametry oferowanej nawierzchni z wymogami Zamawiajacego, POTWIERDZONA PRZEZ PRODUCENTA

Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczaca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji .
Autoryzacja musi by¢ zataczona w oryginale.

Aktualne badania na norm¢ EN PN 13501 okre$lajace wymagana klasyfikacj¢ ogniowa.
Probka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.
Wyniki badan potwierdzajace trwato$¢ wyrobu na dziatanie mrozu (mrozoodporno$c)

Parametry nawierzchni syntetycznej mieszczacej si¢ w przedziatach dostosowane do warunkow klimatycznych
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Wytrzymatos¢ na rozcigganie
20.5 N/mm?2

Wydtuzenie przy zerwaniu
240%

Odpornosé na obuwie z kolcami
- wytrzymato$¢ na rozciaganie
- wydhluzenie przy zerwaniu

Nie wigcej niz 20% od wartosci wyjsciowych
Tarcie

- nawierzchnia sucha (min. - max.)

- nawierzchnia mokra (min. — max.)

80-110
>0,5

Odpornosé na $cieranie
74¢
Odksztatcenie pionowe w temp. 230C

0.6 - 2,5 mm

Thumienie energii w temp. 230C

35-50%

Dodatkowe wymagania gwarantujace bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni

parametr

wartosci w mg/l

DOC - po 48 godzinach
<6

otow (Pb)

<0,005

kadm (Cd)

<0,0005

chrom (Cr)

<0,005

rte¢ (Hg)

<0,0005

cynk (Zn)

<0,85

cyna (Sn)

<0,005

Stosowane do budowy nawierzchnie syntetyczne powinny posiada¢ aktualny atest Panstwowego Zaktadu Higieny lub instytucji rownowaznej z krajow UE

Powyzsze dokumenty nalezy przedtozy¢ inspektorowi nadzoru przed wykonywaniem prac.

- warstwa stabilizujaca 3,5 cm jako samonosna warstwa podktadowa z mieszanki granulatu gumowego ze zwirem ptukanym sklejona poliuretanem
nawierzchnia oraz warstwa stabilizujaca powinny by¢ produkowane przez jednego producenta

- warstwa wyrownawcza gr. 5 cm kruszywo frakcji 0-6 mm

- warstwa no$na gr. 15 cm kruszywo tamane frakcji 5-40mm

- podbudowa z pospétki zaggszczonej nalezy zastosowaé grubos¢ wynikajaca z réznicy migdzy projektowana rz¢dna a istniejaca rzgdna terenu, ok. 30 cm ponizej
istniejagcego poziomu gruntu, 1s?0,97

- geowtdknina 200g/m2

- istniejacy grunt zaggszezony

Sitownia wyposazona w :

a- krzesetko do wyciskania

b-biegacz

c-rowerek+wioslarz

d-krzesetko do podnoszenia masy ciata

e-wyciag gorny

f-drazki gimnastyczne
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g-drabinka i podciagnik nog

3.3. Projektowane zatozenia dotyczace obstugi komunikacyjnej realizowane w etapie I i etapie 111
3.3.1. Obstuga komunikacyjna istniejaca z drogi publicznej w ul. Koscierskiej
3.3.2. Rozebranie istniejacych nawierzchni utwardzonych

3.3.3. Droga pozarowa o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j gr.8cm w kolorze szarym uktadanych na warstwie mieszanki piask-cem 1:4 gr.5cm. Jako
podbudowe nalezy zastosowac ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych o gr.23cm z zaggszczeniem do Is=0,98. Pod podbudowe nalezy wykona¢ warstwe
podsypkowa gr. min.10cm z piasku. droga o nos$nosci 100kN na o§ . Uzupelnienie mas ziemnych pod podbudowe nalezy wykonaé z pospotki.

3.3.4. Pieszojezdnie o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.8cm w kolorze czarnym uktadanych na warstwie mieszanki piask-cem 1:4 gr.5cm. Jako
podbudowe nalezy zastosowac ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych o gr.23cm z zaggszezeniem do Is=0,98. Pod podbudowe nalezy wykona¢ warstwe
podsypkowa gr. min.10cm z piasku. Uzupelnienie mas ziemnych pod podbudowe nalezy wykonaé z pospolki.

3.3.5. Ciagi piesze o nawierzchni

z kostki brukowej betonowej gr.6cm w kolorze szarym uktadanej na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr.5cm. Jako podbudowe zastosowac zageszczony
piasek gr.10cm. Do uzupetnienia mas gruntowych w celu uksztattowania spadkow nalezy zastosowac¢ pospotke.

3.3.6. Ogrodzenie terenu oraz brama :

fragment istniejacego ogrodzenia przy sali przeznacza si¢ do rozbiorki.

uzupetnienie fragmentu ogrodzenia na wzor istniejacego od strony ul. Koscierskiej
rozbidrka fragmentu ogrodzenia dla bramy przesuwnej

brama gtéwna h=165cmo szer. w §wietle 850cm przesuwana automatycznie o konstrukeji stalowej
3.4. Projektowane urzadzenia infrastruktury techniczne;j :

3.4.1. Elektroenergetyczne linie kablowe w kanalizacji kablowej wg proj. instalacyjnego
3.4.2. Oprawy LED na stupie wg proj. instalacyjnego

3.4.3. Ztacze pomiarowe wg odr. opracowania

3.4.4. Studnia kablowa SK60x60x100cm z pokrywa pelng wg proj. instalacyjnego
3.4.5. Rura ochronna dwudzielna 110 mm na istniejacych przewodach

3.4.6. Zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wg projektu instalacyjnego.

3.4.7. Zewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowej wg projektu instalacyjnego

3.4.8. Przylacze kanalizacji deszczowej wg odr. opracowania

3.4.9. Odwodnienie liniowe wg projektu instalacyjnego

3.4.10. Likwidacja istniejacego przytacza gazu wg projektu instalacyjnego

3.4.11. Zewngtrzna instalacja wody wg projektu instalacyjnego

3.4.12. Odcinek zewngtrznej instalacji wody do demontazu wg projektu instalacyjnego.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czgsci zagospodarowania terenu umieszczono na rysunkach pt: ,,Projekt zagospodarowania terenu ”
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Nr Opis robot
1.|Etap I
1.1.| Roboty rozbidérkowe

1.2. | Ciagi piesze, pieszojezdnia, droga pozarowa

1.2.1.| Korytowanie z plantowaniem

1.2.2. | Obramowanie

1.2.3.| Nawierzchnia parkingow

1.2.4.| Nawierzchnia drogi pozarowej
1.2.5.| Opaska

1.2.6. | Ciagi piesze+stan na rowery
1.2.7. | Lawki zeliwno drewniane

1.2.8. | Pojemniki na $mieci

1.2.9.| Stojak na rowery
1.2.10.| Zielen
1.2.11.| Oznakowanie

1.2.12. | Ogrodzenie+brama
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
1. Etap I
1.1. Roboty rozbiérkowe
1 la Kalkulacja indywidualna Demontaz gazondéw ogrodowych
28,52+19,8+29,06 = 77,38m
77,38 m
2 la Kalkulacja indywidualna Demontaz i przew6z kontenerow
1,00 kpl
3 la KNR 2-31 0814/02 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na

podsypce piaskowej
81,83+32,96+16,34+10,54+33,56 = 175,23m

175,23 m
Robocizna
Robotnicy gr.I1 r-g 0,0795
4 la KNR 2-31 0801/03 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o
grubosci 12cm
729,90 = 729,90m2
729,90 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1 r-g 0,6625
Sprzet
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 0,3
5 la KNR 2-31 0801/04 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej -

za kazdy dalszy 1cm grubosei ponad 12cm
(Krotnosé= 8)
729,90 = 729,90m2

729,90 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,0601
Sprzet
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 0,028
6 la KNR 2-31 0810/01 Analogia.Rozebranie nawierzchni z kostki

brukowej betonowej na podsypce
polbruk  335,4+64,1+16,34*0,5+10,54*0,5+33,56*0,5 = 429,72m2

429,72 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1 r-g 0,2089
7 la Kalkulacja indywidualna Rozbiorka balustrad schodéw przy budynku
2,00 kpl
8 la Kalkulacja indywidualna Rozbiorka schodow zewngetrznych

przy budynku 5,92*2,20*%0,9 = 11,72m3
przy chodniku ul.Koscierska 5,7*3,38%0,4 = 7,71m3
19,43 m3

9 la Kalkulacja indywidualna Rozebranie ogrodzenia z furtka wraz z
fundamentem

2,92+0,83+19,49+87,54+8,92+10,34 = 130,04m
przy chodniku z Koécierska (2,35+3,39)*2 = 11,48m
furtka 2,67 =2,67m
dla bramy 8,5 =8,50m
dla przejécia  5,15=5,15m
157,84 m
10 | D-01.02.04 |Kalkulacja indywidualna Zatadunek i przewdz gruzu do kruszenia
obrzeza 0,08*0,3*175,23 =4,21m3
schody zew. 58,01 =58,01m3
beton 729,90%0,2 = 145,98m3
gazony 77,38*0,10 =7,74m3
schody 19,43 =19,43m3

235,37 m3
11 | D-01.02.04 |Kalkulacja indywidualna Zatadunek i przewodz kostki brukowej
betonowej
429,72*%0,06 = 25,78m3
25,78 m3

1.2. Ciagi piesze, pieszojezdnia, droga pozarowa

1.2.1. Korytowanie z plantowaniem

12 | D-04.01.01 |KNR 2-31 0101/01 Koryta o glgbokoséci 20 cm wykonywane
mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie
kategorii I-IV

pieszojezdna 294,8 =294,80m2

$mietnik 6,8 = 6,80m2

piesze 507,4=1507,40m2
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

stan na rowery 28,3 =28,30m2

droga pozarowa 461,40 =461,40m2

parkingi 388,0 = 388,00m2

chodnik wiaczenie do Koscierskiej 4,75%*5,35 =25,41m2

1712,11 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0376
Sprzet
Spycharka gasienicowa 75KM m-g 0,0035
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0086

13 | D-04.01.01 |KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechanicznie na catej
szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV - za kazde
dalsze Scm ponad 20cm

(Krotno$¢=5,2)

pieszojezdna 294,8 =294,80m2

$mietnik 6,8 = 6,80m2

piesze 507,4=1507,40m2

stan na rowery 28,3 =28,30m2

droga pozarowa 461,40 =461,40m2

parkingi 388,0 = 388,00m2

chodnik wiaczenie do Koscierskiej 4,75%*5,35 =25,41m2

1712,11 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1 r-g 0,0005
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0009
14 Kalkulacja indywidualna Dostawa pospoiki dla uzupetnienia mas
ziemnych
1712,11*0,5 = 856,06m3
856,06 m3

15 | D-04.01.01 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-I'V

1712,110 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0028
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0043
Spycharka gasienicowa 75KM m-g 0,0039

1.2.2. Obramowanie

16 | D-08.01.01 |KNR 2-31 0401/04 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach
30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe

TOSt;
g,5+%/,7+1 0,73+4,2+50,7+2,84+1,11+6,7+0,8+13,24+5,72+21,3+38
+4,16+18,1+3,7+5,55=197,05m
obnizony 1,43+17,94+4,64+4,09+4,53+2,09+16,64+3,86 =
55,22m
tuk  17,64+1,57+2,25+8,32+1,71+0,7+1,55+1,56+1,58 = 36,88m
chodnik wiaczenie do Koscierskiej 5,35*2 =10,70m

299,85 m
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,3346
17 | D-08.01.01 |KNR 2-31 0402/04 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
prosty

(2,5+7,7+10,73+4,2+50,7+2,84+1,11+6,7+0,8+13,24+5,72+21,3+3
8+4,16+18,1+3,7+5,55)*(0,15*%0,25+0,2*0,1) = 11,33m3

obnizony
(1,43+17,94+4,64+4,09+4,53+2,09+16,64+3,86)*(0,15*0,25+0,2*0,
1)=3,18m3

tuk
(17,64+1,57+2,25+8,32+1,71+0,7+1,55+1,56+1,58)*(0,15*0,25+0,
2*0,1)=2,12m3

16,63 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 9,02
Materialy
Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 1,04

Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm szalunkowe m3 0,04
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Piasek m3 0,27
Materialy pomocnicze % 0,5

18 | D-08.01.01 | KNR 2-31 0402/05 Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie
tawy betonowej na tukach o promieniu do 40m

tuk
(17,64+1,57+2,25+8,32+1,71+0,7+1,55+1,56+1,58)*(0,15*0,25+0,
2*0,1)=2,12m3

2,12 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,36

19 | D-08.01.01 |KNR 2-31 0403/03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm
wystajace na podsypce cementowo-piaskowej

prosty
2,5+7,7+10,73+4,2+50,7+2,84+1,11+6,7+0,8+13,24+5,72+21,3+38
+4,16+18,1+3,7+5,55=197,05m

obnizony 1,43+17,94+4,64+4,09+4,53+2,09+16,64+3,86 =

55,22m
tuk  17,64+1,57+2,25+8,32+1,71+0,7+1,55+1,56+1,58 = 36,88m

289,15 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,429
Materialy
Kraweznik drogowy betonowy $ciety 100x30x15cm m 1,02
Piasek m3 0,0127
Cement portlandzki 35 t 0,0039
Materiaty pomocnicze % 0,5

20 | D-08.01.01 | KNR 2-31 0403/07 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie
kraweznikow na tukach o promieniu do 10m

tuk
(17,64+1,57+2,25+8,32+1,71+0,7+1,55+1,56+1,58)*(0,15*0,25+0,
2*0,1)=2,12m

2,12 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,357

21 | D-08.03.01 | KNR 2-31 0402/04 Lawa betonowa z oporem pod obrzeza

prosty
(2,48+3,4+2,4242,08+0,47+5,92+0,54+1,79+15,84+1,69+10,9+19,
58+13,28+1,69+14,29+0,25+0,92*6+3,0%3+1,92+3,92+36,51+6,51
+4,96)*((0,10+0,08+0,1)*0,1+0,1*0,1) = 6,268m3

tuk
(2,35+1,6+2,33+1,57+0,79+0,62+4,73+4,86+4,87+0,64+4,69+0,64
+3,19+3,8+6,34)*((0,10+0,08+0,1)*0,1+0,1*0,1) = 1,635m3
chodnik wiaczenie do Koscierskiej 5,35*2 =10,700m3

18,603 m3

Robocizna

Betoniarze gr.I1 r-g 4,28
Robotnicy gr.I1 r-g 4,28
Robotnicy gr.I r-g 0,46
Materialy

Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 1,04
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm szalunkowe m3 0,04
Piasek m3 0,27
Materiaty pomocnicze % 0,5

22 | D-08.03.01 | KNR 2-31 0402/05 Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie
tawy betonowej na tukach o promieniu do 40m

tuk
(2,35+1,6+2,33+1,57+0,79+0,62+4,73+4,86+4,87+0,64+4,69+0,64
+3,19+3,8+6,34)*((0,10+0,08+0,1)*0,1+0,1*0,1) = 1,635m3

1,635 m3
Robocizna
Betoniarze gr.I1 r-g 0,18
Robotnicy gr.I1 r-g 0,18

23 | D-08.03.01 | KNR 2-31 0407/05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na
podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
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Przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nrl im.Tajnej Ogranizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul.
Koscierska 11

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

rost
3,4813,4+2,42+2,08+0,47+5,92+0,54+1 ,79+15,84+1,69+10,9+19,5
8+13,28+1,69+14,29+0,25+0,92*6+3,0*¥3+1,92+3,92+36,51+6,5 1+
4,96 =164,96m
chodnik wiaczenie do Koscierskiej 5,35*2 =10,70m
tuk
2,35+1,6+2,33+1,57+0,79+0,62+4,73+4,86+4,87+0,64+4,69+0,64+
3,19+3,8+6,34 = 43,02m

218,68 m

Robocizna
Brukarze gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy

Obrzeza betonowe 8x30 szare

Piasek

Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow
Materialy pomocnicze

g
g

m3

%

0,1202
0,1569

1,02
0,0055
0,0016

0,5

24

D-08.03.01

KNR 2-31 0407/06 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie
obrzezy na tukach o promieniu 10m

tuk
2,35+1,6+2,33+1,57+0,79+0,62+4,73+4,86+4,87+0,64+4,69+0,64+
3,19+3,84+6,34 = 43,02m

43,02 m
Robocizna
Brukarze gr.I1

rg

0,1333

1.2.3. Nawierzchnia parkingow

25

D-04.04.01

KNR 2-31 0105/03 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane
mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm

388,00 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy
Piasek ptukany 2-8mm
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Walec statyczny samojezdny 4-6t (1)

g
g

m3
%

m-g

0,0345
0,0133

0,037
0,5

0,0014

26

D-04.04.01

KNR 2-31 0105/04 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane
mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm

(Krotnos$é=7)
388,00 m2
Robocizna R=3
Robotnicy gr.I1
Materialy M=3
Piasek ptukany 2-8mm
Materiaty pomocnicze

Sprzet S=3
Walec statyczny samojezdny 4-6t (1)

r-g

m3
%

m-g

0,0068

0,0123
0,5

0,0005

27

D-04.04.01

KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa
naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm

388,000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy
Mieszanka piaskowo-thuczniowa granitowa do nawierzchni drogowych
Materialy pomocnicze

Sprzet
Rowniarka samojezdna 74kW (100KM)
Walec statyczny samojezdny 10t

r-g
r-g

%

m-g
m-g

0,0021
0,0147

0,2455
0,5

0,0026
0,0182

28

D-04.04.01

KNR 2-31 0114/02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa
naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm - za kazdy dalszy 1cm
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Przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nrl im.Tajnej Ogranizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul.
Koscierska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
(Krotnosé= 3)

388,000 m2

Robocizna

Robotnicy gr.IT r-g 0,0004
Robotnicy gr.I r-g 0,0001
Materialy

Mieszanka piaskowo-thuczniowa granitowa do nawierzchni drogowych t 0,0123
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet

Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0001
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0004

29 |D-05.03.23a | KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j
grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej

388,0 = 388,00m2
pasy -5,0%0,1%(7+18) = -12,50m2

375,50 m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,3032
Materialy

Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 1,025
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 m3 0,051
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet

Wibrator powierzchniowy elektryczny do 225kg m-g 0,13
Pita do cigcia ptytek m-g 0,025

30 |D-05.03.23a|KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j
grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej

pasy 5,0%0,1%(7+18) = 12,50m2

12,50 m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,3032
Materialy

Kostka brukowa betonowa 8cm czerwona m2 1,025
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 m3 0,051
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet

Wibrator powierzchniowy elektryczny do 225kg m-g 0,13
Pita do cigcia ptytek m-g 0,025

1.2.4. Nawierzchnia drogi pozarowej

31 | D-04.04.01 |KNR 2-31 0105/03 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane
mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm

461,40 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I1 r-g 0,0345
Robotnicy gr.I r-g 0,0133
Materialy

Piasek ptukany 2-8mm m3 0,037
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet

Walec statyczny samojezdny 4-6t (1) m-g 0,0014

32 | D-04.04.01 |KNR 2-31 0105/04 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane
mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm

(Krotnos$é=7)

461,40 m2
Robocizna R=3
Robotnicy gr.I1 r-g 0,0068
Materialy M=3
Piasek ptukany 2-8mm m3 0,0123

Materiaty pomocnicze % 0,5
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Przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nrl im.Tajnej Ogranizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul.
Koscierska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Sprzet S=3
Walec statyczny samojezdny 4-6t (1) m-g 0,0005

33 | D-04.04.01 |KNR 2-310114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa
naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm

461,400 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I1 r-g 0,0021
Robotnicy gr.I r-g 0,0147
Materialy

Mieszanka piaskowo-thuczniowa granitowa do nawierzchni drogowych t 0,2455
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet

Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0026
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0182

34 | D-04.04.01 |KNR 2-31 0114/02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa
naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm - za kazdy dalszy 1cm

(Krotnosé= 3)

461,400 m2

Robocizna

Robotnicy gr.IT r-g 0,0004
Robotnicy gr.I r-g 0,0001
Materialy

Mieszanka piaskowo-thuczniowa granitowa do nawierzchni drogowych t 0,0123
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet

Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0001
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0004

35 |D-05.03.23a | KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej

461,40 m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,3032
Materialy

Kostka brukowa betonowa 8cm czerwona m2 1,025
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 m3 0,051
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet

Wibrator powierzchniowy elektryczny do 225kg m-g 0,13
Pita do cigcia ptytek m-g 0,025

1.2.5. Opaska

36 | D-04.04.01 |KNR 2-31 0105/03 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane
mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm

48,30 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I1 r-g 0,0345
Robotnicy gr.I r-g 0,0133
Materialy

Piasek ptukany 2-8mm m3 0,037
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet

Walec statyczny samojezdny 4-6t (1) m-g 0,0014

37 | D-04.04.01 |KNR 2-31 0105/04 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane
mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm

(Krotnos$é=7)

48,30 m2
Robocizna R=3
Robotnicy gr.I1 r-g 0,0068
Materialy M=3
Piasek ptukany 2-8mm m3 0,0123
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Przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nrl im.Tajnej Ogranizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul.
Koscierska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet S=3
Walec statyczny samojezdny 4-6t (1) m-g 0,0005

38 |D-05.03.23a|KNR 2-31 0511/01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j
grubos$ci 6¢cm szarej, uktadane na podyspce piaskowej

48,30 m2

Robocizna

Brukarze gr.II1 r-g 0,4356
Robotnicy gr.I1 r-g 0,6535
Materialy

Kostka brukowa betonowa 6¢cm szara m2 1,025
Piasek m3 0,0763
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet

Wibrator powierzchniowy m-g 0,13
Pita do cigcia ptytek m-g 0,025

1.2.6. Ciagi piesze+stan na rowery

39 | D-04.04.01 |KNR 2-31 0105/03 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane
mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm

piesze 507,40 =507,40m2
stan na rowery 28,3 =28,30m2

535,70 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I1 r-g 0,0345
Robotnicy gr.I r-g 0,0133
Materialy

Piasek m3 0,037
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet

Walec statyczny samojezdny 4-6t (1) m-g 0,0014

40 | D-04.04.01 |KNR 2-31 0105/04 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane
mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm

(Krotnos$é=7)

535,70 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I1 r-g 0,0068
Materialy

Piasek m3 0,0123
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet

Walec statyczny samojezdny 4-6t (1) m-g 0,0005

41 |D-05.03.23a| KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j
grubosci 6¢cm kolorowej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej

535,70 m2
Robocizna
Brukarze gr.II1 r-g 0,4937
Robotnicy gr.I1 r-g 0,7405
Materialy
Kostka brukowa betonowa 6¢cm szara m2 1,025
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 m3 0,0525
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13
Pita do cigcia ptytek m-g 0,025
42 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz wycieraczek
wpuszczanych
0,6%1,5*2 = 1,80m2
1,80 m2

Robocizna
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Przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nrl im.Tajnej Ogranizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul.
Koscierska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robotnicy r-g 0,5
Materialy
Wycieraczka z gumy profilowanej w oprawie aluminiowej m2 1
1.2.7. Lawki Zeliwno drewniane
43 16 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz fawek zeliwno
drewnianych z fundamentami ( 2 krawezniki)
9,00 kpl
1.2.8. Pojemniki na §mieci
44 16 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz pojemnika na $mieci z
fundamentem
4,00 kpl
1.2.9. Stojak na rowery
45 16 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz stojaka na rowery z
fundamentem
16,00 kpl
1.2.10. Zielen
46 Kalkulacja indywidualna Dostawa ziemi urodzajnej
zielen 326,9%0,4 = 130,76m3
skarpy 35,0*%0,4 = 14,00m3
144,76 m3
47 | D-09.01.01 |KNR 2-21 0218/01 Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z
przerzutem
144,76 m3
Robocizna
Ogrodnicy gr.I r-g 1,0123
48 | D-09.01.01 | KNR 2-21 0401/02 Re¢czne wykonanie trawnikow dywanowych
siewem bez nawozenia w gruncie kategorii IIT
zielen 326,9 =326,90m2
326,90 m2
Robocizna
Ogrodnicy gr.IT r-g 0,0086
Ogrodnicy gr.I r-g 0,2139
Materialy
Nasiona traw kg 0,02
49 | D-09.01.01 |KNR 2-21 0402/05 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na
skarpach przy uprawie r¢cznej z nawozeniem w gruncie kategorii I11
skarpy 35 =35,00m2
35,00 m2
Robocizna
Ogrodnicy gr.II r-g 0,0122
Ogrodnicy gr.I r-g 0,4775
Materialy
Nasiona traw kg 0,04
Azofoska t 0,00005
1.2.11. Oznakowanie
50 |D-05.03.23a| KNR 2-31 0706/06 Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla
pieszych malowane mechanicznie
pasy dla pieszych 0,5%4,14*5=10,350m2
miejsca dlanp 18,4+23,6 =42,000m2
52,350 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,126
Materialy
Farba chlorokauczukowa dm3 0,393
Rozcienczalnik chlorokauczukowy dm3 0,126
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Malowarka do znakowania drog m-g 0,0309
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,0309
51 15 KNR 2-31 0702/01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o

$rednicy S50mm
D-18a 2=2,000szt
T-29 2=2,000szt
4,000 szt
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Przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nrl im.Tajnej Ogranizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul.
Koscierska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robocizna
Robotnicy gr.I1 r-g 0,7449
Materialy
Stupki z rur stalowych 50mm 1=3,50m szt 1
Gruz m3 0,045
Woda m3 0,005
Materialy pomocnicze % 0,5
52 15 KNR 2-31 0703/01 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu,
ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
4,000 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I1 r-g 0,819
Robotnicy gr.I r-g 0,0051
Materialy
Tablice znakéw drogowych- D-18a szt 2)
Tablice znakéw drogowych- T-29 szt 2)
Materialy pomocnicze % 0,5
53 15 Kalkulacja indywidualna Demontaz i ponowny montaz stupkow ze
znakami drogowymi
3,00 kpl
1.2.12. Ogrodzenie+brama
54 15 Kalkulacja indywidualna Uzupetnienie ogrodzenia z furtka
10,53+5,15=15,68m
15,68 m
55 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz systemowej bramy
przesuwnej automatycznej 8,50*1,65m z fundamentem
1,00 kpl
Razem
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Koscierska 11

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Betoniarze gr.I1 r-g 79,915

2 Brukarze gr.I1 r-g 32,020

3 Brukarze gr.IT1 r-g 285,514

4 Ogrodnicy gr.I r-g 233,178

5 Ogrodnicy gr.Il r-g 3,238

6 Robocizna razem r-g 1451,675

7 Robotnicy gr.I r-g 81,289

8 Robotnicy gr.I1 r-g 1763,343

9 Robotnicy r-g 0,900

Razem

3 931,072
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Azofoska t 0,002
2 |Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 36,642
3 Cement portlandzki 35 t 1,128
4 Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,350
5 Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm szalunkowe m3 1,409
6 Farba chlorokauczukowa dm3 20,574
7 Gruz m3 0,180
8 Kostka brukowa betonowa 6¢cm szara m2 598,600
9 Kostka brukowa betonowa 8cm czerwona m2 485,748
10 Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 384,887
11 Kraweznik drogowy betonowy $cigty 100x30x15cm m 294,933
12 | Mieszanka piaskowo-tluczniowa granitowa do nawierzchni drogowych t 239,871
13 | Nasiona traw kg 7,938
14 Obrzeza betonowe 8x30 szare m 223,054
15 | Piasek ptukany 2-8mm m3 265,091
16 | Piasek m3 84,018
17 | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 m3 71,444
18 | Rozcienczalnik chlorokauczukowy dm3 6,596
19 | Stupki z rur stalowych 50mm 1=3,50m szt 4,000

20 | Tablice znakow drogowych- D-18a szt 2,000

21 Tablice znakow drogowych- T-29 szt 2,000

22 | Woda m3 0,020

23 | Wycieraczka z gumy profilowanej w oprawie aluminiowej m2 1,800

Razem
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Koscierska 11

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Malowarka do znakowania drog m-g 1,618
2 Pita do cigcia ptytek m-g 35,837
3 Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 2,463
4 Samochdd dostawczy 0,9t m-g 1,618
5 Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 382,468
6 Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 8,013
7 Spycharka gasienicowa 75KM m-g 12,669
8 Walec statyczny samojezdny 4-6t (1) m-g 13,308
9 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 16,479
10 | Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 22,086
11 Wibrator powierzchniowy elektryczny do 225kg m-g 110,422
12 | Wibrator powierzchniowy m-g 75,920

Razem

682,901




