PRZEDMIAR
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEI etap III
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Kod CPV 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociggow do odprowadzania
sciekoéw
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45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
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PRZEBUDOWA [ ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. TAJNEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ ,,GRYF
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Projektowane przytacze kanalizacji deszczowej 1 zewngtrzna instalacja deszczowa z projektowanego budynku: z dachow budynku i z proj. utwardzenia wody deszczowe
odprowadzane za pomoca proj. kanalizacji deszczowej zewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowej wiaczona do proj. przytacza kanalizacji deszczowej . Kanaty
kanalizacji deszczowej z PCV dn200mm. studnie kan deszczowej projektowane z PCV dn 600mm studnie pod wpusty z kregdow betonowych dn 500 z wpustami
zeliwnymi typu cigzkiego.

Do przetrzymania wody zbiorniki z PE o poj. 24 m3 kazdy z regulatorami wyptywu

Czgs¢ projektu wykonana do wykonania wg karty inwentaryzacyjnej pozostaje cz¢$¢ studzienek do wpustow ulicznych z osadnikami (w1, w2, w3, w4, w5, w6, w7),
odptyw z odwodnienia O1 z podtaczeniem do studni D6, podtaczenie z rury spustowej R11,

regulacja wysokosci studzienek projektowanych , proby szczelnosci, sprawdzenie droznosci kanatow, ocena stanu technicznego pod katem przejecia kapleksowej gwarancji
i procedury odbiorowe;.
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PRZEBUDOWA [ ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. TAINEJ ORGANIZACJI WOJSKOWE] ,,GRYF
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet

1 zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
etap2

1 | D-03.02.01 | KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt
kategorii IT1

0,25 85,3*1*1,53 = 130,509m3

0,2
(5+8+10,2+2+17,3+10,4+31+26+6,4+10,2+10,3+
5,9)*1*1,74 = 248,298m3

0,16 (50+6)*1*1,9 = 106,400m3

485,207 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,203 98,497
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 0,0754 36,585
Samochdd samowytadowcezy 5t m-g 0,2016 97,818
Razem pozycja
Cena jednostkowa
2 5 KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciagte lub jamiste ze

skarpami o szerokosci dna do 1,5m i gigbokosci do
1,5m w gruncie kat. III, ze ztoZzeniem urobku na
odktad z wydobyciem urobku topata

0,25 85,3*1*0,2 = 17,060m3

0,2
(5+8+10,2+2+17,3+10,4+31+26+6,4+10,2+10,3+
5,9)*¥1*%0,2 = 28,540m3

0,16 (50+6)*1*0,2 = 11,200m3

56,8 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,3016| 130,731
Razem pozycja
Cena jednostkowa
3 5 KNR 2-01 0321/02 Petne umocnienie (wraz z

rozbiorkg) balami drewnianymi w gruntach suchych
pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci
do 1m i gigbokosci do 3m, w gruncie kat.ITI-IV
0,25 85,3*2*1,53 =261,018m2

0,2
(5+8+10,2+2+17,3+10,4+31+26+6,4+10,2+10,3+
5,9)*2*1,74 = 496,596m2

0,16 (50+6)*2*1,9=212,800m2

970,414 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5506| 534,310
Materialy
Bale iglaste obrzynane nasycone kLIII gr.50-63mm | m3 0,0036 3,493
Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0,00105 1,019
Klamry ciesielskie typ U kg 0,119| 115,479
Gwozdzie budowlane gote kg 0,0096 9,316
Razem pozycja
Cena jednostkowa
4 5 KNR 2-18 0501/01 Podtoza z materiatow sypkich

o grubosci 10cm

0,25 85,3*1 =85,300m2

0,2
(5+8+10,2+2+17,3+10,4+31+26+6,4+10,2+10,3+
5,9)*1 = 142,700m2

0,16 (50+26)*1 =76,000m2

304 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454 74,602
Materialy
Pospodtka m3 0,122 37,088
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
5 5 KNR 2-01 0236/03 Zaggszczenie zaggszczarkami,

grunt sypki kat.I-II1
0,25 85,3*1 =85,300m3
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet

0,2
(5+8+10,2+2+17,3+10,4+31+26+6,4+10,2+10,3+
5,9)*1 = 142,700m3
0,16 (50+26)*1 =76,000m3

304 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1022 31,069
Sprzet
Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 9,424
Razem pozycja
Cena jednostkowa
6 5 KNR-W 2-18 0408/04 Kanaty z rur PVC o
$rednicy zewngtrznej 250mm faczone na weisk
85,3 =85,300m
853 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,577 49,218
Materialy
Rury z PCW kanalizacji zewngtrznej kielichowe z m 1,02 87,006
uszczelka klasy N lub S 250mm
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 0,0228 1,945
Razem pozycja
Cena jednostkowa
7 5 KNR-W 2-18 0408/03 Kanaty z rur PVC o

$rednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk
0,2

(5+8+10,2+2+17,3+10,4+31+26+6,4+10,2+10,3+
5,9)*1 = 142,700m

142,7 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5 71,350
Materialy

Rury z PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe z m 1,02| 145,554
uszczelkg klasy N lub S 200mm

Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy (1) m-g 0,0104 1,484

Razem pozycja

Cena jednostkowa

8 5 KNR-W 2-18 0408/02 Kanaty z rur PVC o
srednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk

50 =50,000m
26 =26,000m

76 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,345 26,220
Materialy

Rury z PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe z m 1,02 77,520
uszczelka 160mm

Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy (1) m-g 0,0083 0,631

Razem pozycja

Cena jednostkowa
9 5 KNR-W 2-18 0422/04 Ksztattki PVC kanalizacji
zewngtrznej, dwukielichowe o $rednicy zewnetrznej
250mm t3czone na weisk

4 =4,000szt

4 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,372 1,488
Materialy

Ksztaltki kanalizacyjne dwukielichowe z PCW z szt 1 4,000
uszczelka 250mm

Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 0,101 0,404

Razem pozycja
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet

Cena jednostkowa
10 5 KNR-W 2-18 0422/03 Ksztattki PVC kanalizacji
zewnetrznej, dwukielichowe o §rednicy zewnetrznej
200mm tgczone na wcisk - przejscie szczelne
tulejowe

14 = 14,000szt

14 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,342 4,788
Materialy

Ksztattki z PVC kanalizacyjne, przejscie szczelne szt 1 14,000
tulejowe 200mm

Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 0,093 1,302

Razem pozycja
Cena jednostkowa

11 5 KNR-W 2-18 0422/02 Ksztattki PVC kanalizacji
zewnetrznej, dwukielichowe o §rednicy zewnetrznej
160mm tgczone na weisk - przejscie szczelne
tulejowe

5=5,000szt

5=5,000szt

10 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,313 3,130
Materialy

Ksztattki z PVC kanalizacyjne, przejscie szczelne szt 1 10,000
tulejowe 160mm

Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 0,085 0,850

Razem pozycja
Cena jednostkowa
12 5 KNR-W 2-15 0215/02 Analogia Syfon deszczowy
z czyszczakiem poziomym zeliwnym
14 = 14,00szt

14 szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,87 12,180
Materialy
syfon zeliwny Geigera ér. 150mm szt 12,000
Materialy pomocnicze % 1
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,08 1,120
Razem pozycja

Cena jednostkowa
13 5 KNR-W 2-18 0513/01 Analogia Studnie rewizyjne
z krggdw betonowych w gotowym wykopie o
$rednicy 500mm i gigbokosci do 2m z wpustem
zeliwnym

5 =5,000studni¢

5 studni¢
Robocizna
Robotnicy r-g 21,3| 106,500
Materialy
Kregi betonowe o $rednicy 0,5m i wysokosci 0,5m szt 3 15,000
osadniki betonowe 0,5m szt 1 5,000
Beton zwykty B-7,5 m3 0,232 1,160
Beton zwykty B-10 m3 0,470 2,350
Zaprawa cementowa M 7 m3 0,05 0,250
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 3,73 18,650
Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 6,48 32,400
cement portlandzki z dodatkami kg 7 35,000
Wpust deszczowy uliczny $ciekowy Zeliwny min szt 1 5,000
C250
pierscien podtrzymujacy wpust szt 1 5,000
Pierécienie odcigzajace zelbetowe szt 1 5,000
Materiaty pomocnicze % 2,5

Sprzet
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 2,35 11,750
Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 3,04| 15,200

Razem pozycja
Cena jednostkowa

14 5 KI Montaz i podtaczenie studzienki z PCV o ér
425
kineta+rura karb.+zlacze insitu+wlaz D400+st.
odcigz. 7 =7,000kpl

7 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.I1I r-g 3 21,000
Materialy
Studzienka kanalizacyjna z PCV $r425mm z szt 1 7,000
wiazem zeliwnym k1 D400 teleskopowym
adapterem do wtazow i pierscieniem odcigzajacym
kompletnie wyposazona glebokosci do 300cm
Razem pozycja

Cena jednostkowa

15 5 KNR 2-18 0501/04 Obsypka z materiatéw sypkich
o grubosci 25¢cm
0,25 85,3*1 =85,300m2
0,2
(5+8+10,2+2+17,3+10,4+31+26+6,4+10,2+10,3+
5,9)*1 = 142,700m2
0,16 (50+26)*1 =76,000m2

304 m2
Robocizna R=2
Robotnicy gr.I r-g 0,5491| 333,853
Materialy M=2
Pospdtka m3 0,305| 185,440
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem pozycja

Cena jednostkowa

16 4 Kalkulacja indywidualna Dostawa pospotki do
zasypania
0,25 85,3*1*1,53 =130,51m3
0,2
(5+8+10,2+2+17,3+10,4+31+26+6,4+10,2+10,3+
5,9)*1*1,74 = 248,30m3
0,16 (50+26)*1*1,9 = 144,40m3

523,21 m3
Razem pozycja

17 5 KNR 2-01 0320/02 Zasypywanie wykopow
liniowych o $cianach pionowych o szerokosci
0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m w gruncie kat.ITI-IV
0,25 85,3*1*1,53 = 130,509m3
0,2
(5+8+10,2+2+17,3+10,4+31+26+6,4+10,2+10,3+
5,9)*1*1,74 = 248,298m3
0,16 (50+6)*1*1,9 = 106,400m3

485,207 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,2224| 593,117
Razem pozycja
Cena jednostkowa

18 5 KNR-W 2-18 0706/02 Proba wodna szczelno$ci
kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm
(odcinek=proba)
1=1,000proba

1 proba
Robocizna
Robotnicy r-g 3,1 3,100
Materialy
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,03 0,030
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 0,060
Uszczelki gumowe plaskie szt 1 1,000
Woda m3 1,73 1,730
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 1,500
Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem szt 0,1 0,100
spustowym 50mm
Materialy pomocnicze % 2,5




Rodos 6.8.38.2 [10345]

PRZEDMIAR Strona 8/13
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 2,16 2,160
Razem pozycja
Cena jednostkowa
19 5 KNR-W 2-15 0216/03 Wpusty zeliwne dachowe o
srednicy 100mm
4 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,64 2,560
Materialy
Wpust dachowy zeliwny 100mm podgrzewany z szt 1 4,000
pokrywa zeliwng
Materialy pomocnicze % 1
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03 0,120
Razem pozycja
Cena jednostkowa
20 5 KNR-W 2-18 0408/01 Analogia rury spustowe
PVC o $rednicy zewngtrznej 110mm taczone na
weisk
0,11 (3,6)=3,600m
3,6 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,334 1,202
Materialy
Rura spust.PVC bezkielich.fi 110mm, m 1,02 3,672
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 0,0063 0,023
Razem pozycja
Cena jednostkowa
21 5 KNR-W 2-15 0208/03 Analogia Rurociagi z

kopolimeru PP (niskoszumowe) kanalizacyjne, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych o
potaczeniach wciskowych, o srednicy 110mm

rury 3,6+5,2+4,6+1 = 14,40m

144 m
Robocizna

Robotnicy r-g 0,267 3,845
Materialy

Rury kanalizacyjne 1-kielichowe niskoszumowe m 0,93 13,392
d=110mm

Ksztattki kanalizacyjne niskoszumowe d=110mm szt 10,000
Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0172 0,248

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: zewnetrzna instalacja kanalizacji
deszczowej etap2

Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Razem

Razem element

2 odwodnienie liniowe

1 | D-03.02.01 | KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsi¢gbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt
kategorii IT1

ol 15%0,4*%0,8 =4,800m3

ol 1,5%0,4*0,8 = 0,480m3

5,28 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,203 1,072
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 0,0754 0,398

Samochdd samowytadowcezy 5t m-g 0,2016 1,064
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Razem pozycja
Cena jednostkowa
2 5 KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciagte lub jamiste ze

skarpami o szerokosci dna do 1,5m i gigbokosci do
1,5m w gruncie kat. III, ze ztoZzeniem urobku na
odktad z wydobyciem urobku topata

ol 15%0,2*%0,8 =2,400m3
ol 1,5%0,2%0,8 = 0,240m3
2,64 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,3016 6,076
Razem pozycja

Cena jednostkowa
3 4/ZT.01 |KNR 2-31 0402/04 Lawa betonowa z oporem pod
korytka odwodnienia liniowego

fawa 0,8%0,2*%16,5 = 2,640m3

2,64 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 9,02 23,813
Materialy
Beton zwykly B-15 m3 1,04 2,746
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm m3 0,04 0,106
Piasek m3 0,27 0,713
Woda m3 0,47 1,241
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
4 5 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz

korytek odwodnienia liniowego szer.zewn.135mm
szer. wewn 100mm. o wysokosci 200mm. z
polimerbetonu ze zintegr. krawedzig z rusztem ze
stali ocynkowanej min. klasa obcigzenia B250

16,5 m
Robocizna
Robotnicy r-g 3,98 65,670
Materialy
Korytko odwodnienia liniowego o szer.135mm o szt 15,000
stalej wysokosci h=200mm L=1000mm
$cianka czotowa petna szt 4,000
rust ze stali ocynkowanej w klasie obcigzenia B250 | szt 33,000
dt 50 cm.
korytko odwodnienia liniowego z polimerbetonu o szt 3,000

szer. 135mm. o statej wys. h=200mm L=500mm z
wyztobieniem dla pionowego odptywu.

Razem pozycja

Cena jednostkowa
5 5 KNR 2-18 0501/04 Obsypka z materiatéw sypkich
o grubosci 25¢cm
ol 16,5%0,4*0,2 =1,320m2
1,32 m2
Robocizna R=2
Robotnicy gr.I r-g 0,5491 1,450
Materialy M=2
Pospodtka m3 0,305 0,805
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
6 4 Kalkulacja indywidualna Dostawa pospotki do
zasypania
ol 16,5%0,4*0,8 = 5,28m3
5,28 m3

Razem pozycja

RAZEM: odwodnienie liniowe
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

OGOLEM
Razem k.b.
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Koszty zakupu
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Zestawienie robocizny Strona 11/13

PRZEBUDOWA [ ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. TAINEJ ORGANIZACJI WOJSKOWE] ,,GRYF
POMORSKI” NADZ. NR 4277 W CHOJNICACH UL.KOSCIERSKA 11

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.I1I r-g 21,000
2 Robocizna razem r-g 1.182,309
3 Robotnicy gr.I r-g 646,281
4 Robotnicy r-g 351,251
Razem 2.200,841
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PRZEBUDOWA [ ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. TAINEJ ORGANIZACJI WOJSKOWE] ,,GRYF
POMORSKI” NADZ. NR 4277 W CHOJNICACH UL.KOSCIERSKA 11

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Bale iglaste obrzynane nasycone k1.IIT gr.50-63mm m3 3,493
2 Beton zwykty B-7,5 m3 1,160
3 Beton zwykty B-10 m3 2,350
4 Beton zwykty B-15 m3 2,746
5 cement portlandzki z dodatkami kg 35,000
6 Deski iglaste obrzynane kL.III 25mm m3 0,106
7 Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,030
8 Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 1,019
9 Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,060
10 Gwozdzie budowlane gote kg 9,316
11 Klamry ciesielskie typ U kg 115,479
12 | Korytko odwodnienia liniowego o szer.135mm o statej wysokosci h=200mm L=1000mm szt 15,000
13 korytko odwodnienia liniowego z polimerbetonu o szer. 135mm. o statej wys. h=200mm szt 3,000

L=500mm z wyzlobieniem dla pionowego odptywu.

14 Kregi betonowe o $rednicy 0,5m i wysokosci 0,5m szt 15,000
15 Ksztaltki kanalizacyjne dwukielichowe z PCW z uszczelkg 250mm szt 4,000
16 Ksztaltki kanalizacyjne niskoszumowe d=110mm szt 10,000
17 Ksztaltki z PVC kanalizacyjne, przejscie szczelne tulejowe 160mm szt 10,000
18 Ksztaltki z PVC kanalizacyjne, przejscie szczelne tulejowe 200mm szt 14,000
19 osadniki betonowe 0,5m szt 5,000

20 Piasek m3 0,713

21 Pierscienie odciazajace zelbetowe szt 5,000

22 | pierscien podtrzymujacy wpust szt 5,000

23 Pospotka m3 223,333

24 Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 18,650

25 Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 32,400

26 Rura spust.PVC bezkielich.fi 110mm, m 3,672

27 Rury kanalizacyjne 1-kielichowe niskoszumowe d=110mm m 13,392

28 Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,500

29 | Rury z PCW kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelka klasy N lub S 250mm m 87,006

30 Rury z PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelka 160mm m 77,520

31 Rury z PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelka klasy N lub S 200mm m 145,554

32 rust ze stali ocynkowanej w klasie obcigzenia B250 dt 50 cm. szt 33,000

33 Studzienka kanalizacyjna z PCV §r425mm z wiazem zeliwnym k1 D400 teleskopowym szt 7,000

adapterem do wtazow i pierScieniem odciazajacym kompletnie wyposazona gigbokosci do
300cm

34 syfon zeliwny Geigera sr. 150mm szt 12,000

35 $cianka czotowa petna szt 4,000

36 | Uszczelki gumowe plaskie szt 1,000

37 Woda m3 2,971

38 Wpust dachowy zeliwny 100mm podgrzewany z pokrywa zeliwna szt 4,000

39 Whust deszczowy uliczny $ciekowy zeliwny min C250 szt 5,000

40 Zaprawa cementowa M 7 m3 0,250

41 Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym 50mm szt 0,100

Razem
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. TAJNEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ ,,GRYF
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 36,983
2 Samochdd samowytadowcezy 5t m-g 98,882
3 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 11,750
4 Samochdd skrzyniowy (1) m-g 2,115
5 Samochdd skrzyniowy m-g 6,684
6 Srodek transportowy (1) m-g 1,120
7 Srodek transportowy m-g 0,368
8 Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 9,424
9 Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 15,200

Razem 182,526




