Załącznik nr 4 do umowy


Wykaz wad istotnych dotyczących serwerów


Uszkodzenia mechaniczne:
Wyraźne uszkodzenia fizyczne, takie jak pęknięcia obudowy, złamane elementy czy zniszczone złącza, mogą świadczyć o nieprawidłowym obchodzeniu się z urządzeniem podczas transportu lub magazynowania.
Niekompletne wyposażenie:
Brak kluczowych akcesoriów, takich jak kable zasilające czy instrukcje obsługi, może znacząco wpłynąć na funkcjonalność i użytkowanie urządzenia.
Brak oznaczeń zgodności:
Brak wymaganych oznaczeń bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności lub informacji dotyczących norm bezpieczeństwa może skutkować odrzuceniem urządzenia ze względów regulacyjnych.
Uszkodzenia wewnętrzne:
Jeśli po otwarciu obudowy stwierdzi się uszkodzenia wewnętrzne, takie jak przetarty układ drukowany czy widoczne uszkodzenia elementów elektronicznych, może to wskazywać na problemy podczas produkcji lub transportu.
Nieprawidłowe działanie:
Jeśli urządzenie nie spełnia swojej podstawowej funkcji, czyli utrzymania zasilania w przypadku przerw energetycznych, to stanowi podstawę do jego odrzucenia.
Wycieki substancji chemicznych:
Jeśli z urządzenia UPS wydobywają się nieprawidłowe substancje chemiczne, takie jak kwas z baterii, może to stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa.
Błędy w dokumentacji:
Niespójności lub błędy w dokumentacji technicznej, instrukcjach obsługi lub parametrach technicznych mogą utrudnić poprawną konfigurację i użytkowanie urządzenia.
Brak zgodności z ofertą:
Jeśli urządzenie nie spełnia konkretnych oczekiwań klienta, na przykład jeśli nie posiada potrzebnych funkcji lub nie jest kompatybilne z innym sprzętem, może to prowadzić do odrzucenia.
