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Poz. Profil Długość
[mm]

Liczba
[szt]

Masa [kg]
jedn. 1 szt. razem Materiał Uwagi

R.1 12szt.
1 RK 60x60x4 5000 2 6,9 34,5 69,0 S235
2 RK 60x60x4 800 2 6,9 5,5 11 S235
3 RK 60x60x4 680 1 6,9 4,7 4,7 S235
4 RK 60x60x4 1424 6 6,9 9,8 58,8 S235
5 bl. 150x6 150 6 7,065 1,1 6,6 S235
6 RK 50x50x4 150 6 5,64 0,8 4,8 S235

Razem masa 1 elementu [kg] 154,9
Dodatek na spoiny 1,8% [kg] 2,8
RAZEM MASA 12 ELEMENTU(ÓW) [kg] 1892,4

R.2 22szt.
1 RK 60x60x4 3378 2 6,9 23,3 46,6 S235
2 RK 60x60x4 800 2 6,9 5,5 11 S235
3 RK 60x60x4 680 1 6,9 4,7 4,7 S235
4 RK 60x60x4 1330 2 6,9 9,2 18,4 S235
5 RK 60x60x4 1490 2 6,9 10,3 20,6 S235
6 RK 60x60x4 1618 2 6,9 11,2 22,4 S235
7 bl. 150x6 150 6 7,065 1,1 6,6 S235
8 RK 50x50x4 150 6 5,64 0,8 4,8 S235

Razem masa 1 elementu [kg] 135,1
Dodatek na spoiny 1,8% [kg] 2,5
RAZEM MASA 22 ELEMENTU(ÓW) [kg] 3027,2

R.3 2szt.
1 RK 60x60x4 3360 2 6,9 23,2 46,4 S235
2 RK 60x60x4 800 2 6,9 5,5 11 S235
3 RK 60x60x4 680 1 6,9 4,7 4,7 S235
4 RK 60x60x4 1424 6 6,9 9,8 58,8 S235
5 bl. 150x6 150 6 7,065 1,1 6,6 S235
6 RK 50x50x4 150 6 5,64 0,8 4,8 S235

Razem masa 1 elementu [kg] 132,3
Dodatek na spoiny 1,8% [kg] 2,4
RAZEM MASA 2 ELEMENTU(ÓW) [kg] 269,4

R.4 1szt.
1 RK 60x60x4 1700 2 6,9 11,7 23,4 S235
2 RK 60x60x4 800 2 6,9 5,5 11 S235
4 RK 60x60x4 1424 4 6,9 9,8 39,2 S235
5 bl. 150x6 150 4 7,065 1,1 4,4 S235
6 RK 50x50x4 150 4 5,64 0,8 3,2 S235

Razem masa 1 elementu [kg] 81,2
Dodatek na spoiny 1,8% [kg] 1,5
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(ÓW) [kg] 82,7

R A Z E M  N A  R Y S U N K U [kg] 6568,9

ZESTAWIENIE STALI - KSZTAŁTOWNIKI

R.1' 6szt.
1 RK 60x60x4 5000 2 6,9 34,5 69,0 S235
2 RK 60x60x4 800 2 6,9 5,5 11 S235
3 RK 60x60x4 680 1 6,9 4,7 4,7 S235
4 RK 60x60x4 1574 6 6,9 10,8 64,8 S235
5 bl. 150x6 150 6 7,065 1,1 6,6 S235
6 RK 50x50x4 150 6 5,64 0,8 4,8 S235

Razem masa 1 elementu [kg] 160,9
Dodatek na spoiny 1,8% [kg] 2,9
RAZEM MASA 6 ELEMENTU(ÓW) [kg] 982,8

R.3' 1szt.
1 RK 60x60x4 3360 2 6,9 23,2 46,4 S235
2 RK 60x60x4 800 2 6,9 5,5 11 S235
3 RK 60x60x4 680 1 6,9 4,7 4,7 S235
4 RK 60x60x4 1574 6 6,9 10,8 64,8 S235
5 bl. 150x6 150 6 7,065 1,1 6,6 S235
6 RK 50x50x4 150 6 5,64 0,8 4,8 S235

Razem masa 1 elementu [kg] 138,3
Dodatek na spoiny 1,8% [kg] 2,5
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(ÓW) [kg] 140,8

R.4' 2szt.
1 RK 60x60x4 1700 2 6,9 11,7 23,4 S235
2 RK 60x60x4 800 2 6,9 5,5 11 S235
4 RK 60x60x4 1574 4 6,9 10,8 43,2 S235
5 bl. 150x6 150 4 7,065 1,1 4,4 S235
6 RK 50x50x4 150 4 5,64 0,8 3,2 S235

Razem masa 1 elementu [kg] 85,2
Dodatek na spoiny 1,8% [kg] 1,6
RAZEM MASA 2 ELEMENTU(ÓW) [kg] 173,6

Nr rew Nr Kor Nazwa korekty Data

UWAGA:

STAL PROFILOWA - S235
KLASA KONSTRUKCJI:  3

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMOWIENIEM KONSTRUKCJI STALOWEJ!

2. ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY PROJEKTEM, A RZECZYWISTYMI 
WYMIARAMI NA BUDOWIE. ZMIANY KIEROWAĆ DO ZATWIERDZENIA PROJEKTANTOWI.

3. WYMIARY PODANO W [mm]

4. ROZPATRYWAĆ RAZEM Z OPRACOWANIEM POZOSTAŁYCH BRANŻ.

5. ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE JAK DLA KLASY ŚRODOWISKA C3, LUB 
OCYNK

6. SPOINY DOCZOŁOWE NA PEŁNĄ NOŚNOŚĆ PRZEKROJU
    SPOINY PACHWINOWE NA MAKSYMALNĄ NORMOWĄ GRUBOŚĆ
    (0,7 grubości cieńszego elementu)
    ELEKTRODA wg WYTYCZNYCH TECHNOLOGA

7. ŚRUBY KLASY 8.8

8. ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ OBEJMUJE PODKONSTRUCJE INSTALACJI 
FOTOWOLTAICZNEJ. EKIERKI ORAZ SZYNY DO MOCOWANIA PANELI wg WYBRANEGO SYSTEMU 
PRODUCENTA.

9. PRZEKROJE MOGĄ WYSTĘPOWAĆ W LUSTRZANYM ODBICIU.

MGR INŻ. JAN DRZEWIECKI UPR. 83/PW/94

DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNYCH I REMONT ELEWACJI
FRONTOWYCH WRAZ Z WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
I DRZWIOWEJ, OSUSZANIE I IZOLACJA PIWNIC
ORAZ MONTAŻ SIECIOWEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
NA DACHU BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO

DR INŻ. JERZY ZIELONACKI
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