OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
SYSTEMU MONITOROWANIA

Okreslenie przedmiotu zamowienia

Dostawa i instalacja systemu do monitorowania instalacji pv w ramach zadania: Wykonanie
sieciowej instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzedu Miasta Poznania .

Zamawiajacy
Wydziat Obstugi Urzedu
Pl. Kolegiacki, 61-841 Poznan.

Uzytkownik systemu
Wydziat Obstugi Urzedu



1. Ogdlny opis przedmiotu zamodwienia - zakres prac do realizacji

W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje
i uruchomi 1 komplet stanowiska operatorskiego do obstugi monitoringu dziatania
instalacji fotowoltaicznej Miasta Poznania w wyznaczonym miejscu przez Wydziat Obstugi

Urzedu.

Tabela 1 — wykaz sprzetu podlegajacego dostawie:

Liczba Miejsce opisu wymagan

L Nazwa produktu wedtug Opisu przedmiotu urzadzen )

-p- umowy podlegajaca technicznych

dostawie

1. Jednostka centralna Tower 1 kpl. pkt 3.1

2. Oprogramowanie systemu operacyjnego 1szt. pkt 3.4

3. Monitory 27~ 2 szt. pkt 3.2

4. Klawiatura bezprzewodowa QWERTY / PL z 1 szt. n/d

klawiaturg numeryczng

5. Mysz bezprzewodowa 1 szt. n/d

6. Uchwyt do monitoréw 1 szt. pkt 3.2

7. Monitor wielkoformatowy z uchwytem 1 szt pkt 3.4




2. Weryfikacja zgodnosci dostarczanych urzadzen

I oprogramowania z wymaganiami Zamawiajgcego
Przed rozpoczeciem dostawy i instalacji Zamawiajgcy zweryfikuje zgodnos¢ dostarczonego sprzetu
i oprogramowania z wymaganiami opisanymi w punkcie 3. Na tym etapie Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia kompletnego wykazu sprzetu objetego dostawg wraz z kartami
katalogowymi poszczegdlnych urzadzen.

3. Wymagane parametry dostarczanych urzadzen

3.1. Jednostka centralna stacji operatorskiej

Wydajnos¢ jednostki centralnej musi zapewnié jednoczesne wyswietlanie 20 strumieni wideo
o parametrach: kodowanie H264 MP, rozdzielczos¢ 1080p (1920x1080 linii), Srednia
przeptywnos¢ pojedynczego strumienia wizyjnego 5Mbps, maksymalna przeptywnosé
pojedynczego strumienia wizyjnego 8Mbps, struktura GOP ,,IP”, liczba klatek na sekunde 30
przy srednim obcigzeniu procesora CPU nie przekraczajagcym 85%

O

Procesor CPU:

e Obstugiwane funkcjonalnosci : Hyper Treading, SSE 4.1, SSE 4.2

e Minimum 26 900 punktéw uzyskanych w tescie wydajnosci CPU Mark wykonanym

oprogramowaniem Performance Test 10 (Passmark) (Wyniki testéow w celach

poréwnawczych dostepne na stronie producenta oprogramowania:

www.cpubenchmark.net/cpu.php)

Pamieé¢ RAM min. 3600 Mhz 32GB, Chtodzenie — radiator

Ptyta gtdwna:

e ztgcza SATA Il min 4 szt.,

o zigcze M.2 min. PCle NVMe 4.0x4 — min 1 szt.,

e ztgcze PCIE 4.0 x16 min 1 szt.,

e PCIE 4.0 x16 min. 1 szt.,

e Ztgczs USB min 5 szt (w tym min 2 wyprowadzone na zewngatrz obudowy ztgcza USB
3.0 lub nowsze)

e format ATX,

e min 4 sloty pamieci DIMM

e wbudowana karta dzwiekowa,

e wbudowana karta sieciowa 1GbE.

Dysk:
e M.2 min. PCle NVMe 4.0x4 z min predkoscig zapisu/odczytu 5500 MBps, o

przestrzeni 1TB

[UWAGA - DYSKI TWARDE — W PRZYPADKU USZKODZENIA JEDNOSTKI CENTRALNEJ
ZAMAWIAJACY ZATRZYMUIJE DYSKI Z PRZEKAZYWANEJ DO SERWISU JEDNOSTKI
CENTRALNEJ]

Zasilacz: ATX, min 750 W, Certyfikat 80 Plus Gold lub lepszy (Platinum/Titanium), uktad
PFC, zabezpieczenia (OCP, OVP, OPP, SCP, UVP),

Obudowa Tower w Uzgodnieniu z WOU,

Karta graficzna:



e Pamiec¢- min 12 GB

¢ Interfejs min PCl Express 4.0 x16,

e Zitgcza graficzne: 3x Display Port 1.4

e Mozliwos¢ jednoczesnego wyswietlania obrazu o rozdzielczo$ci 3840 x 2160 przy
odswiezaniu 120 Hz na 3 wyjsciach graficznych

e Kompatybilnosé z graficznymi pakietami funkcji APl : OpenGL 4.6, DirectX 12.0 (lub
nowszymi wersjami),

*  Woydajnos¢ uktadu graficznego GPU zainstalowanego w karcie graficznej — min 23 000
pkt w tescie G3DMark przy jednoczesnym wyniku testu G2DMark nie mniejszym niz 900
punktow uzyskanych w tescie wykonanym oprogramowaniem Performance Test 10
(Passmark) (Wyniki testéw w celach poréwnawczych dostepne na stronie producenta
oprogramowania : https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html)

3.2.  Monitor 27”7

Matowa matryca lub antyrefleksyjna o proporcjach 16:9, IPS lub PLS

przekatna ekranu: 27”,

optymalna rozdzielczo$¢: nie mniejsza niz 2560 x 1440 przy od$wiezaniu 60Hz,

kontrast statyczny : min. 1000:1,

jasnosé: min. 300cd/m?,

czas reakcji matrycy: nie gorszy niz. 6ms,

kat widzenia nie gorszy niz: 178°H/ 178°V,

wejscia: Display port, HDMI

praca 24h /dobe, 7 dni w tygodniu — zamawiajgcy nie wymaga aby w karcie

katalogowe] byt zapis dotyczacy ciggtego czasu pracy, natomiast niedopuszczalne sg

w karcie katalogowej informacje, ktére limitujg czasu pracy urzadzenia,

o Zasilacz wbudowany w obudowe monitora,

o Obudowa monitora w kolorze czarnym,

o Mozliwosc¢ regulacji ustawienia monitora powinny umozliwia¢ pochylenie ekranu co
najmniej 20° do tytu i 5° do przodu oraz obrét wokdt wiasnej osi co najmniej o 120° -
po 60° w obu kierunkach.

o Uchwyt do 2 ekrandéw 27”
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3.3.  Oprogramowanie systemu operacyjnego

System operacyjny klasy PC musi spetniaé ponizsze wymagania poprzez wbudowane
mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji oraz technologii wirtualizacyjnych:
Mozliwos$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z mozliwoscig
wyboru instalowanych poprawek,

System obstugujgcy instrukcje zaréwno 32 jak i 64 bitowe,

Mozliwos$¢ dokonywania uaktualnien sterownikéw urzadzen przez Internet — witryne
producenta systemu,

Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbedne
aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczenstwa muszg by¢ dostarczane bez dodatkowych
optat),

Internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim,

Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen internetowych,
zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.



Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy: menu, odtwarzacz
multimediéw, pomoc, komunikaty systemowe.

Interfejs uzytkownika dziatajgcy w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana

z interfejsem uzytkownika interaktywna czes¢ pulpitu stuzgca do uruchamiania aplikacji,
ktdére uzytkownik moze dowolnie wymieniac i pobrac ze strony producenta,

Mozliwos¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz
aktualizowania systemu,

Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikéw
zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikow,

Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikdw réznego typu) dostepny
z kilku poziomow: poziom menu, poziom otwartego okna eksploratora systemu
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module
indeksacji zasobow lokalnych,

Zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajgce ztosliwe oprogramowanie;
aktualizacje dostepne u producenta nieodpfatnie bez ograniczen czasowych,

Wbudowany system pomocy w jezyku polskim,

Zarzadzanie stacjg robocza poprzez polityki obiektow (GPO) rozumiane jako zestaw regut
definiujgcych lub ograniczajacych funkcjonalnos$é systemu lub aplikacji, w tym synchronizacja
polityk z posiadang przez Zamawiajgcego strukturg katalogowg Microsoft Active Directory
uruchomiong na oprogramowaniu Microsoft Windows Server 2016,

Wdrazanie IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut
definiujgcych ustawienia zarzgdzanych w sposdéb centralny,

Wsparcie dlaJava i .NET Framework 1.1i2.0i 3.0, 4.0, 4.5 — mozliwos¢ uruchomienia
aplikacji dziatajgcych we wskazanych srodowiskach,

Wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwos¢ uruchamiania interpretera polecen. Zdalna
pomoc i wspoétdzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego przejecia sesji zalogowanego
uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem.

Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji,

Mozliwo$¢ downgrade do wczesniejszej wersji systemu operacyjnego,

Transakcyjny system plikéw pozwalajgcy na stosowanie przydziatéw (ang. quota) na dysku dla
uzytkownikdéw oraz zapewniajacy wiekszg niezawodnos¢ i pozwalajacy tworzyé kopie
zapasowe,

Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (backup); automatyczne wykonywanie
kopii plikdw z mozliwoscig automatycznego przywrdcenia wersji wezesniejszej,

Mozliwos$¢ przywracania plikéw systemowych,

Funkcjonalnos¢ automatycznej zmiany domysinej drukarki w zaleznosci od sieci, do ktdrej
podtgczony jest komputer,

Petna kompatybilno$¢ z domeng Microsoft Active Directory uruchomionej na systemie
Windows Server 2016 (posiadane przez Zamawiajgcego),

Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (tzw. tryb utatwien),
System operacyjny musi posiadaé funkcjonalnos¢ pozwalajaca na identyfikacje sieci
komputerowych, do ktdrych jest podtaczony, zapamietywanie ustawien i przypisywanie do
kategorii bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami
zapory sieciowej, udostepniania plikow itp.),

System musi posiadaé mozliwosé blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen
peryferyjnych za pomoca polityk grupowych (np. przy uzyciu numerdéw identyfikacyjnych
sprzetu),



System musi posiada¢ wbudowany monitor zasobdw umozliwiajgcy podglad i rejestrowanie
procentowego wykorzystania takich zasobéw jak moc obliczeniowa procesora CPU,
wykorzystanie pamieci RAM, przeptywnosé danych na interfejsie sieciowym, szybkos$¢
transferu dysku,

Oprogramowanie systemu operacyjnego musi posiadac petne wsparcie producenta
(rozumiane jako obstuge techniczng obejmujacg wydawanie aktualizacji i poprawek) na okres
nie krétszy niz do 1 pazdziernika 2025 roku,

Zamawiajgcy wymaga fabrycznie nowego sytemu operacyjnego, nieuzywanego i
nieaktywowanego nigdy wczesniej na innym urzgdzeniu.

Zamawiajgcy nie wymaga aby system operacyjny byt wczesniej preinstalowany na
urzadzeniu. Oprogramowanie moze by¢ preinstalowane lub do zainstalowania w trakcie
dostawy przedmiotu umowy. Natomiast dostarczone oprogramowanie musi by¢ w jezyku
polskim i pochodzi¢ z oficjalnej dystrybucji producenta oprogramowania na Polske,

a w przypadku systemu preinstalowanego od oficjalnego dystrybutora sprzetu na Polske.
Zamawiajgcy wymaga aby dostarczane oprogramowanie systemu operacyjnego posiadato
wszystkie cechy oryginalnosci (certyfikaty, naklejki, plomby, faktury, itp.) wymagane przez
jego producenta na terenie Polski

Zamawiajgcy przewiduje sprawdzenie legalnosci i oryginalnosci dostarczanego
oprogramowania systemu operacyjnego na etapie odbioru prac. Ponadto weryfikacji
podlegac¢ bedzie réwniez liczba jednostek komputerowych, na ktérych aktywowano
dostarczone oprogramowania .

Mozliwos$¢ wyswietlania danych z instalacji fotowoltaicznej.

4. Monitor wielkoformatowy
matryca matowa lub antyrefleksyjna o proporcjach 16:9, IPS lub PLS
przekatna ekranu: min 42”, max 44”,
rozdzielczos¢ natywna: 3840 x 2160 przy odswiezaniu 60Hz,
kontrast: min. 1000:1,
jasnosé: min. 500cd/m?,
czas reakcji matrycy: nie gorszy niz. 8ms,
kat widzenia nie gorszy niz: 178°H/ 178°V,
wejscia: Display Port, HDMI
wyposazenie dla montazu nasciennego z mozliwoscia regulacji pochylenia w pionie,
praca 24h /dobe, 7 dni w tygodniu — Zamawiajgcy nie wymaga aby w karcie katalogowe;j
byt zapis dotyczacy ciggtego czasu pracy, natomiast niedopuszczalne sg w karcie katalo-
gowej informacje o limicie czasu pracy, ktére wykluczajg ciggtos¢ pracy.
zasilacz wbudowany w obudowe monitora
obudowa monitora w kolorze czarnym
uchwyt do zamontowania na $cianie.
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Mozliwos$¢ wyswietlania danych z instalacji fotowoltaicznej. Szata graficzna wyswietla-
nych danych w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca po wykonanych pracach sporzadzi dokumentacje zawierajgca:

. karty katalogowe dostarczonych urzadzen,



5. Serwis w czasie gwarancji

W przypadku uszkodzen wykonawca zobowigzany jest do wykonania naprawy w czasie 5 dni
roboczych. Jezeli naprawa jest niemozliwa Wykonawca dostarczy w ww. czasie urzadzenie
zastepcze na czas naprawy.

6. Testy wydajnosciowe dostarczanych jednostek komputerowych

oraz testy funkcjonalne oprogra mowania
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wyniki testu jednostki centralnej komputera w celu
weryfikacji jego wydajnosci oraz zgodnosci dostarczonego oprogramowania z wymaganiami
funkcjonalnymi.

7. Uwagi dodatkowe

Dostarczany sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i wzajemnie kompatybilny. Wykonawca na stacji
operatorskiej zainstaluje i przygotuje do pracy oprogramowanie systemu operacyjnego
(dostarczane), Wszystkie monitory muszg pracowacé w natywnych rozdzielczosciach 1440p@60Hz
monitory 27” bez zaktécen i artefaktdow w obrazie. Dostarczany sprzet musi spetnia¢ wymagania
w zakresie pracy 24h na dobe przez wszystkie dni w roku. Wymagana jest jednoczesne dziatanie
stanowiska z ww. parametrami w trybie ciggtym (24/7/365).



