Temat: Budowa wyniesionego skrzyzowania Lawinowa-Zbdjnicka na osiedlu Tztrzanskim w Bydgoszczy
(program BBO)

Branza: Drogowa

Opracowanie: Projekt wykonawczy

PROJEKT PRZEKROJU KONSTRUKCYINEGO

BUDOWA WYNIESIONEGO SKRZYZOWANIA LAWINOWA-ZBOJNICKA NA OSIEDLU
TATRZANSKIM W BYDGOSZCZY (PROGRAM BBO)

1. Dane projektowe

Kategoria ruchu KR2 - przyjeto na podstawie wskazan Zamawiajgcego.
Klasa funkcjonalno-techniczna drogi:  ulica Lawinowa "L" (lokalna)
ulica Zbdjnicka ,,D" (dojazdowa).
Kategoria administracyjna drogi: ulica Lawinowa - droga gminna nr 200469C
ulica Zbdjnicka - droga wewnetrzna.
Projektuje sie wyniesione skrzyzowanie i chodniki.

2. Podstawa opracowania

Konstrukcje nawierzchni opracowano w oparciu o:

¢ Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. Dziennik Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra  Transportu i Gospodarki Morskiej w  sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie.

« Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych - zatgcznik
do zarzgdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014
r.

» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych - zatgcznik do zarzgdzenia nr 30
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

» PN-EN 1997-1:2008 (Eurokod 7) Projektowanie geotechniczne. Czeé¢ 1: Zasady Ogdine.

«  Opis przedmiotu zamodwienia opracowany przez ZDMiKP w Bydgoszczy.

3. Warunki gruntowo - wodne

Obszar przedsiewziecia znajduje sie w pdthocno-wschodniej cze$ci Bydgoszczy na zachdd
od brzegu Wisty. Pod wzgledem morfologicznym lezy on w obrebie makroregionu Pradolina
Toruhsko-Eberswaldzka. W jednostce Kotlina Torunska. Powierzchnia terenu jest ptaska.
Na podstawie Przeglgdowej Mapy Geologiczno-Inzynierskiej Polski, arkusz Bydgoszcz mozna
stwierdzi¢, ze analizowany teren lezy w obszarze zbudowanym z gruntéw piaszczysto-zwirowych
tarasow wyzszych. W podtozu zalegajg piaski o zréznicowanej granulacji od drobnych
do grubych, Srednio zageszczone. Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu hz=1,0 m.
Przyjeta grupa nos$nosci podtoza gruntowego: G1

4. Wybor konstrukcji nawierzchni wyniesionego skrzyzowania

warstwa $cieralna z kostki betonowej antracytowej typu behaton / obramowanie typu holland gr.8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 o uziarnieniu 0/16 mm gr.10cm

istniejgca podbudowa (konstrukcja) jezdni - podbudowa betonowa ~ gr. 20 cm

RAZEM gr.21 cm
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5. Wybor konstrukcji nawierzchni chodnikéw

warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru szarego (kostka o ksztatcie cegietki) gr.8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 o uziarnieniu 0/16 mm gr.15¢cm
warstwa odsgczajgca z kruszywa mrozoodpornego (U>3) o wspdtczynniku filtracji k = 8 m/dobe gr.15cm
RAZEM ar. 41 cm
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