Temat: Przebudowa skrzyzowania Lawinowa - Zbdjnicka na osiedlu Tatrzanskim w Bydgoszczy (Program BBO)
Branza: Sanitarna — kanalizacja deszczowa
Opracowanie: Projekt budowlano - wykonawczy

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- plan sytuacyjno - wysokos$ciowy w skali 1:500

- ustalenia z Inwestorem

- obowigzujgce przepisy oraz normy

- uzgodnienie ZUDP w Bydgoszcz

- uzgodnienie ZDMIKP oraz MWIK Sp. z 0.0. w Bydgoszczy

2. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych przed

wyniesionym skrzyzowaniem, do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowe.

3. Opis do zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu obejmuje montaz 2 wpustdw deszczowych wraz z przykanalikami
z rur litych PVC @ 200x5,9 mm wraz z ksztattkami systemowymi o sztywnosci obwodowej SN8
i SDR34. Przykanaliki wtgczy¢ do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej za pomocqg przytgczy

siodtowych.

4. Warunki grunfowo-wodne

Obszar przedsiewziecia znajduje sie w pdtnocno-wschodniej czesci Bydgoszczy na zachdd
od brzegu Wisty. Pod wzgledem morfologicznym lezy on w obrebie makroregionu Pradolina
Torunsko-Eberswaldzka. W jednostce Koftlina Torunska. Powierzchnia terenu jest ptaska.
Na podstawie Przeglgdowej Mapy Geologiczno-Inzynierskiej Polski, arkusz Bydgoszcz mozna
stwierdzi¢, ze analizowany teren lezy w obszarze zbudowanym z gruntdw piaszczysto-zwirowych
tarasow  wyzszych. W podtozu zalegajg piaski o zréznicowanej granulacji od drobnych

do grubych, srednio zageszczone. Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

5. Rozwiqzanie projektowe

5.1 Wpusty deszczowe

Wpusty wykonane bedqg jako prefabrykowane studzienki osadnikowe betonowe o Srednicy
@ 500 mm z dennicqg, z czesciqg osadnikowg o wysokosci 1,0 metra — 2 sztuki. Zwienczeniem
kazdego wpustu bedzie zeliwny uliczny wpust deszczowy kotnierzowy, klasy D400 o wymiarach
620/420 mm z zawiasem i zamknieciem zatrzaskowym z kratg zabezpieczajgcq o szerokosci

szczelin nie wiekszej niz 1 cm, ustawiony na ptycie pokrywowej i zelbetonowym piericieniu
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odcigzajgcym.

5.2 Przykanaliki do wpustow deszczowych

Przykanaliki wykonac¢ z rur litych PVC-U @ 200x5,9 mm i ksztattek systemowych o SN8 i SDR34
zgodnie z planem sytuacyjnym, na gtebokosciach i ze spadkiem okreslonym na zatgczonych
rysunkach. Miejsce wtgczenia do studzienki rewizyjnej nalezy uszczelni¢ uszczelkg gumowq
lub z tworzywa sztucznego. Wtgczen do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej dokonac
za pomocq przytqczy siodtowych.

Wtqgczenia przykanalikbw deszczowych do istniejgcego kolektora deszczowego @ 1400 mm -
otwory w istniejgcym kolekiorze deszczowym dla wiqgczen przykanalikbw wykonaé

za posrednictwem wiertnicy, zabrania sie rozkuwania kanatu.

5.3 Regulacja wysokosciowa

W obrebie projektowanego uktadu drogowego nalezy wykonacd regulacje wysokosciowqg
armatury wodociggowej oraz wtazdw na studniach rewizyjnych zlokalizowanych na kanalizaciji
sanitarnej i deszczowej do wysokosci projektowanej niwelety nawierzchni drogi - wyniesionego

skrzyzowania.

6. Zasady uvkladania rur z PVC w ziemi.

6.1 Warunki ogélne

Przewody z PVC mozna uktadacé przy temperaturze od 0 do 30°C, jednak warunki optymalne to
+6 do +15°C ze wzgledu na krucho$¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz znaczng
rozszerzalno$¢ liniowg w wyzszych temperaturach. Rury na catej swej dtugosci powinny
przylegac¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podtoza. Mozna je posadowié na wyrdwnanym
podtozu, jedli wystepuje ono w gruntach piaszczystych i dliniastych Ilub zwirowych
niezawierajgcych kamieni. Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega
na usypaniu na dnie wykopu (przed utozeniem rury) warstwy gruntu niewigzgcego o grubosci
co najmniej 10 cm + 0,10 Srednicy zewnetrznej rury oraz warstwy o grubosci co najmniej 30 cm
nad rurg. Ziemia w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona - przy lokalizacii
kanatu w drogach min. 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora i 85% poza drogami. Wazne jest
dobre zageszczenie materiatu wypetniajgcego w bocznych strefach przewodu, gdyz
zabezpiecza to rure przed deformacjg na skutek wystepujgcych naciskdw  statycznych
i dynamicznych. Przy wypetnianiu pozostatej czesci wykopu nalezy zwracac¢ uwage, aby
pierwsza warstwa ziemi (pochodzgca z wykopdw) o grubosci co najmniej 20 cm nie zawierata
kamieni. Do wypetnienia nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz
grunty zmarzniete. W takich przypadkach dokonac¢ nalezy wymiany gruntu. Po robotach

ziemnych (zasypce i zageszczeniu) teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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6.2 Przygotowanie podtoza

Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Przy
gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, srednio zwartych i luznych niezawierajgcych
kamieni, przewody z PVC mogq by¢ uktadane bezpodrednio na gruncie rodzimym.
W gruntach skalistych, zbitych itami, gruntach nasypowych z gruzem, nalezy wykonac
umocowanie podtoza z gruntu piaszczystego o grubosci 15 cm, z jednoczesnym jego
zageszczeniem. W gruntach niskiej noSnosci (muty, torfy i inne) przy niezbyt gtebokim ich
zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na piasek do poziomu posadowienia rury. W przypadku
gtebokiego zalegania gruntu o matej nosnosci, mozna wykonac¢ ptyte betonowq z utozeniem
na niej podtoza z piasku o grubosci 15+20 cm. Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku
do projektowanych rzednych w normalnych warunkach gruntowych (grunt suchy i luzny lub
srednio zwarty) z doktadnos$cig +2 cm przy gtebokim recznym i +5 cm przy wykopie
mechanicznym. W przypadku, gdy przy gtebieniu wykopu nastgpit tzw. przekop, czyli wybranie
gruntu naturalnego z dna wykopu ponizej projektowanej rzednej, nalezy niedobdr warstwy

wyréwnac ubitym piaskiem.

6.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne, ze wzgledu na duze zageszczenie uzbrojenia drég, w ktdérych uktadana bedzie
kanalizacja deszczowa, wykonaé nalezy jako waqsko przestrzenne, o Scianach pionowych
zabezpieczonych za pomocq stalowych obuddw skrzyniowych lub prowadnicowych
rozporowych. Wykop, w zaleznoéci od warunkéw terenowych, mozna wykonacé koparkg.
Uzupetnienie robdt ziemnych przy zblizeniu do istnhiejgcego uzbrojenia, stupdw energetycznych
oraz drzew, nalezy wykonac recznie. Grunt z wykopdw nalezy zagospodarowa¢ w miejscu do
tego celu wyznaczonym przez inwestora (plac sktadowy). Zabrania sie obcigzac¢ skarpy wykopu
ziemiqg z urobku. Rury muszqg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Podczas prac
wykonawczych musi by¢ zwrdécona szczegdlna uwaga na  zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu i zageszczania gruntu. Rura musi byc¢
uktadana na podsypce. Materiat do podsypki powinien spetniac nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzisze wymagania, nie musi by¢é wykonywany wykop do
poziomu podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane
bezposrednio na nim. Wysokos¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,20 m. Jezeli w dnie
wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysokosé
obsypki powinna wzrosng¢ o 0,05 m. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania

grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Zasypka wykopu
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moze by¢ wykonana za pomocq gruntu rodzimego jesli maksymalna wielko$¢ czgstek nie
przekracza 300 mm.

W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wdd gruntowych, zaktada sie osuszenie gruntu
przez odpompowanie wody metodg odwodnienia prézniowego za pomocq filtrow igtowych
z tworzywa sztucznego i agregatdw wodno-prozniowych. Do jednego kolektora agregatdw
podtgczy¢ maksymalnie 25 igtofiltréw w rozstawie do 1,0 m po obu stronach wykopu. Igtofiltry
wptukiwac nalezy na gtebokos¢ 50 m od powierzchni terenu. Gtebokos¢ i rozstaw filtrow
dostosowac do warunkdw panujgcych w trakcie wykonywania robét. Odpompowywana woda
odprowadzana bedzie tymczasowymi rurociggami uktadanymi na powierzchni  grunfu
w miejsca uzgodnione z inwestorem (wykorzystac nalezy istniejgcqg sie¢ kanalizacji deszczowej
lub tereny niezabudowane). Rurociggi po utozeniu, a przed zasypaniem, nalezy poddacd prébie
na szczelno$S¢ oraz wykonac inwentaryzacje powykonawczg przez jednostke wykonawstwa

geodezyjnego lub uprawnionego geodete.

7. Proby szczelnosci
Po montazu elementéw i pozostawieniu odkrytych ztgczy nalezy przeprowadzic probe
szczelnosci. Probe nalezy wykonac¢ wg normy PN-EN1610:2002 (Budowa i badanie przewodow
kanalizacyjnych) i instrukcji producenta rur i studzienek, ktérego asortyment zastosowano. Przy
budowie kanalizacji, nalezy przestrzegaé wymogdw zawartych w normie PN-EN 1610:2002
(Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych), "Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL 2003 zeszyt nr 9 i instrukcji wykonania i odbioru
zewnetrznej sieci kanalizacyjnej tego producenta, ktdérego rury zastosowano.
W trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac:

- wymogdw zawartych w normach PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999

- przepisdw BHP przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych

- instrukcji budowy i montazu producentdw, ktérych materiaty zastosowano
Montaz wszystkich rodzajéw rur i studni, ich obsypke, zasypke i zageszczenie wykonac zgodnie

z instrukcjg producenta, ktérego asortyment zastosowano.

8. Uwagi koncowe

Catos¢ robdét montazowych i towarzyszgcych wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem,
a takze warunkami technicznymi wykonania, odbioru robdt budowlano - montazowych,
obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi wtasciwymi dla danego rodzaju roboét,
wytycznymi producentdéw rur oraz pod fachowym nadzorem. SciSle przestrzegaé aktualnych
przepisdw i zasad BHP dla wystepujgcych rodzajéw robdt. W sytuaciji natrafienia na urzgdzenia

podziemne nie naniesione na mapach nalezy przerwaé prace ziemne w celu okredlenia
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dalszego postepowania w porozumieniu z inwestorem i uzytkownikiem sieci. O terminie
przystgpienia do wykonania robdét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw
obcych sieci i wraz z nim zlokalizowaé w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki
prowadzenia robdét oraz nadzér nad ich przebiegiem. Przed zasypaniem kanatéw
grawitacyjnych nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje geodezying powykonawczqg. W trakcie
prowadzenia robot nie przewiduje sie powstawania odpaddw mogacych miec szkodliwy wptyw

na srodowisko.

9. ZESTAWIENIE MATERIALOW
Rury lite SN8 i SDR34 PVC @ 200x5,9 mm (przykanaliki do wpustdw deszczowych) — 13 m

Wpusty deszczowe betonowe z osadnikiem na czesci state (min. 1,0 m) DN500 — 2 szt.
Przytgcza siodtowe DN / od @ 200 — 2 szt.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Elementy zagospodarowania mogq stworzyé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
« dla pracownikdw:

- wykonanie robdét ziemnych i obudowy wykopdw

» zabezpieczenie rurociggdw i kabli w wykopie

 praca sprzetu — koparek, spycharek, dzwigdw itp.

« dla oséb postronnych:

- otwarte wykopy

- hatdy odktadu urobku

- blokowanie przejs¢, przejazddw sprzetem budowlanym

2. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji budowy
Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia moze by¢:
 gtebienie wykopu bez obudowania
» obudowanie wykopdw
» praca w poblizu sprzetu mechanicznego ze wzgledu na mozliwose:
- uderzenia
- zepchniecia do wykopu
- obsuniecia sie sprzetu w czasie pracy do wykopu
« roztadunek rur, studzienek rewizyjnych
* przejazdy oséb postronnych samochodami
« dla oséb postronnych nie zabezpieczone i nie o$wietlone wykopy wraz z hatdami odktadu

urobku
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3. Zakres rob6t

Projekt przewiduje wykonanie:

» wykopow pod kanalizacje deszczowq

 uktadanie przewoddw kanalizacyjnych, montaz wpustéw deszczowych z osadnikami

« zasypke i zageszczanie wykopoéw

4. Istniejgce obiekty budowlane

« drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej

« sie¢ wodociggowa z przytgczami

« sie¢ gazowa z przytgczami

» przewody energetyczne

» przewody telekomunikacyjne

« kanalizacja sanitarna i deszczowa z przytgczami

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych zagrozeniom

Dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy:

roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z PN-B-06050/1999

wykopy dla kanalizacji wykonac¢ jako wasko przestrzenne, obudowane dwustronnie
W gruncie suchym

odwodni¢ wykopy do poziomu ok. 0,5 m ponizej projektowanego posadowienia urzgdzen;
wykopy ogrodzi¢ barierkami i oznakowacé znakami: roboty drogowe i objazdy;

oéwietli¢ przeszkody terenowe;

przed rozpoczeciem prac zapoznac pracownikdw z planem ,,BIOZ" i przeprowadzi¢ instruktaz
na temat: Zabezpieczenia pracownikdéw i otoczenia przed zagrozeniami wystepujgcym na
budowie;

odktadu urobku wydobytego z wykopu sktadowacé w normatywnej odlegtosci od wykopu,
tak aby zachowac przejezdnos¢ ulicy i statecznose $cian wykopu;

pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochronny indywidualnej oraz korzystac z nich

podczas wykonywania prac.

Roboty potgczeniowe z istniejgcq kanalizacjq deszczowq w studzienkach rewizyjnych nalezy

wykonywac przestrzegajqgc przepisow Rozporzqgdzenia Ministra Gospodarki Komunalnej

i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 96/93, poz. 437)

W studniach rewizyjnych kanatéw mogaqg wystepowac:

« niedostateczna zawarto$¢ tlenu, gazy palne, siarkowodér.

Sposoby bezpiecznego wykonania prac opisane sg w ww. Rozporzgdzeniu. Sprawdzenie

zawartosci gazéw nalezy wykonac legalizowanymi przyrzgdami przeno$nymi.
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