Temat: Budowa wyniesionego skrzyzowania Lawinowa-Zbdjnicka na os. Tatrzanskim (Pogram BBO)
Branza: Drogowa - stata organizacja ruchu
Opracowanie: Projekt wykonawczy

OPIS TECHNICIZINY

do projektu statej organizacii ruchu dla budowy wyniesionego skrzyzowania
Lawinowa-Zbodjnicka na os. Tatrzanskim (Program BBO)

1. Podstawa opracowania

1) Umowa z inwestorem.

2) Mapa do celdw projektowych.

3) Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania.

4) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 pazdziernika
2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. 2018 poz. 1990 z pdzniejszymi zmianami).

5) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie znakdw i sygnatdéw drogowych (Dz. U. 2019 poz. 454).

6) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,W sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach: zatqczniki nr 1, 2, 3, 4 (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia
23 grudnia 2003 r. z pdzniejszymi zmianami).

7) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
W sprawie szczegdtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

8) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 .
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. Uz 2016r. poz. 124).

?) Norma PN-EN 12899-1:2010, State, pionowe znaki drogowe. Czes¢ 1: Znaki
state.

2. Zakres i cel opracowania

Projekt statej organizacji ruchu drogowego obejmuje wykonanie organizacji ruchu
drogowego na skrzyzowaniu ulicy Lawinowej i Zbodjnickiej w Bydgoszczy i obejmuje
oznakowanie wyniesionego skrzyzowania. Ulice zlokalizowane sg w miescie
Bydgoszcz, osiedle Tafrzanskie, w wojewddziwie kujawsko-pomorskim. Celem
opracowania jest wykonanie oznakowania poziomego dla projektowanego
wyniesionego skrzyzowania.

3. Stan istniejgcy
Rozpatrywane skrzyzowanie ulic Lawinowej i Zbdjnickiej znajduje sie w miescie

Bydgoszcz, terytorialnie obszar ten znajduje sie w wojewddztwie kujawsko-pomorskim,
powiecie bydgoskim, miescie Bydgoszcz - osiedle Tatrzanskie.
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Wokoét  rozpatrywanego  skrzyzowania znajduje  sie  zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna. Ulice Lawinowa i Zbdjnicka jak i ich skrzyzowanie posiadajg
nawierzchnie z kostki brukowej betonowe.

Na odcinkach ulic objetych projektem brak jest oznakowania majgcego wptyw
na projektowang statg organizacje ruchu. Ulice objete opracowaniem znajdujg
sie w obszarze zabudowanym w strefie ograniczone] predkosci do 30 km/h
i posiadajg uktad dwukierunkowy. Na ulicach wystepuje oznakowanie poziome
i oznakowanie pionowe.

Klasy funkcjonalno — techniczne, kategorie oraz rodzaje nawierzchni drég.

Klasa Kategoria
Lp. Ulica funkcjonalno - administracyjna Rodzaj nawierzchni
techniczna drogi
. . kostka brukowa
1 Lawinowa lokalna gminna nr 200469C betonowa
L . kostka brukowa
2 Zbdjnicka dojazdowa wewnetrzna betonowa

4. Wykaz oznakowania oraz warunki techniczne wykonania

W ramach niniejszego opracowania projekiuje sie oznakowanie poziome
wyniesionego skrzyzowania ulic Lawinowej i Zbodjnickie;.

Rozwigzanie sytuacyjne nawiqzuje do istniejgcego korytarza frasy drogi gminnej
nr 20469C ulica Lawinowa i drogi wewnetrznej ulica Zbdjnicka.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy wyniesionego skrzyzowania ulic
Lawinowej i Zbdjnickiej, osiedle Tatrzanskie w Bydgoszczy.

Zakres branzy drogowej projektu obejmuje:

* wykonanie wyniesionego skrzyzowania o nawierzchni z kostki brukowej
betonowe;j,

« wykonanie chodnikdw o nawierzchni z kostki brukowej betonowe.

Projektowanqg oraz istniejgcg organizacje ruchu przedstawiono na zatgczonych

planach sytuacyjnych w skali 1:500 (rysunek nr 1).

Oznakowanie poziome.

Wprowadzone oznakowanie poziome:
» znak "prog zwalniajgey” P-25.

Oznakowanie poziome do wykonania

Lp. Oznaczenie POW'[er:é?hn'O Materiat Uwagi
1 P-25 5,00 cienkowarstwowe -
2 P-7a 5,00 cienkowarstwowe -
Razem cienkowarstwowe
3 oznakowanie 10,00 kolor biaty

Warunki techniczne wykonania oznakowania poziomego.

Przed przystgpieniem do wykonania oznakowania poziomego nalezy wykonac jego
frasowanie na jezdniach. Trasowanie oznakowania poziomego nalezy wykonac
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w osiach linii podtuznych oraz dla znakdw poprzecznych na wysokosci dolnej i gorne;j
czesci znakdéw. Trasowanie nalezy przedstawic do odbioru i zatwierdzenia
Zamawiajgcemu.

Sposéb wykonania oznakowania poziomego:

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe, odblaskowe.
W  oznakowaniu cienkowarstwowym  znaki podtuzne, znaki poprzeczne
i uzupetniajgce nalezy wykonac¢ w wersji odblaskowej przez naniesienie mikrokulek
szklanych,  odblaskowych ~w ilosci 200 g/m2.  Catos¢  oznakowania
cienkowarstwowego  bedzie  wykonana  maszynowo. Do oznakowania
odblaskowego  zostanie uzyta biata farba  akrylowa  rozpuszczalnikowa
do poziomego znakowania drog, przeznaczona do aplikacji z uzyciem mikrokulek
odblaskowych. Nanoszona grubosc¢ farby 0,6 mm na mokro, a pozostato$¢ >=70%,
fj. >=0,63 kg/m?2.

Doktadnos$¢ wykonania oznakowania poziomego:
Tolerancja nowo wykonanego oznakowania poziomego powinna odpowiadac
nastepujgcym wymaganiom:
= szerokosc linii nie moze réznic sie od wymaganej o wiecej niz+£ 5 mm,
= dtugosc linii moze by¢ mniejsza od wymaganej nie wiecej niz o 50 mm,
»  dtugosc linii moze byc¢ wieksza od wymaganej nie wiecej niz o 150 mm,
= dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze miec¢ wiekszej
odchytki od wymaganego wzoru niz £ 50 mm dla wymiaru dtugosci i £ 20 mm
dla wymiaru szerokosci,
= dla linii przerywanych dtugos¢ cyklu sktadajgcego sie z linii i przerwy nie moze
odbiegac¢ od Srednigj liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz £ 50 mm
dtugosci nominalnej.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia gwarancji na wykonanie
oznakowania poziomego na okres taki sam jak gwarancja na catg realizowang
inwestycje.
Wszystkie materiaty uzyte do poziomego oznakowania drég muszg posiadac
aprobate techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostow. Wykonawca
bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za wtasciwe wykonanie robot.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu do dnia 31.12.2020 r.

Opracowat:

mgr inz. Piofr Milik



