Temat: Przebudowa skrzyzowania Lawinowa - Zbdjnicka na osiedlu Tatrzanskim w Bydgoszczy (Program BBO)
Opracowanie: Projekt budowlano — wykonawczy

OPIS TECHNICZNY

do zagospodarowania terenu

1 Dane Ogodlne

1.1 Inwestor

Zarzgd Drég Miejskich i Komunikacii Publicznej
85 - 844 Bydgoszcz

ul. Toruhska 174 A

1.2 Podstawy opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

. Umowa z Inwestorem

+ Dokumentacja geotechniczna i geologiczna

«  Mapy sytuacyjno - wysokosciowe z uzbrojeniem terenu 1:500
«  Obowigzujgce przepisy i normy

« Uzgodnienia i warunki gestoréw uzbrojenia

*  Wiza lokalna w terenie

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy skrzyzowania ulic Lawinowa — Zbdjnicka na
osiedlu Tatrzanskim w Bydgoszczy (Program BBO), polegajgcej na rozbidrce istniejgcej
nawierzchni skrzyzowania i chodnikdw, montazu nowych kraweznikdw i wykonaniu nowej
nawierzchni jezdni — skrzyzowania wyniesionego oraz  wykonaniu nawierzchni chodnikow,

a takze wykonaniu odwodnienia.

2 Zagospodarowanie terenu

2.1 Stanistniejgcy

Rozpatrywany teren znajduje sie w wojewoddztwie kujawsko — pomorskim, miasto Bydgoszcz,
osiedle Tatrzanskie. Ulica Lawinowa ma jezdnie z kostki brukowej betonowej o szerokosci 6,00 m,
a ulica Zbodjnicka o szerokosci 5,90 m. Wzdtuz jezdni ulic zlokalizowane sg parkingi i chodniki.
Przy ulicach znajdujg sie budynki wielorodzinne. Po ulicach odbywa sie zarbwno ruch pieszy jak
i kotowy. Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej w pasie drogowym wystepuje nastepujgce
uzbrojenie: kable i urzgdzenia energetyczne, kable i urzgdzenia telekomunikacyjne, wodociqg,
kanalizacja sanitarna, deszczowa, gazocigg. Wody opadowe odprowadzane sg do istniejgcej
kanalizacji deszczowej. Naturalne deniwelacje terenu wynoszg do 0,50 m. Skrzyzowanie ulic

Lawinowej i Zbdjnickiej wyokrgglone jest tukami R8,00 m i R3,50 m. Redlizacja inwestycji
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nie wymaga zmiany granic pasa drogowego. Redlizacja inwestycji nie wymaga wycinki

krzewow.

2.2 Rozwiqgzania projektowe

2.2.1 Branza drogowa

Zakres branzy drogowej projektu obejmuje:

« rozbidrke istniejgcych nawierzchni z kostki brukowej betonowej — jezdni na skrzyzowaniu ulic
Lawinowej i Zbdjnickiej oraz chodnikow

« odtworzenie nawierzchni — wykonanie skrzyzowania wyniesionego oraz chodnikdéw z kostki

brukowej betonowej

2.2.2 Branza sanitarna - kanalizacja deszczowa

Zakres branzy sanitarnej projektu obejmuije:

+ montaz 2 wpustdéw deszczowych wraz z przykanalikami z rur PVC @200 wraz z ksztattkami
systemowymi o sztywnosci obwodowej SN8 i SDR34, witgczonych do istniejgcej sieci

kanalizacji deszczowej za pomocq przytgczy siodtowych

2.2.3 Zielen
W ramach zieleni drogowej wykonac¢ obsianie trawg terendw pasa drogowego, ktdére ulegng

zniszczeniu w trakcie realizacji prac.

3 Rozwiqgzanie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego
3.1 ZIabezpieczenie sieci elekiroenergetycznej
Przestrzega¢ wytycznych zawartych w uzgodnieniu wydanym przez ENEA Operator Sp. z o.0.

oraz ENEA Oséwietlenie Sp. z 0.0.

3.2 Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej
Przestrzega¢ wytycznych zawartych w uzgodnieniu wydanym przez ORANGE Polska S.A.
i NETIA S.A.

3.3 ZIabezpieczenie sieci wodociggowej
Nalezy dokonac¢ regulacji wysokosciowej znajdujgcych sie w pasie drogowym wtazdw

kanalizacyjnych, skrzynek, zasuw oraz hydrantéw.

3.4 ZIabezpieczenie sieci gazowej

Przestrzegac¢ wytycznych zawartych w uzgodnieniu wydanym przez PSG Sp. z 0.0. w Bydgoszczy.
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Powierzchnia zabudowy

powierzchnia
(m?]
nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej betonowej 169,00
nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej 154,50
Razem 323,50

Uwagi koncowe

Ze wzgledu na fakt wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy zachowad ostroznose
podczas prowadzenia wszelkich robdt w jego poblizu - roboty ziemne nalezy prowadzi¢
sposobem recznym. Lokalizacja uzbrojenia jest pokazana na oryginalnych naniesieniach
sieci i przewoddéw uzbrojenia terenu znajdujgcych sie w egzemplarzu nr 1 niniejszej
dokumentacji. W przypadku watpliwosci, co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego
nalezy skorzysta¢ z oryginalnych naniesien i wykona¢ przekopy kontrolne celem
doktadnej lokalizacji urzgdzen podziemnych w obecnosci gestora sieci.

Nalezy bezwzglednie przestrzegacd ustaleh zawartych w uzgodnieniach.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ mieszkancdw, przede wszystkim tych, ktérych
posesje sqsiadujg z projektowanymi robotami, o terminie rozpoczecie i zakohczenia
robot.

Projektowana przebudowa poprawia system komunikacji, stan bezpieczenstwa ruchu
kotowego i ruchu pieszego oraz rowerowego.

Przebudowa nie wymaga wycinki krzewow.

Przebudowa nie wymaga zmiany granic pasa drogowego.
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