Temat: Przebudowa skrzyzowania Lawinowa - Zbdjnicka na osiedlu Tatrzanskim w Bydgoszczy (Program BBO)

Opinia geotechniczna

okreslajgca geotechniczne warunki posadowienia
dla przebudowy skrzyzowania Lawinowa - Zbéjnicka
na osiedlu Tatrzanskim w Bydgoszczy (Program BBO)

Podstawa opracowania:

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
Dz. U. 2012 poz. 463

e Odkrywki w terenie.

W podtozu budowlanym przedmiotowej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.
Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. 2012 poz. 463).

Na podstawie wykonanych odkrywek w ternie oraz uwzgledniajgc charakterystyke
projektowanego obiektu stwierdza sie | kategorie geotechniczng projektowanych obiektow
w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Obszar przedsiewziecia znajduje sie w pdtnocno-wschodniej czesci Bydgoszczy na zachdd
od brzegu Wisty. Pod wzgledem morfologicznym lezy on w obrebie makroregionu Pradolina
Toruhsko-Eberswaldzka. W jednostce Kotlina Toruhska. Powierzchnia terenu jest ptaska.
Na podstawie Przeglgdowej Mapy Geologiczno-Inzynierskiej Polski, arkusz Bydgoszcz mozna
stwierdzi¢, ze analizowany teren lezy w obszarze zbudowanym z gruntdw piaszczysto-
zwirowych taraséw wyzszych. W podtozu zalegajg piaski o zréznicowane] granulacii
od drobnych do grubych, $rednio zageszczone. Nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowe.

Na catym analizowanym obszarze rozpoznano podtoze gruntowe zaliczone do grupy

nosnosci G1.



