SOCELBI

Pracownia projektowa

Pracownia Projektowa ELBI
Angelika Elas-Binczyk

ul. 1-go Maja 12/20
75-800 KOSZALIN

NIP: 669-232-66-94
Regon: 320040279

Kontakt:

Tel/fax.: (94) 747-35-67
E-mail: elbi@elbiprojekt.pl
www.elbiprojekt.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ] - UL. POLNEJ W M. NIECHORZE
NAZWA OBIEKTU KANAL TECHNOLOGICZNY
BUDOWLANEGO:
KATEGORIA OBIEKTU XXVI
BUDOWLANEGO:
ADRES /USYTUOWANIE WOJEWODZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE, POWIAT GRYFICKI,
OBIEKTU BUDOWLANEGO: GM. REWAL, OBR. NIECHORZE, DZIALKI EWIDENCYJNE NR:
DZIALKI PASA DROGOWEGO DROGI GMINNE]: (istniejagce oraz przejmowane w
calosci, dzialki przejmowane w catosci pod pas drogowy zaznaczono na zielono z dwiema
gwiazdkami):_dziatka nr: 177/2, 911/49, 911/62, 911/59, 23/1, 175, 24/1, 42/127%%,
345 278/19, 934/11%%, 45/3, 267/1, 178, 266, 623/1%%,
POZOSTALE DZIALKI OBJETE ROBOTAMI (NIERUCHOMOSCI LUB ICH CZESCIL, Z
KTORYCH KORZYSTANIE BEDZIE OGRANICZONE):
dziatka nr: 602/2, 911/60, 272/4, 202, 807,
INWESTOR: WOIT GMINY REWAL, UL. MICKIEWICZA 19, 72-344 REWAL
JEDNOSTKA Pracownia Projektowa ELBI Angelika Elas-Binczyk
PROJEKTOWANIA: ul. 1-go Maja 12/20, 75-800 Koszalin
OPRACOWANIE IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNI]:ZN PODPIS
I SPECJALNOSC
PROJEKTANT: DT-WBT/02354/02/U .
inz. Jarostaw do projektowania w f
Szczodrowski specjalnosci 2T
telekomunikacyjnej
SPRAWDZAJACY: POM/0231/PWOT/15
mgr inz. Zbigniew do projektowania w % l .
Kowalski specjalnosci
telekomunikacyjnej
DATA OPRACOWANIA 30 MARZEC 2021r.
SPIS ZAWARTOSCI: NAZWA NR STRONY
TOM 1 z 1:
Cze$¢ opisowa: Charakterystyka ogélna projektu 2
Opis techniczny 3
Wymagania ogdlne 9
Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych, 12
za$wiadczenie o przynaleznosci do POIIB
Os$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego 18
Cze$¢ rysunkowa: Orientacja 20
Plan sytuacyjny 21
Schemat wyprostowany KT 22
Przekréj kanatu technologicznego 23

STRONATYTULOWA1:z1




Spis tresci

A, CZESC OPISOWA.......cucuireesscsetssssesssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssasssnssssasssnssssssssnsans 2
1. Charakterystyka 0g0INa PrOJEKIU .......c.erveuirieteieiee ettt ettt et 2
1.1, Przedmiot OPraCOWEANIA ........ccueeeeieiietertetet ettt ettt ettt s s et besb e b e she b b et e s eneeaeas 2
1.2.  Podstawa opracowania PrOJEKIU.........eceevieriiierieceeeees et e ettt et e st e ste e et e sreesaestesreesaesreesreeneens 2
8 TR 7= o o] = Voo - SRR 2
1.4, Obszar 0ddziatyWania INWESTYC]i ......c.eeveuerueuerieiiieiereet ettt 2
1.5, WYKONAWECA FODOGE .....c.cviectieieeet et ettt b et ettt ettt ne et 2
2. OPISTECNNICZNY ...t bbbt bbbt b et b et bttt 3
P2 TR 1 - T 1 (41T o TSP 3
2.2, SN PrOJEKIOWANY ......eviiieiireeieete ettt b e bt et b ettt b et 3
2.3, Zakres robOt POASTAWOWYCH .....c.oiuiuiriiiieistete ettt 8
2.4, ZeStawienie MATEIIBIOW ........ccrueireeirieiet ettt ettt ettt b bbb b 8
P2 T U 1 Vo | OO OO RSOOSR 9
3. WYMAGANIA OGOINE ...ttt ettt sttt b bbb ettt b ettt ne bbb e s e ne et 9
3.1, Normy, UStawy i FOZPOrZGUZENIA, .....c..eveurrreerirtirieeeeeie ettt st ettt sttt eb e st e e et be b e e e ene e 9
NOIMY ettt b ettt h e e bt b e b e s et e bt e bt e bt e b e e e et e st e st R e R e e R e e Rt eh Rt R e R e e e aeeh e bt e b e s e b e e nheenenten 9
U e A I (074 oL 2 [0 7)o LRSS 10
4.  Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych, zawiadczenie o przynalezno$ci do POIIB.............cccoevrevnieennnne. 12
5. Os$wiadczenie projektanta i SPraWwdzajaCego .......eververueireririerieieieeete st ettt sttt 18
B.  CZESC RYSUNKOWA ......ocurereeececcusaraseserescasasasasesessssssasasesesssssssssassessssssssssanensssssssssasssnsaeas 19

Nr T-1 Orientacja

Nr T-2 Plan sytuacyjny

Nr T-3 Schemat wyprostowany KT

Nr T-4 Przekroj kanatu technologicznego



Projekt Wykonawczy - kanat technologiczny

A. CZESC OPISOWA

1. Charakterystyka ogélna projektu

1.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanatu technologicznego podczas realizacii

inwestycji drogowej: Przebudowa ulicy Polnej w Niechorzu.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

Podstawa opracowania projektu

Umowa z Gming Rewal

Mapa numeryczna wykonana do celdw projektu budowlanego i wykonawczego w skali 1:500.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane”.

Ustawa z dnia 21 lipca 2000r. ,,Prawo Telekomunikacyjne”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
Normy i przepisy prawne dotyczace projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych.

Projekty innych branz.

Inwentaryzacja sieci teletechnicznej w terenie wykonana przez projektanta.

Katalogi producentow sprzetu i osprzetu.

Cel opracowania

Niniejszy projekt obejmuje budowe kanatu technologicznego w zakresie projektowanego ukfadu
drogowego

Obszar oddziatywania inwestyciji

Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza si¢ do dziatek sytuowanych w pasie drogowym.

Inwestycja ( budowa kanatu technologicznego) nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terendw
w zakresie zapewnienia im wymagan ogdlnych okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane.
Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywac na Srodowisko, nie znajduje sie réwniez na zadnym z obszaréw form ochrony przyrody i
krajobrazu. Podstawa prawna - Dz.U. 1995 nr 52 poz. 284 (Rozporzadzenie Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie okreslenia rodzajow
inwestycji szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziatywania na $rodowisko).

Wykonawca robot

Realizacje prace zwigzanych z budowg kanatu technologicznego powinna wykonywa¢ firma

telekomunikacyjna z duzym do$wiadczeniem, a osoby kierujgce robotami muszg posiada¢ uprawnienia
budowlane branzowe telekomunikacyjne w zakresie wykonawstwa.
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Projekt Wykonawczy - kanat technologiczny

2. Opis techniczny

2.1

Stan istniejacy

W%@écicielem i uzytkownikiem projektowanego kanatu technologicznego jest:
WOJT GMINY REWAL, UL. MICKIEWICZA 19, 72-344 REWAL

2.2. Stan projektowany

W zwigzku z przebudowg ulicy Polnej w Niechorzu zachodzi konieczno$¢ budowy kanatu
technologicznego.

Projektowany kanat technologiczny wybudowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
kanaty technologiczne. Kanat technologiczny bedzie wybudowany w postaci studni kablowych typu
SKR-1i SK-2. Studnie potaczone bedg kanalizacjg kablowa wykonang z rur HDPE o profilu zgodnie z
projektem. Studnie zabezpieczone beda systemem zasuwowo-ryglowym w celu uniemozliwienia
dostepu osobom postronnym.

2.2.1 Kanat technologiczny - studnie kablowe

Na ciggach gtéwnych kanalizacji kablowej zaprojektowano studnie kablowe typu SKR-1, SK-2.
Wytyczenie miejsc posadowienia studni winien wykona¢ uprawniony geodeta. Lokalizacja studni zostata
dobrana z uwzglednieniem i analizg ryzyka zalania wodami opadowymi i gruntowymi.

Wymiary studni winny by¢ zgodne z normami operatorow. Wykonywanie studni kablowych z
prefabrykatow, bloczkéw betonowych i betonu lanego powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi
w typowej dokumentacii na te studnie (katalog).

Klasa obcigzenia studni kablowych - B125 — $ciezki rowerowe, strefy ruchu pieszego, parkingi,
trawniki obcigzenie statyczne 125 kN/cm2 (12,5t).

Odporno$¢ korpusu studni na zgniatanie - korpus studni kablowej zamontowanej zgodnie z
instrukcja, bez wprowadzen rur kanalizacji i bez zakopywania w gruncie powinien wytrzymac¢ przez 5
minut bez uszkodzen nacisk 85kN.

Studnie kablowe wraz z osprzetem powinny by¢ lokalizowane w $rodowisku nieagresywnym. Przed
umieszczeniem studni w ziemi nalezy wykona¢ niwelacje dna wykopu, wykona¢ podsypke grubosci
10cm z piasku grubego, a nastepnie po zageszczeniu dna mozna przystapi¢ do posadowienia studni
oraz catego osprzetu z nig zwigzanego.

Wszystkie studnie kablowe nalezy wyregulowa¢ dostosowujac poziom pokryw do projektowanych
rzednych terenu. Uszkodzone, podczas budowy, ramy i pokrywy studni kablowych nalezy wymienic.

Studnie powinny posiada¢ pokrywy zabezpieczajace przed wiamaniem trwale potaczone z korpusem
studni. Na pokrywie studni nalezy umiesci¢ na trwale logo wiasciciela kanatu technologicznego. Wzor
logo znajduije sie na stronie Inwestora.

Wprowadzenia w otwory w $cianach studni powinny by¢ wykonane przy uzyciu takich srodkéw, jakie
zostaty okre$lone w dokumentaciji studni i/lub w instrukcji montazowe;.

W studniach betonowych rury kanalizacji powinny by¢ wmurowane przy uzyciu zaprawy cementowe.

Sciana z osadzonymi rurami powinna tworzyé ptaszczyzne, bez wystajacych koficéw rur, a otwory
rur powinny tworzy¢ regularne, poziome warstwy. Nie wykorzystane otwory lub czesci otworéw w
$cianach studni powinny by¢ zamurowane lub za$lepione w taki sposob, aby byto mozliwe ewentualne
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Projekt Wykonawczy - kanat technologiczny

pdzniejsze wprowadzenie dodatkowych rur, bez zagrozenia dla rur istniejacych.

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji,
powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody powierzchniowej ani
zamulanie komory studni.

Zewnetrzne powierzchnie studni powinny mie¢ uszczelniajgce i ochronne pokrycie bitumiczne
wykonane zgodnie z wtasciwg dokumentacja.

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposob, aby nie
mogto nastapi¢ zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji do komory studni
lub odwrotnie.

Rama wtazu powinna byé¢ silnie potaczona z korpusem wtazu i otoczona betonowym obramowaniem.
Pokrywa powinna mie¢ oprawe wyposazong w prety zbrojenia i wypetniong betonem. Gorna i dolna
powierzchnia betonu powinna by¢ gtadka i rowna z krawedziami oprawy. Prety zbrojenia powinny by¢
catkowicie ukryte w betonie.

W pokrywie z oddzielnym wietrznikiem, wietrznik powinien by¢ - przed zabetonowaniem -
przywigzany drutem do zbrojenia lub zebrowania oprawy.

Dodatkowe pokrywy wewnetrzne powinny stanowi¢ dodatkowe (wewnetrzne) zabezpieczenie studni
przed ingerencjg 0s6b nieuprawnionych. Pokrywa powinna by¢ wyposazona w uktad zasuwowo-ryglowy
przystosowany do blokowania zamkiem przemystowym. Zastosowanie pokryw i rodzaju zamkow nalezy
kazdorazowo uzgadnia¢ z Inwestorem

2.2.2 Kanat technologiczny - kanalizacja kablowa

Nalezy wykona¢ kanat technologiczny KTu, KTp ( wersja minimalna ) w pasie drogowym drogi
gminnej. Nalezy wybudowa¢ kanalizacje z rur fi 110mm, rurociggdw kablowych fi 40 oraz z wigzki
mikrorur fi 40.

Kanaty technologiczne nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac kanaty technologiczne.

Przekrdj kanatu technologicznego dla klasy drog GP i G to profil KTu, KTp w wersji minimalnej wg
w/w rozporzadzenia:

- RO (rury ostonowe) -fi 110 — 1szt.
- RS (rury $wiattowodowe) - fi 40 - 1szt.
- WMR (wigzki mikrorur) - fi 40 — 1szt.
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Projekt Wykonawczy - kanat technologiczny

Kanat technologiczny uliczny (KTu - minimalny)

RO (HDPE@110/6.3)

WMR ( 7x10x1 mm)

RS (HDPE@40/3.7
z wyrdznikiem: niebieskim)

Rys1. Kanat technologiczny uliczny KTu ( wersja minimalna )

Rury wykonane z polietylenu wysokiej gestosci nie mniejszej niz 940kg/m3, sztywnosci obwodowej
nie mniejszej niz 8 kKN/m2 oraz szczelnosci potaczen IP54.

Odcinek kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego nalezy uszczelni¢ na jego koricach kapturkami
termokurczliwymi. Na jednym z jego koncow zainstalowaé zawdr wpustowo- kontrolny (wentyl). Poprzez
wentyl nalezy odcinek ten napetni¢ stopniowo sprezonym powietrzem do nadci$nienia

ok. 100 kPa i zanotowa¢ warto$¢ nadcisnienia. Po uptywie co najmniej 24 godzin nalezy ponownie
zmierzy¢ nadci$nienie i zanotowac jego warto$¢. Odcinek kanalizacji wtdrnej lub rurociggu kablowego
nalezy uzna¢ za szczelny, jesli poréwnanie wynikéw pomiardw nie wykazuje ubytku nadcisnienia o
wiecej, niz 10 kPa.

Kanalizacie z rur fi 110mm nalezy wprowadzi¢ do studni kablowej w miejscach do tego
przeznaczonych ( nad rurociggiem kablowym ), a ich korice obcia¢ i zlicowa¢ ze $ciang studni. Rurociag
kablowych fi 40 oraz z wigzki mikrorur wyktada¢ na dtuzszym boku SK-2, w studniach SKR-1 nalezy
rurocigg kablowych fi 40 wyktada¢ w studni i mocowac za pomoca uchwytéw, a wigzki mikrorur uktadaé
na dnie studni w bocznej jej cze$ci i mocowac za pomoca uchwytéw do dna studni.

taczenie rur Swiattowodowych fi 40 moze odbywac sie bezposredni w ziemi z zastosowaniem
ztaczek skrecanych ZRs 40, natomiast mikrorurki fi 10 ( z pakietu ) nalezy taczy¢ wytacznie w studniach
kablowych za pomocg ztaczek prostych MR 10/8.

Rury kanalizacji powinny by¢ ukfadane na gtebokosci 0,8m ponizej poziomu gruntu. W sytuacii
przejscia kanatem technologicznym (przepustami kablowymi - rurami ochronnymi) pod drogami
wymagana jest taka minimalna gteboko$¢ ich posadowienia, aby gorna powierzchnia rury ochronne;
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znajdowata sie minimum 0,50 m pod warstwg konstrukcyjng drogi, lecz jednoczesnie nie mniej niz:

- 1,2 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni drogi klasy A i S,

- 1,0 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni innych drég nizszych klas.

Na pozostatym terenie wymagana gtebokos$¢ utozenia/posadowienia projektowanych przepustow
ochronnych oraz linii kablowych nie moze by¢ mniejsza niz:

- na terenach zielonych i polach uprawnych - 1,0 m,

- w poboczu drog - 1,0 m,

- na pozostatym terenie pasa drogowego - 1,0 m,

- pod dnem rowu - 0,8 m,

mierzona jako odlegto$¢ pomiedzy odpowiednio gorng powierzchnig: rur ochronnych rurociggu lub
rur kanatu technologicznego, a odpowiednio: istniejacq lub docelowg rzedng terendw zielonych i pdl
uprawnych, projektowang docelowag lub istniejacq rzedng pobocza drdg i pozostatego terenu objetego
pasem drogowym oraz projektowang rzedng docelowg dna rowu lub istniejacq rzedna.

Pod istniejacymi rowami i drogami przejscia nalezy wykona¢ metodami bezwykopowymi (przecisk,
przewiert sterowany).

Rury kanalizacji kablowej na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm. Utozone warstwy rur nalezy
przysypac warstwa piasku lub przesianej ziemi 5 cm ponad poziom rury, a nastepnie dopiero zasypywac
warstwa rodzimego gruntu.

Nad kanatem technologicznym w potowie gtebokosci posadowienia utozy¢ taSme ostrzegawczag o
szerokosci 200mm i grubosci 0,3mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o Srednicy
10mm i z trwatym napisem: ,Uwaga Kanat Technologiczny”.

Bezposrednio nad kanatem technologicznym utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci
200mm i grubosci 0,5mm w kolorze pomarariczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy
kwasoodpornej o szeroko$ci 25mm i grubosci 0,1mm z perforowanymi otworami o Srednicy 10mm i z
trwatym napisem: ,Uwaga Kanat Technologiczny” .

W przypadku prowadzenia ciggéw kanatow technologicznych pod przeszkodami terenowymi (np. w
poprzek jezdni, torowisk, ciekdw), rury $wiattowodowe oraz wigzke mikrorur nalezy umiesci¢ w rurze
ostonowe;j fi 110.
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Kanat technologiczny przepustowy (KTp - minimalny)

RO (HDPEQ110/6.3)

WMR ( 7x10x1 mm)

RO (HDPEQJ110/6.3)

RS (HDPEQ@40/3.7
z wyréznikiem: niebieskim)

Rys2. Kanat technologiczny przepustowy KTp ( wersja minimalna )

Rury przed montazem powinny by¢ sktadowane na polu sktadowym zadaszonym, w miejscach nie
narazonych na dziatanie mechaniczne, zabezpieczajacym je przed dziataniem promieni stonecznych i
opadami atmosferycznymi.

Nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypka — min. 10cm z kazdej strony. Zasypka (wypetnienie
do poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5m, a dla rur dwudzielnych 0,7m. Zageszczenie
gruntu powinno by¢ w granicach 95%-97% wedtug normalnej préby Proctora. Ubijanie przy pomocy
urzagdzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min. 25cm. Ubija¢ nalezy kolejne
warstwy co 20cm.

Przebieg kanalizacji kablowej teletechnicznej pokazano na rysunkach.

Prace w poblizu urzadzen inzynieryjnych wykonywac recznie. Zblizenia i skrzyzowania kanalizacji
wykona¢ zgodnie z normg ZN-OPL-004/15. Dokumentem nadrzednym dla tej normy jest
Rozporzadzenie Ministra. Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowac
sie nad tymi urzadzeniami, za wyjatkiem gazociggow.

Kanalizacja w przypadku zblizen i skrzyzowan z gazociggami powinna by¢ wykonana zgodnie z
postanowieniami normy ZN-OPL-004/15 oraz normg PN-91/M-34501.W rejonie zblizen i skrzyzowan
studnie kablowe powinny mie¢ budowe monolityczng. Dopuszcza sie budowe studni z matej liczby
elementéw przy zachowaniu szczegdlnej uwagi podczas uszczelniania miejsc potaczen. Studnie
wewnatrz i zewnatrz powinny by¢ pokryte warstwg cementowg, a Sciany zewnetrzne od strony
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gazociagu dodatkowo pokry¢ dwukrotnie warstwg asfaltu. Wszystkie otwory w studniach oraz koncowki
rur ochronnych powinny by¢ uszczelnione uszczelkami koncoéw rur. W pokrywach wtazéw studni
umiesci¢ wietrzniki. Jezeli na istniejacy gazocigg nie mozna natozy¢ rury ochronnej, nalezy jg natozy¢
na rury kanalizacji kablowej uszczelniajac koncowki rur.

Ciagi kanalizacji kablowej nalezy uktada¢ po wykonaniu drogowych robdt ziemnych przed
przystapieniem do rob6t zwigzanych z budowa konstrukcji jezdni oraz po utozeniu kanalizacii
deszczowej, melioracyjnej i przebudowie wszelkich instalacji nie zwigzanych z funkcjonowaniem drogi.

2.3. Zakres robét podstawowych

KANAt TECHNOLOGICZNY

o Budowa studni kablowej SK-2 -9 szt

o Budowa studni kablowej SKR-1 - 9 szt.

o Kanat technologiczny KTu ( wersja minimalna ) - 753,0 m.
o Kanat technologiczny KTp ( wersja minimalna ) -34,0m.
o Rury ochronne typu HDPE 110/6.3 -165,0 m.

2.4. Zestawienie materiatow

L.P. Nazwa J.m. llos¢
1 | Studnia kablowa SK-2 kpl. 9
2 | Studnia kablowa SKR-1 kpl. 9
3 | Pokrywy zabezpieczajgce studnie przed niepowotanym dostepem szt. 18
4 | Rura RHDPEp®110/6.3 m. 1020
5 | Rura HDPE®40/3.7 z wyrdznikiem niebieskim m. 818
6 | Prefabrykowana wigzka mikrorur grubo$ciennych DB 40x7x10x1,0 UD m. 818
7 | Ztaczka do rur ZR 110 szt. 160
8 | Ztaczka do rur ZRs 40 szt. 4
9 | Ztaczka mikrorurek MR 10/8 prosta szt. 7

10 | Zaslepka mikrorurek szt. 21

11 | Zatyczka pustych rur kablowych fi40 ( Jackmoon Blank ) szt. 3

12 | TaSma ostrzegawcza pomaranczowa lokalizacyjna z wktadka stalowg m. 800

13 | Tadma ostrzegawcza pomaranczowa z napisem ,UWAGA KANAL m. 800
TECHNOLOGICZNY”

UWAGA: Wszystkie materialy konieczne do wybudowania kanatu technologicznego musza
spetnia¢ wymagania opisane w Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia
2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.
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2.5. Uwagi

Trase wykopu winien wytyczy¢ uprawniony geodeta na podstawie niniejszego projektu
budowlanego. Wszelkie problemy zwigzane z przesunigciem pierwotnej trasy (odstapienie od umowy
wiasciciela gruntu, nieinwentaryzowane uzbrojenie oraz obiekty podziemne) nalezy odnotowywaé w
dzienniku budowy. Zmiany powinien zatwierdzi¢ projektant przez wpis do dziennika budowy oraz
o0znaczenie zmiany w projekcie budowlanym.

Prace budowlane wykonane zostang zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlanego” z zachowaniem
wymagan zawartych w uzgodnieniach branzowych.

Na skrzyzowaniach sieci kablowej z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, sie¢ zostanie
zabezpieczona witasciwie do krzyzowanego obiektu, zgodnie z obowigzujacymi normami polskimi i
branzowymi oraz przepisami ogdlnymi z zakresu ochrony $rodowiska (nienaruszanie korzeni drzew i
krzewdw). Nadrzednymi do nich sg warunki uzgodnien branzowych dokonane z gestorami sieci.

Teren po zakonczeniu prac zostanie uporzadkowany.

3. Wymagania ogdine

3.1. Normy, ustawy i rozporzadzenia,

Normy

e ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomnikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne.

e ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne.

e ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Widkna $wiattowodowe.
Wymagania i badania .

e ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable $wiattowodowe. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne $wiattowodéw
jednomodowych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wtdkien i ostony ztaczowe do zastosowan w
Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice Swiattowodowe. Wymagania i badania.

e 7ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania.

e 7ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

e 7ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi kablowe.
Wymagania i badania.

e 7ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2015. (Norma ta zastepuje Normy Zaktadowe ZN-96/TP S.A.-014,
ZN-96/TP S.A.-015, ZN-96/TP S.A.-016, ZN-96/TP S.A.-017, ZN-96/TP S.A.-018, ZN-96/TP
S.A.-019, ZN-96/TP S.A.-020, ZN-96/TP S.A.-021 i ZN-96/TP S.A.-024)

e ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania.

e 7ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
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ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze

i ostrzegawczolokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdlne
wymagania techniczne.

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.
ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach
miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania.
ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zlaczowe — termokurczliwe i owijane.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczéwki i zespoty taczéwkowe, kablowe |
przetfgcznicowe. Wymagania i badania. (Norma ta zastepuje

Normy Zakfadowe ZN-96/TP S.A.-034)

ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakoriczen kablowych. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce telekomunikacyjnych
obiektow budowlanych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-039/97 Zaktadowy Katalog Nakfadéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.
ZN-OPL-040/97 Zaktadowy Katalog Nakfadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
(Uzupetnienie do KNR 5-01).

ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki Swiattowodowe do zastosowan w sieciach
jednomodowych Wymagania i badania.

ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza roztaczalne dla Swiattowoddw
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajace do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztaczki mikrorurek do zastosowan

w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie
Rozporzadzenie Ministra tacznosci w sprawie warunkéw technicznych zasilania energig elektryczng
obiektéw budowlanych tgcznosci
Ustawa z dnia 23.07.2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
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Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robét
budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

Rozporzadzeniem Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne.
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4. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych, zaswiadczenie o przynaleznosci
do POIIB
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S
PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02354/02/U

zdnia J lipca 2002 .

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra L.acznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z poZn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jarostawa Szczodrowskiego z dnia 19.12.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu Jaroslawowi Szczodrowskiemu
urodzonemu 18.02.1969 r. w Tezewie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawnienn we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dni od
dorgczenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art.127 §
§2 Kpa) do Prezesa Urzgdu Regulacji Telekomunikacii j
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktorym mowa w aff.
Kpa, stronie przystugiwa¢ bedzie prawo wniesieni
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w
w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na p ;'.f.ﬁw
art, 35 ust.1 w zwigzku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 1
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. N
poz.368 z poin. zm.).
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POLSKA
I £ B A

‘ INZYNIEROW
,fll{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-55Z-]Y8-HFP *

Pan Jarostaw Piotr Szczodrowski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0245/06

adres zamieszkania ul. Mita 25, 83-110 Tczew Batdowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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FOMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW I_‘i'l]’.‘ai]\‘-.‘{\l(]‘.l\‘,E%
389 Gdafisk, al. Rzeczypospelite 4/1 : i ]
?E\.aiga-ﬁfguéig 7 fojﬂsgsm!d-oa Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 r.
.

sygn. akt. 261/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierdw budownictwa (t. j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § S ust. 5 § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ZBIGNIEW BOGUSLAW KOWALSKI
magister inzynier elektroniki
urodzony dnia 12.05.1954 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0231/PWBT/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Zbigniew Boguslaw Kowalski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 1. poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz
z infrastrukturg towarzyszaca.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

c[[ inZ, Leszek Niedostatkiewicz

Otrzymujg:

1.Pan Zbigniew Bogustaw Kowalski
83-110 Tczew, ul. Iwaszkiewicza 20
2.0krggowa Rada 1zby

3.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a

str. 16



Projekt Wykonawczy - kanat technologiczny

POLSKA
| Z B A
= INZYNIEROW
,«*I/Tr BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-SFU-QJ2-JHG *

Pan Zbigniew Bogustaw Kowalski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0022/16

adres zamieszkania ul.lwaszkiewicza 20, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektranicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtadciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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5. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

OSWIADCZENIE ZGODNIE Z ART. 20. UST. 4
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Obiekt: ,Przebudowa ulicy Polnej w Niechorzu ” - branza teletechniczna ( kanat
technologiczny )

Stadium: Projekt wykonawczy

Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze Projekt Budowlany obejmujacy — w ramach w/w inwestycji — budowa kanatu
technologicznego — jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Batdowo, dnia 16.03.2021 r.

Projektant:

inz. Jarostaw Szczodrowski

Sprawdzit:

mgr inz. Zbigniew Kowalski
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B. CZESC RYSUNKOWA
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Pracownia Projektowa
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75-800 KOSZALIN, UL. 1-go MAJA 12/20
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Przebudowa ulicy Polnej w Niechorzu

zrédto: www.openstreetmap.org

Inwestor: — GGmina Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal
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Temat opracowania:

Przebudowa ulicy Polnej w Niechorzu

Inwestor:

Gmina Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

Branza: .
Teletechniczna

Tytut rysunku:

Schemat wyprostowany KT

Stanowisko:

Imi¢ i nazwisko:

Nr uprawnien:

Podpis:
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Kanat technologiczny uliczny (KTu - minimalny)

RO (HDPEQY110/6.3)

Q/WMR ( 7x10x1 mm)
KRS (HDPE@40/3.7

z wyroznikiem: niebieskim)

Kanat technologiczny przepustowy (KTp - minimalny)

RO (HDPE@Y110/6.3)

@ WMR ( 7x10x1 mm)
@ RO (HDPE@J110/6.3)
RS (HDPE@40/3.7

z wyroznikiem: niebieskim)

e PRACOWNIA PROJEKTOWA
YELBI

Pracownia Projektowa

"ELBI"

75-800 KOSZALIN, UL. 1-go MAJA 12/20

Temat opracowania: Przebudowa ulicy Polnej w Niechorzu

Inwestor: Gmina Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

BranZaireletechniczna| Y YUY Przekr) kanatu technologicznego
Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: [Skala: -
Projektowali ;> Jarostaw Szczodrowski | DT-WBT/02354/02/U Data: 02.2020
Opracowak: Nr rys.
Sprawdzil: 1,0y jnz. Zbigniew Kowalskil POM/0231/PWOT/15 4

RYSUNEK NR 4

ARKUSZ NR 1/1




