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Nr | Podstawa  Nr ST |Opisrobot Jm Tlosé¢
1.0 Kanalizacja deszczowa.
KD-01.00. 1.1. Roboty pomiarowe
Kod CPV: 45110000-1
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie rowninnym
0119/03
Rury PVc de 250 (36,50)/1000 km 0,037
Rury PVC de 200 (2,5+7,5+1,5+2,5+4,0+9,0+4,5+3,5+6,5+10,5+4,0+3,5+10,5+2,0+14,5+9,0+8,5+12,5)/1000, km 0,117
Rury PVC de 160 (8,0+5,5+5,0+6,5)/1000 km 0,025
razem| km 0,179
2 |KNR2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym - dokumentacja geodezyjna
0119/03 powykonawcza
Rury PVc de 250  (36,50)/1000 km 0,037
Rury PVC de 200 (2,5+7,5+1,5+2,5+4,0+9,0+4,5+3,5+6,5+10,5+4,0+3,5+10,5+2,0+14,5+9,0+8,5+12,5)/1000, km 0,117
Rury PVC de 160  (8,0+5,5+5,0+6,5)/1000 km 0,025
razem | km 0,179
KD-02.00.|1.2. Roboty ziemne
Kod CPV: 45110000-1
3 | KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0218/02 tyzki 0,60m3
Kolektor de 250 mm
Dlistn-D1  ((1,53+1,38)/2+0,2)*1,05*5,5 m3 9,558
D1-D2  ((1,38+1,06)/2+0,2)*1,05%31,0 m3 | 46,221
Kolektor de 200 mm
D3A-W1.1 ((1,17+0,90)/2+0,2)*1,00*%2,5 m3 3,088
D3A-W2.2  ((1,23+0,90)/2+0,2)*1,00%7,5 m3 9,488
D3-W3  ((1,05+0,90)/2+0,2)*1,00*1,50 m3 1,763
D2-W4  ((0,89+0,90)/2+0,2)*1,00*2,50 m3 2,738
D2-W5  ((1,06+0,90)/2+0,2)*1,00*4,00 m3 4,72
Dlistn-W7  ((1,17+0,90)/2+0,2)*1,00¥15,0 m3 18,525
Dlistn-W6  ((1,15+0,90)/2+0,2)*1,00%12,5 m3 15,313
D5-W9  ((1,18+0,90)/2+0,2)*1,00%9,00 m3 11,16
D5-W8  ((1,15+0,90)/2+0,2)*1,00*4,50 m3 5,513
D2istn-W10  ((1,12+0,90)/2+0,2)*1,00*3,50 m3 4,235
D2istn-W10.1  ((1,12+0,90)/2+0,2)*1,00*9,00 m3 10,89
D3istn-W11  ((1,15+0,90)/2+0,2)*1,00%6,50 m3 7,963
D3istn-W12  ((1,15+0,90)/2+0,2)*1,00¥10,5 m3 12,863
D6-W13  ((1,08+0,90)/2+0,2)*1,00%4,00 m3 4,76
D6-W14  ((1,15+0,90)/2+0,2)*1,00*8,50 m3 10,413
D7-W15  ((1,05+0,90)/2+0,2)*1,00%*3,50 m3 4,113
D7-W16 ((1,00+0,90)/2+0,2)*1,00%10,5 m3 12,075
D9-W17  ((0,86+0,90)/2+0,2)*1,00%2,00 m3 2,16
Kolektor de 160mm
W2-W1 - istniejaca lokalizacja  ((0,95+0,89)/2+0,2)*0,90%6,00 m3 6,048
W1-D4 - istniejaca lokalizacja  ((0,89+1,23)/2+0,2)*0,90%2,00 m3 2,268
D5A-odwodnienie liniowe826  ((0,86+0,80)/2+0,2)*0,90*5,50 m3 5,099
D5A-odwodnienie liniowe827  ((0,86+0,80)/2+0,2)*0,90*6,50 m3 6,026
D6A-odwodnienie liniowe278/3  ((0,95+0,80)/2+0,2)*0,90*5,00 m3 4,838
D8-odwodnienie liniowel75  ((1,04+0,95)/2+0,2)*0,90*4,50 m3 4,84
razem m3 | 226,678
4 | KNR-W Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 20cm
2-18
0511/03
Rury PVC de 250 (36,50)*0,2*1,05 m3 7,665
Rury PVC de 200 117*0,2*1,00 m3 23,4
Rury PVC de 160  25*0,2*0,9 m3 45
razem m3 35,565
5 |KNR2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym
0501/09
Rury PVC de 250 (36,50)*1,05%(0,25+0,2) m3 17,246
-pi*0,125%0,125*36,5 m3 -1,792
Rury PVC de 200 m3 46,6
(2,5+7,5+1,5+2,5+4,0+9,0+4,5+3,5+6,5+10,5+4,0+3,5+10,5+2,0+14,5+9,0+8,5+12,5)*¥1,00%(0,2+0,2)
-pi*0,1*0,1*117,0 m3 -3,676
Rury PVC de 160 (8,0+5,5+5,0+6,5)*0,90*%(0,16+0,2) m3 8,1
-pi*0,08*0,08*25,0 m3 -0,503
razem, m3 65,975
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6 |KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I1I na
0230/01 odlegtos¢ do 10m
Kolektor de 250 mm
Dlistn-D1  ((1,53+1,38)/2-0,2-0,25)*1,05*5,5 m3 5,804
D1-D2  ((1,38+1,06)/2-0,2-0,25)*1,05*31,0 m3 25,064
Kolektor de 200 mm
D3A-WI1.1 b
D3A-W2.2  ((1,23+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00*%7,5 m3 4,988
D3-W3  ((1,05+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00*1,50 m3 0,863
D2-W4  ((0,89+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00%2,50 m3 1,238
D2-W5  ((1,06+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00*4,00 m3 2,32
Dlistn-W7  ((1,17+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00%15,0 m3 9,525
Dlistn-W6  ((1,15+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00%12,5 m3 7,813
D5-W9  ((1,18+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00%9,00 m3 5,76
D5-W8  ((1,15+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00%4,50 m3 2,813
D2istn-W10  ((1,12+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00*3,50 m3 2,135
D2istn-W10.1  ((1,12+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00*9,00 m3 5,49
D3istn-W11  ((1,15+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00%6,50 m3 4,063
D3istn-W12  ((1,15+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00*10,5 m3 6,563
D6-W13  ((1,08+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00*4,00 m3 2,36
D6-W14  ((1,15+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00*8,50 m3 5,313
D7-W15  ((1,05+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00*3,50 m3 2,013
D7-W16  ((1,00+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00%10,5 m3 5,775
D9-W17  ((0,86+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00%2,00 m3 0,96
Kolektor de 160mm
W2-W1 - istniejaca lokalizacja  ((0,95+0,89)/2-0,16-0,2)*0,90*6,00 m3 3,024
W1-D4 - istniejaca lokalizacja  ((0,89+1,23)/2-0,16-0,2)*0,90%2,00 m3 1,26
D5A-odwodnienie liniowe826  ((0,86+0,80)/2-0,16-0,2)*0,90*5,50 m3 2,327
D5A-odwodnienie liniowe827  ((0,86+0,80)/2-0,16-0,2)*0,90%6,50 m3 2,75
D6A-odwodnienie liniowe278/3  ((0,95+0,80)/2-0,16-0,2)*0,90*5,00 m3 2,318
D8-odwodnienie liniowel75  ((1,04+0,95)/2-0,16-0,2)*0,90*4,50 m3 2,572
razem m3 115,111
7 KNR 2-01 Azurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow liniowych w gruncie
0322/07 suchym kategorii I-II o szerokos$ci do 1mi glgbokosci do 3m wraz z rozbiorka
Kolektor de 250 mm
Dlistn-D1  ((1,53+1,38)/2+0,2)*2*5,5 m2 18,205
D1-D2  ((1,38+1,06)/2+0,2)*2*31,0 m2 88,04
Kolektor de 200 mm
D3A-WL.1  ((1,17+0,90)/24+0,2)*2#2,5 m2 6,175
D3A-W2.2  ((1,23+0,90)/2+0,2)*2%7,5 m2 18,975
D3-W3  ((1,05+0,90)/2+0,2)*2*1,50 m2 3,525
D2-W5  ((1,06+0,90)/2+0,2)*2%4,00 m2 9,44
Dl1istn-W7  ((1,17+0,90)/2+0,2)*2*15,0 m2 37,05
Dlistn-W6  ((1,15+0,90)/2+0,2)*2*12,5 m2 30,625
D5-W9  ((1,18+0,90)/2+0,2)*2*9,00 m2 22,32
D5-W8  ((1,15+0,90)/2+0,2)*2%4,50 m2 | 11,025
D2istn-W10  ((1,12+0,90)/2+0,2)*2*3,50 m2 8,47
D2istn-W10.1  ((1,12+0,90)/2+0,2)*2*9,00 m2 21,78
D3istn-W11  ((1,15+0,90)/2+0,2)*2*6,50 m2 15,925
D3istn-W12  ((1,15+0,90)/2+0,2)*2*10,5 m2 25,725
D6-W13  ((1,08+0,90)/2+0,2)*2*4,00 m2 9,52
D6-W14  ((1,15+0,90)/2+0,2)*2*8,50 m2 20,825
D7-W15  ((1,05+0,90)/2+0,2)*2*3,50 m2 8,225
D7-W16 ((1,00+0,90)/2+0,2)*2*10,5 m2 24,15
Kolektor de 160mm
W1-D4 - istniejaca lokalizacja  ((0,89+1,23)/2+0,2)*2*2,00 m2 5,04
D8-odwodnienie liniowel75  ((1,04+0,95)/2+0,2)*2*4,50 m2 10,755
razem m2 | 395,795
8 |KNNR-W Naktady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu ponad 1km samochodami
10208/02 samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
(doptata
10x)
226,678-35,565-62,535-115,111 m3 13,467
razem, m3 13,467
KD-03.00. 1.3. Roboty montazowe
Kod CPV: 45232400-6
9 | KNR-W Kanaty z rur PVC o érednicy zewnetrznej 250mm faczone na weisk
2-18
0408/04
5,5+31,0 m 36,5
razem| m 36,5
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10 | KNR-W Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 200mm faczone na weisk
020}503
Rury PVC de 200 (2,5+7,5+1,5+2,5+4,0+9,0+4,5+3,5+6,5+10,5+4,0+3,5+10,5+2,0+14,5+9,0+8,5+13) m 117
razem| m 117
11 | KNR-W Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 160mm taczone na weisk
020;%2
Rury PVC de 160 wpusty W11 W2 6,0+2,0 m 8
Rury PVC de 160 odwodnie liniowe (8,0+5,5+5,0+6,5) m 25
razem| m 33
12 | KNR-W Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1200mm i glgbokosci 3m
Og 1 13§/303
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 studnig 12
razem |studni¢ 12
13 | KNR-W Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1200mm - za kazde 0,5m réznicy
2-18 glebokoscei
0513/04
-3-2-2-1-2-1-2-2-1-1-2-1 0,5m -20
razem | 0,5m -20
14 |[KNR 2-18 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
0625/02
20 szt 20
razem| szt 20
15 KNR Odwodnienie liniowe standardowe z polimerobetonu bez podbudowy - skrzynka odptywowa zwykta
011<0‘1‘§08 szt 4
16 | KNR-W Préba wodna szczelnosci kanalow rurowych o $rednicy nominalnej 250mm (odcinek=proba)
072016§03
2 proba
razem | proba 2
17 | KNR-W Préba wodna szczelnosci kanalow rurowych o $rednicy nominalnej 200mm (odcinek=proba)
072016§02
21 proba 21
razem | proba 21
18 | KNR-W Préba wodna szczelnosci kanatlow rurowych o $rednicy nominalnej do 160mm (odcinek=proba)
050162/;01
3 proba 3
razem | proba 3
19 KNR Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80mm
4-05t1
0227/03 kpl 4
20 KNR Wstawienie hydrantu podziemnego o srednicy nominalnej 80mm w rurociag zeliwny kielichowy o srednicy
4-05tl1 nominalnej 100mm (Uszczelnienie folig aluminiowa)
0215/01 kpl 4
21 KNR Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o §rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
102 o | 4
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