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| OPIS TECHNICZNY.

1.0 Przedmiot inwestycji oraz cel i zakres opracowania

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa drogi gminnej ul. Polnej i ul. Klifowej
wraz z wyposazeniem technicznym, tj. odwodnieniem (kanalizacja deszczowa).
Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wojewddztwa zachodniopomorskiego,
w m. Niechorze.

Celem niniejszeqgo opracowania jest przedstawienie zakresu prac, rozwigzan
technicznych i technologicznych robé6t budowlanych odprowadzenia wdéd opadowych
z terenu projektowanej drogi gminnej ul. Polnej i ul. Klifowej w m. Niechorze.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany kanalizacji deszczowe.

2.0 Podstawa opracowania.

- Mapa geodezyjna z pomiarami uzupetniajgcymi — wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjng
- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko / DZ.U. 2018.2081 j.t. z pbzn. zm./

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2018.1202 t.j. z
pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
/Dz.U. 2018.1935 t.j./

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych /2016.1440 j.t. z p6zn. zm./

- Rozporzadzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowania /Dz.U. 2016.124 tj. z
pozn. zm./

- Rozporzadzenie MT i GM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie /Dz.U. nr
63 poz. 735 z pdzniejszymi zmianami/

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych / IBDM W-wa
1997r./

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych / Politechnika
Gdanska wersja 11.03.2013

- Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych / IBDM W-wa
2001r./

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — Transprojekt Warszawa
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018.2268 t.j. z p6zn.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz



3.0

w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego
/Dz.U.2014.1800 z p6ézn. zm./.

Wizja w terenie i uzupetniajgce pomiary terenowe

Badania geologiczne wykonane przez uprawniong jednostke geologiczng.
Ustalenia, wytyczne i uzgodnienia z zainteresowanymi stronami.

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Warunki Techniczne projektowania sieci i przytgczy kanalizacji deszczowej znak:
WTI.7021.5.17.2020 ID 16439/20 z dnia 22.09.2020r.,

PN-EN 752-2:2000 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania”.

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki wykonania.

PN-B-10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 476:2001. Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

PN-B-01700:1999. Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

PN-EN 752-1:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.
PN-EN 752-2:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
PN-EN 752-3:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 752-4:2001. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na $rodowisko.

PN-EN 752-6:2002. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czes¢ 6: Uktady pompowe.

PN-EN 752-7:2002. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czes¢ 7: Eksploatacja i
uzytkowanie.

PN-EN 773:2002. Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji cisnieniowej

Inne obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

Opis rozwigzania projektowego.

3.1 Trasa kanalizacji deszczowej.

Przewiduje sie odwodnienie drogi do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Odwodnienie drogi do istniejgcej kanalizacji deszczowej bedzie nastepowato poprzez
projektowane wpusty deszczowe. Wpusty te zostang wtgczone do kanatow deszczowych
kd 400 w ul. Klifowej i dk400 w ul. Polnej.

Jako wpusty deszczowe przewiduje sie studzienki z kregow betonowych [ 500mm
z osadnikiem piasku wysokos$ci min 0,50m. Wpust deszczowy zeliwny klasy C250 z
kotnierzem zatrzaskowym, osadzony na pierscieniu odcigzajgcym.

Trase kanalizacji deszczowej, jej przebieg, rzedne oraz rozmieszczenie wpustéw i studni
przedstawiono na rysunku projektu zagospodarowania terenu.



Przewody kanalizacji deszczowej zostang utozone w terenie utwardzonym tj. pod
nawierzchniami projektowanej i istniejgcej drogi.

W przypadku skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem energetycznym i
telekomunikacyjnym na przewodach tych nalezy zastosowa¢ rury ochronne dwudzielne
Dn 100 mm.

3.2. Kanalizacja deszczowa grawitacyjnej.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC de 250 x 7,3 mm, de 200 x 5,9 mm,
de 160 mm x 4,7mm SN 8 , SDR 34 tgczonych na uszczelke gumowa.

Na trasie kanatu zaprojektowano studnie betonowe dn 1200 mm, oraz studnie
osadnikowe wpustow deszczowych dn 500 mm.
Przejscia rur PVC przez sScianki betonowe studzienek rewizyjnych wykonac¢ jako
szczelne, typu PS.
Kanaty grawitacyjne nalezy uktadaC z minimalnym przykryciem 1,0 m oraz zgodnie
z profilami podtuznymi.
Na trasie kanatéw w weztach potgczeniowych zaprojektowano studzienki betonowe klasy
C35/45 o srednicy dn 1200 mm tgczone na uszczelki gumowe z prefabrykowanym dnem.
Co druga studnia z osadnikiem 0,5m.
W rozwigzaniu projektowym dobrano 28 wpustow ulicznych deszczowych zeliwnych
klasy D400 z kotnierzem zatrzaskowym, osadzonych na pierscieniach odcigzajgcych, na
studzienkach betonowych klasy C35/45 500 z osadnikiem piasku wysokosci 1,0 m oraz
koszem.

Projekt przewiduje rowniez wykonanie odwodnienia liniowego na koncu odcinka EF
oraz na zjazdach, ktorych spadek podtuzny skierowany jest w kierunku posesiji.
Na zjazdach do posesji nalezy zastosowac¢ odwodnienie liniowe z betonu o klasie min.
B125 z rusztem Zzeliwnym- minimalne wymiary korytka betonowego 15x15x100cm .
Natomiast na koncu odcinka EF zastosowano odwodnienie liniowe z betonu z rusztem
zeliwnym o min. wymiarach 30x30x500cm i klasy D400.
Wykonywanie robét przy wpustach nr W1, W1.1, W2, W2.2 nalezy wykonywa¢ pod
nadzorem przedstawiciela spétki Wodociagi Rewal. sposéb podigczenia tych
wpustow do sieci i glebokosci nalezy zachowac jak w stanie istniejgcym.

Wigczenie rur PVC de 200 oraz de 160 mm do betonowej studni wpustu za pomocg tulei
(przejscia szczelnego) PVC de 200 i de 160.
3.3. Obliczenia ilosci wod opadowych.
Zlewnia - obejmuje projektowang droge gminna.
Niezredukowana powierzchnia zlewni wynosi
Nawierzchnia jezdni — kostka betonowa
Powierzchnia catkowita — 4356,39 m2
Fzred = 4356,39*0,85=3702,93 m2

Kostka betonowa - parkingi, zjazdy, zatoki autobusowe, drogi boczne, dojscia,
chodniki, ciagi pieszo-jezdne

410,42+996,75+718,7+1367,24+2148,75 =
Powierzchnia catkowita — 5641,76 m2
Fzred = 5641,76*0,85 = 4795,50 m2



Fzredukowana catkowita = 3702,93+4795,50 =8498,43 m2 = 0,85 ha

Qmax =130 * 0,85 = 110,50 dm3/sek
Qobl =15 *0,85 = 12,75 dm3/sek

Dilugos¢ kanatow kanalizacji grawitacyjnej wynosi:

PVC de 250 x 7,3 mm SDR 34 SN8 L=36,50 m

PVC de 200 x 5,9 mm SDR 34 SN8- przytgcza do wpustow 26 sztuk
L=199,00 m

PVC de 160 x 4,7 mm SDR 34 SN8 — przytgcza do odwodnienia 7 sztuki
L=68,00 m

llos¢é studni

bet. Dn 1200 mm 16 szt.

Wopusty bet. Dn 500 mm 28 szt.

Odwodnienie liniowe zeliwne 7 szt.

3.5. Materiat i uzbrojenie.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC de 250 x7,3 mm, oraz de 200 x 5,9
mm, de 160 x 4,7 mm SN 8, SDR 34 tgczonych na uszczelke gumowa.

Na trasie kanatu zaprojektowano studnie betonowe dn 1200 mm, oraz studnie
osadnikowe wpustéw deszczowych dn 500 mm.

Przejscia rur PVC przez Scianki betonowe studzienek rewizyjnych wykonaé¢ jako
szczelne, typu PS.

Kanaty grawitacyjne nalezy uktada¢ z minimalnym przykryciem 1,0 m oraz zgodnie
z profilami podtuznymi.

Na trasie kanatow w weztach potgczeniowych zaprojektowano studzienki betonowe klasy
C35/45 o srednicy dn 1200 mm fgczone na uszczelki gumowe z prefabrykowanym dnem.
W rozwigzaniu projektowym dobrano 28 wpustéw ulicznych deszczowych zeliwne klasy
D400 z kotnierzem zatrzaskowym, osadzonych na pierscieniach odcigzajgcych, na
studzienkach betonowych klasy C35/45 500 z osadnikiem piasku wysokosci 0,5 m oraz
koszem.

Projekt przewiduje rowniez wykonanie odwodnienia liniowego na koncu odcinka EF oraz
na zjazdach, ktérych spadek podtuzny skierowany jest w kierunku posesji.

Na zjazdach do posesji nalezy zastosowac odwodnienie liniowe z betonu o klasie min.
B125 z rusztem zeliwnym- minimalne wymiary korytka betonowego 15x15x100cm .
Natomiast na koncu odcinka EF zastosowano odwodnienie liniowe z betonu z rusztem
zeliwnym o min. wymiarach 30x30x500cm i klasy D400.

Wykonywanie robét przy wpustach nr W1, W1.1, W2, W2.2 nalezy wykonywa¢ pod
nadzorem przedstawiciela spétki Wodociagi Rewal. sposéb podigczenia tych
wpustow do sieci i glebokosci nalezy zachowacé jak w stanie istniejgcym.

Wigczenie rur PVC de 200 i de 160 do betonowej studni wpustu za pomocg tulei
(przejscia szczelnego) PVC de 200 i de 160.
Lokalizacja wpustow — wg planu syt.-wys.

3.6. Wylot do odbiornika.

Zlewnia — wody deszczowe odprowadzone bedg do istniejgcego kolektora
deszczowego kd400mm w ul. Klifowej oraz kolektora kd400mmm w ul. Polnej.
Wigczenie poprzez nowo projektowane studnie betonowe n 1200 mm nabudowane
na trasie kanatu oraz z wykorzystaniem studni kanalizacyjnych juz istniejgcych.



4.0 Roboty ziemne i montazowe.

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy przystgpi¢ do robdt ziemnych. Roboty
ziemne w terenach nieuzbrojonych wykonywa¢ mechanicznie, a w terenach uzbrojonych
recznie.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych, na trasie projektowanych kanatéw nalezy
wyznaczy¢ przez stuzby specjalistyczne miejsca wystepujacych kolizji.

Wykonawca powinien zapoznaC sie z umiejscowieniem wszelkich istniejgcych sieci
i urzgdzen przed rozpoczeciem prac w miejscach gdzie moze dojs¢ do uszkodzenia
istniejgcego uzbrojenia po uprzednim wykonaniu przekopow wstepnych. Nie mozna
wykluczy¢, Zze w terenie wystepuje inne uzbrojenie, ktore nie zostato nigdzie
zinwentaryzowane. Przed przystgpieniem do rob6t w obrebie wystepowania uzbrojenia
terenu nalezy zgtosi¢ ten fakt odpowiednim gestorom sieci. Zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim
sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne,
cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robét. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania
robot, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie
lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

W przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia wykonawca winien je niezwiocznie
zabezpieczyc¢ i zgtosi¢ w instytucji eksploatujgce dane urzgdzenie.

Wykonawca powinien z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dniowym powiadomi¢ wtasciciela
terenu o zamierzonym wejsciu na budowe, a po wykonaniu robét uzyska¢ od niego
oswiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Przed przystgpieniem do montazu kanatu z rur PVC, nalezy dokonac¢ odbioru
technicznego wykopu i podtoza zgodnie z PN-92/B-10732.

Rury, ksztattki, ptyty dolne studni i kinety nalezy montowaé w wykopie na 10-20 cm
podsypce z piasku, wyprofilowanej zgodnie z projektowanymi rzednymi i spadkiem.
Ztgcza pozostawi¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po
obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia proby cisnienia przewodu.

Utozone rurociggi zasypywac gruntem piaszczystym, niewysadzinowym (moze by¢
pospotka).

W terenie utwardzonym wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ Wz = 1,00.
Witasciwe wykonanie zageszczenia gruntu sprawdzi¢ powinien uprawniony geolog lub
laboratorium drogowe.

Umocnienia Scian do zagtebienia 1,0 m p.p.t. nie stosuje sie. Dla zagtebienia od 1,0 m
do 3,0 m nalezy wykona¢ umocnienie $cian wykopéw poprzez deskowanie azurowe.
Powyzej 3,0 m zagtebienia nalezy przewidzie¢ petne umocnienie.

W trakcie robét ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na punkty osnowy
geodezyjnej. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktu Inwestor jest
zobowigzany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodete.

Materiaty do budowy sieci kanalizacji sanitarnej muszg posiadac¢ certyfikat dopuszczenia
ich do stosowania w Polsce wydany przez Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej “INSTAL” Warszawa.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlano - montazowych” tom | i normg BN-83/8836-02
oraz zgodnie z przepisami BHP.




5.0 Odwodnienie wykopow.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed doptywem wod deszczowych. Elementy
zabezpieczajgce sciany wykopu muszg wystawac¢ co najmniej 0,15 m ponad szczelnie
przylegajgcy teren, a powierzchnia terenu powinna byC wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajgcym fatwy odptyw wod poza wykop. Niezaleznie od budowy urzgdzen,
stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowe;,
Wykonawca, o ile wymaga¢ tego bedg warunki terenowe i pogodowe, wykona
urzgdzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
W miejscu wystgpienia wody gruntowej, wykonanie wykopow nalezy poprzedzic¢
robotami odwodnieniowymi przy zastosowaniu np. igtofiltrow, w celu uzyskania
odpowiednich warunkéw do robét i wymaganego zageszczenia podtoza i warstw nasypu.
Odprowadzenie wod, podczas prowadzenia robot, do istniejgcych zbiornikdw naturalnych
i urzgdzen odwadniajgcych Wykonawca uzgodni z odpowiednimi instytucjami oraz
uzyska zgody od wtasciciela terenu.

W przypadku zalania wykopu przez wody opadowe przed utozeniem przewoddéw wode
Z wykopow nalezy usungc.

Odwodnienie wykonywa¢ w zaleznosci od konfiguracji terenu i zagtebienia sieci, za
pomoca:

a) pompy spalinowej w najnizszym punkcie wykopu, przed wykonaniem
podsypki z odprowadzeniem kanatu deszczowego dn 500 mm. W miejscu
posadowienia pompy, wykop poszerzy¢ i wykona¢ komore lub studzienke
odwadniajgca.

b) beczkowozu

6.0 Proba szczelnosci.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie
szczelnosci na:

- eksfiltracje Sciekdéw do gruntu

- infiltracje wdd gruntowych do kanatu.

Préby szczelnosci wykonacé zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Szczegdblng uwage nalezy zwrdcic na:

- zamkniecie wszystkich odgatezien,

- poziom zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej powinien miec rzedng nizsza,
‘cOo najmniej o 0,5 m, w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej
( przy badaniu na eksfiltracje).

Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience potozonej wyzej w czasie:

* 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m;

* 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m;

podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje. Powyzsze proby nalezy wykonaé zgodnie z PN-
81/B-10725- "Wodociaqi. Przewody zewnetrzne. Wymagqania i badania przy odbiorze”.
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Uwagi montazowe.

Przy zblizeniach do osnowy geodezyjnej zachowac¢ szczegodlng ostroznosc;

Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy dokfadnie zlokalizowa¢ w trakcie realizacji robét
ziemnych poprzez wykonanie przekopow probnych;

Wykonawcg sieci kanalizacji sanitarnej w technologii PVC moze by¢ zaktad posiadajgcy
uprawnienia do wykonywania powyzszych robot;

Wszystkie odstepstwa nalezy korygowa¢ przy udziale inspektora, projektanta
i uzytkownika sieci;

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami PN;

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopdw na przedmioty zabytkowe lub
szczatki archeologiczne nalezy natychmiast przerwac¢ roboty i zawiadomi¢ wiadze
konserwatorskie oraz inwestora. Ponownie prace mozna rozpoczg¢ po zezwoleniu
wiadz konserwatorskich.

Do odbioru koncowego nalezy przedtozyc:

- dziennik budowy;

- dokumentacje powykonawczg podpisang przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru;

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;

- protokot odbioréw czesciowych;

- Swiadectwa badania zageszczenia gruntu;

- protokot odbioru zajmowanego pasa drogowego;

- dokumenty uregulowan terenowo-prawnych;

- decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie zastosowanych materiatéw
i urzadzen, aprobaty techniczne;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow i urzgdzen z:

- Polskg Norma,

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
normy,

- protokoty z prob szczelnosci;

W trakcie trwania budowy winna by¢ dostepna nastepujgca dokumentacja:

a) Dziennik Budowy;
b) Projekt Budowlany.

c) Kierownik Budowy ma obowigzek sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (plan BIOZ) uwzgledniajgcy specyfike projektowanego obiektu (zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegoOtowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — Dz.U. z 17.09.02r., 02.151.12586).

Projektowat:

mgr inz. Robert Sierputowski



