D -08.02.07

UTWARDZENIE Z KOSTKI KAMIENNEJ W GRANICACH PASA
DROGOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST9 wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem utwardzenie z kostki kamiennej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument @irzgtwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych z
wykonaniem utwardzenia z kostki kamiennej nieregulanej 8cm klasa | gatunek 1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarini
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét
0Ogblne wymagania dotyce rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Kostka kamienna

Do wykonania chodnika sma stosowékostke kamienn nieregulara wedtug PN-B-11100 [8].

W zalmosci od jakdci surowca skalnegozytego do wyrobu kostki, rozedia st dwie klasy kostki:
klag: I, klas; 11.

W zalnosci od doktadnéci wykonania rozrénia sk trzy gatunki kostki:
- gatunek 1,
— gatunek 2,
— gatunek 3.

W zalmosci od wymiaru zasadniczego (wysdkdostki), rozr@nia sk nastpujace wielkaci kostki
nieregularnej - 5, 6, 8110 (cm).

2.3. Kostka kamienna - wymagania techniczne
2.3.1. Ksztalt i wymiary

Kostka nieregularna powinna énsztatt zblkony do prostopadkezianu. Ksztatt kostki nieregularnej
przedstawia rysunek 1.
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Rysunek 1. Ksztalt kostki nieregularne;j
Wymagania dotycce wymiardw kostki nieregularnej przedstawia tablic

Tablica 1. Wymiary kostki nieregularnej oraz doprsne odchyiki

Dopuszczalne odchyiki

Wielkosé (cm) dla gatunku (cm)

Wyszczegolnienie

56| 8][10 1 2 3
Wymiar a 5|16|8 |10 £10 | 1,0 | £1,0
Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do gérnej (czota) nie mniejszy| - - - | - 0,7 0,6 0,5
niz

Nieréwndici powierzchni gornej (czota)
nie wicksze ni

Wypukios¢ powierzchni bocznej nie
wigksza nk

Odchytki od lgta prostego kragdzi
powierzchni gornej (czota), w stopniac| - - - | - +6 +8 +10
nie wicksze ni

Odchylenie od réwnoleggi
ptaszczyzny powierzchni dolnej w
stosunku do gérnej, w stopniach, nie
wicksze ni

Dopuszczaesuszkodzenie jednego naeopowierzchni gornej kostki o gdokasci nie wiekszej ni
0,6 cm.

Kostka me mie€ uszkodzenia kragdzi powierzchni czotowej o diugoi nie wigkszej ni poét
wymiaru wysokdci (a), natomiastatczna ich diugét nie powinna przekraczawielkosci wymiaru wysokéci
kostki (a).

2.3.2.Cechy fizyczne i wytrzymakeziowe kostki kamiennej

Surowcem do wyrobu kostki kamiensgjskaty magmowe, osadowe i przecotmae. Wymagane
cechy fizyczne i wytrzymakziowe przedstawia tablica 2.

Tablica 2. Wymagane cechy fizyczne i wytrzyniatowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymalasciowe I Il wedtug

Wytrzymata¢ na sciskanie w stani

1 | powietrzno-suchym, w MPa, nie mn 160 120 PN-B-04110 [3]
niz
Scieralndg¢ na tarczy Boehmego,

2 centymetrach, nie wtej niz L 0 s
Wytrzymatasé na uderzeni

3 [ (zwieztosé), liczba uderzg, nie mnigj 12 8 PN-B-04115 [5]
niz
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Nashkliwos¢ wodg, w %, nie wecej

] 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]
niz

nie bada

5 [Odporn@¢ na zamraanie Sie

catkowita PN-B-04102 [2]

2.3.3.Skladowanie kostki
Kostk nieregularg mozna sktadowaw pryzmach. Wysok& pryzm nie powinna przekracza m.
2.4. Piasek

Piasek na podsypkdo wypetnienia spoin powinien odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [7]. Do
zamulania spoin piaskiem zaleca siosowanie piasku zawiegaggo 5% gliny.
Piasek do zaprawy cementowo-piagi@owinien odpowiadawymaganiom PN-B-06711 [6].

2.5. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoiwipen by cementem portlandzkim klasy
»32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [9].
Przechowywanie cementu powinnatlsgodne z BN-88/6731-08 [11].

2.6. Woda
Woda powinna bydmiany ,1” i odpowiadé wymaganiom PN-B-32250 [10].

3. SPRET
3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt
3.2. Sprat do wykonania chodnika

Wykonawca przyspujacy do wykonania chodnika z kostki kamiennej powinierykaza sic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:
— betoniarek do wytworzenia zapraw i podsypki cemantpiaskowej,
— ubijakéw recznych lub mechanicznych,
— wibratoréw ptytowych,
— drobnego sprtu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogodlne wymagania dotyce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagéliee” pkt 4.

4.2. Transport kostki kamiennej

Kostki drogowe ména przewozi dowolnymi srodkami transportowymi. Kosgk nieregularn
przewozi s¢ luzno usypan.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Piasek nioa przewozi dowolnym srodkiem transportowym w warunkach zabezpiegzaih go
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi riadaeni.

Transport cementu powinieg @ilbywa& w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [11].
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podio powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtwznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaaaih podanymi w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@”.

Wskaznik zagszczenia podia w korycie nie meze byt mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.
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5.3. Warstwa podbudowy

Warunki wykonania warstwy podbugowodano w ST D-04.04.02b ,Podbudowa a mieszanki
kruszywa niezwjzanego”.

5.4. Podsypka

Mana stosowa nastpujace rodzaje podsypki:
— podsypk cementowazwirowa,
— podsypk cementowo-piaskosy
— podsypk zwirows lub piaskovy.
Rodzaj i grulsé podsypki powinien by zgodny z dokumentagijprojektovy, SST lub wskazaniami
Inzyniera.
Podsypka powinnadigag:szczona w stanie wilgotéa optymalnej i wyprofilowana.

5.5. Uktadanie chodnika z kostki kamiennej

Kostk mazna uktada w rézne desenie:

— desé rzedowy prosty,
— desé rzedowy ukany,
— desé tukowy.

Degechodnika z kostki kamiennej nieregularnej powingt dostosowany do wielkkoi kostki. Przy
roznych wymiarach kostki zalecagsuktadanie jej w formie desenia tukowego, ktéry @dgm nie wymaga
przycinania kostek przy kraygmikach.

Szerokd spoin megdzy kostkami nie powinna przekra¢za2 mm. Spoiny w gsiednich rgdach
powinny sé mija¢ co najmniej o 1/4 szerokoi kostki.

Kostk na podsypce cementowo-piaskowejzme uktadé bezsrodkéw ochronnych przed mrozem,
jezeli temperatura otoczenia jest™ lub wyzsza. Jeeli w ciagu dnia temperatura utrzymujes siv granicach
od 0 do +5C, a w nocy spodziewang przymrozki, kostk nalezy zabezpieczy przez nakrycie materiatem o
ztym przewodniku ciepta.

Kostka powinna byo utazeniu dobrze ubita. Kostkiggniete powinny by wymienione na cate.

5.6. Wypetnienie spoin

Wypehienie spoin powinno dywykonane po ubiciu kostki. Stosuje¢ shastpujace rodzaje
wypetniania spoin:
— zaprawg cementowo-piaskoay
— piaskiem.

Wypehienie spoin zaprawementowo-piaskogvnalezy stosowd, gdy kostka nieregularna uktadana
jest na podsypce cementowo-piaskowej. Wypelniep@inspiaskiem dozwolone jest przy nawierzchniach z
kostki nieregularnej uktadanej na podsypegrowej lub piaskowej.

Przed rozpogdem zalewania kostka powinnadygczyszczona i dobrze zwilna wod z dodatkiem
1% cementu w stosunku ebjsciowym.

Gdbokas¢ wypetnienia spoin zapraycementowo-piaskoawnie powinna by mniejsza i 5 cm.

5.7. Piekgnacja chodnika

Chodnik z kostki o spoinach wypemjich zapraw cementowo-piaskoavpo ich wykonaniu, nalgy
pokry¢ warstwg wilgotnego piasku o gruloi 1 do 1,5 cm i utrzymywaw stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.
Chodnik z kostki o spoinach wypemjch piaskiem mma oddé do wytku zaraz po ich wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jgakorob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przygiieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania materiatow przeznaczonych
do budowy chodnika z kostki kamiennej i przedstawyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji. Badania
powinny obejmowé&

a) badania kostek kamiennych, ktére rigl@rzeprowad zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-B-11100
81,

b) badania wiéciwosci piasku, cementu i wody oldlene w normach podanych w punktach od 2.4 do 2.6
niniejszej ST.
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6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie rob6t naky wykonywa nastpujagce badania kontrolne:
a) sprawdzenie wykonania koryta wg pkt 5.2, przy cdepuszczalne tolerancje wynasta:
- glebokasci koryta:
— 0 szerokéci do 3 m: +1cm,
— 0 szerokéci powyzej 3 m: +2cm,
— szerokdci koryta: £5 cm.
b) sprawdzenie warstwy ogiszapcej, j&li jest przewidziana w dokumentacji projektowej, wgymaga
zawartych w OST D-04.02.01 ,Warstwy adgapce i odcinagce”,
c) sprawdzenie podsypki w zakresie gréfioi wymaganych spadkédw poprzecznych i padich i
poréwnaniu z dokumentacprojektowvy,
d) sprawdzenie utzenia chodnika z kostki kamiennej wg pkt 5.5,
e) sprawdzenie wypetnienia spoin wg pkt 5.6 w trzecdwalnych miejscach na kde 200 rfichodnika i
zmierzenie ich szerokoi oraz wypetnienia.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwrigi chodnika

Rowng chodnika sprawdza sico najmniej raz na kde 300 do 500 frutozonego chodnika i w
miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziejhico 100 m. Przavit pomigdzy nawierzchni chodnika i przytaon
trzymetrowg fata nie powinien przekraczdl,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podhego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej eco 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwglethodnika w punktach zatamania niwelety nie mog
przekracza+ 3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzeczneg&kahywa nalery szablonem z poziomi¢c co najmniej raz na
kazde 150 do 300 Achodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od przyfego profilu wynosz + 0,3%.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podar®rl D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlobmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z kostki lemmej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podar®T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznajegsta wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyce podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania chodnika z kostki kamiennej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
— ew. wykonanie warstwy odszapcej,
— przygotowanie i roielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowegjz z zagszczeniem,
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— ulozenie chodnika z kostki kamiennej z wypetnieniemispéaskiem lub zapraawcementowo-piaskoay

— pielegnacg chodnika,

— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04101
PN-B-04102
PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-04115

CIEERCORIOR

PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-11100
PN-B-19701

ORRSINO)

10. PN-B-32250
11. BN-88/6731-08

10.2. Inne dokumenty
Nie wyspuja.

Materiaty kamienne. Oznaczanie rgdiwosci wody

Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpéchmetod; bezpdéredni
Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymaionasciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczar$&eralngci na tarczy Boehmego
Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymigio kamienia na uderzenia
(zwigztose)

Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

Materiaty kamienne. Kostka drogowa

Cement. Cement powszechnegaytbu. Skiad, wymagania i ocena
zgodngci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie.
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