D - 02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne]\Sa wymagania dotyexce wykonania i odbioru

wykopoéw w gruntach kat. I-11l w zwizku z zadaniem pn"Rozbudowa drogi gminnej-ulicy Polnej w
m. Niechorze".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokumenttarg@wy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6ét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy drdg i obejmuajwykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych.
Grunt nienadajcy sie do ponownego wbudowania riglavywies¢ w miejsce wybrane przez wykonagc
spetniajce wymagania przepisow o gospodarce odpadami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okéenia zostaly podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogo6Ine wymagania dotygze rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wys¢pujacy w podit@u wykopu jest gruntem rodzimym, ktéryedzie stanowit podize
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konsgjukawierzchni podatnych i potsztywnych [12] pown
charakteryzowa si¢ grup nosnosci G1. Gdy podtge nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupysmaci,
nalezy podiaze doprowaddi do grupy nénosci G1 zgodnie z dokumentacja projektpinsT.

3. SPRZET
Og6Ine wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce transportu ok&tono w ST D-02.00.01 pkt 4.

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinie dgstosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego oltosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei transportu. Wykonawca ma
obowigzek zorganizowania transportu z uwgifieniem wymogoéw bezpieckgtwa zar6wno w olgbie
budowy, jak i poza Bi

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét
Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST D-0210akt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoii stateczn& w catym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodgewnynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykaph,podcécia lub
innych ods¢pstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozrym stopniu przydatrigi
do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w &pasiemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktademstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimpuy by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad i czasowo skiadowardspDjone grunty naty odpowiednio zabezpiecéyrzed
nadmiernym zawilgoceniem.

Wyniki bada geotechnicznych wskazyjze wieksza¢ gruntdw z wykopoéw jest przydatna do
wbudowania w nasyp pod warunkiem rygorystycznegaegirzegania prawidtowej technologii tj. nie
przekroczenia wilgotrizi optymalnej gruntu.

Grunty z wykopéw winny by przez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy
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nasypow w nagpujacym zakresie:

- piaski drobne krednie - bez zastrzen do wbudowywania w dolne partie nasypéw pepil,0m od
spodu konstrukcji

- gliny twardoplastyczne - mggdoy¢ wbudowywane w dolne partie nasypéw pod warunkiaghawania
niskiej wilgotndgci (zblizonej do wilgotnéci optymalnej), ewentualnie dodatkowo stabilizowamy
chemicznie (wapnem, cementem).

- gliny plastyczne- mato przydatne do zastosowanipracach ziemnych. Wymogiem koniecznym ich
zastosowania jest doprowadzenie ich do wilgéthoptymalnej.

Osobn grup; stanowj grunty organiczne wyksztatlcone w postaci torfolw hamutdow gliniastych w
obrebie rzeki Wogry. Grunty te nie magtanowé podiaza pod nawierzchni Przewidzianegone do wymiany
przeprowadzonej w wykopie otwartym,egziowo chronionymscianky szczeln.Wybrane grunty organiczne
powinny by zasgpione zasypk piaskovy odpowiednio zagszczon

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny¢bprzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty patiyel do budowy nasypow mply¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stangwiadmiar ohjtosci rob6t ziemnych albo na polecenie lub za
zezwoleniem layniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyp@awinny by wywiezione przez Wykonawcna
odktad. Ireynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktoéryzhsowa nieprzydatdé
wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrigi.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychbtaiemnych powinno spetniavymagania,
dotyczzce minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyole spetniag wymaganego wskaika
zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci Is, podanych w tablicy
1.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ osihgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to nafepodpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podi
umazliwiajgcego uzyskanie wymaganych wabwskaznika zagszczenia. Maliwe do zastosowanigrodki, o
ile nie g okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia daepkaciji Irnzynierowi.

Powyzsza uwaga dotyczy odcinkéw , dla ktérych w dokuraejntprojektowej nie uwzghbniono
wykonania wzmocnig podiaza gruntowego pod posadowienie nasypow i konstrutajierzchni drogi.

Dodatkowo mana sprawd@ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych nagtawie
pomiaru wtérnego modutu odksztalcenia E2 zgodriddz02205:1998 [4] rysunek 4.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét nigrh\

Minimalna warté¢ Is dla:
Strefa innych drog
korpusu -kategeria-ruchu-KR3 kategoria ruchu KR1
KR6 KR2
Gorna warstwa o gruloi 20 cm 41060 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm og
powierzchni robét ziemnych 1,00 0,97

5.3. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédwarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza 0,3 m.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych t czynnd¢ budowlan. Moze odbywa si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére
nie spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu.Naprawa uszkoflz@wierzchni rob6t ziemnych, wynikgjych
z niedotrzymania podanych poxej warunkow obciza Wykonawe robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniodrgici z wymaganiami oki&onymi w dokumentacji

44



projektowej i SST. W czasie kontroli szczegplwag: nalezy zwrécic na:

sposbdb odspajania gruntéw nie pogargaajch wiasciwosci,

zapewnienie stateczém skarp,

odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robo6t iigto zakaczeniu,

doktadn@¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykozenie),

zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreilonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-02.0pl0 Y.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy jest m3 (metr szeienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0210pk® 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndéci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrsci podano w ST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m3 wykopuzemieszczeniem gruntu w nasyp obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robaz Programu Zapewnienia Jé&io
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

zastosowanie materialtdbw pomocniczych koniecznychrdwidtowego wykonania robét lub
wynikajacych z przygtej technologii robét ,

wykonanie wykopu z przemieszczeniem gruntu b&aamio w nasyp,

transport gruntu do miejsca wbudowania,

wywiezienie nadmiaru gruntu lub nie nadajacegalsievbudowania w miejsce wybrane przez
wykonawe spetniagce wymagania przepisow o gospodarce odpadami,

profilowanie dna wykopu, rowow, skarp zgodnie z Dolentacj Projektova,

zag:szczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie wymaganych pomiardw i hialddoratoryjnych,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

uporzdkowanie terenu i rekultywagjerenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwrzanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.
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