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Tabela przedmiaru rob6t
Rozbudowa drogi gminnej_ul. Polnej w m. Niechomep 1 (odcinek CD od hm: 0+0,00 do hm: 0+30j, tély odc. EF)
Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm | llosé
3. odcinek CD km: od 0+000 do 0+030,16
3.1. Roboty pomiarowe
1 |KNNR 1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotaaémnych, na drogach w terenie réwninnym
0111/01
30,16/1000 km 0,03
razem km 0,038
2 D-01.02.02 Usurtie warstwy humusu gruba ok. 10cm, z wykorzystaniem na miejscu
4,34 m2 4,34
razem m2 4,34
2.1 |[KNR 2-01 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grumb do 15cm za pomacspycharki
0126/01
4,34 m2 4,34
razem m2 4,34
2.2 [KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1ll wykonyw#oearkami podgbiernymi o pojemngzi tyzki
0212/07 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyledow na odlegta* do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach
4,34-3,2 m3 1,14
razem m3 1,14
3.2. Roboty rozbiérkowe
3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralhovicznych grubéci 5cm z wywozem materiatu z
rozbidrki w miejsce wybrane przez Inwestora
204,10 m2 204,1
razem m2 2041
3.1 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekainoebitumicznych o grubai 3cm
0803/03
204,10 m2 204,1
razem m2 204,1
3.2 |KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekaimoebitumicznych o grubei 3cm - za kady
0803/04 dalszy 1cm
(doptata
2X)
204,10 m2 204,1
razem m2 204,1
3.3 |[KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodeggacbwym na odlegl’ 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego
204,10*0,05 m3 10,21
razem m3 10,21
4 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z plyt betonowyetbaci 15cm z wywozem materiatu z rozbiorki w
miejsce wybrane przez Inwestora ( 70% rozbieraogjigrzchni)
204,10*0,7 m2| 142,87
razem m2 142,87
4.1 KNR 2-01 Czasowe drogi kotowe i place z ptglbetowych - rozbieranie piyt petnych o powierzchsiztuki
0129/10 ponad 3m2-analogia
204,10*0,7 m2| 142,87
razem m2 142,87
4.2 |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegpacbwym na odleglz* 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego
204,10*0,7*0,15 m3 21,43
razem m3 21,43
5 D-01.02.04 Rozebranieazne nawierzchni z kostki kamiennegdpwej o wysokéci 18cm na podsypce
piaskowej z przewiezieniem w miejsce wskazane pragestora (30% rozbieranej nawierzchni)
204,10*0,3 m2 61,23
razem m2 61,23
5.1 [KNR 2-31 Rozebranie ¢gczne nawierzchni z kostki kamiennegdawej o wysokéi 18cm na podsypce piaskowej
0806/03
204,10*0,3 m2 61,23
razem m2 61,23
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Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm | llosé
5.2 |[KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodeggacbwym na odlegi* 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego
204,10*0,3*0,18 m3 11,02
razem m3 11,02
6 Rozbidrka krawznikdw ulicznych betonowych na podsypce cementoveshmwej z wywiezieniem
gruzu
63 m 63
razem m 63
6.1 | KNCK 1 D-01.02.04 Rozbiérka kragmikéw ulicznych betonowych na podsypce cementoaskpive]
1409/07
63 m 63
razem m 63
6.2 [ KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodeggacbwym na odlegls 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego
63*0,15*0,3 m3 2,84
razem m3 2,84
3.3. Roboty ziemne
7 D-02.00.00/D-02.00Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kategbdd giebokasci 3,0m, z transportem urobku
01 w miejsce wybrane przez Wykonagvc
46,75 m3 46,8
razem m3 46,8
7.1 |[KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywanpatkami podsibiernymi o pojemndei tyzki
0207/02 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowylemion 10-15t na odlegfé do 1,0km
46,75 m3 46,8
razem m3 46,8
7.2 [KNR 2-01 Naktady uzupeiajce do tablic 0201-0213 za #de dalsze rozpoete 0,5km odlegkei transportu
0214/01 ponad 1km, samochodami samowytadowczymi na odiegémad 1km po terenie lub drogach
(doptata gruntowych, grunt kategorii I-I1
8x)
46,75 m3 46,8
razem m3 46,8
8 D-02.00.00/D-02.03Wykonanie nasypéw wraz z zggczeniem, pozyskaniem gruntu kategori |
01
21 m3 21
razem m3 21
8.1 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pdmsinymi o pojemngi tyzki 0,60m3 w gruncie
0202/07 kategorii | z transportem urobku samochodami santadowczymi na odlegéd 1km
21 m3 21
razem m3 21
8.2 KNNR 1 Naktady uzupetniajce za kady dalszy rozpoety 1km odlegtéci transportu ponad 1km
0208/02 samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-1V pgdch o nawierzchni utwardzonej
21 m3 21
razem m3 21
8.3 KNNR 1 Formowanie i zagszczanie spycharkami nasypéw o wysokdo 3,0m w gruncie kategorii I-11
0407/01
21 m3 21
razem m3 21
8.4 c.I. Koszt zakupu gruntu na nasyp - piasek
21 m3 21
razem m3 21
3.4. Jezdnia_konstrukcja
9 | KNNR 6 D-04.01.01 Profilowanie i zagzczanie mechaniczne pogopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/03 kategorii II-VI
174,50 m2 174,5
razem m2 174,5
10 | KNNR 6 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kmazstabilizowanego cementem C1,5/2 giééhearstwy
0111/01 po zagszczeniu - 30cm_
174,50 m2 174,5
razem m2 174,5
11 | KNNR 6 D-04.04.02b Podbudowy z kruszywa niegzénego 0/31,5mm tamanego, stab. mech. , gtuvarstwy po
0113/02 zagszczeniu 30cm_
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Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm | llosé
174,50 m2 174,5
razem m2 174,5
12 | KNNR 6 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowvejymiarach 8x18x27, 8x18x36 i 8x18x45cm grédo
0502/03 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniesinggaskiem- kolor kasztanowy
174,50 m2 174,5
razem m2 174,5
13 Impreganacja nawierzchni z kostki brukowej "efekakrej nawierzchni”
174,50 m2 174,5
razem m2 174,5
3.5. Zabruki_konstrukcja
14 | KNNR 6 D-04.01.01 Profilowanie i zagzczanie mechaniczne pogiiopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/03 kategorii II-VI
14,70 m2 14,7
razem m2 14,7
15 | KNNR 6 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kmaztabilizowanego cementem C1,5/2 gdéhbmarstwy
0111/01 po zagszczeniu - 30cm_
14,70 m2 14,7
razem m2 14,7
16 | KNNR 6 D-04.04.02b Podbudowy z kruszywa niezzéanego 0/31,5mm tamanego, stab. mech. , gtulvarstwy po
0113/02 zag:szczeniu 30cm_
14,70 m2 14,7
razem m2 14,7
17 | KNNR 6 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennegjdawej o wysokeéci kostki 18cm na podsypce
0302/03 cementowo-piaskowej_kolor rudo-czerwony
14,70 m2 14,7
razem m2 14,7
3.6. Chodniki_konstrukcja
18 | KNNR 6 D-04.01.01 Profilowanie i zagzczanie mechaniczne pogiopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/03 kategorii II-VI
91,18 m2 91,18
razem m2 91,18
19 | KNNR 6 D-04.04.02b Podbudowy z kruszywa ftamanego, nigzaviego 0/31,5mm tamanego, stab. mech. , gtulvarstwy
0113/06 po zagszczeniu 15cm_
91,18 m2 91,18
razem m2 91,18
20 | KNNR 6 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonoavejymiarach 8x18x27, 8x18x36 i 8x18x45cm grédo
0502/03 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniesmgpaskiem- kolor antracyt
91,18 m2 91,18
razem m2 91,18
21 Impreganacja nawierzchni z kostki brukowej "efekikrej nawierzchni"
91,18 m2 91,18
razem m2 91,18
3.7. Elementy ulic
22 | KNNR 6 D-08.01.02a Oporniki kamienne wysteg¢ o wymiarach 15x25 cm, z wykonaniem tawy betorjomee podsypce
0403/05 cementowo-piaskowej
19,37+17,46+20,08+15,74 m 72,65
razem m 72,65
23 D-08.03.01 Obrza betonowe o wymiarach 30x8cm z wykonaniem fawginaiej
11,10 m 11,1
razem m 114
23.1 KNR 2-31 tawa betonowa zwykta pod kragmiki
0402/03
11,10*0,058 m3 0,64
razem m3 0,64
23.2 KNNR 6 D-08.03.01 Obrz& betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemefpiaskowej na tawie betonowej
0404/05
11,1 m 11,1
razem m 11,1
3.8. Roboty wykaiczeniowe
24 D-06.01.01 Humusowanie z obsianiem tgazy grubééi humusu 10 cm
3,2 m2 3,2
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Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm | llosé
razem m2 3,2
24.1) KNNR 6 Plantowanie skarp i korony nasypu (obrabianie ngsta) - analogia
1301/07
3,2 m2 3,2
razem m2 3,2
24.2 KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy gegbavarstwy humusu 5cm
0507/01
3,2 m2 3,2
razem m2 3,2
24.3) KNNR 1 Dodatek za kaly nasgpny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem
0507/02
(doptata
5x)
3,2 m2 3,2
razem m2 3,2
25 KNR kal. ind. Regulacja pionowa studzienek
2-31
1406/03
2 szt 2
razem szt 2
26 | KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCWégednicy do 110mm
0705/01
9,4 m 9,4
razem m 9,4
27 D-06.03.01a Wykonanie pobocza gruntowego z miészartymalnej przy zjazdach o szer. 0,75m
25,77*0,75 m2 19,3
razem m2 19,3
27.1 KNR 2-31 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczystaagtiyth o grubéci warstwy po zagszczeniu
0201/03 10cm z gruntem rodzimym gliniastym
25,77*0,75 m2 19,3
razem m2 19,3
28 Palisady
23,5 m 23,5
razem m 23,5
28.1 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll z transportembku samochodami samowytadowczymi ne
0301/02 odlegtoi¢ do 1km_pod palisad
0,45*0,45*23,5 m3 4,76
razem m3 4,7¢
28.2 KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod paligad
0402/04
0,45*0,45*23,5 m3 4,76
razem m3 4,7¢
28.3 KNR 2-11 Wykonanie palisady z kotkowsiednicy 7-9cm wbitych na gdokai¢ 1,00m w gruncie kategorii
0521/03 I-1l_analogia
23,5 m 23,5
razem m 23,5
4. odcinek EF
4.1. Roboty pomiarowe
29 | KNNR 1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotaaémnych, na drogach w terenie réwninnym
0111/01
449,77/1000 km 0,45
razem km 0,45
30 D-01.02.01 Wygicie drzew drednicy 26-35cm wraz z wywozem dic i gakzi w miejsce wskazane przez
Inwestora
2 szt. 2
razem szt 2
30.1 KNNR 1 Scinanie piy mechaniczip drzew asrednicy 26-35cm
0103/03
2 szt 2
razem szt 2
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Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm | llosé
30.2 KNNR 1 Wywaenie gagzi na odlegté¢ 2km
0107/03
0,42*2 mp 0,84
razem mp 0,84
30.3) KNNR 1 Wywaenie dhiyc na odlegté¢ 2km
0107/01
0,24*2 mp 0,48
razem mp 0,4¢
31 D-01.02.01 Karczowanie pniseednicy 26-35cm z wywozem karpiny w miejsce wybrpreez Wykonawgwraz
z zasypaniem dotéw po kaczowaniu gruntem pozyskangokopu
2 szt 2
razem szt 2
31.1 KNNR 1 Karczowanie pni grednicy 26-35cm kopagkpodsibierng w gruntach o normalnej wilgotdoi
0104/03 kategorii I-1
2 szt 2
razem szt 2
31.2 KNNR 1 Wywaenie karpiny na odlegid 2km
0107/02
0,17*2 mp 0,34
razem mp 0,34
31.3) KNNR 1 Zasypanie dotdéw po karczach gruntem kategoriid-grubagici warstwy w stanie inym 40cm z
0214/03 zageszczeniem mechanicznym gsagzarkami
0,17*2 m3 0,34
razem m3 0,34
31.4 c.I. Koszt zakupu gruntu - piasek
0,17*2 m3 0,34
razem m3 0,34
4.2. Usungcie warstwy humusu i darniny
32 D-01.02.02 Usugtie warstwy humusu grukci ok. 10cm, z wykorzystaniem na miejscu
205,06 m2| 205,06
razem m2 205,06
32.1 KNR 2-01 Usunicie warstwy ziemi urodzajnej o grudmbdo 15cm za pomacspycharki
0126/01
205,06 m2| 205,06
razem mz2 205,06
32.2 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-11l wykonywdogarkami podgbiernymi o pojemndi tyzki
0212/07 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyleziow na odlegs do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach
(205,06-17,94)*0,1 m3 18,71
razem m3 18,71
4.3. Roboty rozbiorkowe
33 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas minerblhomicznych grubéci 5cm z wywozem materiatu z
rozbiérki w miejsce wybrane przez Inwestora
2589,53 m2| 2 589,538
razem m2 2 589,53
33.1 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekaimoeitumicznych o grubci 3cm
0803/03
2589,53 m2| 2 589,53
razem m2 2 589,58
33.2 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekainoebitumicznych o grubei 3cm - za kady
0803/04 dalszy 1cm
(doptata
2X)
2589,53 m2| 2 589,538
razem m2| 2 589,53
33.3 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegpacbwym na odlegiz* 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego
2589,53*0,05 m3| 129,48
razem m3 129,48
34 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z plyt betondwyabdci 15cm z wywozem materiatu z rozbiérki w
miejsce wybrane przez Inwestora (70% rozbieraagjierzchni)
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70% pod asfaltem (2589,53)*0,7 m2 1812,67
razem m2 1812,67
34.1 KNR 2-01 Czasowe drogi kotowe i place z ptglbetowych - rozbieranie piyt petnych o powierzchsiztuki
0129/10 ponad 3m2-analogia
70% pod asfaltem (2589,53)*0,7 m2 1812,67
razem m2| 1812,67
34.2 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodeggacbwym na odlegi 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego
70% pod asfaltem (2589,53)*0,7*0,15 m3 271,9
razem m3 271,9
35 D-01.02.04 Rozebranieazne nawierzchni z kostki kamiennegadbwej o wysokéci 18cm na podsypce
piaskowej z przewiezieniem w miejsce wskazane pragestora (30% rozbieranej nawierzchni)
(2589,5)*0,3 m2| 776,85
razem m2 776,85
35.1 KNR 2-31 Rozebraniegczne nawierzchni z kostki kamiennefdawej o wysokdai 18cm na podsypce piaskowej
0806/03
(2589,5)*0,3 m2 776,85
razem m2 776,85
35.2/ KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodeggacbwym na odleglt’ 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego
(2589,5)*0,3*0,18 m3| 139,83
razem m3 139,83
36 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki bet@jovwywozem materiatu z rozbiérki w miejsce wyta
przez Inwestora
chodnik 1137,55 m2| 1137,55
zjazdy 554,51 m2| 554,51
razem m2 1692,06
36.1 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej g§ab8cm na podsypce cementowo-piaskowej z
0807/03 wypelnieniem spoin zapravcementow
chodnik 1137,55 m2| 1137,55
zjazdy 554,51 m2| 554,51
razem m2| 1692,06
36.2 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodeggacbwym na odlegls 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego
chodnik 1137,55*0,08 m3 91
zjazdy 554,51*0,08 m3 44,3¢
razem m3 135,36
37 D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne podbudowy zywes o grubéci 15cm z wywozem materiatu z rozbiérki
w miejsce wybrane przez Inwestora
554,51 m2 554,51
razem m2 554,51
37.1 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kasgiermngrubsci 15cm
0802/07
554,51 m2| 554,51
razem m2 554,51
37.2 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegpacbwym na odlegiz* 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego
554,51*0,15 m3 83,18
razem m3 83,18
38 D-01.02.04 Rozbiérka nawierzchni z ptytek chodmilkch betonowych wraz z wywiezieniem gruzu
120,5 m2 120,5
razem m2 120,5
38.1 KNCK 1 Rozbidérka nawierzchni z ptyt betonowych do 7cm gitila wypetnieniem spoin mabitumiczry lub
1407/06 zaprawy
120,5 m2 120,5
razem m2 120,5
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38.2) KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodeggacbwym na odlegi* 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego
120,5*0,07 m3 8,44
razem m3 8,44
39 D-01.02.04 Rozbiérka nawierzchni z piyt betondwyeaz z wywiezieniem gruzu
42,83 m2 42,83
razem m2 42,83
39.1 KNCK1 Rozbiérka nawierzchni z ptyt betonowych do 12cnbaiei z wypetnieniem spoin piaskiem
1407/04
72,83 m2 72,83
razem m2 72,83
39.2 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodeggacbwym na odlegis 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego
42,83*0,12 m3 5,14
razem m3 5,14
40 Rozbiérka obrzg betonowych wraz z wywozem gruzu
712 m 712
razem m 712
40.1) KNCK 1 D-01.02.04 Rozbidrka obrzg betonowych wraz z wywozem gruzu
1409/04
712 m 712
razem m 712
40.2| KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodeggacbwym na odlegi* 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego
712*0,08*0,3 m3 17,09
razem m3 17,09
41 Rozbidrka kragznikéw ulicznych betonowych na podsypce cementovesimwej z wywiezieniem
gruzu
933 m 933
razem m 9338
41.1) KNCK 1 D-01.02.04 Rozbiérka kragmikéw ulicznych betonowych na podsypce cementoaskpive]
1409/07
933 m 933
razem m 933
41.2 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodeggacbwym na odlegis 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego
933+*0,15*0,3 m3 41,99
razem m3 41,99
42 D-01.02.04 Rozbiérka stupkéw znakéw drogowyclupkdéw z nazwami ulic wraz z fundamentem wraz z
wywozem gruzu betonowego
11 szt 11
razem szt 11
42.1) KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw
0808/08
11 szt 11
razem szt 11
42.2 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodeggacbwym na odlegi’ 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego
(0,5+0,2*0,2)*11 m3 5,94
razem m3 5,94
43 D-01.02.04 Rozbiérka fundamentu pod stupem ogluszvym
0,9*0,9*1,0 m3 0,81
razem m3 0,81
43.1| KNK 7-28 Rozbiérka fundamentéw betonowych
0101/02
0,9*0,9*1,0 m3 0,81
razem m3 0,81
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43.2 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodeggacbwym na odlegi* 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego
0,9*0,9*1,0 m3 0,81
razem m3 0,81
4.4. Roboty ziemne
44 D-02.00.01/D-02.01Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kategbdd giebokasci 3,0m, z transportem urobk
01 w miejsce wybrane przez Wykonagc
2970,6 m3| 2970,6
razem m3 2970,6
44.1 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywanpatkami podsibiernymi o pojemngei tyzki
0207/02 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowylezjow 10-15t na odlegfé do 1,0km
2970,6 m3| 2970,6
razem m3  2970,6
44.2 KNR 2-01 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 za i@e dalsze rozpoete 0,5km odlegkei transportu
0214/01 ponad 1km, samochodami samowytadowczymi na odtegémad 1km po terenie lub drogach
(doptata gruntowych, grunt kategorii I-11
8x)
2970,6 m3| 2970,6
razem m3| 2970,6
45 D-02.00.01/D-02.03Wykonanie nasypdw wraz z zggczeniem, pozyskaniem gruntu kategori |
01
47,6 m3 47,6
razem m3 47,6
45.1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pgrsinymi o pojemngi tyzki 0,60m3 w gruncie
0202/07 kategorii | z transportem urobku samochodami santdgwczymi na odlegid 1km
47,6 m3 47,6
razem m3 47,6
45.2) KNNR 1 Naktady uzupeniajce za kady dalszy rozpoety 1km odlegtéci transportu ponad 1km
0208/02 samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV pgdch o nawierzchni utwardzonej
47,6 m3 47,6
razem m3 47,6
45.3) KNNR 1 Formowanie i zagszczanie spycharkami nasypow o wysokdo 3,0m w gruncie kategorii I-11
0407/01
47,6 m3 47,6
razem m3 47 .€
45.4 C.I. Koszt zakupu gruntu na nasyp - piasek
47,6 m3 47,6
razem m3 47,6
4.5. Jezdnia_konstrukcja
46 | KNNR 6 D-04.01.01 Profilowanie i zagzczanie mechaniczne pogiiopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/03 kategorii II-VI
2416,65 m2| 2 416,65
razem m2 2 416,65
47 | KNNR 6 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kmaztabilizowanego cementem C1,5/2 gdébmarstwy
0111/01 po zagszczeniu - 30cm_
2416,65 m2| 2 416,65
razem m2 2 416,65
48 | KNNR 6 D-04.04.02b Podbudowy z kruszywa niegzzéanego 0/31,5mm tamanego, stab. mech. , gtulvarstwy po
0113/02 zagszczeniu 30cm_
2416,65-55 m2| 2 361,65
razem m2 2 361,65
49 | KNNR 6 D-04.04.02b Podbudowy z kruszywa niegzénego 0/31,5mm tamanego, stab. mech. , gtuvarstwy po
0113/02 zagszczeniu 40cm_
55 m2 55
razem m2 56
50 | KNNR 6 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostek betonowych o vayatdh 8x18x27, 8x18x36 i 8x18x45cm kolor antragy,
0502/03 podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spapravg cementow_przegcia dla pieszych
22+55+23,2 m2 100,2
razem m2 100,2
51 | KNNR 6 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonoavejymiarach 8x18x27, 8x18x36 i 8x18x45cm grédio
0502/03 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniesinggaskiem- kolor kasztanowy
2416,65 m2| 2 416,65
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-(22+55+23,2) m2  -100,2
razem m2 2 316,45
52 Impreganacja nawierzchni z kostki brukowej "efektkrej nawierzchni
2416,65 m2| 2 416,65
-(22+55+23,2) m2  -100,2
razem m2 2 316,45
4.6. Zatoki i skrzyzowania _konstrukcja
53 | KNNR 6 D-04.01.01 Profilowanie i zagzczanie mechaniczne pogiiopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/03 kategorii II-VI
zatoki  718,7 m2 718,7
skrzyzowania 335 m2 335
razem m2 1053,7
54 | KNNR 6 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kmaztabilizowanego cementem C1,5/2 gdébearstwy
0111/01 po zagszczeniu - 30cm_
zatoki 718,7 m2 718,7
skrzyzowania 335 m2 335
razem m2 1053,7
55 | KNNR 6 D-04.04.02b Podbudowy z kruszywa niezzéanego 0/31,5mm tamanego, stab. mech. , gtulvarstwy po
0113/02 zag:szczeniu 20cm_
zatoki 718,7 m2 718,7
skrzyzowania 335 m2 335
razem m2 1053,7
56 | KNNR 6 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonoavejymiarach 8x18x27, 8x18x36 i 8x18x45cm grédio
0502/03 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniesmgmaskiem- kolor kasztanowy
zatoki 718,7 m2 718,7
skrzyzowania 335-117,28 m2 217,72
razem m2 936,42
57 | KNNR 6 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostkiek betonowych oneyach 8x18x27, 8x18x36 i 8x18x45cm kolor antracyt
0502/03 na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnienienmspapravg cementow_przejcia dla pieszyc
117,28 m2 117,28
razem m2 117,28
58 Impreganacja nawierzchni z kostki brukowej "efelakrej nawierchni*
zatoki  718,7 m2 718,7
skrzyzowania 335 m2 335
razem m2 1053,7
4.7. Zjazdy_konstrukcja
59 | KNNR 6 D-04.01.01 Profilowanie i zagzczanie mechaniczne pogiiopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/03 kategorii II-VI
zjazdy 139,53 m2 139,53
691 m2 691
razem m2 830,53
60 | KNNR 6 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kmaztabilizowanego cementem C1,5/2 gdébearstwy
0111/01 po zagszczeniu - 30cm_zjazdy wagu zatok postojowych
zjazdy 139,53 m2 139,53
razem m2 139,53
61 KNNR 6 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kmaztabilizowanego cementem C1,5/2 gdébmarstwy
0111/01 po za@szczeniu - 15cm_zjazdy samodzielne
691 m2 691
razem m2 691
62 | KNNR 6 D-04.04.02b Podbudowy z kruszywa niezzénego 0/31,5mm tamanego, stab. mech. , gtulvarstwy po
0113/02 zag:szczeniu 20cm_zjazdy wagju zatok postojowych
zjazdy 139,53 m2 139,53
razem m2 139,53
63 | KNNR 6 D-04.04.02b Podbudowy z kruszywa tamanego, nigzaviego 0/31,5mm famanego, stab. mech. , gtuvarstwy
0113/06 po zagszczeniu 15cm_zjazdy
691 m2 691
razem m2 691
64 | KNNR 6 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostkiek betonowych oneyach 8x18x27, 8x18x36 i 8x18x45cm kolor antracyt
0502/03 obramowanie kolorem popielatym mixkolor na podsypementowo-piaskowej, z wypetnieniem
spoin zapraw cementow
zjazdy 691 m2 691
zjazdy w cagu zatok 139,53 m2| 139,53
razem m2 830,53
65 Impreganacja nawierzchni z kostki brukowej "efekakrej nawierzchni”
zjazdy 691 m2 691
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zjazdy w cigu zatok 139,53 m2 139,53
razem m2 830,53
4.8. Ciag pieszo-rowerowy_konstrukcja
66 | KNNR 6 D-04.01.01 Profilowanie i zagzczanie mechaniczne pogiiopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/03 kategorii II-VI
2131,2+17,55 m2| 2 148,75
razem m2 2 148,75
67 | KNNR 6 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kmaztabilizowanego cementem C1,5/2 gdébmarstwy
0111/01 po za@szczeniu - 25cm_gj pieszo-rowerowy
2131,2+17,55 m2| 2 148,75
razem m2 2 148,75
68 | KNNR 6 D-04.04.02b Podbudowy z kruszywa ftamanego, nigzaviego 0/31,5mm tamanego, stab. mech. , gtulvarstwy
0113/06 po zagszczeniu 15cm_gg pieszo-rowerowy
2131,2+17,55 m2| 2 148,75
dowigzanie cagu rowerowego do nowego poziomu jezdni 47 m2 47
razem m2 2 195,75
69 | KNNR 6 D-05.03.23a Cig z kostkiek betonowych o wymiarach 8x18x27, 8X3Bk8x18x45cm kolor antracyt,
0502/03 obramowanie kolorem popielaty mixkolor na podsypementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin
zapraw cementow
2131,2+17,55 m2| 2 148,75
dowigzanie cagu rowerowego do nowego poziomu jezdni 47 m2 47
razem m2 2 195,75
70 Impreganacja nawierzchni z kostki brukowej "efekakrej nawierzchni”
2131,2+17,55 m2| 2 148,75
dowigzanie cagu rowerowego do nowego poziomu jezdni 47 m2 47
razem m2 2 195,75
4.9. Chodniki_konstrukcja
71 | KNNR 6 D-04.01.01 Profilowanie i zagzczanie mechaniczne pogiopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/03 kategorii II-VI
164,6 m2 164,¢
555,04+17,61 m2| 572,65
razem m2 737,25
72 | KNNR 6 D-04.04.02b Podbudowy z kruszywa tamanego, nigzaviego 0/31,5mm famanego, stab. mech. , gtuvarstwy
0113/06 po zagszczeniu 15cm_chodniki i utwardzenie
164,6 m2 164,€
555,04+17,61 m2| 572,65
razem m2 737,25
73 | KNNR 6 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowvejymiarach 8x18x27, 8x18x36 i 8x18x45cm grédo
0502/03 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniesiggaskiem-kolor antracyt
555,04+17,61 m2| 572,65
razem m2 572,65
74 | KNNR 6 D-08.02.07 Nawierzchnia z kostki kamiennej niereguéfo wysokéci kostki 8cm na podsypce
0302/04 cementowo-piaskowej-utwardzenie w granicach pasgaivego
164,6 m2 164,€
razem m2 164,6
75 Impreganacja nawierzchni z kostki brukowej "efektkrej nawierzchni
164,6 m2 164,€
555,04+17,61 m2| 572,65
razem m2 737,25
4.10. Elementy ulic
76 | KNNR 6 D-08.01.02a Oporniki kamienne wysteg¢ o wymiarach 15x25 cm, z wykonaniem tawy betorjomee podsypce
0403/05 cementowo-piaskowej
1172,5 m| 11725
razem m 11725
77 | KNNR 6 D-08.01.01b Oporniki betonowe 12x25cm, z wykonaniawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
1030,5 m | 10305
razem m 1030,5
78 Obrzea betonowe o wymiarach 30x8cm z wykonaniem tawgpeive]
370,5 m 370,5
razem m 370,5
78.1 KNR 2-31 tawa betonowa zwykta pod kragmiki
0402/03
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370,5*0,058 m3 21,49
razem m3 21,49
78.2 KNNR 6 D-08.03.01 Obrz& betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemefgiaskowej na tawie betonowej
0404/05
370,5 m 370,5
razem m 370,5
4.11. Roboty wykaiczeniowe
79 D-06.01.01 Humusowanie z obsianiem tgazy grubééi humusu 10 cm
17,94 m2 17,94
razem m2 17,94
79.1 KNNR 6 Plantowanie skarp i korony nasypu (obrabianie ngsta) - analogia
1301/07
17,94 m2 17,94
razem m2 17,94
79.2 KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy gegbavarstwy humusu 5cm
0507/01
17,94 m2 17,94
razem m2| 17,94
79.3) KNNR 1 Dodatek za kaly nasgpny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem
0507/02
(doptata
5x)
17,94 m2 17,94
razem m2 17,94
80 D-03.02.01 Odwodnienie liniowe betonowe wymiaiin.ni5x15x100cm klasy B125 z ruszteésliwnym w
otulinie betonowej z betonu C25/30
3,3+3,7+3,7 m 10,7
razem m 10,7
80.1 KNR 2-31 Scieki z elementéw betonowych o grii®®0cm na podsypce cementowo-piaskowej
0606/04
3,3+3,7+3,7 m 10,7
razem m 10,7
80.2 KNR 2-31 tawa betonowa zwykta pod kraimiki
0402/03
10,7*0,0410 m3 0,44
razem m3 0,44
81 D-03.02.01 Odwodnienie liniowe betonowe wymiaipn30x30x50cm klasy D400 z rusztesliwnym w
otulinie betonowej betonu C25/30
5 m 5
razem m 5
81.1 KNR 2-31 Scieki z elementéw betonowych o griti®0cm na podsypce cementowo-piaskowej
0606/04
5 m 5
razem m
81.2 KNR 2-31 tawa betonowa zwykta pod kraimiki
0402/03
5%0,095 m3 0,48
razem m3 0,4¢
82 KNR kal. ind. Regulacja pionowa studzienek
2-31
1406/03
8+24 szt 32
razem szt 32
83 KNR kal. ind. Regulacja zaworéw wodagowych i gazowych
1503304
23 szt 23
razem szt 23
84 | KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCWsoednicy do 110mm
0705/01
1073+50 m 1123
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razem m 1123
4.12. URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
85 KNR D-07.02.01 Zakup i przymocowanie z zakontrowanie@kpmw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i
2-31 informacyjnych, grupa wielkei znaku mate - folia 2
0703/02
D-18 6 szt 6
D-6b 10 szt 10
D-6 4 szt 4
B-20 1 szt 1
B-43 2 szt 2
B-44 2 szt 2
B-36 5 szt 5
razem szt 30
86 KNR D-07.02.01 Zakup i przymocowanie z zakontrowaniemkomw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i
2-31 informacyjnych, grupa wielkei znaku mini - folia 2
0703/02
C13/16 8 szt 8
C13/16 koniec 5 szt 5
C16/13 4 szt 4
C16/13 koniec 1 szt 1
razem szt 18
87 KNR D-07.02.01 Przymocowanie znakoéw zakazu, nakazwegsmczych i informacyjnych -tabliczki uzupetaigg do
2-31 znakow
0703/01
T-6c 1 szt 1
T-0 4 szt 4
razem szt 5
88 KNR D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowgérednicy 70mm
2-31
0702/02
29+1 szt 30
12+5 szt 17
razem szt 47
89 KNR D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe naainawierzchni bitumicznych za pomamas
AT-04 chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie _
0204/01
P-10 75 m2 75
pP-25 2,552 m2 2,55
P-11 15,75 m2 15,75
razem m2 93,3
90 KNR D-07.01.01 Oznakowanie poziome w postaci malowardejpzdu dla roweréw fagbdrogows kolru czerwonego
AT-04 _analogia
0204/01
13,75+25,70+15,37+12,5+13,75 m2 81,07
razem m2 81,07
91 Bariery ochoronne U-11a z pionowymi szczeblinkamiaz z fundamentem betonowym C16/20 | m 6,5
4.13 POLACZENIE NAWIERZCHNI POMI EDZY ETAPEM 1 i ll
92 Wykonanie paiczenia nawierzchni pordzy etapem i Il na diugei 24m i powierzchni 146,8m2 z
mieszanek bitumicznych kpl. 1
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