D -00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YS§ wymagania ogdlne dotygeze wykonania i odbioru robét
budowlanych dla przedsiziecia pod nazw. "Rozbudowa drogi gminnej - ul. Polnej w m. Niechorzé

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna dokument argetvy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji b
budowlanych okgtych przedmiotow inwestycj.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnwymagania ogolne, wspolne dla robot epgh
specyfikacjami technicznymi, dla poszczegoélnychrigsoentéw robot z zakresu brandrogowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naléy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, néehcy budynkiem, stanowcy catcé¢ techniczno-aytkows (droga) albo
jego czs¢ stanowdca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny, ezet).

1.4.2 Chodnik - ceg$¢ drogi, wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odgynod jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwuulub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (mori@awa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdoea ruchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawuizéana do usugtia po jego zakiczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaopatrzony piecxia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowgizujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,zgty do
notowania zdarzei okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokeapych odbioréw
robét, przekazywania poletei innej korespondencji technicznej paeuizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawg i projektantem.

1.4.6. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahymntraktowych (wyznaczona przez Zamawéego,
o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcagdipowiedzialna za nadzorowanie rob6t i adminisnoe
kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutpahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju iap@s
dzielgcymi jezdnie.

1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.11.Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktdra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.12.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneeiu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13 Ksigzka obmiarow - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanystrionami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikéw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fiyniera/Kierownika projektu.

1.4.14.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzsy zaakceptowane przez Zamawdepo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwizanych z ocenjakasci materiatdw oraz robét.

1.4.15.Materialy - wszelkie tworzywa niezdne do wykonania robét, zgodne z dokumentapjojektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera/ Kierownika projektu.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzghych do przejmowania i rozktadania oi@n od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana be&epaio oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga s¢ miedzy warstvg scieralry a podbudow, zapewnigjca lepsze rozigenie
napkzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa #iga do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna €& nawierzchni stmca do przenoszenia obgen od ruchu na podie. Podbudowa nie
sktad& sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gornasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktad& si¢ z jednej lub dwoch warstw.



f) Podbudowa pomocnicza - dolnag¢éz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenigen czstek podiga. Maze zawieré warstwe mrozoochrona,
odsiczapca lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdbwnymaréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami eniat
mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unigtiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni legcej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.17.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.18.0Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowarmpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.19.O0dpowiednia (bliska) zgod&é- zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjesh przedziat
tolerancji nie zostat okéony - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju robot
budowlanych.

1.4.20.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzzdzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy imoréwniez obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy uszizen chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.21.Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojazibdw, umieszczenia wdzer organizacii
i bezpieczéstwa ruchu oraz do ruchu pieszychzgta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.22. Podia@ze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyaley pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.23.Podtaze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paaitdezaca bezpérednio pod nawierzchag ulepszona w
celu umdliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.24.Polecenie Inyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia ¢kazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, detyce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawszanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.25.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzuaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.26.Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aggaminia drogowego lub catkowita

modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geonmtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego

pofaczenia.

1.4.27.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagijmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierzt dziko zyjacych lub uradzea technicznych przez korpus drogowy.

1.4.28.Przeszkoda naturalna - elemeftodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzekaksatalrowek dzikich zwierat itp.

1.4.29.Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stagosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego preykiad
droga, kolej, ruroeig, kanal, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.30.Przetargowa dokumentacja projektowa -e$¢z dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaligac
charakterystyk i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robét.

1.4.31.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzikowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenoaruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.32.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroko jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbimpdzajow ruchu
oraz szerok& chodnikow mierzona wéwietle porczy mostowych z wyiczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajicej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.33.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich szaownyich ilosci (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej
ich wykonania.

1.4.34.Teren budowy - teren udepniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee czse terenu budowy.
1.4.35.Roboty tymczasowe — zaprojektowane i wykonane zk¥gkonawe roboty, ktére s potrzebne do wykonania
rob6ét budowlanych objych zamoéwieniem i ktére ewentualnie zogtamdemontowane po zakczeniu robot
budowlanych .

1.4.36.Zadanie budowlane - e& przedsiwziecia budowlanego, stanoyda odebrg catas¢ konstrukcyja lub
technologiczn, zdolg do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie m@ polega na
wykonywaniu rob6t zwgzanych z budow modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgribudowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpieazswo wszelkich czynrigi na terenie
budowy, metody iyte przy budowie oraz za ich zgodtioz obowhzujgcymi przepisami, ze sztgkbudowlan,
dokumentagj projektows, ST i poleceniami layniera/Kierownika projektu.



1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren budowy, w terminie olmym w dokumentach kontraktowych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtiaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru Ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniseezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwaliwasny
koszt, zgodnie z obowzujacymi przepisami.
1.5.2.Dokumentacja projektowa

Podstaw do wykonywania robét jest dokumentacja projektoRezedmiar robét (jeeli zostat przekazany przez
Zamawiajcego) zawiera szacunkowe §t robdt i ma charakter pomocniczy. Wykonawca zolgaany jest przed
zlozeniem oferty do szczegétowego zapoznangazskompletem dokumentacji projektowej i dokonariazegotowe]
analizy zakresu i ilci robo6t koniecznych do wykonania zadania. Wszeldebieznosci i omytki w dokumentacji
projektowej powinny zostazgtoszone Zamawiggemu w celu dokonania wy§aienia lub sprostowania.

Dokumentacja projektowaebzie zawierd rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym wzaegdtowych

warunkach umowy, uwzetiniagcym podziat na dokumentagprojektovy:

— Zamawiajcego: wykaz pozycji, ktore stanawprzetargow dokumentagj projektows oraz projektow dokumentagj
wykonawcz (techniczng) i zostan przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy: wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kipiWykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.

Wykonawca we wlasnym zakresie, opracuje (wg swopchrzeb) i uzgodni projekt organizacji ruchu na sza
wykonywania robét budowlanych oraz sposob ich zpieezenia, wykona projekty i obliczenia technolagie dla robot
tymczasowych np. szalunki (zateych od przyjtego przez wykonawcsposobu wykonywania robot i tymczasowych
zabezpiecz® jezeli zajdzie taka potrzeba, opracuje plan BIOZ avpracuje geodezyjndokumentag powykonawcg
obiektu. Koszt powsszych opracowa nie podlega odbnej zaptacie i przyjmuje &i ze jest whczony w cen
kontraktowva.

1.5.3.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagijprojektovs i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowé&uwienty przekazane Wykonawcy przezyimera/Kierownika
projektu stanowi czgé¢ umowy, a wymagania okilene w ch@éby jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentow obowe kolejnd¢ ich waznosci wskazana w
dokumentach kontraktowych.

Wykonawca nie mize wykorzystywad bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu veimi
natychmiast powiadordilnzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayn wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fie g wazniejsze od wymiaréw okétonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaiglalzgodne z obowrzujacymi przepisami, sztukbudowlan, z
dokumentagj projektows i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za wartei docelowe, od ktorych dopuszczalng s
odchylenia w ramach ol§lenego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow éneéntow budowli musz wykazywa
zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé& dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nieeda w pelni zgodne z dokumentacjprojektovy Ilub ST

i wpltynie to na niezadowal#ja jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostazasipione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt \Whglwacy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia rob6t budowlanych, w sposéb zliwiajacy utrzymanie ruchu
publicznego na drogach ogélnodgmstych. Zobowizany jest té do utrzymywania istniggych obiektéw (jezdnie, ggi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adeenia odwodnienia itp.) na terenie budowy i drégdojazdowych, w
okresie trwania realizacji kontraktu; do zak@czenia i odbioru ostatecznego robét, w stanie mjemzonym.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpiacze
robét w okresie trwania budowy, dla rob6t prowadainw obebie i sisiedztwie drég gminnych. W zaideosci od
potrzeb i posipu robét kady projekt organizacji ruchu powinien &ya bigaco aktualizowany przez Wykonawc
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektgamizacji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczgpe takie jak np.: zaporyswiatla ostrzegawcze, sygnaty, znaki, itp., zapejgsiaw ten sposéb
bezpieczastwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczoiow dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtlow bezpieczéstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wudzenia zabezpieczgje keda akceptowane przez Awniera/Kierownika
projektu.



Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogeziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéegenw miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktérych treé¢ bedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnecly utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i wprowadzéyiaczasowej organizacji ruchu i jej opracowania nie
podlega odgbnej zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cern kontraktovy.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienfewveealizacji kontraktu zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe uggizenia zabezpieczgie, w tym:
ogrodzenia, pacze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wsdeeinnesrodki niezlzdne do ochrony robot,
wygody spoteczrgei i innych.

W miejscach przylegagych do droég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony zzimierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone pgazdéw i maszyn pracigych przy realizacji robdét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnmoimgynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéegenw miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktorych treé¢ bedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnegda utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy i wprowadzeymactasowej organizacji ruchu i jej opracowania pglega
odrebnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cern kontraktovy.
1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zné i stosowé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcabzie:

a) utrzymywda teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegcsilo przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgdzie unika& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub doébr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezéub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgll na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukoporégdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitiub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwos$cig powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vepya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@m@nibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢rlg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmzarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazyicia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyie do rob6t bda mialy aprobat techniczg wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialtdwsnadowisko. Materiaty, kt6re
s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpliciczeniu rob6t ich szkodlivéé zanika (np. materialy pylaste)
mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagchnologicznych wbudowania. z&8 wymagaj tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrz¢nmgod: na wycie tych materiatdw od wiaiwych organow
administracji pastwowe;j.

1.5.8.0chrona whasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddgoych wiacicielami tych uradzea potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawi@@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zeiewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacidzen w czasie trwania budowy.



Wykonawca zobowzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwzasowy dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zaraia rozpocgcia robo6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczp@aviadomi Irkyniera/Kierownika projektu i zainteresowane
wladze oraz &dzie z nimi wspétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiadéa za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ulzkaa instalacji na powierzchni
ziemi i uradzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w
spos6b powodggy minimalne niedogodrioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej wsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatébip

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych patny
Wykonawea a wigcicielami nieruchoméi i dotyczicych korzystania z wtaséo i drog wewstrznych. Jednale, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie kgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdlpone sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgren osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wypagnia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszetkezlzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wiziwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o kaym
takim przewozie &dzie powiadamiat Izyniera/Kierownika projektu. bynier/Kierownik projektu meoe polect, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkéw zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy powogig nadmierne obgienie
osiowe nie bda dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadrie
odpowiadal za naprawwszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnigoleceniami layniera/Kierownika
projektu.
1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawceadhie przestrzedgaprzepiséw dotycgych bezpiecaestwa i higieny
pracy.

W szczegllnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dulzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spiz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orkz zhpewnienia bezpieargtwa
publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakeenia rob6t przez syniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoweinmo by prowadzone w
taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly wd@aalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrniea to na polecenie igniera/Kierownika projektu
powinien rozpocgé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe ome
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérg w jakikolwiek sposob zwzane z wykonywanymi robotami etizie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanbw@iczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychayw w odniesieniu do spgi,
materiatéw lub urgdzeh uzytych lub zwihzanych z wykonywaniem robét i w sposékygty bedzie informowa
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach,zguistawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty pagtowania, obgjzenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wiiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie polecenia
Inzyniera/Kierownika projektu lub Zamawigiego.

1.5.13.Ré6wnowa&nos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamekonkretne normy i przepisy, ktore spethimap
materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotglatobowizywat postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisdile w warunkach kontraktu nie postanowiono zgcW
przypadku gdy powotane normy i przepigypastwowe lub odnosgzsi¢ do konkretnego kraju lub regionu, maolgy¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevge@jrowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisego zatwierdzenia przezzymiera/Kierownika projektu. Ridnice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawic
przediazone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.



1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dd o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdmidowy ledg uwazane za wlasng Zamawiajcego. Wykonawca
zobowgzany jest powiadondilnzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego poleceniami.zédi w wyniku
tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, lrynier/ Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonawa ustali wydtizenie czasu wykonania robét i/llub wysékdkwoty, o ktog
nalezy zwiekszy¢ cere kontraktowy.

2. MATERIALY
2.1.Zrodba uzyskania materiatow

Jeeli w innych dokumentach kontraktowych nie ustaldnaczej, to co najmniej na trzy tygodnie przed
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek matenatéprzeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i Zamawigtemu do zatwierdzenia, szczeg6towe informacje dote
proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyofateriatéw jak réwniz odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegadia nie oznacza automatyczni®, wszelkie materialy z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgizany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposaéb ggty spetniaj wymagania przepiséw, norm, sztuki budowlanej ivBgzasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozvade wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materialéw ze
zrédet miejscowych weglczapc w to zrodta wskazane przez Zamawvgieggo i jest zobowiezany dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyzed rozpocgciem eksploatacijirodta.

Wykonawca przedstawi #ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dakentac} zawierajca raporty
z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowgprzez siebie metgdwydobycia i selekcji, uwzgtiniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admirggtpanstwowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagda ilosciowych i jakagciowych materiatow
pochodacych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydcibymateriatéw, dzigmwy i inne jakie okzq sie potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopéw, dokopdw i miejsc pozyskaniaemalow miejscowych
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgywacji terenu po ukiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykema terenie budowy lub z innych miejsc wskazamych
dokumentach umowy ¢dg wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad awdpdnio do wymaga umowy lub
wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyteayzyska na to pisemizgodt Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjazr6det materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamrzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i zZione w
miejscu wskazanym przez Ayniera/Kierownika projektu. 3& Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialtdbw do innych robdt,znte dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychteratéw zostanie
odpowiednio przewartgiowany (skorygowany) przeziyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewigupozliwos$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naij@ 3
tygodnie przed iyciem tego materiatu, albo w okresie zmaym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie biada
wymaganych przez hyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowarnglzaj materiatu nie nie by pézniej
zmieniany bez zgody hyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane iaaterdo czasu gdy dulg one uyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowedya gakos¢ i whasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatdedab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem baglow miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzymiera/Kierownika projektu.



2.6. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwoérnie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zymiera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdbateriatdbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkaiwosci. Wyniki tych kontroli kzda stanowé podstaw do akceptacji ok&onej partii materiatow
pod wzgtdem jakdci.

W przypadku, gdy laynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekojvytworni, musza by¢ spetnione
nastpujgce warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnicnwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychezi wytwdrni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizatjobt,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nienatescym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekisfida w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtui, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spet uzywany do robét powinien lgyzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organjizadh6t, zaakceptowanym
przez Ireyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfalw wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, okrdonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidofyniera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma Bytrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow paerdzajcych dopuszczenie
sprztu do uytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwow@sprzt jak rowniez naprawia lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jereli dokumentacja projektowa lub ST przewiglumazliwo$é wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyinmiera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybaruzyska
jego akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji liayniera/Kierownika projektu, nie ne by
p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek spregt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Ireyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i mi@puszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie
na jakd¢ wykonywanych rob6t i wkeiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewéigrowadzenie robét zgodnie z zasadami sztuki buaiosy)
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazanidabyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzian
umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw faionych parametréw technicznyc$rodki transportu nie spenigje tych
warunkéw mog by¢ dopuszczone przezdyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrai@stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigagzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rokgbdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, dazgodné¢ ze sztuka budowlan z dokumentagj projektowvs,
wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oralepeniami Irtyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogdsonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyizew planie i wyznaczenie wyso$@ wszystkich
elementdéw rob6t zgodnie z wymiarami édnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai psmie
przez Irkyniera/Kierownika projektu.

Przed przysipieniem do robét wykonawca zob@zany jest do sprawdzenia istigych rzdnych terenu
i porodwnania z rgdnymi istniepcymi z dokumentacji projektowej. Ewentualne rozhigci nalezy niezwlocznie zgtosi
do Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgamsunite przez Wykonawgena
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsokprzez Irryniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngt.



Decyzje Ityniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementobot kda
oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfowew ST, wymaga
Zamawiajcego, take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyajiynier/Kierownik projektu uwzgidni
wyniki badan materiatébw i robét, rozrzuty normalnie wygtijgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywagie na rozwzan kwestk.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny ldywykonywane przez Wykonawow czasie okrdonym
przez Irkyniera/Kierownika projektu, pod gtbs zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytydoniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Jeeli warunki umowy tak stanowj Wykonawca jest zobowzany opracowd i przedstawi do akceptacii
Inzyniera/ Kierownika projektu program zapewnieniagi@k W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robot,Ath@osci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét ey
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentapjojektows, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jas@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golry opisupca:

— organizac} wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,

— organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczego6inych elementéw robat,

- system (sposoéb i procedyiproponowanej kontroli i sterowania jalei wykonywanych robot,

- wypos&enie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaatiego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

— sposéb oraz formgromadzenia wynikow badaaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wycihgganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehrologicznym,
proponowany sposob i fogprzekazywania tych informacji tgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegbtow opisupcy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i uggdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilég¢ srodkdéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatladunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedjutia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i proceddrpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementéw robét,

— spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakasé
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robo6t i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania
probek i bada materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu Kkontrolizynier/Kierownik projektu mee zaadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowaly.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatdbw oraz robét zstetliwosciag zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ghkoee, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirest konieczny, aby
zapewné wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy kgnierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazyw& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignigciach dotyczcych uradzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhebod
badawczych. Jeli niedocigniecia te kedg tak powane,ze mog wptynaé¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik
projektu natychmiast wstrzymazycie do robét badanych materiatow i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedochgniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansunite i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkaych
materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Baaterialdw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Prébki kzda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania probpkrtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do
bada.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie€ zapewniog mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez hyniera/Kierownika
projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawdn badéa wykonywanych przez lkyniera/Kierownik projektu é&da
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeeypty przez layniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Iayniera/Kierownika projektu Wykonawcactzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budgz watpliwosci co do jakdéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawg
usunite lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosziyokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W fadip, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowsozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi liyniera/ Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.vB&onaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedistenpimie
ich wyniki do akceptacji liayniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wikami bada jak
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiod

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane bkynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wed
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania matéviat
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawcproducent materialtéw powinien udzielmu niezlgdnej
pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokongg weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegazgz Wykonawe,
poprzez mgdzy innymi swoje badania,ctizie ocenid zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw wlasnych badakontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietaprébki materialtdbw i prowadéi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoéj koszt. deli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatdw i robot z
dokumentagj projektovy i ST. Maze réwnie zlecic, sam lub poprzez Wykonagcprzeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite Rgspowtérnych lub dodatkowych
bada i pobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych ardazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaract zgodndci lub certyfikat zgodng&i z:
— Polskg Normg lub
- aprobag techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioBolskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacjy okreslona w pkt 1
i ktore spetniaj wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumestywymagane przez ST, kda partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, okédajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbedg dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetmigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawrpmwigzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowyamd okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnea prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obaaujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy eblg dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcsteny budowy.



Kazdy zapis w dzienniku budowycbzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz @tdaska stibowego. Zapisy é1lg czytelne, dokonane trwatechnilg,
w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumyeimida oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera/ Kierownika projektu.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoélngci:
— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
- dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofki harmonograméw robét,
- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robot,
— przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygyprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,
— daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robét zanik@ych i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,
- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydgh przedi@one
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si
Decyzje Izyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwgt Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowaniz. si
Projektant nie jest jednak stepomowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadzavsisposob cigly w jednostkach przgjych w kosztorysie i wpisuje
do ksizki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnp lub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jada
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfstlykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakii. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny liyudostpnione na kade zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@sjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odponitedabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyells zawsze dogpne dla liyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiajgego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Irzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmi&j3 dni przed tym terminem, chyba ustalono inacze;.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do ksgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wiepym kosztorysie lub gdzie indziej w
dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od obgmkiu ukaiczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostarpoprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na §iie. Obmiar gotowych roboétebzie przeprowadzony z eztciciag
wymagam W umowie.

W przypadku gdy umowa przewiduje ryczaltowe wynagemie za wykonane roboty, rozliczenied® dokonywane
zgodnie z zapisami w umowie.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatdw

Dhugoici i odlegtasci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowe;.

Jeli ST whasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w nf jako diugaé
pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo eldg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@mi

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétgbzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom ST &lzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniac w sposob agly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,akzé w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikafych przeprowadzaciv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezésdg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksazki obmiar6éw. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dolaczone w formie oddzielnego aaknika do ksizki
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zyhierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

Jezeli nie ustalono inaczej, to w zateosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbiér robét zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfdmes¢pu robot.

Odbioru robdét dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deemtzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia ynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikdw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z
obowigzujacymi przepisami, dokumentacgprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego roboét
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dhiobét dokonuje bynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér Ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego rob6t
Jezeli umowa nie przewiduje inaczej to odbidr nastvg zasad:

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzectg¢go wykonania robo6t w odniesieniu do ichédio jakasci
i wartoici.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowo do odbioru ostatecznegagdrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadongm na gimie o tym fakcie layniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Ireyniera/Kierownika projektu zakezenia rob6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzme&zoprzez Zamawiggiego w obecriwi
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja ddbajgca roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie
przedizonych dokumentéw, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaoio wykonania rob6t z
dokumentagj projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zap@na realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ratzdipetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot aagowych lub robdt uzupetnggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydoio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakég¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatacpjektowy i ST z uwzg¢dnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiési@o ruchu, komisja dokona peten, oceniajc pomniejszon
wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Jezeli umowa nie przewiduje inaczej, to podstawowynkudonentem do dokonania odbioru ostatecznego robét
jest protokot odbioru ostatecznego rob6t spdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohparny przygotowanastpujgce dokumenty:
1. dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporgdzona w trakcie
realizacji umowy,
specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéwwyn ew. uzupetiajce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
opinie technologicze sporadzory na podstawie wszystkich wynikow badd pomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towargggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia, wykonania robét tymczasowych np. szafwmk oraz protokoty odbioru i przekazania tych
rob6t wtacicielom urzdzen,
9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego niglpgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigkey wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupelnigp lkeda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupahcych wyznaczy komisja.

Nogakwd

©

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Jezeli umowa nie przewiduje inaczej, to odbiér pogwangny polega na ocenie wykonanych rob6tgaainych
z usunéciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny duzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbior ostateczny robét”.

9. PODOSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine

Sposoéb rozliczenia ustala umowa na wykonanie robd@udowlanych.

Podstaw ptatngci maze by cena jednostkowa skalkulowana przez Wykongara jednostk obmiarows ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtavg ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvc
w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lgdzie uwzgtdniac wszystkie czynnai, wymagania i

badania sktadage sé na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekegw

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymiajaewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- obliczenia, projekt i wykonanie robét tymczasowych,

— podatki obliczone zgodnie z oba&ijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Jezeli umowa przewiduje rozliczenie ryczattowe za gatobot, w ofercie wykonawca okte wynagrodzenie ryczattowe za
wykonanie rob6t opisanych w zakonej dokumentacji projektowej i ST. Przedmiardtofezeli zostat dadczony) stanowi
wytgcznie element pomocniczyprzy sporzdzaniu kosztorysu ofertowego.Wykonawca zohaemy jest do szczegotowej
analizy dokumentacji projektowej przed zAoiem oferty. Jakiekolwiek braki lub rozbimsci w poszczegdinych elementach
dokumentacji naley zgtost Inwestorowi / Zamawigemu jeszcze przed zieniem oferty. Rozbianasci te i braki nie mog

by¢ wykorzystywane przez WykonawcWykonawca zobowgzany jest rowniez do przeprowadzenia we wlasnym zakresie
wizytacji miejsca realizacji rob6t i jego otoczemiaelu uzyskania petnego obrazu zakresu pracdwdatkowych informacji
niezkednych do dokonania wyceny robét i opracowania wfeWszystkie uzyskane podczas wizytacji dane zgstan
uwzgkdnione przy opracowaniu ofert.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania ¢sido wymagéa warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione wtargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instgjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeni@mpii projektu Irzynierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieynikajacych z posipu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamkow, barier, oznakowai drenau,

() tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt wdra@enia przekazanego projektu tymczasowej organizacfiu, a take ewentualny koszt dostosowania tego
projektu, koszty utrzymania objazdow i doprowadaenh po zakaczeniu robot do stanu pierwotnego, rowniezy po
stronie Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopz01 r. w sprawie dziennika budowy, maonta rozbiorki oraz
tablicy informacyjnej

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznyc

4. |inne zwihzane
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