
Szczegół konstrukcyjny-
Liniowy próg zwalniający płytowy U-16b
Przekrój wzdłuż jezdni

Konstrukcja -chodnik
Szczegół konstrukcyjny -opornik kamienny 15x25cm

Konstrukcja-chodnik wzmocniony odc. AB
Szczegół konstrukcyjny- opornik kamienny 15x25cm

Konstrukcja -zjazd
Szczegół konstrukcyjny -opornik kamienny 15x25cm,
opornik betonowy 12x25cm

Szczegół konstrukcyjny
-Odwodnienie liniowe z betonu o wymiarch min. 15x15cm
kl. B125 z rusztem żeliwnym na ławie z betonu C20/25 na zjeździe

Konstrukcja- zabruki

Konstrukcja -utwardzenie z kostki kamiennej

Konstrukcja - ciąg pieszo-rowerowy

Konstrukcja - zatoka postojowa, ciąg pieszo-rowerowy

Konstrukcja - wlotów dróg bocznych na skrzyżowaniach

Szczegół połączenia nowoprojektowanej
ulicy Polnej z ulicą Trzebiatowską

Szczegół konstrukcyjny
-schody

Szczegół konstrukcyjny
-palisada, bariera szczeblinkowa U-11a

Oznaczenia:
1. Jezdnia odc. AB km od 0+000 do 0+189,94 (do wyniesionego przejścia dla  pieszych):

- w. ścieralna _klinkier drogowy mix odcieni cegalstego 6x4,8x20cm
    Jezdnie i skrzyżowania na pozostałych odcinkach:

-w.ścieralna _nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o wymiarach:
            8x18x27, 8x18x36 i 8x18x45cm i grubości 8cm kolor kasztanowy
2. Chodniki i dojścia
           -w. ścieralna_nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o wymiarach
             8x18x27, 8x18x36 i 8x18x45cm grubości 8cm kolor   antracyt
3. Zjazdy - w. ścieralna_nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o wymiarach:

 8x18x27, 8x18x36 i 8x18x45cm i grubości 8cm kolor antracyt, obramowanie kolor
 popielaty mixkolor

5. zatoki_w.ścieralna _nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o wymiarach
8x18x27, 8x18x36 i 8x18x45cm  grubości 8cm kolor kasztanowy

6. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5mm gr. 15cm
7. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5mm gr. 20cm

4. Ciąg pieszo-rowerowy-w. ścieralna_nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o wymiarach
 8x18x27, 8x18x36 i 8x18x45cm grubości 8cm  kolor antracyt, obramowanie kolor
 popielaty mixkolor

13. kostka betonowa żółta  gr. 8cm
14. kostka betonowa szara gr.8cm
15. kostka kamienna regularna granitowa gr.18-22cm
16. podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr.5cm/  frakcjonowany grys 0/4mm dla chodników i ciągu
17. opornik  betonowy 12x25cm
18. opornik kamienny 15x25cm
19. ława betonowa z betonu C12/15
20. obrzeże betonowe 8x30cm
21. humus gr.10cm

9. w. mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem 25cm

12. kostka kamienna granitowa 8cm szara

10. w. mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem 30cm

8. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5mm gr. 30cm

11. w. mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem 15cm

22. mieszanka optymalna gr. 15cm z zagęszczeniem min. 0,98

Uwaga!
Szczegółową	kolorystykę	oraz	rodzaj	kostki	i	deseń	ułożenia	należy	ustalić
z	Zamawiającym	przed	dokonaniem	zamówienia	materiału.
Kostka	betonowa	ma	się	charakteryzować	dobrą	jakością	oraz	estetyką,
	niezmiennością	koloru	i	właściwości	na	przestrzeni	lat	użytkowania	nawierzchni.

w. ścieralna_nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o wymiarach
 8x18x27, 8x18x36 i 8x18x45cm grubości 8cm  kolor antracyt
podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr.5cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
o frakcji 0/31.5mm gr. 40cm
 w. mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem 30cm


