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Niechorze, ul. Polna D |A I_ux

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos¢ swietlna
142892 Im 1086.0 W 131.6 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
10 ZPSO 2223033/4/T2 Cuddle I LED 48 4000K T2 55.0 W 7450 Im 1354 Im/W
ROSA
8 ZPSO 2223034/4/DW  Cuddle II LED 60 4000K DW 67.0W 8549 Im  127.6 Im/W

ROSA




Niechorze, ul. Polna D |A I_ux

Arkusz danych produktu

ZPSO ROSA Cuddle IT LED 48 4000K T2

y 105° 105°
90° %0°
75° 750
A 60° 60°
300
Numer artykutu 2223033/4/T2
P 550 W 45° 400 45°
500
q)Lampa 8650 Im
600
cDOprawa 7450 Im
30° 15° 0 15° 30°
n 86.12% cdlkl"clorcnzo ——C90-C270 n-ee
Skutecznos¢ 135.4 Im/W
. Polarny LVK
Swietlna
CCT 4000 K
CRI 70
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Arkusz danych produktu

ZPSO ROSA Cuddle I LED 60 4000K DW

y 105° 105°
90° %0°
75 75°
A 60° 60°
320
Numer artykutu 2223034/4/DW
45° 45°
P 67.0W Hge
q)Lampa 10050 Im
640
cDOprawa 8549 Im
30° 15° 0 15° 30°
n 85.06 % cdlkl"clorcnzo ——C90-C270 noes
Skutecznos¢ 127.6 Im/W
. Polarny LVK
Swietlna
CCT 4000 K
CRI 70




Niechorze, ul. Polna

Stupy miedzy Sciezkg a chodnikiem
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

Chodnik + sciezka (P2), 150.00 m?

5.00 m

Jezdnia 1 (M4), 165.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

550 m

30.00 m



Niechorze, ul. Polna

Stupy miedzy Sciezkg a chodnikiem

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

7

DIALUx

Producent ZPSO ROSA P 55.0wW
Numer artykutu 2223033/4/72 Prampa 8650 Im
Nazwa artykutu Cuddle IT LED 48 Poprawa 7450 Im
4000K T2
n 86.12 %

Wyposazenie 1x Samsung LH351C

4000K 48W

Cuddle 1T LED 48 4000K T2 (z jednej strony u gory)

1)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietinego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietinego -2.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.995m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 55.0 W

(&)

Zuzycie

1815.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowga przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

>70°: 721 cd/klm
> 80°: 25.3 cd/kim
2 90°: 2.74 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sig do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6




Niechorze, ul. Polna D | A I_u x

Stupy miedzy Sciezkg a chodnikiem
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik + Sciezka (P2) Em 10.77 Ix [10.00 - 15.007] Ix

Emin 241 Ix >2.00 Ix
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.98 cd/m? > (.75 cd/m?

Uo 0.43 >0.40

U 0.65 > 0.60

TI 12 % <15%

Rer 0.39 >0.30

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Stupy miedzy $ciezka a Dp 0.012 W/lx*m? -
chodnikiem
Cuddle II LED 48 4000KT2  De 0.7 kWh/m? rok, 220.0 kWh/rok

(z jednej strony u géry)




Niechorze, ul. Polna

s

Sciezka 5m po przeciwnej stronie ulicy + chodnik za stupami

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P3), 76.00 m?

1 Kostka kamienna

Jezdnia 1 (M4), 209.00 m?

=% Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=

kostka kamienna

Chodnik + $ciezka (P4), 190.00 m?

38.00 m

DIALUx

2.00 m

250m

550 m

250 m

5.00 m



Niechorze, ul. Polna

DIALUx

Sciezka 5m po przeciwnej stronie ulicy + chodnik za stupami
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent ZPSO ROSA P 67.0 W
Numer artykutu 2223034/4/DW Prampa 10050 Im
Nazwa artykutu Cuddle II LED 60 Poprawa 8549 Im
4000K DW
n 85.06 %

Wyposazenie 1x Samsung LH351C

4000K 60W

Cuddle IT LED 60 4000K DW (z jednej strony u gory)

1)

Odstep stupa 38.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietinego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietinego -0.400 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.995m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 67.0 W

(&)

Zuzycie

1742.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowga przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 833 cd/klm
> 80°: 118 cd/klm
> 90°: 3.01 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
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Sciezka 5m po przeciwnej stronie ulicy + chodnik za stupami
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P5) Em 3.22 Ix [3.00 - 4.50] Ix

Emin 1.82 Ix > 0.60 Ix
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.86 cd/m? > (.75 cd/m?

Uo 0.60 >0.40

Ui 0.70 > 0.60

TI 13 % <15%

Re 0.49 >0.30
Chodnik + Sciezka (P4) Em 5.97 Ix [5.00 - 7.50] Ix

Emin 4.16 Ix >1.00 Ix

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Sciezka 5m po przeciwnej D, 0.017 W/Ix*m? -
stronie ulicy + chodnik za
stupami
Cuddle I LED 60 4000K DW  De 0.6 kWh/m? rok, 268.0 kWh/rok

(z jednej strony u géry)




Niechorze, ul. Polna

Sciezka 5m po przeciwnej stronie ulicy
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

l Kostka kamienna

l 250m

Jezdnia 1 (M4), 209.00 m?

= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
5.50 m
I:‘\>
kostka kamienna 250 m
5.00 m

Chodnik + sciezka (P4), 190.00 m?

38.00 m



Niechorze, ul. Polna

Sciezka 5m po przeciwnej stronie ulicy
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

Producent ZPSO ROSA P 67.0 W
Numer artykutu 2223034/4/DW Prampa 10050 Im
Nazwa artykutu Cuddle II LED 60 Poprawa 8549 Im
4000K DW
n 85.06 %

Wyposazenie
4000K 60W

1x Samsung LH351C

Cuddle IT LED 60 4000K DW (z jednej strony u gory)

1)

Odstep stupa 38.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietinego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietinego -1.400 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.995m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 67.0 W

(&)

Zuzycie

1742.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowga przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 833 cd/klm
> 80°: 118 cd/klm
> 90°: 3.01 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
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Sciezka 5m po przeciwnej stronie ulicy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.80 cd/m? > (.75 cd/m?

Uo 0.52 >0.40

Ui 0.73 2 0.60

TI 14 % <15%

Re 0.65 >0.30
Chodnik + Sciezka (P4) Em 517 Ix [5.00 - 7.50] Ix

Emin 3.55 Ix >1.00 Ix

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Sciezka 5m po przeciwnej  Dp 0.019 W/Ix*m? -
stronie ulicy
Cuddle II LED 60 4000K DW  De 0.7 kWh/m? rok, 268.0 kWh/rok

(z jednej strony u géry)
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ul. Polna od ul. Kolejowej
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik + sciezka (P2), 96.00 m? sl

Jezdnia 1 (M4), 165.00 m?
=5 Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

5.50m

30.00 m



Niechorze, ul. Polna

ul. Polna od ul. Kolejowej

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

7

DIALUx

Producent ZPSO ROSA P 55.0wW
Numer artykutu 2223033/4/72 Prampa 8650 Im
Nazwa artykutu Cuddle IT LED 48 Poprawa 7450 Im
4000K T2
n 86.12 %

Wyposazenie 1x Samsung LH351C

4000K 48W

Cuddle 1T LED 48 4000K T2 (z jednej strony u gory)

1)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietinego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietinego -2.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.995m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 55.0 W

(&)

Zuzycie

1815.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowga przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

>70°: 721 cd/klm
> 80°: 25.3 cd/kim
2 90°: 2.74 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sig do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
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ul. Polna od ul. Kolejowej
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik + Sciezka (P2) Em 14.48 Ix [10.00 - 15.007] Ix

Emin 7.70 Ix >2.00 Ix
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.98 cd/m? > (.75 cd/m?

Uo 0.43 >0.40

U 0.65 > 0.60

TI 12 % <15%

Rer 0.39 >0.30

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Polna od ul. Kolejowej Dp 0.012 W/lx*m? -
Cuddle II LED 48 4000KT2  De 0.8 kWh/m? rok, 220.0 kWh/rok

(z jednej strony u gory)




