Konstrukcja -chodnik
Szczegol konstrukcyjny -opornik kamienny 15x25cm
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Konstrukcja-chodnik wzmocniony odc. AB
Szczegol konstrukceyjny- opornik kamienny 15x25¢m

Konstrukcja- zabruki
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Konstrukcja -utwardzenie z kostki kamiennej

utwardzenie nawierzchni
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Konstrukcja - ciag pieszo-rowerowy
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Konstrukcja - wlotow drog bocznych na skrzyzowaniach
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Konstrukcja - zatoka postojowa, ciag pieszo-rowerowy
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Konstrukcja -zjazd
Szczegol konstrukceyjny -opornik kamienny 15x25¢m,
opornik betonowy 12x25cm i
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3 rzedy kostki z kazdej strony korytka

ukfada¢ na mokrym betoni

Szczegol konstrukceyjny
-Odwodnienie liniowe z betonu 0 wymiarch min. 15x15c¢m
kl. B125 z rusztem zeliwnym na lawie z betonu C20/25 na zjezdzie Przekréj wzdluz jezdni

3 rz¢dy kostki z kazdej strony korytka
ukfadac na mokrym betonie
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fawa z betonu C20/25

olaczenia nowoprojektowanej
ulicy Polnej z ulicg Trzebiatowska

1.przyciceie krawedzi jezdni ul. Trzebiatowskiej
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Szczegol konstrukceyjny

-schody
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J{Zwypelnienie bitumiczng masg zalewows gr. 5-6cm
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Szczegol konstrukceyjny-
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Liniowy prog zwalniajacy plytowy U-16b
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Szczegol konstrukceyjny
-palisada, bariera szczeblinkowa U-11a

T M bariera szczeblinkowa U-11a
do zabetonowania - min. wysoko$¢ balustardy
Hi=1,Im

Fundament z betonu C16/20
Pozostate wytyczne wg katalogu producenta
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entowo-piaskowzi 12

palisada betonowa
o wymiarach 14x15x90cm
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w. $cieralna_nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o wymiarach
8x18x27, 8x18x36 i 8x18x45¢cm grubosci 8cm kolor antracyt
podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr.5cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

o frakcji 0/31.5mm gr. 40cm

w. mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem 30cm

Oznaczenia:

1.|Jezdnia odc. AB km od 0+000 do 0+189,94 (do wyniesionego przejscia dla pieszych):
- w. $cieralna _klinkier drogowy mix odcieni cegalstego 6x4,8x20cm
Jezdnie i skrzyzowania na pozostatych odcinkach:
-w.Scieralna nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o wymiarach:
8x18x27, 8x18x36 1 8x18x45cm i grubosci 8cm kolor kasztanowy

2.|Chodniki i dojscia
-w. $cieralna_nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o wymiarach
8x18x27, 8x18x36 i 8x18x45cm grubosci 8cm kolor antracyt

3.|{Zjazdy - w. §cieralna_nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o wymiarach:
8x18x27, 8x18x36 i 8x18x45cm i grubosci 8cm kolor antracyt, obramowanie kolor
popielaty mixkolor

4.|Ciag pieszo-rowerowy-w. Scieralna_nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o wymiarach
8x18x27, 8x18x36 i 8x18x45cm grubosci 8cm kolor antracyt, obramowanie kolor
popielaty mixkolor

S.[zatoki_w.Scieralna _nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o wymiarach
8x18x27, 8x18x36 i 8x18x45cm grubosci 8cm kolor kasztanowy

.|podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5mm gr. 15cm

6
7.|podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5mm gr. 20cm
8.|podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5mm gr. 30cm

9.|w. mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem 25cm

10.|w. mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem 30cm

11.|w. mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem 15cm

Uwaga!

Szczeg6towa kolorystyke oraz rodzaj kostki i desen utozZenia nalezy ustali¢

30

30

z Zamawiajacym przed dokonaniem zaméwienia materiatu.

Kostka betonowa ma sie charakteryzowa¢ dobra jako$cia oraz estetyka,

niezmiennos$cig koloru i wlasciwosci na przestrzeni lat uzytkowania nawierzchni.

12 kostka kamienna granitowa 8cm szara

13.|kostka betonowa zo6tta gr. 8cm

14 kostka betonowa szara gr.8cm

15./kostka kamienna regularna granitowa gr.18-22cm
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16.|podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr.5cm/ frakcjonowany grys 0/4mm dla chodnikéw i ciagu

17 opornik betonowy 12x25¢cm

18.|opornik kamienny 15x25cm

19.|fawa betonowa z betonu C12/15

20.|obrzeze betonowe 8x30cm

21./humus gr.10cm

22| mieszanka optymalna gr. 15cm z zaggszczeniem min. 0,98

Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi gminnej- ulicy Polnej w m. Niechorze
Inwestor: Wajt Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal

Tytul rysunku: SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
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