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1.

OPIS TECHNICZNY

do projektu zmiany organizacji ruchu w ramach inwestycji

pt. ,,Rozbudowa drogi gminnej ulicy Polnej w m. Niechorze"

PODSTAWA OPRACOWANIA

>
>
>

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz.U.2020.110.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U.2018.2068. z p6zn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie
kierowania ruchem drogowym - Dz.U.2016.143. z pézn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem —
Dz.U.2017.784.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego - Dz.U.2016.1264.

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 . w sprawie znakéw 1 sygnaléw drogowych - Dz.U.2019.2310

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegéltowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach - Dz.U.2019.2311

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie
wzoru ubioru niektérych oséb uprawnionych do wydawania polecert i sygnaléw w zakresie
kierowania ruchem na drodze - Dz.U.2008.132.840.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie -
Dz.U.2016.124 z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego - Dz. U. 2018.2096 z
pozn. zm.

Wizja w terenie.

2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem planowanego przedsiewzigcia jest rozbudowa drogi gminnej o lacznej

dlugodci okolo 0,8 km wraz z wyposazeniem technicznym, tj. przebudowa odwodnienia

(wpustow  kanalizacji  deszczowej), przebudowa o$wietlenia  drogowego, kanalem

technologicznym, 2z zabezpieczeniem istniejacej sieci uzbrojenia terenu. Inwestycja
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zlokalizowana jest na obszarze wojewddztwa zachodniopomorskiego, na terenie gm. Rewal, w

m. Niechorze i obejmuje odcinek ulicy Polnej di. ok. 803m.

Zakres opracowania obejmuje: przebudowe 1 budowe jezdni, poboczy, skrzyzowan i zjazdow,
zatok postojowych, kanalizacji deszczowej, wykonanie kanatu technologicznego, przebudowe
stupow oswietlenia drogowego, przebudowe i zabezpieczenie kolidujacej sieci uzbrojenia terenu

niezwigzanej z droga, w tym regulacja armatury naziemnej istniejacego uzbrojenia terenu.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zakresu prac, rozwiazan
technicznych i technologicznych robét budowlanych oraz przedstawienie zagospodarowania

pasa drogowego.

Z uwagi na konieczno$¢ uregulowania dzialek pasa drogowego pod wzgledem
wlasnosciowym 1 uzytkowym, zarzadca drogi przewiduje realizacje przedmiotowej drogi
publicznej przeprowadzi¢ w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych. Dla inwestycji zarzadca drogi

ubiegac si¢ bedzie o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na obszarze wojewodztwa zachodniopomorskiego, w
powiecie gryfickim na terenie gminy Rewal w m. Niechorze. Przedmiotowa ulica to kontynuacja
drogi laczacej miejscowos¢ Rewal z Niechorzem. Koniec opracowania to skrzyzowanie ulicy
Polnej i ulicy Trzebiatowskiej- drogi powiatowej. Droga ta obstuguje przylegla zabudowe

mieszkaniows i turystyczna istniejaca 1 projektowana oraz stanowi droge dojazdowa do Rewala.

Droga jest juz wuzytkowana jako ciag komunikacyjny dla ruchu pojazdéw
samochodowych, rowerowych 1 dla pieszych. Przedmiotowy odcinek posiada wydzielona jezdnie
o szerokosci 0,0-6,6m o nawierzchni bitumicznej. Stan techniczny nawierzchni jest zly,
wystepuja liczne ubytki uzupelnione kostka betonowa. Wyboje i koleiny utrudniaja odplyw
wody opadowej do istniejacych wpustéw , co powoduje dalsza degradacje nawierzchni. Jadac od
strony drogi powiatowej- ulicy Trzebiatowskiej do wysokosci skrzyzowania z ulica Bosmanska-
po prawej stronie wydzielony jest chodnik z kostki brukowej betonowej, a wzdluz niego
wydzielone zostaly zjazdy do przyleglych posesji, réwniez z kostki brukowej. Od skrzyzowania z
ul. Bosmanskg wydzielony chodnik o szerokosci 2,5m jest zlokalizowany pod lewej stronie jadac

dalej w kierunku Rewala. Ciag pieszy jest oddzielony od jezdni pasem zieleni. Nawierzchnia

SOCELBI

Pracownia projektowa



SO(ELBI

Pracownia projektowa

pozostalych zjazdéw jest niejednorodna i wykonana: z plyt chodnikowych, plyt typu "meba",
kostki betonowej zwiru czy gruzu.

Wzdtuz ulicy Polnej, po lewej stronie, znajduje si¢ réwniez ciag pieszo-rowerowy, ktory
stanowi kontynuacje Sciezki poprowadzonej od miejscowosci Rewal. Ciag biegnie bezposrednio
przy jezdni o szeroko$ci 5,0 i ma nawierzchni¢ bitumiczna, tuz przed skrzyzowaniem z ulicg
Ludng przechodzi na prawa strong jezdni i jest oddzielony od niej pasem zieleni. Ciag jest w
dobrym stanie technicznym i niniejszy projekt przewiduje jego zachowanie bez wigkszych jego
zmian. Ewentualne zmiany , beda zwiazane z dowigzaniem wysokosciowym do nowego
poziomu jezdni w miejscach przejs¢ dla pieszych i rowerzystow.

Droga wyposazona jest w sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi oraz w
oswietlenie drogowe, w postaci stupéw oswietleniowych. Os$wietlenie to stanowi wlasnosc¢
Gminy Rewal 1 zostanie przebudowane z uwagi na kolizj¢ z projektowanymi elementami drogi

oraz wymiang stupéw i opraw wraz z nowym kablem.

Na obszarze tym wystepuja takze sieci uzbrojenia terenu w postaci: kanalizacji sanitarnej,
wodociagu, gazociagu, sieci elektroenergetycznej, sieci teletechnicznej. Nie mozna jednak

wykluczy¢, ze w terenie wystepuje inne uzbrojenie, ktére nie zostalo nigdzie zinwentaryzowane.

Inwestor przewiduje, ze w trakcie realizacji planowanego przedsiewzigcia konieczna
bedzie wycinka drzew i krzewow, ktére kolidowaé beda z planowang inwestycja. W miejscu
lokalizacji przedsiewziecia, nie wystepuja siedliska, nie wystepuja tez plazy i gady, ani siedliska
ptakéw, wtym legowych.

Parametry przedmiotowej drogi (w tym szerokosci jezdni, parametry zjazdéw, zatok itp.)
dobrane sa na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124 z p6zn. zm.).

Istniejace nieruchomosci stanowigce przedmiotowg droge, w chwili obecnej
wykorzystywane sa w celach, jakim sa przeznaczone, tj. sluza komunikacji. Natomiast
nieruchomosci, przylegle do pasa drogowego, w chwili obecnej, sq uzytkowane przez czlowieka

1 przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowo-turystyczna.

Istniejace oznakowanie

Caly teren inwestycji lezy na obszarze zabudowanym oraz stanowi strefe zamieszkania. Wjazdy

oznakowano znakami D-40 "strefa zamieszkania" i D-41 "koniec strefy zamieszkania”. Poczatek
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opracowania to kontynuacja ulicy Klifowej. Dalej polaczenie z ulica Ludna, ktérej wlot jest
oznakowany jako podporzadkowany (znak A-7), oraz stanowi wjazd do do strefy zamieszkania
(znak D-40).

Nastepnie polaczenie z ulica Zeglarska, oznakowana D-4a ,droga bez przejazdu”. Dla
wyjezdzajacych z ulicy Zeglarskiej stoi znak A-7 ,,ustap pierwszefistwa”.

Ulica Bosmanska, wjazd na nia oznakowano znakami D-44 "strefa platnego postoju" i D45
"koniec strefy platnego postoju". Dla wyjezdzajacych z ulicy Bosmariskiej znak A7-ustap
pierwszenstwa.

Jadac w kierunku skrzyzowania z ulica Trzebiatowska stoi znak F-6a, informujacy o przejezdzie
kolejowym za skrzyzowaniem. Tuz przed skrzyzowaniem z droga powiatows znajduje si¢ znak
B-20 ,,STOP” oraz znak D-41 , koniec strefy zamieszkania”. W tym samym przekroju drogi, ale

dla jadacych w przeciwnym kierunku stoi znak D-40 , strefa zamieszkania”.

4. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

GLOWNE PARAMETRY TECHNICZNE DROG

Zalozenia ogdlne:
Na podstawie podfych uzgodnié z zaradcg drogi, oraz przepiséw i normatywow projektowaniaygcto
nastpujace parametry techniczne projektowanych elementéw:
e Ulica (droga w terenie zabudowanym) - klasa drogi —
»  Predkos¢ projektowa (teren zabudowany) - 40km/h
e szerokd¢ jezdni: —5,5m
» lokalnie jednostronny chodnik szer. — 2,0m z migyggmi zmianami
e  zatoki postojowe (parkowanie prostopadte) szerm; rymiar miejsca postojowego 2,5x5m,
» zatoki postojowe (parkowanie rownolegte) szer. 5 23,0m, wymiar miejsca postojowego
2,5x6m i 3,0x6m
* pochylenie poprzeczne poboczy oraz opasek gruntowy8%
* pochylenia poprzeczne jezdni - daszkowe 2% lubgstionne 3%,
» pochylenia poprzeczne zatok postojowych i chodnil@raz nawierzchni utwardzonych - 1-
2%.

Uwaga! Na projektowanym odcinku ulicy Polnej, nie wyznaczono miejsc postojowych
dla niepelnosprawnych. Zarzadca drogi zobowijzuje si¢ do wypelnienia warunku
wyznaczenia takich miejsc na wczesniejszym odcinku przedmiotowej drogi,
przeznaczonym do przebudowy- gdzie zostang zaprojektowane parkingi zlokalizowane

blizej latanii morskiej w Niechorzu.

Szczegdly przedstawiono w czeSci graficznej niniejszego opracowania oraz w projekcie

wykonawczym.
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Projektowane oznakowanie :

Caly obszar inwestycji zostaje objety strefa ograniczonej predkosci do 30km/h. Zgodnie z
zasadami panujacymi w takiej strefie wszystkie skrzyzowania powinny by¢ réwnorzedne.
Wyjatek stanowi ulica Ludna —oznakowana jako strefa zamieszkania. Wyjazd z takiej strefy

oznacza zawsze ustapienie pierwszenstwa wszystkim uczestnikom ruchu.

Znak B-43 umieszcza si¢ na wszystkich ulicach doprowadzajacych ruch do strefy ograniczone;j
predkosci. W strefie powinny by¢ stosowane rozwigzania lub urzadzenia wymuszajace jazde

z predkoscia podana na znaku.

W strefie ograniczenia predkosci nie powinno stosowaé si¢ znakéw, ktore okreslaja
pierwszenstwo na skrzyzowaniach. Zalecane jest stosowanie urzadzen bezpieczenistwa ruchu
drogowego, takich jak progi zwalniajace oraz stosowanie organizacji ruchu wymuszajacej
powolna jazde (zmiana kierunku jazdy, miejscowe przewezenia). W strefach, na ktérych
obowiazuje dopuszczalna predkos¢ 30 km/h lub mniejsza, utzadzenia irozwigzania

wymuszajace powolna jazde nie muszg by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi.

pozostate oznakowanie:

e D-18 "parking"

» D-6 ,przejscie dla pieszych”,dodatkowo przégia beda wyznaczone na jezdni za pomogaséw —
linia P10 wyznaczonych za pompkostki w kolorze kontrastowym do nawierzchni jezdn

e D-6b ,przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow”- j.w.

e B-36 ,zakaz zatrzymywania s¢”

e (C-13/16 ,droga dla pieszych i rowerzystow” i koniearogi dla pieszych i rowerzystéw”

* B-20 z tabliczlq T-6¢

Projektowane oznakowanie poziome:

» Woyniesione przdgia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystow (83t.0znakowane poziogriinia P-
10 i P-11, dodatkowo przejazd polakowany na czeoyomtomiast najazdy oznakowane difi-25

.Prog zwalniagcy

» Pozostate przégia i przejazdy w poziomie jezdni , oznakowane j&k&0 i P-11

SZCZEGOLOWA LOKALIZACJA ZNAKOW DROGOWYCH PRZEDSTAWIONA ZOSTALA NA RYSUNKACH
SYTUACYJNYCH W CZESCI GRAFICZNE] NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

PRZEWIDYWALNY TERMIN WPROWADZENIA STALE] ORGANIZAC]JI RUCHU DO 31.12.2022R.
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ZATACZNIKNR 1

ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW DROGOWYCH

UWAGA OGOLNA

WIELKOSCI I WIDOCZNOSC ZNAKOW

Nalezy stosowac znaki z grupy mate (M) typ folii odblaskowej min. 1 z wyjatkiem
znaku B-20 —min. $rednie (S) i typ folii odblaskowej 2

Natomiast znaki do oznakowania ciagu pieszo-rowerowego (C13/16)
zaprojektowano jako mini (MI) typ folii odblaskowej min. 1.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe.

Wymagania techniczne jakie powinny spetnia¢ zaprojektowane znaki poziome:

- powierzchniowy wspétczynnik odblasku — 100,

- wskaznik szorstko$ci — 45,

- ttwafos¢ — 6.

ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW PIONOWYCH
Znaki umiesci¢ nalezy po prawej stronie jezdni, przy zachowaniu wymaganej skrajni drogi (rys.A.1-A.2).

Znaki mocowa¢ na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramach, wykonanych z materialéw trwalych.

Zaleca si¢ umocowanie znakéw na slupkach metalowych o przekroju kotowym.

Rys. A.1. Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni
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Rys. A.2. Wysoko$¢ umieszczania znakdéw na ulicach
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min. 2,20
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min. 2,20

i) kategorii A, B, C, D, F, G k) dwéch na jednym stupku na ulicach

Tabela 1.11. Wysokos$¢ umieszczania znakéw

Wysoko$é umieszczenia znaku [m]

Kategorie znakow
poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu ?
C-nakazu min. 2,00
D - informacyjne min. 2,00 (2,20)”
F - uzupelniajace (min.1,50) ©

G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi *

E - tablice przeddrogowskazowe E-1

. 7
- drogowskazy tablicowe E-2 min. 2,00 (2,20)

: min. 1,00
- tablice szlakéw drogowych E-14 (min. 1,00)°
E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
- tatb>:ice kierunkowe E-13
- tablice miejscowosci E-17a, E-18a ’ i n
- drogowskazy w ksztalcie strzaly - male E-4 min. 2,00 min.2,00(2:20)"- 2,50
- drogowskazy do obiektu E-5-E-12, E-19a+E-22
E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70
b
Znaki umieszczone nad jezdnig ? min. 5,00 min. 5,00
Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami
bezpieczeristwa ruchu 2 0,90-1,20 0,90-1,20

" Z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m),

4 wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukcii obiektéw inzynierskich o obnizonej skrajni.

¥ Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach ekspresowych.

* Z wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach).

¥ Dla znakow umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.

® Dia kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego.

"w przypadku umieszczenia znaku na chodniku.
Na jednym wsporniku umieszcza si¢ z zasady jeden znak. Nastepny powinien by¢ umieszczony za poprzedzajacym w odleglosci
min.10 m na terenie zabudowanym oraz 20m poza terenem zabudowanym. W przypadkach zastosowania dwoéch znakéw na
jednym stupku, nalezy je umieszczaé w ukladzie pionowym w sposéb przedstawiony na rysunkach planu sytuacyjnego w czesci

graficznej niniejszego opracowania. Ponadto dopuszczalne sposoby rozmieszczania znakéw pokazano ponizej (rys.A.3.)

Rys. A.3. Sposoby umieszczania dwoch znakéw na jednym stupku

SOCELBI

Pracownia projektowa



D =<

oS
oD HO®
> L
{00 H><

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadltej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno
wynosi¢ okoto 50 w kierunku jezdni. W przypadku znakéw umieszczonych na tukach poziomych, odchylenie tarczy znakdw

nalezy skorygowac zaleznie od wielkosci promienia oraz od jego kierunku (rys.A.4)

Rys. A.4. Odchylenie tarczy znakéw

./f —-‘_

l ° 10
7 75
or

a) na odcinku prostym b} na tuku poziomym w prawo c) na tuku poziomym w lewo
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