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INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA

STE 01.01  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegający na wykonaniu instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku nr 30/k.2817 w Wędrzynie.
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczna
Specyfikacja Techniczna obejmuje następujący zakres robót (szczegółowy zakres robót podano w punkcie 5):

· demontaż istniejącego osprzętu,

· ułożenie przewodów, 

· montaż opraw oświetleniowych, włączników i gniazd,
· wykonanie pomiarów elektrycznych i natężenia oświetlenia.
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót objętych Specyfikacją Techniczną
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z istniejącą dokumentacją, specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi do wykonania robót elektrycznych w/g zasad Specyfikacji Technicznej są:
· Dzwonek 230V
· Gniazdo bryzgoszczelne p/t pojedyncze 2P+Z, 16A, 250V

· Gniazdo podwójne p/t 2P+Z, 16A, 250V

· Kołek montażowy z wkrętem fi 8mm

· Listwa elektroinstalacyjna naścienna z PVC, typu LN 20x15

· Łącznik bryzgoszczelny p/t 1-bieg. 250V/10A  IP-44

· Łącznik klawiszowy n/t 10 A, 250 V, świecznikowy, typu WNt-2A

· Łącznik klawiszowy n/t 6 A, 250 V, światło-dzwonek

· Łącznik świecz. p/t 250V/10A IP-2

· PHILIPS WL130V PSU D350 1 xLED12S/830 lub równoważne
· PHILIPS WT060C L600 LED18S/830 lub równoważne
· Przewód YDYp 3x1,5 mm2 450/750 V

· Przewód YDYp 3x2,5 mm2 450/750 V

· Puszka instal.fi 60 mm

· Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego PO 75x75mm

· V-TAC 50W LED Grill Fitting SAMSUNG CHIP 150cm 120 LM/W 4000K lub równoważne.
3. SPRZĘT
Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu przystosowanego do montażu instalacji elektrycznych oraz drobnego sprzętu budowlanego. W przypadku gdy konieczne jest użycie narzędzi specjalistycznych do instalacji urządzeń należy wówczas postępować zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od producenta danego sprzętu. Urządzenia stosowane do wykonywania instalacji elektrycznej należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Środki transportowe powinny zapewniać stabilność pozycji załadowanych materiałów, zabezpieczać je przed uszkodzeniami. Przewody, rury instalacyjne, osprzęt elektryczny, oraz elementy służące do montażu (uchwyty, montażowe kołki rozporowe itp.) przewozić w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Należy przestrzegać zaleceń producentów odnośnie załadunku, transportu jak i wyładunku przewożonych materiałów. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Instalacja wewnętrzna

Instalacje wykonać jako podtynkową oraz w listwach elektroinstalacyjnych. Oświetlenie pomieszczeń wykonać przy wykorzystaniu opraw jarzeniowych zwykłych i hermetycznych typu LED zgodnie z zestawieniem materiałów. Do zasilania opraw oświetlenia podstawowego należy stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 3x1,5 mm2 napięciu izolacji U=750V. Oprawy mocować tak, aby mocowanie wytrzymało siłę zrywającą równą 500N. Sposób mocowania dostosować do rodzaju podłoża.
Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych należy stosować gniazda podwójne p/t oraz gniazda pojedyncze p/t hermetyczne z tworzywa sztucznego wyposażone w bolec ochronny i obciążalności 16A do zasilania gniazd stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 3x2,5 mm2 i napięciu izolacji  U=750V. 
5.2 Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montażu

Po zakończeniu robót należy wykonać pomiary instalacji elektrycznej, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji oraz pomiary natężenia oświetlenia podstawowego. Protokół pomiarów oświetlenia powinien zawierać również siatkę punktów pomiarowych zgodnie z algorytmem w wymienionych normach. 
Pomiary i badania należy wykonać zgodnie z n/w normami:
· PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie,

· PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach,

· PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne,

· PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
Protokoły z pomiarów muszą zawierać:
1. Nazwę firmy wykonującej pomiary oraz numer protokołu,

2. Nazwę badanego urządzenia, jego dane znamionowe i typ układu sieciowego,

3. Miejsce badanego urządzenia,

4. Datę wykonania badań,

5. Rodzaj i zakres wykonanych pomiarów,

6. Nazwiska osób wykonujących pomiary, rodzaj i nr posiadanych uprawnień,

7. Dane o warunkach przeprowadzanych pomiarów,

8. Spis użytych przyrządów i ich numery,

9. Szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów, lub inny sposób jednoznacznej identyfikacji elementów badanej instalacji,

10. Tabelaryczne zestawienie wyników badań i ich ocenę,

11. Uwagi i zalecenia wynikające z pomiarów,

12. Zalecane terminy kolejnych badań okresowych (o ile winny być inne niż w instrukcji),

13. Wnioski końcowe.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności rozmieszczenia wszystkich elementów instalacji elektrycznej z dokumentacją. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj zastosowanych materiałów i ich właściwości oraz urządzeń i zgodność sposobu ich montażu ze zaleceniami producentów.
6.2 Wykonanie instalacji elektrycznej
Należy sprawdzić poprawność rozmieszczenia i solidności montażu opraw oświetleniowych. Sprawdzeniu podlega również poprawność montażu osprzętu elektroinstalacyjnego i jego prawidłowe funkcjonowanie.
7. ODBIÓR ROBÓT
Roboty  które  podlegają następującym odbiorom:
· robót zanikających i ulegających zakryciu,

· ostatecznemu (końcowemu),

· pogwarancyjnemu.
7.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu i będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika robót i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika robót i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, specyfikację technicznego wykonania i odbioru robót i uprzednimi ustaleniami.
7.2 Odbiór końcowy
Odbiór  końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite ukończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika  robót. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym przez Zamawiającego, zgodnym z postanowieniami  zawartej umowy na wykonanie robót.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektorów nadzoru inwestorskiego, Użytkownika i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze specyfikacją techniczną. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
7.3 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
· dziennik robót,

· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa,
· protokoły przekwalifikowania, dowody materiałowe na przekazanie zdemontowanych elementów stalowych  do odpowiedniego magazynu WOG,

· dokumenty z  utylizacji materiałów zdemontowanych (papa, gruz. itd.).
8. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, Energetycznego w szczególności zatrudnienie pracowników  posiadających niezbędne wykształcenie, doświadczenie, uprawnienia  grupy 1 oraz przestrzeganie  zasad określonych w niżej wymienionych aktach normatywnych:

· PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje,

· PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym,

· PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów,
· PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia
· PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych,

· PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne,

· PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem,

· PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia,

· PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach,

· PN-EN 50164-1 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) Część 1: Wymagania dotyczące elementów połączeniowych,

· PN-EN 50164-1 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów.
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 ze zm.).
UWAGA: 
· Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim,
· Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.
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