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strop Filigran gr. 24cm
tynk gipsowy maszynowy g.1-2m | ywagr:
DASZEK NAD WEJSCIEM | projektowana) 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
i B technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez
D2 x papa nawierzchniowa g. g'ggcm Instytut T;lchn\iﬂl?il Budowlanej oraz zasac‘lami wiedzy i sztuki b:::lyowlanpej. yme
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ Ix pQPQ podk’fQEiOWO gr.bbsem 2. Brak wskazania na rysu_nku tec_:hnicznym _elem’entu, ktére_go zastpsowanie wy_'ni_ka ze )
sfyroplcn EPS ()\— 0,036 W/mK) ar. 10cm znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
. : : nadszybie o paroizolacia g.00dcm | wykonawoy o L -
wylewko 7 betonu Iekkiego . dem z koniecznoéci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z

) Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.
plyta zeloetowa gr.20cm 3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w dokumentacii w kontekécie
tynk silikatowy barwiony w masie gr. 1-2cm wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sig odnosza z uwzglednieniem wszystkich

4 3 0 opisow technicznych i zasad sztuki budowlanej.
i i w1 SCIANA ZEWNHRZNA. ( pl‘OJek\‘OdeG) _ _ 4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wediug pozyciji opisanych na
‘ | W1 Szl tynk sikatowy maszynowy barwiony w masie gr. 1-2cm schematach lokalizacyjnych w dokumentagji.
1 . Ve styropian (A= 0,036 W/mK) gr.20cm 5. Zaistniale niezgodno$ci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
- bloczek silikotowy q. 24cm opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjaéni¢ i uzgodnié z
2 / > g § ’ projektantem.
| INSB140 +14,39 : tynk silikatowy maszynowy/plytki ceramiczne gr1-2em | 5 wazelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdinosci elementy stolarki i
B ] i SCIANA FUNDAMENTOWA (projekfowana) $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiaé i wykonywaé/montowaé
s 4 4 4 4 4 4 4 i ; i na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
/ , , , , , , , 2NSB140 folia kubetkowa + zacisk ar. lcm
w1 ’ W ’ , ’ ’ ’ ’ ’ : - SZZ n = 10 7. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia musza
w e e L ﬁ s ’ s 7 e i styropian (A= 0,034 W/mK) gr. fiem odpowiadaé normom bezpieczeristwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty
balustrad X F E F & oy E E i 1x masa kauczukowo-osfattowa do stosowania w budownictwie.
% P E " N " N B N " N '\ N R N " N "\ N : balustrada izolacja przeciwwilgociowa do wys. 0,3 m powyzej terenu| gr. O4cm | 8. ctjp“rl:gci) i :‘:.:y zamieszczone w czgéc opisows] projekiu s3 integraing czeéci niniejszago
i _ wania.
AN . 1184 AN AN AN AN AN +11.84 AN AN i Q wg projektu ?loczek tl)(etonotry o gr. 24cm 9. Wskazane na rzutach przyktadows elementy wyposazenia budynku / lokalu, w
e = = X Masa Kauczukowo-asrairowa szczegdlnoSci drzwi wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki, sedesy,
SZ | = ; W ; W1 iZO|C|CjG przeciwwilgociowu do poziomu posodzki g 04cm br_ot_iziki prztzznlr:‘owe) i kuchenn?j ézlewy, I:uchenki itinne) glujq wlqucznie wskazaniu
+11,43 i _— 0 miejsc, w ktérych moga one zostaé zamontowane stosownie do planowanego
T 2NSB140 :ﬂ W1 : i SCIANA ZEWNHRZNA' 'A]TYKl (prOJektowona) rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig oferty w rozumieniu prawa
L L/ L 1038 L/ P L/ L/ L/ i INSB140 S 3 tynk silikatowy maszynowy gr.lem handlowego. Nalezy zachowaé ergonomie montazu.
W1 L L 7 2 L : L L L L : — Z styropiqn ()\= 0,036 W/mK] a. 20cm 10\.”5;\;2:';2\:hnie zinwentaryzowaé po wybudowaniu w celu ustalenia rzeczywistych
n 7/ 7 7 ~N 7 7 7 7/ HH .
N P B’ ﬂ' ﬂ' + 1021 ﬂ' ﬂF ﬂ' ﬂ' : b|0CZS'k SI|Ik(EfOWY g §4cm 11. W przypadku wystapienia rozbieznosci miedzy projektem architektonicznym, a projektami
AN N AN 1 N NN N AN AN i styropian {A=0,036 W/mK] gr.ocm branzowymi, nadrzedne znaczenie ma projekt architektoniczny, a zaistniate rozbieznosci
N N AN w AN : N AN AN AN : E 3 papa podktadowa a. 5.2mm nalezy skonsultowac z Architektem i uzyskacé jego akceptacje.
L N R +8,88 N N N i \ N +888 N \ i Lo papa termozgrzewolno a. 5mm 12. W salach wskazano przykiadowe rozmieszczenie wyposazenia pomieszczefi.

13. Akustyka zgodna z normami przegréd budowlanych.

; s SCIANA WEWNETRINA NOSNA { projektowana)
W1 ; w1 SW] tynk gipsowy moszynowy/pMki ceramiczne . 1-2cm 14.System oddymiania wymaga wykonania projektu branzowego uzgodnionego

1
b 4L

~ 2NSB140 84 : o z rzeczoznawcq do spraw zabezpieczeri przeciwpozarowych- nalezy do zadari wykonawcy
! ! bloczek siikatowy g. 24cm przed odbiorem budynku.
W1 , 7 , gL o ’ : , , , ’ : M tynk gipsowy mqszynowy/ pMkl. ceramiczne g 1-2cm 15.Drzwi zawegzajgce drogi ewakuacyjne musza zawiera¢ samozamykacze. Wykonawca musi
@ , ,/ 7 -~ ' , i’ , , ,/ : SCIANA WEWNETRINA DZIALOWA - 12 cm { projektowanal uzgodnié ze strazakiem przed odbiorem budynku wszystkie elementy p.poz powstate w
& Pz ﬂ'\ ﬂ-\ ﬂ-\ +7, E—\ ﬂ{ E—\ - ﬂ-\ i SW2 tynk gipsowy maszynowy/ptytki ceramiczne gr.1-2cm | wyniku np. aktualizacji przepiséw, w trakcie budowy i je odpowiednio zastosowat w ryczaicie
N S N W1 S S S N N ! bloczek silikato r.12cm kosztéw budowy bez roszczeri dodatkowych .
ES—I N +592 AN AN AN AN N + 5082 AN N : nk gipso n\:,qy nowy,/ptyiki ceramiczne gr' T-2cm | Nalezy zachowujac akustyke zgodnie z przepisami obowigzujacymi.
R i gIpsowy Maszynowy,
I = SCIANA WEWNETRINA OD KLATKI SCHODOWE - { projektowana) 16. Prawa autorskie naleza do Archenika sp z0.0.
“ 2NSB140 ¥ 5,51 i w1 W1 SW3 k:\ll nk glf S?ENt mGSZynOWy/Wkl ceramiczne g? ;42;:1 17.Opierzenie np. klapy dymowsj ,dobdr rur spustowych wykonaé zgodnieZ zaleceniem
i — 0 ocze. slikarowy g producenta i sztukg budowlana,
L L/ e +444 L L/ L L L : 2NSB140 St‘/mp!qn (A=0,036 W/mK} ] ] g.2cm 18. W przypadku rozbieznosci pomigdzy architekturg a projektami branzowymi wybraé opisy z
W1 L L 7 9 L 7 7 7 7 | tynk gipsowy maszynowy/ptytki ceromiczne gr.1-2cm | architektury.
- P ﬂ'\ ﬂ'\ ﬂ'\ i & ﬂ'\ ﬂ[ ﬂ'\ . ﬂ'\ : SCIANA WEWNE:;?;L\IS F2(I3\§yor::1((lﬁsE\;Er}](ol.v(,)yKATORSKICH - { projektowanaj T
E N +2,96 N . w1 . : N . 2 N . : 3 | aalusrt;_a:katu SW4 bloczek sifkatowy ar. 24em TEMA;' . :3::;:;: tt))::ryor‘l”ll(:n\;\gﬁllotr:}:ﬁ:nego wraz z infrastrukturg zewnetrzna
N 7 - : - _ - . - - - L_L__\l | _mms 9 prol shyropian (= 0,036 W/mK] g f0cm | INWESTYCJ!
& - - tynk gipsowy maszynowy gr. 1-2cm
e w1 § B dz. nr963/11, ark. 18, obrgb 0001 Mrocza, iden. dz. 041002_4,
4 2NsB140 * 285 Wi CIANA WEWNETRINA OD WINDY_{ projekfowanay LOKALIZACJA | 5o \iat nakielski, gmina Miasto Mrocza, 89-115 Mrocza
- - ! SW 5 fynk gipsowy maszynowy g 1-2cm
1148 L K i 2NSB140 bloczki betonowe gr.25cm Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa
2 , . i : K INWESTOR "KZN- BYDGOSKI" SP. Z 0.0.
2 7133 ~ 4 4 i fynk gipsowy MASZNOWY g I2em ul. Studzienna 12/14 lok. 22 88-100 Inowrociaw
balustrada R R i PODLOGA NA GRUNCIE { projektowana)
wg projektu W1 AN . AN . : 3 | P -| warstwa wykonczeniowa posadzki gr2cm | STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
Esn om0 +0.00 . . i il wylewka cementowa zbrojona siatkq @3/10cm gr.écm
h == “"—F folia budowiana PE gr.002cm Archenika Sp. Z 6.0
8 = H . = R ASALEEORERNEEGES | WRSAOPITEEAR R SRR TSRS e o7 BT D T Sl TR ) EROPREREEREY] SR SR A A N L R R R R A N N N s N IR O R e A L R styropian EPS podtoga (A= 0,036 W/mK) g 15em ul Jarochowsll()i.e ] 51
- 0,90 - 0,90 JEDNOSTKA . go o1
= < 2papa termozgrzewaina gr. 2d0,5cm 60-248 Poznaii
PROJEKTOWA tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331
o wylewka cementowa C20/25 gr.10cm | PROWADZACA ARG TERIE o biuro@archenika.pl
o0 7 7 = yi piasek zageszczony gr.20cm TR www.archenika.pl
e ] .. : grunt rodzimy FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR.WSPEC.  |PODPIS
240 . . . _ . | | . . PODLOGA NA STROPIE { projekfowana) ARCHITEKTURA
ficzeni i .2cm
1§0 1¢0 140 1§0 1§0 warstwa wykonczeniowa .pOSGd.ZkI g WP-OIA/OKK/UpBI25/2009
i i ’L% ’L% ’L—?—J‘ % w i i P2 wylewka cementowa zbrojona siatkq @3/10cm gr.6cm  |OPRACOWAL | mgrinz. arch. Monika Jasifiska | v hecieinosct arenitektonicene]
I folia budowiana PE gr.002cm
@ @ @ @ @ @ @ @ @ styropian EPS podtoga (= 0,036 W/mK| gr. Tocm mgr inz. arch. Joanna epacianoée rcntaksnicene
strop Higran gr.24cm  [OPRACOWAL | oy o nczak nr izby WP-0778
tynk gipsowo-wapienny maszynowy gr. 1-2cm
PODEOGA NA BALKONIE ( prolek!‘owano) . . TRESC RYS. SKALA
P3 oktadzina ceramiczna, zaprawa do spoinowania gr.2cm
SCIANA ZEWNETRINA-COKOL | projektowana) zaprawa Kejowa gr.lem A 1:100
SZ 4 tynk maszynowy mozaikowy zywiczny RAL 7016 gr.1-2cm wielofunkcyjna zoprawa uszezelnicjgea x2 gr.002cm PRZEKROJ B-B
styropian (A= 0,036 W/mK) gr.20cm warstwa kontaktowa-szpachiéwka drapana g.lcm  |paTa MARZEC 2023 NR KONTRAKTU 209
bloczek siikatowy gr. 24cm ptyta balkonowa ze spadkiem gr.15cm  |BRANZA NR REWZJI NRRYSUNKU
tynk gipsowy maszynowy/ptytki ceramiczne gr.1-2cm tynk silkatowy maszynowy barwiony w masie gr. 1-2cm A REWIZJA 120231109 A.08

Rysunek stanowi wtasnoéé Archenika Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,
modyfikowany, i udostepniany asobom trzecim bez wczeéniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




