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1. WSTEP

1. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonywaniem przepustow pod zjazdami.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacq podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach wszystkich klas.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
przepustow rurowych pod zjazdami.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeprowadzenia wody
matych ciekow wodnych pod nasypami zjazdow.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur PEHD, PP, PCV.
1.4.3. Scianka czotowa - konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie | podtrzymujaca nasyp zjazdu.

1.4.4. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace robot
Wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materiatow
Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow, objetych niniejszg SST, sa;
— rury PP,
— woda,
—  zwir pod fawe fundamentowa,

2.3. Rury

Ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Do wykonania czesci przelotowych
przepustow pod zjazdami zastosowano rury PP fi 25-20cm (lub inne jako odpowiednik lecz dwuscienne - karbowane).
Sktadowanie powinno odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu.

2.6. Woda

Woda powinna byé¢ ,odmiany 1” zgodnie z aktualnymi wymaganiami. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowa wode pitng.

2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego

Mieszanka zwirowa do wykonania tawy fundamentowej powinna spetnia¢ aktualne wymagania.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania przepustow

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustéw pod zjazdami powinien wykazaé sie¢ mozliwo$cig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
— koparek,
— sprzetu do zageszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robot
Zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
— odwodnienia,
— czasowego przetozenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rowie, na ktérym bedzie wykonywany przepust,
— wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,
— innych rob6t podanych w dokumentaciji projektowej i SST.

5.3. Wykop

Sposdb wykonywania rob6t ziemnych pod fundamenty Scianek czotowych i tawe fundamentowa powinien byé
dostosowany do wielkosci przepustu, gteboko$ci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.
Wykop nalezy wykonywaé w takim okresie, aby po ich zakoficzeniu mozna byto przystapi¢ do wykonywania przepustu.

5.4. Lawa fundamentowa pod przepust

tawa fundamentowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa (zwirowa) i SST.
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych przepustéw wynosza;

— dla wymiaréw w planie +5c¢m,

— dla rzednych wierzchu tawy + 2 cm.

5.5. Uktadanie rur

Uktadanie rur PP @ 20 - 25cm  nalezy wykonac recznie lub mechaniczne na uprzednio przygotowane; fawie fundamentowej.
Srednice rur zalezne sg od gteboko$ci posadowienia poszczegdlnych przepustow.

5.6. Scianki czotowe
Scianki czotowe nalezy wykona¢ z elementéw prefabrykowanych odpowiednio dla $rednicy rur 20 — 25cm.
5.7. Zasypka przepustow

Zasypke (materiat sypki piaskowy dowieziony ) nalezy uktadaé jednocze$nie z obu stron przepustu, warstwami o
jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczaniem. Wilgotno$C zasypki w czasie zageszczania powinna odpowiadaé
wilgotno$ci optymalne;.
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Wskaznik zageszczenia poszczegolnych warstw powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i SST.

5.8. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotdw i wylotéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST. Umocnieniu nalezy wykonaé z
prefabrykowanych $cianek czotowych ze skrzydetkami odpowiednio dla rur fi 20 — 25¢cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Zasady kontroli jakosci robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci wykonywanych robét

Kontrole jakosci robot nalezy wykona¢ zgodnie z SST D-03.01.01 ,Przepusty pod korong drogi” pkt 6, oraz SST.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robét
Zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuije:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie taw fundamentowych,

— montaz konstrukcji przepustu,

— wykonanie zasypki i zageszczenie,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena wykonania szt. Scianki czotowej przepustu obejmuije:

— dostarczenie materiatéw,

- montaz $cianek czotowych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy aktualnie obowiazujace.



