Projekt zmiany statej organizacji ruchu - przebudowa drogi w miejscowosci Bierzwienna Dfuga Kolonia-
Ktodawa

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Opracowanie wykonano w oparciu o:

e Zlecenie Inwestora,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. 2017, poz.
784),

o Ustawe z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym ” (Dz. U. z 2020 r. poz. 110),

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310),

e Szczegbtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego oraz warunki ich umieszczania na drogach (zataczniki nr 1-4 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie warunkdw technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego w warunki ich umieszczenia na drogach)
zatgcznik do n-ru 220, 2019 poz. 2311

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 2068 ze zm.),

e Pomiary wlasne w terenie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zwigzku z przebudowa drogi gminnej nr G495032P w miejscowosci  Bierzwienna Diuga Kolonia
zaprojektowano zmiane organizacji ruchu polegajacq na wprowadzeniu znakéw ostrzegawczego A-30 (inne
niebezpieczenstwo z tabliczkg (Koniec drogi utwardzonej 40m), informacyjnego D-1 (droga z pierwszeristwem),
zakazu B-20 (STOP), B-33 (ograniczenie predkosci do 40 km/h) oraz znaku kierunku i miejscowosci E-17a
(Bierzwienna Dtuga Kolonia).

Z tego wzgledu wprowadza sie nastepujace oznakowanie:

Oznakowanie pionowe

- znak ostrzegawczy A-30 - inne niebezpieczenstwo z tabliczkg (Koniec drogi utwardzonej 40m)

- znak zakazu B-20 - STOP

- znak zakazu B-33 - ograniczenie predkosci (40 km/h)

- znak kierunku i miejscowosci E-17a - Bierzwienna Diuga Kolonia/ Ktodawa

- znak kierunku i miejscowosci E-18a - Bierzwienna Dituga Kolonia (koniec miejscowosci) /
Ktodawa(koniec miejscowosci)

- znak informacyjny D-1 — droga z pierwszenstwem

- znak informacyjny D-42 - obszar zabudowany

-znak informacyjny D-43 — koniec obszaru zabudowanego
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Ktodawa
Oznakowanie poziome
- linia bezwzglednego zatrzymania — P-12
Inwentaryzacje istniejacego i lokalizacje  projektowanego  oznakowania  pionowego  pokazano

na rysunku nr 2.

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI ORAZ WARUNKI RUCHU
Droga gminna nr G495032P

- klasa techniczna D - (dojazdowa)

- kategoria ruchu — KR1 - KR2

- przekroj drogowy

- szerokos¢ jezdni — 4,50 - 5,00m

- szerokos¢ poboczy - 0,75 m

Wyznaczenie trojkata widoczno$ci na skrzyzowaniu:

L=(s+l )":_:2 s = 30m - wielkoS¢ okreslona na podstawie
v .
edzie: " wykresu na rysunku 3.2.21.3. zatgcznika nr 1 -
s — widoczno$é na zatrzymanie sie wm, ) SZCZGgé*OWG warunki techniczne dla znakdéw
v, — predkos¢ dopuszcezalna dla drogi podporzadkowanej . . . . .
w km/h, drogowych pionowych i warunki ich umieszczania
v, — predkos¢ dopuszezalna dla drogi z pierwszefistwem
i ki na drogach.
I — diugosé pojazdu w m.
roga Vo = 40 km/h (ograniczenie predkosci)
2 plerwszenstwem
. ‘ Vp2 = 50 km/h (obszar zabudowany)
| = 12 m (dopuszczalna dtugos¢ pojazdu
o silnikowego)
- droga
| podporzgdkowana
- L = (30+12)x50/40 = 52,5 m

Widoczno$¢ na zatrzymanie si¢ przed
skrzyzowaniem



Projekt zmiany statej organizacji ruchu - przebudowa drogi w miejscowosci Bierzwienna Dfuga Kolonia-

Z obliczen trojkata widocznosci, a takze warunkdw terenowych (ptoty posesji przy projektowanej drodze) wynika,
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“INadrodze klasy 2, Li D jest to predkeét projektowa drogi

iz konieczne jest zastosowanie na wigczeniu do drogi powiatowej znaku zakazu STOP.

4. TERMIN REALIZACJI
Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizaciji ruchu to 01.07.2020 roku.

5. ZESTAWIENIE ZNAKOW

» A-30 /inne niebezpieczenstwo/ 1 szt.
» Tabliczka /koniec drogi utwardzonej 40 m/ 1 szt.
» B-20/STOP/ 1szt.
» B-33 /ograniczenie predkosci 40km/h/ 2 szt.
» E-17a /Bierzwienna Dtuga Kolonia/ 1 szt.
» E-17a /Ktodawa/ 1 szt.
» E-18a /Bierzwienna Dtuga Kolonia (koniec miejscowosci)/ 1 szt.
» E-18a /Ktodawa (koniec miejscowosci)/ 1 szt.
» D-1/droga z pierwszenstwem/ 2 szt.
» D-42 Jobszar zabudowany/ 1 szt.
» D-43 /koniec obszaru zabudowanego/ 1szt.
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* lico znaku — minimum folia odblaskowa typ 1
* stupki znakéw projektowanych @ 60-70 mm

* typ maty (M)

Wszystkie uzyte znaki pionowe muszg posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke
oraz powinny mie¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak ,B”). Rury (stupki do znakéw) powinny odpowiadaé

wymaganiom obowigzujgcych norm.
6. ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW PIONOWYCH

Projektowane oznakowanie umiesci¢ zgodnie z wymogami tzn. lico znaku w odlegtosci od 0,50 - 2,00 m

od krawedzi jezdni oraz na wysokosci 2,20 - 2,50 m.

min. 0,50
mn.bad_,

[E— |

i jezdnia pobacze|

e

/\

0,50 +2,00

kraweznik

| | —T—T T

I
: jezdnia | chodnik

Opracowat: Hieronim Maciejewski
Nr uprawnien — WKP/0240/Z00D/06 Turek, maj 2020 r.



